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OPIS TECHNICZNY

I. OPIS OGOLNY

1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

1.1 OPIS BUDYNKU ISTNIEJACEGO

opis ogolny: catkowicie podpiwniczony budynek o 3 nadziemnych kondygnacjach
uzytkowych /czes¢ budynku parterowa — przychodnia medycyny rodzinnej/
technologia wykonania: tradycyjna, czesciowo uprzemystowiona

konstrukcja budynku: fundamenty — betonowe monolityczne, konstrukcja szkieletu
budynku — Zelbetowa prefabrykowana, sciany zewnetrzne i wewnetrzne — z pustakow
gazobetonowych i cegiet, stropy miedzypietrowe — gestozebrowe prefabrykowane
stropy zelbetowy typu DZ-3, stropodach: wentylowany, z zelbetowych ptyt
korytkowych i pokryciu z kilku warstw papy asfaltowej

elementy wykohczenia budynku: typowe dla budynkéw stuzby zdrowia
wyposazenie instalacyjne: wewnetrzna instalacja elektryczna, zimnej i cieptej wody
uzytkowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania /zasilanie instalacji z
magistralnej sieci miejskiej/

aktualna funkcja : budynek przychodni specjalistycznych i medycyny rodzinnej
wiek techniczny budynku: ok. 35 lat

stan techniczny obiektu: zadowalajgcy

podstawowe parametry techniczno-uzytkowe:

- powierzchnia zabudowy - 739,05 m?
- powierzchnia uzytkowa - 1056,90 m?
- powierzchnia ustugowa - 352,10 m?
- powierzchnia ruchu - 374,30 m?
- kubatura - 7072,00 m®

1.2 PROJEKTOWANY ZAKRES TERMOMODERNIZACJI

termomodernizacja stropodachu budynku z zastosowaniem systemu ROCKWOOL
MONROCK ICOBIT

termomodernizacja wszystkich $cian zewnetrznych budynku z zastosowaniem
bezspoinowego systemu ocieplen ROCKWOOL ECOROCK-L

wykonanie rob6t uzupetniajgcych: remontu komindéw wentylacyjnych i wymiany instalaciji
odgromowej

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

instrukcja ITB 334/2002 — ,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych
budynkow”

~WVarunki techniczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z
zastosowaniem zestawu wyrobow do wykonywania ocieplenh scian zewnetrznych
metodg bezspoinowg /BSO/”

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie
szczegodtowego zakresu i formy audytu energetycznego

wizje lokalne i dokonane pomiary wtasne

obowigzujgce normy, literatura fachowa i przepisy budowlane



Il. OPIS KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWY
1. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
1.1 TERMOMODERNIZACJA STROPODACHU

Projektowana termomodernizacja stropodachu budynku istniejgcego z zastosowaniem
systemu ROCKWOOL MONROCK ICOBIT.

Roboty termomodernizacyjne nalezy wykonywac przy bezwarunkowym zachowaniu
wszystkich systemowych warunkéw technologicznych stosujgc nizej wymieniong kolejnosc¢
robot:

- demontaz istniejgcej instalacji odgromowe;j i obrébek blacharskich

- rozbiérka istniejgcego pokrycia dachowego z kilku warstw papy asfaltowej na lepiku

- przygotowanie powierzchni i naprawa kominéw wentylacyjnych /wykonanie
wzmochnienia tynkéw i czapek kominowych zaprawg klejowg ROCKWOOL SZ-
ECOROCK zbrojong siatkg z widkna szklanego ROCKWOOL SZ-ECOROCK,
wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego ROCKWOOL BR-ECOROCK/

- nadmurowanie szczytowych scianek attykowych do wysokos$ci pokazanej na
rysunkach architektoniczno-budowlanych

- wykonanie paroizolacji /warstwy gruntujgcej/ z dwoch warstw masy asfaltowo-
kauczukowej CYKLOLEP R /catkowita grubos¢ warstwy ok. 1 mm/

- przyklejenie ptyt izolacyjnych z wetny mineralnej MONROCK MAX ICOBIT /grubos¢
ptyt 15 cm/ klejem bitumicznym stosowanym na zimno KB-MONROCK

- wykonanie mocowania mechanicznego ptyt za pomocg wkrecanych tgcznikéw
metalowych typu GOK 75 KOELNER /wymagana minimalna ilo$¢ tgcznikow
odpowiednio: 3 szt/m? dla strefy $rodkowej, 6 szt/m? dla stref brzegowych i 9 szt/m?
dla stref naroznych dachu/

- zgrzanie termozgrzewalnej papy podkiadowej do przyklejonych ptyt izolacyjnych

- wykonanie wszystkich obrobek blacharskich dachu

- montaz instalacji odgromowej /wykonac¢ z przewodow o takim samym przekroju jak
instalacja zdemontowana/

- wykonanie pokrycia dachu z termozgrzewalnej papy nawierzchniowej

- malowanie /po uptywie min. 7 dni od wykonania tynku/ kominéw wentylacyjnych farbg
silikonowg ROCKWOOL FS-ECOROCK

1.2 TERMOMODERNIZACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH

Projektowana termomodernizacja wszystkich $cian zewnetrznych budynku istniejgcego z
zastosowaniem bezspoinowego systemu ocieplen ROCKWOOL ECOROCK-L.

Roboty termomodernizacyjne nalezy wykonywac przy bezwarunkowym zachowaniu
wszystkich systemowych warunkéw technologicznych stosujgc nizej wymieniong kolejnosc¢
robot.

1.2.1 PRZYGOTOWANIE PODLOZA

- demontaz istniejgcych elementow: zwodow instalacji odgromowej, parapetow
zewnetrznych i obrébek blacharskich

- oczyszczenie powierzchni $cian mechanicznie za pomocg szczotek lub wody pod
duzym ci$nieniem do uzyskania mocnego i czystego /wolnego od kurzu,
zanieczyszczen chemicznych i biologicznych/ podtoza

- reperacja i uzupetnienie niewielkich /nieréwnosci do 1 cm/ uszkodzen podtoza przy
zastosowaniu szpachlowki do tynkow CERESIT CT 29

- reperacja i uzupeinienie wiekszych /nieréwnosci powyzej 1 cm/ uszkodzeh podtoza
przy zastosowaniu zaprawy cementowo-wapiennej



zagruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym CERSIT CT 17

1.2.2 SCIANY FUNDAMENTOWE

odkrycie scian fundamentowych budynku poprzez wykonanie wykopu obwodowego
do gtebokosci 1,0 m /uwaga: wykop o gtebokosci nie wiekszej niz do istniejgcego
poziomu posadowienia fundamentow/

osuszenie odkrytych powierzchni $cian fundamentowych

przygotowanie powierzchni $cian wg opisu pkt. 1.2.1

wykonanie wewnetrznej powtokowej izolacji przeciwwilgociowej z masy dyspersyjnej
DYSPERBIT

montaz w sposob mijankowy do Scian /zaprawa klejowa ZK-ECOROCK naktadana
metodg grzebieniowa/ ptyt izolacyjnych gr. 10 cm /dla $cian fundamentowych czesci
nie podpiwniczonej budynku/ i 16 cm /dla czesci podpiwniczonej/ z wetny mineralnej
FASROCK-L

wzmochienie mocowania ptyt wkrecanymi tgcznikami izolacji termicznej ROCKWOOL
WKL-ECOROCK /zachowaé wymagania systemowe/ w ilosci odpowiednio 4 szt./m?
naniesienie na powierzchnie ptyt warstwy zaprawy zbrojgcej ROCKWOOL SZ-
ECOROCK /naktadanie przy pomocy pacy zebatej 10 x 10 mm/ a nastepnie zatopi¢ w
niej siatke z widkna szklanego ROCKWOOL SZ-ECOROCK /na potgczeniach siatki
stosowac zaktady o szerokosci min. 10 cm, w narozach scian nalezy wywingc¢ siatke
pasem szerokosci okoto 10 cm/

wykonanie zewnetrznej powlokowej izolacji przeciwwilgociowg z masy dyspersyjnej
DYSPERBIT

zasypanie wykopéw z jednoczesnym zageszczeniem gruntu zasypowego

1.2.2 SCIANY NADZIEMNE

przygotowanie powierzchni $cian wg opisu pkt. 1.2.1

montaz listwy cokotowej LC-ECOROCK z kapinosem na wysoko$ci min. 40 cm od
poziomu terenu przy uzyciu kotkéw rozporowych wkrecanych w ilosci min. 5 szt./mb
przyklejenie w sposéb mijankowy do Scian /zaprawa klejowa ZK-ECOROCK
naktadana metodg grzebieniowa/ ptyt izolacyjnych gr. 18 cm z wetny mineralnej
FASROCK-L

wzmochienie mocowania ptyt wkrecanymi tgcznikami izolacji termicznej ROCKWOOL
WKL-ECOROCK /zachowaé wymagania systemowe/ w ilo$ci odpowiednio: 4 szt./m?
dla strefy srodkowej i 7 szt./m? dla strefy brzegowej $cian

wzmochnienie wszystkich narozy otworéw okiennych i drzwiowych pasami z siatki
wklejonymi pod katem 45°

naniesienie na powierzchnie ptyt warstwy zaprawy zbrojgcej ROCKWOOL SZ-
ECOROCK /naktadanie przy pomocy pacy zebatej 10 x 10 mm/ a nastepnie
zatopienie w niej siatki z wibkna szklanego ROCKWOOL SZ-ECOROCK /na
potgczeniach siatki stosowac zaktady o szerokosci min. 10 cm, w narozach Scian i
otwordéw nalezy wywing¢ siatke pasem szerokosci okoto 10 cm/

natozenie na warstwe zbrojgcg /po min. 1 — 2 dniach od jej wykonania/ podktadu
tynkarskiego ROCKWOOL PT-ECOROCK

wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego ROCKWOOL BR-ECOROCK
gr. ziarna 3,0 mm

malowanie /po uptywie min. 7 dni od wykonania tynku/ elewacji farbg silikonowg
ROCKWOOL FS-ECOROCK /uwaga: kolorystyka elewacji wg zatgczonych rysunkéw
architektoniczno-budowlanych — wszelkie zmiany w tym zakresie wymagajg zgody
jednostki projektowej/

1.2.3 ROBOTY DODATKOWE | UZUPELNIAJACE



wykonanie /na catym obwodzie budynku/ opaski szerokosci 50 cm z betonowej kostki
brukowej na podsypce piaskowej

montaz uzupetniajgcych elementow elewacyjnych /obrébek blacharskich, rur
spustowych, podokiennikéw, pionowych zwoddw instalacji odgromowej/

2. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT

Wszystkie roboty budowlane wykonywac¢ z zachowaniem nizej wymienionych warunkéw:

temperatura zewnetrzna powietrza, podtoza i materialu wbudowanego powinna
zawierac sie w granicach: nie mniej niz +5°C i nie wiecej niz +25°C

nie zaleca sie prowadzenia robét przy bardzo silnym wietrze lub nastonecznieniu
ljezeli wystgpi taka koniecznosé¢ nalezy zastosowaé specjalne ostony
zabezpieczajgce/

niezwigzane materiaty (zaprawe zbrojgcg, tynki) nalezy chroni¢ przed dziataniem
deszczu poprzez rozwieszenie na rusztowaniach specjalnej siatki zabezpieczajgcej
wszystkie roboty prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane, zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa, oceny i
odbioru robo6t elewacyjnych z zastosowaniem zestawow wyrobow do wykonywania
ocieplen scian zewnetrznych metodg bezspoinowg /BSO/

nalezy stosowa¢ wymagane przepisow BHP i p. poz. oraz z uwzgledni¢ koordynacje
robot budowlanych i wykonczeniowych

wszelkie roboty prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami technologicznymi wykonywania
ocieplen oraz z Instrukcjg 334/2002 ITB z zachowaniem wymaganych przerw
technologicznych

materiaty, wyroby i urzgdzenia uzywane do prac wykonawczych powinny byc¢
dopuszczone do stosowania w Polsce i posiada¢ odpowiednie certyfikaty, Swiadectwa
i atesty

wprowadzanie jakichkolwiek zmian w projektowanych rozwigzaniach konstrukcyjno-
materiatowych wymaga uzyskania zgody jednostki projektowej

PROJEKTANT:



