Przedmiar robdt
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI REJONOWEJ PRzZY UL. STASZICA W SZYDLOWCU

Data: 2010-06-22
Budowa: PRACE REMONTOWO- BUDOWLANE- IZOLACJA STAREGO BUDYNKU
Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czeé$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych

Obiekt: BUDYNEK PRZY UL. STASZICA W SZYDEOWCU

Zamawiajacy: POWIAT SZYDLOWIECKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZAD POWIATU

Jednostka opracowujaca kosztorys: MARWIT
WIELOBRANZOWE TOWARZYSTWO PROJEKTOWO-PRODUKCYJNE SP. Z 0.0.
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MARWIT-SZYDEOWIEC STRY BUDYNEK Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic.
REM-IZOLACJA BUDYNKU 12692)
strona nr: 2

Przedmiar robdt

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘Jedn.

STARY BUDYNEK

IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOW I COKOZ CPV 45320000-6

NN

.1 KNR 201/310/3
Wykopy ciagie lub jamiste ze skarpami o szerokos$ci dna do 1.5'm ze zlozeniem
urobku na odktad, wykopy o giebokos$ci do 1.5-m, kategoria gruntu IV- wykopy do gl.

fundamentow-
wykopy wykona¢ odcinkami dl. 2 m
- odkop-izolacja -zasyp (31,10*%2+415,10*2)*1,2*1,5 = 166,320000
= 0,000000
0,000000
166,320 166,320 m3

2.2 KNKRB 1/321/7
Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych; wykopy o szer. do 1 m; umocnienie azurowe
gtebokoséé wykopu do 3 m ; kat. gruntu III-V
(31,10*2+15,10%2) *1,2 = 110,880000
110,880 110,880 m2

2.3 KNR 401/701/2
Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, do 5-m2, z zaprawy
cementowo-wapiennej

(31,10%2+15,10%2) *1, 2 = 110, 880000
cokét (18,17+8,45+15,10+6,22+2, 4+
2,29+6,21+0,25+1,92+10,28) *0, 3 = 21,387000
132,267| 132,267 m2

2.4 BC 2/202/2
Czyszczenie woda pod cisnieniem powierzchni betonowych, nie malowane, pionowe
132,267 = 132,267000
132,267 132,267 m2

2.5 KNR 401/108/11
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1-km
132,267*0,02 = 2,645340
2,645 2,645 m3

2.6 KNR 401/108/12
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1-km

2,645 = 2,645000
2,645 2,645 9,00|m3
2.7 optata za sktadowanie gruzu na wysypisku
2,645*1,4 = 3,703000
3,703 3,703 t

2.8 KNBK 4/501/2
Uzupeinienie wszelkich nierdéwnoséci oraz naprawa peknieé w $cianach fundamentowych-
20% powierzchni
132,267*0,2 = 26,453400
26,453 26,453 m2

2.9 C 1/101/7 (1)
Przygotowanie podioza, gruntowanie podtoza l-krotne, $rodek gruntujacy CT-17
132,267 = 132,267000
132,267 132,267 m2

2.10 KNR 202/603/1
Wykonanie powlokowej izolacji przeciwwilgociowej z masy hydroizolacyjne]
132,267 = 132,267000
132,267 132,267 m2

2.11 KNR 202/610/7 (2)
Izolacje cieplne i przeciwdiZwiekowe z piyt z polistyrenu ekstradowanego gr, 14 cm
132,267 = 132,267000
132,267 132,267 m2

2.12 KNBK 8/102/13
Tynki zewnetrzne o powierzchni ponad 5 m2 tynk zewnetrzny cementowy z

przygotowaniem zaprawy na $cianach ptaskich kat. III (poz 36)- tynk z dodatkiem
Asoplastu-Mz srodka uszczelniajacego
132,267 = 132,267000
132,267 132,267 m2

2.13 KNR 28/2623/6 (1)
przyklejenie jednej warstwy siatki, na $cianach, masa klejaca

132,267 = 132,267000
132,267 132,267 m2
2.14 Pokrycie plyt z poliestru ekstrudowanego szczelnie tynkiem zZywicznym
132,267 = 132,267000
132,267 132,267 m2

2.15 KNR 201/320/2 (1)
Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ do 1.5-m,
kategoria gruntu III-IV, szeroko$é wykopu 0.8-1.5-m
(31,10*2+15,10*2) *1,2*1,5 = 166,320000
166,320 166,320 m3
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MARWIT-SZYDLOWIEC STRY BUDYNEK Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic.

REM-IZOLACJA BUDYNKU 12692)
strona nr: 3
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ Krot.|Jedn.
2.16 KNR 231/502/4
opaska z piyt betonowych, 50x50x7-cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypeinieniem spoin zaprawa cementowa
18,17*0,5 = 9,085000
8,45*0,5 = 4,225000
15,10*%0,5 = 7,550000
6,22*0,5 = 3,110000
2,40%0,5 = 1,200000
2,29*%0,5 = 1,145000
6,21*0,5 = 3,105000
29,420 29,420 m2
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MARWIT-SZYDLOWIEC STRY BUDYNEK Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic.

REM-IZOLACJA BUDYNKU
strona nr:
Spis tresci
A Strona tytuiowa
B Przedmiar robdt
1 STARY BUDYNEK .
2 IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOW I COKOL CPV 45320000 6 .

2.1 Wykopy ciagie lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1 5 m ze zlozenlem urobku na
odktad, wykopy o gtebokos$ci do 1.5-m, kategoria gruntu IV- wykopy do gl. fundamentdow-

2.2 Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych; wykopy o szer. do 1 m; umocnienie azurowe gleboko$é wykopu do 3 m ; kat.
gruntu III-V e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

2.3 Odbicie tynkéw wewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach, do 5-m2, z zaprawy
cementowo-wapiennej Coe e e e e e e e

2.4 Czyszczenie woda pod cisnieniem pow1erzchn1 betonowych nie malowane, pionowe

2.5 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1-km .

2.6 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny l km

2.7 optata za sktadowanie gruzu na wysypisku . ..

2.8 Uzupeilnienie wszelkich nierdéwnosci oraz naprawa peknlec w 501anach fundamentowych— 20°
powierzchni e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

2.9 Przygotowanie podioza, gruntowanie podtoza l-krotne, $rodek gruntujacy CT-17

2.10 Wykonanie powlokowej izolacji przeciwwilgociowej z masy hydroizolacyjnej

2.11 Izolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z pilyt z polistyrenu ekstradowanego gr, 14 cm

2.12 Tynki zewnetrzne o powierzchni ponad 5 m2 tynk zewnetrzny cementowy z przygotowaniem zaprawy

na $cianach ptaskich kat. III (poz 36)- tynk z dodatkiem Asoplastu-Mz srodka
uszczelniajacego Coe e e e e e e e e e

2.13 przyklejenie jednej warstwy 31atk1, na $cianach, masa klejaca .

2.14 Pokrycie plyt z poliestru ekstrudowanego szczelnie tynkiem zZywicznym C e e e

2.15 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ do 1. 5 m, kategoria

gruntu III-IV, szeroko$¢é wykopu 0.8-1.5'm . . ..

2.16 opaska z piyt betonowych, 50x50x7-cm na podsypce cementowo plaskowej z wypelnlenlem spoin

zaprawg cementowa

C Spis tresci
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