UPROSZCZONA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
robét drogowych przy przebudowie drogi powiatowej 4014W Jastrzab — Gasawy Rzadowe
gmina Jastrzab, powiat szydtowiecki, wojewodztwo mazowieckie
- odcinek dlugosci: L=398,15m.

. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe.

1. Roboty pomiarowe.

W ramach robdt pomiarowych Wykonawca zobowigzany jest do wytyczenia punktow
gtéwnych osi drogi, chodnika, wszystkich punktow charakterystycznych oraz wykonanie pomiaréw kon-
trolnych.

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposOb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Materiaty do utrwalenia punktéw geodezyjnych, sprzet pomiarowy, sposéb wykonania robét,kontrola
jakosci i odbidr robét - zgodnie z SST GDDKIA D - 01.01.01

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.

Punkty panstwowej osnowy geodezyjnej oraz repery potrzebne do lokalizacji wspotrzednych punktow
gtéwnych trasy Wykonawca uzyska wtasnym staraniem.

Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w cza-
sie trwania robot.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t nalezg do obowigz-
kéw Wykonawcy.

Roboty pomiarowe nalezy wykona¢ zgodnie ze Szczeg6towa Specyfikacja Techniczng (SST)
GDDKIA D.01.01.01 ,Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych”.

UWAGA : szczeg6lng uwage nalezy zwr6ci¢ podczas prowadzenia robét na zachowanie w stanie niena-
ruszonym punktéw geodezyjnych, ktére podlegaja ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyj-
ne i Kartograficzne ( Dz. Ustaw 30/89 i 15/91).

Jednostka obmiarowa odtworzenia trasy jest 1km — kilometr, a przeniesienia punktu osnowy geode-
zyjnej jest 1 sztuka

llo$¢ jednostek obmiarowych

=0,42km.

2. Karczowanie pni drzew i karczowanie krzakow

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z usu-
nieciem drzew i krzakéw, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych. Wszelkie roboty w zakre-
sie karczowania pni, usuwania drzew i krzakéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z SST GDDKIA D-
01.02.01”Usuniecie drzew i krzakow”

Do wykonywania robét zwigzanych z usunieciem drzew i krzakéw nalezy stosowac:

— pity mechaniczne,

— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,

— spycharki,

— koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew.

Roboty zwigzane z usunigciem drzew i krzakow obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i
krzakow, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw
oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

Teren pod budowe drogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopdw i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakéw.

Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzakéw powinna by¢ uzyskana przez Zama-
wiajacego.



Pnie drzew i krzakéw znajdujace sie w pasie robét ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za
wyjatkiem nastepujacych przypadkdw:

a) w obrebie nasypdw - jezeli Srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejaca rzedna terenu w tym miej-
scu znajduje sie co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy
nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ Sciete nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnig
terenu. Powyzsze odstepstwo od ogdlnej zasady, wymagajacej karczowania pni, nie ma zastosowania,
jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu,

b) w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego sie z terenem. W tym przypadku pnie powin-
ny by¢ sciete rowno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym
do budowy nasypow i zagescic, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST GDDKIA D-02.00.00 ,Roboty
ziemne”.

Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczyé przed gromadze-
niem sie w nich wody.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robét w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace war-
tos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wtasciwosci w czasie robét.

Mtode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z
duzg ostroznoscig, w sposéb ktéry nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w odpo-
wiednim gruncie.

Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z usunieciem drzew i krzakdw jest:
— dladrzew -1 sztuka,

— dla krzakéw - 1 hektar.

Cena jednostki obmiarowej:

Cena wykonania rob6t obejmuje 1 szt. wyciecia drzew i 1 ha wycinki krzakéw:
— wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,

— wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore drzewng, wzgled-
nie spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu,

— zasypanie dotow,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

llo$¢ jednostek obmiarowych:

Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 76-100cm = 5szt.

Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o 16-25cm = 7szt.
Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni @ 36-45cm = 4szt.
Mechaniczne karczowanie krzakoéw i podszycia = 0,02ha

ll. Roboty ziemne.

1. Roboty ziemne - wykopy.

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-S-02205/1998 oraz SST GDDKIA
D. 02.00.01 ,, Roboty ziemne ogdine”.
Wykopy dotycza:
- wykopania i pogtebiania odcinkéw lewostronnego i prawostronnego rowu przydroznego.
- wykopy zwigzane z wykonaniem przepustéw pod zjazdami i pod projektowana drogg D=600mm
- wykopy zwigzane z wykonaniem poszerzen istniejacej jezdni drogi powiatowe;j
Nadmiar urobku nalezy wywiez¢ poza teren budowy na odlegto$é do 2km w miejsce wskazane

przez Inwestora. Wykopy nalezy wykonac zgodnie z SST GDDKIA D.02.01.01. - , Wykonanie wykopow
w gruntach nieskalistych”. Roboty zwigzane z wykonaniem wykopow obejmuija;:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- wykonanie wykopu z wywiezieniem nadmiaru urobku na odl. do 3km

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, wstepne profilowanie dna wykopu,

- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- rozplantowanie urobku na odkfadzie

- rekultywacje terenu.

UWAGA: Przed przystapieniem do robét ziemnych zwigzanych z wykonywaniem wykopdw, nalezy do-
ktadnie zlokalizowaé wystepujace kolizje z uzbrojeniem, wykona¢ odkrywki, zabezpieczy¢ je. Roboty
nalezy wykonac¢ pod bezposrednim nadzorem wtascicieli uzbrojenia.

Jednostka obmiarowa jest 1m°.
llos¢ jednostek obmiarowych:
- wykonanie wykopow: = 257,05+76,50+258,64=592,19m*



2.

Roboty ziemne - nasypy.

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypdw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w

PN-S-02205 :1998.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegaé

nastepujacych zasad:

a)

b)

c)

Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow. Nasypy
powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu
i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze
nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;.
Grunty o réznych wtasciwosciach nalezy wbudowywaé¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej gru-
bosci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywa¢ w dolne, a grunty niespoiste w
gorne warstwy nasypu.

Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato przepusz-
czalnego (o wspotczynniku Kig<1 0° m/s) ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4% + 1%. Kiedy na-
syp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na
zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni
warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a
woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni
gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym na-
syp.

Gorng warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykonac z gruntéw niewysadzinowych,
0 wskazniku wodoprzepuszczalnosci K> 6 x 10 “ m/s i wskazniku réznoziarnistosci U > 5. Jezeli
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wtasciwosciach, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na ulep-
szenie gornej warstwy nasypu poprzez stabilizacje cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W ta-
kim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nosnosci i mrozoodpornosci konstrukcji na-
wierzchni i wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu,
0 grubosci co najmniej 0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykona¢ z gruntu prze-
puszczalnego.

Przy wykonywaniu nasypow z popiotéw lotnych, warstwe pod popiotami, grubosci 0,3 do 0,5 m, nale-
zy wykonac¢ z gruntu lub materiatéw o duzej przepuszczalnosci. Gérnej powierzchni warstwy popiotu
nalezy nada¢ spadki poprzeczne 4% +1% wedtug poz. d).

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp. Inzynier
moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmier-
nym zawilgoceniem.

Nasypy w obrebie przepustéw nalezy wykonywac jednoczesnie z obu stron przepustu z jednakowych,

dobrze zageszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza sie wykonanie przepustéw z innych po-
przecznych elementéw odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek uformowanego
nasypu.

a)
b)
c)
d)
)

e

Szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na:

badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,

badania prawidtowosci wykonania poszczegdélnych warstw nasypu,
badania zageszczenia nasypu,

pomiary ksztattu nasypu.

odwodnienie nasypu

Nasypy nalezy wykona¢ zgodnie z SST GDDKIA D-02.03.01. ,Wykonanie nasypéw”.

Jednostka obmiarowa jest 1m°.
llos¢ jednostek obmiarowych:
- wykonanie nasypow z gruntu dowiezionego: = 111,80m?



lll. Podbudowa.

1. Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni obejmuje profilo-
wanie i zageszczanie istniejacego podtoza gruntowego kat. G1-2 na gtebokos¢ do 5cm.

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania profilowania i zageszczenia podtoza bezposred-
nio przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapie-
nie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wylgcznie za zgodg
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigza-
ny bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanie-
czyszczen.

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy wykonac
zgodnie z SST GDDKIA D-04.01.01.

Jednostka obmiarowa jest 1 m?.
llo$¢ jednostek obmiarowych:
- profilowanie i zageszczanie istniejacej nawierzchni gruntowej = 1204,72 m?

2. Warstwy odsaczajace i podsypkowe.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wy-
konaniem warstwy odsaczajacej gr. 20cm z piasku srednioziarnistego pod konstrukcje poszerzen jezdni,
podsypki piaskowej gr 15 cm pod zjazdy i podsypki piaskowej gr 10 cm pod chodniki, fawy kraweznikow
i obrzezy oraz $cieku. Zakres robét obejmuje:

- prace pomiarowe,
- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci

i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie warstwy.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetnia¢ wyma-
gania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 2.

Materiat powinien by¢ rozktadany jednolitej warstwie, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzed-
nych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego piasku powinna by¢ taka, aby po jej za-
geszczeniu osiggnieto grubosé projektowana.

Natychmiast po korncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystgpi¢ do jej zagesz-
czania.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrownywane na biezaco
przez spulchnienie warstwy piasku i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej po-
wierzchni.

Warstwa powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zagesz-
czanie nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug nor-
malnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B04481 . Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢
zgodnie z BN-77/8931-12 .

Wilgotnos¢ piasku podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od
—20% do +10% jej wartosci.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze Specyfikacja Techniczng GDDKIA D.04.02.01 ,Warstwy
odsaczajace i odcinajace”

Jednostka obmiarowa jest 1m°.

llos¢ jednostek obmiarowych:

Wykonanie warstwy podsypki piaskowej gr. 20cm pod poszerzenia — 431,06m?

Wykonanie warstwy podsypki piaskowej gr. 15cm pod konstrukcje zjazdow — 80,50m?
Wykonanie warstwy podsypki piaskowej gr. 10cm pod konstrukcje chodnika, pod tawy: obrze-
2y, kraweznika, $cieku prefabrykowanego - 1075,30m?



3. Warstwa gruntu stabilizowanego cementem.

Wykonanie warstwy stabilizacji gruntu cementem pod chodniki grubosci 10cm Rm=1,5MPa,
pod zjazdy gr. 15cm Rm=2,5MPa nalezy wykona¢ z gruntu o uziarnieniu podanym w normie PN-S-
96012/97 i wskazniku piaskowym 20<WP<50. Zawarto$é cementu w stosunku do masy suchego gruntu
nie moze przekracza¢ 10%. Wytrzymatosé prébek na sciskanie Rog powinna wynosi¢ 1,5MPa — pod
chodniki i 2,5MPa pod zjazdy i jezdnie, a wskaznik mrozoodpornoéci 0,7. Mieszanka cementowo - grun-
towa powinna by¢ przed zageszczeniem sprofilowana do zaprojektowanych pochylen podtuznych i po-
przecznych. Zageszczenie nalezy wykonywac przy wilgotnosci optymalnej mieszanki, ptytami wibracyj-
nymi do uzyskania wskaznika zageszczenia mieszanki W, nie mniejszym niz 100% . Stosowane mate-
rialy, wykonanie i utozenie warstwy wzmacniajacej winny spetnia¢ wymagania normy PN-S-96012/97 i
SST GDDKIA D.04.05.01. ,Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem”

Jednostka obmiarowa jest 1 m>.

llo$¢ jednostek obmiarowych:

- warstwa podbudowy gr. 10cm pod konstrukcje chodnika Rm=1,5MPa = 693,16m’
- warstwa podbudowy gr. 15cm pod konstrukcje zjazdow Rm=2,5MPa = 80,50m’

4. Warstwa podbudowy z betonu cementoweqo.

Podbudowa z betonu cementowego C12/15 gr. 20cm powinna spetnia¢ wymagania zawarte w
SST GDDKIA D-05.03.04 ,Nawierzchnia betonowa”.

Nalezy stosowaé cementy, ktérych wiasciwosci odpowiadajg wymaganiom normy PN-EN197-
1:2002.

Dla drég o kategorii ruchu od KR4 do KR6 nalezy stosowaé cementy portlandzkie CEM | 32,5 N;
CEMI132,5RiCEM1425N; CEM1425R.

Dla drdg o nizszej kategorii ruchu nie wprowadza sie ograniczen stosowania cementu.
W przypadku wykonywania nawierzchni betonowej dwuwarstwowej, do obu warstw nalezy stosowac ten
sam rodzaj i klase cementu.
Przechowywanie cementu powinno sie odbywaé zgodnie z BN-88/6731-08 [43].
Rodzaje cementéw do drogowych nawierzchni betonowych podano w tablicy 2.

Tablica 2. Cementy do drogowych nawierzchni betonowych

Rodzaje | Klasa | Rodzaj cementu | Klasa | Wymagania | Wymagania specjalne
na- beto- cemen- normowe
wierzchni [ nu tu
Wodozadnos¢ wg PN-
EN
32,5N 196-3:1996 [3] <
cement port- 32,5R 28,0%, wytrzymatosc¢
landzki CEM | | 42,5N po 2 dniach wg PN-EN
425R 196-1:1996 [1] < 29,0
Typowa MPa, powierzchnia
na- wiasciwa wg PN-EN
wierzch- | od B 196-6:1997 [4] < 3500
nia 30 cm?/g, poczatek wia-
zania wg PN-EN 196-
3:1996 [3]
> 120 minut
betono- | do B cement port-
wa 50 landzki zuzlowy
CEM II/A-S 325N PN-EN
CEM 1I/B-S 32,5R [197-1:2002 [5]
cement port- 425N oraz
landzki popioto- | 42,5 R | aprobata tech-
wy niczna
CEM II/A-V IBDiM
CEM I1I/B-V
cement hutniczy | 32,5 N
CEM III/A 425N




Na-

wierzch- Wodozadnos$¢ wg PN-
nia beto- | od B cement port- 425N EN
nowa do | 30 do landzki 425R 196-3:1996 [3] <
wcze- B 50 CEMI 28,0%,
snego wytrzymatosc po 2
obcigze- dniach wg
nia ru- PN-EN 196-1:1996 [1]
chem <29,0
MPa, powierzchnia
wiasdciwa
cement port- 325N wg PN-EN 196-6:1997
landzki specjalny | 32,5 R PN-B- [4] £3500 cmz/g, po-
Na- siarczanoodpor- | 425N | 19705:1998 czatek wigzania wg
wierzch- ny 425R [39] oraz PN-EN 196-3:1996 [3]
nia beto- | od B CEM I HSR aprobata > 120 minut
nowa w 30 CEM | MSR techniczna
IBDiM

warun- | doB cement port- 32,5N Aprobata
kach 50 landzki popioto- | 42,5 N techniczna

agresji wy IBDiM
siarcza- CEM II/B-V
nowe;j
cement hutniczy Zatacznik do
CEM 11I/B 325N PN-B-
19705:1998
[39]
cement pucola- | 42,5N | oraz aprobata
nowy techniczna
CEM IV/B IBDiM

Do wykonywania mieszanek betonowych do nawierzchni drogowych nalezy stosowaé¢ kruszywa
tamane, zwirowe, piasek, o maksymalnym wymiarze ziaren do 31,5 mm wedtug norm PN-B-11111:1996
[36], PN-B-11112:1996 [37], PN-B-11113:1996 [38] i spetniajace wymagania zawarte w niniejszych
OST.

W przypadku wykonywania nawierzchni dwuwarstwowo, do warstwy gornej nalezy stosowaé
kruszywa tamane i/lub zwirowe ptukane, o maksymalnym wymiarze ziaren do 8,0 lub 16,0 mm, zaleznie
od grubosci warstwy. Udziat kruszywa tamanego w mieszance o uziarnieniu do 8 mm powinien wynosi¢
co najmniej 50% a w mieszance powyzej 8 mm co najmniej 35%. Do dolnej warstwy mozna stosowaé
kruszywo z recyklingu pod warunkiem spetnienia parametréw betonu na zarobach prébnych.

Kruszywa tamane powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla kruszywa famanego

Lp. Witasciwosci B40 | B30 Badanie wedtug
i B50 | i B35
1 | Scieralno$é w bebnie Los Angeles, %, nie wiecej | 25 35 |PN-B-06714-42
niz: [34]
2 | Nasigkliwos¢, %, nie wiecej niz:
a) kruszywa ze skat magmowych PN-B-06714-18
i przeobrazonych 1,5 2,0 |[30]
— frakcja od 4 mm do 8 mm 1,2 2,0
— frakcja powyzej 8 mm 20 | 30
b) kruszywa ze skat osadowych
3 [ Mrozoodpornosé, %, nie wiecej niz:
a) kruszywa ze skat magmowych 2,0 4,0 |PN-B-06714-19
i przeobrazonych 2,0 50 |[31]
b) kruszywa ze skat osadowych
4 | Zawarto$c¢ ziarn nieforemnych, %, nie wiecej niz: | 20 25 |PN-B-06714-16
[29]
5 | Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wiecej | 0,1 0,2 |PN-B-06714-12
niz: [26]
6 |Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na 0,1 0,1 | PN-B-06714-28
SOs, %, nie wiecej niz: [33]
7 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych. Barwa
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niz: wzorcowa | PN-B-06714-26
[32]




Piasek wg PN-B-11113:1996 [38] i piasek tamany wg PN-B-11112:1996 [37] powinny spetnia¢ wymaga-
nia okreslone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla piasku i piasku tamanego

Lp. Witasciwosci Wymagania Badanie
piasek | piasek wedtug
tama-
ny
1 | Wskaznik piaskowy, wiekszy niz 75 65 |[BN-64/8931-01
[44]
2 | Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wiecej 0,1 0,1 PN-B-06714-12
niz: [26]
3 | Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na 0,2 0,2 |PN-B-06714-28
SOs, %, nie wiecej niz: [33]
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych. Barwa
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niz: wzorcowa PN-B-06714-26
[32]
5 |Zawartos¢ ziarn ponizej 0,075 mm, %, nie wiecej 1,0 1,0 PN-B-06714-15
niz [28]
6 |Zawartos¢ nadziarna pow. 2 mm, %, nie wiecej 15 15 PN-B-06714-15
niz: [28]

Zwir powinien spetniaé wymagania okreslone w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania dla zwiru

Lp. Wiasciwosci B35 B30 Badanie wedtug

1 | Scieralno$é w bebnie Los Angeles (catkowita), 25 35 PN-B-06714-42 [34]
%,hie wiecej niz

2 | Zawartos¢ ziarn stabych, %, nie wiecej niz: 7 10 PN-B-06714-43 [35]

3 | Nasigkliwos¢, %, nie wiecej niz: 1,0 2,5 PN-B-06714-18 [30]

4 | Mrozoodpornosé, %, nie wiecej niz: 2,5 5,0 PN-B-06714-19 [31]

5 [Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, %, nie wiecej niz: 15 25 PN-B-06714-16 [29]

6 |Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wiecej | 0,1 0,2 PN-B-06714-12 [26]
niz:

7 | Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na 0,2 1,0 PN-B-06714-28 [33]
SO3, %, nie wiecej niz:

8 |Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych,
barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza wzorcowa PN-B-06714-26 [32]
niz:

Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej nawierzchni nale-

zy stosowac wode odpowiadajacg wymaganiom PN-B-32250:1988 [40].

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

Do wypetnienia szczelin w nawierzchni betonowej nalezy stosowac¢ specjalne masy zalewowe, wbudo-

wywane na gorgco lub na zimno, lub wkiadki uszczelniajgce, posiadajace aprobate techniczna.

Do pielegnacji nawierzchni betonowych moga by¢ stosowane:

— preparaty pielegnacyjne posiadajace aprobate techniczna,

— widkniny wedtug PN-P-01715:1985 [41],

— folie z tworzyw sztucznych,

— piasek i woda.

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy betonowej powinien wykazaé sie mozliwoscig ko-

rzystania z nastepujacego sprzetu:

— wytworni stacjonarnej typu ciagtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwérnia powinna by¢
wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikéw, gwarantujace nastepu-
jace tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczego6lnych sktadnikéw: kruszywo +
3%, cement + 0,5%, woda + 2%.

— przewoznych zbiornikdw na wode (do pielegnacji),

— ukiadarek do rozktadania mieszanki betonowej,

— mechanicznych listw wibracyjnych do zageszczania mieszanki betonowej,

— zageszczarek ptytowych, matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w miejscach trudno dostep-
nych.



Przed przystgpieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki betonowej oraz wyniki badan laboratoryjnych po-
szczegOlnych sktadnikéw i probki materiatéw pobrane w obecnosci Inzyniera do wykonania badan kon-
trolnych przez Inzyniera.

Projektowanie mieszanki betonowej polega na:

— doborze kruszywa do mieszanki,

— doborze ilosci cementu,

— doborze ilosci wody,

— doborze domieszek.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieéci¢ sie w polu dobrego

uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.

Zalecane rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych podano w tablicy 7.

Tablica 7. Zalecane graniczne uziarnienie mieszanki kruszyw
Rzedne krzywych granicznych
Bok oczka sita, mm Mieszanka mineralna, mm
od0do 8 od0do 16 0od 0do 31,5
przechodzi przez

31,5 100
16,0 100 62 + 80
8,0 100 60 + 76 38 +62
4,0 6174 36 + 56 23 =47
2,0 36 + 57 21+42 14 + 37
1,0 21 +42 12+ 32 8+28
0,5 14 + 26 7+20 5+:18
0,25 5+ 11 3:8 2:8

Podczas projektowania sktadu betonu nalezy wykonaé prébne zaroby w celu sprawdzenia wtasciwosci
mieszanki betonowej zgodnie z normg PN-B-06250:1988 [25], w nastepujacym zakresie:
— oznaczenie konsystencji. Dopuszcza sie konsystencje w od K2 do K4 (od gestoplastycznej do pot-
ciektej). Konsystencje mieszanki betonowej nalezy okresla¢ wg metody:
— pomiaru opadu stozka zgodnie z PN-B-06250:1988 [25] lub PN-EN 12350-2:2001 [10],
— pomiaru metoda Ve-Be zgodnie z PN-B-06250:1988 [25] lub PN-EN 12350-3:2001 [11],
— pomiaru stopnia zageszczenia zgodnie z PN-EN 12350-4:2001 [12],
pomiaru metodg stolika rozptywowego zgodnie z PN-EN 12350-5:2001 [13],
— o0znaczenie zawartosci powietrza zgodnie z PN-EN 12350-7:2001 [15]; zalecang zawartos¢ powietrza
w mieszance betonowej podano w tablicy 6,
— o0znhaczenie gestosci, zgodnie z PN-EN 12350-6:2001 [14].
Ustalony na zarobach prébnych stosunek wodno-cementowy powinien by¢ mniejszy niz 0,45. Zawarto$¢
cementu nie powinna by¢é mniejsza niz 350 kg/m3; zaleca sie, aby zawartos¢ cementu oraz ziarn do 0,25
mm nie byta wigksza niz 450 kg/m>. W przypadku mieszanki kruszyw o uziarnieniu do 8 mm dopuszcza
sie 500 kg/m°.

Nalezy wykona¢ probki o wymiarach podanych ponizej w celu sprawdzenia cech betonu:

— wytrzymatosci na sciskanie zgodnie z PN-B-06250: 1988 [25] na prdbkach 150 x 150 x 150 mm,
sporzgdzonych i pielegnowanych wg ww. normy lub PN-EN 12390-2:2001 [17],

— wytrzymatosci na rozcigganie przy zginaniu zgodnie z PN-S-96015:1975 [42] na prébkach 150 x 150
x 700 mm lub PN-EN 12390-6:2001[21]; dopuszcza sie wytrzymatos¢ na rozcigganie przy roztupy-
waniu zgodnie z PN-EN 12390-6:2001 [21],

— odpornosci na dziatanie mrozu metodg bezposrednig zgodnie z normg PN-B-06250: 1988 [25] na
probkach 100 x 100 x 100 mm, sporzadzonych i pielegnowanych wg ww. normy,

— nasigkliwosci zgodnie z norma PN-B-06250:1988 [25] na prébkach 100 x 100 x 100 mm, sporza-
dzonych i pielegnowanych wg ww. normy,

— odpornosci na dziatanie soli odladzajacych zgodnie z procedurg IBDIM nr PB-TB-01/2001 [48] na
probkach 100x100x100 mm sporzadzonych i pielegnowanych zgodnie z PN-B-06250:1988 [25].

Beton powinien spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 8.

Tablica 8. Wymagania dla betonu klasy od B30 do B50

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badanie wedtug
1 | Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach doj- dla B30 dla B50 | PN-B-06250 [25]
rzewania, nie mniejsza niz, MPa PN-EN 12390-3
[18]
2 | Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu, po PN-S-96015 [42]
28 dniach dojrzewania, nie mniejsza niz, MPa od 4,0 do 6,5 PN-E 12390-6[21]
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3 | Nasigkliwo$é po 28 dniach dojrzewania, nie 5,0 PN-B-06250 [25]
wiecej niz, %

4 | Mrozoodpornosé po 150 cyklach, przy badaniu

bezposrednim, ubytek masy, nie wiecej niz, % 5,0
Spadek wytrzymatosci na Sciskanie, nie wiecej PN-B-06250 [25]
niz, % 20

5 | Odpornos¢ na dziatanie soli odladzajacych po Zgodnie z procedurg IBDiM nr PB-
50 cyklach w 3% NaCl TB-01/2001 [48]

6 | Wskaznik rozmieszczenia poréw w betonie, nie 0,200 PN-EN 480-11 [7]

wiecej niz, mm

Podbudowa betonowa nie powinna by¢ wykonywana gdy temperatura powietrza jest nizsza niz 5°C i nie
wyzsza niz 25°C. Przestrzeganie tych przedziatéw temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydratagcii
cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i trwatosci podbudo-
wy.

Dopuszcza sie wykonywanie podbudowy betonowej w temperaturze powietrza powyzej 25°C pod wa-
runkiem, ze temperatura mieszanki betonowej nie przekroczy 30°C. W przypadkach koniecznych do-
puszcza sie wykonywanie podbudowy betonowej w temperaturze powietrza ponizej 5°C pod warunkiem
stosowania zabiegbéw specjalnych, pozwalajacych na utrzymanie temperatury mieszanki betonowej po-
wyzej 5°C przez okres co najmniej 3 dni.

Betonowania nie mozna wykonywac¢ podczas opadéw deszczu.

Dopuszczalny zakres temperatury mieszanki betonowej i temperatury powietrza podano w tablicy 9.

Tablica 9. Zakres temperatur dla wykonywania nawierzchni betonowej

Temperatura po- Temperatura uktadanej Uwagi
wietrza t, °C mieszanki betonowe;j t, °C
+5<t,<+25 +5<t,<+30 dopuszcza sie prowadzenie ro-
bét
+25<t,<+30 t, <+ 30 stosowanie specjalnych zabie-
goéw

Mieszanke betonowg o Scisle okreslonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy wytwa-
rza¢ w wytworniach betonu, zapewniajacych ciagtosé produkcji i gwarantujacych otrzymanie jednorodne;
mieszanki.

Skfadniki betonu powinny by¢ dozowane zgodnie z norma PN-B-06250:1988 [25] lub PN-EN 206-1:2000
[6]. Domieszke napowietrzajaca nalezy dozowac razem z woda zarobowa.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob
zabezpieczajacy przed segregacja i wysychaniem.

Wbudowywanie mieszanki betonowej moze sie odbywac sie:

— w deskowaniu statym (w prowadnicach),

— w deskowaniu przesuwnym (slizgowym).

Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnie nalezy wykonywaé mechanicznie, przy zastoso-
waniu odpowiedniego sprzetu, zapewniajacego rownomierne roztozenie masy oraz zachowanie jej jed-
norodnosci, zgodnie z wymaganiami normy PN-S-96015:1975 [42]. Do zageszczenia mieszanki beto-
nowej nalezy stosowa¢ mechaniczne urzadzenia wibracyjne, zapewniajgce jednolite zageszczenie.
Swiezo zageszczonej nawierzchni betonowej nalezy nada¢ teksture. Sposéb nadania tekstury powinien
by¢ okreslony w SST i zaakceptowany przez Inzyniera.

Dopuszcza sie reczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy uktadaniu matych, o nieregularnych
ksztattach powierzchni, po uzyskaniu na to zgody Inzyniera.

a) Wbudowywanie w deskowaniu statym

Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu statym odbywa sie za pomoca maszyn poruszaja-
cych sie po prowadnicach. Prowadnice powinny byé przytwierdzone do podtoza w sposéb uniemozliwia-
jacy ich przemieszczanie i zapewniajacy ciggtos¢ na zigczach. Powierzchnie styku deskowan z mie-
szankag betonowg muszg by¢ gtadkie, czyste, pozbawione resztek stwardniatego betonu i nattuszczone
olejem mineralnym w sposéb uniemozliwiajgcy przyczepnosc betonu do prowadnic.

Ustawienie prowadnic winno by¢ takie, azeby zapewniato uzyskanie przez nawierzchnie wymagane;
niwelety i spadkéw podtuznych i poprzecznych.

b) Wbudowywanie w deskowaniu przesuwnym

Wbudowywanie mieszanki betonowej dokonuje sie rozktadarka, ktéra przesuwajac sie formuje piytg
betonowa, ograniczajac jg z boku deskowaniem slizgowym.

Zesp6t wibratoréw uktadarki powinien by¢ wyregulowany w ten sposob, by zageszczenie masy betono-
wej byto rownomierne na catej szerokosci i grubosci wbudowywanego betonu. Ruch uktadarki powinien
by¢ ptynny, bez zatrzyman, co zabezpiecza przed powstawaniem nieréwnosci. W przypadku nieplano-
wanej przerwy w betonowaniu, nalezy na nawierzchni wykona¢ szczeling robocza.



Dla zabezpieczenia swiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody,
nalezy stosowac pielegnacje preparatem pielegnacyjnym, jako metode najbardziej skuteczng i najmnie;
pracochtonna.

Preparat pielegnacyjny, posiadajacy aprobate techniczng, nalezy nanies¢ mozliwie szybko po zakoh-
czeniu wbudowywania betonu. llos¢ preparatu powinna byé zgodna z ustaleniami SST. Preparatem
pielegnacyjnym nalezy réwniez pokry¢ boczne powierzchnie ptyt.

W przypadkach stonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotnos¢ powietrza ponizej 60%) powierzchnia
betonu powinna by¢ - mimo naniesienia preparatu pielegnacyjnego - dodatkowo pielegnowana woda.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie pielegnacji polegajacej na przykryciu na-
wierzchni matami lub widkninami i spryskiwaniu woda przez okres 7 do 10 dni. W przypadku gdy tem-
peratura powietrza jest powyzej 25° C pielegnacije nalezy przedtuzyé do 14 dni.

Stosowanie innych $rodkéw do pielegnacji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody Inzyniera.

Rodzaje i rozmieszczenie szczelin w nawierzchni powinno byé zgodne z dokumentacjg projektowa.
W nawierzchni betonowej sg stosowane nastepujace rodzaje szczelin:
— szczeliny skurczowe petne podtuzne i poprzeczne - swobodne lub dyblowane ,
— szczeliny skurczowe pozorne,
— szczeliny rozszerzania podiuzne i poprzeczne - swobodne lub dyblowane,
— szczeliny konstrukcyjne.
Szczeliny skurczowe petne nalezy wykonywac¢ na catej grubosci ptyty. Odstep miedzy szczelinami po-
przecznymi nie powinien by¢ wiekszy niz 6 m. Dodatkowo szczeliny skurczowe petne nalezy wykonywac
w bezposrednim sasiedztwie przepustow oraz miedzy odcinkami betonowania, jezeli przerwa w betono-
waniu trwata dtuzej niz jedng godzine.
Szczeliny skurczowe pozorne nalezy wykonywaé przez nacinanie stwardniatego betonu tarczowymi
pitami mechanicznymi do gtebokos¢ 1/3 — 1/4 grubosci piyty.
Szczeliny konstrukcyjne nalezy wykonac na catej grubosci ptyty w miejscach potaczen nawierzchni be-
tonowej z elementami infrastruktury drogowej (studzienki kanalizacyjne, telefoniczne, energetyczne,
korytka sciekowe itp.).
Szczeliny rozszerzania nalezy wykonywaé na petng grubos¢ ptyty. Konstrukcja szczelin rozszerzania
pozwala na zwiekszanie i zmniejszanie sie wymiardw ptyt.
Wytrzymatos¢ betonu na $Sciskanie w momencie nacinania powinna wynosi¢ od 8 do 10 MPa. Orienta-
cyjny czas rozpoczecia nacinania szczelin w zaleznosci od temperatury powietrza podano w tablicy 10.

Tablica 10. Czas rozpoczecia nacinania szczelin

Srednia temperatura powietrza w ° C 5 od 5 od 15 od 25
do 15 do 25 do 30

llos¢ godzin od utozenia mieszankido| od 20 od 15 od 10

osiggniecia przez beton wytrzymato- do 30 do 20 do 15 od 6 do

sci 10 MPa 10

W miejscu wystepowania szczelin stosuje sie:

— dyble jako zbrojenie szczelin poprzecznych,

— kotwy jako zbrojenie szczelin podtuznych.

Rozmieszczenie, dlugo$é, srednica oraz rodzaj stali dybli i kotew powinno by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa i SST.

Do wypetnienia szczelin w podbudowie betonowej stosuje sie masy zalewowe na zimno lub go-
raco, lub wktadki uszczelniajace posiadajace aprobate techniczng i zgodne z dokumentacja projektowa i
SST.

Przed przystgpieniem do wypetniania szczelin, musza by¢ one dokfadnie oczyszczone z zanie-
czyszczeh obcych, pozostatosci po cieciu betonu itp. Pionowe $ciany szczelin muszg by¢ suche, czyste,
nie wykazywac pozostatosci pylastych.

Wypetnianie szczelin masami, zarbwno na goraco jak i na zimno, wolno wykonywa¢ przy bezdeszczo-
wej, mozliwie bezwietrznej pogodzie.

Podbudowa, po oczyszczeniu szczelin wewnatrz, powinna byé oczyszczona (zamieciona) po
obu stronach szczeliny, pasem o szerokosci ok. 1 m.

Wypetnianie szczelin masg zalewowg nalezy wykonywac scisle wedtug zalecen producenta.

Jednostka obmiarowa jest 1 m>.

llos¢ jednostek obmiarowych:
- podbudowa z betonu C12/15 gr. 20cm - 296,69m?
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5. Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie obejmuje wykonanie podbudo-
wy zasadniczej z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/63mm o gr. 20cm
pod konstrukcje poszerzen jezdni.

Podbudowa powinna odpowiada¢ wymaganiom SST GDDKIA D-04.04.00 ,Podbudowa z kru-
szyw. Wymagania ogélne” oraz SST GDDKIA D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa tamanego stabili-
zowanego mechanicznie”

Prace zwigzane z wykonaniem podbudowy obejmujg :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- rozlozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robét.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wg PN-B-06714-15 powinna miesci¢ sie w granicach
okreslonych krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia wedtug PN-S-06102 .

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byc¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej gra-
nicznej uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego
ziarna kruszywa nie moze przekraczaé¢ 63,0mm dla wyszczegdlnionych odcinkéw podbudow.

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-06102 .

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

b) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki po-
winny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

c) roéwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

d) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wi-
bracyjne.

Warunki wykonania podbudowy okresla SST GDDKIA D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa famanego

stabilizowanego mechanicznie”, WT1 ,Kruszywa” Warszawa 2008.

Jednostka obmiarowa jest 1 m?.
llosé jednostek obmiarowych: - podbudowa gr. 20cm - 134,38m?

6. Podbudowa z betonu asfaltoweqgo.

Warstwe podbudowy z AC 16 P 50/70 gr.9cm dla kategorii ruchu KR3 nalezy wykona¢ zgodnie z
SST GDDKIiA D-04.07.01 ,Podbudowa z betonu asfaltowego”

Podioze pod warstwe podbudowy z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane, réwne, ustabili-
zowane i nosne.
Powierzchnia podfoza powinna by¢ sucha i czysta.
Przed roztozeniem warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej, podtoze nalezy skropi¢ emul-
sjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym w ilosci ustalonej w SST.
Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego, w zalez-
nosci od rodzaju podtoza pod podbudowe, wynoszg od 0,2 do 1,0 kg/mz.
Powierzchnie czotowe witazéw, wpustdéw itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem lub materiatem
uszczelniajacym, okreslonym w SST i zaakceptowanym przez Inzyniera.

Podbudowa z betonu asfaltowego moze by¢ wykonywana, gdy temperatura otoczenia jest nie
nizsza od +5° C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i +10° C dla wykonywanej warstwy grubosci
< 8 cm. Nie dopuszcza sie ukfadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas
opaddw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana ukfadarkg wyposazong w uktad z
automatycznym sterowaniem grubo$ci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja pro-
jektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna byé nizsza od minimalnej dopuszczalne;
temperatury mieszanki.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie bezzwtocznie, zgodnie ze schematem przejsé
walca ustalonym na odcinku prébnym.

Zageszczanie mieszanki nalezy rozpoczaé od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zagesz-
czenia utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 3.
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Ztacza w podbudowie powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.
W przypadku rozktadania mieszanki catg szerokoscig warstwy, ztgcza poprzeczne, wynikajace z dzien-
nej dziatki roboczej, powinny by¢ réwno obciete, posmarowane lepiszczem i zabezpieczone listwg przed
uszkodzeniem.
W przypadku rozktadania mieszanki potowg szerokosci warstwy, wystepujace dodatkowo ztgcze po-
dtuzne nalezy zabezpieczy¢ w spos6b podany dla ztagcza poprzecznego.

Ztacze ukfadanej nastepnej warstwy, np. wigzacej, powinno by¢ przesuniete o co najmniej 15
cm wzgledem ztacza podbudowy.

Szeroko$¢ podbudowy powinna byé zgodna z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 5 cm.
Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
z tolerancjg 0,5 %.
Rzedne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z dokumentacija projektowa, z tolerancjg - 1 cm, + 0 cm
Os$ podbudowy w planie powinna byé usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg 5
cm. Grubos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowa, z tolerancjg £ 10 %.
Ztacza podbudowy powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi. Ztacza po-
winny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Krawedzie podbudowy powinny byé wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta koniecznosé ob-
ciecia pokryte asfaltem.

Podbudowa powinna mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tusz-
czacych sie i spekanych.

Zageszczenie i wolna przestrzen podbudowy powinny byé zgodne z wymaganiami ustalonymi w
SST i recepcie.

Beton asfaltowy do podbudowy asfaltowej powinien spetnia¢ wymagania normy PN-74/S-96022,
przy czym nalezy wypetni¢ zalecenia dla kategorii ruchu KR3 podane w opracowaniu: ,Katalog typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDIM — 19977, WT1 ,Kruszywa” Warszawa 2008,
WT-2 ,Nawierzchnie asfaltowe” Warszawa 2008.

Jednostka obmiarowa jest 1 m?
llo$¢ jednostek obmiarowych:
Warstwa podbudowy z AC 16 P 50/70 dla KR3 gr.9cm: - 459,32 m®

7. Oczyszczenie i skropienie podbudowy, wykonanie wigzania miedzywarstwowegqgo.

Podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy skropi¢ emulsjg asfal-
towa w takiej ilosci, aby ilos¢ asfaltu po odparowamu wody z emulsji lub uptynniacza wynosﬂa 0,5+0,7
kg/m? , po utozeniu warstwy podbudowy, wyrownawczej wigzacej, warstwe podbudowy, wyréwnawczg
wiazaca nalezy skropi¢ emulsjg w ilosci 0,1- 0,3kg/m®. Dokfadne zuzycie lepiszczy powinno byé ustalone
w zaleznosci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Skro-
pienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulot-
nienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej 0,5h. Wykonawca przystepujacy
do oczyszczania warstw nawierzchni w razie takiej potrzeby powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzy-
stania ze szczotek mechanicznych. W przypadku niewielkich zabrudzen i w miejscach niedostepnych
nalezy uzy¢ szczotek recznych. Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza.
Skrapiarka powinna by¢ wyposazona w urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajace na sprawdzanie i
regulowanie parametrow. Skrapiarka powinna zapewni¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancjg £10% od
iloéci zatozone;.

Wykonanie robét i sprzet do skropienia winien odpowiada¢ SST GDDKIA D.04.03.01. ,Oczysz-
czenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”.

Jednostka obmiarowa jest 1 m?

llo$¢ jednostek obmiarowych:

Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa: - 134,38 m?
Wykonanie wigzania miedzywarstwowego: - 2512,07+2434,39=4946,46 m?
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IV. Nawierzchnia jezdni, chodnikow, zjazdow i poboczy.

1. Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltoweqo AC 16 P 50/70 gr. 6cm dla KR3

Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC 16 P 50/70 gr. 9cm dla kategorii
ruchu KR3 nalezy wykona¢ zgodnie z SST GDDKIA D-05.03.05 ,Nawierzchnie z betonu asfaltowego”
Zakres i zasady prowadzenia rob6t obejmuja;

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- dostarczenie materiatéw,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,

- przygotowanie nawierzchni istniejacych do potgczenia z nowo budowanymi warstwami,

- rozlozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;,

- obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi wyposazonymi w
pokrowce brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca sie stosowanie samochodéw ter-
mosow z podwdjnymi Scianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.

Beton asfaltowy do warstwy wiazacej i scieralnej powinien spetnia¢ wymagania normy PN-74/S-
96022, przy czym nalezy wypetni¢ zalecenia dla kategorii ruchu KR3 podane w opracowaniu: ,Katalog
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDIM — 19977, WT1 ,Kruszywa” Warszawa
2008, WT-2 ,Nawierzchnie asfaltowe” Warszawa 2008.

Jednostka obmiarowa jest m?.
llo$¢ jednostek obmiarowych:
W-wa wyréwnawcza AC 16 P 50/70 gr. 6cm dla KR3 = 2052,75m”

2. Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 11 W PMB 25/50-60 dla KR3 gr. 5cm

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 11 W PMB 25/50-60 dla KR3 gr. 5cm
nalezy wykonac¢ zgodnie z SST GDDKIA D-05.03.05 ,Nawierzchnie z betonu asfaltowego”
Zakres i zasady prowadzenia robot obejmuja;

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikéw,

- przygotowanie nawierzchni istniejgcych do potaczenia z nowo budowanymi warstwami,

- rozlozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;,

- obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi wyposazonymi w
pokrowce brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca sie stosowanie samochodéw ter-
moséw z podwojnymi Scianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.

Beton asfaltowy do warstwy wiazacej i $cieralnej powinien spetnia¢ wymagania normy PN-74/S-
96022, przy czym nalezy wypetni¢ zalecenia dla kategorii ruchu KR3 podane w opracowaniu: ,Katalog
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiIM — 19977, WT1 ,Kruszywa” Warszawa
2008, WT-2 ,Nawierzchnie asfaltowe” Warszawa 2008.

Jednostka obmiarowa jest m”.
llos¢ jednostek obmiarowych:
W-wa wiazaca AC 11 W PMB 25/50-60 dla KR3 gr. 5cm= 2434,39m”

13



3. Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S PMB 45/80-55 dla KR3 gr.4cm.

Wykonywanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 8 S PMB 45/80-55 dla KR3 gr. 4cm
nalezy wykonac¢ zgodnie z SST GDDKIA D.05.03.05. ,Nawierzchnie z betonu asfaltowego”.

Zakres i zasady prowadzenia robot obejmuja;

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikéw,

- przygotowanie nawierzchni istniejacych do potgczenia z nowo budowanymi warstwami,

- rozlozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;,

- obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta. Przed roztozeniem warstwy Scieralnej, podtoze
nalezy oczyscic¢ z kruszywa i zanieczyszczen. Oczyszczenie nalezy wykonac zgodnie z SST D.04.03.01.
Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi wyposazonymi w po-
krowce brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym spet-
nieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca sie stosowanie samochodéw termosow
z podwdjnymi scianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.

Beton asfaltowy do warstwy wiazacej i $cieralnej powinien spetnia¢ wymagania normy PN-74/S-
96022, przy czym nalezy wypetni¢ zalecenia dla kategorii ruchu KR3 podane w opracowaniu: ,Katalog
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM — 1997”, WT1 ,Kruszywa” Warszawa
2008, WT-2 ,Nawierzchnie asfaltowe” Warszawa 2008.

Jednostka obmiarowa jest 1m?
llos¢ jednostek obmiarowych:
Warstwa scieralna z AC 8 S PMB 45/80-55 dla KR3 gr. 4cm: - 2420,89m2

4. Nawierzchnia zjazdow z kostki brukowe,;.

Nawierzchnie zjazdow z parkingu nalezy wykonac¢ z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm
na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr.3cm zgodnie z SST GDDKIA D-05.03.23a.

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczna, wydana przez uprawniong
jednostke (Instytut Badawczy Drdg i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie tech-
nicznej, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez
odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

1) ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchyt-
kami od wymiarow:

— dtugosc i szerokosc¢ + 3,0 mm,
— grubosc¢ +5,0 mm,

2) wytrzymato$¢ na $ciskanie powinna byé nie mniejsza niz:

— 50 MPa, dla klasy ,507,
— 35 MPa, dla klasy ,35”,

3) mrozoodpornos¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania prébek w 3% roztworze NaCl lub 150
cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwykta, powinny by¢ spetnione jednocze$nie nastepujace
warunki:

— probki nie powinny wykazywac pekniec¢ i zarysowan powierzchni licowych,

— laczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi, odpryskow kruszywa
itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,

— obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie powinno by¢
wieksze niz 20%,

4) nasiakliwos$¢, nie powinna przekraczaé¢ 5%,

5) Scieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna przekraczaé
wartosci:

- 8,5 mm, dla klasy ,507,
— 4,5mm, dla klasy ,35”,

6) szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowe;j
gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosic¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, kra-
wedzie elementow powinny by¢ rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorod-
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ne. Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczac
wartosci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku naturalnych proce-
séw fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te po-
woli znikajg w okresie do 2 lat).

Kostke zaleca sie pakowaé na paletach. Palety z kostkg moga by¢ sktadowane na otwartej prze-
strzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa, obejmuja:
wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy i ew. Sciekow),
przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowe;,
utozenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,
wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

U S

pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
Jednostka obmiarowa jest 1m?

llos¢ jednostek obmiarowych:
- nawierzchnia zjazdéw przez chodnik = 80,50m?

5. Nawierzchnia chodnikow.

Nawierzchnie chodnikdw z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej gr. 6cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3cm nalezy wykona¢ zgodnie z SST D - 08.02.02 ,Chodnik z brukowej
kostki betonowej”.

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowa kostke brukowg o grubosci 60 mm.
Kostki o takiej grubosci sg produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosza;

— na dlugosci +3 mm,
— na szerokosci +3 mm,
— na grubosci +5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesnie-
cia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamiesé powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy pro-
wadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢ nawierzchnie.
Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowa-
nia.

Sprawdzenie podfoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i odpo-
wiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
— gtebokosci koryta:

— o0 szerokoscido 3 m: +1cm,

— 0 szerokosci powyzej 3 m: +2cm,
— szerokosci koryta: =5 cm.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowg

15



Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej
SST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidiowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany

Sprawdzenle rownosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy fata co najmniej raz na kazde 150 do
300 m? utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika.
Dopuszczalny przeswit pod tata 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczaé +
3cm.

Sprawdzenie przekrOju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej
raz na kazde 150 do 300 m® chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Do-
puszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

Jednostka obmiarowa jest 1 m?
llo$¢ jednostek obmiarowych:
- chodnik z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej gr. 6cm = 693,16m?>

6. Nawierzchnia poboczy i zjazdow.

Nawierzchnie poboczy i zjazdéw nalezy wykona¢ z kruszywa tamanego wapiennego 0/31,5mm
0 gr. srednio 10cm, szerokosci 0,50 i 0,75m i spadku 8% na zewnatrz jezdni. Nawierzchnia poboczy i
zjazddéw winna spetnia¢ warunki specyfikacji GDDKiA D-05.02.01 ,Nawierzchnia tluczniowa" oraz WT1
~Kruszywa” Warszawa 2008.

Jednostka obmiarowa jest 1m?
llos¢ jednostek obmlarowych
- pobocza i zjazdy = 398, 62m?

V. Krawezniki, obrzeza.

1. Krawezniki.

Krawezniki betonowe wibroprasowane typu ciezkiego o wymiarach 20x30x100cm wraz z wyko-
naniem faw z betonu C12/15 nalezy wykona¢ zgodnie z SST GDDKIA D - 08.01.01 ,Krawezniki beto-
nowe”

Ksztalt kraweznikéw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy
1.Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.

Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikéw betonowych podano w tablicy 2.”

a) rysunek zastosowanego kraweznika 20x30x100cm.
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Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikéw
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Tablica 1. Wymiary kraweznikéw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikéw, cm
krawezni- | krawezni- I b h c d r
ka ka
U a 100 20 30 min. 3 min. 12 1,0
15 max. 7 max. 15
15 20
D b 100 12 25 - - 1,0
10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarédw kraweznikéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12

b, h +3 +3

Powierzchnie kraweznikow betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o faktu-
rze z formy lub zatartej. Krawedzie elementdéw powinny by¢ réwne i proste.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bez-
posrednio w korycie powinien by¢é wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé¢ zgod-
nie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowac¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypet-
nione bitumiczng masg zalewowsa.

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsyp-
ce cementowo-piaskowej 0 grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

Spoiny kraweznikdw nie powinny przekraczaé¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem,
piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawezni-
kéw zaprawg cementowo-piaskowg stosuje sie wytgcznie do kraweznikéw ustawionych na tawie beto-
nowe;.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia
przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach
zalanych zaprawg nalezy zalewaé¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowag nad szczeling dylatacyjng tawy.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Spraw-
dzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego
naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacja projektowa.
Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweletg. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosi¢ = 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tole-
rancje wymiaréw wynosza;:
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;.

c) Rownos¢ gornej powierzchni taw.
Rownosc¢ goérnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100
m tawy, trzymetrowej faty.
Przeswit pomiedzy gorna powierzchnia tawy i przytozong tata nie moze przekraczac¢ 1 cm.

d) Zageszczenie taw.
Zageszczenie faw bada sie w dwéch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub piasku nie mo-
ga wykazywac sladu urzgdzenia zageszczajacego.
tawy z tlucznia, badane préba wyjecia poszczegdlnych ziarn tlucznia, nie powinny pozwalaé na wyje-
cie ziarna z tawy.

e) Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kaz-
de 100 m wykonanej tawy.

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére
wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
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€) rownos¢ gornej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kaz-
de 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnig krawezni-
ka i przytozona fatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) dokfadnos¢é wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na
petng gtebokosé.

Ustawienie kraweznikow betonowych i kamiennych winno spetnia¢ wymagania specyfikaciji
technicznej GDDKIA D - 08.01.01 ,Krawezniki betonowe”

Jednostka obmiarowa jest 1m.
llos¢ jednostek obmiarowych:
Krawezniki betonowe wibroprasowane typu ciezkiego 20x30x100cm = 403,00m

2. Obrzeza.

Obrzeza betonowe wibroprasowane o wymiarach 30x8x100cm na podsypce piaskowej i tawie
betonowej przy zjazdach i chodnikach nalezy wykona¢ zgodnie z SST GDDKIA D - 08.03.01 ,Obrzeza
betonowe”

Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
On 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 12
b, h +3 +3

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec¢ i ubytkdéw betonu, o fakturze z formy lub za-
tartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdéw nie powinny przekracza¢ war-
tosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajgcych powierzchnie niedopuszczalne
i uszkodzenia gorne (Scieralne)
krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate po-
wierzchnie:
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dtugosé, mm, max 20 40

liczba, max ‘ 2 ‘ 2 ‘
gtebokos¢, mm, max 6 10

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczo-
nych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie
z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokos$ci uszkodzen nalezy wykonac¢ za pomoca przymia-
ru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie ka-
tow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm. Badania pozostatych materiatébw powinny obejmowac
wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatdbw wymienionych w
pkt 2 SST GDDKIA D - 08.03.01 ,,Obrzeza betonowe”.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podfozu w miejscu i ze Swiattem
(odlegtoscig gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumen-
tacji projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic¢ je piaskiem lub zaprawa ce-
mentowo-piaskowag w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg
by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

W czasie rob6t nalezy sprawdzaé¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub
podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami

b) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami, przy dopuszczalnych od-
chyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,

— niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

— wypetienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie ba-
danej spoiny na petng gtebokosé.

Jednostka obmiarowa jest 1m.
llo$¢ jednostek obmiarowych:
Obrzeza betonowe wibroprasowane 30x8x100cm na tawie betonowej z oporem = 456,00m

VI. Odwodnienie.

1. Przepusty pod projektowana droga i pod zjazdami

Przepusty pod zjazdami i pod projektowang drogq nalezy wykonac z polietylenu wysokiej gesto-
$ci (HDPE), z rur spiralnie karbowanych @400mm — pod zjazdami oraz @600mm pod projektowang
droga.

Polietylen HDPE — wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gestosci, charakteryzujaca sie
dobrg odpornoscig na dziatanie roztworu soli i olejow mineralnych oraz ograniczong odpornoscig na
benzyne.

Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych — przepust rurowy z polietylenu HDPE,
ktérego zewnetrzna powierzchnia rur jest uksztattowana w formie spiralnego karbu o wielkosci i skoku
zwoju dostosowanego do Srednicy rury.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu sa:

— rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowane oraz elementy taczace rury, jak ztaczki, paski zaci-
skowe lub $ruby, odpowiadajgce wymaganiom aprobaty technicznej,

— material, stanowiacy fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodny z dokumentacja projekto-
wa, np. mieszanka kruszywa naturalnego (pospétka) odpowiadajagca wymaganiom PN-B-
11111:1996 [7], o uziarnieniu 0+20 mm lub 0+31,5 mm,

— ew. fawa betonowa pod przepust lub jego czes¢, zgodna z dokumentacjg projektowa, np. z betonu B
25,

— materiat do wykonania umocnienia skarp na wlocie i wylocie, zgodny z dokumentacja projektowa,
np. z:

a) brukowca, odpowiadajgcego wymaganiom ST D-06.01.01 [6],
b) betonowej kostki brukowej, odpowiadajacej wymaganiom ST D-05.03.23 lub ST D-08.02.02
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c) geosyntetykéw (np. geowtdknin, geosiatek, geomat), odpowiadajagcych wymaganiom aprobat
technicznych i ST D-06.01.01

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:

a) roboty przygotowawcze,

b) wykonanie wykopdw, np. pod tawe lub w korpusie istniejacej drogi,

wykonanie fundamentu (tawy) pod rury, np. z mieszanki kruszywa naturalnego (pospétki), ew. z

betonu pod przepustem lub jego czescia,

d) utozenie rury na fawie w jednym odcinku lub w odcinkach, wymagajacych potaczenia kolejnych
dwdéch rur ztaczka,

e) wykonanie zasypki przepustu,

f)  umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu,

g) roboty wykonczeniowe.

O
_ =

Przepusty pod zjazdami i pod projektowang drogq nalezy wykona¢ zgodnie z SST GDDKIA
D-03.01.03. ,Przepust pod korong drogiz rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych”
oraz SST GDDKIiA D-06.02.01 ,Przepusty pod zjazdami”.

Jednostka obmiarowa jest 1m (metr) kompletnego wykonania przepustu
llos¢ jednostek obmiarowych:

- przepusty @600mm z rur HDPE =34,0m

- przepusty pod zjazdami @400mm z rur HDPE = 19,0m

2. Przedluzenie przepustu betonowego D=2x800mm

Przepust betonowy podwdjny o $rednicy D=2x800mm nalezy przedtuzy¢ o 2,00m wraz z wyko-
naniem $cianki czotowej betonowej monolitycznej nalezy wykonac zgodnie z SSt GDDKIA D-03.01.01
~Przepusty pod korong drogi”.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustéw, objetych niniejsza OST sa;
— beton,

— materialy na tawy fundamentowe,

— materialy izolacyjne,

— deskowanie konstrukcji betonowych i zelbetowych,

— kamien famany do Scianek czotowych.

Poszczegbine elementy konstrukcji przepustu betonowego w zaleznosci od warunkow ich eksploatacii,
nalezy wykonywaé zgodnie z ,Wymaganiami i zaleceniami dotyczacymi wykonywania betonéw do kon-
strukcji mostowych” [45], z betonu klasy co najmniej:
- B 25 - prefabrykaty, Scianki czotowe, przepusty, skrzydetka;
- B 25 - fundamenty, warstwy ochronne.

Beton do konstrukcji przepustéw betonowych musi spetnia¢ nastepujace wymagania wg PN-B-
06250 [8]:
— nasigkliwo$¢ nie wieksza niz 4 %,
— przepuszczalnos$¢ wody - stopien wodoszczelnosci co najmniej W 8,
— odpornosé na dziatanie mrozu - stopien mrozoodpornosci co najmniej F 150.

Do izolowania drogowych przepustéw betonowych i Scianek czotowych nalezy stosowa¢ materiaty wska-
zane w dokumentacji projektowej lub SST posiadajace aprobate techniczng oraz atest producenta:

— emulsja kationowa wg EmA-94. IBDiM [44],

— roztwér asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [23],

— lepik asfaltowy na gorgco bez wypetniaczy wg PN-C-96177 [25],

— papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BN-88/6751-03 [39],

— wszelkie inne i nowe materiaty izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie i posiadajace aprobaty tech-
niczne - za zgodag Inzyniera.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251 [9].
Deskowanie nalezy wykona¢ z materiatow odpowiadajgcych nastepujagcym normom:

— drewno iglaste tartaczne do robét ciesielskich wg PN-D-95017 [26],

— tarcica iglasta do robét ciesielskich wg PN-B-06251 [9] i PN-D-96000 [27],

— tarcica lisciasta do drobnych elementéw jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [28],

— gwozdzie wg BN-87/5028-12 [35],

— Sruby, wkrety do drewna i podktadki do $rub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [32], PN-M-82505
[33] i PN-M-82010 [30],
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— ptyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] lub sklejka wodoodporna odpowiadajgca wymaga-
niom okreslonym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inzyniera.
Dopuszcza sie wykonanie deskowan z innych materiatéw, pod warunkiem akceptacji Inzyniera.

Ksztatt i wymiary zelbetowych elementow prefabrykowanych do przepustéw i scianek czotowych powin-
ny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Odchytki wymiaréw prefabrykatéw powinny odpowiada¢ PN-
B-02356 [2].

Powierzchnie elementdéw powinny by¢ gtadkie i bez rakéw, peknie¢ i rys. Dopuszcza sie drobne
pory jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i wodzie do gtebokosci 5 mm.

Po wbudowaniu elementéw dopuszcza sie wyszczerbienia krawedzi o gtebokosci do 10 mm i
dtugosci do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krawedzi elementu, przy czym na jednej krawedzi nie moze
by¢ wiecej niz 5 wyszczerbien.

Skiadowanie elementéw powinno odbywac sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podiozu. Poszczegdlne rodzaje elementéw powinny byé sktadowane oddzielnie.

Czes¢ przelotowa przepustu i skrzydetka moga by¢ posadowione na:

— fawie fundamentowej z pospotki spetniajacej wymagania normy PN-B-06712 [12],
— fawie fundamentowej z gruntu stabilizowanego cementem, spetniajacej wymagania OST D-04.05.01
.Podbudowa i ulepszone podtoza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem”,

— fundamencie z ptyt prefabrykowanych z betonu zbrojonego, spetniajgcym wymagania materiatowe
podane w niniejszej OST,

— fundamencie z ptyty z betonu wylewanego spetniajacym wymagania materiatowe podane w niniejszej
OST.

Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustu i $cianki czotowej powinien wykazac sie mozliwo-
Scig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— koparki do wykonywania wykopow gtebokich,

— sprzetu do recznego wykonywania ptytkich wykopdw szerokoprzestrzennych,

— zurawi samochodowych,

— betoniarek,

— innego sprzetu do transportu pomocniczego.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
— odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inzynierem,
— regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu wedtug dokumentacji projektowej lub SST,

— czasowego przetozenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu wg dokumentacji projektowej,
SST lub wskazéwek Inzyniera.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ zgodna z OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Sciany wykopdw winny by¢ zabezpieczone na czas robét wg dokumentacji projektowej, SST i
zalecen Inzyniera. W szczegélnosci zabezpieczenie moze polega¢ na:
— stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopéw,

— podparciu lub rozparciu $cian wykopéw,
— stosowaniu scianek szczelnych.

Do podparcia lub rozparcia scian wykopéw mozna stosowaé drewno, elementy stalowe lub inne
materiaty zaakceptowane przez Inzyniera.

Stosowane scianki szczelne moga by¢ drewniane albo stalowe wielokrotnego uzytku. Typ
Scianki oraz sposob jej zagtebienia w grunt musi by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i zaleceniami
Inzyniera.

Po wykonaniu robét scianke szczelng nalezy usunag, zas powstata szczeling zasypac¢ gruntem i
zagescic.

W uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inzyniera, $cianki szczelne mozna pozostawi¢ w
gruncie.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa
gruntu, o grubosci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna by¢ usunie-
ta recznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrzagdowaniem nie powodujgacym spulch-
nienia gruntu.

Odchyiki rzednej wykonanego podtoza od rzednej okreslonej w dokumentacji projektowej nie
moze przekracza¢ +1,0 cm i -3,0 cm.
tawy fundamentowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowa i SST.

Dopuszczalne odchytki dla taw fundamentowych przepustow wynosza;:

a) réznice wymiaréw fawy fundamentowej w planie:
+ 2 cm dla przepustow sklepionych,
+ 5 cm dla przepustow pozostatych,
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b) réznice rzednych wierzchu tawy:
+ 0,5 cm dla przepustéw sklepionych,
+ 2 cm dla przepustow pozostatych.
Ro6znice w niwelecie wynikajace z odchytek wymiarowych rzednych tawy, nie moga spowodowac
spietrzenia wody w przepuscie.

Przy wykonaniu deskowan nalezy stosowac zalecenia PN-B-06251 [9] dla deskowan drewnianych i ew.
BN-73/9081-02 [42] dla - stalowych.

Deskowanie powinno byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i powinno zapewnic
sztywnos¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukciji. Deskowanie powinno by¢ skonstru-
owane w spos6b umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem mieszankg betono-
wa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i mozliwos¢ znieksztatcen lub
odchylerh w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich
mieszanka betonowg powinny by¢ obficie zlewane woda.

Elementy przepustéw z betonu powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST oraz

powinny odpowiada¢ wymaganiom:

a) PN-B-06250 [8] w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwosci i odpornosci na dziatanie mrozu,

b) PN-B-06251 [9] i PN-B-06250 [8] w zakresie skfadu betonu, mieszania, zageszczania, dojrzewania,
pielegnaciji i transportu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz + 5° C.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze nizszej niz 5° C, jednak wy-
maga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury + 20° C w chwili jej ukfa-
dania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i inng woda.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250 [24].

Dopuszcza sig inne rodzaje pielegnacji po akceptacji Inzyniera.

Rozformowanie konstrukciji, jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, moze na-
stgpi¢ po osiagnieciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymatosci projektowe;.

Przed utozeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powierzchnie izolowane
nalezy zagruntowac np. przez:

— dwukrotne smarowanie betonu emulsjg kationowag w przypadku powierzchni wilgotnych,

— posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,

lub innymi materiatami zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Zagruntowang powierzchnie bezposrednio przed utozeniem izolacji nalezy smarowac lepikiem
bitumicznym na goraco i utozy¢ izolacje z papy asfaltowe;j.

Dopuszcza sie stosowanie innych rodzajéw izolacji po zaakceptowaniu przez Inzyniera. Elemen-
ty nie pokryte izolacja przed zasypaniem gruntem nalezy smarowa¢ dwukrotnie lepikiem bitumicznym na
goraco.

Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nalezy sprawdzic:
— rodzaj materiatu uzytego do wykonania tawy,

— usytuowanie tawy w planie,

— rzedne wysokos$ciowe,

— grubosc tawy,

— zgodnos¢ wykonania z dokumentacijg projektowa.

Elementy prefabrykowane nalezy sprawdza¢ w zakresie:

— ksztattu i wymiarow (dtugosc, wymiary wewnetrzne, grubos¢ Scianki - wg dokumentac;ji projektowej),

— wygladu zewnetrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6),

— wytrzymatosci betonu na sciskanie (zgodnie z wymaganiami tablicy 6, pkt 3.1),

— $rednicy pretéw i usytuowania zbrojenia (zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymaganiami punk-
tow 5.6.215.7).

Jednostka obmiarowa jest 1m (metr) kompletnego wykonania przediuzenia przepustu
llos¢ jednostek obmiarowych:
- przedtuzenie przepustu podwodjnego D=2x800mm o L=2,0m = 2,0m
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3. Sciek korytkowy z elementéw betonowych prefabrykowanych.

Sciek korytkowy z ptyt $ciekowych 50x33x12cm (gt. 3cm) na podsypce cementowo piaskowej
1:4 i fawie z betonu G12/15 z oporem 65x15x24cm nalezy wykonac zgodnie z SST GDDKIA D-08.05.01
~Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych”.

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania $ciekdw ulicznych i skarpowych,
powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01.

Ksztalt i wymiary prefabrykowanych elementow betonowych, uzytych do wykonania $ciekow,
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Prefabrykaty betonowe o wymiarach i ksztattach wg
.Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych: Karty 01.03; 01.04; 01.05; 01.06; 01.25; 01.26;

Do wykonania prefabrykatow nalezy stosowaé beton wg PN-B-06250 [2], klasy co najmniej 25.
Nasigkliwos¢ prefabrykatédw nie powinna przekraczac 4%.

Scieralno$¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekracza¢ 3,5 mm.

Wytrzymatos¢ betonu na sciskanie powinna by¢ zgodna z PN-B-06250 [2] dla przyjetej klasy betonu.
Powierzchnia prefabrykatéw powinna by¢ bez rys, pekniec i ubytkdw betonu, o fakturze zatartej.
Krawedzie elementéw powinny byé rowne i proste. Wklestos¢ lub wypukios¢ powierzchni elementéw nie
powinna przekracza¢ 3 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarow prefabrykatéw:

— na dtugosci +10 mm,

— nawysokosci i szerokosci + 3 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania, na podfozu utwardzonym i do-
brze odwodnionym.

Masa zalewowa do wypetnienia spoin powinna by¢ stosowana na goraco i odpowiada¢ wyma-
ganiom BN-74/6771-04.

Przed przystgpieniem do wykonania scieku nalezy wytyczyé¢ linie kraweznika i 0$ $cieku prosto-
padta do kraweznika zgodnie z dokumentacijg projektowa.

Ustawienie prefabrykatéw na tawie powinno by¢ wykonane na podsypce cementowo-piaskowe;j
0 grubosci 5 cm, lub innego wymiaru wskazanego w dokumentacji projektowej. Ustawianie prefabryka-
tow powinno by¢ zgodne z projektowang niweletg dna scieku.

Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny prefabrykatéw
ukfadanych na tawie zwirowej nalezy wypetic¢ zwirem lub piaskiem. Spoiny prefabrykatéw uktadanych
na fawie betonowej nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Spo-
iny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawa, powinny mie¢ co 50 m spoiny wypetnione bitumiczng masg
zalewowg nad szczeling dylatacyjna tawy betonowej.

Potaczenie prefabrykatu z jezdnig nalezy wypeic bitumiczng masg zalewowa. Od dolnej strony
prefabrykatu, wykop nalezy wypetni¢ piaskiem lub zwirem i starannie zagescic.

Jednostka obmiarowa jest 1m (metr) kompletnego wykonania $cieku
llos¢ jednostek obmiarowych:
- sciek korytkowy z prefabrykowanych elementéw betonowych na tawie betonowej = 200,00m

4. Wpust deszczowy bezposrednio do przepustu.

Whpust deszczowy bezposrednio do przepustu nalezy wykona¢ zgodnie z SST GDDKIiA D-
03.02.01 ,Kanalizacja deszczowa”

Wopusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-74080-04.
Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego
klasy B 20 zbrojonego stalg StOS. Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
14501.

Potaczenie wpustu z przepustem nalezy wykonac szczelne ze zwréceniem uwagi na utozenie
pierscienia odcigzajgcego na wpuscie deszczowym.

Jednostka obmiarowa jest 1szt wpustu i pierscienia
llo$¢ jednostek obmiarowych:
- wpust deszczowy = 1szt.
- pierscien odcigzajacy = 1szt.
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5. Wpust deszczowy uliczny.

Wpust deszczowy uliczny zeliwny z pierscieniem odcigzajacym wraz wykonaniem przykanalika
D=200mm i umocnionego wylotu do rowu — $cianki czotowej nalezy wykona¢ zgodnie z SST GDDKIA D-
03.02.01 ,Kanalizacja deszczowa”

Wopusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-74080-04.
Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego
klasy B 20 zbrojonego stalg StOS. Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
14501.

Wykonawca przystepujacy do wykonania wpustu deszczowego powinien wykazac sie mozliwoscig ko-
rzystania z nastepujacego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek przedsiebiernych,

— spycharek kotowych lub gasiennicowych,

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— weciggarek mechanicznych,

— beczkowozow.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za po-
moca kotkow osiowych, kotkow Swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
Inzynierowi.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gteboko$¢é posadowienia ruro-
ciagu powinny spetniac ponizsze warunki:

— najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od
0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:
— dla kanatéw o $rednicy do 0,4 m - 3 %o,
— dla kanatéw i kolektoréw przelotowych -1 %o
(wyjatkowo dopuszcza sie spadek 0,5 %o).
Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu
(dla rur betonowych i ceramicznych 3 m/s, za$s dla rur zelbetowych 5 m/s).
— gtebokosc¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3
m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

Ponadto nalezy dazy¢ do tego, aby zagtebienie kanatu na koncéwce sieci wynosito minimum 2,5
m w celu zapewnienia mozliwosci ewentualnego skanalizowania obiektéw potozonych przy tym kanale.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikbw nalezy prze-

strzegac¢ nastepujacych zasad:

— trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjatkiem tukéw dla podta-
czenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podtaczeniach do kanatu ogolnosptawne-
go),

— minimalny przekréj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m (dla pojedynczych wpustéw i
przykanalikéw nie dtuzszych niz 12 m mozna stosowac srednice 0,15 m),

— dtugosc¢ przykanalika od studzienki sciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienki rewizyjne;
potaczeniowej nie powinna przekraczac¢ 24 m,

— wilaczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej, stu-
dzienki krytej (tzw. slepej) lub wpustu bocznego,

— spadki przykanalikéw powinny wynosi¢ od min. 20 %o do max. 400 %o z tym, ze przy spadkach
wiekszych od 250 %o nalezy stosowac rury zeliwne,

— kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

- wi%czenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max. 90° (optymalnym
60°),

— wiaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potaczeniowg nalezy dokonywac tak, aby wy-
sokos¢ spadku przykanalika nad podioga studzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku koniecz-
nosci wigczenia przykanalika na wysokosci wiekszej nalezy stosowaé przepady (kaskady) umiesz-
czone na zewnatrz poza $ciankg studzienki,

— wigczenia przykanalikbw z dwéch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny byé
usytuowane w odlegtosci min. 1,0 m od siebie.

Rury betonowe i zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone przed korozja,

zgodnie z zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych”

opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. [21].
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Zabezpieczenie rur kanatowych polega na powleczeniu ich zewnetrznej i wewnetrznej po-
wierzchni warstwg izolacyjng asfaltowa, posiadajaca aprobate techniczng, wydang przez upowazniong
jednostke.

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczna.

Dopuszcza sie stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

W s$rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresiji, studzienki nalezy zabezpie-
czy¢ przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stoso-
wanym na gorgco wg PN-C-96177 [8].

W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg ré6znorodnos$c¢ i bardzo duzy przedziat nate-
zenia czynnika agresji) sposéb zabezpieczenia rur przed korozjg Wykonawca uzgodni z Inzynierem.
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien
by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien
by¢ zgodny z okreslonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem

Jednostka obmiarowa jest 1szt kompletnego wpustu i przykanalika
llos¢ jednostek obmiarowych:
- Wpust deszczowy uliczny zeliwny z pierscieniem odcigzajacym wraz wykonaniem przykanalika
D=200mm i umochionego wylotu do rowu — scianki czotowej = 1szt.

6. Umocnienie skarp i dna rowu elementami prefabrykowanymi.

Umocnienie skarp i dna rowu elementami prefabrykowanymi — ptytami chodnikowymi
50x50x7mm (skarpy) i bloczkami betonowymi 12x24x38cm (dno) - nalezy wykona¢ zgodnie z SST
GDDKIA D- 06.01.01 ,Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i Sciekow” .

Do umocnienia dna rowu nalezy zastosowac bloczki betonowe o wymiarach 12x24x38cm, skarpy rowu
nalezy umocni¢ ptytami chodnikowymi 50x50x7mm.Wytrzymatos$¢, ksztatt i wymiary elementéw powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Podtoze, na ktérym uktadane bedg elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone do wskaznika
Is = 1,0. Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢é podsypke cementowo-piaskowg o stosunku 1:4 i
zagesci¢ do wskaznika I = 1,0. Elementy prefabrykowane nalezy uktada¢ z zachowaniem spadku po-
diuznego i rzednych scieku zgodnie z dokumentacja projektowa lub SST.

Spoiny pomiedzy ptytami nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowa o stosunku 1:2 i utrzymywac w
stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

Kontrola polega na sprawdzeniu:

— wskaznika zageszczenia gruntu w korycie

— szerokosci dna koryta - dopuszczalna odchytka + 2 cm,

— odchylenia linii $cieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne + 1 cm,

— réwnosci gornej powierzchni dna - na 100 m dopuszczalny przeswit mierzony tatg 2 m -1 cm,

— doktadnosci wypetnienia szczelin miedzy prefabrykatami - petna gtebokosc.

VIl. Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.

1. Oznakowanie robét , oznakowanie pionowe i poziome - wymagania dla znakow.

Oznakowanie robét powinno by¢ zgodne ze specyfikacjag GDDKIA D-07.01.01 ,,Oznakowanie
poziome” GDDKIiA D-07.02.01 ,Oznakowanie pionowe” oraz Dz. Ustaw nr 220 poz.2181 zdn.23.12.2003
roku wraz zatgcznikiem nr 1 - 4 do Rozp. Ministra Infrastruktury z dn.03.12.2003 roku.

Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania: odcinka robét, zmian organizacji ruchu na czas
robdt i ponosi odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo ruchu na obszarze wykonywanego oznakowania.

Oznakowanie robét powinno by¢ zgodne ze specyfikacjg GDDKIA D.07.01.01. oraz :

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
03.07.2003r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drodze

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31.07.2003r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych.

Oznakowanie pionowe i poziome nalezy umieszczaé¢ zgodnie z powyzszymi specyfikacjami, Dz. U.nr
220 z dnia. 23 grudnia 2003r. ,Szczego6towe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” oraz zatwierdzo-
nym projektem statej i czasowej organizacji ruchu.
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Jednostki obmiarowe:

- dla tarcz znakéw, stupkow — 1szt.

- dla oznakowania poziomego — 1m?
Tarcze znakow — 3szt.

Stupki do znakow drogowych — 4szt.

2. Bariery ochronne stalowe.

Bariery ochronne stalowe winny spetnia¢ warunki zawarte w SST GDDKIA D-07.05.01 ,Bariery

ochronne stalowe”.

Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych okreslone sg poprzez typ bariery podany w do-

kumentacji projektowej, nawigzujacy do ustalen producenta barier. Do elementéw tych naleza;:

prowadnica,

stupki,

pas profilowy,

wysiegniki,

przektadki, wsporniki, sruby, podktadki, swiatta odblaskowe,
taczniki ukosne,

obejmy stupka, itp.

Ponadto przy ustawianiu barier ochronnych stalowych moga wystapi¢ materiaty do wykonania elemen-
tow betonowych jak fundamenty, kotwy wraz z ich deskowaniem.

Wykonawca przystepujacy do wykonania barier ochronnych stalowych powinien wykazac sie mozli-

woscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

zestawu sprzetu specjalistycznego do montazu barier,

zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t,

wiertnic do wykonywania otworéw pod stupki,

koparek kotowych,

urzadzen wbijajacych lub wibromtotéw do pograzania stupkéw w grunt,
betoniarki przewoznej,

wibratoréw do betonu,

przewoznego zbiornika na wode,

tadowarki, itp.

Przed wykonaniem wtasciwych robot nalezy, na podstawie dokumentaciji projektowej, SST lub wska-

zan Inzyniera:

wytyczyé trase bariery,

ustali¢ lokalizacje stupkow

okresli¢ wysoko$¢ prowadnicy bariery

okresli¢ miejsca odcinkéw poczatkowych i koncowych bariery,

ustali¢ ew. miejsca przerw, przejs¢ i przejazdéw w barierze, itp.

Dopuszczalna technologicznie odchytka odlegtosci miedzy stupkami, wynikajaca z wymiaréw wydtu-

zonych otworéw w prowadnicy, stuzacych do zamocowania stupkéw, wynosi + 11 mm.

Dopuszczalna réznica wysokosci stupkdw, decydujaca czy prowadnica bedzie zamocowana rownolegle
do nawierzchni jezdni, jest wyznaczona ksztattem i wymiarami otworéw w stupkach do mocowania wy-
siegnikdw lub przektadek i wynosi £ 6 mm.

Przy montazu barier nalezy zwracaé¢ uwage na poprawne wykonanie, zgodne z dokumentacja projek-

towa i wytycznymi producenta barier:

odcinkéw poczatkowych i koncowych bariery, o wtasciwej diugosci odcinka (np. 4 m, 8 m, 12 m, 16
m), z zastosowaniem facznikédw ukosnych w miejscach niezbednych przy potaczeniu poziomego od-
cinka prowadnicy z odcinkiem nachylonym, z odchyleniem odcinka w planie w miejscach przewidzia-
nych dla barier skrajnych, z ewentualng kotwg betonowg w przypadkach przewidzianych w dokumen-
tacji projektowe;,
odcinkéw barier ostonowych o wiasciwej dlugosci odcinka bariery: a) przylegtego do obiektu lub
przeszkody, b) przed i za obiektem, c¢) ukosnego poczatkowego, d) ukosnego kohcowego, e)
wzmocnionego,
odcinkéw przejsciowych pomiedzy roznymi typami i odmianami barier, w tym m.in. na dojazdach do
mostu z zastosowaniem wtasciwej diugosci odcinka ukosnego w planie, jak rowniez potaczenia z ba-
rierami betonowymi petnymi i ew. poreczami betonowymi,
przerw, przejs¢ i przejazdéw w barierze w celu np. dojscia do kolumn alarmowych lub innych urza-
dzen, przejscia pieszych z pobocza drogi za bariere w tym na chodnik mostu, na skrzyzowaniu z dro-
gami, przejscia przez pas dzielacy, przejazdu poprzecznego przez pas dzielacy,
dodatkowych urzadzen, jak np. dodatkowej prowadnicy bariery, ostony stupkéw bariery, itp. (np. wg
zat. 11.5).

Na barierze powinny by¢ umieszczone elementy odblaskowe:
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a) czerwone - po prawej stronie jezdni,

b) biate - po lewej stronie jezdni.

Odlegtosci pomiedzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny by¢ zgodne z ustaleniami WSDBO.

Elementy odblaskowe nalezy umocowac do bariery w sposéb trwaty, zgodny z wytycznymi producenta

barier.

W czasie wykonywania robét nalezy zbadac:

a) zgodnos¢ wykonania bariery ochronnej z dokumentacjg projektowa (lokalizacja, wymiary, wysoko$é
prowadnicy nad terenem),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow, zgodnie z katalogiem (informacja) producenta ba-
rier,

c) prawidtowos$¢ wykonania dotéw pod stupki,

d) poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod stupki,

e) poprawnosé ustawienia stupkéw,

f) prawidiowos¢ montazu bariery ochronnej stalowej,

g) poprawnos¢ wykonania ew. rob6t betonowych,

h) poprawnos¢ umieszczenia elementdéw odblaskowych, w odlegtosciach ustalonych w WSDBO.

Jednostki obmiarowe:
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowe;j.

llos¢ jednostek obmiarowych:

-bariery ochronne stalowe ocynkowane jednostronne wzmocnione SP-06 = 18,0m

-zakonczenia barier stalowych ocynkowanych = 3x4,0=12,0m

-barieroporecze ochronne stalowe ocynkowane jednostronne wzmocnione SP-06 mocowane
bezposrednio do $cianki przepustu= 8,0m

VIIl. Kontrola jakosci, przedmiary. odbiory.

1. Kontrola jakosci robét.

a) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przez witasne laboratorium petnego zakresu
badan przewidzianych w w/w normach. Badania obejmujg caty proces budowy i powinny byé wykonane
z czestotliwoscig okreslong w ww. normach i gwarantujacg zachowanie jakosci rob6t oraz gdy zazgda
tego Inspektor Nadzoru. Niezaleznie od ww. badan roboty kontrolowane beda przez laboratorium Za-
mawiajacego.

b) Wykonawca zobowigzany jest do posiadania na terenie budowy nastepujacego wyposazenia:

- niwelatora

- termometru o skali do 200°C

- taty (83m) z klinami

¢) W ramach pomiaréw kontrolnych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przez uprawnionego
geodete niwelacji: podfoza (koryta), warstw podbudowy, warstwy jezdnej. Niezaleznie od w/w pomiaréw
roboty kontrolowane beda przez geodete Zamawiajacego.

d) Dokumentacja wynikéw pomiaréw i badan:

Wszystkie wyniki badan i pomiardbw muszag by¢ opracowane w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym.
Dokumenty te stanowig integralng czes¢ operatu kolaudacyjnego robét. Nalezy je sporzadza¢ w dwoch
egzemplarzach - oryginat dla Zamawiajacego i kopia dla Wykonawcy.

2. Obmiar robot.

Jednostki obmiarowe asortymentu rob6t okreslone sg w kosztorysie rob6t. Obmiar rob6t polega
na okresleniu faktycznego zakresu wykonywanych robét. Obmiar robét obejmuje roboty okreslone w
umowie oraz nieprzewidziane, ktérych potrzebe wykonania uzgodniono pomiedzy Wykonawca a Zama-
wiajacym. Zakres robét nieprzewidzianych podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

3. Odbiory robot.

Podstawg oceny jakosci i zgodnosci rob6t z umowa beda badania i pomiary prowadzone w cza-
sie realizacji obiektu jak i po zakonczeniu rob6t oraz ogledziny wizualne dokonane podczas odbioru
przez Inspektora Nadzoru.

Odbiory robét - elementéw beda przeprowadzone po dokonaniu i przedtozeniu przez Wykonaw-
ce badan, atestéw oraz pomiaréw kontrolnych okreslonych w ww. normach i SST.

Opracowat:
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