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Przebudowa drogi powiatowej nr 4015 W SzydtowiecéWi N- granica wojewo6dztwa 3
odc. od km 0+058,71 do km 12+583,46

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

a. Umowa zawarta ze Starostwem Powiatowym w Szydtowcu,

b. Mapa do celéw projektowych w skali 1:1000, zakz@aWana przez ,GEOPOL"™
Radom;

c. Badania odkrywkowe nawierzchni wykonane w kwiet?Q8r;

d. Pomiar ruchu wykonany w kwietniu 2008r;

e. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie).23.1999r
Dz.U. 43/99 w sprawie warunkow3 technicznyg@kim powinny odpowiadadrogi
publiczne i ich usytuowanie,

f. katalog detali i usrlzer drogowych,

g. katalog wzmocnme remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych

IBDIM — 2001r,
h. katalog typowych konstrukcji nawierzclpoidatnych i potsztywnych
IBDIM — 1997 r,

I. katalog drogowych wdzer ochronysrodowiska — IBDiM — 2002r,
j. Inwentaryzacja terenu wykonana przez ,MIASTOPERJ” Dariusz Tkaczyk Radom.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano komgwczy przebudowy drogi
powiatowej nr 4015 W w gminach : Szydtowiec, JagirizMirow.

Przedsiwziecie inwestycyjne pod nazf przebudowa drogi powiatowej nr 4015 W
relacji Szydtowiec — Miréw N. — granica wojewodztwzodzielone zostato na 3 zadania
inwestycyjne

Zadanie 1 — odcinek od km 0+058,71 do km 1+908B&mupcy przebudowe ulicy
Kolejowej w obebie miasta Szydtowiec.

Zadanie 2 — odcinek od km 1+908,36 do km 6+479&lenenie gminy Szydtowiec i
gminy Jastrab, obejmuje dwa etapy robot wynikaych z przecicia drogi powiatowej
linig kolejowa relacji Warszawa — Krakow.

Etap | — obejmuje zakres od km 1+908,36 do km 4#&7,6

Etap Il — obejmuje zakres od km 4+623,41 do km &48Y

Zadanie Ill obejmuje zakres przebudowy drogi poouaj nr 4015 W od km 9+470,0 do
km 12+583,46 na skrzgwaniu z drog powiatowsy nr 3556 W relacji Wierzbica —
Zbijoéw- granica wojewodztwa

Odcinek drogi powiatowej nr 4015 W od km 6+400,0 &m 9+470,0 zostat
przebudowany w poprzednich latach.

W zakres opracowania wchodzi c&twoobot drogowych odtworzeniowych , remontowych
oraz zwizanych z przebudaywrzadzexr drogowych i kanalizacyjnych znajdeych sg w
granicach pasa drogowego.

Dlugaos¢ drogi powiatowej oljej opracowaniem wynosi
1849,65+2668,26+1856,10+3113,46 = 9487,47 mb
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Przebudowa drogi powiatowej nr 4015 W SzydtowieaéWi N- granica wojewodztwa 4
odc. od km 0+058,71 do km 12+583,46

3. Zakres i cel opracowania

Celem opracowania jest okienie zakresu i technologii przebudowy drogi pooiet]
nr 4015 W na catym jej przebiegu na terenie powistydtowieckiego .
Przebudowa polegadzie przede wszystkim na naprawie istigej nawierzchni wraz z
towarzysacymi urzadzeniami drogowymi znajdagymi sk w obszarze opracowania.
Dotyczy to take uporadkowania i poprawie bezpieardwa ruchu samochodowego ,
pieszego zarOwno poprzez zmiany w oznakowaniu pwgno jak i korektach
geometrycznych trasy i skrzywan , budowie wydzielonych prz&j dla pieszych.
Szczegotowy zakres opracowaniactyj w projekcie budowlano — wykonawczym
obejmuje :
- przebudow konstrukcji nawierzchni jezdni,
- przebudow nawierzchni chodnikow ,
- utworzenie parkingébw wydzielonych z jezdni ,
- przebudow skrzyzowan z drogami waczapcymi sk do drogi powiatowej
- renowac} i budowe istniepcych przepustow pod korendrogi , a take elementow
ochronysrodowiska wodnego,
- przebudow zjazdow indywidualnych,
- przebudow zjazdow publicznych ,
- przebudow istniepcych zatok autobusowych,
- odtworzenie poboczy gruntowych oraz rowow na okicidrogi powiatowej o przekroju
drogowym,
- opracowanie nowej statej organizacji ruchu dasaene] do projektowane]
przebudowy.

UWAGA! Wszelkie prace przebiegag w pobliu istniepcego uzbrojenia terenu (kable
teletechniczne, energetyczne oraz przewody kaogjira wodogigowe i gazowe) natg
prowadzé recznie, pod nadzorem przedstawiciela, wskazanegz pvigciciela sieci.
Przed

rozpoczciem robot, przebiegagych w pobku istniegcego uzbrojenia terenu, néle
prébnymi przekopami ustédlpotazenie tych sieci.

W przedmiotowym opracowaniu nie przewidugepszektadek istnigcego uzbrojenia
terenu.

4. Opis stanu istniepcego
1. Droga w planie

Projektowana przebudowa drogi powiatowej zlokaliaow jest na dziatkach o nr geodez.
— odcinek | od km 0+058,71 do km 6+479,51 — 12422312/1 , 1242/4 , 731, 608, 609,
425,
- odcinek drugi od km 9+470,0 do km 12+583;4735, 359,
I posiada ustabilizowany pas drogowsedniej szerokei 15,0 m. Droga potmna na
dziatkach wiasrigi zaradcy drogi — Powiatowego Zadu Drogi w Szydtowcu.

Droga tadczy gmirg Mirow , stacg kolejowa Szydiowiec z drogkrajowa nr 7 w
m. Szydtowiec.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 4015 W SzydtowieaéWi N- granica wojewodztwa 5
odc. od km 0+058,71 do km 12+583,46

Pocatek opracowania zatono na kacu tukéw whczeniowych drogi dojazdowej do
cieptowni na skrzyowaniu z ulig Kolejowa.

Ulica Kolejowa potaona w ciagu drogi powiatowej nr 4015 W obstuguje oprécz
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej miasta Sayw@io , take zabudow
przemystowqs i ustugows przy tej ulicy zlokalizowasm i obejmuje odcinek od
skrzyzowania z drog krajowa nr 7 do km 1+908,36 tj do zakeczenia przekroju
potulicznego.

Na tym odcinku droga posiada charakter ulicy , ogmona jest krawznikiem wysokim ,
posiada chodniki o zmiennej szerékob, wydzielone z jezdni zatoki autobusowe oraz
parkingi przyuliczne w olebie terendw zaktadéw przemystowo — ustugowych.

Dalej droga powiatowa juo przekroju szlakowym przechodzi przez obszamgkowane
rolniczo oraz obszarydee.

W km 4+576,62 droga dochodzi do pasa kolei norntahowej relacji Warszawa -
Krakow .

Na odcinku od km 4+300,0 do 4+508,0 znajdsi¢ obiekty przemystowe oraz wdzenia

I obiekty stacyjne, stacji kolejowej Szydtowiec.

Nastpny odcinek przebudowy rozpoczyna sid pasa kolejowego w km 4+4+623,41 i
konczy st w km 6+479,51 na kawu zabudowy wsi Bieszkéw Dolny . Na tym odcinku
droga powiatowa 4015 W w m.a§awy radowe Kkrzyuje sk z drog powiatows nr 4014
W relacji Jastrab — Ggsawy Radowe .

Koncowy odcinek przebudowy drogi powiatowej nr 4015 Wl km 9+470,0
Iskrzyzowanie z drog dojazdow do cmentarza w m. Rogoéw / do skiawania z drog
powiatowg nr 3556 W relacji Wierzbica — Zbijow — granica weajddztwa, w m. Mirbw w
km 12+570,07.

Istniejaca droga posiada nawierzchnie bitumiczjezdnia o zmiennej szerad :

- ulica Kolejowa — jezdnia o szeradda 7,0 m,

- odcinek od skrzyowania z drog powiatows nr 4016 W do m. Sadek do miejsca
przekraczania torow kolejowych posiada jezdniearazici 5,5 do 4,50 m,

- odcinek o torow kolejowych do koa opracowania w km 6+479,51 posiada jezani
szerokdci 5,0 m,

- odcinek od km 9+470,0 do km 12+583,46 posiaddrjiez szerokéci 5,0 m.

Planowana do przebudowy droga powiatowa na catej kugaci posiada liczne
wiaczenia drog rolniczych , lokalnych oraz ista@jch zjazdow publicznych i
indywidualnych do dziatekaytkowanych rolniczo oraz zabudowandywidualnych.

1. Droga na odcinku zainwestowania miejskiego / ul. 8lejowa /wyposaona jest w:

Droga przechod przez obszary zabudowane w pasie drogowym oraa pdm posiada
nastpujace uzbrojenie techniczne:

- kanat deszczowy @ 400 i 300 mm umieszczongzdni,

- sieci wodocigowe magistralne 160 mmm i 110 mm zlokalizowanezpo

pasem drogowym,

- kanalizacja teletechniczna zlokalizowana po zampas®gowym,

- doziemne sieci energetyczne SN i NN,

- gazocag po za pasem drogowym,

- kanalizacg sanitaria
Nie przewiduje si przebudowy infrastruktury technicznej . Planowase jedynie
regulacje studzienek wodagowych , studni kanalizacyjnych i teletechnicznymtaz
regulacg wysokaciowa wpustow deszczowych.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 4015 W SzydtowiecéWi N- granica wojewo6dztwa 6
odc. od km 0+058,71 do km 12+583,46

Na pozostatych odcinkach drog o przekroju lsmiaym , droga wypos@na jest w
napowietrzy siet energetycza, telekomunikag doziemmn oraz wodocigi wiejskie . Sieci
te zlokalizowaneagpo za pasem drogowym i nie przewidujeish przebudowy.

2. Przekroje normalne

Istniejaca droga na swoim przebiegu posiada dwa przekhageakterystyczne.

Na odcinku zainwestowania miejskiego/ ul. Kolejowa/jezdnia jednoprzestrzenna ,
dwukierunkowa o szerokoi 2 x 3,50 = 7,0 m . Jezdnia ograniczona krawkiem wysokim
, betonowym 20 x 30 cm . Obustronne chodniki o nmyeh szeroksgciach od 1,0 m do 2,0
m potazonych bezpgérednio przy krawzniku

Na pozostatym odcinku droga posiada przekroj szigkojezdny o zmiennej szerokai od
4,0 do 6,0 m, obustronne pobocza gruntowe o sa&pkd 1,0 do 2,5 m, obustronne rowy
boczne o rénej skali zdewastowania , lubzteeh brak.

3. Konstrukcje istniejace

Warstwy bitumiczne nawierzchni ulicy Kolejowej padaj grubcgé srednh 8 cm,
podbudowa wykonana z adych materiatow , wysgpuje tu bruk gr. 10 cm na podsypce
piaskowe] , podbudowa z tlucznia , warstwa g&ebd5 cm, na poszerzeniach wysije
podbudowa wykonana z betonu cementowego. Nawielzchie wykazuje deformacji ,
kolein, jest zniszczona mechanicznie oraz wykazmeany zwiazane ze starzeniemesi
warstw bitumicznych. Krawgzniki betonowe , obrzea betonowe , chodniki wykonane z ptyt
betonowych $ w stanie technicznego zycia , nie istnieje mdiwos$¢ ich powtérnego
uzycia, przygto , ze te elementydula zdemontowane w caloi.

4. Komunikacja zbiorcza

Droga prowadzi komunikagjzbiorows. Na ulicy Kolejowej znajduj sic 3 wydzielone z
jezdni zatoki autobusowe zdewastowane , wym@aganontu kapitalnego. Na pozostatym
odcinku droga nie ma wydzielonych z jezdni zatotobusowych. Autobusy zatrzymugic

na jezdni i poboczu stwaragj zagraenie zaréwno dla pojazdéw samochodowych jak i dla
pieszych.

5. Opis rozwigzan projektowych

1. Zakres robot
Zakres robot uzammiony jest od istnigcego zainwestowania urbanistycznego i
technicznego

Droga w cagu ulicy Kolejowej ledzie przebudowywana w naptijacym zakresie :
- wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni isjaeej warstwami bitumicznymi,
- przebudow kraweznikéw betonowych,

- przebudow zatok autobusowych,

- przebudow istniepcych parkingéw przyulicznych,

- przebudow chodnikow ,

- przebudow zjazdow,

- regulacja skrzyowan z ulicami lokalnymi,

- regulagj wysokaciowa elementéw uradze infrastruktury technicznej,
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Przebudowa drogi powiatowej nr 4015 W SzydtowiecéWi N- granica wojewo6dztwa 7
odc. od km 0+058,71 do km 12+583,46

- budow statej organizacji ruchu.

Zakres robot dla drogi na odcinkach o przekrojalszivym obejmuje nagbujace elementy:
- wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni isjae@j na calym planowanym do
przebudowy odcinku warstwami bitumicznymi,

- wykonanie poszerzenia konstrukcji jezdni celeyskania normatywnej szerada 5,5 m,
- regulacg poboczy gruntowych,

- odtworzenie i budowa rowow bocznych,

- przebudowa zjazdéw indywidualnych,

- przebudowzjazddéw publicznych,

- regulacja skrzpwan z drogami powiatowymi i lokalnymi,

- regulagj wysokaciowa elementéw uradzer infrastruktury technicznej,

- renowagj istniepcych przepustéw pod korgmlrogi,

- budowe statej organizaciji ruchu.

2. Zagospodarowanie terenu

Nie przewiduje si przesurgcia osi istniejcej jezdni. .
Droga prowadzona jest w odcinkach prostych i zataath nie wymagagych wyokaglen
tukami poziomymi i dostosowano tgado zainwestowania istnigjego.

Parametry techniczne trasy:
Droga powiatowa

- funkcja drogi powiatowej - klasa ,Z”,

- przekroj — uliczny, potuliczny i drogowy,

- jezdnia przekroj uliczny 2 x 3,50 = 7,0 m,

- jezdnia przekréj potuliczny 2 x 3,0 =6,0 m

- jezdnia przekréj drogowy 2 x 2,75 = 5,50 m,

- predkaos¢ projektowa — Vp = 50 km/h,

- pedkos¢ miarodajna — Vm = 70 km /h,

- kategoria ruchu — KR 2

- obcazenie nawierzchni — 100 KN¥p

- szerok& poboczy gruntowych — 501 100 cm,

- rowy boczne - trapezowe,

- linie rozgraniczage wg stanu istniggego ,

- pochylenie poprzeczne jezdni na prosteaszowe 2%,
- szerok& chodnika przy kragznikowego — 2,0 m,

- szerokg& zjazdow indywidualnych — 4,0 m.

- promienie tukow poziomych dostosowane do uwarweolokalnych
- stanowisko postojowe 2,5 x 4,60 m.

3. Geometria trasy
Nie przewiduje & zmian w usytuowaniu lokalizacyjnym osi istniegj. Projektowana

przebudowa drogi powiatowej 4015 W od skiawania z drog krajowa nr 7 do granicy
z wojewoddztwemswictokrzyskim — na odcinkach g¢tych w niniejszym opracowaniu
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Przebudowa drogi powiatowej nr 4015 W SzydtowieaéWi N- granica wojewodztwa 8
odc. od km 0+058,71 do km 12+583,46

projektowym - miéci si¢ w rozwigzaniach istnigjcych nie naruszag praw osob trzecich
ani nie zmieniajc istniepcych stosunkéw wodnych.

Trasa przebudowywanej drogi powiatowej adpa jest wedlug osi istnige] , w
odcinkach i ltach zwrotu oraz ftukach poziomych istawjch bez przebudowy
geometrycznej , korekty zawiesiggic w planie stanu istniggego zainwestowania .

4. Profil podtuzny

Ustabilizowany profil podtany oraz wiaciwe istniejce spadki podine pozwalajce na
prawidtowe odwodnienie jezdni jak i korpusu droggee nie przewiduje si korekt
wysokaciowych wynikajcych z estetyki niwelety. Projektowana niweleta iggiona
zostaje 0 8 cm nad poziom istaiey. Na odcinku przégia drogi przez miejsca gdzie
zaprojektowano rowy boczne odwodnienia projektaeyamrogi powiatowe] celem
wyeliminowania maliwosci odprowadzenia wod opadowych z pasa drogowego na
posesje przylegte , spadki poghe scieku i drogi zawieraj sic w przedziale od 0,028 %

do 2,89 %.

5. Przekroje normalne

Zaprojektowano nagbujace przekroje normalne dostosowane do stanu isteigp oraz
do maliwosci terenowych:

- Przekrdj | od km 0+058,71do km 0+632,50 / ulica &lejowa /

- jezdnia o szerokmi 2 x 3,50 = 7,0 m,

- jezdnia ograniczona kra@nikiem ,

- chodnik przy krawznikowy szerokéci 2,0 m, w spadki 2 %,

- jezdnia o przekroju daszkowym , spadek poprze@z¥y

- zatoka autobusowa oelokasci 3,0 m, peron wyspowy diuga 20 m i szerok. 2,0 m,
- miejsce postojowe o wymiarach 2,5 x 4,60 m.

- Przekroj Il od km 0+632,50 do km 1+431,00- przekdj potuliczny

- jezdnia o szerokawi 2 x 3,50 = 7,0 m,

- jezdnia ograniczona kragnikiem po stronie prawej,

- chodnik przy krawznikowy szerokéci 2,0 m, w spadki 2 %, po stronie prawej

- jezdnia o przekroju daszkowym , spadek poprze@z¥y

- pobocze ziemne- lewa strona - o szekokd,0 m utazone w spadku do rowu bocznego
0 wartdgci, 6 %

- trapezowy réw boczny,

- Przekrdj Il od km 1+431,0 do km 1+908,36

- jezdnia o szerokami 2 x 3,0= 6,0 m,

- przekroj daszkowy o spadku w kierunku poboczwyantasci 2%,

- pobocza ziemne o szeragkol,0 m ut@one w spadku do rowu bocznego
0 wartdgci, 6 %

- obustronne trapezowe rowy boczne,
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Przebudowa drogi powiatowej nr 4015 W SzydtowiecéWi N- granica wojewo6dztwa 9
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- Przekrdj Il od km 1+908,36 do km 4+576,62

- jezdnia o szerokai 2 x 2,75=5,50 m,

- przekroj daszkowy o spadku w kierunku poboczwantasci 2%,

- pobocza ziemne o szeragkol,0 m ut@one w spadku do rowu bocznego
0 wartdgci, 6 %

- obustronne trapezowe rowy boczne,

- Przekroj IV od km 4+623,41 do km 6+479,51 przekijdobtuliczny

- jezdnia o szerokai 2,75 + 3,0 =5,75m,

- jezdnia ograniczona kragnikiem po stronie prawej,

- chodnik przy krawznikowy szerokéci 1,50 m, w spadki 2 %, po stronie prawej

- jezdnia o przekroju daszkowym , spadek poprze@z¥y

- pobocze ziemne- lewa strona - o szekokd,0 m utaone w spadku do rowu bocznego
0 wartdgci, 6 %

- trapezowy réw boczny,

- Przekr6j V od km 9+470,0 do km 10+750

- jezdnia o szerokami 2 x 2,75=5,50 m,

- przekroj daszkowy o spadku w kierunku poboczwyantasci 2%,

- pobocza ziemne o szeragkol,0 m ut@one w spadku do rowu bocznego
0 wartdgci, 6 %

- obustronne trapezowe rowy boczne,

- Przekréj V od km 10+750,0 do km 12+583,46

- jezdnia o szerokami 2 x 2,75=5,50 m,

- przekroj daszkowy o spadku w kierunku poboczwantasci 2%,

- pobocza utwardzone kosgthrukows o szerokéci 1,50 m utaone w spadku do rowu
bocznego o warteai, 6 %

- obustronne trapezowe rowy boczne,

Szeroka¢ pasa drogowego 15,0 m .

6. Przekroje konstrukcyjne

W ciagu przebudowywanej drogi powiatowej znajdwgic nastpujace rodzaje
nawierzchni:

Odcinek od km 0+058,71 do km 1+650,0,0

- 8 cm warstwa bitumiczna ,

- 10 cm podbudowa z bruku , 15 cm podbudowpasaerzeniu z betonu cementowego
- 10 cm warstwa odszapca z piasku.

- podige G 2.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 4015 W SzydtowiecéWi N- granica wojewo6dztwa 10
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Odcinek od km 1+650 do km 6+479,51 i ed'B0,0 do 12+583,46
- 4 -8 cm warstwa bitumiczna ,
- 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 ,
- warstwa odgzapca gr. 10 cm,.
- podige G 2.

Ocena wizualna istniggej drogi .

Na calym odcinku droga nie wykazuje zniszczemgczeniowych , wykazuje
zniszczenia wynikape ze starzenia ¢iwarstw bitumicznych oraz uszkodzenia
mechaniczne . Istnigga nawierzchnia w warstwach bitumicznych wykazujszczenia
punktowe w postaci wyrusgei spckan. Nawierzchnia nie posiada prawidtowych
spadkow poprzecznych , wyplija zanizenia oraz ubytki. Krawdzie znacznie
zniszczone , wykazajwykruszenia i deformacje.

a. konstrukcja wzmocnienia nawierzchni istniejcej

od km 0+058,71 do km 12+583,46
Obliczenie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni pprgebudowie drogi powiatowej

Dane wyjciowe
1. Pomiar ruchu wykonany w maju 2008 r.
2. Obliczenie prognozy ruchu.
3. Obliczenie wzmocnienia wg katalogu typowych koulstji nawierzchni
podatnych i pétsztywnych (IBDiM 1997).
4. Wytyczne i katalogi typowych elementow drogowych.
5. Badania odkrywkowe nawierzchni — maj 2008 r.

Obliczenie wzmocnienia

1. Klasyfikacja ruchu wg tab. 1 — KR 2 dla liczby asbliczonych na dop na pas
obliczeniowych 13-70.
L=(N1xrl+N2xr2+N3xr3)xflx osi/pas/deb
F1- wspétczynnik z tab. 2 — 0,50
N1 - 112 poj. /dob— pojazdy cizarowe bez przyczep
N2 — 89 poj. /dob— pojazdy cizarowe z przyczepami
N3 — 12 poj. /dob— autobusy
rl1, r2, r3 — wspotczynniki z tab. 3.
L=(112x0,109+89x0,195+12x0,594)x0,5=18,35 co dtiisic w przedziale 13 do 70
osi obliczeniowych na pas.

2. Warunki gruntowo — wodne
- nasypy <= 1m
- warunki wodne 1-2,0m p. poziomu nawierzchni
Sa to zgodne z tab. 4 —warunki przgoie.
W podtazu zalegag piaski i piaski gliniaste .
Przyjto grug nosnosci G-2 i gkbokas¢ przemarzania 1,0 m.
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Wybor konstrukcji nawierzchni na wzmocnieniu — odcnek od km 0+058,71
do km 1+908,36 — Ulica Kolejowa .

Dla wyznaczonej kategorii ruchu KR-2 wybrano kouktje( tablica 10 p.6.1)

zgodnie z katalogiem wzmocnienia nawierzchni pogtain

- warstwascieralna — gr. 4 cm z betonu asfaltowego 0/12,&ltamodyfikowany
SBS,

- warstwa wazaca - gr. 4 cm z betonu asfaltowego 0/16 ,

- warstwa wyréwnawcza ,do profilu z masy betonwatisfvego 0/16 w iléci

100 kg/nf “$rednia grubé warstwy4 cm,

Wybor konstrukcji nawierzchni na wzmocnieniu z poserzeniem konstrukcji
jezdni — odcinek od km 1+908,36 do km 6+479,51 @raod km 9+470,0 do
12+583,46

Dla wyznaczonej kategorii ruchu KR-2 wybrano koulkstje( tablica 10 p.6.1)

zgodnie z katalogiem wzmocnienia nawierzchni pogtain

- warstwascieralna — gr. 4 cm z betonu asfaltowego 0/12,&ltamodyfikowany
SBS,

- warstwa wazaca - gr. 4 cm z betonu asfaltowego 0/16 ,

- warstwa wyréwnawcza ,do profilu z masy betonuadsfvego 0/16 w iléci
100 kg/nf “$rednia grubé¢ warstwy4 cm,

- podbudowa jednowarstwowa z kruszyw tamanych ,&&Bilizowana mechanicznie

— gruba¢ warstwy 20 cm,
- warstwa odgczapca z piasku — gr. warstwy 10 cm.

Odcinek drogi od km 6+400,0 do km 9+470,0 - zadanie jest ugte w kosztach
przebudowy — roboty remontowe wykonano w 2006 r

Uwaga:

Pobocze gruntowe na odcinku o przekroju drogowym -ed km 1+432,0 do kéca
opracowania w km 12+540,0 wzmocniono 8 cm warsiwmieszanki kruszyw
tamanych 0/31,5 stabilizowanych mechanicznie.

Ruch pieszy

Lokalizacja chodnikow zgodna jest ze stanem egtoym ulicy Kolejowej .

Szerokaé¢ przebudowywanych odcinkow chodnikéw, zlokalizowemyrzy jezdni wynosi
2,00m, z maliwoscia lokalnego zawzenia do 1,50m.

Nawierzchnia na chodnikach wykonanglbie z betonowej kostki brukowej koloru szarego.
— szczegotowo przedstawione zostato w projekoj@gaodarowania ternu.

Przebudowa chodnika obejmuje koniecgno wymiany krawznikow betonowych 20x30
cm ustawionym na tawie betonowej z oporem, betd®B

Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki brukow@uBEHATON gr. 6 cm utzonej na 3

cm podsypce cementowo-piaskowej oraz 10 cm warsidagzapcej z piasku.

Ograniczenie przewidziano ob¢sm betonowym 20x6 cm ustawionym na 5 cm podsypce
piaskowej.
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a. zjazdy publiczne i indywidualne

Zasadniczo remont istniglych zjazdow publicznych i indywidualnych polégbedzie na
sytuacyjno — wysokiiowe] korekcie ich stanu istnigjego, tj. wyoksgleniu krawedzi
przeckcia sk zjazdu z drog oraz dowiazanie niwelety zjazdu do kradzi drogi powiatowej
Na wszystkich zjazdach publicznych wagu drogi powiatowej , projektuje ¢si
nawierzchng bitumiczra. Nawierzchng ta naleey wykona, co najmniej do kaca
wytukowania lecz nie dalej #i5,0m od krawdzi jezdni drogi powiatowej . Szera¥o
jezdni zjazdu publicznego wynosi wedtug stanu e#cego , natomiast jego kradzie
zostan wyokraglone promieniem min R=5,0m, lub wedtug promiemmiesjacych, co podano
na planie sytuacyjnym.

Najmniejsza projektowana szerdkgezdni zjazdow indywidualnych wynosi 5,00m,
natomiast ich diug@ wynika z konieczngi wysokagciowego dowazania do istniejcego
terenu

Zjazdy indywidualne na odcinkach przebudowy o pragk szlakowym przewidziane do
wzmocnienia mieszamkkruszyw tamanych 0/31,5 , grudgowarstwy 10 cm . Zjazd posiada
szeroké¢ 4,0 m i umocniony jest na diugo do kaca przeciwskarpy rowu bocznego /
srednio 3,0 m /. Zjazd wyposgany w przepust z rury PEHD , diugn 6,0 m isrednicy 40
cm. Zakaczenie rury cite wedtug nachylenia skarpy.

Skarpa zakfczenia przepustu obsiana mieszatrkw.

b. konstrukcja zjazdu indywidualnego przez chodnik- typ bramowy

Nawierzchn¢ zjazdu zaprojektowano z kostki brukowej typu BEH2N gr. 8 cm utaonej
na 3 cm podsypce cementowo-piaskowej.

Podbudow stanowi 10 cm warstwa betonu B-10adoa na 10 cm warstwie z piasku
Obramowanie zjazdu zaprojektowano opornikiem betgymol2 x 25 cm . ustawionym na 10
cm tawie z betonu B-10.

c. konstrukcja parkingu przyulicznego

Zaprojektowano nagpujaca konstrukcg parkingu przyulicznego patonego przy zaktadach
przemystowych , stanowisko postojowe o wymiaradhx24,60 m wykonane z kostki szarej
typu ,Behaton” ,grubgci 8 cm, ut@onej na 3 cm warstwie podsypki cementowo — piaskowe
Podbudow stanowi warstwa istniggej nawierzchni bitumicznej. Ograniczenie
kraweznikiem betonowym 20 x 30 cm ustawionym na tawieohetvej z oporem, beton tawy
B-10. Rozdziat stanowisk postojowych wykonany jesingedem kostki brukowej w kolorze
czerwonym .
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d. Zatoki autobusowe

Remont zatok autobusowych zaprojektowano przezenie nawierzchni z kostki betonowej
gr. 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:3a30il3,0 cm , utéonej na istniejcej
nawierzchni.

7. Roboty ziemne
Roboty ziemne wynikajz regulacji rowéw bocznych , oraz z korytowania pmszerzenia
jezdni. Z uwagi na dostosowanie niwelety drogi dang istniejcego take pobocza nie
wymagaj po za umochieniem kruszywem dodatkowych robét mierh.

8. Przepusty

1. Odprowadzenie wod opadowych do istnigcego przepustu w km 3+730,0
a. Opis stanu istniepcego
Istnieacy przepust rurowy, jednootworowy @80 cm di. 10,0 rme sciankami
czotowymi betonowymi, posiada
- wlot na poziomie 222,65
- wylot na poziomie 222,53
Row doptywowy i odptywowy zdewastowany wymaga nagdkci 5,0m od wilotu
I wylotu oczyszczenia i wyregulowania.
Regulacja odbywasi¢ bedzie w pasie drogowym drogi powiatowe)j.
b. Opis rozwigzan projektowych
Wody opadowe z korpusu drogi powiatowej, utwardzgewdni oraz z terenu zlewni
doptywapcych do rowu bocznego zbierang ®@wami przydranymi. Row z jednej
strony drogi, od strony naptywowej przejmuje wodgadowe zarO6wno z terenu
zlewni jak i z potowy utwardzonej jezdni. Réw przgghy po stronie odptywu
przejmuje wody opadowe tylko z potowy utwardzomdni.
Projektowane rowy boczne o przekroju trapezowymigatza dno o0 Sszerokii
40 cm, skarpy o nachyleniu 1:1,5ednh glcbokas¢ 60 cm.

2 . Odprowadzenie wéd opadowych do istniggego przepustu w km 4+024,0

Przepust ten zaprojektowano jako konstrukcyjny aliakwany w zarmieniu

terenowym. ZarO6wno powierzchnia utwardzonej jezihk i przypisanej do tego
przepustu zlewni nie przekraczal000 m2, dlatego przto minimalnasrednice

przepustu okrdona na 60 cm , zgodnie warunkami usytuowania obiekigav
drogach.

Projektowany przepust posiada di&g8,0 m,

- wlot na poziomie 224,55

- wylot na poziomie 224,49

Roéw doptywowy i odptywowy zdewastowany wymaga nagdéci 5,0m od wilotu
I wylotu oczyszczenia i wyregulowania.

Regulacja odbywasie bedzie w pasie drogowym drogi powiatowe;j.
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3. Odprowadzenie wod opadowych do istnigicego przepustu w km 5+005,30
a. Opis stanu istniepcego
Istnieacy przepust rurowy, jednootworowy @ 80 cm di. 7,80 ze sciankami
czotowymi betonowymi, zostanie przegény o 2,0 m i posiada
- wlot na poziomie 229,75
- wylot na poziomie 229,70
Row doptywowy i odptywowy zdewastowany wymaga nagdkci 5,0m od wilotu
I wylotu oczyszczenia i wyregulowania.
Regulacja odbywasi¢ bedzie w pasie drogowym drogi powiatowej.
b. Opis rozwigzan projektowych
Wody opadowe z korpusu drogi powiatowej, utwardzgewdni oraz z terenu zlewni
doptywapcych do rowu bocznego zbierang @wami przydranymi. Row z jednej
strony drogi, od strony naptywowej przejmuje wodgadowe zarOwno z terenu
zlewni jak i z potowy utwardzonej jezdni. Réw przgghy po stronie odptywu
przejmuje wody opadowe tylko z potowy utwardzomdni.
Projektowane rowy boczne o przekroju trapezowymigatza dno o0 Szerokii
40 cm, skarpy o nachyleniu 1:1,5rednh glebokas¢ 60 cm.

4. Przepust w km 10+281,0 na rowie R-96
Opis stanu istniagego:
Istniejacy przepust rurowy, jednootworowy @80 cm dt. 9,8 s@ankami czotowymi
betonowymi, Przepust oraz row doptywowy i odptyworgstaty wyremontowane w
2007 r.
Nie przewiduje s zmiany whczenia odbudowanych rowow bocznych drogi
powiatowe)j.

5. Przepust w km 12+255,50
Odprowadzenie wod opadowych do projektowanegprzepustu
Przepust ten zaprojektowano jako konstrukcyjny alabwany w zarmieniu
terenowym. Zarowno powierzchnia utwardzonej jezghk i przypisanej do tego
przepustu zlewni nie przekraczal000 m2, dlatego przgto minimalnasrednice
przepustu okrdona na 60 cm , zgodnie warunkami usytuowania obiekigav
drogach.
Projektowany przepust posiada dt&g8,0 m,
- wlot na poziomie 201,31
- wylot na poziomie 201,26
Bedzie peint role przepustu przelewowego ¢dizy rowami bocznymi drogi
powiatowe]
Regulacja rowow odbywa sk bedzie w pasie drogowym drogi powiatowe;.

Przy robotach budowlanych istnjeg przepusty naky udrazni¢c zarowno w cgsci przelotu
jak i rowy doptywowe i odptywowe. Rowy te na dhégo 5 m od scianek czotowych
przepustu naley wyprofilowat . Skarg powyzej obsid mieszank traw.
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10. Odwodnienie drogi powiatowej

Ulica Kolejowa na odcinku od posgiku opracowania w km 0+058,71 do km 0+555,0
odwadniana jest istnigga kanalizag deszczow i po za regulacja wysokoiowa wpustow i
studni nie przewiduje sijej przebudowy ani rozbudowy.

Od km 0+650,0 po stronie lewej odtworzony jest id@czny a po stronie prawej od km
1+431,0.

a. W km 0+706,50 zaprojektowano wpust deszczowy W fradadzajcy wody
opadowe z prawej strony jezdni i projektowanegodciika do lewego rowu bocznego.
Rzedna wpustu — 235,97 ,qdna wylotu do rowu bocznego 235,12

b. W km 0+929,50 zaprojektowano samodzielny wpust daszy W 2 take
odprowadzajcy wody opadowe z prawej strony jezdni i projektaego chodnika do lewego
rowu bocznego. Rzina wpustu — 236,08 ,qdna wylotu do rowu bocznego 235,35

Wody deszczowe z odwodnienia tych fragmentéw ukolejowej a zbierane przez te wpusty
odprowadzaneasdo najblzszego odbiornika tj do rowu bocznego po przecivetrgnie ulicy

, kanatem PVC 200 mm o diugn 8,0 m i zakaczonym betonowym wylotem.

llo$¢ odprowadzanych przez wpust wod deszczowych niekpaeza 5 /s

Na odcinka drogi o przekroju szlakowym zaprojektowadwodnienie rowami bocznymi
trapezowymi , w olabie zawezen pasa drogowego oraz na odcinkachzilido jezdni
projektuje st rowy trojkatne . Istniegcych przepustow nie przewidziano do przebudowy ,
zalazono jednak konieczrié ich udranienia jak i oczyszczenia rowow doptywowych i
odptywowych.

11 . Dokumentacja kosztorysowa

Opracowano na podstawie wgk&owych cen ,Sekocenbudu” oraz w oparciu o lokalne
uwarunkowania cenowe z podziatlem na ¢@mgtce zadania realizacyjne :

- odcinek od km 0+058,71 do km 1+908,36— ul. Koteya -zadanie |
- odcinek drogi od km 1+908,36 do km 4+576,62 - danie Il etap |
— odcinek od km 4+623,41 do km 6+479,51 - zadanietap Il

- odcinek od km 9+470,0 do km 12+588,4 zadanie IlI

Opracowat
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Zatacznik 1

POMIAR RUCHU DROGA POWIATOWA NR 4015 W
Sredni dobowy ruch w punktach pomiarowych — maj 2008

WOJEWODZTWO MAZOWIECKIE

Powiat Szydtowiec Gma Szydtowiec

Numer Nume_r Opis odcinka Pojazdy Rodzajowa struktura ruchu pojazdéw samochodowych

punk_tu drogi Pikietaz sam(’)*chod. motocykle | Sam.osob| Lekkie sam.| Sam.cézarowe

pomia Dlugosé Nazwa ogorem Mikrobusy | ciezarowe Autobusy | Ciagniki
r- Pocz. Pkt. (km) (dostawcze)| Be€Z Z roln.

przycz. | przycz.
SDR SDR SDR SDR SDR SDR SDR

1 2 3 ) 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 | 4015W| 0+051 0+100 6,4 Gmina Szydtowiec 902 8 584 88 112 89 12 9
2 | 4015W| 9+470 10+000 3,07 | Gmina Szydiowie¢ 612 7 435 52 64 34 12 8
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Zatacznik nr 2

Obliczenie prognozy ruchu do roku 2020 na drodze pwiatowej nr 4015 W — powiat
szydtowiecki.

Obliczenia oparto na metodzie uproszczonego pragmadia ruchu na obszarach nie
zurbanizowanych po za granicami administracyjnynasth Wg zaleag Generalnej Dyrekciji
Drog Krajowych i Autostrad.

Obliczenie prognozy rozpatrzono déeedniego dobowego ruchu w punkcie bazowym w
podziale na kategorie pojazdéw , zgodnie z insfeukgeneralnego pomiaru ruchu w 2000
roku.

Tabelasrednio dobowego ruchu w 2018 roku

Kategorie pojazdéw SDR w 2008r Sredni Wzrost Obliczony SDR w 2018r
roczny W Ciagu wskaznik
) przyrost 10 lat wzrostu dla )
symbol nazwa Poj/d % ruchu okresu 10 lat| Poi/d %
b Motocykle 8 0,009 8 0,007
c Sam.
osobowe 584 0,647 13 130 714 0,648
d Sam.
dostawcze 88 0,098 2 20 108 0,098
e Sam.
ciezarowe 112 0,124 (1,02)°=1,22 137 0,124
bez
przyczep
f Sam.
ciezarowe 89 0,099 (1,025¥°=1,28| 114 0,103
z
przyczepami
g
Autobusy 12 0,013 12 0,010
h Ciagniki
rolnicze 9 0,010 9 0,010
Suma | Pojazdy
b do h | samochod. 902 100 1102 100
ogotem
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