PRZEKROJE NORMALNE
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Kostka betonowa wibroprasowana

gr.
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Podsypka cem—piask 1:4 gr.3cm

W—wa gruntu stabilizowanego
cem. Rm=1,5MPa

Podsypka piaskowa
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Kraweznik betonowy wibroprasowany
20x30x100cm

Podsypka cem.—piask. 1:4, gr 3cm

Obrzeze betonowe

wibroprasowane 30x8cm

Podsypka cementowo piaskowa 3—5cm

C12/15, 25x32x12

tawa z oporem z betonu cementowego

Podsypka piaskowa gr. 10cm

Istniejgce podfoze gruntowe

taowa z betonu C12/15 z oporem
45x35x15cm

Podsypka piaskowa gr. 10cm

Podloze z gruntu rodzimego
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W—wa S&cieralna z betonu asfaltowego
AC 11 S 50/70 dla KR2 gr. 4cm
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W—wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego
AC 11 W 50/70 dla KR2 gr. 4cm

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA UL. METALOWEJ

W—wa scieralna z betonu asfaltowego
AC 11 'S 50/70 dla KR2 gr. 4cm

W—wa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego
AC 11 W 50/70 dla KR2 gr. 4cm

Uzupetnienie podbudowy betonem cementowym
C12/15 gr. 20cm

Podsypka piaskowa gr. 20cm

Istniejgce podtoze gruntowe
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Krawegznik betonowy wibroprasowany
20x30x100cm

Podsypka cem.—piask. 1:4, gr 3cm

tawa z betonu C12/15 z oporem
45x35x15cm

Podsypka piaskowa gr. 10cm

Podtoze z gruntu rodzimego
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CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU NORMALNEGO
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Krawegznik betonowy wibroprasowany
istniejqcy — adaptacja
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SZCZEGOL. KONSTRUKCYJINY C

0+000,00 — 0+4054,90m
0+054,90 — 0+115,80m
0+113,80 — 0+168,30m
0+168,30 — 0+175,50m
0+175,50 — 0+4+188,09m

JEZDNIA 6,00m
JEZDNIA 8,00m
JEZDNIA 6,00m
JEZDNIA 6,00-
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Pobocze z kruszywa .
z kruszywa naturalnego

fam. stab. mech.
0/31,5mm gr 10cm

PRZEKROJ 7 POBOCZEM
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Podtoze z gruntu
rodzimego

W—wa scieralna z betonu asfaltoweqgo

AC 11 S 50/70 dla KR2 . 4em

W—wa wyrbwnawcza z betonu asfaltowego
AC 11 W 50/70 dla KR2 gr. 4cm

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA UL. METALOWEJ

W—wa &cieralna z betonu asfaltowego
AC 11 S 50/70 dla KR2 gr. 4cm
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JEZDNIA 6,00-8,00m — PRZEKROJ ULICZNY, PRQJ. CHODNIK LEWOSTRONNY
— PRZEKROJ POrULICZNY

— PRZEKROJ POLULICZNY, PROJ. ZATOKA POSTOJOWA LEWOSTRONNA
— PRZEKROJ POrULICZNY
5,00m - PRZEKROJ DROGOWY

SZCZEGOL. KONSTRUKCYJNY

POLACZENIE JEZDNI 2 ZATOKA POSTOJOWA
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Ul. Swigtojanska 3 lok. 27 tel. kom.0601180311

Temat: - PROJEKT REMONTU NAWIERZCHNI ULICY METALOWEJ W

CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 4022W - ODCINEK OD UL.
KOSCIUSZKI DO POWIATOWEGO URZEDU PRACY W SZYDLOWCU

il PRZEKROJE NORMALNE Faza:

rysunku:

| KONSTRUKCYJINE PROJEKT WYKONAWCZY
Drogi : mgr inz. Janusz Karpeta (UAN—II-K-8386/134/85)
Opracowat: mgr inz. Jacek Karpeta
Data: O@.MOA A Umowa: Skala: _”mo, 1:10 Nr rys. N
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Krawegznik betonowy wibroprasowany

15x30x100cm
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W—-wa wyrdbwnawcza z betonu asfaltowego
AC 11 W 50/70 dla KR2 gr. 4cm

Podsypka cem.—piask., 1:4, gr 3cm

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA UL. METALOWEJ

tawa z betonu C12/15 z oporem
40x35x15cm

Warstwa scieralna z kostki brukowe]
betonowe] wibroprasowanej gr. 8cm

Podsypka piaskowa gr. 10cm

Podsypka cem.—piask. 1:4, gr 3cm

Podtoze z gruntu rodzimego

Podbudowa z kruszywa famanego

stabilizowanego mechanicznie 0/63,0mm
gr. 20cm

Podsypka piaskowa gr. 20cm
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Kraweznik betonowy wibroprasowany
15x30x100cm
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Podsypka cem.—piask. 1:4, gr 3cm

tawa z betonu C12/15 zwykta
25x15cm

Podsypka piaskowa gr. 10cm

Podloze z gruntu rodzimego

Istniejgce podtoze gruntowe

W—wa scieralna z betonu asfaltowego
AC 11 S 50/70 dla KR2 gr. 4cm

W—wa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego
AC 11 W 50/70 dla KR2 gr. 4cm

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA UL. METALOWEJ

W—wa scieralna z betonu asfaltowego
AC 11 S 50/70 dla KR2 gr. 4cm

W—wa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego
AC 11 W 50/70 dla KR2 gr. 4cm

Uzupetnienie podbudowy betonem cementowym
C12/15 gr. 20cm

Podsypka piaskowa gr. 20cm
Istniejqce podfoze gruntowe




