Projekt _remontu nawierzchni ulicy Metalowej w cigqu drogi powiatowej nr 4022W odcinek od ul. Kosciuszki do Powiatowego Urzedu
Pracy w Szydiowcu - diugos$¢ odcinka L= 188,09m.

OPIS TECHNICZNY.
do projektu remontu nawierzchni ulicy Metalowej w ciagu drogi powiatowej nr 4022W odcinek od
ul. Kosciuszki do Powiatowego Urzedu Pracy w Szydtowcu - dtugo$¢ odcinka, L = 188,09m.

1. Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem — ZDP Szydtowiec

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1 :500

- Dziennik Ustaw RP nr 43 z dn. 1999.05.14.

- Wytyczne Projektowania Drog - czes¢ 3 - W-wa GDDP 1995

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych - Transprojekt W-wa 1992

- Katalog wzmocnien i remontow typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych -
W-wa IBDM 2001 rok

- inwentaryzacja, pomiary uzupetniajace i niwelacja pasa drogowego w terenie

2. Lokalizacja.

Projektowany remontu nawierzchni ulicy Metalowej w ciggu drogi powiatowej nr 4022W
przebiega od skrzyzowania z ul. Tadeusza Kosciuszki do Powiatowego Urzedu Pracy w msc.
Szydtowiec, przez tereny z niska zabudowa mieszkaniowa i ustugowa.

Przebieg trasy drogi pokazano na planie orientacyjnym w skali 1 : 10 000.
3. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje czes$¢ drogowa. W projekcie ujeto remont nawierzchni, remont
chodnika, remont zatoki postojowej, odtworzenie poboczy oraz remont kraweznikéw, niezbedne
roboty ziemne do wykonania w/w remontéw.

4. Stan istniejacy.

Zabudowe obrzezng remontowanego odcinka ul. Metalowej stanowig tereny zabudowane
0 niskiej zabudowie mieszkaniowej i ustugowej msc. Szydtowiec. Nawierzchnige ulicy Metalowej
stanowi nawierzchnia z betonu asfaltowego — w stanie technicznym ztym wymagajacym
wzmocnienia.

W pasie drogowym prowadzone sg nastepujace rodzaje uzbrojenia podziemnego:

- sie¢ wodociggowa

- napowietrzna sie¢ energetyczna
- kablowa sie¢ energetyczna

- kablowa sie¢ telefoniczna

- kanalizacja deszczowa

Po istniejacej nawierzchni ulicy odbywa sie ruch pojazdéw osobowych i dostawczych,
oraz pojazddw obstugujacych urzadzenia istniejacej infrastruktury techniczne;.
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5. Stan projektowany.
5.1. Plan sytuacyjny.

Przy trasowaniu remontu nawierzchni uwzgledniono istniejgcy pas terenu przeznaczony
pod ulice Metalowg. O$ remontowanego odcinka ulicy dowigzanu do lokalnego uktadu
wspotrzednych.

5.1.1. Dla__cateqo odcinka W1 — W5 km 0+000,00 — 0+188,09 zaprojektowano remont
nawierzchni:i projektuje sie remont - wzmocnienie nawierzchni jezdni ul. Metalowej szer. 6,00m,
remont nawierzchni chodnikéw, odtworzenie poboczy oraz remont zatoki postojowe;j.

Catkowita dtugos¢ remontowanego odcinka wynosi: L = 188,09m.
5.2. Roboty ziemne.

Roboty ziemne dotyczg rob6t zwigzanych z:

- wykonaniem remontu chodnika

- wykopdw zwigzanych z ustawieniem remontowanego kraweznika

- wykopdw zwigzanych z remontem zatoki postojowej

z odwiezieniem urobku na odlegtos¢ do 2km w miejsce wskazane przez Inwestora.

5.3. Przekréj normalny.
W przekroju normalnym zaprojektowano charakterystyczne wielko$ci wymiarowania i
spadkow poprzecznych dla ulicy klasy Z1/2. Zaprojektowano remont nawierzchni ulicy o

parametrach:

Dla odcinka o przekroju ulicznym km 0+000,00 - 0+054,90:

Dla odcinka km 0+000,00 + 0+054,90:

projektuje sie remont- wzmocnienie nawierzchni jezdni ulicy Metalowej szerokosci 6,00m ( na
wigczeniu do ul. Kosciuszki jezdnia wlotu szerokosci 8,00m), remont chodnika lewostronnego
szer. 2,0m przylegtego do jezdni ze spadkiem 2% w kierunku jezdni, remont kraweznika
prawostronnego.

Dla odcinka o przekroju potulicznym km 0+054,90 - 0+175,50:

Dla odcinka km 0+054,90 + 0+175,50:

projektuje sie remont - wzmocnienie nawierzchni jezdni ulicy Metalowej szer. 6,00m z
prawostronnym $ciekiem szerokosci 20cm wykonanym w warstwie Scieralnej przy istniejgcym
krawezniku, odtworzenie pobocza lewostronnego szer. 1,00m, istniejacy kraweznik prawostronny
podlega adaptacji, ponadto na odcinku km 0+113,80 - 0+168,30 remontuje sie istniejaca
gruntowg zatoke postojowg ktéra otrzymuje nawierzchnie z kostki betonowej wibroprasowane;.

Dla odcinka o przekroju drogowym km 0+175,50 - 0+188,09:

Dla odcinka km 0+175,50 + 0+188,09:

na przejsciu z przekroju ulicznego szerokosci 6,00m do przekroju drogowego szerokosci 5,00m
projektuje sie remont - wzmocnienie nawierzchni jezdni ulicy Metalowej oraz odtworzenie
poboczy szer. 1,00m.
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5.4. Konstrukcja nawierzchni.

Projekt konstrukcji nawierzchni opracowano na podstawie , Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych” IBDM 1995r, wytycznych WT1 i WT2 2010 oraz Dz. U. nr 43
z 1999 roku z p6zniejszymi zmianami. Obcigzenie ruchem na drodze powiatowej przyjeto jak dla
kategorii ruchu KR2. Na podstawie przyjetej kategorii ruchu opracowano nastepujace
konstrukcje:

Uzupefnienie konstrukciji przy krawezniku przy remontowanym chodniku i krawezniku:

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70. — KR2: - 4,0cm
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 — KR2: - 4,0cm
- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C12/15 - 20,0cm
- warstwa odsgczajaca z piasku - 20,0cm

Grubos¢ zaprojektowanej konstrukcji nawierzchni : = 48,0cm

-podtoze z gruntu rodzimego

Konstrukcja nawierzchni remontowaneqo chodnika:

- kostka brukowa wibroprasowana gr. 6cm
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 3cm
- w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa gr. 10cm
- podsypka piaskowa gr. 10cm

Razem =29cm

-podtoze z gruntu rodzimego

Konstrukcja remontu - wzmocnienia nawierzchni jezdni ul. Metalowej:

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70. — KR2: - 4,0cm
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 — KR2: - 4.0cm
Razem =8,0cm

- istniejgca nawierzchnia z betonu asfaltowego ul. Metalowej

Konstrukcja nawierzchni remontowanej zatoki postojowej:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8,0cm
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 3,0cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/63,0mm gr. 20,0cm
- podsypka piaskowa gr. 20,0cm
Razem =51,0cm

-podtoze z gruntu rodzimego
5.5. Odwodhnienie.

Dla catego remontowanego odcinka zachowano istniejgcy system odwodnienia.
5.6. Roboty towarzyszace i uwagi dla wykonawcy.

Wszelkie roboty w zblizeniu z urzadzeniami infrastruktury technicznej nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem pracownika witasciciela sieci.

UWAGA : szczegblng uwage nalezy zwréci¢ podczas prowadzenia rob6t na zachowanie w stanie
nienaruszonym punktéw geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie przepiséw ustawy
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz. Ustaw 30/89 z pdzniejszymi zmianami).
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7. Wskazania technologiczne.

Wielkos¢ i rodzaj planowanych rob6t okreslono w $lepym kosztorysie ofertowym.
Wskazania technologiczne dla poszczeg6linych robdt przedstawiono w ,Uproszczonej
specyfikacji technicznej” bedacej zatgcznikiem niniejszego opracowania.

Opracowat :




