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BUDOWA KANALIZACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ  

1.        Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z budową kanalizacji telekomunikacyjnej przy Przebudowie 
infrastruktury telekom. znajdującej się w na terenie przylegającym do Zespołu Szkół im 
Korp. Ochr. Pogr. w Szydłowcu przy Pl. M.Konopnickiej 7 kolidującego  z planowaną 
rozbudową  infrastruktury 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu kanalizacji 

telekomunikacyj nej. 
W zakres tych robót wchodzą: 
- wykonanie wykopu pod studnie kablowe, 
- wykonanie i zasypanie wykopu pod rury, 
- budowa studni kablowych, 
- ułoŜenie rur, 

zabezpieczenie włazów studni przed otwarciem, 
wykonanie przewiertów pod drogami. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Kanalizacja kablowa - zespół ciągów podziemnych z wbudowanymi studniami 
przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych. 

1.4.2. Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane między ciągi kanalizacji 
kablowej w celu umoŜliwienia wciągania, montaŜu i konserwacji kabli. 

1.4.3. Komora studni - środkowa część studni kablowej. 

1.4.4. Gardło studni - zwęŜona część studni między komorą a czołem zestawów kanalizacji 
wprowadzanych do studni kablowych. 

1.4.5. Osadnik studni - zagłębienie w dnie studni i stanowiące zbiornik do wody ściekowej. 

1.4.6. Właz studni - otwór wejściowy do studni kablowej zamykany pokrywą. 

1.4.7. Rama włazu - obramowanie włazu studni kablowej. 

1.4.8. Pokrywa studni - oprawa wypełniona betonem lub asfaltem. 

1.4.9. Wietrznik studni -  tarcza  Ŝeliwna  z  otworami  do  wietrzenia  studni  osadzona 
w pokrywie. 

1.4.10. Pozostałe  określenia  -  wg  PN/T-01001,  PN/T-01002,   PN/T-01003   oraz  norm 
związanych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-D-M.00.00.00."Wymagania ogólne" 
pkt 1.5. 

. 



2.         Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-D.OO.00.00. „Wymagania ogólne" pkt 

2, 

2.2. RuryPP0 110/3,7 mm 

Stosowane do budowy ciągów kanalizacyjnych powinny odpowiadać normie PN-C-89200 
iZN-TPS.A.-015. 

2.3. Rury HDPEp 0 110/6,3 mm 

stosowane do budowy ciągów kanalizacyjnych pod jezdniami powinny odpowiadać normie 
PN-C-89200 iZN-TPSA-018. 

2.4. Studnie kablowe 

Studnie kablowe muszą być wykonane tak, aby spełniały wymagania normy BN-8984-01 
iZN-TPS.A.-023. 

2.5. Beton zwykły 

Beton do budowy studni kablowych powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250. 

2.6. Piasek 

Piasek powinien odpowiadać normie BN-6774-04. 

2.7. Cement portlandzki 

Cement powinien być dostarczony w opakowaniach i odpowiadać normie PN-B-30000. 

2.8. Woda 

Woda do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. Barwa wody 
powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej. 
Woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny. 

2.9. Prefabrykowana przykrywa Ŝelbetowa 

Przykrywa powinna spełniać wymagania normy BN-3233-

12. 

2.10. Wietrznik do pokryw 

Wietrznik powinien spełniać wymagania normy BN-3233-02. 

2.11. Ramy i oprawy pokryw 

Powinny spełniać wymagania normy BN-3233-03. 

2.12. Wsporniki kablowe 

Powinny być zgodne z normą BN-3233-19. 

2.13. Składowanie materiałów na budowie 

- elementy studni mogą być składowane na polu składowym nie zabezpieczonym przed 
wpływami atmosferycznymi. 

- elementy studni powinny być ustawione warstwami na wyrównanym podłoŜu, przy czym 
poszczególne odmiany studni naleŜy układać w oddzielnych stosach. 

- rury mogą być składowane na polu składowym w miejscach nie naraŜonych na działanie 



mechaniczne, 
- pozostałe    materiały    powinny    być    przechowywane    w    pomieszczeniach    

suchych 
i zadaszonych. 

2.14.    Odbiór materiałów na budowie 

Materiały naleŜy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. 
Dostarczone na budowę materiały sprawdzić pod względem kompletności i zgodności 
zdanymi producenta. Przeprowadzić oględziny materiałów dostarczonych na budowę. W 
razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości odnośnie jakości ich wykonania, przed 
wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez InŜyniera. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-D-M.00.00.00 „Ogólne wymagania" pkt 

3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji telekomunikacyjnej powinien wykazać 
się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- spręŜarka powietrzna spalinowa, 
- Ŝuraw samochodowy, 
- ubijak spalinowy, 
- Ŝurawik hydrauliczny, 
- koparka na podwoziu gąsienicowym. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące t ransportu podano w ST-D-M.00.00.00 00 
„Ogólne wymagania" pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Wykonawca przystępujący do „Budowy kanalizacji telekomunikacyjnej" powinien 
wykazać się moŜliwością korzystania z następujących środków transportu: 

- samochód skrzyniowy, 
- samochód samowyładowczy, 
- samochód dostawczy, 
- przyczepa dłuŜycowa. 
PrzewoŜone materiały powinny być układane i zabezpieczone przed przemieszczaniem się 
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 

5. Wykonywanie robót 

5.1. Ogólne wymagania wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-D-M.00.00.00 „Ogólne wymagania" pkt 5. 

5.2. Wytyczenie trasy kanalizacji 

Wytyczenie w terenie kanalizacji kablowej powinno być wykonane przez upowaŜnione 
słuŜby geodezyjne na podstawie mapy zatwierdzonej przez ZUD. NaleŜy sprawdzić 
zgodność trasy z rozwiązaniem przyjętym w Dokumentacji Projektowej, sprawdzając, czy w 
terenie nie nastąpiły zmiany mogące wpłynąć na konieczność zmian w Dokumentacji 



Projektowej. 

5.3. Usytuowanie kanalizacj i 

5.3.1. Usytuowanie studni kablowych 

Studnie kablowe powinny być usytuowane w następujących miejscach kanalizacji: 

a) na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji - studnie 
przelotowe, 

b) na załamaniach trasy - studnie naroŜne, 
c) na odgałęzieniach kanalizacji - studnie odgałęźne, — 
d) przed szafkami kablowymi - studnie szafkowe, 
e) na zakończeniach kanalizacji - studnie końcowe. 

5.3.2. Długość przelotów między studniami 

Długość przelotów między sąsiednimi studniami nie powinna przekraczać 120m.~, 

5.3.3. Głębokość ułoŜenia kanalizacji 

Głębokość ułoŜenia kanalizacji powinna być taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od ^ 
poziomu terenu lub chodnika do górnej powierzchni kanalizacji wynosiło: 
- 0,5 m dla kanalizacji rozdzielczej 1-otworowej,m 
- 0,6 m dla kanalizacji rozdzielczej 2-otworowej,_ 
- 0,7 m dla kanalizacji magistralnej, 
Przy przejściach pod jezdnią głębokość ułoŜenia kanalizacji powinna być taka, aby odległość 
od nawierzchni nie była mniejsza od 0,8 m. W przypadkach uwarunkowanych trudnościami 
technicznymi dopuszcza się zmniejszenie głębokości ułoŜenia kanalizacji pod warunkiem 
odpowiedniego zabezpieczenia je j  np.  ławą  betonową  lub wykonania kanal izac j i  
z grubościennych rur z tworzywa sztucznego bądź rur stalowych. Grubość warstwy 
przykrycia kanalizacji powinna wynosić co najmniej 0,2 m, zgodnie z ZN-TP S. A.-012 T. 
Przy skrzyŜowaniu z korpusem drogi naleŜy układać rury kanalizacji zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. 

5.3.4. Prostoliniowość przebiegu 

Kanalizacja kablowa powinna na odcinkach miedzy sąsiednimi studniami przebiegać po linii 
prostej bez załamań i wyboczeń. 
Dopuszczalne jest odchylenie osi kanalizacji  od l ini i  prostej w miejscach, w których 
konieczne jest ominięcie przeszkód terenowych. 
Dla kanalizacji z rur odchylenie powinno być takie, aby promień wygięcia nie był mniejszy 
od 6 m, natomiast przy krótkich odcinkach między studniami oraz wyginaniu rur na gorąco, 
dopuszcza się promień wygięcia 2 m. 

5.3.5. Spadek kanalizacji 

W terenie płaskim kanalizacja powinna być układana ze spadkiem od 1 do 3 %o. 

5.4. Ciągi kanalizacji - zestawy z rur  

Do zestawów kanalizacji naleŜy uŜywać rur wykonanych z: 
- polietylenu o średnicy 110 mm i grubości ścianek nie mniejszej od 6 mm wg ZN-TP S.A.- 

018,- propylenowych o średnicy 110 i grubości ścianek nie mniejszej od 3 mm wg ZN-TP 
015, 

5.5. Roboty ziemne 

5.5.1. Długości wykopów 

Wykop dla układania rur powinien być realizowany jednorazowo na odcinku co najmniej 



pomiędzy sąsiednimi studniami. Krótsze odcinki wykopów mogą być wykonywane, jeśli 
wymaga tego zachowanie bezpieczeństwa ruchu kołowego lub pieszego. 

5.5.2. Głębokości wykopów 

Minimalna głębokość wykopu powinna wynosić: 
- 0,65 m dla kanalizacji rozdzielczej, 
- 0,85 m dla kanalizacji magistralnej. 

5.5.3. Szerokości wykopów 

Minimalna szerokość wykopów dla kanalizacji powinna wynosić: 
- 0,30 m dla 1 rury w warstwie, 
- 0,45 m dla 2 rur w warstwie, 
- 0,55 m dla 3 rur w warstwie, 
- 0,70 m dla 4 rur w warstwie. 

5.5.4. Przygotowanie wykopów 

Wykopy powinny być tak przygotowane, aby spełniały wymagania dotyczące 
głębokości i szerokości z zachowaniem pochyłości ścian. Ściany wykopów powinny 
być pochyłe w stopniu uzaleŜnionym od rodzaju gruntu. 

5.5.5. Wyrównanie i wzmocnienie dna wykopu 

Przed  ułoŜeniem  kanalizacji,   dno  wykopu  powinno  być  wyrównane  i  ukształtowane 
z minimalnym spadkiem 0,1%. W gruntach małospoistych, jak próchnica, suchy piasek bez 

spoiwa lub w gruntach przesyconych wodą, jak kurzawki. muły i torfy, na dno wykopu naleŜy 
ułoŜyć ławę z betonu marki B 10 o grubości co najmniej 10 cm. 

Ławę betonową na dnie wykopu naleŜy układać równieŜ w przypadku moŜliwości osiadania 
gruntu, np. przy przebudowach ulic w świeŜo wzruszonej lub nasypanej ziemi. 

Ława betonowa na dnie wykopu oraz dno wykopu w gruntach kategorii od III do VI powinny 
być wysypane warstwą piasku lub przesianej ziemi o grubości warstwy nie mniejszej 
niŜ 
5 cm. 

5.6. Układanie ciągów kanalizacji 

Układanie ciągów kanalizacji powinno być zgodne z normą BN-8984-05, ZN-TP S.A.-011 
iZN-TS.A.-012. 

5.6.1.   Układanie i łączenie rur 

Rury naleŜy łączyć kielichowo na gorąco lub na zimno, w zaleŜności od rodzaju stosowanych 
rur. Rury bez kielichów naleŜy łączyć na gorąco przy uŜyciu podgrzewacza elektrycznego lub 
benzynowego. Rury kielichowe naleŜy łączyć na zimno przy uŜyciu uszczelniacza. Końce 
wszystkich rur przed ich łączeniem powinny być oczyszczone, a połączone rury powinny 
zachowywać współosiowość. 
Odległości między poszczególnymi rurami w warstwie nie powinny być mniejsze od 2 cm. 
Wypełnienie szczelin między rurami piaskiem lub przesianą ziemią z polewaniem wodą. 



 

Dla zapewnienia spoistości wielootworowego ciągu kanalizacji, szczeliny między rurami w 
odstępach co 20 m zamiast piaskiem moŜna wypełniać masą betonową (cement i piasek w 
stosunku 1:3) na długości około 0,8 m. 
Wszystkie układane rury kielichowe powinny być skierowane w tę samą stronę, przy czym 
otwór kielicha powinien być skierowany w kierunku przeciwnym do spadku dna rowu. 

5.6.2.   Zasypywanie kanalizacji 

Zasypywanie kanalizacji naleŜy wykonywać kaŜdorazowo po ułoŜeniu kaŜdej warstwy rur. 
Ostatnią warstwę rur naleŜy przysypać piaskiem lub przesianej  ziemi do grubości nie 
mniejszej niŜ 5 cm, a następnie warstwą piasku lub przesianej ziemi grubości około 20 cm. 
Ziemia nie powinna zawierać gruzu i kamieni o średnicy większej od 5 cm. 
Następnie naleŜy zasypywać wykop kolejnymi warstwami ziemi ubijanej warstwami co 20 
cm. 

5.7. Wprowadzenie kanalizacji do studni 

5.7.1. Przygotowanie rur 

Powierzchnia końca rury z tworzywa sztucznego na odcinkach podlegających wmurowaniu 
lub zabetonowaniu powinna być oczyszczona np. papierem ściernym na długości około 
0,5 m, następnie pokryta klejem i obsypana cementem z piaskiem. Tak przygotowana rura 
moŜe być wbudowana dopiero po upływie 2 godzin. 

5.7.2. Wprowadzenie kanalizacj i do studni kablowych 

Wprowadzane ciągi kanalizacji kablowej powinny kończyć się w zabetonowanej części 
gardła. Rury tworzące kanalizację powinny być złączone zaprawą cementową na długości 
około 0,5 m od początku gardła. 

5.8. SkrzyŜowanie i zbliŜenia 

5.8.1.   SkrzyŜowanie z ulicami i drogami publicznymi 

5.8.1.1. Trasa kanalizacj i 

Na skrzyŜowaniach z drogami publicznymi, trasa kanalizacji powinna być prostopadła do osi 
jezdni z dopuszczalną odchyłką 15°. 
SkrzyŜowania kanalizacji z drogą gruntową moŜna wykonywać bez stosowania rur 
specjalnych i pod dowolnym kątem. 

5.8.1.2. Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości ruchu 

Przy wykonywaniu skrzyŜowania z drogami, bez wstrzymania ruchu metodą otwartego 
wykopu, naleŜy najpierw wykonać wykop i ułoŜyć rury do połowy jezdni aby ruch kołowy 

mógł się odbywać bez przeszkód. 

Prace   na   drugiej   połowie  jezdni   moŜna   rozpocząć   dopiero   po   zasypaniu   wykopu 

i prowizorycznym jej zabrukowaniu. 

Wykop   powinien   być   ze   wszystkich   stron   zabezpieczony   zastawami   i   znakami 
ostrzegawczymi, a w nocy lampami ostrzegawczymi. 

Dla zachowania ciągłości ruchu zaleca się w  miarę moŜliwości wykonywanie przejść 
kanalizacji pod jezdniami metodą przecisku lub przewiertu. 

5.8.1.3. Ciągi kanalizacji w otwartych wykopach 

Do budowy ciągów kanalizacji na skrzyŜowaniach w wykopie otwartym naleŜy stosować rury 
grubościenne polietylenowe wg ZN-TP S.A.-017. 

  



5.8.1.4. SkrzyŜowania i zbliŜenia z urządzeniami podziemnymi 

Przy skrzyŜowaniach z innymi urządzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna 
znajdować się nad tymi urządzeniami. 
Najmniejsze dopuszczalne odległości w rzucie pionowym lub poziomym między 
krawędziami ciągów kanalizacji, a innymi urządzeniami podziemnymi powinny być zgodne z 
ZN-95/TPS.A. -012. 

 

Najmniejsze dopuszczalne odległości 
w [m] 

Rodzaj urządzenia podziemnego 

przy 
skrzyŜowaniach 

przy 
zbliŜeniach 

Kabel telekomunikacyjny ziemny dowolna 1} dowolna 
Linia kablowa energetyczna w osłonie ochronnej dowolna dowolna 
Linia kablowa energetyczna bez osłony 0,5 0,5 
Rurociąg wodny magistralny 0,25 1 
Rurociąg wodny rozdzielczy 0,15 0,5 
Przewód gazowy 0,56 1 
Przewód cieplny (parowy) 0,5 2 
Przewód cieplny wodny 0,5 1 
Przewody kanalizacyjne 0,3 1 
Budynki uŜyteczności publicznej, 
mieszkalne i przemysłowe 

- 0,5 

Fundament słupa oświetleniowego, 
telekomunikacyjnego, energetycznego 

 0,8 

1) W przypadku skrzyŜowania się kanalizacji z istniejącym kablem, kanalizacja powinna być 
ułoŜona poniŜej kabla, a kabel powinien być zabezpieczony rurą. 

SkrzyŜowania kanalizacji z innymi urządzeniami podziemnymi powinny być wykonane 
prostopadle do tych urządzeń z odchyłką 10° w przypadku kanalizacji ściekowej i przewodów 
cieplnych, a 30° dla pozostałych urządzeń. 

5.9. Studnie kablowe 

NaleŜy stosować studnie kablowe typu: SKM i SKR wykonanymi zgodnie z wymaganiami 
normy ZN-TP SA.-023. 
Zaleca się stosowanie studni kablowych prefabrykowanych. 

5.10. Szczelność studni, uszczelnienia 

5.10.1. Ściany i strop 

Ściany i strop całkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciągami rur 
kanalizacji, powinny być szczelne w takim stopniu, aby nie występowały przecieki wody 
powierzchniowej ani zamulanie komory studni. 

5.10.2. Zewnętrzne powierzchnie studni 

Zewnętrzne powierzchnie studni powinny być pokryte warstwą bitumiczną spełniającą rolę 
ochronną i uszczelniającą. 

5.10.3. Otwory rur 

Otwory rur wprowadzonych do studni powinny być uszczelnione w taki sposób, aby nie 
mogło nastąpić zamulenie rur ani swobodne przenikanie gazu z kanalizacji do komory studni. 

..  
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Po wprowadzeniu kabla lub rury kanalizacji wtórnej, otwór rury pierwotnej powinien być 
ponownie uszczelniony. 
Środki uŜyte do uszczelniania końców rur powinny być akceptowane przez UŜytkownika - 
izgodnezZN-TPS.A.-021. 

5.11. Wymagania mechaniczne -» 

5.11.1. Odporność korpusu studni na zgniatanie 

Korpus studni kablowej powinien wytrzymać przez 5 minut bez uszkodzeń nacisk siły: <, 
10 kN - dla studni rozdzielczej, 50 kN - dla studni magistralnej i szafkowej. 

5.11.2. Odporność zakopanej studni na nacisk 

Studnia kablowa całkowicie zmontowana z nałoŜona pokrywą, powinna wytrzymać bez 
uszkodzeń 10-krotny przejazd z prędkością 5 do 10 km/h kołami samochodu o masie ~* 
całkowitej: 

18 kN - dla studni rozdzielczej, 
- 60 kN - dla studni magistralnej i szafkowej, 

przy czym nacisk jednego koła powinien być nie większy niŜ wynikający z 30% masy 
całkowitej. 

5.11.3. Odporność klamry 

Klamra umocowana w ścianie włazu studni kablowej powinna wytrzymać bez odkształceń „  % 
i obluzowań działanie w czasie 1 minuty siły wyciągającej o wartości 1500 N i kierunku 
działania odchylonym o 30° od pionu, przyłoŜonej do klamry jednocześnie w dwóch ~" 
miejscach odległych od siebie o 20 cm, symetrycznie względem środka długości klamry. 

5.11.4. Zabezpieczenie włazów studni przed otwarciem 

Zabezpieczenie włazów studni przed otwarciem przez osoby niepowołane, naleŜy wykonać 
zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu TP S. A. z dnia 30.07.1995r „Zasady zabezpieczania w 

telekomunikacyjnej sieci miejscowej przed ingerencją osób nieuprawnionych". 

5.12. Cechowanie 

Prefabrykowane elementy korpusu studni kablowej i elementy wyposaŜenia studni powinny 
mieć czytelny znak producenta wykonany w miejscu widocznym po zmontowaniu studni. 
Forma znaku i miejsce jego umieszczenia powinny być akceptowane przez UŜytkownika. 

6.        Kontrola jakości robót _ 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-D-M.00.00.00 „Ogólne wymagania" pkt 6. 

6.2. Sprawdzenie prawidłowości wykonania ciągów kanalizacji 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania ciągów kanalizacji polegającej na sprawdzeniu: 
droŜności rur, 

- głębokości ułoŜenia rur, 
wzmocnienia dna wykopu, 
prostoliniowości przebiegu, 
sposobu zestawienia i łączenia rur, 

- wykonania skrzyŜowań z jezdniami ulic i drogami, 
wykonania skrzyŜowań i zbliŜeń z innymi urządzeniami podziemnymi.138 

 
 
 
 



PowyŜsze badania powinny być wykonane przed zasypaniem wykopów. 
Badanie naleŜy wykonać za pomocą taśmy mierniczej, oraz przez oględziny. 
W  szczególnych przypadkach  sprawdzenie  moŜe być  dokonane  w  czasie  odbioru  po 
wykonaniu próbnych wykopów na trasie. 

6.3. Sprawdzenie prawidłowości montaŜu studzien kablowych 

Sprawdzenie prawidłowości montaŜu studzien kablowych polega na sprawdzeniu: 
rzędnych posadowienia, 

- kompletności, 
- kształtu i wymiarów, 
- jakości materiałów i części składowych, 

odporności wyposaŜenia, 
zabezpieczenia pokrywy włazu. 

Sprawdzenie powinno być wykonane zgodnie z ZN-TP S.A.-023. 

6.4. Ocena wyników badań 

Przedstawioną do  odbioru   kanalizację   kablową naleŜy  uznać  za  wykonaną  zgodnie 
z wymaganiami normy, jeŜeli badania dały pozytywny wynik. 

Elementy kanalizacji, które w wyniku przeprowadzonych badań otrzymały ocenę ujemna, 
powinny być wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru. 

7. Obmiar robót  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiarowymi budowanej kanalizacji telekomunikacyjnej są: 
- dla kanalizacji 2-otworowej ze studniami SKR-2         - metr, 
- dla kanalizacji 3-otworowej ze studniami SKR-2         -metr, 
- dla przepustów zabezpieczających kable - metr. 

8. Odbiór robót  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M. 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i poleceniami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie badania i pomiary wg punktu 6 dały wynik pozytywny. 

9. Podstawa płatności 

9.1      Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-D-M-00.00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- wytyczenie linii w terenie, 
- nadzór uŜytkownika linii, 

dostarczenie i zmontowanie elementów kanalizacji, 
przeprowadzenie prób i konserwacja w okresie gwarancji, 

.  



 

 

wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
czyszczenie terenu z odpadków powstałych przy montaŜu, 
koszt nadzoru uŜytkownika, 
inne prace niezbędne do wykonania kanalizacji teletechnicznej. 

10.      Przepisy związane 

10.1.   Normy 

1. BN-8984-05 
2. BN-8984-01 
3. BN-6774-04 
4. P1N1-B-32250 
5. PN^B-06250 
6. BN-3233-02 
7. BN-3233-03 
 
8. BN-3233-19 
 
 
9. BN-3233-24 
10. BN-3238-01 
11. BN-3233-12 
12. BN-3238-12 
13. PN-H-74219 
14. PN-B-30000 
15. BN-8841-03 
16. PN-M-80026 
17. ZN-TPS.A.-011 
18. ZN-TP S.A.-012 
19. ZN-TP S.A.-014 
20. ZN-TP S.A.-015 
21. ZN-TP S.A.-016 
22. ZN-TP S.A.-017 
23. ZN-TP S.A.-018 
24. ZN-TP S.A.-019 
25. ZN-TP S.A.-021 
26. ZN-TP S.A.-023 
27. ZN-TP S.A.-024 
28. ZN-TP S.A.-025 
29. BN-8984-16 
 

Kanalizacja kablowa. Ogólne badania i wymagania 
Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe.  Studnie kablowe. 
Klasyfikacja i wymiary. 
Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
Materiały budowlane. Woda do zapraw i betonów. 
Beton zwykły. 
Telekomunikacyjne   sieci   kablowe   miejscowe.   Wietrznik   do pokryw. 
Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe.  Ramy i oprawy pokryw. 
Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe. 
Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe.  Studnia kablowa 
Ŝelbetowa prefabrykowana SK-2. 
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szczotki. 
Prefabrykowana przykrywa Ŝelbetowa. 
Sprawdziany do kanalizacji kablowej. 
Rury   stalowe   bez   szwu   walcowane   na   gorąco   ogólnego 
przeznaczenia. 
Cement portlandzki. 
Roboty zbrój arskie. 
Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia. 
Telekomunikacyjna   kanalizacja   kablowa.   Ogólne   wymagania techniczne. 
Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania. 
Telekomunikacyjna   kanalizacja   kablowa.   Rury   z   polichlorku 
winylu (RPCW). Wymagania i badania. 
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe 
kanalizacji pierwotnej RPP. Wymagania i badania. 
Telekomunikacyjna   kanalizacja   kablowa.   Rury   polietylenowe 
karbowane, dwuwarstwowe (RHDPEk). Wymagania i badania. 
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtórnej 
i rurociągu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania. 
Telekomunikacyjna   kanalizacja   kablowa.   Rury   polietylenowe 
przepustowe (RHDPEp). Wymagania i badania. 
Telekomunikacyjna    kanalizacja    kablowa.    Rury    trudnopalne (RHDPEt). 
Wymagania i badania. 
Uszczelki końców rur. Wymagania i badania. 
Studnie kablowe. Wymagania i badania. 
Telekomunikacyjna   kanalizacja   kablowa.   Zasobnik   złączowy. 
Wymagania i badania. 
Telekomunikacyjna  kanalizacja  kablowa.   Taśmy   ostrzegawcze i ostrzegawczo-
lokalizacyjne. Wymagania i badania. 
Linie telekomunikacyjne.   SkrzyŜowania  z  liniami  kolejowymi. 
Ogólne wymagania. 
 

 



 

10.2.    Inne dokumenty 

Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunków budowy 
linii telekomunikacyjnych wzdłuŜ dróg publicznych, wodnych, kanałów, oraz w pobliŜu 
lotnisk i w miejscowościach, a takŜe ustalenie warunków, jakim te linie powinny odpowiadać 
(M.P.Nr313zl992r.). 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 414 z 1985 r.) 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 1994 r.) 

Zarządzenie Ministra Łączności z dn. 12.III. 1992 r. w sprawie warunków, jakim powinny 
odpowiadać linie i urządzenia do przesyłania płynów lub gazów w razie zbliŜenia lub 
skrzyŜowania (MP Nr 13 poz.94). 

Zarządzenie Nr 17 Prezesa Zarządu TP S.A. z dnia 20 czerwca 1995 r. w sprawie 
zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci miejscowej, załącznik p.t. "Zasady zabezpieczenia 
telekomunikacyjnej sieci miejscowej przed ingerencją osób nieuprawnionych". 

Wytyczne o ochronie linii i urządzeń telekomunikacyjnych przed szkodliwym 
oddziaływaniem linii elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej prądu stałego wprowadzone 
Zarządzeniem Nr 13 Ministra Łączności z dn. 28.11.1986 r. 


