D.01.03.04
BUDOWA KANALIZACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ

1. Wstp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngwsymagania dotycze wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z budowkanalizacji telekomunikacyjnej przy Przebudowie
infrastruktury telekom. znajdagej sk w na terenie przyleggym do Zespotu Szkot im

Korp. Ochr. Pogr. w Szydtowcu przy Pl. M.KonopnigkY kolidupcego z planowan
rozbudow infrastruktury

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeretargowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot oletych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maastosowanie przy wykonaniu kanalizacji
telekomunikacyj nej.
W zakres tych rob6t wehoatz
- wykonanie wykopu pod studnie kablowe,
- wykonanie i zasypanie wykopu pod rury,
- budowa studni kablowych,
- utozenie rur,
zabezpieczenie wkazow studni przed otwarciem,
wykonanie przewiertow pod drogami.

14.  Okrglenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja kablowa zesp6t cagdéw podziemnych z wbudowanymi studniami
przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikaafny

1.4.2. Studnia kablowa pomieszczenie podziemne wbudowanedny cihgi kanalizacji
kablowej w celu umdiwienia wciaggania, montau i konserwacji kabli.

1.4.3. Komora studnt srodkowa czs¢ studni kablowe.

1.4.4. Gardio studni zwezona cz$¢ studni mgdzy komon a czotem zestawdw kanalizacji
wprowadzanych do studni kablowych.

1.4.5. Osadnik studni zagkbienie w dnie studni i stanogge zbiornik do wodyciekowej.
1.4.6. Wiaz studni otwor wegciowy do studni kablowej zamykany pokryw

1.4.7. Rama wtazu obramowanie wiazu studni kablowej.

1.4.8. Pokrywa studni eprawa wypetniona betonem lub asfaltem.

1.4.9. Wietrznik studni -tarcza zeliwna z otworami do wietrzenia studni osatkzo
w pokrywie.

1.4.10.Pozostate okrdenia - wg PN/T-01001, PN/T-01002, PN/T-01003 oraznm
zwiazanych.
15. Ogollne wymagania dotygz robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST-D-M.00.00.00."Wymagania ogb6lne
pkt 1.5.



2. Materiaty

2.1. Ogélne wymagania dotygze materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatbw podano w ST-D.00.00.00. ,Wymaganiélog" pkt
2,

2.2. RuryPPO0O 110/3,7 mm

Stosowane do budowy ggow kanalizacyjnych powinny odpowiaél@ormie PN-C-89200
iZN-TPS.A.-015.

2.3. Rury HDPEp 0 110/6,3 mm

stosowane do budowy giéw kanalizacyjnych pod jezdniami powinny odpowiadermie
PN-C-89200 iZN-TPSA-018.

2.4. Studnie kablowe

Studnie kablowe muszby¢ wykonane tak, aby spetniaty wymagania normy BN-898L
iZN-TPS.A.-023.

2.5. Beton zwyktly

Beton do budowy studni kablowych powinien odpowiaggymaganiom normy PN-B-06250.

2.6. Piasek

Piasek powinien odpowiadarormie BN-6774-04.

2.7. Cement portlandzki

Cement powinien by dostarczony w opakowaniach i odpowiadermie PN-B-30000.

2.8. Woda

Woda do betonu powinna odpowiadewymaganiom normy PN-B-32250. Barwa wody
powinna odpowiadabarwie wody wodogigowe;.

Woda nie powinna wydzietazapachu gnilnego oraz nie powinna zawéezawiesiny.

2.9. Prefabrykowana przykrywzelbetowa

Przykrywa powinna spetnéawvymagania normy BN-3233-

12.

2.10. Wietrznik do pokryw

Wietrznik powinien spetni@wymagania normy BN-3233-02.

2.11. Ramy i oprawy pokryw
Powinny spetnid wymagania normy BN-3233-03.

2.12. Wsporniki kablowe
Powinny by zgodne z norm@BN-3233-19.

2.13. Skiadowanie materiatébw na budowie

- elementy studni mogby¢ sktadowane na polu sktadowym nie zabezpieczonynegr
wptywami atmosferycznymi.

- elementy studni powinny yustawione warstwami na wyréwnanym pozio przy czym
poszczegOlne odmiany studni najeuktad& w oddzielnych stosach.

- rury mogy by¢ sktadowane na polu skladowym w miejscach nie z@rgch na dziatanie



mechaniczne,

- pozostale materiatly powinny &y przechowywane w pomieszczeniach
suchych

| zadaszonych.

2.14. Odbiér materialdbw na budowie

Materiaty naley dostarcz¢ na budow wraz ze $wiadectwem jakéci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na budawmateriaty sprawdzi pod wzgtdem kompletnéci i zgodndci
zdanymi producenta. Przeprowaélpigledziny materiatdbw dostarczonych na budow
razie stwierdzenia wad lub powstaniatmliwosci odnagnie jakaci ich wykonania, przed
wbudowaniem poddge badaniom ok&onym przez layniera.

3. Sprzt

3.1. Ogodlne wymagania dotygze sprztu

Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w ST-D-M.00.00.00 ,,0géine wymagania™ pkt
3.

3.2.  Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji telekomunikacyjnej poien wykaza
si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

- sprzarka powietrzna spalinowa,

zuraw samochodowy,

ubijak spalinowy,

zurawik hydrauliczny,

koparka na podwoziuagienicowym.

4, Transport
4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu

Ogo6lne wymagania dotyaze transportu podano w ST-D-M.00.00.00 00
,0g0lne wymagania" pkt 4.

4.2.  Transport materiatow

Wykonawca przyspujacy do ,Budowy kanalizacji telekomunikacyjnej" powen
wykaza& si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacychsérodkow transportu:

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd samowytadowczy,

- samochdd dostawczy,

- przyczepa dizycowa.

Przewaone materialty powinny l#yuktadane i zabezpieczone przed przemieszczanigm si
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwdalla poszczegdlnych elementow.

5. Wykonywanie robo6t
5.1. Ogblne wymagania wykonywania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-D-M.00@)OgsIine wymagania” pkt 5.

5.2. Wytyczenie trasy kanalizacji

Wytyczenie w terenie kanalizacji kablowej powinngtlwykonane przez upowiaione
stwzby geodezyjne na podstawie mapy zatwierdzonej pizeD. Naley sprawdzt
zgodnda¢ trasy z rozwizaniem przygtym w Dokumentacji Projektowej, sprawdaaj czy w
terenie nie nagpity zmiany mogce wpltyra¢ na konieczn& zmian w Dokumentacji



Projektowe;.

5.3.  Usytuowanie kanalizacj i
5.3.1. Usytuowanie studni kablowych
Studnie kablowe powinny Byusytuowane w nagbujacych miejscach kanalizacji:

a)na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach aznmpaziomu kanalizacji - studnie
przelotowe,

b) na zatamaniach trasy - studnie iz,

) na odgadzieniach kanalizacji - studnie odgahe,

d) przed szafkami kablowymi - studnie szafkowe,

e) na zakaczeniach kanalizacji - studniemmowe.

5.3.2. Diugdé przelotow miedzy studniami
Dlugosé¢ przelotéw medzy sisiednimi studniami nie powinna przekrac420m-=,
5.3.3. Gkbokos¢ utozenia kanalizaciji

Gtebokos¢ utozenia kanalizacji powinna kiytaka, aby najmniejsze pokrycie liczone od
poziomu terenu lub chodnika do gornej powierzcham&lizacji wynosito:

- 0,5 m dla kanalizacji rozdzielczej 1-otworowsj,

- 0,6 m dla kanalizacji rozdzielczej 2-otworowej,

- 0,7 m dla kanalizacji magistralnej,

Przy przejciach pod jezdni giebokaos¢ utozenia kanalizacji powinna léytaka, aby odlegia
od nawierzchni nie byta mniejsza od 0,8 m. W praisch uwarunkowanych trudéciami
technicznymi dopuszcza ¢sizmniejszenie glbokasci utozenia kanalizacji pod warunkiem
odpowiedniego zabezpieczenia jej np. tawetonows lub wykonania kanalizacji
Z grubdgciennych rur z tworzywa sztucznegadz rur stalowych. Grub& warstwy
przykrycia kanalizacji powinna wynasico najmniej 0,2 m, zgodnie z ZN-TP S. A.-012 T.
Przy skrzyowaniu z korpusem drogi nate uktada rury kanalizacji zgodnie z Dokumentac;j
Projektows.

5.3.4. Prostoliniow&¢ przebiegu

Kanalizacja kablowa powinna na odcinkach miedasiesdnimi studniami przebiegao linii
prostej bez zatanfai wybocze.

Dopuszczalne jest odchylenie osi kanalizacji odilprostej w miejscach, w ktérych
konieczne jest omircie przeszkdd terenowych.

Dla kanalizacji z rur odchylenie powinno dyakie, aby promig wygiecia nie byt mniejszy
od 6 m, natomiast przy krotkich odcinkacheohzy studniami oraz wyginaniu rur na goo,
dopuszcza gipromien wygiecia 2 m.

5.3.5. Spadek kanalizacji

W terenie ptaskim kanalizacja powinnachyktadana ze spadkiem od 1 do 3 %o0.

5.4. Chgi kanalizacji - zestawy z rur

Do zestawéw kanalizacji natg uzywac rur wykonanych z:

- polietylenu osrednicy 110 mm i grubii scianek nie mniejszej od 6 mm wg ZN-TP S.A.-
018; propylenowych arednicy 110 i grubgci scianek nie mniejszej od 3 mm wg ZN-TP
015,

55. Roboty ziemne

5.5.1. Diugéci wykopdéw

Wykop dla uktadania rur powinien byealizowany jednorazowo na odcinku co najmniej



pomiedzy sisiednimi studniami. Krétsze odcinki wykopéw moQyé wykonywane, jéli
wymaga tego zachowanie bezpiatsteva ruchu kotowego lub pieszego.

5.5.2. Gtbokasci wykopow

Minimalna gkbokas¢ wykopu powinna wynosi
- 0,65 m dla kanalizacji rozdzielczej,
- 0,85 m dla kanalizacji magistralnej.

5.5.3. Szerokai wykopow

Minimalna szerok& wykopdéw dla kanalizacji powinna wynasi
- 0,30 mdla 1 rury w warstwie,

- 0,45 mdla 2 rur w warstwie,

- 0,55 mdla 3 rur w warstwie,

- 0,70 mdla 4 rur w warstwie.

5.5.4. Przygotowanie wykopow

Wykopy powinny by tak przygotowane, aby spetnialy wymagania doigez
gtebokdici i szerokdci z zachowaniem pochydoi $cian. Sciany wykopow powinny
by¢ pochyte w stopniu uzateionym od rodzaju gruntu.

5.5.5. Wyréwnanie i wzmocnienie dna wykopu

Przed utaeniem kanalizacji, dno wykopu powinno ¢bwyrownane i uksztattowane
Zz minimalnym spadkiem 0,1%. W gruntach matospoistyak préchnica, suchy piasek bez
spoiwa lub w gruntach przesyconych wpgk kurzawki. muty i torfy, na dno wykopu naje
utozy¢ tawe z betonu marki B 10 o grubd co najmniej 10 cm.

tawe betonowt na dnie wykopu naky uktada rowniez w przypadku mgliwosci osiadania
gruntu, np. przy przebudowach uliciwiezo wzruszonej lub nasypanej ziemi.

tawa betonowa na dnie wykopu oraz dno wykopu w @emkategorii od 11l do VI powinny
by¢ wysypane warstwpiasku lub przesianej ziemi o gruded warstwy nie mniejsze;j

niz

5cm.

5.6. Ukladanie agow kanalizacji

Uktadanie cigéw kanalizacji powinno kyzgodne z norm BN-8984-05, ZN-TP S.A.-011
IZN-TS.A.-012.

5.6.1. Ukladanie ikzenie rur

Rury naley taczy¢ kielichowo na gaco lub na zimno, w zak@osci od rodzaju stosowanych
rur. Rury bez kielichdw naky taczy¢ na goaco przy uyciu podgrzewacza elektrycznego lub
benzynowego. Rury kielichowe najetaczy¢ na zimno przy zyciu uszczelniacza. Kae
wszystkich rur przed icha¢zeniem powinny by oczyszczone, a pgzone rury powinny
zachowywa wspotosiowec.

Odlegtaci migdzy poszczegolnymi rurami w warstwie nie powinny¢ lgniejsze od 2 cm.
Wypetnienie szczelin mdzy rurami piaskiem lub przesiamiemi z polewaniem wod



Dla zapewnienia spoisia wielootworowego eigu kanalizacji, szczeliny mulzy rurami w

odstpach co 20 m zamiast piaskiem ina wypetnié mag betonow (cement i piasek w
stosunku 1:3) na diugo okoto 0,8 m.

Wszystkie uktadane rury kielichowe powinnycbgkierowane wet sam strorg, przy czym

otwor kielicha powinien by skierowany w kierunku przeciwnym do spadku dnawrow

5.6.2. Zasypywanie kanalizacji

Zasypywanie kanalizacji nate wykonywa kazdorazowo po utzeniu kadej warstwy rur.
Ostatny warstwe rur nalery przysypa piaskiem lub przesianej ziemi do griébbnie
mniejszej nt 5 cm, a nagpnie warstwg piasku lub przesianej ziemi grudoo okoto 20 cm.
Ziemia nie powinna zawie¢agruzu i kamieni grednicy wikszej od 5 cm.

Nastpnie naley zasypywa wykop kolejnymi warstwami ziemi ubijanej warstwaaou 20
cm.

5.7.  Wprowadzenie kanalizacji do studni
5.7.1. Przygotowanie rur

Powierzchnia kaca rury z tworzywa sztucznego na odcinkach podiegah wmurowaniu
lub zabetonowaniu powinna byczyszczona np. papieredniernym na diugéci okoto
0,5 m, nasipnie pokryta klejem i obsypana cementem z piaskieak. przygotowana rura
moze by wbudowana dopiero po uptywie 2 godzin.

5.7.2. Wprowadzenie kanalizacj i do studni kablolwvyc

Wprowadzane agi kanalizacji kablowe] powinny kKazy¢ sie w zabetonowane] Zci
gardfa. Rury tworzce kanalizagj powinny by ztaczone zapraw cementow na dtugdci
okoto 0,5 m od pocitku gardia.

5.8.  Skrzyowanie i zblkenia
5.8.1. Skrzyowanie z ulicami i drogami publicznymi
5.8.1.1. Trasa kanalizacj i

Na skrzyowaniach z drogami publicznymi, trasa kanalizaojvmmna by prostopadta do osi
jezdni z dopuszczadrodchytkg 15°.
Skrzyzowania kanalizacji z dreggruntowa mozna wykonyw@& bez stosowania rur
specjalnych i pod dowolnymatem.

5.8.1.2. Zapewnienie bezpieésdwa i cagtosci ruchu

Przy wykonywaniu skrzsowania z drogami, bez wstrzymania ruchu metotivartego
wykopu, naley najpierw wykona wykop i utazy¢ rury do potowy jezdni aby ruch kotowy
mogt sk odbywa bez przeszkod.

Prace na drugiej potowie jezdni ina rozpoczk dopiero po zasypaniu wykopu
| prowizorycznym jej zabrukowaniu.

Wykop powinien by ze wszystkich stron zabezpieczony zastaw i znakami
ostrzegawczymi, a w nocy lampami ostrzegawczymi.

Dla zachowania ggtosci ruchu zaleca siw miar mozliwosci wykonywanie przey
kanalizacji pod jezdniami metagbrzecisku lub przewiertu.

5.8.1.3. Cagi kanalizacji w otwartych wykopach

Do budowy cagow kanalizacji na skrzpwaniach w wykopie otwartym nale stosowa rury
grubacienne polietylenowe wg ZN-TP S.A.-017.



5.8.1.4. Skrzyowania i zblkenia z urgdzeniami podziemnymi

Przy skrzgowaniach z innymi uegdzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna
znajdowd si¢ nad tymi urazdzeniami.

Najmniejsze dopuszczalne odlegtdo w rzucie pionowym lub poziomym ruzy
krawedziami cagow kanalizacji, a innymi uszizeniami podziemnymi powinny bygodne z
ZN-95/TPS.A. -012.

Rodzaj uradzenia podziemnego Najmniejsze dopuszczalne odlegio
w[m]
przy przy
skrzyzowaniach zblizeniach

Kabel telekomunikacyjny ziem dowolnz” dowolng
Linia kablowa energetyczna w ostonie ochronnej dowolna dowolna
Linia kablowa energetyczna bez ostony 0,5 0,5
Rurochg wodny maistralny 0,2t 1
Rurocikg wodny rozdzielcz 0,1& 0,5
Przewod gazowy 0,56 1
Przewad cieplny (parowy) 0,5 2
Przewod cieplny wodny 0,5 1
Przewody kanalizacyjne 0,3 1
Budynki wzyteczndci publicznej, - 0,5
mieszkalne i przemystov
Fundament stupaswietleniowego, 0,8
telekomunikacyjnego, energetycznego
1) W przypadku skrzxowania s¢ kanalizacji z istnigjcym kablem, kanalizacja powinnady
utozona pontej kabla, a kabel powinien byabezpieczony rar

Skrzyzowania kanalizacji z innymi uggzeniami podziemnymi powinny bywykonane
prostopadle do tych wdzer z odchytky 10° w przypadku kanalizacjciekowej i przewodow
cieplnych, a 30° dla pozostatych auzen.

5.9.  Studnie kablowe

Nalezy stosowa studnie kablowe typu: SKM i SKR wykonanymi zgodmievymaganiami
normy ZN-TP SA.-023.

Zaleca st stosowanie studni kablowych prefabrykowanych.

5.10. Szczeln@ studni, uszczelnienia

5.10.1.Sciany i strop

Sciany i strop catkowicie zmontowanej studni kablpwe wprowadzonymi aeigami rur
kanalizacji, powinny b§ szczelne w takim stopniu, aby nie wystwaty przecieki wody
powierzchniowej ani zamulanie komory studni.

5.10.2. Zewntrzne powierzchnie studni

Zewrxtrzne powierzchnie studni powinny byokryte warstw bitumiczry spetniajca role

ochronn, i uszczelniagca.

5.10.3. Otwory rur

Otwory rur wprowadzonych do studni powinnyc¢byszczelnione w taki sposob, aby nie
mogto nasfpi¢ zamulenie rur ani swobodne przenikanie gazu zlikati do komory studni.



Po wprowadzeniu kabla lub rury kanalizacji wtorrajwor rury pierwotnej powinien Iy
ponownie uszczelniony.

Srodki wyte do uszczelniania keéw rur powinny by akceptowane przezAytkownika
izgodnezZN-TPS.A.-021.

5.11. Wymagania mechaniczne
5.11.1. Odporn& korpusu studni na zgniatanie

Korpus studni kablowej powinien wytrzyiharzez 5 minut bez uszkodzeacisk sity:
10 kN - dla studni rozdzielczej, 50 kN - dla studragistralnej i szafkowe;.

5.11.2. Odporng& zakopanej studni na nacisk

Studnia kablowa catkowicie zmontowana z rr@hoa pokryws, powinna wytrzymé bez
uszkodzé 10-krotny przejazd z gdkoscia 5 do 10 km/h kotami samochodu o masie
catkowitej:

18 kN - dla studni rozdzielczej,
- 60 kN - dla studni magistralnej i szafkowej,
przy czym nacisk jednego kota powinienchyie wigkszy niz wynikajacy z 30% masy
catkowite;.

5.11.3. Odporng klamry

Klamra umocowana \cianie wiazu studni kablowej powinna wytrzyénaez odksztatae
i obluzowax dziatanie w czasie 1 minuty sity wyggajacej o wartdci 1500 N i kierunku
dziatania odchylonym o 30° od pionu, przytinej do klamry jednoczaie w dwéch
miejscach odlegtych od siebie 0 20 cm, symetrycavigledemsrodka diugdci klamry.

5.11.4. Zabezpieczenie wtazdéw studni przed otwancie

Zabezpieczenie wtazéw studni przed otwarciem pragaby niepowotane, naig wykona
zgodnie z zargdzeniem Prezesa Zadu TP S. A. z dnia 30.07.1995r ,Zasady zabezpieiezan
telekomunikacyjnej sieci miejscowej przed ingerane$ob nieuprawnionych”.

5.12. Cechowanie

Prefabrykowane elementy korpusu studni kablowdgimenty wyposaenia studni powinny
mie¢ czytelny znak producenta wykonany w miejscu widoagm po zmontowaniu studni.
Forma znaku i miejsce jego umieszczenia powinng ékceptowane przezaytkownika.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakd robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST-D-M.00.00.00 ,,O0gd6lne wymagdrpét 6.

6.2. Sprawdzenie prawidtowoi wykonania cagow kanalizaciji

Sprawdzenie prawidtowsci wykonania cagow kanalizacji polegagej na sprawdzeniu:
droznosci rur,
- giebokdici utozenia rur,
wzmochienia dna wykopu,
prostoliniowaci przebiegu,
sposobu zestawieniaddzenia rur,
- wykonania skrzgowan z jezdniami ulic i drogami,
wykonania skrzyowan i zblizen z innymi uradzeniami podziemnymi.138

'R



Powyzsze badania powinny byvykonane przed zasypaniem wykopow.

Badanie nalgy wykona za pomog tasmy mierniczej, oraz przez agiziny.

W szczegolnych przypadkach sprawdzeniezenmy dokonane w czasie odbioru po
wykonaniu prébnych wykopdéw na trasie.

6.3. Sprawdzenie prawidtowéci montau studzien kablowych

Sprawdzenie prawidtowsoi montau studzien kablowych polega na sprawdzeniu:
rzednych posadowienia,

- kompletndci,

- ksztattu i wymiardw,

- jakosci materiatow i czsci sktadowych,
odporndci wyposaenia,
zabezpieczenia pokrywy wiazu.

Sprawdzenie powinno kywykonane zgodnie z ZN-TP S.A.-023.

6.4. Ocena wynikow bada

Przedstawioa do odbioru kanaliza¢] kablows naleey uzn& za wykonaa zgodnie
Zz wymaganiami normy, jeli badania daty pozytywny wynik.

Elementy kanalizacji, ktére w wyniku przeprowadzohyada otrzymaty ocen ujemna,
powinny by wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszoneodbioru.

7. Obmiar robét
7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00@OV@ymagania ogoélne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi budowanej kanalizacji tefeknikacyjnej s:
- dla kanalizacji 2-otworowej ze studniami SKR-2 - metr,

- dla kanalizacji 3-otworowej ze studniami SKR-2 -metr,

- dla przepustéw zabezpieczajch kable - metr.

8. Odbidr robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M. 0@0QWymagania ogdlne" pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z ST, Dokumentajojektows i poleceniami
Inzyniera, jeeli wszystkie badania i pomiary wg punktu 6 datynkypozytywny.

0. Podstawa pfatndgci
9.1 Ogodlne ustalenia dotyce podstawy platrigi

Ogoblne ustalenia dotygze podstawy ptatriei podano w ST-D-M-00.00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robo6t obejmuje:

- wytyczenie linii w terenie,

- nadzor aytkownika lini,
dostarczenie i zmontowanie elementow kanalizacji,
przeprowadzenie prob i konserwacja w okresie gvggiran



wykonanie dokumentacji powykonawczej,

czyszczenie terenu z odpadkow powstatych przy manta
koszt nadzoru aytkownika,

inne prace niezigne do wykonania kanalizacji teletechnicznej.

10. Przepisy zwrane

10.1. Normy

1. BN-8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogoélne badania i wymagania

2. BN-8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studablowe.

3. BN-6774-04 Klasyfikacja i wymiary.

4. PIN1-B-32250 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

5. PN"B-06250 Materiaty budowlane. Woda do zapraw i betonow.

6. BN-3233-02 Beton zwykly.

7. BN-3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowdlietrznik dopokryw.
Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ranopiawypokryw.

8. BN-3233-19 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsparkiiblowe.
Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studhlowa
zelbetowa prefabrykowana SK-2.

9. BN-3233-24 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szczotki.

10. BN-3238-01 Prefabrykowana przykrywzelbetowa.

11. BN-3233-12 Sprawdziany do kanalizacji kablowej.

12. BN-3238-12 Rury stalowe bez szwu walcowane na agwr ogolnego

13. PN-H-74219 przeznaczenia.

14. PN-B-30000 Cement portlandzki.

15. BN-8841-03 Roboty zbroj arskie.

16. PN-M-80026 Druty okmagte ze stali niskowglowej ogolnego przeznaczenia.

17. ZN-TPS.A.-011| Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogoélmgymaganidechniczne.

18. ZN-TP S.A.-012| Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.

19. ZN-TP S.A.-014| Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ruzy polichlorku

20. ZN-TP S.A.-015| winylu (RPCW). Wymagania i badania.

21. ZN-TP S.A.-016| Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polp/@nowe

22. ZN-TP S.A.-017| kanalizacji pierwotnej RPP. Wymagania i badania.

23. ZN-TP S.A.-018| Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rupplietylenowe

24. ZN-TP S.A.-019| karbowane, dwuwarstwowe (RHDPEK). Wymagania i bedan

25. ZN-TP S.A.-021| Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury karadjzwtornej

26. ZN-TP S.A.-023| i rurociagu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

27. ZN-TP S.A.-024| Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rupplietylenowe

28. ZN-TP S.A.-025| przepustowe (RHDPEp). Wymagania i badania.

29. BN-8984-16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. yRutrudnopalnéRHDPEY).

Wymagania i badania.

Uszczelki kaicow rur. Wymagania i badania.

Studnie kablowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zadobataczowy.

Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. sifig ostrzegawczieostrzegawczo-
lokalizacyjne. Wymagania i badania.

Linie telekomunikacyjne. Skrzgwania z liniami kolejowymi.

Ogolne wymagania.




10.2. Inne dokumenty

Zarzadzenie Ministra icznaci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warankudowy
linii telekomunikacyjnych wzdta drég publicznych, wodnych, kanatow, oraz w pabli
lotnisk i w miejscowséciach, a take ustalenie warunkéw, jakim te linie powinny odpaga
(M.P.Nr313z1992r.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzipz.U.Nr 414 z 1985 r.)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DRItJB9 z 1994 r.)

Zarzadzenie Ministra hcznaci z dn. 12.111. 1992 r. w sprawie warunkow, jakpmowinny
odpowiadé linie i urzadzenia do przesytania ptynéw lub gazéw w razie zdslia lub
skrzyzowania (MP Nr 13 poz.94).

Zarzadzenie Nr 17 Prezesa Zadu TP S.A. z dnia 20 czerwca 1995 r. w sprawie
zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci miejscowahcznik p.t. "Zasady zabezpieczenia
telekomunikacyjnej sieci miejscowej przed ingergmgob nieuprawnionych”.

Wytyczne o ochronie linii i urmzea telekomunikacyjnych przed szkodliwym
oddziatywaniem linii elektroenergetycznych i trakelektrycznej pgdu statego wprowadzone
Zarzadzeniem Nr 13 Ministradcznaci z dn. 28.11.1986 r.



