BRANZA

DROGOWA | PROJ. BUDOWLANG - WYKONAWCZY

STADIUM .
2011 ROK

CZLERWILC

INWLSTOR : POWIAT SZY BDLOWILCKI
PL. MARII KONOPNICKILY) 7 ; 26-500 SZY DLOWILC

OBILKT : BUDOWA CHODNIKA W CIAGL DROGI POWIATOWL)
NR 4007W HUCISK - BUDKI I

KM (H000,00 - KM 1+050,00

AR SNV T YN AT - RYSIINEK NR
WPUST ULICZNY/STUDNIA REWIZYINA RN
PROJEKTANT mgr inz. Jacek Pieczonka

LUB /0182 /PWOD /06

SPRAWDZAJACY

techn. Grazyna Jastrzebska
GP—11-7342/176 /94

1 wpust uliczny zeliwny
prze jazdowy typ ciezki
wg PN-EN 124/2000
klasa D-400

2 podstawa pod wpust
pierscien zelbetowy Sr 50 cm
z betonu wibroprasowanego
klasy B-20, stal zbroj. StOS

3 kregi betonowe sr 50 cm z betonu
zwirowego kl. B-25 o h=30 cm

4 ptyta fundamentowa grubkosci 20 cm
z betonu klasy B-15

S5 podsypka o grubosci 10 cm ze zwiru
frakcji 10 mm lub ttucznia

6 przykanalik sr 20 cm z PCV

7 konstrukc jo nawierzchni

WPUST ULICZNY

ZE STUDNIA SREDNICY 50 CM

PRZEKROJ POPRZECZNY
skala 1:20
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WPUST ULICZNY
RZUT POZIOMY
skala 1:20
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KOSTKA BETONOWA Bx10x20 cm /szara/ |
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UST ULICZNY

PRZEKROJ PODRUZNY

skala 1:20
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ST ULICZNY 45x65 cm

ISTNIEJACA KONSTRUKCJA

NAWIERZCHNI JEZDNI

KRAWEZNIK BETONOWY 15x30 cm

STUDNIA REWIZYJNA

SREDNICY 120/100 CM
PRZEKROJ POPRZECZNY

skala 1:20
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1 wtaz uliczny zelivny
prze jozdowy typ ciezki
wg PN-EN 124:2000
klasa D-400

2 podstawa pod wtaz
¢ pokrywa studni
pierscien zelbetowy

z betonu wibroprasowanego

klasy B-20; stal zbroj. STOS

3 kregi betonowe Sr 100/120 cm z betonu
zwirowego kl. B-25 o h=30/100 cm

4 ptyta fundamentowo grubosci 20 cm
z betonu klasy B-15

S podsypka o grubosci 10 cm ze Zwiru
frakcji 10 mm lub ttucznia

6 przykanalik sr. 20 cm z PCV

7 rura rowu krytego sr 40/60 cm
z rur polietylenowych
wysokiej gestosci PEHD (karbowanad




