Przychodnia Szydiowiec-czes$¢ istniejgca zasilanie windy PRZEDMIAR

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
Instalacja elektryczna do wykonania w istniejagcym obiekcie Zasilanie windy.
1 Zasilanie windy
1/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dhugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.1/1209-0502 |cegty
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.1/0103-06
3 m 3.000
RAZEM 3.000
3/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.1/0406-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 wciggane do rur m
d.1/0203-03
5 m 5.000
RAZEM 5.000
5/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.1/0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
6/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1/1301-02
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
7|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1/1304-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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