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Przedmiar robét

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot ‘ llosé ‘Krot.‘ Jedn.

1 ROBOTY ROZBIORKOWE | WYBUZENIOWE

1.1 KNR 404/301/8
Analogia-Rozebranie podtogi wraz z podktadem ( podtoga na gruncie) na parterze grubosci ponad 15 cm
3,42*2,70%0,30 = 2,770200
2,770 2,770 m3

1.2 KNR 404/305/3
Rozebranie stropow zelbetowych (ptyty, belki, zebra, wience), ptyta stropowa grubosci 30cm

strop nad parterem 3,42*2,70*0,3 = 2,770200
strop nad pietrem 3,42*2,70%0,3 = 2,770200
= 0,000000

5,540 5,540/ 1,5 m3

1.3 KNR 1901/530/3
Rozebranie pokrycia dachowego z papy nawierzchniowej
3,42%2,70 = 9,234000
9,234, 9,234 m2

1.4 KNR 1901/530/4
Rozebranie pokrycia dachowego z papy- warstwa papy podktadowej
3,42%2,70 = 9,234000
9,234, 9,234 m2

1.5 KNR 912/302/1 (1)
Analogia - rozebranie plyt izolacyjnych z welny mineralnej gr. 15 cm

3,42%2,70 = 9,234000
9,234, 9,234 m2
1.6 KNR 404/305/8
Rozebranie ptyt dachowych zelbetowych,
3,42%2,70%0,3 = 2,770200
2,770 2,770 m3

1.7 KNR 401/108/11
Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km

2,77 = 2,770000
5,54 = 5,540000
9,234%0,01*2 = 0,184680
9,234%0,15 = 1,385100
2,77 = 2,770000
12,650) 12,650 m3

1.8 KNR 401/108/12
Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km 12,650| 9,00 m3

1.9 Optata za skladowanie gruzu na wysypisku

12,65*1,7 = 21,505000
21,505, 21,505 t
2 ROBOTY ODTWORZENIOWE STROPODACH
2.1 KNRW 202/217/4 (2)
Plyty zelbetowe, dachowe na zebrach, grubos¢ 6-cm, beton podawany pompa
3,42*2,70 = 9,234000
9,234| 9,234 m2
2.2 KNRW 202/217/5 (2)
Plyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy w grubosci ptyty, beton podawany pompa 9,234| 24/m2
2.3 KNR 912/302/1 (1)
Izolacja wykonywane plytami z welny mineralnej GR. 15 CM 9,234 m2

2.4 KNR 15/527/1
Pokrycie dachow papa termozgrzewalna, na podktadzie betonowym, 1 warstwa papy z zagruntowaniem
podioza emulsja asfaltowa i utozeniem na sucho papy perforowanej 9,234 m2

2.5 KNR 15/527/2
Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna, na podktadzie betonowym, kazda nastepna warstwa papy
termozgrzewalnej 9,234 m2

3 KONSTRUKCJA-ROBOTY ZELBETOWE | ZIEMNE

4 szyb windy

4.1 KNR 401/106/2
Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, przy istniejacych fundamentach
3,42%2,70%2,25 = 20,776500
20,777 20,777 m3

4.2 KNR 401/106/5
Wykopy nieumochnione o scianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, usuniecie ziemi z budynku
20,777 = 20,777000
20,777 20,777 m3

4.3 KNR 401/108/7
Wywoéz samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii IV
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20,777 = 20,777000
20,777| 20,777 m3

4.4 KNR 401/108/8
Wywo6z samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1-km
20,777 = 20,777000
20,777| 20,777|9,00 m3

4.5 Optata za skladowanie ziemi na wysypisku
20,777*1,7 = 35,320900
35,321| 35,321 t

4.6 KNR 202/1101/3 (2)
Podktady, murarskie na podtozu gruntowym, zaprawa cementowa, podktad z tlucznia
3,42%2,70%0,25 = 2,308500
2,309 2,309 m3

4.7 KNR 202/1101/1 (1)
Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykly- podkiad z
chudeho betonu gr, 10 cm

3,42*2,70%0,10

0,923400
0,923 0,923//0,00 m3

4.8 KNR 202/604/3 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na goraco, 1-warstwa
3,42%2,70

9,234000
9,234 9,234 m2

4.9 KNR 202/604/9 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych, papa na lepiku na goraco, dodatek za kazda nastepna
warstwe
9,234 = 9,234000
9,234| 9,234 m2

4.10 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do
7-mm
zbrojenie szybu windy 14,6/1000 = 0,014600
0,015 0,015 t

4.11 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi

8-14-mm
zbrojenie szybu windy (1050,2+307,1)/1000 = 1,357300
1,357 1,357 t
4.12 ORGB 202/224/1
Plyty fundamentowe zelbetowe, plyty- ptyta denna gr. 40 cm
2,1*2,62*0,4 = 2,200800
2,7*0,8*0,4 = 0,864000
3,065 3,065 m3
4.13 ORGB 202/226/2
Sciany zelbetowe, proste, grubosci 8-cm, wysokosé do 4-m- docelowo 15 cm
(1,7+2,98+0,35+2,97)*2-1,14*2,26 = 13,423600
(1,7+2,98+0,35+2,97)*2,45*2 = 39,200000
-1,14*2,26*2 = -5,152800
47,471 47,471 m2
4.14 ORGB 202/226/7
Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci
47,471 = 47,471000

47,471 47,471 7|m2

4.15 KNR 202/603/1
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,
1-warstwa
2,1%2,1*2+2,1*2,62*2+2,1%0,3*2+2,1*0,8*2 24,444000
0,000000

24,444 24,444 m2

4.16 KNR 202/603/2
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,
dodatek za kazda nastepna warstwe
24,444 = 24,444000
24,444 24,444 m2

4.17 ORGB 202/227]/7
Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokos¢ do 6-:-m, deskowany obwod/przekréj: do

6:-m/m2
(1,02+3,0)*0,3*0,3*2 = 0,723600
(0,4+2,2)*0,3*0,3*2 = 0,468000
1,192 1,192 m3

4.18 KNR 202/216/2 (2)
Plyty zelbetowe, stropowe plaskie, grubo$é¢ 15-cm, beton podawany pompg
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1,90%2,75 = 5,225000
5,225| 5,225 m2
4.19 ORGB 202/229/1
Belki i podciagi zelbetowe, stosunek obwod deskowany/przekréj belki: do 8-m/m2
B1iB2 2,2%0,3%0,3*2 = 0,396000
0,396/ 0,396 m3
4.20 KNR 202/808/1
Tynki cementowe Il kategorii, wykonywane recznie, na $cianach- tynkowanie sciany szybu windy
2,45"8,43*2 = 41,307000
1,60%8,43*2-1,14*2,26*2 = 21,823200
strona zewnetrzna 2,1*2,98*2-1,14*2,26 = 9,939600
2,1*2,97%2-1,14*2,26 = 9,897600
2,75*2,98*2+2,75*2,97*2 = 32,725000
115,692| 115,692 m2
4.21 KNR 202/808/3
Tynki cementowe Il kategorii, wykonywane recznie, na stropach ptaskich
strop wewnetrzny 2,45*1,6 = 3,920000
strona zewnetrzna 1,90*2,75 = 5,225000
9,145 9,145 m2
4.22 KNR 202/1505/1
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne- malowanie scian
i stropu szybu windy
115,692 = 115,692000
strop wewnetrzny 2,45*1,6 = 3,920000
119,612] 119,612 m2
5 DZWIG
5.1 Dostawa i montaz dzwigu z obnizonym nadszybiem 1] [kpl
6 SCIANY | SCIANKI DZIALOWE , ZAMUROWANIA
6.1 KNR 27/163/1
Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych Porotherm P+W (piéro i wpust), $ciana
grubosci 18,8-cm
pom. maszynowni 0,98*3,25 = 3,185000
2,45*3,25 = 7,962500
11,148| 11,148 m2
6.2 KNR 401/716/2 (2)
Tynki wewnetrzne zwykle kategorii lll, wykonywane recznie na nowych scianach i zabetonowanych otworach
pom. maszynowni 0,98*3,25*2 = 6,370000
2,45*3,25 = 7,962500
0,66*3,25 = 2,145000
16,478 16,478 m2
6.3 ORGB 202/2027/3
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na scianach, na ruszcie metalowym 50
3,251,70 = 5,525000
2,45*1,70 = 4,165000
-0,9%2,0 = -1,800000
7,890 7,890 m2
6.4 KNR 202/815/1
Gtadz gipsowa na $cianach z ptyt gipsowych, 1-warstwowa
3,251,70 = 5,525000
2,45*1,70 = 4,165000
-0,9%2,0 = -1,800000
7,890 7,890 m2
6.5 KNR 202/1115/6
Warstwy wygtadzajace, gruntowanie podtoza gipsowego*2
3,251,70 = 5,525000
2,45*1,70 = 4,165000
-0,9%2,0 = -1,800000
7,890, 7,890| 2,00 m2
6.6 KNRW 202/1510/5
Malowanie farbami emulsyjnymi, plyty gipsowe spoinowane i szpachlowane, z gruntowaniem, 2-krotnie
3,251,70 = 5,525000
2,45*1,70 = 4,165000
-0,9%2,0 = -1,800000
7,890 7,890 m2
6.7 KNR 202/1505/1
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne- malowanie $cian i
sufitu maszynownia
$ciany murowane 16,478 = 16,478000
sufit 1,70%2,45 = 4,165000
20,643, 20,643 m2

7 STOLARKA DRZWIOWA- drzwi do maszynowni
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8 wewnetrzna

8.1 ORGB 202/1025/4 (2)
Montaz stolarki drzwiowej w uprzednio przygotowanych otworach - STOLARKA WEWNETRZNA
D2!! EI60 drzwi stalowe 1,0%2,05*1 = 2,050000
2,050 2,050 m2
8.2 Dostawa drzwi wewnetrznych wraz z oscieznicami
dostawa drzwi wraz z oscieznica i zamkami 1 = 1,000000
1,000, 1,000 kpl
9 SCIANKA ALUMINIOWA
9.1 ORGB 202/1026/4
Okna i drzwi z ksztattownikéw aluminiowych - $cianka aluminiowa 11
$cianka aluminiowa 11 2,6%2,98 = 7,748000
7,748| 7,748 m2
9.2 Dostawa sciank aluminiowej 1 kpl
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