PRZEKROJE_NORMALNE | KONSTRUKCYJNE DROGI POWIATOWEJ — WPUST |DO ROWU; SCIEK

PRZEKROJ POLJLICZNY Z CHODNIKIEM | ROWEM PRAWOSTRONNYM, SCIEK LEWOSTRONNY — jezdnia 5,50m
ODCINEK: KM 8+760,76 — 9+935,92, L=1 184,16m .

SCIEK LEWOSTRONNY - ODCINEK: KM 8+785,00 — 9+935,92, L=1 151,0m
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! . WPUST ULICZNY DESZCZOWY NA STUDNI d=500mm , S0 PRZYKANALIK Z RUR PVC \PREFABRYKOWANY WYLOT

GL. 1,0m Z OSADNIKIEM | PIERSCIENIEM ODCIAZAJACYM C—— SREDNICY 200MM,L=3,00m ' PRZYKANALIKA



SZCZEGOt. KONSTRUKCYJNY D: SCIEK PREFABRYKOWANY

KM 8+785,00 - 9+935,92, L=1151m
KM 876076 - U+935,92,
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Podtoze istniejqce

Prefabrykat bet. wibroprasowany
"ciek okrqgly” 15x60x60cm
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— odcinek scieku lewostronnego
— wzmocnienie konstrukcji do KR2

|
%44

Tolse)
MM
|

g} <y

Podsypka cem—piask. 1:4 gr.3cm
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UZUPELNIENIE KONSTRUKCJI PRZY SCIEKU:

0/8mm dla KR2

W—wa scieralna z betonu asfaltowego

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA — WZMOCNIENIEDO KR2:

W—wa scieralna z betonu asfaltowego
0/8mm dla KR2 gr.4cm

gr.4cm

tawa z betnu B-—-10

Warstwa wyréwnawcza z bet. asfaltowego

72%x24x12cm 0/12,8mm—100kg/m2-dla KR2 sr.dcm |
B k iask 2510 .
it S b gr' il Podbudowa zasadnicza z betonu
FPodtoze z gruntu rodzimego cementowego C12/15 gr. 20cm
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prefabrykat o zagtebieniu 3cm

Warstwa wyrownawcza z bet. asfaltowego
0/12,8mm—100kg/m2—dla KR2 sr.4cm

Istniejgca jezdnia z betonu asfoltowego
gr. srednio 4-8cm

Istniejqca podbudowa
gr. g&rednjo 25—35cm

Fodtoze z gruntu rodzimeqo G1-2

Podtoze z gruntu rodzimego G1-2
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