PRZEKROJ POPRZE
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WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S 50/70 GR 4 cm-
WARSTWA WYROWNAWCZO-WZMACNIAJACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W 50/70 gr 4 cm ( w ilosci 100 kg/m2) UTWARDZENIE POBOCZE Z KRUSZYWA
; LAMANEGO 0/31,5 GR 6 cm
75 275 f 275 75
WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S 50/70 GR 4 cm
WYROWNANIE ISTNIEJACEJ PODBUDOWY BETONEM ASFALTOWYM AC 16 W 50/70 gr $rednio 4 cm( w ilosci 100 kg/m2)
PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA L AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/63 gr 24cm
WARSTWA ODSACZAJACA gr 10 cm
PROJEKT WYKONAWCZY Nrrys. 1
Inwestor:
Nazwa objektu: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 4025W ﬁg\\,ﬁg%vv\‘fg
w SZYDLOWCU
PRZEKROJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY
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