Projekt budowy zatok postojowych w pasie DP 4004W — ul. Szkolna w m. Chlewiska, Gmina Chlewiska, powiat szydfowiecki.

OPIS TECHNICZNY.

do projektu budowy zatok postojowych w pasie DP 4004W Chlewiska — Aleksandréw — ul. Szkolna w
miejscowosci CHLEWISKA, Gmina Chlewiska, powiat szydtowiecki, wojewddztwo mazowieckie (dz. nr
ew. gr. 912/1, 955/1, 955/3).

1. Podstawa opracowania.

mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1 : 500

Dziennik Ustaw RP nr 43 z dn. 1999.05.14.

Wytyczne Projektowania Drég - czes¢ 3 - W-wa GDDP 1995

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych - Transprojekt W-wa 1992

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych - W-wa IBDM 1995
Uzgodnienie geometrii i konstrukcji z ZDP w Szydtowcu, znak: ZDP:7112.1.2013.IT-S
inwentaryzacja, pomiary uzupetniajace i niwelacja pasa drogowego w terenie

2. Lokalizacja.
Projektowane droga zatoki postojowe zlokalizowane sa w przy DP 4004W (ul. Szkolna) w rejonie
przychodni w miejscowosci Chlewiska, w terenie o zabudowie mieszkaniowej niskiej, w sasiedztwie

przedszkola. Projektowane zatoki postojowe zlokalizowane sg na dziafce o nr ew. gr. : 912/1.

Lokalizacje zatok pokazano na planie orientacyjnym.

3. Zakres opracowania.
Niniejsze pracowanie obejmuje czes¢ drogowa. W projekcie ujeto:
— profilowanie korpusu drogowego — pod uzupetienie istniejacej jezdni z BA
— uzupetnienie nawierzchni jezdni na styku z projektowanym kraweznikiem,
— wykonanie nawierzchni chodnika,
— wykonanie kraweznika,
— przebudowe nawierzchni zjazdu publicznego,
— niezbedne roboty ziemne do wykonania odcinkéw rowu krytego, studni wpustéw deszczowych, studni
rewizyjnych i studni fapaczowej
— budowe nawierzchni zatok postojowych,
— budowe odcinka rowu krytego,
— wykonanie wpustéw deszczowych ulicznych (szt. 3),
— budowe studni rewizyjnych na odcinkach rowu krytego — sztuk 3,
— budowe studni tapaczowej (szt. 1)
— umocnienie skarp i dna istniejacych rowéw
4, Warunki gruntowo - wodne.

Warunki gruntowo wodne okreslono na podstawie wywiadu przeprowadzonego w terenie oraz oceny
wizualnej terenu przylegtego do drogi. Na tej podstawie stwierdzono w podiozu grunty piaszczyste,
piaszczysto gliniaste i gliniaste. Poziom wody gruntowej stwierdzono na podstawie poziomu wody w studniach
i rowach istniejacych w poblizu drogi - na gtebokosci ponizej 1.30m od poziomu terenu. Grunty zalegajace w
podiozu zaliczono do grupy nosnosci Gs.
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5. Stan istniejacy.

Zabudowe obrzezng projektowanych zatok postojowych stanowig tereny zabudowane z zabudowg
niskg mieszkaniowg miejscowosci Chlewiska, teren szkoty, boisko. Nawierzchnie DP 4004W stanowi
nawierzchnia z betonu asfaltowego szerokosci 5,00m.

W pasie drogi prowadzone sg nastepujace rodzaje uzbrojenia podziemnego:

- sie¢ wodociggowa
- kablowa sie¢ energetyczna
— kablowa siec telefoniczna

Wymienione urzadzenia infrastruktury podziemnej i napowietrznej nie kolidujg z projektowang droga
w zwigzku z tym nie zachodzi konieczno$é przebudowy badz przetozenia w/w urzadzen.

Po istniejacej nawierzchni drogi odbywa sie ruch osobowych i dostawczych pojazdéw indywidualnych,
pojazddéw obstugujacych urzadzenia istniejgcej infrastruktury techniczne;j.

6. STAN PROJEKTOWANY.

6.1. Plan sytuacyjny.

Zatoki postojowe:

Projektuje sie zatoki postojowe przylegte do jezdni o parametrach: - szerokos¢ zatoki 5,00m o
nawierzchni z kostki brukowej betonowej, ze spadkiem poprzecznym w kierunku jezdni DP, odcinki chodnika
przylegtego do zatok o szerokosci 2,00m.

Zjazd publiczny:

Projektuje sie zjazd publiczny o nastepujacych parametrach: szerokosé jezdni zjazdu 5,00m,
wyokraglenia przeciecia kraweznika zjazdu z kraweznikiem DP o R=5,00m.

6.2. Roboty ziemne.

Roboty ziemne dotycza;:
korytowania pod konstrukcje uzupetnienia istniejacej nawierzchni jezdni, zjazdu
korytowania pod konstrukcje chodnikéw, taw kraweznika i obrzezy
— wykopdw zwigzanych z wykonaniem rowu krytego
wykopdw zwigzanych z wykonaniem wpustéw deszczowych i studni rewizyjnych

z wbudowaniem urobku w pobocza i skarpy rowu i wywiezieniem nadmiaru urobku na odlegtos¢ do 5km w
miejsce wskazane przez Inwestora. Skarpy i dno rowu nalezy recznie splantowac i wyprofilowac¢ - obrobic
na czysto.

Wielkos$¢ robot ziemnych obliczono metodg powierzchniowa.

6.3. Przekr6j normainy.

W przekroju normalnym zaprojektowano charakterystyczne wielkosci wymiarowania i spadkow
poprzecznych dla zatok postojowych przylegtych do jezdni. Zaprojektowano zatoki o parametrach:

Zatoki postojowe:

Projektuje sie zatoki postojowe przylegte do jezdni o parametrach: - szerokos¢ zatoki 5,00m o
nawierzchni z kostki brukowej betonowej, ze spadkiem poprzecznym 2% w Kkierunku jezdni DP, odcinki
chodnika przylegtego do zatok o szerokosci 2,00m o spadku 2% w kierunku jezdni.

Zjazd publiczny:

Projektuje sie zjazd publiczny o nastepujacych parametrach: szerokos¢ jezdni zjazdu 5,00m o
spadku jednostronnym 2%, wyokraglenia przeciecia kraweznika zjazdu z kraweznikiem DP o R=5,00m.
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6.4. Konstrukcja nawierzchni jezdni.

Projekt konstrukcji nawierzchni opracowano na podstawie ,Katalogu typowych konstrukciji
nawierzchni podatnych” IBDM 1995r, oraz Dz. U. nr 43 z 1999 roku, WT-1 i WT-2 2010. Obcigzenie ruchem
przyjeto jak dla konstrukcji nawierzchni stanowisk postojowych dla samochoddw o ciezarze catkowitym nie
wiekszym niz 2500kG, na podtozu G1 o module sprezystosci (wtérnym) nie mniejszym niz 100MPa. Grunty
wystepujace w podtozu po uwzglednieniu warunkéw gruntowo - wodnych zakwalifikowano do grupy nosnosci
Gs. Dla wyznaczonej kategorii ruchu, zatozonych warunkéw materiatowych i technologicznych oraz warunkéw
gruntowo - wodnych przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

6.4.1. Zatoka postojowa i zjazd publiczny:

- kostka brukowa wibroprasowana: - 8,0cm
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 - 3,0cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63,0mm - 20,0cm
- warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa naturalnego 0/8mm - 20,0cm
Grubos¢ zaprojektowanej konstrukcji nawierzchni : = 51,0cm

- podtoze z gruntu rodzimego Gs

6.4.2. Konstrukcja nawierzchni chodnika:

- kostka brukowa betonowa wibroprasowana - 6,0cm
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 - 3,0cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki CBGM 0/11,2mm C1,5/2,0 - 10,0cm
- warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa naturalnego 0/8mm - 10,0cm

Razem = 29,0cm

-podtoze z gruntu rodzimego Gs

6.4.3. Uzupetnienie przy krawezniku:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 — KR2: - 5,0cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70— KR2: - 7,0cm
- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C12/15 - 20,0cm
- ulepszone podtoze z mieszanki CBGM 0/11.2mm C1,5/2,0 - 20,0cm

Grubos¢ zaprojektowanej konstrukciji nawierzchni : = 43,0cm

- podtoze z gruntu rodzimego Gj

Zatoki i zjazd obramowane beda kraweznikiem betonowym wibroprasowanym 15x30x100cm
posadowionym na tawie z betonu cementowego C12/15 o wym. 40x35x15¢cm. Chodnik prowadzony bedzie w
obrzezu betonowym wibroprasowanym 8x30x100cm posadowionym na tawie betonowej z betonu C12/15 o
wym. 25x32x12cm.

6.5. Odwodnienie.

Dla catego odcinka zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe do projektowanego rowu
przydroznego krytego z rur HDPE o D=400mm. Zaprojektowano wpusty deszczowe uliczne z zeliwng kratg
osadzone na studniach D=500mm (szt. 3) oraz studnie rewizyjne D=1200mm z kreg6éw betonowych (szt. 3).
Na wlocie istniejacego rowu z dziatki 955/3 zaprojektowano studnie tapaczowa z umocnionym wlotem i krata.

6.6. Roboty towarzyszace i uwagi dla Wykonawcy.

6.6.1. Uwagi dla Wykonawcy i Inwestora.

Wszelkie roboty w zblizeniu z urzadzeniami infrastruktury technicznej nalezy prowadzi¢ pod
fachowym nadzorem technicznym zapewnionym przez Wykonawce.

Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektow oraz wykonac
geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg zrealizowanych obiektow.

UWAGA : szczegblng uwage nalezy zwrOci¢ podczas prowadzenia rob6t na zachowanie w stanie

nienaruszonym punktéw geodezyjnych, ktére podlegaja ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz. Ustaw 30/89 i 15/91 z p6zniejszymi zmianami).
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Zaprojektowane obiekty nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osob uprawnionych zgodnie z projektem,
przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, majac
szczegblnie na wzgledzie zasady bezpieczenstwa iochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanych na
podstawie art. 23a Prawa Budowlanego. Wszystkie zastosowane urzadzenia i materialy powinny posiadac
odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.

Wielkos¢ i rodzaj robdt wyliczono i przedstawiono w przedmiarze robét i kosztorysie ofertowym.
Sposéb wykonania robdt oraz wymagania dla poszczegdllnych rodzajéw robét przedstawiono w
»Uproszczonej specyfikacji technicznej robét drogowych” bedacej zatacznikiem niniejszego opracowania.

Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidtowg realizacjg budowy
winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi w budownictwie normami i sztukg budowlang. Wszelkie
materialy, wyroby i urzadzenia zastosowane w ofercie powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz
odpowiada¢ obowigzujgcym Polskim Normom, Normom Branzowym, Specyfikacjom Technicznym Robét,
odnosnym przepisom ich wykorzystania i stosowania.

Roboty nie ujete w dokumentacji a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub
urzadzen winny byé uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczegodlnienia w
dokumentaciji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora
lub Biura Projektow.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatow
i urzadzen zgodnie z Dokumentacjg na etapie przetargu.

7. Wskazania technologiczne.
Wielkos$¢ i rodzaj planowanych robdt okreslono w slepym kosztorysie ofertowym.

Wskazania technologiczne dla poszczeg6inych robdt przedstawiono w ,Uproszczonej specyfikacji
technicznej” bedacej zatacznikiem niniejszego opracowania.

Opracowat:



