Przekréj konstrukcyjny
odcinek od km 4+623,41do km 5+100,00
od km 5+200,00 do km 5+448,50

obrzeze betonowe 30x8 cm

podsypka piaskowa gr. 5 cm

jasku -

r. warstwy 10 cm
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warstwa écieralna ACSS  asfaltem' PMB 45/80-55 poszerzenie 2 betonu C 16/20 | T T
gr. warswy 20 cm .
wzmocnienie pobocza gruntowego - gr. warstwy 4 cm —warstwa odsaczjaca z piasku opornik betonowy 25x12 cm kostka brukowa BEHATON gr. 6 cm
warstwa 8 cm kruszywa famanego 0/31,5 warstwa wigzaca z AC16W z asfaltem 50/70 ~or. warstwy 10 am podsypka cement.-piaskowa-gr. warstwy 3 cm podsypka cemen.-piaskowa- gr. 3 cm
- gr. warstwy 6 cm : tawa fundamentowa z betonu C 8/10 arstwa odsaczajaca z pi
opornik betonowy 25x12 cm warstwa podbudowy z AC22P a zsfaltem 50/70
uw Toypka ntm:W\ “plaskowa~gr, warstwy 3 cm [ or- warstwy g Tm obrzeze betonowe 30x8 cm
Tawia fundamentowa z betont C 8710 istniejaca konstrukcja drogi podsypka piaskowa gr. 5 cm
poszerzenie z betonu C 16/20
- gr. warswy 20 cm
-warstwa odsaczjaca z piasku
-gr. warstwy 10 cm
Przekrdj konstrukcyjny
odcinek od km 5+100,00 do km 5+200,00
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72 podsypka piaskowa gr. 5 cm

wzmocnienie pobocza gruntowego

warstwa 8 cm kruszywa tamanego 0/31,5

opornik betonowy 25x12 cm
podsypka cement.-piaskowa-gr. warstwy 3 cm
tawa fundamentowa z betonu C 8/10

poszerzenie z betonu C 16/20

warstwa Scieralna AC8S z asfaltem
- gr. warstwy 4 cm

PMB 45/80-55

- gr. warswy 20 cm
-warstwa odsaczjgca z piasku

warstwa wigzaca z AC16W z asfaltem 50/70
- gr. warstwy 6 cm
warstwa podbudowy z AC22P a zsfaltem 50/70
[~ gr- warstwy 8 cm
istniejaca konstrukcja drogi

-gr. warstwy 10 cm

opornik betonowy 25x12 cm

poszerzenie z betonu C 16/20

podsypka cement.-piaskowa-gr. warstwy 3 cm

- gr. warswy 20 cm

beton C8/10- gr. 10 cm

kostka brukowa BEHATON gr. 6 cm

podsypka cemen.-piaskowa- gr. 3 cm

arstwa odsaczajaca z

obrzeze betonowe 30x8 cm
Sciek prefabrykowany typu "mulda" szer. 50 cm

kostka brukowa HOLLAND w kolorze czerwonym- gr. 8cm

-warstwa odsaczjaca z piasku

podsypka piaskowa -gr. 10 cm

podsypka cement.-piaskowa -gr. warstwy 3 cm

-gr. warstwy 10 cm

jasku - gr. warstwy 10 cm
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