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Przebudowa drogi powiatowej nr 4015 W SzydtowiecéWi N- granica wojewo6dztwa 3
odc. od km 4+623,41 do km 5+448,95

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

a. Umowa zawarta ze Starostwem Powiatowym w Szydtowcu,

b. Mapa do celéw projektowych w skali 1:1000, zakz@avana przez ,GEOPOL"™
Radom;

c. Badania odkrywkowe nawierzchni wykonane w kwiet?Qd8r;

d. Pomiar ruchu wykonany w kwietniu 2008r;

e. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie).23.1999r
Dz.U. 43/99 w sprawie warunkow technicznygkim powinny odpowiadadrogi
publiczne i ich usytuowanie,

f. katalog detali i usdlzer drogowych,

g. katalog wzmocnmea remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych
IBDIM — 2001r,

h. katalog typowych konstrukcji nawierzclpoidatnych i potsztywnych
IBDIM — 1997 r,

I. katalog drogowych wdzer ochronysrodowiska — IBDiM — 2002,
j. Inwentaryzacja terenu wykonana przez ,MIASTOPERJ” Dariusz Tkaczyk Radom.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano komgwczy przebudowy drogi
powiatowej nr 4015 W w powiecie Szydlowiec na od#tci od km 4+623,41 — do km
5+448,,95 .

W zakres opracowania wchodzi c&weobot drogowych odtworzeniowych , remontowych
oraz zwizanych z przebudaywrzadzer drogowych i kanalizacyjnych znajdglych se w
granicach pasa drogowego.

Dlugos¢ drogi powiatowej olatej opracowaniem wynosi 825,54 mb.

3. Zakres i cel opracowania

Celem opracowania jest oklenie zakresu i technologii przebudowy drogi poowet|
nr 4015 W na catym jej przebiegu na terenie gminyd®wiec .
Przebudowa odcinka drogi powiatowe]j polegjadzie przede wszystkim na wzmocnieniu
I poszerzeniu istniegej nawierzchni wraz z towarzyggymi urzadzeniami drogowymi
znajdupcymi sk w obszarze opracowania. Dotyczy tozaluporadkowania i poprawie
bezpieczéstwa ruchu samochodowego , pieszego zaréwno popzemRny w
oznakowaniu pionowym jak i korektach geometrycznyrasy i skrzyowan , budowie
wydzielonych przéj dla pieszych.
Szczegbtowy zakres opracowaniactyj w projekcie budowlano — wykonawczym
obejmuje :
- przebudow konstrukcji nawierzchni jezdni,
- budowe ciagu pieszego
- przebudow skrzyzowan z drogami waczapcymi sk do drogi powiatowej
- renowac¢ istniepcego przepustu pod korprdrogi , a take elementow ochrony
srodowiska wodnego,
- przebudow zjazdow indywidualnych,
- przebudow zjazdoéw publicznych ,
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Przebudowa drogi powiatowej nr 4015 W SzydtowieaéWi N- granica wojewodztwa 4
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- odtworzenie poboczy gruntowych i ich utwardzenie

- odtworzenie rowow przydsmych,

- opracowanie nowej statej organizacji ruchu dast@e] do projektowanej
przebudowy.

UWAGA! Wszelkie prace przebiegage w poblu istniegcego uzbrojenia terenu (kable
teletechniczne, energetyczne oraz przewody kaogjirg wodocigowe | gazowe) natg
prowadzi recznie, pod nadzorem przedstawiciela, wskazanegez pvigciciela sieci.
Przed

rozpoczciem robot, przebiegagych w pobku istniegcego uzbrojenia terenu, néie
prébnymi przekopami ustélpotazenie tych sieci.

W przedmiotowym opracowaniu nie przewidugegpszektadek istniecego uzbrojenia
terenu.

4. Opis stanu istniepcego
4.1. Droga w planie

Projektowana przebudowa drogi powiatowej zlokaliaow jest na dziatce o nr geodez. —

95, i posiada ustabilizowany pas drogowyedniej szerokai 15,0 m. Droga potamna

na dziatkach wtasoi zaradcy drogi — Powiatowego Zaidu Drogi w Szydtowcu.
Droga ta 4czy gmirg Mirow , stacg kolejowa Szydtowiec z droga krajowa nr 7 w

m. Szydtowiec.

Pocatek opracowania zarono w granicy pasa kolejowego w km 4+623,411nday sk

w km 5+448,95 na skrzgpwaniu z drog powiatowsy nr 4014 W relacji Jastib —

Gasawy Radowe Niwy.

Istnieagca droga posiada nawierzchnie bitumicznodcinek od torow kolejowych do

konca opracowania w km 5+448,,95 posiada jezdrszerokéci 5,0 m,

Planowana do przebudowy droga powiatowa na catej shugaci posiada wdczenia

drég rolniczych , lokalnych oraz istraelych zjazdow publicznych i indywidualnych do

dziatek wytkowanych rolniczo oraz zabudowadywidualnych.

4.2. Droga wyposaona jest w:

Droga przechod przez obszary zabudowane w pasie drogowym oraa pdm posiada
nastpujace uzbrojenie techniczne:

- sieci wodocigowe magistralne 160 mmm i 110 mm zlokalizowanezpo
pasem drogowym,
- kanalizacja teletechniczna zlokalizowana po zampas®gowym,
- napowietrzne sieci energetyczne SN i NN,
Nie przewiduje giprzebudowy infrastruktury techniczne; .

4.3. Przekroje normalne

Istniejacy odcinek drogi powiatowej posiada przekrdj sziaka jezdna o szerokéci 5,0
m, krawedzie nawierzchni zdewastowane ,Aakpobocza jak i rowy boczne zniszczone .

Miastoprojekt — Dariusz Tkaczyk Radom kwieci@011 r.
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5. Opis rozwigzan projektowych

5.1. Zakres robot
Zakres robot uzakmiony jest od istnigcego zainwestowania urbanistycznego i
technicznego

Zakres robot obejmuje napujace elementy:

- wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni isfae®] na catym planowanym do
przebudowy odcinku warstwami bitumicznymi,

- wykonanie poszerzenia konstrukcji jezdni celeyskania normatywnej szerada 5,5
m,

- regulacg i umocnienie poboczy gruntowych,

- odtworzenie i budowa rowéw bocznych,

- przebudowa zjazdow indywidualnych,

- przebudowzjazdow publicznych,

- regulacja skrzpwan z drogami powiatowymi i lokalnymi,

- regulacg wysokaciowa elementow urgdzen infrastruktury technicznej,

- przebudow istniepcego przepustu pod korpdrogi,

- budow statej organizacji ruchu.

5.2. Zagospodarowanie terenu

Nie przewiduje si przesurgcia osi istniejcej jezdni. .

Droga prowadzona jest w odcinkach prostych i zatath nie wymagagych
wyokraglen tukami poziomymi oraz w istniggych tukach poziomych pozwalaych na
dostosowanie trasy do zainwestowania isiciEgo.

Odcinek drogi powiatowej oflly opracowaniem polmny jest na dziatkach o nr
geod. 95, i przechodzi przez zabudownieszkaniowe] i ustugowe] wsi gSawy
Rzadowe.

W km 5+448,95 znajduje gsskrzyzowanie z drog powiatows nr 4014 W potaonej na
dzialce o nr. geod. 282 prowadz ruch do wsi Gsawy Plebaskie , / kierunek
poinocny /, oraz na dzialce nr 464 prowadzruch do wsi Gsawy Radowe Niwy /
kierunek potudniowy/

Calds¢ zamierzenia inwestycyjnego mige sic w granicach pasa drogowego wia&rio
zarzdcy drogi i nie narusza interesow 0so6b trzecich

Parametry techniczne trasy:
Droga powiatowa

- funkcja drogi powiatowej - klasa ,Z”,

- przekroj — pétuliczny i drogowy,

- jezdnia przekrdj drogowy 2 x 2,75 = 5,50 m,
- predkaos¢ projektowa — Vp = 50 km/h,

- pedkos¢ miarodajna — Vm = 70 km /h,

- kategoria ruchu — KR 3

- obcazenie nawierzchni — 100 KN¥p

- szerok& poboczy gruntowych — 751 100 cm,
- rowy boczne — trapezowe i tréijke
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- linie rozgraniczage wg stanu istniegego ,

- pochylenie poprzeczne jezdni na prostegszéowe 2%,

- szerok& chodnika za rowem — 1,50 m,

- szerok& zjazdow indywidualnych — 4,0 m.

- promienie tukéw poziomych dostosowane do uwarwdolokalnych

5.3. Geometria trasy

Nie przewiduje & zmian w usytuowaniu lokalizacyjnym osi istniegj. Projektowana
przebudowa drogi powiatowej 4015 W - Huesic w rozwigzaniach istnigjcych nie
naruszac praw osoéb trzecich ani nie zmiea@jstniepcych stosunkow wodnych.

Trasa przebudowywanej drogi powiatowej adpa jest wedlug osi istnigjej , w
odcinkach i lgtach zwrotu oraz tukach poziomych istamjch bez przebudowy
geometrycznej , korekty zawiegiagic w planie stanu istniggego zainwestowania .

- pocatek rozbudowy w wierzchotku W 40 , na granicy pkskejowego w km 4+623,41,
zatamanie W-41 w km 4+693,77 ade zwrotua = 4,235 g , nie wymaga wyaiglenia
lukiem poziomym,
zatamanie W-42 w km 4+818,26 aqde zwrotua = 0,266 g , nie wymaga wyaiglenia
lukiem poziomym,

- zatamanie W-43 w km 4+932,34 ade zwrotua = 0,843 g, nie wymaga wyaiglenia
lukiem poziomym,

- zatamanie W-44 w km 5+049,65 ade zwrotua = 0,632 g , nie wymaga wyaiglenia
lukiem poziomym,

- zatamanie W-45 w km 5+110,02 ade zwrotua = 1,634 g , nie wymaga wyaiglenia
lukiem poziomym,

- zalamanie W-46 w km 5+334,32 qdke zwrotua = 0,753 g , nie wymaga wyaiglenia
lukiem poziomym,

- koniec zadania w km 5+448,95

5.4. Profil podtuzny

Ustabilizowany profil podtany oraz wiaciwe istniejce spadki podine pozwalajce na
prawidtowe odwodnienie jezdni jak i korpusu droggee nie przewiduje si korekt
wysokaciowych wynikajcych z estetyki niwelety. Projektowana niweleta iggiona
zostaje 0 18 cm nad poziom ista®). Na odcinku przég¢ia drogi przez miejsca gdzie
zaprojektowano rowy boczne odwodnienia projekt@yadrogi powiatowej celem
wyeliminowania maliwosci odprowadzenia wod opadowych z pasa drogowego na
posesje przylegte , spadki poghe scieku i drogi zawieraj sic w przedziale od 0,028 %

do 2,89 %.

5.5. Przekroje normalne

Zaprojektowano nagbujace przekroje normalne dostosowane do stanu igteigp oraz
do maliwosci terenowych:

Miastoprojekt — Dariusz Tkaczyk Radom kwieci@011 r.




Przebudowa drogi powiatowej nr 4015 W SzydtowiecéWi N- granica wojewo6dztwa 7
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- Przekroj |
od km 4+623,41 do km 5+100,0
od km 5+200,00 do km 5+448,95

- jezdnia o szerokmi 2 x 2,75= 5,50 m,

- przekrdj daszkowy o spadku w kierunku poboczwantasci 2%,

- pobocze boczne po stronie poétnocnej o szewkb,0 m uteone w spadku do rowu
bocznego o wartoi, 6 %

- trapezowy rowy po stronie poétnocnej,

- pobocze po stronie potudniowej o szer@ko0,75 cm utaone w spadku do rowu
bocznego o wartai, 6 % ,

- rOw po stronie potudniowej trGjkny,

- za rowem zlokalizowano chodnik o szer&0l,50 m o spadku w kierunku rowu
trojkatnego o wartéci 2%,

Szerokaé pasa drogowego 12,91 m .

- Przekrgj i
od 5+100,0 do km 5+200,0

- jezdnia o szerokmi 2 x 2,75= 5,50 m,

- przekrdj daszkowy o spadku w kierunku poboczwantasci 2%,

- pobocze boczne po stronie pétnocnej o szewkb,0 m uteone w spadku do rowu
bocznego o wartoi, 6 %

- trapezowy rowy po stronie poétnocnej,

- pobocze po stronie potudniowej o0 szerak®,75 cm umochione jednymedem kostki
brukowej isciekiem z prefabrykatow betonowych typu ,mulda”

- chodnik o szeroki 1,50 m w spadku w kierunlkdgieku o wartéci 2%,

Szerokaé pasa drogowego 11,08 m .

5.6. Przekroje konstrukcyjne

Ocena wizualna istniggej drogi .

Na catym odcinku droga nie wykazuje zniszczexczeniowych , wykazuje zniszczenia
wynikajace ze starzenia iwarstw bitumicznych oraz uszkodzenia mechaniczne .
Istniejaca nawierzchnia w warstwach bitumicznych wykazujeszczenia punktowe w
postaci wyrusz@e i spgkan. Nawierzchnia nie posiada prawidtowych spadkéw
poprzecznych , wyspuja zanizenia oraz ubytki. Krawdzie znacznie zniszczone ,
wykazup wykruszenia i deformacje.

a. konstrukcja wzmocnienia nawierzchni istniejcej
Obliczenie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni pprgebudowie drogi powiatowej
Dane wyjciowe

1. Pomiar ruchu wykonany w maju 2008 r.
2. Obliczenie prognozy ruchu.
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3. Obliczenie wzmocnienia wg katalogu typowych koulstji nawierzchni
podatnych i pétsztywnych (IBDiM 1997).

4. Wytyczne i katalogi typowych elementow drogowych.

5. Badania odkrywkowe nawierzchni — maj 2008 r.

Obliczenie wzmocnienia

1. Klasyfikacja ruchu wg tab. 1 — KR 3

2. Warunki gruntowo — wodne

- nasypy <= 1m

- warunki wodne 1-2,0m p. poziomu nawierzchni

Sq to zgodne z tab. 4 —warunki przgoie.

W podiazu zalegag piaski i piaski gliniaste .

Przyjto grug nosnosci G-2 i gkbokas¢ przemarzania 1,0 m.

WYybor konstrukcji nawierzchni

Dla wyznaczonej kategorii ruchu KR-3 wybrano kouktje zgodnie z katalogiem
wzmocnienia nawierzchni podatnych oraz wytycznych¥2 z 2010 r .

- warstwascieralna — gr. 4 cm z masy mineralno — asfaltowgj & S z asfaltem PMB
45/80-55

- warstwa wazaca - gr. 6 cm z masy mineralno — asfaltowej AGAL& asfaltem 50/70,

- warstwa podbudowy — gr . 8 cm z masy mineralrasfaltowe] AC 22 P z asfaltem
50/70,

WYybor konstrukcji nawierzchni na poszerzeniu konstukcji jezdni

- podbudowa z betonu klasy C 16/20 — gé¢bwarstwy 20 cm,
- warstwa odgczapca z piasku — gr. warstwy 10 cm.

Catos¢ krawedzi drogi wraz z wihczeniami do drég lokalnych i zjazdow
indywidualnych wykonana z opornika betonowego 25 22 cm ustawionego na fawie
betonowej z betonu C 8/10

Uwaga:
Pobocze gruntowe na odcinku o przekroju drogowym wzmocniono 8 cm
warstwg mieszanki kruszyw famanych 0/31,5 stabilizowanychmechanicznie.
Wzmocnienie obejmuje caty pas pobocza od kragtizi drogi.

Ruch pieszy

Lokalizacja chodnikbw po za rowem bocznym stronatughmiowa Szerokg
projektowanego chodnika 1,50 m. Nawierzchnia nadol@ch wykonana duzie z
betonowej kostki brukowej koloru czerwonego.

Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki brukowgpuyBEHATON gr. 6 cm
utozonej na 3 cm podsypce cementowo-piaskowej bbdazm warstwie odgzapcej z
piasku.

Ograniczenie przewidziano obgmm betonowym 30 x 8 cm ustawionym na 5 cm
podsypce piaskowej.
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a. zjazdy publiczne i zjazdy indywidualne szlakowe

Zasadniczo remont istnigych zjazdéw publicznych i indywidualnych poléd®dzie na
sytuacyjno — wysokiaciowej korekcie ich stanu istnigego, tj. wyoksigleniu kravedzi
przececia sk zjazdu z drog oraz dowizanie niwelety zjazdu do kradzi drogi
powiatowe;j

Na wszystkich zjazdach publicznych wagii drogi powiatowej , projektuje ¢si
nawierzchng bitumiczry. Nawierzchng ta nalezy wykona, co najmniej do kaca
wytukowania lecz nie dalej 7il0,0m od krawdzi jezdni drogi powiatowe] . Szerako
jezdni zjazdu publicznego wynosi wedtug stanu eiisego , natomiast jego kradzie
zostanm wyokraglone promieniem min R=5,0 m, lub wedlug promiestniepcych, co
podano na planie sytuacyjnym.

Najmniejsza projektowana szerdkgezdni zjazdow indywidualnych wynosi 4,00m,
natomiast ich dlugdé wynika z konieczng&i wysokagciowego dowiazania do
istniejpcego terenu.

Zjazdy indywidualne na odcinkach przebudowy o pragkszlakowym przewidziane do
wzmocnienia mieszaakkruszyw tamanych 0/31,5 , gruddowarstwy 10 cm na warstwie
odsiczapcej z pisku gr. 10 cm . Nawierzclkrzjazdu projektuje sido wykonania jedn
warstwg mieszanki mineralno —asfaltowej AC 16 W z asfal&/Q gruba¢ warstwy 6
cm.. Zjazd posiada szerako4,0 m i umocniony jest na diugm do kaca przeciwskarpy
rowu bocznego drednio 4,0 m /. Zjazd wypogany w przepust z rury PEHD , diugn
6,0 m isrednicy 40 cm. Zakiczenie gtowiq prefabrykowan .

Skarpa zakaczenia przepustu obsiana mieszankraw. Ograniczenie zjazdu
zaprojektowano do wykonania z opornika betonow2fok 12 ustawionego na tawie
betonowej z oporem , beton C 8/10

b. konstrukcja zjazdu indywidualnego przez chodnik— typ bramowy

Nawierzchn¢ zjazdu zaprojektowano z kostki brukowej typu BEH2N gr. 8 cm

utozonej na 3 cm podsypce cementowo-piaskowej i waestwisczapcej z piasku , gr.
warstwy 10 cm

Obramowanie zjazdu zaprojektowano opornikiem betgmo 12 x 25 cm . ustawionym
na 10 cm tawie z betonu C 8/10.

6. Roboty ziemne
Roboty ziemne wynikaj z regulacji rowéw bocznych , oraz z korytowaniad po
poszerzenia jezdni. Z uwagi na dostosowanie niwelebtgi do stanu istniggego take
pobocza nie wymagapoza umocnieniem kruszywem dodatkowych robot ziginn

7. Przebudowa przepustu w km 5+005,30

Istniepcy przepust rurowy , jednootworowy sednicy 80 cm i dtugei 7,50 m ze
sciankami czotowymi betonowymi zostaje przediny o 5,0 m. Konieczrié jego
wydtuzenia wynika z planowanej przebudowy .

Dane techniczne przepustu :
- rurazelbetowa -$rednica 80 cm
- dtugas¢ catkowita przelotu — 12,50 m,
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- Scianki czotowe — prefabrykat

- fundament — 20 cm warstwa pospoiki,

- rzedna wlotu — 220,75

- rzedna wylotu — 220,70

Od strony dolnej wody zaprojektowano balusgradll a ,wysokéci 1,10 i dtugéci 10,0
m ustawionej na fundamencie punktowym 40 x 30 gibokasci 60 cm , wykonanym z
betonu C 12/15.

8. Odwaodnienie drogi powiatowe]

Planowany do przebudowy odcinek drogi powiatoweepiidziano do odwodnienia
rowami przydranymi. Po stronie poinocnej projektujes sbw trapezowy o ghbokdsci

60 cm i nachyleniu skarp 1 : 1,5. Po stronie polomiej projektuje sj row trojkatny .

Z uwagi na brak wystarczggej szerokéci pasa drogowego na odcinku od km 5+100,0
do km 5+200,0 projektujesbudowe lokalnego odcinka rowu krytego wykonanego z rur
PVC 315 mm ut@onych na 10 cm podsypce z posp6tki . Odcinek tesigoa 2 studnie
rewizyjne betonowe §rednicy 1200 mm, bez osadnikow . Wlot i wylot rokrytego
wykona z prefabrykowanych elementéw.

9. Dokumentacja kosztorysowa

Opracowano na podstawie wgk&owych cen ,Sekocenbudu” oraz w oparciu o lokalne
uwarunkowania cenowe .

Opracowat

Miastoprojekt — Dariusz Tkaczyk Radom kwieci@011 r.




Przebudowa drogi powiatowej nr 4015 W SzydtowiecéMi N- granica wojewodztwa 1l
odc. od km 4+623,41 do km 5+448,95
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