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I. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja ma na celu rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych w podłożu mostu na rzece Szabasówce w miejscowości Zaborowie. 

W celu wykonania zadania geologicznego odwiercono dwa otwory geotechniczne 
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87 mm do głębokości 9,0m ppt.

W trakcie wiercenia dokonywano analizy makroskopowej przewiercanych gruntów, stopień plastyczności gruntów spoistych określono obserwując opory wiercenia oraz sondując sonda DPL z końcówką krzyżakową FVT. 

Prace terenowe wykonano we wrześniu 2012 roku pod nadzorem inż. Piotra Kapla.

Lokalizacja otworów ustalona została zgodnie z mapą w skali 1: 1000. 
Dokumentację niniejszą opracowano zgodnie z:

·  „Instrukcją badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych” Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych, Warszawa 1998r.

· Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych Dziennik Ustaw Nr 463.

II. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE, MORFOLOGIA I HYDROGRAFIA

Teren prac położony jest w miejscowości Zaborowie gmina Orońsko. 
Teren pod względem geograficznym położony jest w obrębie mezoregionu  w strefie brzeżnej Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej. 
Most przewidziany do remontu znajduje się na rzece Szabasówce. 
III. BUDOWA GEOLOGICZNA
Pod względem geologicznym teren prac leży w południowej, skrajnej części Niecki Mazowieckiej.

Jest to obszar o głębokim obniżeniu podłoża mezozoicznego, wypełniony osadami trzeciorzędu i czwartorzędu. Miąższość utworów czwartorzędowych wynosi około 50m.

Dla niniejszego opracowania znaczenie mają głównie utwory czwartorzędowe.

W profilu występują od góry namuły organiczne podścielone glinami zwałowymi i pyłami. W otworze nr 1 miąższość namułów wynosi 1,0m, natomiast w otworze nr 2- 3,5m ppt. Poniżej występuje ok. 0,5m warstwa glin w stanie plastycznym. Głębiej plastyczność utworów średnio i mało spoistych wzrasta do IL=0,10, choć stwierdzono również wkładki plastyczne na głębokości ok. 5,0m.
IV. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE
W obrębie terenu badań woda gruntowa występuje w postaci swobodnego zwierciadła, które stabilizuje się na głębokości 0,6-0,8m ppt. Woda występuje we wkładkach piaszczystych w obrębie namułów organicznych.
V. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODŁOŻA

Metodyka określania parametrów geotechnicznych 

Cechy gruntów jako podłoża budowlanego określono na podstawie badań polowych „in situ”. W zakresie tych badań, poza analizami makroskopowymi, stopień zagęszczenia gruntów sypkich określono obserwując opory wiercenia oraz punktowo sondując sondą krzyżakową FVT. 
Podział gruntów na warstwy geotechniczne
Zespoły geologiczno-genetyczne podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie z normą PN-81/B-03020.

Warstwa I – utwory organiczne-namuły organiczne ( miejscami w otworze nr 2 przechodzące w piaski organiczne).
Warstwa II – utwory mało i średni spoiste pochodzenia lodowcowego wykształcone jako gliny, gliny zwięzłe i pyły. 
Ze względu na różnice w konsystencji wyodrębniono trzy podwarstwy:

Podwarstwa II a – gliny w stanie twardoplastycznym IL= 0,10
Podwarstwa II b – gliny, pyły w stanie twardoplastycznym IL= 0,20
Podwarstwa II c – gliny z wkładkami piasku drobnego, gliny zwięzłe 

w stanie plastycznym IL= 0,35-0,40
Parametry geotechniczne na załączniku Nr 4. Stopień zagęszczenia IL określono wg metody A (PN-81B-03020), polegającej na bezpośrednim oznaczeniu wartości za pomocą badań polowych gruntów, pozostałe parametry oznaczono wg metody B (PN-81B-03020), czyli skorelowano IL z pozostałymi parametrami. Zależności korelacyjne przedstawione zostały w tabl. 1,2,3,4,5 w PN-81/B-03020. 

VI. WNIOSKI

1. W wykonanych otworach badawczych stwierdzono występowanie glin i pyłów w stanie twardoplastycznym i plastycznym, przykrytych warstwą namułów organicznych miękkoplastycznych. Bezpośrednie posadowienie można zastosować na gruntach pochodzenia zwałowego zaliczonych do podwarstwy II a i IIb. Grunty IIc 

        ( plastyczne) wykazują obniżone parametry geotechniczne i 

        nie nadają się do posadowień bezpośrednich.
2. Stopień plastyczności gruntów spoistych ustalono przy użyciu sondy stożkowej DPL z końcówką FVT.

3. Głębokość strefy przemarzania hz = 1,0m ppt.
� EMBED CorelDRAW.Graphic.12  ���








PAGE  
4

[image: image3.emf]_1161584603.unknown

_1301724172.unknown

