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PRZEKROJ NORMALNY NA DOJAZDACH

Konstrukcja poszerzenia jezdni
z lewej lub prawej strony (szeroko$¢ zmienna)
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pobocze utwardzone Kruszywem
famanym stab. mech. frakcji 0/63mm gr 20 cm |

w-wa $cieralna z AC 11 S 50/70 gr. 5cm

w-wa Scieralna z AC 11 S 50/70 gr. 5cm

podbudowa zasadnicza Z AC 22 P 35/50 gr. 13 cm w-wa wyréwnawcza Z AC 16P 50/70

o grubo$ci zmiennej minimum 3cm
istniejaca konstrukcja drogf

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63mm  gr.20 cm

podfoze z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm
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pobocze utwardzone Kruszywem
|famanym stab. mech. frakcji 0/63mm gr 20 cm

PRZEKROJ NORMALNY NA ODCINKACH PRZEJSCIOWYCH
POtACZENIA PROJ. DROGI Z ISTNIEJACYM PRZEBIEGIEM
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X o X J1, j2 - zmienna szeroko$c jezdni
Konstrukcja poszerzenia jezdni dostosowana do stanu istniejacego
z lewej lub prawej strony (szeroko$é zmienna) i1, 2, i3, i4 - zmienne wartosci spadkow
dostosowane do stanu istniejgcego
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pobocze utwardzone kruszywem
tamanym stab. mech. frakcji 0/63mm gr 20 cm |

w-wa $cieralna z AC 11 S 50/70 gr. 5 cm w-wa Scieralna z AC 11 S 50/70 gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza Z AC 22 P 35/50 gr. 13 cm frezowanie korekcyjne nawierzchni istniejgcej

na grubo$é do 5cm

podbudowa pomocnicza z ttucznia kamiennego gr.20 cm

istniejgca konstrukcja drogi

podfoze z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm

pobocze utwardzone kruszywem
|famanym stab. mech. frakcji 0/63mm gr 20 cm
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