Vhila'Sihop o) el

Miastoprojekt Dariusz Tkaczyk
26-600 Radom ul. M.C. Sklodowskiej 18
tel. (0..48) 384-03-41
e-mail:miastoprojekt.dt@wp.pl Egz.nrl

Inwestor : Zespot Szkot im. Korpusu Quiy Pogranicza
Ul. Kéciuszki 39
26-500 Szydtowiec
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Zamierzenie budowlane: Przebudowa uktadu komunikacyjnego
na terenie zespotu szkét

Nazwa opracowania: Projekt budowlano — wykonawczy
Cezs¢ drogowa

Dz.Nr.ewid:
1778,1824/4 Jednostka ewidencyjna : Szydtowiec Miasto, D001 , arkusz };

ZESPOL PROJEKTOWY

Branza/ Imie i nazwisko Nr uprawnie Podpis
stanowisko

Drogowa/ Dariusz Tkaczyk GT -VI-3/25/75

Projektant

Asystent Katarzyna Bolek

Projektanta

grudziex 2013



Spis zawartsci:

1.

2.
3.
4.

7.

Strona tytutowa
Spis zawartexi
Oswiadczenie projektanta

Stwierdzenie przygotowania zawodowego $wiadczenie

MOIIB- projektant

Opis techniczny

podstawa opracowania
zakres opracowania
opis stanu istniegego

uksztaltowanie wysolkaiowe
przekroje konstrukcyjne
odwodnienie

. bilans terenu

BIOZ

Dokumentacja kosztorysowa

a. Kosztorys przedmiarowy’
b. Kosztorys Inwestorski
Specyfikacje techniczne

S@ 0o oo0 oy

Il. cze$¢ rysunkowa

1.

NogarMwdbdEDN

Orientacja

Projekt zagospodarowania terenu
Plansza geometrii — wymiarowanie
Plansza kolorystyki

Plansza doboru nawierzchni
Plansza realizacji

Profil podtuzny drogi dojazdowe]
Przekroje konstrukcyjne

Detale odwodnienia

projekt zagospodarowania terenu

str. 1
str. 2
str. 3

str. 3a
str.4-11

str. 12-14

rys.nrl

rys. nr 2
rys. nr 3

rys. nr4
rys.nr5
rys. nr 6
rys.nr7
rys.nr 8



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 189Brawo Budowlane (Dz.U.nr 243
poz. 1626 z 2010 r ) $wiadczam ze projekt budowlany Przebudowa uktadu
komunikacyjnego
na terenie Zespotu Szkét w Szydtowcu
zostat wykonany zgodnie z oba@ujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano - wykonawczego przebudowy utadu
komunikacyjnego na terenie zespotu szkot w Szydtowc

Inwestor: Zespot Szkot im. Korpusu Ochrony Pograaw Szydiowcu
Opracowanie: Miastoprojekt Dariusatkyk - Radom

Projekt wykonany przy zateniu zgtoszenia przebudowy robét budowlanych drogdw
i kanalizacyjnych na dziatce szkolnej bez naruszartereséw strony trzeciej.

1. Podstawa opracowania

- Lokalizacja: teren zespotu szkét w Szydiowcu atka o nr geodezyjnym :

1824/4 ze zjazdem z ul. Kciuszki — dziatka nr 1778.

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 2.03.1999r
Dz.U. 43/99 w sprawie warunkoéw technicznych ,jaliowinny odpowiadadrogi
publiczne i ich usytuowanie

- Prawo Budowlane

- Rozporadzenie o szczegotowym zakresie i formie projektddsdanego

- Inwentaryzacja terenowa

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania projektowego jest przebadowtniepcego uktadu
komunikacyjnego terenu Zespotu Szkét w Szydtowcizepudowa placu apelowego,
przebudowa zjazdu publicznego, budowaéiv pieszych

Plac apelowy zlokalizowany w miejscu placu jstniepcego poszerzony zostaje o teren
przewidziany pod budogywomnika upamitniajacego obracow pogranicza kraju.
Istniejacy uktad komunikacyjny poedlkowany jest w postaci utworzenia dojazdu do
istniejacego parkingu wraz z jego rozbudpw 9 stanowisk postojowych oraz jedno
stanowisko dla osoby niepetnosprawne;.

Ciagi piesze projektowaneasw dostosowaniu do planowanej przebudowy placu
apelowego, przebudowywanej drogi dojazdowej do ipgtk oraz w dostosowaniu do
uporzdkowanego zjazdu publicznego z ul.d€mszki.

Catas¢ przedmiotu opracowania znajduje sia dzialce nr 1824/4 whasfw Inwestora i
nie narusza wiasioi strony trzeciej.

3. Istniejacy stan zainwestowania terenu

Teren obgty opracowaniem zawiera e¢Simiedzy istniegcym ogrodzeniem w ul.
Kosciuszki do linii przedtiaenia zakaczenia placu apelowego. W chwili obecnej na tym
terenie znajduje si22 stanowiskowy parking pojazdéw osobowych. Dojdadpbarkingu
odbywa st istnieacym chagiem komunikacyjnym o nawierzchni asfaltowej w stan
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catkowitego technicznego zycia , Dojazd ten ograniczony istrieym budynkiem
portierni- budynkiem nietytkowanym ograniczagym widoczné¢ wyjazdu pojazdéw
na ul. Kaciuszki. Budynek portierni przewidziany jest do wybenia. Oprécz budynku
portierni do likwidacji przewidziano tak wiat stalows znajdujca sic obok tej
portierni. Te likwidacje oprécz upagdkowania przestrzeni pozwpoha , uzyskania
dobrej widocznéci wiaczania si pojazdow do ul. Kgciuszki pozwal takze na
urzadzenie dodatkowych miejsc postojowych.

Istniejacy plac apelowy wymaga catkowitej renowacji, hawgdmia placu zniszczona,
stwarza zagreenie dla korzystagych z niego uczniow i nauczycieli Zespotu Szkot.
Dotyczy to take istniepcych cagéw pieszych, ktére z uwagi na swéj stan techniczn
wymagaj catkowitego remontu. Przed gtownym wa@eém do szkoty na placu znajdu;j
si¢ tawki przendne bardzo zniszczone , wymagayymiany. Nie jest madiwy ich
remont anzadna naprawa.

Na terenie zespotu szkot znajagje nastpujace sieci uzbrojenia technicznego:
- kanalizacja deszczowa

- kanalizacja sanitarna

- wodochg

- doziemna kanalizacja teletechniczna

- doziemna siekabli energetycznyckredniego i niskiego naggia

Tak rozbudowana _si€ uzbrojenia _technicznego wymaga _szczegdllnego
zabezpieczenia w trakcie robot budowlanych, przy dizeniach z tym uzbrojeniem
roboty ziemne wykonywa recznie.

4, Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje s przebudow lub remont nagpujacych elementéw zagospodarowania
terenu:

4.1. droga dojazdowa do parkingu

4.2. przebudowa parkingu samochoddw osobowych

4.3. przebudowa placu apelowego

4.4. remont placu przed wejowego do budynku szkolnego

4.5. przebudowa i budowaagiow pieszych

4.6. renowacja zieleni izolacyjnej i ozdobnej

Ad. 4.1. droga dojazdowa do parkingu.

Projektuje s} drog; dojazdows od istniepcego zjazdu z ul. Kaiuszki, jako
jednoprzestrzery) dwukierunkovy ulice o szerokéci 2 x 3 = 6,0m od wierzchotka W1
jezdnia drogi dojazdowej zmienia g\wzeroké¢ z 6 na 5 m.

Droga dojazdowa w planie sytuacyjnym palaa jest w dwoéch tukach poziomych:
Pocatek opracowania w km 0+000,0 w osi skiawania z ul. Kéciuszki,

- Wierzchotek W1 w km 0+025,05 cagie zwrotua = 74,49 g wylagodzony tukiem
poziomym o R=9,0 m



- Wierzchotek W2 w km 0+050,83 cagie zwrotua = 72,08 g wylagodzony tukiem
poziomym o R= 20,0 m.
Koniec opracowania w km 0+087,05, na keamiku parkingu.

Ad. 4.2. Parking samochodow osobowych

Istniejacy plac parkingowy samochoddéw osobowych posiadat@@owiska postojowe o
nastpujacych parametrach geometrycznych 2,5 x 5,0 m, ustaggh prostopadle do osi
drogi dojazdowej. Istnieta wewrtrzna droga obstugaga stanowiska postojowe
posiada szeroké 5,0 m. Projektowana droga dojazdowa po likwid&stjiejacej wiaty
stalowej oraz wyburzeniu budynku portierni zlokaliana kdzie nowymsladem a
jednoczénie bkedzie obstugiwa dodatkowe 9 miejsc postojowych dla samochoddéw
osobowych oraz 1 miejsce postojowe przeznaczonpajidedu osoby niepetnosprawne;.
Stanowisko postojowe przeznaczone dla pojazdu osoiepetnosprawnej jest o
wymiarach 3,60 x 5,0 m. Stanowiska postojowe zaismiepce jak i przewidziane do
budowy obramowane zostaopask bezpieczastwa o szerokii 0,5m.

Ad. 4.3. Plac apelowy

Projektuje s} urzadzenie placu apelowego w miejscu istaogm o wym. 30 x 24,50m.
plac podzielony na sektory funkcjonalne bezpdnio przy elewacjach budynkow
szkolnych przewidziano utworzenie opaski bezpigstzea oraz miejsca dla ustawionych
szeregbw uczniow (sektor F1 i F2). W sektorze E2wrdziano utworzenie miejsc dla
VIP-6w. Maszt flagowy (sektor F4), zlokalizowano zpr elewacji potudniowej z
wydzielonym, wyniesionym ponad istriey teren dla pocztu sztandarowego.
Zarezerwowano miejsce (F5) na lokalizacjplanowanego pomnika Pagi
Pogranicznikow. Miejsce pod postument pomnika pidei@no do zagospodarowania w
postaci urzdzonej zieleni izolacyjnej i ozdobnej pod&legacej walory tego obiektu.

Ad. 4.4. Plac przed wejciowy

Przewiduje s remont nawierzchni placu w parametrach geometgyaznstanu
istniejacego z wymiana tawek i ugdzenia terenow zielonych w postaci renowacji
trawnikow dywanowych oraz nowych nasatlkezewami ozdobnymi.

Ad. 4.5. Ciagi piesze

Budowa nowej drogi dojazdowej, nowych miejsc pastgjch, przebudowa placu
apelowego wydzieleniem miejsca na pomnik powoduje ,uktad cigéw pieszych
bedzie dostosowany do nowych funkcji. Gtownaegtipiesze projektuje sio szer. 2,0 m
zbiegajce st w placyku kotowym arednicy 6,0m. Projektowaneagi piesze przedia
si¢ do istniejcych chgow.



Ad. 4.6. Ziela izolacyjna.

Projektowana nowa lokalizacja drogi dojazdowej wygaékwidacji istniecego klombu
z jednym drzewem. Tereny zielone edady poszczegélnymi elementami
zagospodarowania przewiduje sio renowacji w postaci ugdzenia nowych trawnikéw
poprzez przekopanie gleby, humusowanie i nowe aolesiemieszankami traw. Rodzaj
zieleni sredniej i wysokiej winien by opracowany w kontgkie urzdzenia pomnika
jego ekspozycji i podkétenia walorow tego obiektu.

5. Uksztaltowanie wysokéciowe wraz z odwodnieniem.

Jako generalna zasadorzewidziano odwodnienie powierzchniowe, kiacujwody
opadowe na tereny zielone. Zlikwidowanie budynkutipmi pozwoli na regulagj
wysokasciowa zjazdu z ul. Kéciuszki tak aby wody z tej ulicy nie wptywaly narda
szkoly. Regulacja wysokoiowa zjazdu uzupetniona budgwscieku liniowego
zakaiczonego wpustem deszczowym pozwoli na pelne ¢goizejwod opadowych
sptywapcych z ul. Kdciuszki bez gréby zalania terenu szkolnego.. Na pozostatym
odcinku droga dojazdowa dostosowana jest wyso&wo do poziomdw istniegych.
Usytuowanie wysokiziowe parkingbw pozostawiane jest w poziomach égfaych.
Plac przed wéfgiowy przy szkole przewidziano do pozostawienia wzipmach
istniejacych ze skierowaniem wod opadowych na tereny zeelon

Plac apelowy utzony w spadku kopertowym, z ktorego wody opadowetaras
skierowane do projektowanej studni rewizyjnej s&niepcym kanale deszczowym.
Projektowana studnia rewizyjrigednicy 1200 mm nabudowana na istgegm kanale
deszczowym wypogana zostanie we wpust deszczowy bépganio zlokalizowany w
studni.

6. Konstrukcje drog wewnegtrznych , placéw i miejsc postojowych

6 a. Droga dojazdowa.

Droga dojazdowa przewidziana do budowy projektowasado wykonania z:

- nawierzchnia z kostki brukowej typu BEHATON grcB utozona na 3 cm warstwie
podsypki cementowo-piaskowej,

- podbudowa z mieszanki kruszyw 0/31,5, @z@inej cementem klasy C12/16, gr.
warstwy 15 cm

- warstwa odgczapca z piasku — gr. warstwy 15 cm

- ograniczenie jezdni krawnikiem betonowym 20x30 cm ustawionym na tawie
betonowej z oporem — beton tawy C 8/10



6 b. Stanowiska postojowe

- nawierzchnia z kostki brukowej typu BEHATON grcB na 3 cm warstwie podsypki
cementowo-piaskowej

- podbudowa z betonu cementowego klasy C 12/16&yaystwy 10 cm

- warstwa odgczapca z piasku — gr. warstwy 10 cm

- ograniczenie stanowiska postojowego zaprojektowaaw:znikiem betonowym 15x30
cm ustawionym na tawie betonowej zwykiej — betomytklasy C 8/10

- stanowiska postojowe ograniczone opaBkzpieczastwa wykonanej z 1 edu piyty
chodnikowej 40 x 40 x5 cm utonych na 3 cm podsypce cementowo-piaskowej,

- podbudowa ze stabilizacji cementem 2,50 MPawgrstwy 10 cm

- podbudowa utzona na 5 cm podsypce piaskowej

- ograniczenie opaski obrzm betonowym 30 x8 cm ustawionym na 5 cm podsypce
piaskowe;.

6 c. Ciagi piesze — chodniki

Nawierzchnie chodnikow zaprojektowane do wykonamiakostki brukowej typu
HOLLAND gr. 6 cm ut@onych na 3 cm warstwie podsypki cementowo-piaskowej

- podbudowa ze stabilizacji cementem 2,5 MPa, grstwy 10 cm

- podsypka piaskowa — gr. warstwy 5 cm

- ograniczenie obrzem betonowym 30 x8 cm ustawionym 5 cm podsypcekpias;.

6 d. Plac apelowy.

Plac apelowy podzielony zostat na elementy funkaljo®, ktére ronia sie doborem
nawierzchni. Calc placu utgona na podbudowie wykonanej z mieszanki kruszyw
0/31,5 zwazanej cementem, klasy C 12/16 gr. warstwy 15 cmrstMe odgczapca z
piasku o gr. 15 cm.
Nawierzchnia placu w obbie elewacjiscian budynkdéw oparta jest na tyétianach, Na
pozostatych odcinkach nawierzchnia placu ograniagest obrzegami betonowymi 30x8
cm ustawionymi na 5 cm podsypce piaskowej.
Projektuje s§ nastpujace rodzaje nawierzchni:
e opaska midzy sciamp budynku a miejscami ustawienia ucznidw przewidaian
do wykonania z kostki brukowej typu HOLLAND gr. éhcustawionymi na 3
cm podsypce cementowo-piaskowej. Kostki w koloraedbwym.
 Miejsca ustawienia uczniébw i miejsce dla orkiestoyojektuje s¢ do
wykonania z kostki brukowej typu LUNA . kostki o wy 14x21 cm, 14x
1l4cm i 14 x 7 cm ubkone na podsypce cement. Piaskowej gr. 3 cm. Kolor
kostekzotty.
* Miejsca dla uczniéw jak i dla orkiestry wyznaczdnezedem kostki brukowej
typu LUNA o wym 14x7 cm, krotszym bokiem . Kostkikelorze czarnym.
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* Miejsca przeznaczone dla VIP-6w przewidziano do emgdnia z kostki
brukowej typu LUNA w kolorze czerwonym. Ograniczedi rzdem z kostki
brukowej typu LUNA wym 14x7 cm, krotszym bokiem o#tki w kolorze
czarnym.

* Istniejacy podest wedgiowy do szkoly przewidziano do oldenia ptytami
gresu antypdlizgowego o ptytach 35x35x0,4 cm utmmych na szlichcie
betonowej. Gres w kolorze piaskowym.

» Plac gtéwny przewidziano do wykonania z ptyt ché@miych 40x40x5 cm
w kolorze szarym. Plyty ufmne na 5 cm podsypce cementowo-piaskowej.
Wyrdznienie do§¢ pieszych do pomnika oraz wyznaczenieguai pieszego
przewidziano do wykonania z ptyt chodnikowych 40x80cm w kolorze
bordo naprzemianlegle .

 Obwodka otoczenia masztu projektowana jest do wakian z palisady
srednicy 8 cm w kolorze czarnym. Palisada wyniesioaé poziom placu o 10
cm. wypetnienie miejsca &gu masztu wykona z kostki brukowej typu
ARCO w kolorzezottym, gr. kostki 6 cm. Kostka wtona na 10 cm warstwie
betonu klasy C 8/10 i 10 cm warstwie podsypki poaed].

 Plac pod zagospodarowanie terenu pomnika. Plac sidada s z 2
elementow. Bezpmedni plac pod postumentem pomnika ograniczony jest
obrzezem betonowym 30x8 cm na 5 cm podsypce piaskowepetenie
placu przewidziano grysem bazaltowym 8/16 mm grsivay 10 cm i 10 cm
podsypce piaskowej. Otoczenie postumentu pomnikarogktowano do
obramowania palisadsr. 8 cm w kolorze czerwonym. Ntizy obrzeem
postumentu a palisadteren nalgy wypeinik 5 cm warstw humusu i
obsianiem mieszankraw.

Uwaga:
Rodzaj nasadzé otoczenia pomnika uzalgnia sie od jeqgo formy
przestrzennej i winien by przygotowany przez twore pomnika.

7. Rejestr zabytkéw i ochrona terenu w miejscowym plaie zagospodarowania
przestrzennego.

Teren zespotu szkot nie jest wpisany do rejestroytkdw ani nie podlega opiece
konserwatorskiej.

8. Tereny goérnicze

Planowana inwestycja niezigna obszarach eksploatacji gérnicze;.



9. Zagrozenia dlasrodowiska i bezpieczéstwa i higieny

Teren zespotu szkdét patony w obszarze miejskim miasta Szydiowiecylepoza
obszarami chronionymi w ,Natura 2000” . Jest tcetejuz przeksztatcony o funkciji
obiektu - szkolnej i nie zmienia swojego przeznacxe

Uporzadkowanie terenu poprzez utworzenie gtadkich i ocdthyezdni bitumicznych
zmniejszy nie tylko poziom hatasu ale i zmniejsapyenie w stosunku do obecnych
zniszczonych nawierzchni betonowych i gruntowych.

Oddzielenie rénych rodzajow ruchu , samochodéw osobowych od uugleszego
wprowadzi nie tylko tad przestrzenny ale i zmnigjsnazliwos¢ wystapienia kolizji
pieszy — samochdd.

10.  Odwodnienie drogi

1. Rozwigzanie odwodnienia
Detal ,H”

W miejscu najniszego zagbienia profili drogi dojazdowe] projektuje esbbnizenie
kraweznika celem wykonania przelewu. Przelew zaprojektavdo wykonania z betonu
klasy C12/16 gr. 15 cm utonego na 10 cm podsypce piaskowej. Ograniczensgwz
nalezy wykona obrzeem betonowym 30x8 cm na 5 cm podsypce piaskoweph@d
naleey wykona prefabrykowanymngciekiem betonowym 50x50x15 cm almym na 10
cm podsypce piaskowej. Wody opadowe przelewu kiar@nSA do istniacego wpustu
deszczowego. Ewentualny nadmiar wod opadowychiemmé skierowany na tereny
zielone.

Detal ,J”

Wody opadowe z ul. K&iuszki z uwagi na jej wyniesienie w stosunku dene szkoty
obecnie wpltywaj na teren szkoly. Zaprojektowano uktad odwodniezapobiegajcy
niekontrolowanemu sptywowi wod opadowych z ul.skiaszki .Zaréowno wykonanie
wyniesienia zjazdu ze spadkiem p[przeciwnym doKibsciuszki jak i przewidziany do
wybudowania element odwodnienia liniowego w postaeiagu typu B 125 ( dla
obcikzenia 120,5t) o dt. 7 m i ¢gbokasci elementu odwodnieniowego 15 cm zagpony
jest systemowym wpustem deszczowym. Z tego wpustdyvopadowe kierowane SA
przytaczemsr. 200 mm dt. 18,0 m wykonanym z PVC do istpeej studni rewizyjnej w
ul. Kosciuszki.

11. Energetyka

Nie przewiduje si przebudowy sieci energetycznychsinaetleniowych.
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12. Zielen

Przewiduje si usungcie jednego drzewa kolidagego z projektowanym dojazdem do
istniejacego parkingu pojazdéw osobowych.

13. Bilans terenu

. Powierzchnia ogétem w granicach lokalizacji —4a®0 nt

. Powierzchnia drogi dojazdowej - 434,00 1

. Powierzchna stanowisk postojowych 480,00 M

. Powierzchnia opaski bezpie¢stwa — 41,00

. Powierzchnia chodnikéw — 131,06 m

. Powierzchnia placu apelowego — 539,60 m

. Powierzchnia placu przed viejowego — 238,00m

. Powierzchnia zieleni — 2976,06 m
Opracowat
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INFORMACJA
BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

do projektu budowlanego przebudowy
uktadu komunikacyjnego terenu Zespotu Szkét w Szyadwcu

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Szydtowcu

26 — 500 Szydtowiec Plac M. Konopnickiej
Projektant: Miastoprojekt — Dariusz Tkaczyk Radom
26-600 Radom ul. M.C. Sktodowskiej 18

Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw@®2r. w sprawie
informacji dotycacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietstea i
ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ) podcagkonywania robét budowlanych
przewidzianych dokumentacprojektowa:

Przebudowy uktadu komunikacyjnego terenu
Zespotu Szkot im. Korpusu Ochrony Pogranicza
w Szydtowcu ul. Kaciuszki 39

nie wystpuja zadne roboty wymienione w 8§ 6 tego rozpmlzenia.
Opis do informacji dotyczacej bezpieczéstwa i ochrony zdrowia
1. Zakres robot
Realizacja inwestycji obejmuje przebudpustniepcych cagdéw drog wewntrznych,
miejsc postojowych i placow apelowego i przed $sigwego , znajducych s w
granicach dziatki 1824/4 , wiassw skarbu pastwa.
2. Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow:
Roboty wykonywane dmla w systemie liniowym i punktowym .
- ciagi przebudowywanych drég realizowanedip w systemie liniowym , ustalonymi
dziatkami roboczymi ,
Miejsca postojowe, parkingi im place realizowanglabsystemem punktowym , przy

wytaczeniu z aytkowania przebudowywanego obiektu.

Roboty liniowe, drogowessintegralnie zwizane z nowym zagospodarowaniem terenu i
jego nowych funkcji

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Teren szkoty zabudowany jest trwatymi elementanpiostaci :
- 4 segmentowym obiektem szkolnym,

- budynkami internatu,
- budynkami technicznymi.
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Teren szkoty wygrodzony jest trwatymi ogrodzeniami

4, Zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi w planie zagospodarowania
terenu

- roboty zwhzane z przebudaywwykonywane przy zagiu fragmentow terenu czynnego
szkoly, ograniczajswobo@ poruszania gipojazdéw i ludzi.

Roboty te winne mie uzgodniony z dyrekaj szkoty, sanepidem i stra pozarm
harmonogram realizacyjny, wraz z odpowiednim zpleEzeniem technicznym
poszczegolnych placéw budowy.

5. Zagrozenie zwnzane z realizacy robot

- niewtaciwe oznakowanie dziatek roboczych.

- niewtaciwe zabezpieczenie proceséw technologicznych

- ruch maszyn budowlanych odbywey sk na terenie szkoty

- dostawa materiatéw i elementéw betonowych do lydobiektéw samochodami,

5.1. skala i rodzaj zagraen

- liniowe roboty nawierzchniowe oraz zwane z budow odwodnienia i budow
chodnikéw, drogi dojazdowej , miejsc postojowychy ctez przebudow placu
apelowego, nie stanowi zagraen dla o0sOb postronnych ostrzeganych przez
przeszkolony dozoér .Tak prawidiowe oznakowanie przéjpieszych oraz charakter
robo6t, roboty powierzchniowe nie twarzdodatkowych zagt@n. Zagrazeniem jest
budowa studni rewizyjnej na placu apelowym poprzeizboki wykop. Zastosowanie
wiasciwego wygrodzenia wykopu oraz zagmy zakres prac nibwy do wykonania w
czasie jednego dnia roboczego —nie stanostbtnego zagreenia dla oséb trzecich , z
racji mazliwego zamkngcia terenu ( fragmentu — tylko pod dzigrdriatke robocz ) na
czas budowy tego elementu infrastruktury.

Czas maliwego wystpowania zagrzen to czas trwania robét liniowych i szacowany
jest on na 30 dni.

6. Instrukta z pracownikow.

Pracownicy prowadgy roboty budowlane zwrane z robotami drogowymi winni
posiadé ogolne przeszkolenie BHP potwierdzone przez prawog i inspektora
nadzoru. Przed przygiieniem do wykonywania poszczegoélnych elementéwotrob
budowlanych przeszkolenie obiektowe prowadzi kierdwbudowy i uwidacznia to we
wpisie do dziennika budowy.

Dokumenty budowy i BHP winne bydeponowane w biurze kierownika budowy.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapewniajce bezpieczistwo.

- oznakowanie miejsc niebezpiecznych oznaczeniansosvanymi do wykonywania
robét a zgodnych z instrukcjami BHP,

- stosowanie materiatow i udzen posiadajcych atesty BHP,

- stosowanie maszyn i udzen posiadajcych aktualne dopuszczenie dozoru
technicznego,
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- maszyny i urzdzenia sprawne technicznie i wykorzystywane zgodnieich
przeznaczeniem,

- w obrbie placu budowy winne IByprzygotowane uemizenia na wypadek powstania
pozaru, wypadkéw wrod pracownikOw i postronnych oséb w zakresie wwazo
I uszkodzé ciata,

- zapewnionaaczna¢ z jednostkami ratownictwa.

Opracowat
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