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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego budowy fundamentu pod pomik
na terenie zespotu szkot w Szydtowcu

Inwestor: Zespot Szkot im. Korpusu Ochrony Pograaw Szydtowcu
Opracowanie: Miastoprojekt Dariusatkyk - Radom

Projekt wykonany przy zakeniu zgtoszenia robét budowlanych na dziatce sa{dbez
naruszania interesOw strony trzeciej.

1. Podstawa opracowania

- Lokalizacja: teren zespotu szkét w Szydiowcu fatka o nr geodezyjnym :
1824/4 ze zjazdem z ul. Kciuszki — dziatka nr 1778.

- Prawo Budowlane

- Rozporadzenie o szczegotowym zakresie i formie projektddsdanego

- Inwentaryzacja terenowa

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania projektowego jest budowddmentu pod pomnik wykonany
z kamienia narzutowego.

Przedmiot opracowania znajdujeg¢ snha dzialce nr 1824/4 wiaséwm Starostwa
Powiatowego w Szydtowcu.

Tak rozbudowana _si€ uzbrojenia _technicznego wymaga _szczegdllnego
zabezpieczenia w trakcie robot budowlanych, przy dizeniach z tym uzbrojeniem
roboty ziemne wykonywa recznie.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Plac apelowy z lokalizacg fundamentu pod pomnik

Projektuje st urzadzenie placu apelowego w miejscu istmogim o wym. 30 x 24,50 m.
Plac podzielony na sektory funkcjonalne , bea&rpdnio przy elewacjach budynkow
szkolnych przewidziano utworzenie opaski bezpigstea oraz miejsca dla ustawionych
szeregbw uczniow (sektor F1 i F2). W sektorze B2wrdziano utworzenie miejsc dla
VIP-6w. Maszt flagowy (sektor F4), zlokalizowano zpr elewacji potudniowej z
wydzielonym, wyniesionym umocnieniem , ponad igugug teren , dla pocztu
sztandarowego. Zarezerwowano miejsce (F5) na k@l planowanego pomnika
Pameci  Pogranicznikbw. Miejsce pod postument pomnikazemdidziano do
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zagospodarowania w postaci cokotu z opapkd pomnik, wykonany z naturalnego
granitowego kamienia narzutowego, ustawionegmevurzadzonej zieleni izolacyjnej i
ozdobnej podkrdajacej walory tego obiektu.

4. Wytyczne technologiczne budowy fundamentu pod pomki
4.1. Opaska pomnika

Opask pomnika o wymiarach 400 x 400 cm obramowano dgm granitowym o
wymiarach 100 x 30 x 10 cm , granit w kolorze szarmudym. Opornik ustawiony na
10 cm warstwie podsypce piaskowe;.

Ptaszczyzna opaski wypetniona kastiranitows 0 wymiarach 8 x 8 x10 cm , granit w
kolorze szaro — rudym. Kostka granitowa adpa na 3 cm podsypce cementowo —
piaskowej.

Podbudow projektuje st jako dwuwarstwowa sktadgia si¢ z :

- gérna warstwa podbudowy wykonana z betonu C 8¢tOwarstwy 10 cm,

- dolna warstwa podbudowy wykonana z 10 cm warstiapilizacji cementem 2,5 MPa.
Warstwa podsypki piaskowej o gr. 10 cm winna hyozona na , wyprofilowanym
podtazu gruntowym i zagszczonym do modutu wtdrnego, E 50 MPa a warstwa
podsypki zagszczona do uzyskania modutu wtérnege=EL00 MPa.

Uwaga:

1. Opornik granitowy nalezy wynies¢ 5 cm nad poziom istniegcego
terenu.

2. Plaszczyzna opaski ubona w 2 % spadku w kierunku od
kamienia narzutowego.

3. W przedniej czesci opaski znajduje sie 27 wolnych miejsc /
szklanki/ o wymiarach 8 x 16 x 10 cm gdzie wimne zostam
depozyty z ziemy zebram z pdl bitewnych.

4. Plytki przykrywowe / z napisami poszczegdélnych pobitewnych /
0 wymiarach 8 x 16 cm nalgy wyposazy¢ w dwa trzpienie ktore
winny by¢ zakotwione w betonie opaski .

Sie¢ uzbrojenia technicznego przy planowanej lokalizadj pomnika wymaga
szczeqolnego zabezpieczenia w trakcie robot budowlach, przy zblizeniach z tym
uzbrojeniem roboty ziemne wykonywa recznie.

4.2. Fundament pomnika

Zaprojektowano wykonanie fundamentu z betonu ceovesjo w dwéch fazach , jako
fundament dwuwarstwowy.



Wynika to z koniecznizi zapewnienia stabildoi , zabezpieczenia przed osiadaniem
kamienia narzutowego , przy moatapomnika i maliwosci zagkbienia s¢ pomnika

w swiezym betonie a nawet jego obroceniem.

Dolng warstwe fundamentu nalg wykona z betonu C 30/37 zbrojonym materacem z
pretow # 12 mm. Grubi dolnej warstwy fundamentu wynosi 20 cm.

Przed utgeniem dolnej warstwy fundamentu naje ustawé opornik granitowy

o wymiarach 100 x 40 x 10 cm na warstwie stahifizzementem 2,5 MPa.

Gorm warstwe fundamentu nalg wylewat w trakcie montau pomnika ale nie wcznie

niz po 14 dniach od wykonania warstwy dolnej , ktoiana uzyska minimum 90 %
zaktadanej] wytrzymakei.

Bezpdrednio w trakcie montar pomnika nalgy ustawi@ kostke granitows na cokole
fundamentu , wtapia¢ ja w swiezy beton.

Szczelim przy kamieniu pomnika zamiatowa, na $swiezym betonie , grysem
granitowym o uziarnieni 0/2 mm.

Nalezy pamkta¢ o uktadaniu kostki granitowej w spadku , w kierurdpornika.

Uwaga
Szczegotow lokalizacje fundamentu pod pomnik jak i montaz pomnika w gornej

warstwie betonu wykona& w uzgodnieniu z twérca pomnika oraz zastosowasi¢ do
jego wskaza wykonawczych.

Opracowat



