KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst ‘ Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Remont pomieszczenia sali
1/Podtoga
1/NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podtoza preparatem gruntujgcym m2
d.1/202 1134-02
74.62 m?2 74.620
RAZEM 74.620
2/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej metodg | m2
d.1/1118-08 zwyklg
74.62 m?2 74.620
RAZEM 74.620
3/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktadane |m
d.1/1120-06 na klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang
374 m 37.400
RAZEM 37.400
4/ KNR 4-01 Pokrywa kanatu cieptowniczego z ptyty OSB na ruszcie drewnianym 0,9%0,9m szt.
d.1/0415-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - zebranie i ztozenie  |m3
d.1/0101-01 zanieczyszczen w pryzmy
25 m3 2.500
RAZEM 2.500
6/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezienie zanie-  |m3
d.1/0101-04 czyszczen samochodami na odl.do 1.0 km
25 m3 2.500
RAZEM 2.500
7|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezienie zanie-  |m3
d.1/0101-05 czyszczen samochodami - dod.za dalsze 0.5 km
Krotno$¢ = 10
25 m3 2.500
RAZEM 2.500
2|Sciana dziatowa i stolarka drzwiowa
8 Scianka dziatowe mobilna akustyczna Rw=47db m2
d.2|analiza indy-
widualna
5.70*3.1 m?2 17.670
RAZEM 17.670
9/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapien- |m3
d.2/0329-03 nej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1.15*2.25*0.25 m3 0.647
RAZEM 0.647
10/ KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 szt
d.2/0354-05
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
11 KNR 4-01 Wykucie z muru nadprozy m
d.2|0354-01
23 m 2.300
RAZEM 2.300
12| KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.2|0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komorkowego
0.5*0.25*2.3 m3 0.288
RAZEM 0.288
13| KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebok. 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |gniazd.
d.2/0346-03 piennej dla belek
4 gniazd. 4.000
RAZEM 4.000
14/ KNR 4-01 Obsadzenie nadprozy prefabrykowanych obustronnie podpartych w $cianach z ce-|szt.
d.2/0321-06 giet ( L=150cmx2szt L=200cmx2szt)
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
15| KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykon- |m?2
d.2|1022-01 czone 100cm z oscieznicg MDF -1szt
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
16| KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne péttora fabrycznie wykonczone m?2
d.2/1022-02 (100+50cm z oscieznicg MDF)
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
17| KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cement.na $cian.i stup.prostok.na podt.z cegly i |m2
d.2/0711-04 pustakéw (do 1m2 w 1 miej.)
0.5*2.3*2+1.5%.25*2+2*.25*2 m?2 4.050
RAZEM 4.050
3/Remont instalacji c.o.
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18/ KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- | m
d.3/0337-03 wej
13 m 13.000
RAZEM 13.000
19|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o sr. zewnetrznej 25 mm o po- | m
d.3/0404-02 taczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach
26 m 26.000
RAZEM 26.000
20|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.3/0418-07
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
21/KNR 0-31 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwajnej regulacji proste lub katowe z gto- |kpl.
d.3/0208-02 wicami termostatycznymi $r. 20 mm
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
22|KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.3/0412-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
23/KNNR 4 Proby bez regulacji instalacji centralnego ogrzewania urz.
d.3/0436-02
6 urz. 6.000
RAZEM 6.000
24 Demontaz starych izolacji rur C.O. w kanatach m
d.3|analiza indy-
widualna
39 m 39.000
RAZEM 39.000
25/KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi  |m
d.3/0101-19 gr.30 mm (S)
39 m 39.000
RAZEM 39.000
26/ KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg.w $cianach z cegiet 'na m
d.3/0324-04 petno’
13 m 13.000
RAZEM 13.000
4|Instalacja elektryczna
27|KNR-W 5-08 | Montaz tablicy rozdzielczej wraz z zabezpieczeniami i wytgcznikiem FR 40A - 1 szt.
d.4/0404-01 szt ré6z -pradowym szt 1, S-191B-4szt., S 191- B-20 A -2 szt. S191 B-10 A szt.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28| KNR-W 5-08 |Podtgczenie WLZ szt.zyt
d.4/0804-03
4 szt.zyt 4.000
RAZEM 4.000
29| KNR-W 5-08 | Wykonanie uziemienia do rozdzielni m
d.4/0607-02
3 m 3.000
RAZEM 3.000
30/ KNR-W 5-08 | Przygotowanie podfoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie moco- |kpl.
d.4/0502-10 wane na kotkach kotwigcych (il. mocowan 4)
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
31|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych z blachy stalowej z kloszem | kpl.
d.4/0511-09 lub rastrem przykrecanych 2x56W - koncowych
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
32|E- 508 1200- | Montaz tacznika z podtgczeniem przewodow szt
d.4/03
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
33|E- 508 1200- |Montaz gniazda wtyczkowego szt
d.4|05
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
34| KNR-W 5-08 | Montaz wentylatora osiowego sufitowego 150mm szt.
d.4/0403-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pomiar
d.4/0901-01
23 pomiar 23.000
RAZEM 23.000
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36| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - proby dziatania wytacznika réz-| pomiar
d.4/0902-05 nicowoprgdowego - pierwszy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
5/Malowanie pomieszczen
37|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie $cian i sufitdw preparatem gruntujgcym m?2
d.5/202 1134-02
187.06 m?2 187.060
RAZEM 187.060
38| KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z |m2
d.5/1204-08 poszpachlow.nieréwnosci
187.06*0.25 m?2 46.765
RAZEM 46.765
39|KNKRB 2 Gtadz gipsowa jednowarstowa na $cianie z element.prefabrykowanych i betonéw | m2
d.5/0803-09
116.18*0.25 m?2 29.045
RAZEM 29.045
40 KNKRB 2 Gtadz gipsowa jednowarstowa na suficie z element.prefabrykowanych i betonéw | m2
d.5/0803-10
74.62 m?2 74.620
RAZEM 74.620
41/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi $cian i sufitow m?2
d.5/1204-01
71.176+80.6 m?2 151.776
RAZEM 151.776
42| KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elementéw o pow.do szt.
d.5/1209-12 0.75m2
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
43 Montaz nawietrzakéw higrosterowanych szt
d.5|analiza indy-
widualna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
44 Wykonanie i montaz oston kaloryferéw (ptyta meblowa na konstrukcji stalowej) szt
d.5|analiza indy-
widualna
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
6| Ocieplenie filarkow miedzyokiennych
45/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- | m2
d.6/2612-02 jenie ptyt styropianowych gr. 5cm do osciezy
1.1*2.9*3 m?2 9.570
RAZEM 9.570
46/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona|m
d.6/2612-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
2.9%6 m 17.400
RAZEM 17.400
47 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- | m2
d.6|2612-07 jenie warstwy siatki na osciezach
9.57 m?2 9.570
RAZEM 9.570
48/ KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR |m2
d.6/0931-01 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
natozenie podktadowej masy tynkarskiej
9.57 m?2 9.570
RAZEM 9.570
49/ KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT N |m2
d.6/0933-04 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie
na uprzednio przyg. podtozu - o$cieza o szer. do 30 cm
9.57 m?2 9.570
RAZEM 9.570
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