Przekroj konstrukcyjny

od km 0+000,0 do km 0+134,00 Przekroj konstrukeyjny
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obrzeze betonowe 30x8 |
podsypka piaskowa gr. 5 cm |
kostka betonowa_typu BEHATON gr. 6 cm |

W kolorze szarym -
podsypka cement.-piaskowa_gr. warstwy 3 cm K
‘podbudowa ze stabilizacyi cementem SMPa . ;
[Fer warstwy [l0cm reyggeg | 11 e
podsypka piaskowa- gr.warstwy 5 cm

obrzeze betonowe 30x8
podsypka piaskowa gr. 5 cm
kostka betonowa_typu BEHATON gr. 6 em
[AC 85 7 asfaliem SO770- gr warstwy Jom W kolorze szarym

zaca 2 micszanki miner-asflt, odsypka cement.-piaskowa_gr. warstwy 3 cm
podbudowa ze stabilizacji cementem SMPa
g, warstwy 10 cm
podsypka piaskowa- gr.warstwy 5 cm

warstwa kruszywa lamanego 0/31,5 jako opornik betonowy 25x12 cm

Wwzmocnienie pobocza- gr.warstwy 8 cm Keaweznik beton. 30x20 om
podsypka cement.-piaskowa gr. 5 cm

[Tawa Typ "KrakowsKi™Z oporem Z bel. C 710
[Podsypka piaskowa - &r. warstwy Som

wy 4 cm

warstwa kruszywa lamanego 0/31.5 jako
Wzmocnienie pobocza- gravarstwy 8 cm

lopornik betonowy 25x12 cm
ka cement.-piaskowa-;

kraweznik beton. 30x20 cm
Podsypka cement.-praskowa gr. 3 om.

[Teva 5 Rrakowsk 7 oporem 7 BT TR0
[PodsypRa praskowa = gr Warsewy S om
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Przekroj konstrukcyjny

od km 0+188,0 do km (+244,00 . .
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obrzeze betonowe 30x8

podsypka piaskowa gr. 5 cm

\warstwa Scieralna z mieszanki miner.-asfalt’ obrzeze betonowe 30x8

warstwa kruszywa lamanego 0/31,5 jako

Wzmocnienie pobocza- gr.warstwy 8 cm

|kostka betonowa_typu BEHATON gr. 6 cm

w kolorze szarym

[podsypka cement.-piaskowa gr. warstwy 3 cm
podbudowa ze stabilizacji cementern SMPa
bodsypka piaskowa- gr.warstwy 5 cm

warstwa kruszywa lamanego 0/31.5 jako

AC 8S z asfaltem 50/70- gr. warstwy 4 cm
\warstwa wiazaca z mieszanki miner.-asfalt.

AC LIW z asfaltem 50/70 - gr. warstwy 4 cm
istniejaca konstrukcja drog

[podsypka piaskowa gr. 5 em
lawa betonowa z oporem betn C8/10
[podsypka piaskowa-gr.warstwy 5 cm

|kostka betonowa_typu BEHATON gr. 6 cm

W kolorze szarym

[podsypka cement.-piaskowa_gr. warstwy 3 cm

opornik betonowy 25x12 cm

podbudowa zc stabilizacji cementem SMPa
~er. warstwy 10 cm
podsypka piaskowa- grwarstwy 5 cm

Wzmocnienic pobocza- gr.warstwy § cm

kraweznik beton. 30x20 cm
Podsypka cement.-praskowa gr. 3 om
Towa 7P RAROWSKT™7 Oporem 7 5L TR0

Taweznik beton. 30x20 cm
podsypka piaskowa-gr. warstwy 5 cm ____podsypka cement.-piaskowa gr. 3 em
Tawa yp "KrakowsKi™ Z oporem z bet. C S/T

“Podsypka praskowa - gr. warstwy 5 om |
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Przekroj konstrukcyjny

Przekroj konstrukcyjny
od km 0+412,00 do km 0+504,00

od km 0+927,0 do km 1+224,87
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warstwa Sl 7 mieszanki miner st o jobrzeze betonowe 30x8
AC 8 z asfaltem 50/70- gr. warstwy 4 cm podsypka piaskowa gr. 5 cm

warstwa wiazaca z mieszanki miner.-asfalt.

AC LIW 7 asfaltem 50/70 - gr. warstwy 4 cm
istniej: ja drogi kostka betonowa typu BEHATON gr. 6 cm

W Kolorze szarym
podsypka cement.-piaskowa_gr. warstwy 3 cm
podbudowa ze stabilizachi comentem SMPa
~gr. warstwy 10 cm

podsypka piaskowa- gr.warstwy 5 cm

obrzeze betonowe 30x8
podsypka piaskowa gr.

“gr. 8 om w kolorze szarym podsypka
cement.-piaskowa- gr. warstwy 3 cm

kostka betonowa_typu BEHATON gr. 6 cm

W kolorze szarym

podsypka cement.-piaskowa gr. warstwy 3 cm
podbudowa e stabilizacji cementermn SMPa
—gr. warstwy 10 cm

podsypka piaskowa- gr.warstwy 5 cm

opornik betonowy 25x12 ecm
odsypka cement.-piaskowa-gr. warstwy Sem
lawa betonowa typ krakowski z oprem

warstwa kruszywa lamanego 0/31,5 jako

wzmocnienie pobocza- gr.warstwy 8 cm

bloczek betonowy 14x20x36
podsypka cement.-piaskowa-gr. warstwy Sem podsypka cement.-piaskowa gr. 5 cm
W3 pod SCICK 1 1A POSZETZentn Tawa beton. 7 oporem 7 bet. T ST

Z betonu “podsypka praskowa - vy 5 o

kraweznik beton. 30x15 cm

kraweznik beton. 30x20 cm

podsypka cement.-piaskowa gr. 5 ecm

[Tawa typ "KTakowsKi" Z oporem Z bet. C 8710
[POdSypKa praskowa - &r. warstwy 5 cm
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