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Projekt budowlany — cz$¢ drogowa
ZAWARTOSC OPRACOWANIA :

Cze$¢ opisowa i uzgodnienia

*  Spis zawartfci

» Oswiadczenie projektanta i sprawdzeggo

* Uprawnienia i przynalenos¢ projektanta do MOIIB

» Uprawnienia i przynaleos¢ sprawdzajcego do MOIIB

» Opis techniczny do projektu budowlanego

» Decyzja o ustaleniu lokalizacji przebudowy drogwpatowej nr 4017 W wydana

* Opinia Zespotu Koordynacji Usytuowania Projektowemysieci Uzbrojenia Terenu-
Szydtowiec

e Zarzd Drog Powiatowych w Szydtowcu — uzgodnienie ragah konstrukcyjnych,

Czes¢ rysunkowa

» Orientacja

* Projekt zagospodarowania terenu na mapie do celowrgjektowych —rys. nr 1
*  Profil podtuzny

*  Przekroje normalne

* Przekroje konstrukcyjne — droga

* Zjazd indywidualny — bramowy

* Zjazd indywidualny — szlakowy

*  ROw kryty

» Detale konstrukcyjne



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994rawo Budowlane (Dz.U.nr 243
poz. 1626 z 2010 r ) myiej podpisani, éwiadczamy ze projekt budowlany :

Przebudowa drogi powiatowej nr 4017 W — w m. SadekGmina Szydtowiec.
Odcinek od km 0+000,00 do km 1+224,87
w zakresie budowy chodnika

zostal wykonany zgodnie z obaaujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Branza | Stanowisko Imé i nazwisko Numer uprawnie Podpis

Dariusz Tkaczyk

Projektant

Drogowa

Wiadystaw Krdl

Sprawdzajacy




Opis techniczny
do projektu budowlanego — cegsé drogowa :
Przebudowa drogi powiatowej nr 4017 W
—w m. Sadkéw gmina Szydtowiec
Odcinek od km 0+000,00 do km 1+224,87
w zakresie budowy chodnika

Projekt wykonany zgodnie z ustalonym z Inwestoramytkownikiem — Zaradem Drég
Powiatowych w Szydtowcu , zakresem przebudowy , amghe] w istnigicym pasie
drogowym.

1. Podstawa opracowania

- Inwestor: Starostwo Powiatowe w Szydtowcl MP Konopnickiej 7

- Opracowanie: ,Miastoprojekt” Dariusz Tkaczyk Rad

- Lokalizacja: Sadek , gmina Szydtowiec,

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 aktualWwagranicach lokalizacji na
grudziea 2012 r. Zarejestrowana w Powiatowymsr@lku Dokumentacji
Geodezyjnej w Szydtowcu pod nr 1890-107/2013 z @0ik3.16.18

- Kopie map ewidencyjnych ,

- Wypisy z rejestru gruntowego,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlargz—U. Nr 106 z 2000 r. poz. 126 ,

wraz z péniejszymi zmianami,

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefimia 02.03.1999 r . w

sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpw@ drogi publiczne i ich

usytuowanie,

- Wytyczne projektowania skrzgwan drogowych — Generalna Dyrekcja Drog

Publicznych Warszawa 2001 r.

- Normy, wydawnictwa , publikacje techniczne datyce tematu projektu,

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podathyi pétsztywnych — wydawnictwo

GDDP Warszawa 1997 r.

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu iogpgdarowania przestrzennym

(Dz.U.Nr 80 z 2003 r. poz. 717 ),

- Inwentaryzacja terenowa

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudodginka drogi powiatowej nr 4017
W potazonego w cigu drogi relacji Barak — Sadek — St. PKP Szydtowiesd km
0+000,00 do km 1+224,87 . Diugodrogi powiatowej okijtej przebudow — 1224,87
mb.

Catos¢ przedsiwziecia zlokalizowana jest na dziatkach o nr geodezyym :

Dz. Nr ewid.59, 91/2,239 (Jedn. ew. : 143005 Zyd®wiec — obszar wiejski, oy 0012-
Sadek, ark. 1)

Pocatek przebudowy w km 0+000,00 znajduje sa skrzyowaniu z drog powiatowg
nr 4016 W — relacji Sadek — Zbijow M. —¢bowiec..



Koniec opracowania w km 1+224,87 jest zlokalizowaaykacu obszaru zabudowanego
m. Sadek
2.1. Szczegotowy zakres opracowaniagly w projekcie obejmuje:

- wzmochnieniem konstrukcji jezdni warstwami bituengmi,

- budowe jednostronnego ( potnocna strona) chodnika zlakalanego przy kragzniku
- regulacja wdczen drég lokalnych , regulacja w pasie drogowym diomiviatowej,
- przebudowa zjazdéw indywidualnych w pasie drogomgdrogi powiatowej,

- budowa zatoki postojowej,

- przebudowa z renowagcjowow przydranych,

- przebudowa poboczy gruntowych, z poszerzenietwarnadzeniem,

- budowa przepustéw przelewowych,

- budowa odcinka rowu krytego,

- budowa przelewéw pod koramlrogi z wpustami ulicznymi,

- budowa przelewdw podchodnikowych

- uporadkowanie statej organizacji ruchu.

Remont odcinka drogi powiatowe] w w/w zakresie plaowany jest do realizaciji
jednoetapowej i zawiera ¢ w istniejacym pasie drogi powiatowej

UWAGA! Wszelkie prace przebiegap w pobliu istniegcego uzbrojenia terenu (kable
teletechniczne, energetyczne oraz przewody kaogjies wodogigowe i gazowe)
nalecy prowadz recznie, pod nadzorem przedstawiciela, wskazaneger pwaciciela
sieci. Przed rozpoeziem robot, przebiegagych w poblu istniepcego uzbrojenia
terenu, naléy prébnymi przekopami ustalpotazenie tych sieci.

W przedmiotowym opracowaniu nie przewidugegpszektadek istniecego uzbrojenia
terenu.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Planowana przebudowa drogi powiatowej nr 4017 Vplaaowanym odcinku o dtugoi
2745,31 mb , zakm@zy przebudow catego cigu komunikacyjnego tej drogi relacji
Szydtowiec — droga krajowa nr 7 przez gmikastrab , gmirg Mirow wiacza s¢ do
drogi wojewddzkiej nr 744 relacji Radom — Staraclwew Jest to drogadzaca te gminy
jak i jest drog awaryjra / wykorzystywan jako objazd / dla mdiwych blokad drogi
krajowej nr 7 jak i drogi wojewodzkiej nr 744 akia lczac ciagi komunikacyjne
wojewoddztwa mazowieckiego z wojewddztweéwictokrzyskim .

Szeroka¢ w liniach rozgraniczenia drogi nr 4017 W na phaanym do przebudowy
odcinku wynosi 12.0 m .Otoczeniera tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
mieszkaniowo-ustugowej i przemystowej, ¢&& dzialek przylegtych jest
niezagospodarowana, pozostateisytkowane rolniczo.

Obecnie na przedmiotowym odcinku droga powiatoma charakter szlakowy ,
posiada staty przekrdj drogowy 1/2 o szer. z jegdn0 — 5,50 m, z obustronnymi
poboczami gruntowymi o0 zmiennej szerééiood 1,0 do 2,0 m , jednostronny row
przydrazny po stronie potnocnej . Po stronie potudniowejgdr potana jest na skarpie.
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Skion zlewni jest w kierunku potudniowym i skieramy do rzeki kanki , ktéra w
okolicach Bieszkowa Dolnego posiada swedta.

Obecnie droga w swoich parametrach techniczngétasyfikowana jest w kategorii
,Z" 1 obstuguje ruch regionalny , lokalny i tranoyy taczacy drog; krajowa nr 7 w
Szydtowcu z droggwojewodzla nr 744 relacji Radom - Starachowice.

Droga ta charakteryzujee¢sbardzo intensywnie rozwijggym otoczenie drogi, z pein
swobod dostpu do niej , zjazddw indywidualnych i publicznyditak cagow pieszych
dodatkowo pogarszaj warunki ruchu i degraduje dregoowiatows do rangi drogi
lokalnej.

Droga powiatowa przewidziana do przebudowy pol@a jest w cakri w obszarze
zabudowy mieszkalno — ustugowej miejscduioBieszkow Dolny i petni funkej
zarOwno drogi dcznikowej jak i drogi o charakterze obstugi terengroses;i
bezpdrednio przy niej poteonych jak i odbioru ruchu z drog lokalnych . Nanty
odcinku nie ma wiiwie urzadzonych zjazdéw indywidualnych , bralkagdw pieszych
co przy intensywnej zabudowie stwarza niebezpiecawuacje na poboczy
wykorzystywanych dla pieszych. Nie ma tu wydzielomymiejsc postojowych dla
mikrobusow obstugdrych miejscowséci potazone przy tej drodze powiatowej.
Powoduje to ze bezpiecziestwo wytkowania drogi przez pojazdy i pieszych nie jest
wiasciwe.

W obrbie pasa drogowego nie ma podziemnej infrastrukturyyodocag gminny
zlokalizowany jest na dziatkach prywatnych. W kilkuiejscach stupy napowietrznej
sieci energetycznej zlokalizowane sv pasie drogowym drogi powiatowej. Nie
przewiduje st ich przestawienia , jednak wymusza tee,planowana budowa chodnika
musi ominy te przeszkody poprzez przesuoe chodnika do kragdzi pobocza.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Planowana przebudowa drogi powiatowej nr 4017 Vplaaowanym odcinku o dtugoi
1.224,87 mb , jest elementem pgaikzowania uktadu drég powiatowych w gminie
Szydtowiec . Projektowana przebudowa odcinka dmpmviatowej nr 4017 W w m.
Sadek potgona jest w cigu komunikacyjnym relacji Barak — droga krajowarnrprzez
ul. Kolejowa takze whcza s¢ do drogi krajowej nr 7 w . Szydtowiec. . Jest togh
awaryjna / wykorzystywanjako objazd / dla mdiwych blokad drogi krajowej nr 7 a
takze lkczac ciagi komunikacyjne wojewodztwa mazowieckiego z wojewativem
Swigtokrzyskim .

Szeroka¢ w liniach rozgraniczenia drogi nr 4017 W na phaanym do przebudowy
odcinku wynosi 12.0 m .Otoczeniera tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
mieszkaniowo-ustugowej i gospodarstw rolnych,eséz dziatek przylegtych jest
niezagospodarowana, pozostateisytkowane rolniczo.

Obecnie na przedmiotowym odcinku droga powiatoma charakter szlakowy ,
posiada staly przekrdj drogowy 1/2 o szer. z jez&0 m, z obustronnymi poboczami
gruntowymi o zmiennej szerokm od 1,0 do 1,50 m, dwustronne rowy przyshe .



Skion zlewni jest w kierunku pétnocnym co powodije gtownym odbiornikiem woéd
opadowych ze zlewni jak i z korony drogi jest roweymrazny potazony po stronie
potudniowej

Obecnie droga w swoich parametrach techniczngétasyfikowana jest w kategorii
»Z" 1 obstuguje ruch regionalny , lokalny i tranoyy taczacy drog; krajowa nr 7 w
Szydtowcu( ul. Kolejowa ) tate drog krajowa nr 7 ale w m. Barak.

Droga ta charakteryzujeesbardzo intensywnie rozwijggym otoczenie drogi, z pein
swobod dostpu do niej , zjazddw indywidualnych i publicznyditak cagow pieszych
dodatkowo pogarszaj warunki ruchu i degraduje dregoowiatows do rangi drogi
lokalnej.

Droga powiatowa przewidziana do przebudowy pol@a jest w cakri w obszarze
zabudowy gospodarczej i mieszkalne] miejscisvéadek i petni funkej zarowno
drogi acznikowej jak i drogi o charakterze obstugi terenposesji bezpwednio przy
niej potazonych jak i odbioru ruchu z drég lokalnych . Nantgdcinku nie ma wigiwie
urzadzonych zjazdéw indywidualnych , brakagbéw pieszych co przy intensywnej
zabudowie stwarza niebezpieczne sytuacje na poblcraykorzystywanych przez
pieszych. Nie ma tu wydzielonych miejsc postojowydla autobuséw komunikacji
zbiorowej obstugujcych miejscowéci potazone przy tej drodze powiatowej.

Powoduje to ze bezpiecziestwo wytkowania drogi przez pojazdy i pieszych nie jest
wiasciwe.

W obrbie pasa drogowego nie ma podziemnej infrastrukturyyodocag gminny
zlokalizowany jest na dziatkach prywatnych. Stumpowietrznej sieci energetycznej
zlokalizowane g w poza pasem drogowym drogi powiatowe;j.

a. Przebudowa drogi powiatowej nr 4017 W — geometriarasy

Istniejaca droga powiatowa nr 4017 W, z projektowgezdng o szerokéci 3,0+2,75 =
5,75 m zostaje lokalizacyjnie dostosowana dozlwosci terenowych , istniagego
zainwestowania trwatego oraz dostawana geometmyamparametréw drogi klasy ,Z”

Parametry techniczne trasy:
Droga powiatowa

- funkcja drogi powiatowej - klasa ,Z”,

- przekroj —drogowy,

- jezdnia przekréj drogowy 3,0 x 2,75 = 5(#5

- predkaos¢ projektowa — Vp = 50 km/h,

- pedkos¢ miarodajna — Vm = 70 km /h,

- kategoria ruchu — KR 2

- obcizenie nawierzchni — 100 kNyp

- szerok& poboczy gruntowych — 75 cm,

- rowy przydrene — trapezowe, umocnione

- linie rozgraniczage wg stanu istniegego ,

- pochylenie poprzeczne jezdni na prostegszéowe 2%,

- szerok& chodnika — 1,50 m,

- szerok& zjazddéw indywidualnych — 4,0 m.

- promienie tukéw poziomych dostosowane do uwarwdolokalnych
- zatoka postojowe 16,0 x 2,30 ze skosaardgwymi dt.6,0 m



Os trasy ut@ona w nasipujacych odcinkach prostych i zatamaniach:

- pocatek przebudowy w wierzchotku WO , w km 0+000,0

- zalamanie W-1 w km 0+025,85 qdte zwrotuo = 1,026 g , nie wymaga wyaiglenia
tukiem poziomym ,

- zatamanie W-2 w km 0+088,64 adte zwrotua = 1,286 g, nie wymaga wyaiglenia
tukiem poziomym ,

- zatamanie W-3 w km 0+140,61 qdie zwrotuo = 0,500 g , nie wymaga wyaiglenia
tukiem poziomym ,

- zatamanie W-4 w km 0+297,45 qdte zwrotuo = 0,310 g , nie wymaga wyaiglenia
tukiem poziomym ,

- zatamanie W-5 w km 0+943,68 adte zwrotuo = 120,70 g , wyokiglono tukiem
poziomym oR=11,0m ,

W — 6 - koniec opracowania w km 1+224,87.

a. Skrzyzowania drogi powiatowe] nr 4017 W z drogami lokalnymi — na
odcinku objetym przebudowa

Projektowana przebudowa drogi powiatowej —obejrkojekt wiaczen istniepcych
drég lokalnych w olgbie pasa drogowego drogi powiatowe;j.

Droga lokalna w km 0+233,00 strona lewa wyposea w przepustrednicy 40 cm ,
diugasci 12,0 m , uteonym na 10 cm podsypce z pospotki. Wiot i wylot guastu
umocniony prefabrykowarscianka czotows.

Droga lokalna w km 0+514,00 strona lewa wypose w przepustrednicy 40 cm
diugcéci 12,0 m , utgonym na 10 cm podsypce z pospoétki. Wlot i wylot gpustu
umocniony prefabrykowanécianka czotows.

Na pozostatych vaczeniach drég lokalnych nie ma przepustow .

Wykaz wiczer drég lokalnych

Lp. | Nazwa drogi Lokalizacja Rodzaj Szeroka¢ | Strona drogi
w km nawierzchni | jezdni na
wiaczeniu
1 Droga lokalna 0+233,00 gruntowa 5,0 lewa
2 Droga lokalna 0+233,00 gruntowa 5,0 prawa
3 Droga lokalna 0+513,50 gruntowa 5,0 lewa
4 Droga lokalna 0+514,00 gruntowa 5,0 prawa
5 Droga lokalna 0+943,68 asfalt 5,0 prawa
Wykaz zjazdéw indywidualnych
Lp. Lokalizacja w km Szeroka¢ Dlugos¢ Rodzaj
Zjazdu Zjazdu
1 2 3 4 5
1 0+041,50 4,00 2,00 bramowy
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2 0+069,50 4,00 3,00 »
3 0+090,50 4,00 3,00 "
4 0+150,50 4,00 3,00 a
5 0+197,50 4,00 3,00 "
6 0+279,00 4,00 3,00 a
7 0+373,50 4,00 3,00 "
8 0+945,50 4,00 5,00 "
9 0+983,00 4,00 5,00 »
10 0+975,00 4,00 5,00 »
11 0+997,50 4,00 4,00 "
12 1+017,50 4,00 3,00 "
13 1+030,50 4,00 5,00 "
14 1+058,50 4,00 3,00 "
15 1+065,00 4,00 3,00 »
16 1+076,00 4,00 3,00 »
17 1+097,00 4,00 3,00 »
18 1+133,50 4,00 3,00 "
19 1+146,50 4,00 3,00 "
20 1+186,50 4,00 3,00 "
21 1+206,00 4,00 3,00 "
22 1+222,00 4,00 3,00 "
23 0+150,50 4,00 3,00 szlakowy
24 0+373,50 4,00 3,00 "
25 0+617,00 4,00 3,00 "
26 0+825,50 4,00 3,00 "

Whpusty uliczne z przelewami pod korog drogi do rowu przydroznego

- budowe 4 przelewow pod korendrogi wykonanych z rur PVC 200 mm z wpustem
deszczowymzeliwnym , ze studri betonow @ 500 mm i umocnionym wylotem do
rowu przydranego.

W scieku przykrawznikowym umieszczono studzienkciekowe betonowe z wpustem
ulicznym . Przyicze przelewu zaprojektowano do wykonania z rury P2ED mm
przekazujc wody opadowe do rowu przydmego .

Wylot przelewu do rowu przydémego nalgy umocnt betonowymi ptytami
chodnikowymi 50 x 50 x 7 cm wtonymi na 5 cm podsypce cementowo — piaskowej . W
dnie rowu na dt. 2,0 m nale utozy¢ prefabrykatsciekowy utezony na 15 cm warstwie
podsypkizwirowe;j .

Wopust uliczny w scieku prefabrykowanym

- betonowy grednicy 500 mm , bez osadnika ,
- przylacze @ 200 mm z rur PVC - U,

- wpustzeliwny , uchyliny.



Wykaz przelewéw pod korory drogi do rowu przydroznego

Rzedna Rzedna | Rzedna
Lp. Nr Lokalizacja | Diugosé | wpustu wlotu wylotu
przelewu w km przytacza| przytacza
1 2 3 4 5 6 7
1. p-1-k 0+990,50 8,00 253,40 252,80 252,75
2. p-2-k 1+068,50 8,00 252,68 252,08 252,03
3. p-3-k 1+140,50 8,00 252,40 251,80 251,75
4. p-4-k 1+215,50 8,00 252,64 252,04 251,99

Na odcinku od km 0+298,00 do km 0+876,50 projekisife ujccie wod opadowych
przelewami pochodnikowymi odprowadaeymi je do rowu przydrinego petnicego
rowniez funkcje rowu odcinajcego

Projektuje s do wykonaniasciek pochodnikowy wg karty katalogowej nr 01.30
»rrasprojektu” Warszawa .

Wykaz przelewdw podchodnikowych

Rzedna

Lp. Nr przelewu Lokalizacja km Dlugos¢ wpustu

1 2 3 4 5
1. pl 0+298,00 2,00 248,22
2. p 2 0+338,00 2,00 248,49
3. p3 0+410,00 2,00 248,90
4, p 4 0+577,00 2,00 250,55
5. p5 0+652,00 2,00 251,44
6. p 6 0+727,00 2,00 252,53
7. p7 0+802,00 2,00 253,57
8. p8 0+876,50 2,00 254,72

Projektowane przepusty przelewowe pod kardrogi naley wykona z rur PEHD
srednicy 50 cm , dt. 9.0 z prefabrykowany$niankami czotowymi.

Wykaz przepustow przelewowych mgdzy rowami pod korong drogi

Lp. | Srednica | Lokalizacja | Diugosé¢ | Rzedna Rzedna | Rzedna
przepustu w km drogi wlotu wylotu
1 2 3 4 5 6 7
1. 50 cm 0+244,00 10,00 248,13 247,35 247,30
2. 50 cm 0+531,50 10,00 250,11 249,11 249,04
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5. Profil podtuzny

Ustabilizowany profil podhany oraz widciwe istnieace spadki poditne pozwalajce na
prawidtiowe odwodnienie jezdni jak i korpusu droggege nie przewiduje sikorekt
wysokaciowych wynikaacych z estetyki niwelety. Projektowana niweleta egiona
zostaje 0 8 cm nad poziom istrigy. Na odcinku przégia drogi przez miejsca gdzie
projektowany chodnik zmienia stosunki wodne zatoj@ano rowy przydrane za
chodnikiem celem wyeliminowania mavosci odprowadzenia wod opadowych z pasa
drogowego na posesje przylegte , spadki powduscieku i drogi zawieraj sic w
przedziale od 0,10 % do 2,83 %.

6. Przekroje normalne

Zaprojektowano nagpujace przekroje normalne dostosowane do stanu isteigp oraz
do maliwosci terenowych:

6.1. od km 0+000,00 do km 0+134,00

- jezdnia o szerokwmi 3,00 + 2,75= 5,75 m,

- przekroj daszkowy w spadku o wato2%,

- pobocze ziemne jednostronne o sze§ok0,75 m umocnione ,muid

- chodnik o szerokai 1,50 m potaony w spadku décieku przykrawznikowego
o wartgci, 2 %

6.2. od km 0+134,00 do km 0+188,00

- jezdnia o szerokmi 3,00 + 2,75= 5,75 m,
- przekroj daszkowy w spadku o wato2%,
- pobocze ziemne jednostronne o szefokd,75 m utagone w spadku do rowu
przydraznego o wartéci, 6 % , umocnione kruszywem tamanym,
- jednostronny , trojny , row przydrany, o gt. 40 cm
- chodnik o szerokai 1,50 m potaony w spadku décieku przykrawznikowego
o wartgci, 2 %

6.3. od km 0+188,00 do km 0+244,00

- jezdnia o szerokami 3,00 + 2,75= 5,75 m,
- przekroj daszkowy w spadku o wato2%,
- pobocze ziemne jednostronne o szefokd,75 m utagone w spadku do rowu
przydraznego o wartéci, 6 % , umocnione kruszywem tamanym,
- jednostronny , trapezowy , row przydny, o gt. 40 cm
- chodnik o szerokai 1,50 m potaony w spadku décieku przykrawznikowego
o wartgci, 2 %

6.4. od km 0+244,00 do km 0+412,00

- jezdnia o szerokmi 3,00 + 2,75= 5,75 m,
- przekroj daszkowy w spadku o wato2%,
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- pobocze ziemne jednostronne o szefokd,75 m utagone w spadku do rowu
przydraznego o wartéci, 6 % , umocnione kruszywem tamanym,
- strona lewa , trapezowy row przyéng, o gt. 40 cm
- strona prawa , trogtny row odcinajcy, ogt. 40 cm
- chodnik o szerolksi 1,50 m potaony w spadku décieku przykrawznikowego
o wartdéci, 2 %

6.5. od km 0+412,00 do km 0+504,00

- jezdnia o szerokami 3,00 + 2,75= 5,75 m,

- przekroj daszkowy w spadku o watd2%,

- pobocze ziemne jednostronne o szefokd,75 m utgone w spadku do rowu
przydraznego o wartéci, 6 % , umocnione kruszywem tamanym,

- jednostronny , trapezowy , réw przydny, o gt. 40 cm,

- zatoka postojowa o0 szerckd 5,0 m , potgona w spadku 2 % dgcieku z bloczka
betonowego,

- chodnik o szerolksi 2,0 m potaony w spadku 2 % décieku zatoki postojowej

6.6. od km 0+504,00 do km 0+927,00

- jezdnia o szerokmi 3,00 + 2,75= 5,75 m,
- przekroj daszkowy w spadku o wato2%,
- pobocze ziemne jednostronne o szefokd,75 m utagone w spadku do rowu
przydraznego o wartéci, 6 % , umocnione kruszywem tamanym,
- strona lewa , trapezowy row przyéng, o gt. 40 cm
- strona prawa , trogtny row odcinajcy, ogt. 40 cm
- chodnik o szeroksi 1,50 m potaony w spadku décieku przykrawznikowego
o wartdéci, 2 %

6.7. od km 0+927,00 do km 1+224,87

- jezdnia o szerokami 3,00 + 2,75= 5,75 m,
- przekroj daszkowy w spadku o watd2%,
- pobocze ziemne jednostronne o szefokdl,00 m utgone w spadku do rowu
przydraznego o wartéci, 6 % , umocnione kruszywem tamanym,
- jednostronny , trapezowy , réw przydny, o gt. 90 cm
- chodnik o szerolksi 1,50 m potaony w spadku décieku przykrawznikowego
o wartgci, 2 %

Szeroka¢ pasa drogowego 11,0 do 14,0 m..
7. Przekroje konstrukcyjne

W ciagu przebudowywanej drogi powiatowe] istag nawierzchnia ma
nastpujace warstwy:

- 6 cm warstwa bitumiczna ,
- 15 cm podbudowa z kruszyw tamanych i bruku,
- 10 cm warstwa odszapca z piasku.
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- podige G 2.

Ocena wizualna istniggej drogi .

Na catym odcinku droga nie wykazuje zniszczexczeniowych , wykazuje zniszczenia
wynikajace ze starzenia giwarstw bitumicznych oraz uszkodzenia mechaniczne .
Istniejaca nawierzchnia w warstwach bitumicznych wykazupszczenia punktowe w
postaci wyruszé i spekan. Nawierzchnia nie posiada prawidiowych spadkow
poprzecznych , wyspuja zanizenia oraz ubytki. Krawdzie znacznie zniszczone |,
wykazup wykruszenia i deformacje.

a. konstrukcja wzmocnienia nawierzchni istrejacej
Obliczenie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni pprgebudowie drogi powiatowej

Dane wyfciowe

- Pomiar ruchu wykonany w czerwcu 2013 .

- Obliczenie prognozy ruchu.

- Obliczenie wzmocnienia wg katalogu typowych Kamescji nawierzchni podatnych i
potsztywnych (IBDiM 1997).

- Wytyczne i katalogi typowych elementow drogowych.

- Badania odkrywkowe nawierzchni — maj 2012 r.

Obliczenie wzmocnienia
1. Klasyfikacja ruchu wg tab. 1 — KR 2 dla liczby adiliczonych na dopna pas
obliczeniowych 13-70.
L=(N1xrl1+N2xr2+N3xr3)xflx osi/pas/deb
F1- wspéitczynnik z tab. 2 — 0,50
N1 — 82 poj. /dob— pojazdy cizarowe bez przyczep
N2 — 70 poj. /dob— pojazdy aizarowe z przyczepami
N3 — 6 poj. /dob — autobusy
rl, r2, r3 — wspotczynniki z tab. 3.
L=(82x0,109+70x0,195+6x0,594)x0,5=13,24 co fuiesic w przedziale 13 do 70 osi
obliczeniowych na pas.

2. Warunki gruntowo — wodne

- nasypy <=1m

- warunki wodne 1-2,0m p. poziomu nawierzchni

Sq to zgodne z tab. 4 —warunki przgoie.

W podtazu zalegag piaski i piaski gliniaste .

Przyjgto grug nosnosci G-2 i gkbokas¢ przemarzania 1,0 m.

b. Wybor konstrukcji nawierzchni na wzmocnieniu z poserzeniem konstrukcji
jezdni — odcinek od km 6+479,50 do 1+224,87

Dla wyznaczonej kategorii ruchu KR-2 wybrano kouktje( tablica 10 p.6.1)
zgodnie z katalogiem wzmochnienia hawierzchni poglin
- warstwascieralna — gr. 4 cm z mieszanki mineralno — asfedtd\C 8 S , z asfaltem
50/70

13



- warstwa wazaca - gr. 4 cm z mieszanki mineralno — asfaltowa WICW , z asfaltem
50/70

- warstwa wyréwnawcza, na poszerzeniach, do prafilieszanki mineralno — asfaltowa
AC 11 P, z asfaltem 50/70 , wélh 100 kg/mi* érednia grub& warstwy4 cm

- na poszerzeniu podbudowa z betonu cementowedbOc 8— grub& warstwysrednio
20 cm,

- podsypka piaskowa — gr. warstwy 5 cm.

- ograniczenie jezdni- strona lewa - opornikientonewym 12 x 25 cm , na tawie z
oporem , beton tawy C 8/10

- ograniczenie jezdni — strona prawa — kgawkiem20 x 30 cm ustawionym na fawie
typu krakowskiego

Uwaga:
Pobocze gruntowe wzmocniono 8 cm warsgwmieszanki kruszyw tamanych 0/31,5
stabilizowanych mechanicznie.

c. chodniki

Jednostronny chodnik zlokalizowany po stronie pjayeezpadrednio przy krawzniku ,
projektuje st do wykonania o szeroko 150 cm.

Nawierzchnia na chodnikach wykonanadbie z betonowej kostki brukowej koloru
szarego , typu ,behaton” gr. 6 cm gémej na 3 cm podsypce cementowo — piaskowej ,
podbudowie ze stabilizacji cementem 5 Mpa , gr.stvey 10 cm i 5 cm warstwie
odsiczapcej z piasku.

Ograniczenie przewidziano obéan betonowym 30 x 8 c¢m ustawionym na tawie
betonowej z oporem , beton tawy C 8/10

e. drogi lokalne

Remont istnigjcych whczen drég lokalnych  poledga bedzie na sytuacyjno —
wysokasciowej korekcie ich stanu istnigjego, tj. wyoksgleniu kravedzi przecgcia sk
z drogr oraz dowdzanie niwelety drogi lokalnej do kradzi drogi powiatowej

Na wszystkich wigczeniach drég lokalnych wagu drogi powiatowej , projektujecsi
nawierzchng bitumiczra w technologii nawierzchni gtdbwnej. Nawierzclrty nalery
wykona, co najmniej do kaca wylukowania lecz nie dalejnb,0m od krawdzi jezdni
drogi powiatowej..

Projektowana szeroké jezdni drogi lokalnej wynosi 5,00 m,

f. konstrukcja zjazdu indywidualnego typu szlakowgo

Zjazdy indywidualne na odcinkach przebudowy o pragkszlakowym przewidziane do
wykonania z masy AC 11 W z asfaltem 50/70 , grsivey 6 cm . Podbudowa z
mieszanki kruszyw tamanych 0/31,5 , greébavarstwy 15 cm i warstwie ogszapce]j z
piasku , gr. warstwy 10 cm. . Zjazd posiada szex®Kgd m i umocniony jest na diugo
do kaca skarpy érednio 3,0 m /.

Skarpa obsiana mieszantaw.

Pod zjazdem zaprojektowano #zémie w cagu rowu przydranego przepustu z rur PEHD
, $rednicy 40 cm , ulonych na 10 cm podsypce z pospotki. Wiot i wylozgpustu
umocniony prefabrykowarécianka czotows.
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g. konstrukcja zjazdu indywidualnego przez chodnik- typ bramowy

Nawierzchn¢ zjazdu zaprojektowano z kostki brukowej typu BEH2N gr. 8 cm
utozonej na 3 cm podsypce cementowo-piaskowe;.

Podbudow stanowi 15 cm warstwa kruszyw tamanych o uziaini€@i31,5 ulaona na
10 cm warstwie z piasku

Obramowanie zjazdu zaprojektowano opornikiem beikymal2 x 25 cm . ustawionym
na 10 cm tawie z betonu C 8/10.

h. konstrukcja zatoki postojowej w km 1+015,00

Zaprojektowano nagpujaca konstrukcg zatoki postojowej ;

Nawierzchnia zatoki wykonana z kostki brukowej typHATON gr. 8 cm ut@onej na
3 cm podsypce cementowo-piaskowej.

Podbudow stanowi 15 cm warstwa kruszyw tamanych o uziaini€@i31,5 ulaona na
10 cm warstwie z piasku

Obramowanie zatoki zaprojektowano keawikiem betonowym 20 x 30 cm .
ustawionym na tawie z betonu C 8/10.

Peron zatoki wykonany w technologii nawierzchni dhi&a.

i. konstrukcja zatoki postojowej przy cmentarzu

Zaprojektowano nagpujaca konstrukcg zatoki postojowej ;

Nawierzchnia zatoki wykonana z kostki brukowej typHATON gr. 8 cm utaonej na
3 cm podsypce cementowo-piaskowe.

Podbudow stanowi 15 cm warstwa kruszyw tamanych o uziaioi@i31,5 utgona na
10 cm warstwie z piasku

Obramowanie zatoki zaprojektowano kegawkiem betonowym 15 x 30 cm .
ustawionym na tawie z betonu C 8/10.

Miejsce postoju pojazdu pogrzebowego wykonane ztkkobrukowej w kolorze
czerwonym.

J- Whpusty uliczne z przelewami pod koro# drogi do rowu przydroznego

- budowe 4 przelewow pod korendrogi wykonanych z rur PVC 200 mm z wpustem
deszczowymzeliwnym , ze studri betonow @ 500 mm i umocnionym wylotem do
rowu przydranego.

W scieku przykrawznikowym umieszczono studzienkciekowe betonowe z wpustem
ulicznym . Przyicze przelewu zaprojektowano do wykonania z rury P2ED mm
przekazujc wody opadowe do rowu przydmego .

Wylot przelewu do rowu przydémego nalgy umocnt betonowymi ptytami
chodnikowymi 50 x 50 x 7 cm uwtonymi na 5 cm podsypce cementowo — piaskowej . W
dnie rowu na dt. 2,0 m nale utozy¢ prefabrykatsciekowy utezony na 15 cm warstwie
podsypkizwirowe;j .

Wopust uliczny w scieku prefabrykowanym
- betonowy grednicy 500 mm , bez osadnika ,
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- przylacze @ 200 mm z rur PVC - U,
- wpustzeliwny , uchyiny.

Wykaz przelewéw pod korory drogi do rowu przydroznego

Rzedna Rzedna | Rzedna
Lp. Nr Lokalizacja | Diugosé | wpustu wlotu wylotu
przelewu w km przytacza| przytacza

1 2 3 4 5 6 7

1. p-1-k 0+990,50 8,00 253,40 252,80 252,71

2. p-2-k 1+068,50 8,00 252,68 252,08 252,(

3. p-3-k 1+140,50 8,00 252,40 251,80 251,71

4. p-4-k 1+215,50 8,00 252,64 252,04 251,9

k. Budowa przelewéw podchodnikowych

© 01 W Ol

Na odcinku od km 0+298,00 do km 0+876,50 projektsife ujccie wod opadowych
przelewami pochodnikowymi odprowadaeymi je do rowu przydrinego petnicego

rowniez funkcje rowu odcinajcego

Projektuje s do wykonaniasciek pochodnikowy wg karty katalogowej nr 01.30
»rrasprojektu” Warszawa .

Wykaz przelewdw podchodnikowych

Rzedna

Lp. Nr przelewu Lokalizacja km Dlugos¢ wpustu

1 3 4 5
1. pl 0+298,00 2,00 248,22
2. p 2 0+338,00 2,00 248,49
3. p3 0+410,00 2,00 248,90
4. p 4 0+577,00 2,00 250,55
5. p5 0+652,00 2,00 251,44
6. p 6 0+727,00 2,00 252,53
7. p7 0+802,00 2,00 253,57
8. p8 0+876,50 2,00 254,72

m.

Budowa przepustow przelewowych

Projektowane przepusty przelewowe pod kardrogi naley wykona z rur PEHD
srednicy 50 cm , dt. 9.0 z prefabrykowany$niankami czotowymi. Rury ulgy¢ na 20
cm podsypce z pospotki.

Wykaz przepustow przelewowych mgdzy rowami pod korona drogi

Lp. | Srednica | Lokalizacja | Diugosé¢ | Rzedna Rzedna | Rzedna
przepustu w km drogi wlotu wylotu
1 2 3 4 5 6 7
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1.

50 cm

0+244,00

10,00

248,13

247,35 247,

30

2.

50 cm

0+531,50

10,00

250,11

249,11 249,

D4

8. Organizacja ruchu

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4017 W wSadkow z uwagi na utworzenie
wraz z budow chodnikdw

zatok postojowych i

zmian szerokdci

jezdni

przykraweznikowych wymaga zmian w zakresie statej organizagghu i lzdzie ona
dostosowana do projektu przebudowy. W projekciejstaganizacji ruchu gje beda te

uwarunkowania lokalne . projekt ten stanowigthe opracowanie.

9. Odwodnienie odcinka drogi powiatowej obgtej przebudowa

Zaprojektowano odwodnienie jezdni , poboczyagui pieszego oraz zatoki postojowej
powierzchniowo do rowu przydtoego.
Konieczn@¢ odsungcia chodnika w miejscach gdzie istniejeaiwos¢ naruszenia stanu
wiadania gruntami osob trzecich, wody opadowe #gwirowu przydranego zostan
ujete w lokalne fragmenty rowu krytego wykonanego mciagu PVC-Usrednicy 315
mm , utlezonego w dnie rowu przydzoego . Tam gdzie row kryty posiada diago
wigksza od 50 m , projektujeesbudowe posrednich studni rewizyjnych, betonowych @
1200 mm . M¢dzy poboczem a opornikiem jezdni na odcinku od k18,00 do km
0+134,00 nalgy utozy¢ sciek z betonowych elementéw prefabrykowanych typultia”
szerokdci 50 cm. Wody opadowe z muldy odprowadzaaepzez wpust deszczowy
Wd-2 studni rewizyjnej D-3. WIlot ruroggu rowu krytego jak i wylot projektuje gsido

wykonania ze&cinki czotowej prefabrykowanej dla rur @ 315 mm.

Wykaz wpustow ulicznych do kanalizacji deszczowej

Rzedna

Lp. Nr wpustu Lokalizacja km Dlugosé wpustu

1 2 3 4 5
1. wd- 1 0+013,00 4,00 246,68
2. wd- 2 0+013,00 3,00 246,68
3. wd- 3 0+061,00 8,00 247,11
4. Wd- 4 0+111,00 8,00 247,58
5. Wd- 5 0+131,50 8,00 247,69

Dane techniczne przygtych rozwigzan

a. RoOw kryty przy drodze powiatowej

- kanat z rur PVC -U klasy ,S”,

- Srednica Dn — 315 mm,
- dlugas¢ kanatu - 152,0 m,

- studnia rewizyjna, betonowdrednicy 1200 mm ,bez osadnika, wiaz typtrkiego

- wylot prefabrykowany dla rurednicy 315 mm,

- umocnienie dna i skarp rowu przydnego przed wlotem , ptytami wielootworowymi
na dt . 5,0 m utlbonymi na 5 cm podsypce piaskowej,
- poditaze pod kanat wykonane z 20 cm warstwy pospoiki,
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- obsypka kanatu piaskiem z zagczeniem,
- rzedna wlotu rowu przydrimego do rowu krytego — 247,07,
- rzedna wylotu rowu krytego do rowu przycireego - 245,80,
- spadek dna kanatu —i=2,1 %
b. Wopust uliczny

- betonowy $rednicy 500 mm , bez osadnika ,
- przylacze @ 200 mm z rur PVC - U,
- wpustzeliwny , uchyiny.

10. Oswietlenie terenu

Nie przewiduje si przebudowy istnigcego systemuswietenia terenu drogi powiatowe;j
4017 W.

11 . Dokumentacja kosztorysowa

Opracowano na podstawie wgkéowych cen ,Sekocenbudu” oraz w oparciu o lokalne
uwarunkowania cenowe
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INFORMACJA
BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

do projektu budowlanego :

Przebudowa drogi powiatowej nr 4017 W
w m. Sadek gm. Szydtowiec
na odcinku od km 0+000,00 do km 1+224,87

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Szydtowcu
Szydtowiec Pl. M. Konopnickiej 7

Projektant: Miastoprojekt — Dariusz Tkaczyk Radom
26-600 Radom ul. Sktodowskiej 18

Zgodnie z Rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw@®2r. w sprawie
informacji dotycacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i
ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ) podcagkonywania robét budowlanych
przewidzianych dokumentacprojektows:

Przebudowy drogi powiatowej nr 4017 W
W m. Sadek gm. Szydtowiec
na odcinku od km 0+000,00 do km 1+224,87

nie wystpuja zadne roboty wymienione w 8 6 tego rozpmlzenia.
Opis do informacji dotyczacej bezpieczéstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot

- wzmochnieniem konstrukcji jezdni warstwami bituengmi,

- budowe jednostronnego ( potnocna strona) chodnika zlakalanego przy kraggniku
- regulacja wdczen drég lokalnych , regulacja w pasie drogowym dio@iviatowej,
- przebudowa zjazdéw indywidualnych w pasie drogomgdrogi powiatowej,

- budowa zatoki postojowej,

- przebudowa z renowagcjowow przydranych,

- przebudowa poboczy gruntowych, z poszerzenietwarnadzeniem,

- budowa przepustéw przelewowych,

- budowa odcinka rowu krytego,

- budowa przelewéw pod koramrogi z wpustami ulicznymi,

- budowa przelewdw podchodnikowych

- uporadkowanie statej organizacji ruchu

2. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:

Wszystkie roboty wykonywane ¢da w systemie liniowym na catym odcinku
przebudowywanej drodze gminnej .

W pierwszym etapie wykonane zosiamboty zwizane z przebudaw, poszerzeniem
nawierzchni jezdni ,
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W I etapie wykonywane dala roboty zwiazane z przebudawrowu przydranego i
budows rowu krytego,

W Il etapie wykonywane dala roboty nawierzchniowe zwzane z budow chodnikéw,
miejsc postojowych i zjazdow, itp. elementéw zagagyowania drogowego,
znajdujcych sk w granicach pasa drogowego.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Trwatymi elementamiss:

- nawierzchnia drogi powiatowej ,

- istniepce whczenia drog lokalnych,
- ogrodzenia posesji,

4, Zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi w planie zagospodarowania
terenu

Roboty zwiazane z przebudaywykonywane przy zagiu potowy jezdni ograniczage
swoboda poruszania sipojazddw i ludzi.

5. Zagrozenie zwnzane z realizacy robot

- niewtaciwe oznakowanie placu budowy.

- niewtaciwe zabezpieczenie proceséw technologicznych

- ruch maszyn budowlanych odbywey sk na catym odcinku drogi powiatowej ,
- dostawa materiatéw i elementéw betonowych do lydsamochodami,

5.1. skala i rodzaj zagrdgen

Liniowe roboty nawierzchniowe oraz zwane z przebudaw odwodnienia i
przebudow chodnikéw i zjazdéw indywidualnych nie stanawzagraen dla oséb
postronnych ostrzeganych przez przeszkolony dozbrdrodze. Take prawidtowe
oznakowanie prz& pieszych oraz charakter roboét, nie jest elemerttaratym |, g to
czasowe utrudnienia wynikgje z prac na poszczegoélnych dziatkach roboczych.
Jedynym zagreniem jest budowa rowu krytego prowadzonego w opwkh.
Wiasciwe wygrodzenie wykopow liniowych oraz niewielkekres prac mdiwy do
wykonania w czasie jednego dnia roboczego — odemmikdzy studniami, i zsypanie
utozonego kanatu nie stanawistotnego zagraenia dla oséb trzecich , z racji atisvego
zamkngcia catego terenu na czas przebudowy tego elennainstruktury.

Czas maliwego wystpowania zagrzen to czas trwania roboét liniowych i szacowany
jest on na 90 dni.

6. Instrukta z pracownikow.

Pracownicy prowadgy roboty budowlane zwrane z robotami drogowymi winni
posiadé ogolne przeszkolenie BHP potwierdzone przez prawog i inspektora
nadzoru. Przed przygiieniem do wykonywania poszczegoélnych elementéwotrob
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budowlanych przeszkolenie obiektowe prowadzi kierdwbudowy i uwidacznia to we
wpisie do dziennika budowy.

Dokumenty budowy i BHP winne by deponowane w biurze kierownika budowy.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapewniajce bezpieczistwo.

- oznakowanie miejsc niebezpiecznych oznaczeniansosvanymi do wykonywania
robét a zgodnych z instrukcjami BHP,

- stosowanie materiatow i udzen posiadajcych atesty BHP,

- stosowanie maszyn i udzen posiadajcych aktualne dopuszczenie dozoru
technicznego,

- maszyny i uradzenia sprawne technicznie i wykorzystywane zgodmieich
przeznaczeniem,

- w obrbie placu budowy winne IByprzygotowane urgzenia na wypadek powstania
pozaru, wypadkéw wrod pracownikdw i postronnych oséb w zakresie wwazo
i uszkodzé ciata,

- zapewnionaalczna¢ z jednostkami ratownictwa.

Opracowat
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