Yastoprejess

Miastoprojekt Dariusz Tkaczyk
26-600 Radom ul. M.C. Sklodowskiej 18
tel. (0..48) 384-03-41

e-mail:miastoprojekt.dt@wp.pl Egz.nr4

Inwestor : Starostwo Powiatowe w Szydtowcu
Szydtowiec Pl. M. Konopnickiej 7

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Zamierzenie budowland’rzebudowa drogi powiatowej nr 4015 W — relacji Szgtowiec
— Miréw N. — granica wojewodztwa
na odcinku od km 6+479,51 do km 9+224,82

Zawartg¢ opracowania:
Profestatej organizacji ruchu

Dz. Nr ewid.425, (Jedn. ew. : 143002_2 - Jabirobeb Gasawy Radowe ark. 2)
Dz. Nr ewid.216, (Jedn. ew. : 1423003 _2- Mirow retbBieszkéw Dolny, ark.1)

Branza/ Imie i nazwisko Nr uprawnie Podpis
stanowisko

Drogowa/ Dariusz Tkaczyk GT —VI-3/25/75

Projektant

Listopad 2012




Opis techniczny

do projektu statej organizacji ruchu dola zadania:
Przebudowa drogi powiatowej nr 4015 W
—w m. Ggsawy Rzdowe , gmina Jastrab i w m. Bieszkow Dolny , Gmina Mirow.
Odcinek od km 6+479,51 do km 9+224,82

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudodginka drogi powiatowej nr 4015
W potazonego w cigu drogi relacji Szydtowiec — Mirbw N. — granica j@addztwa |,
od km 6+479,51 do km 9+224,82 r . Didgarogi powiatowe] olgtej przebudow —
2745,31 mb.

2. Podstawa opracowania:
Projekt organizacji ruchu zostat wykonany w opamnasgpujace akty prawne:

- ustawa ,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czend®87 r ( Dz.U. nr 108, poz.
908 z dn. 02.06.2005 — tekst jednolity);

- rozporadzenie Ministra Infrastruktury i Spraw Wewtrenych w sprawie znakow,
sygnatéw drogowych z dnia 31 lipca 2002r ( Dz. U170, poz. 1393);

- rozporadzenie Ministra infrastruktury w sprawie szczegojotv warunkow
zarzdzania ruchem na drogach z dnia 14dzsernika 2003r (Dz. U. Ne 177, poz.
1729);

- rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008Dz. U. nr 220, poz.
2181) , w sprawie szczegoOtowych warunkéw technichngla znakéw i sygnatéw

drogowych.

3. Termin wykonania
Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchukwiartat 2013 r.

4. Stan istniejacy
a. lokalizacja

Projektowana przebudowa drogi powiatowej aldowana jest na dziatkach o nr

geodez. :

Dz. Nr ewid.425, (Jedn. ew.: 143002_2 - Jabtrabeb Gasawy Radowe ark. 2)

Dz. Nr ewid.216, (Jedn. ew. : 1423003 _2- Mirdobrb Bieszkdéw Dolny, ark.1)

Planowana przebudowa drogi powiatowej nr 406a planowanym odcinku o

diugaci 2745,31 mb , zakmzy przebudow catego cigu komunikacyjnego tej drogi

relacji Szydtowiec — droga krajowa nr 7 prpgezine Jastrab , gmirg Miréw wiacza

sk do drogi wojewddzkiej nr 744 relacji Radom — Stéw@vice . Jest to drogacizaca
te gminy jak i jest drogawaryjra / wykorzystywan jako objazd / dla mdiwych blokad
drogi krajowej nr 7 jak i drogi wojewodzkiej nr Z4 take lczac ciagi komunikacyjne
wojewoddztwa mazowieckiego z wojewddztweéwictokrzyskim .



Szeroka¢ w liniach rozgraniczenia drogi  nr 4015 W na phaanym do przebudowy
odcinku wynosi 12.0 m .Otoczenienr tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
mieszkaniowo-ustugowej 1 przemystowej, ¢&& dzialek przylegtych jest
niezagospodarowana, pozostateisytkowane rolniczo.

Obecnie na przedmiotowym odcinku droga powiatomwa charakter szlakowy ,
posiada staly przekrdj drogowy 1/2 o szer. z jexdn0 — 5,50 m, z obustronnymi
poboczami gruntowymi o0 zmiennej szerédéiood 1,0 do 2,0 m , jednostronny row
przydrazny po stronie potnocnej . Po stronie potudniowejgdr potana jest na skarpie.

Skton zlewni jest w kierunku potudniowym i skieramy do rzeki tanki , ktora w
okolicach Bieszkowa Dolnego posiada sw@dta.

Obecnie droga w swoich parametrach techniczngéthasyfikowana jest w kategorii
,Z" 1 obstuguje ruch regionalny , lokalny i tranoyty taczacy drog: krajowa nr 7 w
Szydtowcu z droggwojewddzla nr 744 relacji Radom - Starachowice.

Droga ta charakteryzujeesbardzo intensywnie rozwijggym otoczenie drogi, z pein
swobod dostpu do niej , zjazddéw indywidualnych i publicznyditak cagéw pieszych
dodatkowo pogarszaj warunki ruchu i degraduje dregpowiatows do rangi drogi
lokalnej.

Droga powiatowa przewidziana do przebudowy pol@ jest w cakxi w obszarze
zabudowy mieszkalno — ustugowej miejscduioBieszkéw Dolny i petni funkej
zarowno drogi dcznikowej jak i drogi o charakterze obstugi terenguoses;i
bezpdrednio przy niej poteonych jak i odbioru ruchu z dréog lokalnych . Nanty
odcinku nie ma wigiwie uradzonych zjazdéw indywidualnych , bralkagdw pieszych
co przy intensywnej zabudowie stwarza niebezpiecawuacje na poboczy
wykorzystywanych dla pieszych. Nie ma tu wydzielomymiejsc postojowych dla
mikrobusOw obstuguagych miejscowéci potazone przy tej drodze powiatowej.
Powoduje to ze bezpieczigstwo wytkowania drogi przez pojazdy i pieszych nie jest
wiasciwe.

Wykaz wiczar drog lokalnych

Lp. | Nazwa drogi Lokalizacja Rodzaj Szeroka¢ Promienie
w km nawierzchni ulicy tukoéw
wigczeniowych

1 | Droga wewgtrzna gruntowa 5,0 50i5,0
2 Droga lokalna gruntowa 5,0 50i5,0
3 | Droga wewntrzna asfalt 5,0 50i5,0
4 | Droga wewgtrzna gruntowa 5,0 6,0i4,0
5 Droga lokalna gruntowa 5,0 50i5,0
6 | Droga wewmtrzna asfalt 5,0 6,0i6,0




5. Zakres i cel opracowania

Pocatek przebudowy w km 6+479,51 znajduje 8i miejscu zakaczonej przebudowy
wykonanej w 2010 r , a obejmgej przebudow odcinka drogi powiatowej nr 4015 W —
od km 4+623,41 do km 6+479,51.

Koniec opracowania w km 9+224,82 jest zlokalizowaraywykonanej tate w 2010 r
przebudowie tej drogi w m. Mirdw na odcinku od k224,80 do km 12+583,46 —
granica wojewodztwa.

SzczegOtowy zakres opracowania ¢y w projekcie obejmuje:

- przebudowa konstrukcji nawierzchni jezdni wraggposzerzeniem i wzmochieniem
warstwami bitumicznymi,

- budove jednostronnego ( pétnocna strona) chodnika zlakalanego poza rowem
przydraznym,

- regulacja wdczen drég lokalnych , regulacja w pasie drogowym diomiviatowej,

- przebudowa zjazdéw indywidualnych w pasie drogomgdrogi powiatowej,

- budowa zatok postojowych,

- przebudowa z renowagcjowow przydranych,

- przebudowa poboczy gruntowych, z poszerzenietwamzeniem,

- renowacja , oczyszczenie istaigjch przepustéw i rowéw odptywowych,

- budowa odcinkéw rowu krytego wraz z budosgiekéw betonowych typu ,mulda”

- uporadkowanie statej organizacji ruchu.

6. Parametry techniczne

1 - funkcja drogi powiatowej] - klasa ,Z”,

2 - przekrdj —drogowy,

3 - jezdnia przekréj drogowy 2 x 2,75 = 5,50 m,
4. - pedkos¢ projektowa — Vp = 50 km/h,

5 - pedkaos¢ miarodajna — Vm =70 km /h,

6 - kategoria ruchu — KR 2

7 - obcizenie nawierzchni — 100 kKNgp

8 - szerok&: poboczy gruntowych — 100 cm,

9. - rowy przydrane — trapezowe, umochione

10. - linie rozgraniczage wg stanu istniegego ,

11. - pochylenie poprzeczne jezdni na prosteaszowe 2%,

12. - szerok& chodnika za rowem — 1,50 m,

13. - szerokg& zjazdow indywidualnych — 4,0 m.

14. - promienie tukow poziomych dostosowane damumkowa lokalnych

15. - zatoki postojowe 16,0 x 2,30 ze skosamzdpwymi dt.6,0 m
7. Projektowa organizacja ruchu

Projektowana droga powiatowa przystosowana jestugbu o pedkosci miarodajnej
70 km /h. Znaki pionowe projektowane do ustawienia w odlegéoi 50-100 m od
miejsc niebezpiecznych

Obustronne pobocza o szer. 1,0m projektowardosutwardzenia kruszywem tamanym.
Nie przewiduje si wykonania oznakowania poziomego z wtijem znaku P-10-
przegcie dla pieszych.

Wykaz znakow pionowych:



Symbol znaku llosé szt
Razem grupa A 17
Al
A2
A7
Al6
Razem grupa D
D1
D6
D42
D43
Razem grupa E
El7a
El18a
Razem grupa F
F3b
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Znaki pionowe projektuje sido wykonania dredniej wielkdgci.

Znaki wykonane z folii odblaskowej typ 1 , znaki A7 z folii odblaskowej typu2,
zgodnie ze szczego6towymi warunkami technicznymizaiakow i sygnatow drogowych.
Znaki pionowe naley ustawt w odlegtaci nie mniejszej i 0,5 m od krawdzi jezdni

oraz na wysok&i min. 2,0m.

Oznakowanie pionowe wykofiav porozumieniu z Powiatowym zadem Drég w
Szydtowcu.

Opracowat:



