Przekréj konstrukcyjny
od km 6+479,51 do km 6+680,00
od km 6+724,00 do km 7+019,00
od km 7+154,00 do km 7+276,50
od km 7+414,00 do km 7+421,00
od km 7+466,00 do km 7+812,00
od km 7+921,50 do km 8+101,50
od km 8+043,50 do km 8+001,50
od km 8+440,50 do km 8+779,00
od km 8+998,00 do km 9+189,00
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mieszanka mineralno-asfaltowa AC16P z asfaltem 50/70

i To%G: 100 kg/m

podbudowa na poszerzeniach-mieszanka kruszyw

obrzeze betonowe B obraie betonone
308 on 30Jan
podsypka podspka p
o7 Warstwy 3 an ar. verstvy 3 am
fawa betonowa z oporem 2 oporem
eton CB/10 Betof CB10
kostka brukowa typu BEHATON
T Ean
podsypka cementowo-piaskow) oiviz
~gr. 3o 60X50x10
podbudowa ze stabiizacji bloczek betono

~Cementem 5 MPa-gr. 10 G|
warstwa odsaczajaca 2 piasku

~gr. warstay 10 cn

Bx2axI7

piasek-gr. watswy 10 c|

iawa betonowa z oporem
beton C8/10
kruszywo famane 0/31,5
WAy B em

lopornik betonowy 25x12 an

podbudowa na poszerzeniach-mieszanka kruszyw
Tamanych 0763 stabiliz. mechan.-gr. warstwy 20 cn
warstwa odsaczajaca z piasku-gr. warstwy 15 an

(ACIIS 2 asfaltem 50/70 wg WT-2/2010
-gr. warstwy 4 an

warstwa wiazaca z mieszanki mineralno-afaitowej
ACTGW 7 asfaltem 50/70 wg WT-2/2010

-gr. warstwy 4 an

Ipodbudowa_2 mieszanki mineralno-asfattowej

warstwa écieralna 2 mieszanki mineralno-asfatowe]

[ACT6P 7 asaltem 50/70 vig WI-2/2010

[ Stniejaca podsypka piaskowa- gr. warstwy 10 on
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Rys. nr 3.1 | Przekroj konstrukeyjny
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1:50
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podsypka_cement.-piaskowa|
or. war: o

fawa betonowa z oporem
beton C8/10

kostka brukowa typu
TG on

podsypka cementow
~gr.3an
podbudowa ze stabil

Przekréj konstrukcyjny
od km 6+680,00 do km 6+724,00
od km 7+019,00 do km7+154,00
od km 7+276,50 do km 7+414,00
od km 7+421,00 do km 7+466,00
od km 7+812,00 do km 7+921,50
od km 8+001,50 do km 8+043,50
od km 8+103,50 do km 8+440,50
od km 8+779,00 do km 8+998,50
od km 9+189,00 do km 9+224,82
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mieszanka mineralno-asfaltowa AC16P z asfaltem 50/70

>
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W To%G: 100 kg/m

podbudowa na poszerzeniach-mieszanka kruszyw
Tamanych 0763 stabilz. mechan.-gr. warstwy 20 cm
warstwa odsaczajaca z piasku-gr. warstwy 15 an

rura PEHD &r.40am

BEHATON|  Tospona

~gr. warstwy 10 o)
o-piaskowsy lopornik betonowy 25x12 on
[podsypka cement.-piaskowa
izagi =g warsty 5

Cementem S MPa gy 10 G lawa betonowa z oporem
warsiwa odsaczajaca z piasky beton CB/10
~gr. warstwy 10 an
P Kruszywo lamane 0/31,5
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odsypka cement.-piaskowz-ar. 3}

warstwa betonu C 8/10-gr._10cm

arstwa pask - ar. 10 o
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kruszywo famane 0/31,5
G warswy 8 G

tawa betonowa z oporem
beton C8/10

lopornik betonowy 25x12 an
[podsypka cement.-paskowa
g7, Warsewy 5 o

warstwa wyréwnawcza na poszerzeniach

mieszanka mineralno-asfaltowa ACL6P 2 asfaltem 50/70
W To&a 100 kg/m

podbudowa na poszerzeniach-mieszanka kruszyw
Tamanych 0763 stabiliz. mechan.-gr. warstwy 20 cn
warstwa odsaczajaca z piasku-gr. warstwy 15 am

warstwa écieralna 2 mieszanki mineralno-asfaitowej
ACTIS 7 astaltem 50/70 wg WT-2/2010

-gr. warstwy 4 an

warstwa wiazaca z mieszanki mineralno-afaitowej
ACIGW 7 asfaltem 50/70 wg WT-2/2010

-or. warstwy 4 cm

lpodbudowa_2 mieszanki mineralno-asfattowej

[ACT6P 7 astaltem 50770 wg WI-2/2000

bi lkowa- gr. 24 cm
stniejaca podsypka piaskowa- gr. warstwy 10 an
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Rys. nr 3.2 Przekroj konstrukeyjny 1:50
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Przekréj konstrukcyjny
przez zatoke postojowa,

1058

podsypka_cement.-piaskowe|
gr. warstwy 3 an

fawa betonowa z oporem
Beton C8/10

kostka brukowa typu BEHATON|

T oam

podsypka cementowo-piaskowd

o 3o
podbudowa ze stabilzaci
‘Cementem 5 M 0 an

warstwa odsacza]
~gr. warstwy 10 cm.
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g, warsty 10 Gm

Jkrawezmik betonowy 20x30 an
Jpodsypka cement.-paskowa
[-or. warstwy 5 am

tzwa betonowa z oporem
beton C8/10

kostia bruikowa typy BEHATON
gamn |
podsypka cementowo-piaskowa
“orsan |
Lodbudowa 2 lruszvw tamanveh|
0/31,5-gr.warstwy 15 cm
warstwa odsaczajecs 2 piasku

~gr. warstwy 10 cm

o

warstwa wyréwnawcza na poszerzeniach
mieszanka mineralno-asfaitowa AC16P 2 astaltem 50//0
W To&a 100 kg/m

podbudowa na poszerzeniach-mieszanka kruszyw
Tamanych 0763 stabiliz. mechan.-gr. warstwy 20 cn
warstwa odsaczajaca z piasku-gr. warstwy 15 an

-gr. warstwy 4 cm

-gr. warstwy 4 cm

[-or. warstwy 4 cm

kruszywo lamane 0/31,5
7 vearsty B G

tawa betonowa z oporem
beton C8/10

lopornik betonowy 25x12 an
[podsypka cement.-piaskowa
-gr. warstwy 5 cm

warstwa wyrdwnawcza na poszerzeniach

mieszanka mineralno-asfaltowa ACL6P 2 astaltem 50/70
W o5 100 kg/m

podbudowa na poszerzeniach-mieszanka kruszyw
Tamanych 0763 stabiliz. mechan.-gr. warstwy 20 cn
warstwa odsaczajaca z piasku-gr. warstwy 15 an

[warstwa cieralna z mieszanki mineralno-asfattotrer
ACTIS 7 astaltem 50/70 wg WT-2/2010

[warstwa wiazaca 2 mieszanki mineralno-asfattowej
ACIGW 7 asfaltem 50/70 wg WT-2/2010

lpodbudowa_z mieszanki mineraino-asfaltowej
[ACT6P z astaltem S0/70 wg WI-2/2010

lejaca nawierzchnia bitumiczno-brukowa- gr. 24 cm

[Stniejaca podsypka piaskowa- gr. warstvy 10 on
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