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KRUSZ. tAM. OTOCZ. ASFALTEM — 10 cm

WARSTWA SCIERALNA SMA na bazie asfaltu modyfikowanego gumq — 4 cm — zgodnie z opisem

KRUSZ. LAM. OTOCZ, ASFALTEM — 10 cm

GRUNT NASYPOWY

WARSTWA WIAZACA BA na bazie asfaltu modyfikowanego gumq — 6 cm — zgodnie z opisem GRUNT NASYPOWY

ISTNIEJACE PODLOZE /NASYP

WARSTWA SAMI na bazie asfaltu modyfikowanego gumq — ~2 cm — zgodnie z opisem

ISTNIEJACE PODEOZE /NASYP

WARSTWA PROFILUJACA MMA ok. 75 kg/m2 — zgodnie z opisem

ISINIEJACE WARSTWY MMA - sfrezowane, podfoze przygotowane zgodnie z opisem

ISTNIEJACE WARSTWY NAWERZCHNI — pfyta betonowa i dolne warstwy konstrukcji nawierzchni

ISTNIEJACE PODLOZE GRUNTOWE

istniejgce pobocze do odbudowy

Przekrdo] normalny na fuku

jednostka projektowa:

KATEDRA DROG | LOTNISK
INSTYTUTU INZYNIERII LADOWEJ
POLITECHNIKI WROCLAWSKIEJ

ul. Wybrzeze Stanistawa Wyspianskiego 41
50-370 Wroctaw
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KRUSZ. tAM. OTOCZ. ASFALTEM — 10 cm —}:

GRUNT NASYPOWY

ISTNIEJACE PODLOZE/NASYP

WARSTWA SCIERALNA SMA na bazie asfaltu modyfikowanego qumq — 4 cm — zgodnie z opisem

WARSTWA WIAZACA BA na bazie asfaltu modyfikowanego qumq — 6 cm — zgodnie z opisem

KRUSZ. tAM. OTOCZ, ASFALTEM — 10 cm

WARSTWA SAMI na bazie asfaltu modyfikowanego gumq — ~2 cm — zgodnie z opisem

GRUNT NASYPOWY

WARSTWA PROFILUJACA MMA ok. 75 kg/m2 - zgodnie z opisem

ISTNIEJACE PODLOZE/NASYP

ISTNIEJACE WARSTWY MMA - sfrezowane, podfoZe przygotowane zgodnie z opisem

ISTNIEJACE WARSTWY NAWERZCHNI — pfyta betonowa i dolne warstwy konstrukcji nawierzchni

ISTNIEJACE PODLOZE GRUNTOWE
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