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1. Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Starostwa Powiatowego w Szydlowcu.
Zleceniodawca dostarczytl podktady do celow opiniodawczych (gm. Oransko, Jastrzab woj.
radomskie) w km 0+000 do 4+438.

2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego raportu jest opracowanie projektu technologicznego remontu
konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej Dobrut-Sniadkow-Lipienice.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem:

e inwentaryzacj¢ stanu istniejacego nawierzchni,

e  Opis rozwigzania podstawowego,

e opis technologii przebudowy,

o cze$¢ rysunkowa (plan sytuacyjny, przekroje normalne),
e czg$¢ kosztowa (przedmiar, kosztorys).

)

. Opis istniejacej nawierzchni

Przeprowadzona wizja lokalna nawierzchni wykazala, ze przedmiotowa droga posiada
nawierzchni¢ sktadajaca si¢ z ptyt betonowych (wym. ok. 4m x 5-6m) oraz z gérnej warstwy
Scieralna BA o gr. okoto 3-4cm. Gorna warstwa nawierzchni posiada liczne spekania
podluzne 1 poprzeczne oraz wykruszenia jako efekt przekopiowania si¢ szczelin poprzecznych
1 podhuznych z ptyt betonowych. Na niektorych odcinkach drogi skrajna czg$¢ ptyt
betonowych po lewej 1 prawej stronie jezdni (ok. 1.0m) nie jest pokryta warstwa §cieralng.
Pobocza 1 rowy s3a zaroSnigte 1 nie zapewniajg sprawnego odprowadzenia wod
powierzchniowych. Takze uksztattowanie poprzeczne nawierzchni nie posiada wymaganych
warto$ci pochylen poprzecznych na odcinkach prostych i tukach poziomych. Aktualny stan
techniczny drogi nie zapewnia wlasciwego komfortu jazdy i bezpieczenstwa.

Dokumentacj¢ fotograficzng z wizji lokalnej zamieszczono w zatgczniku nr 1.

4. Rozwiazanie projektowe

Projekt przewiduje usunigcie istniejacej gornej warstwy S$cieralnej nawierzchni i
wbudowanie nowych warstw konstrukcji dla ruchu KR3. Projektuje si¢ szerokos$c
remontowanej jezdni na 7 m. Nalezy zapewni¢ odpowiednie pochylenie poprzeczne na prostej
1 lukach poziomych. Dodatkowo nalezy odbudowa¢ 1 uksztattowac istniejace pobocza
gruntowe zapewniajac odpowiednie pochylenia i dowigzanie do istniejacego terenu.

Nawigzujac si¢ do stanu istniejgcego, zaprojektowano elementy drogi w planie:

1. Odcinek prosty; L=393.835m; lokalizacja: = 0+000.00m - 0+393.84m;

2. Luk kotowy; L=54.990m; lokalizacja: 0+393.84m-0+448.83m;
R=100.000m;

3. Odcinek prosty; L=26.255m; lokalizacja: 0+448.83m-0+475.08m;

4. Luk kotowy; L=55.561m; lokalizacja: 0+475.08m-0+530.64m;
R=100.000m;

5. Odcinek prosty; L=167.217m; lokalizacja: 0+530.64m-0+697.86m;



6. Luk kolowy; L=93.272m; lokalizacja: 0+697.86m-0+791.13m;

R=150.00 m;

7. Odcinek prosty; L=167.794m; lokalizacja: 0+791.13m-0+958.93m;

8. Luk kolowy; L=120.105m; lokalizacja: 0+958.93m-1+079.03m;
R=500.000m;

9. Odcinek prosty; L=789.257m; lokalizacja: 1+079.03m-1+868.29m,;

10. Luk kotowy; L=23.194m; lokalizacja: 1+868.29m-1+891.48m;
R=150.000m;

11. Odcinek prosty; L=83.535m; lokalizacja: 1+891.48m-1+975.02m;

12. Luk kotowy; L=24.011m; lokalizacja: 1+975.02m-1+999.03m;
R=150.000m;

13. Odcinek prosty; L=576.142m; lokalizacja:  1+999.03m-2+575.17m;

14. Odcinek prosty; L=624.995m; lokalizacja: 2+575.17m-3+200.16m;

15. Luk kotowy: L=79.079m; lokalizacja: 3+200.16m-3+279.24m;
R=150.000m;

16. Odcinek prosty: L=74.671m; lokalizacja: 3+279.24m-3+353.91m;

17. Luk kotowy: L=131.785m; lokalizacja: 3+353.91m-3+485.70m;
R=250.000m;

18. Odcinek prosty: L=647.907m; lokalizacja: 3+485.70m-4+133.61m;

19. Luk kotowy: L=26.551m; lokalizacja: 4+133.61m-4+160.16m,;
R=2000.000m;

20. Odcinek prosty: L=278.299m, lokalizacja: 4+160.16m-4+438.50m.

Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienie odpowiednich pochylen poprzecznych
nawierzchni na tukach drogi w planie, zaprojektowano proste przejsciowe o dtugosciach 50.0
m (dlugos¢ zasadnicza):

1. Prosta przejsciowa; lokalizacja:  0+343.84m-0+393.84m,;
2. Prosta przejsciowa; lokalizacja:  0+448.83m-0+475.08m,;
3. Prosta przejSciowa; lokalizacja:  0+530.64m-0+580.64m;
4. Prosta przejsciowa; lokalizacja: 0+647.86m-0+697.86m;
5. Prosta przejsciowa; lokalizacja:  0+791.13m-0+841.13m;
6. Prosta przejsciowa; lokalizacja:  0+908.93-0+958.93;
7. Prosta przejsciowa; lokalizacja:  1+079.03-1+129.03;
8. Prosta przejSciowa; lokalizacja:  1+818.29-1+868.29;
9. Prosta przejsciowa; lokalizacja:  1+891.48-1+975.02;
10. Prosta przejsciowa; lokalizacja:  1+999.03-2+049.03;
11. Prosta przejsciowa; lokalizacja:  3+150.16-3+200.16;
12. Prosta przejSciowa; lokalizacja:  3+279.24-3+353.91;
13. Prosta przejsciowa; lokalizacja:  3+485.70-3+535.70;
14. Prosta przejSciowa; lokalizacja:  4+083.61-4+133.61;
15. Prosta przejsciowa; lokalizacja:  4+160.16-4+211.16;



Zaprojektowano pochylenia poprzeczne na tukach:
Luk kotowy R=100.000m; lokalizacja:  0+393.84m-0+448.83m — i=6%

Luk kotowy R=100.000m; lokalizacja:  0+475.08m-0+530.64m — i=6%
Luk kotowy R=150.00m;  lokalizacja:  0+697.86m-0+791.13m — i=6%
Luk kotowy R=500.000m; lokalizacja: 0+958.93m-1+079.03m — i=2%
Luk kotowy R=150.000m; lokalizacja: 1+868.29m-1+891.48m — i=6%
Luk kotowy R=150.000m; lokalizacja: 1+975.02m-1+999.03m — i=6%
Luk kotowy R=150.000m: lokalizacja:  3+200.16m-3+279.24m — i=6%
Luk kotowy R=250.000m: lokalizacja: 3+353.91m-3+485.70m — i=4%
Luk kotowy R=2000.000m: lokalizacja:  4+133.61m-4+160.16m — i=2%
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5. Projekt wzmocnienia nawierzchni

Ze wzgledu na dobry stan techniczny istniejacych ptyt betonowych, proponuje si¢
pozostawienie ptyt betonowych 1 wykorzystanie ich w zmodernizowanej konstrukcji
nawierzchni w ramach podbudowy nawierzchni potsztywnej. Rozwigzanie takie, pozwoli
unikng¢ znacznych kosztow zwigzanych z pelng wymiang konstrukcji nawierzchni.

Proponuje si¢ sfrezowanie istniejacych warstw z mieszanki mineralno-asfaltowej.Za
takim rozwigzaniem przemawia dobra no$no$¢ tych ptyt oraz ustabilizowanie ich na podtozu
podczas wieloletniego okresu eksploatacji. Aby uniknagé powstawania spgkan odbitych w
warstwach asfaltowych od ptyt betonowych proponuje si¢ dokona¢ wzmocnienia mieszanka
mineralno-asfaltowa na bazie asfaltu modyfikowanego guma. Projektuje si¢ nastepujacy
uktad nowych warstw nawierzchni:

WARSTWA SCIERALNA SMA na bazie asfaltu modyfikowanego guma - 4 cm
WARSTWA WIAZACA BA na bazie asfaltu modyfikowanego guma - 6 cm
WARSTWA SAMI na bazie asfaltu modyfikowanego gumg - ~2 cm
WARSTWA PROFILUJACA MMA ok. 75 kg/m*

Sfrezowane istniejace warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Nk v

Warstwa SAMI jest to warstwa zapobiegajaca spekaniom odbitym. Pozostate warstwy
na bazie asfaltu modyfikowanego guma maja za zadanie rowniez zabezpieczenie przed
spekaniami odbitymi. Pobocza nalezy wykona¢ z kruszywa tamanego skropionego asfaltem.

Szczegot ukladu warstw nawierzchni na odcinku prostym oraz tukach poziomych
pokazano w cze$ci rysunkowe;.

5. Technologia wzmocnienia nawierzchni

5.1. Sfrezowanie istniejacych warstw asfaltowych

Frezowanie obejmuje wszystkie warstwy asfaltowe na istniejacej nawierzchni z phyt
betonowych. Do frezowania nalezy uzy¢ frezarek sterowanych elektronicznie, wzgledem
ustalonego poziomu odniesienia, zachowujac spadki poprzeczne i niwelete drogi. Jezeli w
trakcie wykonywania robot, ruch drogowy bedzie puszczony po remontowanej nawierzchni,
to nalezy:

a) na biezaco usuwac $cigty materiat i oczyszcza¢ nawierzchnig,

b) nie przekracza¢ wysokosci podtuznych pionowych krawedzi 40 mm, przy frezowaniu
poszczegbdlnych pasow ruchu, a krawedzie poprzeczne na zakonczenie dnia roboczego
powinny by¢ klinowo $ciete.



5.2. Wypelnienie szczelin w nawierzchni betonowej masa zalewowa

Przewiduje si¢ konieczno$¢ wypehienia istniejgcych szczelin w nawierzchni
betonowej masg zalewowsa. Do uszczelniania ,,na goraco” szczelin w nawierzchni z betonu
cementowego nalezy stosowa¢ masy zalewowe - asfaltowe z dodatkiem wypekiaczy i
odpowiednich polimeréow termoplastycznych (np. typu kopolimeru SBS), posiadajace bardzo
dobrg zdolno$¢ wypelniania szczelin, niskg sptywno$¢ w temperaturze +60°C, bardzo dobra
przyczepno$¢ do S$cianek, a takze dobra rozciagliwo$¢ w niskich temperaturach. Masy
zalewowe ,,na goraco” sg wbudowywane po uprzednim rozgrzaniu do stanu ptynnegoo, ktory
jest osiggany w temperaturze od 150 do 180°C. Masa zalewowa powinna posiadaé
aprobatg¢ techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

Szacunkowa dlugos¢ catkowita szczelin w istniejacej nawierzchni wynosi ok. 10650
m. Zatozono, ze 55% szczelin istniejagcych wymagaé bedzie oczyszczenia 1 wypelnienia.
Szczeliny przed zalaniem masg zalewowa nalezy oczys$ci¢ 1 usungé elementy luzne, nie
zwigzane z nawierzchnig.

5.3. Oczyszczenie i skropienie podloza

Do skropienia podbudowy betonowej mozna zastosowaé kationowa emulsje
sredniorozpadowa wg WT.EmA-1994, lub uptynnione asfalty §rednioodparowalne wg PN-C-
96173. Zuzycie lepiszcza powinno wyniesé od 0.4 do 1.2 kg/m”.

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega¢ powinno na usuni¢ciu luznego materiahu,
brudu, blota i kurzu przy uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod
cisnieniem. W razie potrzeby, bezposrednio przed skropieniem nawierzchnie betonowg
powinno si¢ oczysci¢ z kurzu przy uzyciu sprezonego powietrza.

Jezeli do czyszczenia warstwy byla uzywana woda, to skropienie lepiszczem moze
nastapi¢ dopiero po wyschnigciu warstwy, z wyjatkiem zastosowania emulsji, przy ktorych
nawierzchnia moze by¢ wilgotna. Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem
przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dostepnych recznie (za pomoca weza z dysza
rozpryskowg).

Jezeli do skropienia zostata uzyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna
by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny dla umozliwienia penetracji
lepiszcza w warstwe 1 odparowania wody z emulsji. W zalezno$ci od rodzaju uzytej emulsji
czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.

Przed uloZeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien
zabezpieczy¢ skropiong warstwe¢ nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko
niezbedny ruch budowlany.

5.4. Wykonanie warstwy profilujacej z MMA

Po sfrezowaniu istniejacych warstw asfaltowych, a nastgpnie po wypehieniu szczelin
oraz po oczyszczeniu i1 skropieniu pozostawionych ptyt betonowych, nalezy utozy¢ warstwe
profilujaca z MMA w ilosci ok. 75 kg/mz. Warstwe profilujaca nalezy wykona¢ z betonu
asfaltowego 0/16 - zgodnie z wymaganiami WT-2 2010 Nawierzchnie asfaltowe na drogach
krajowych. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne (Generalna Dyrekcja
Drég Krajowych 1 Autostrad. Warszawa 2010).

5.5. Wykonanie warstwy SAMI

Warstwa SAMI (Stress Absorbing Membrane Interlayer) jest to warstwa
zabezpieczajaca przed przekopiowywaniem szczelin do warstw wyzej polozonych z betonu
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asfaltowego. Warstwa SAMI jest to warstwa z asfaltu modyfikowanego miatem gumowym i
posypana warstwg grysu lakierowanego
Zaleca si¢ zastosowanie asfaltu modyfikowanego mialem gumowym w celu
polepszenia wlasciwosci asfaltu i jego zdolno$ci na rozcigganie. Takie wlasciwosci posiadaja
mieszanki mineralno-asfaltowe w sktad ktorych wchodzi asfalt modyfikowany miatem
gumowym.
Technologia uktadania SAMI

» Przygotowanie podloza
Powierzchnia starej nawierzchni powinna by¢ oczyszczona z kurzu i innych
zanieczyszczen ( szczotkami mechanicznymi ) i sucha,
Minimalna temperatura powierzchni jezdni + 10°C;
Minimalna temperatura powietrza + 15°C,
Predkos¢ wiatru < 16m/s

» Skropienie powierzchni lepiszczem
- Temperatura aplikowanego lepiszcza powinna zapewni¢ wymagang przyczepnos¢ do
kruszyw. Dla asfaltow modyfikowanych guma temperatura asfaltu powinna wynosié¢
okoto 160 -170 °C,
Ilo$¢ dozowanego lepiszcza zalezy od stanu i rodzaju powierzchni starej nawierzchni z
reguty wynosi od 2,0 do 3,0kg/m?2.
Skrapiarka lepiszcza powinna zagwarantowa¢ rGwnomierne roztozenie lepiszcza na
catej powierzchni jezdni ( dysze i1 belka podgrzewane )
Zalecana predkos¢ skrapiarki 3 — 6km/h.
Dopuszczalne odchylki w ilo$ci dozowanego lepiszcza + 10 %

» Rozlozenie kruszywa
Roztozenie kruszywa powinno nastapi¢ niezwtocznie po spryskaniu lepiszcza ( nie
po6zniej niz 60sek od sprysku ) wilosci 10 - 12 kg/m?2.
- Z uwagi na krotki czas pomiedzy spryskiem lepiszcza iroztozeniem kruszywa

skrapiarkai rozscietacz kruszywa musza by¢ ze sobg ,,zgrane”
- jednakowa predkos$¢ pracy.
- Dopuszczalne odchytki w dozowaniu kruszywa + 10 %
- Uziarnienie kruszywa - grys 5/8mm,
- W celu lepszego powigzania kruszywa z lepiszczem asfaltowo-gumowym zaleca si¢

jego wcezesniejsze otoczenie asfaltem.

» Walowanie kruszywa

- Walowanie kruszywa powinno nastgpi¢ niezwlocznie po jego roztozeniu ( nie pdzniej niz
5 minut od momentu roztozenia ).

- Walowanie tylko walcami pneumatycznymi. W celu uzyskania wlasciwego przywatowania
zaleca si¢ minimum 5 — krotne przejscie walca, przy predkosci 8-10km/h.

- Wazny jest jak najkrdtszy czas na przywalowanie ( goragcy asfalt szybko stygnie ).

- Po dostatecznym zawatowaniu kruszywa, nalezy usung¢ ziarna nie zwigzane ( szczotkg
mechaniczng ),

- Skropienie emulsjg bitumiczng lub asfaltem modyfikowanym guma

- Wbudowanie nowej warstwy bitumicznej ( $cieralna lub wigzaca ).

5.5. Wykonanie warstwy wiazacej 1 scieralnej

Po utozeniu warstwy SAMI nalezy utozy¢ warstwe wigzacg (a nastepnie Scieralng)
z betonu asfaltowego z asfaltem modyfikowanym miatem gumowym, grubosci 6 cm (warstwa
Scieralna - 4 cm).

Warstwe wigzaca nalezy wykonaé z betonu asfaltowego 0/16 - zgodnie z
wymaganiami WT-2 2010 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. Mieszanki
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mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne (Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i
Autostrad. Warszawa 2010).

Warstwe Scieralng nalezy wykona¢ z SMA 11 - zgodnie z wymaganiami WT-2 2010
Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania
techniczne (Generalna Dyrekcja Drog Krajowych 1 Autostrad. Warszawa 2010).

6. Podsumowanie

Zaproponowana technologia wzmocnienia obniza koszty budowy konstrukcji
nawierzchni. Zalety prezentowanej technologii dotycza tego, ze:

e nie rozbiera si¢ istniejacej konstrukcji nawierzchni z pyt betonowych,

e stosuje si¢ warstwe¢ SAMI na bazie asfaltu modyfikowanego miatem gumowym,
zabezpieczajaca przed spekaniami odbitymi,

e zastosowanie w warstwach z mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltu modyfikowanego
miatem gumowym obniza poziom hatasu,

o wlasciwe uksztaltowanie pochylen poprzecznych na jezdni i poboczach zapewni
sprawne odprowadzenie wod poza jezdni¢ drogowa.



PRZEDMIAR ROBOT

Brania kosztorysu: Roboty drogowe

Inwestycja: Projekt technologiczny remontu nawierzchni drogi powiatowej Dobrut — Sniadkéw — Lipienice
Droga powiatowa Dobrut — Sniadkéw — Lipienice

Adres: -
Inwestor: Powiat Szydlowiecki
Adres: Pl. Marii Konopnickiej 7
26-500 Szydlowiec
Polska
Wykonawca: -
Adres: m
Sporzadzil: dr inz. Robert Wardgga
Sprawdzil: -
Data opracowania 12.2011 r.
Inwestor Wykonawca



Kod

O pis, lokalizacja i wyliczenia

Tlosci
skladowe

Razem

3

5

CPV

Roboty przygotowaweze

KNR 2-01
0119-0300

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa drog
w terenie rowninnym.
4,4385

4,439

4,439

KNNR 6
1301-0500

Mechaniczne plantowanie poboczy,gruboéé Scinania 10 cm (
$rednia szerokos¢ 1.875 m na calej diugosci trasy)

16645.00

m2

16 645,000

16 645,000

KNR-SEK 6-
01 0103-0801

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, na érednia
glegbokos¢ 4 ¢cm z odwiezieniem kory asfaltowej na place skladowe
samochodem samowyladowezym o tadownosei 10,0-15,0 t

310.70

100 m2

100 m2

310,700

310,700

KNNR 6
0312-0400

Wypelnienie szezelin w nawierzchni betonowej o $redniej
glebokosci 10 cm i $redniej szerokosei 1 cm masa zalewowy -
analogia

5860.00

5 860,000

5 860,000

KNNR 6
1005-0600

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z
bitumu

31405.50

m2

m2

31 405,500

31 405,500

KNNR 6
1005-0700

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

31405.50

m2

m2

31 405,500

31 405,500

CPV

Nawierzchnie ulepszone

KNNR 6
0310-0104

Nawierzchnia z mieszanck mineralno-asfaltowych standard

11, warstwa profilujaca, srednia gr.po zageszczeniu 3cm. T ransport
sam.samowylL.10-15t z wytwdrni o wydajnosci 100t/h. Odcinki
proste: 1. Odcinek prosty; 0+000.00m - 04+343.84m; 2. Odcinek
prosty; 0+580.64m - 0+647.86m; 3. Odcinek prosty; 0+841.13m
- 0+908.93m; 4. Odcinek prosty; 1+129.03m - 1+818.29m ; 5.
Odcinek prosty; 2+049.03m - 24575.17m; 6. Odcinek prosty; 2+
575.17m - 3+150.16m; 7. Odcinek prosty: 3+535.70m - 4+
083.61m; 8. Odcinek prosty: 4+210.16m - 4+438.50m;

21654.08

m2

m2

21 654,080

21 654,080

KNNR 6
0310-0104

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych standard

11, warstwa profilujaca, srednia gr.po zageszezeniu
7.5¢cm.Transport sam.samowyl,10-15t z wytworni o wydajnosci
100t/h. Proste przejsciowe: 1. Prosta przejsciowa; 0+343.84m -
0+393.84m; 2. Prosta przejsciowa; 0+448.83m-0+475.08m; 3.
Prosta przejsciowa; 0+530.64m-0+580.64m; 4. Prosta
przejiciowa; 0+647.86m-0+697.86m; 5. Prosta przejsciowa; 0+
791.13m-0+841.13m; 6. Prosta przejsciowa; 0+908.93-0+
958.93; 7. Prosta przejsciowa; 14079.03-1+129.03; 8. Prosta
przejsciowa; 1+818.29-1+868.29; 9. Prosta przejsciowa; 1+
891.48-1+975.02; 10. Prosta przejsciowa; 1+999.03-2+049.03;
11. Prosta przejsciowa; 3+150.16-3+200.16; 12. Prosta
przejsciowa; 3+279.24-3+353.91; 13. Prosta przejsciowa; 3+
485.70-3+535.70; 14. Prosta przejsciowa; 4+083.61-4+133.61;

5491.22

m2

m2

5491,220

5491,220

KNNR 6
0310-0104

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych standard

11, warstwa profilujgca, srednia gr.po zageszezeniu 12
cm.Transport sam.samowyl.10-15t z wytworni o wydajnosci 100t/
h. Luki kolowe: 1. Luk kolowy; 0+393.84m-0+448.83m; 2. Luk
kolowy; 0+475.08m-0+530.64m; 3. Luk kolowy; 0+697.86m-0+
791.13m; 4. Luk kolowy; 0+958.93m-1+079.03m; 5. Luk
kolowy; 1 +868.29m-1+891.48m; 6. Luk kolowy; 1+975.02m-1+
999.03m; 7. Luk kolowy: 3+200.16m-3+279.24m; 8. Luk
kotowy: 3+353.91m-3+485.70m; 9. Luk kotowy: 4+133.61m-4+
160.16m;

4260.20

m2

m2

4 260,200

4 260,200

KNNR 6
0308-0101

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard
Lwarstwa SAMI, grubo$¢ warstwy po zageszezeniu 2 cm.Transport
mieszanki samochodem samowylad.5-10 t

31405.50

m2

m2

31 405,500

31 405,500
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Tlosci

Lp Kod O pis, lokalizacja i wyliczenia Jm. SKEadive Razem
1 2 3 4 5 6
7 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard m2 31 405,500
0308-0101 I,warstwa wiazaca na bazie asfaltu mody fikowanego guma,grubosé
warstwy po zageszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem
samowylad.5-10 t
31405.50 m2 31 405,500
8 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-astaltowych standard m2 31 405,500
0309-0201 I.warstwa Scieralna SMA na bazie asfaltu mody fikowanego guma,
grub.warstwy po zagegszczeniu 4 cm.Transport mieszanki
samochodem samowylad.5-10 t
31405.50 m2 31 405,500
9 CPV Poobocza
9.1 KNNR 6 Pobocza zwirowe, kruszywo rozscielane mechanicznie,grubosé m2 5 548,125
0202-0700 warstwy po zageszezeniu 20 cm
5548,125 m2 5 548,125
9.2 KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie poboczy asfaltem i grysem m2 11 096,250
1001-0201 kamiennym 10,0 dm3/m2 o wymiarach 5-8 mm,transport
kruszywa samochodem samowyladowczym 5-10t.
Powierzchniowe utrwalenie pasow o szerokosciach 1.25m (
obustronnie)
11096,25 m2 11 096,250
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Branza Kosztorysu:

Inwestycja: Projekt technologiczny remontu nawierzchni drogi pewiatowej Dobrut — Sniadkow —
Lipienice
Droga powiatowa Dobrut — Sniadkow — Lipienice
Adres: -
Inwestor: Powiat Szydlowiecki
Adres: P1. Marii Konopnickiej 7
26-500 Szydtowiec
Polska
Wykonawca: -
Adres: -
Sporzadzil: dr inz. Robert Wardega
Sprawdzit: -

Stawka robocizny:

Poziom cen:

KOSZTORYS WSTEPNY

Roboty drogowe

13,79 zt

IT kwartat 2011 r.

Narzuty: Kp= 64,70%(R+5)
Kz=7,00%(M)
Z=11,50%(Kp+R+Kp+S)
Data opracowania 12.2011 r.

Wartos¢ kosztorysu:
Podatek VAT (VAT) =23%WK

4723 958,00zt
1086 510,34zt

Wartosé koncowa kosztorysu: 5810 468,34zl

Stownie pig¢ milionow osiemset dziesigé tysigcy czterysta szesédziesiat osiem zt trzydziesci cztery gr

Inwestor Wykonawca
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Cena

Mo jedn Cuna Wartoéé
Lp Kod Opis Jm. [wynikow| " | Skiadni | jedn. |Iosé robét
skladnik F |zt]
a/ narzut ki ceny |[roboty [zl]
a |zh]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 CPV Roboty przygotowawcze 681 781,44
1.1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy km 3 534,90 4,439 15 691,42
0119-0300 liniowych robotach
ziemnych.Trasa drog w terenie
rowninnym.
Kp= 64,70%(R+S) 64,70 [ 1916,21| 1239,79
Kz= 7,00%(M) 7,00 14,92 1,04
Z= 11,50%(Kp(R)+*R+Kp(S)+S) 11,50 3 156,00 362,94
R1 999-149 Robocizna r-g 13,79 | 1540,76
111,7300
0
M2 3951300-060 | Stupki iglaste nickorowane m3 0,10400 143,44 14,92
$red.70-110 mm
S3 39511-148 Samochod dostawezy do 0,9 t m-g 7.50000 50,06 375,45
1.2 KNNR 6 Mechaniczne plantowanie m2 7,52 16| 125170,40
1301-0500 poboczy,grubos¢ scinania 10 cm 645,000
($rednia szerokosd¢ 1.875 m na
calej dlugosci trasy)
Kp= 64,70%(R+S) 64,70 4,10 2,65
Kz= 7,00%(M) 7.00
Z= 11,50%(Kp(R)+R+Kp(S)+S) 11,50 6,75 0,77
R1 999-149 Robocizna r-g 0,02060 13,79 0,28
52 39800-148 Samochdd samowytadowezy m-g | 0,02140 78,72 1,68
S3 52425-148 Samojezdna scinarka poboczy ( m-g 0,01960 109,14 2,14
1) 80 KM
1.3 KNR-SEK 6- | Frezowanie nawierzchni 100 1 057,38 310,700 | 328 527,97
01 0103-080 [asfaltowych na zimno, na m2
1 Srednig glebokosc 4 cm z
odwiezieniem kory asfaltowej
na place skiadowe samochodem
samowyladowczym o
tadownosci 10,0-15,0 t
Kp= 64,70%(R+S) 64,70 575,79 37253
Kz= 7,00%(M) 7,00
Z= 11,50%(Kp(R)+R+Kp(5)+S) 11,50 948,32 109,06
R1 999-149 Robocizna r-g 0,90500 13,79 12,48
1,81000*0.5
52 12712-148 Frezarka drogowa WIRT GEN m-g 1,36000 299,30 407,05
W1000C (1)
2,72000%0.5
S3 39813-148 Samochéd samowytad. 10-15 t ( m-g 1.98500 78,72 156,26
1)
3.97000%0.5
1.4 KNNR 6 Wypelnienie szczelin w m 20,22 5860,000| 118 489,20
0312-0400 nawierzchni betonowej o
sredniej glgbokosci 10 cm i
dredniej szerokoscei 1 cm masa
zalewowa - analogia
Kp= 64,70%(R+S) 64,70 2,40 1,35
Kz= 7,00%(M) 7,00 14,79 1,03
Z= 11,50%(Kp(R)+R+Kp(5)+S) 11,50 3,95 0,45
R1 999-149 Robocizna r-g 0,14923 13,79 2,06
0,41800%0.357
M2 1601899-060 | Piasek do nawierzchni m3 0,00075 36,69 0,03
drogowych
0,00210%0.357
M3 2300601-033 | Masa asfaltowo- zalewowa ke 4,81236 3,06 14,73
13,48000*%0.357
M 4 0000000-147 | Materialy pomocnicze % 0,20000 14,76 0,03
S5 52212-148 Kociol do grzania bit.1500 dm3 | m-g | 0.,06544 5,13 0,34
0,18330%0.357
2
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Cena

14

Nz jedn Liena Wartosé
Lp Kod O pis Jm. |wynikow Jean. | gktadni jedn. Ilo§¢ robat
sktadnik ¥ |zt]
a/ marzut ki ceny |roboty [zl]
a |zt
1 2 3 5 6 7 8 9 10
1.5 KNNR 6 Mechaniczne oczyszezenie m2 0,39 31 12 248,15
1005-0600 nawierzchni drogowych 405,500
ulepszonych z bitumu
Kp= 64,70%(R+S) 64,70 0,20 0,13
Kz= 7,00%(M) 7,00 0,03
Z= 11,50%(Kp(R)+R+Kp(5)+S) 11,50 0,33 0,03
R1 999-149 Robocizna 1-g 0,00580 13,79 0,08
M2 3930000-060 | Woda m3 0,00800 3,94 0,03
M3 0000000-147 | Materialy pomocnicze % 0,20000 0,03
54 39116-148 Ciagnik kolowy 29-37kW/37- m-g 0,00170 43,40 0,07
S50KM
S5 52511-148 Szezotka mechaniczna 700- m-g 0,00170 30,58 0,05
800mm
1.6 KNNR 6 Skropienie nawierzchni m2 2,60 31 81 654,30
1005-0700 drogowych asfaltem 405,500
Kp= 64,70%(R+S) 64,70 0,85 0,54
Kz= 7,00%(M) 7,00 0,99 0,06
Z= 11,50%(Kp(R)+R+Kp(5)+S) 11,50 1,39 0,16
R1 999-149 Robocizna r-g 0,00760 13,79 0,10
M2 1020399-033 | Olej napedowy do silnikow kg 0,01800 3,91 0,07
M3 1040099-033 | Asfalt drogowy kg 0,51000 1,80 0,92
M 4 0000000-147 | Materialy pomocnicze % 0,20000 0,99
85 39116-148 Ciagnik kolowy 29-37kW/37- m-g 0,01220 43,40 0,53
50KM
56 52271-148 Skrapiarka d/bitumu 250-500dm3 | m-g 0,01220 18,38 ;22
2 CPV Nawierzchnie ulepszone
3 KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanek m2 18,57 21| 402 116,27
0310-0104 mineralno-asfaltowych standard 654,080
111, warstwa profilujaca, $rednia
gr.po zageszezeniu
3em.Transport
sam.samowyl. 10-15t z
wytworni o wydajnosci 100t/h.
Odcinki proste: 1. Odeinek
prosty; 0+000.00m - 0+
343.84m; 2. Odcinek prosty; 0+
580.64m - 0+647.86m; 3.
Odcinek prosty; 0+841.13m -
0+908.93m; 4. Odcinek prosty;
1+129.03m - 1+818.29m ; 5.
Odcinek prosty; 2+049.03m -
2+575.17m; 6. Odcinek prosty;
2+575.17m - 3+150.16m; 7.
Odcinek prosty: 3+535.70m -
4+083.61m; 8. Odcinek prosty:
4+4210.16m - 4+438.50m;
Kp= 64,70%(R+S) 64,70 2,11 1,36
Kz= 7,00%(M) 7,00 13,73 0,96
Z= 11,50%(Kp(R)+R+Kp(S)+S) 11,50 3,47 0,41
R1 999-149 Robocizna r-g 0,01028 13,79 0,14
0,01370%0.75
M2 1603099-034 | Mieszanka mineralno- asfaltowa t 0,07005 195,60 13,70
0,09340%*0.75
M3 0000000-147 | Materialy pomocnicze % 0,20000 13,70 0,03
S4 12100-148 Walec statyczny samojezdny m-g | 0,00203 77,48 0,16
0,00270%0.75
85 12113-148 Walec statyczny samojezdny m-g 0,00203 77,48 0.16
10t
0,00270%0.75
S6 12160-148 Walec statyczny m-g 0,00405 85,95 0,35
samoj.ogumiony
0,00540%0.75
3




Lp

Kod

O pis

Norma
wynikow
a/narzut

Cena
jedn.
skiadnik
a [zl]

Sktadni
ki ceny

Cena
jedn,
roboty |zl]

Iloéé robat

Wartosé
[zt]

2

3

J

6

7

8

10

S7

S8

S9

39813-148

52271-148

52317-148

Samochod samowytadowczy 10-
15t

0,01240%0.75

Skrapiarka d/bitumu 250-
500dm3

0,00080%0.75

Rozkladarka mas bitum.do
12,0m

0,00270*0.75

0,00930

0,00060

0,00203

78,72

18,38

276,55

0,73

R1

M3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

KNNR 6
0310-0104

999-149

1603099-034

0000000-147
12100-148

12113-148

12160-148

39813-148

52271-148

52317-148

Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-asfaltowych standard
111, warstwa profilujgca, Srednia
gr.po zaggszezeniu
7.5em.Transport
sam.samowyl.10-15t z
wytwérni o wydajnodei 100t/h.
Proste przejsciowe: 1. Prosta
przejsciowa; 0+343.84m - 0+
393.84m; 2. Prosta przejsciowa;
0+448.83m-0+475.08m; 3.
Prosta przej$ciowa; 0+530.64m-
0+580.64m: 4. Prosta
przejsciowa; 0+647.86m-0+
697.86m; 5. Prosta przejsciowa;
0+791.13m-0+841.13m; 6.
Prosta przejsciowa; 0+908.93-
0+958.93; 7. Prosta
przejsciowa; 1+079.03-1+
129.03; 8. Prosta przejsciowa;
1+818.29-1+868.29; 9. Prosta
przejsciowa; 1+891.48-1+
975.02; 10. Prosta przejsciowa;
1+999.03-2+049.03; 1 1. Prosta
przejsciowa; 3+150.16-3+
200.16; 12. Prosta przejéciowa;
3+279.24-3+353.91; 13. Prosta
przejsciowa; 3+485.70-3+
535.70; 14. Prosta przejsciowa;
4+083.61-4+133.61;

Kp= 64,70%(R+S)

Kz= 7,00%(M)

Z= 11,50%(Kp(R)+R+Kp(S)+S)
Robocizna

0,01370*1.875

Mieszanka mineralno- asfaltowa
0,09340%1.875

Materialy pomocnicze

Walec statyczny samojezdny
0,00270*1.875

Walec statyczny samojezdny
10t

0,00270%1.875

Walec statyczny
samoj.ogumiony
0,00540*1.875

Samochod samowyladowezy 10-
15t

0,01240%1.875

Skrapiarka d/bitumu 250-
500dm3

0,00080*1.875

Rozktadarka mas bitum.do
12,0m

0,00270%1.875

m2

64,70
7,00
11,50
0,02569

0,17513

0,20000
0,00506

0,00506

0,01013

0,02325

0,00150

0,00506

5,26
34,32
8,66
13,79

34,25

77,48

77.48

85,95

78,72

18,38

276,55

3.40
2,40
1,00
0,35

0,07
0,39

0,39

1,40

46,38

5491,220

254 682,78
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Lp

Kod

O pis

Jm,

Norma
wynikow
a/narzut

Cena
jedn.
skiadnik
a [zl]

Sktadni
ki ceny

Cena
jedn,
roboty |zl]

Iloéé robat

Wartosé
[zt]

2

3

5

6

7

8

9

10

R 1

M3
S4

S5

S6

S7

S8

S9

KNNR 6
0310-0104

999-149

1603099-034

0000000-147
12100-148

12113-148

12160-148

39813-148

52271-148

52317-148

Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-asfaltowych standard
111, warstwa profilujaca, $rednia
or.po zaggszczeniu 12

cm. Transport sam.samowyl.10-
15t z wytworni o wydajnosci
100t/h. Luki kolowe: 1. Luk
kolowy; 0+393.84m-0+
448.83m: 2. Luk kolowy; 0+
475.08m-0+530.64m; 3. Luk
kolowy; 0+697.86m-0+
791.13m; 4. Luk kolowy; 0+
958.93m-1+079.03m; 5. Luk
kotowy; 1+868.29m-1+
891.48m; 6. Luk kolowy; 1+
975.02m-1+999.03m; 7. Luk
kotowy: 3+200.16m-3+
279.24m: 8. Luk kolowy: 3+
353.91m-3+485.70m; 9. Luk
kotowy: 4+133.61m-4+
160.16m;

Kp= 64,70%(R+S)
Kz=7,00%(M)

7= 11,50%(Kp(R)+R+Kp(S)+S)
Robocizna

0,01370*3

Mieszanka mineralno- asfaltowa
0,09340*3

Materialy pomocnicze

Walec statyczny samojezdny
0,00270%*3

Walec statyczny samojezdny
10t

0,00270%3

Walec statyczny
samoj.ogumiony

0,00540*3

Samochod samowyladowezy 10-
15t

0,01240%*3

Skrapiarka d/bitumu 250-
500dm3

0,00080*3

Rozkladarka mas bitum.do
12,0m

0,00270*3

64,70
7,00
11,50
0,04110
0,28020

0,20000
0,00810

0,00810

0,01620

0,03720

0,00240

0,00810

8,43
54,92
13,90
13,79
195,60

54,81
77,48

77,48

85,95

78,72

18,38

276,55

5.47
3,85
1,60
0,57

54,81

0,11
0,63

0,63

0,04

2,24

74,27

4 260,200

316 405,05

R1

M3
S4

KNNR 6
0308-0101

999-149

-034

0000000-147
12100-148

Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-asfaltowych standard
I,warstwa SAMI,grubosé
warstwy po zaggszezeniu 2
cm.Transport mieszanki
samochodem samowylad.5-10 t
Kp= 64,70%(R+S)

Kz= 7,00%(M)

Z= 11,50%(Kp(R)+R+Kp(S5)+S)
Robocizna

0,03120%0.5

Mieszanka SAMI na bazie
asfaltu modyfikowanego guma.
0,09950*0.5

Materialy pomocnicze

Walec statyczny samojezdny
0,00680%0.5

m2

64,70
7,00
11,50
0,01560

0,04975

0,20000
0,00340

16

2,03
14,46

3.34
13,79

290,00

14,43
77,48

1,31
1,01
0,39
0,22

14,43

0,03
0,26

19,20

31
405,500

602 985,60




Cena
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Mopne jedn Cenn Warto§é
Lp Kod Opis Jm. [wynikow| " | Skiadni | jedn. |Iosé robét
skladnik F |zt]
a/ narzut ki ceny |[roboty [zl]
a |zl]
1 2 3 4 5 6 7) 8 9 10
S5 12160-148 Walec statyczny m-g 0,00340 85,95 0,29
samoj.ogumiony
0,00680%0.5
S6 39812-148 Samochdd samowyladowezy 5- m-g | 0,00855 75,81 0,65
10t
0,01710%0.5
S7 52314-148 Rozkladarka mas bitumiczn.4 m m-g 0,00340 180,50 0,61
0,00680%0.5
7 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek m2 32,92 31 1033
0308-0101 mineralno-asfaltowych standard 405,500 869,06
I, warstwa wiazaca na bazie
asfaltu mody fikowanego
guma,grubos¢ warstwy po
zageszezeniu 4 ecm.Transport
mieszanki samochodem
samowylad.5-10 t
Kp= 64,70%(R+S) 64,70 4,07 2,64
Kz= 7,00%(M) 7,00 23,78 1,66
Z= 11,50%(Kp(R)*R+Kp(S)+S) 11,50 6,71 0,77
R1 999-149 Robocizna r-g 0,03120 13,79 0,43
M2 1603002-034 | Mieszanka min-asfaltowa na 1 0,09950 238,50 23,73
bazie asfaltu modytikowanego
gumg
M3 0000000-147 | Materialy pomocnicze % 0,20000 23,73 0,05
5S4 12100-148 Walec statyczny samojezdny m-g | 0,00680 77,48 0,53
S5 12160-148 Walec statyczny samoj.ogumion | m-g | 0,00680 85,95 0,58
-
Sé6 39812-148 Samochod samowyladowezy 5- m-g 0,01710 75,81 1,30
10t
S7 52314-148 Rozktadarka mas bitumiczn.4 m m-g | 0,00680 180,50 1,23
8 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek m2 37,16 3l 1167
0309-0201 mineralno-asfaltowych standard 405,500 028,38
I,warstwa $cieralna SMA na
bazie asfaltu mody fikowanego
guma, grub.warstwy po
zageszezeniu 4 cm. T ransport
mieszanki samochodem
samowytad.5-10 t
Kp= 64,70%(R+S) 64,70 4,48 2,90
Kz=7,00%(M) 7,00 27,04 1,89
Z= 11,50%(Kp(R)+R+Kp(S)+S) 11,50 7.38 0,85
R1 999-149 Robocizna r-g 0,03990 13,79 0,55
M2 1603001-034 | Mieszanka SMA na bazie asfaltu t 0,10200 264,60 26,99
mody fikowanego guma
M3 0000000-147 | Materialy pomocnicze % 0,20000 26,99 0,05
54 12100-148 Walec statyczny samojezdny m-g 0,00750 77,48 0,58
85 12160-148 Walec statyczny samoj.ogumion | m-g 0,00750 85,95 0,64
v
S6 39812-148 Samochod samowyladowezy 5- m-g | 0,01800 75,81 1,36
10t
S7 52314-148 Rozktadarka mas bitumiczn.4 m m-g 0,00750 180,50 1,35
9 CcPVv Poobocza 265 089,42
9.1 KNNR 6 Pobocza zwirowe, kruszy wo m2 38,06 | 5548,125| 211 161,64
0202-0700 rozécielane
mechanicznie,grubosé warstwy
po zageszezeniu 20 cm
Kp= 064,70%(R+S) 64,70 5,38 3,48
Kz= 7,00%(M) 7,00 26,35 1,84
Z= 11,50%(Kp(R)+*R+Kp(S)+S) 11,50 8,86 1,01
R1 999-149 Robocizna r-g 0,09635 13,79 1,33
0,05780%1.666667
6




Cena
arnc jedn Cena Wartosé
Lp Kod O pis Jm. |wynikow ] | Skladni jedn. 1losé robot
sktadnik ? [zt]
a/ narzut ki ceny |roboty |z}]
a |zi]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
M2 1601899-060 | Piasek do nawierzchni m3 0,06785 32,07 2,18
drogowych
0,04070%1.666667
M3 1602699-060 | Zwir sortowany do nawierzchni m3 0,16837 136,68 23,01
drogowych
0,10100%1.666667
M 4 1640300-060 | Glina surowa budowlana m3 0,03384 30,44 1,03
0,02030%1.666667
M5 3930000-060 | Woda m3 0,02000 3,94 0,08
0,01200%1.666667
M6 0000000-147 | Materialy pomocnicze Y% 0,20000 26,30 0,05
57 11613-148 Roéwniarka samojezdn. 88k W/ m-g | 0,00900 96,50 0,87
120KM
0,00540%1.666667
S8 12100-148 Walec statyczny samojezdny m-g | 0,02634 77,48 2,04
0,01580%1.666667
S9 13321-148 Frezarka do gruntu ciagniona m-g [ 0,02217 8,04 0,18
0,01330%1.666667
S10 39116-148 Ciagnik kolowy 29-37kW/37- m-g | 002217 43,40 0,96
50KM
0,01330%1.666667
9.2 KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie m2 4,86 11 53 927,78
1001-0201 poboczy asfaltem i grysem 096,250
kamiennym 10,0 dm3/m2 o
wymiarach 5-8 mm,transport
kruszywa samochodem
samowyladowczym 5-10t.
Powierzchniowe utrwalenie
pasow o szerokosciach 1.25m (
obustronnie)
Kp= 64,70%(R+S) 64,70 1,01 0,66
Kz= 7,00%(M) 7,00 2,81 0,19
Z= 11,50%(Kp(R)+R+Kp(8)+S) 11,50 1,67 0,19
R 1 999-149 Robocizna r-g 0,00870 13,79 0,12
M2 1040099-033 | Asfalt drogowy kg 1,10000 1,72 1,89
M3 1600399-034 | Grysy kamienne t 0,01300 69,94 0,91
M 4 0000000-147 | Materialy pomocnicze % 0,20000 2,80 0,01
S5 11412-148 Ladowarka jednonacz.kol.1,25m | m-g | 0,00240 87,78 0,21
3
S6 12100-148 Walec statyczny samojezdny m-g | 0,00240 77,48 0,19
S7 13721-148 Szezotka mechaniczna samojezd. | m-g 0,00240 22,29 0,05
S8 39812-148 Samoché6d samowyladowezy 5- m-g | 0,00300 75,81 0,23
10t
S9 52274-148 Skrapiarka do bitumu 5000 dm3 m-g | 0,00240 T517 0,18
S10 52335-148 Rozsypywacz gryséw samojezdny | m-g [ 0,00240 11,97 0,03
Wartosé kosztorysu: 4 723 958,00z
Podatek VAT (VAT) = 23%WK 1086 510,34zt
Warto$¢ koncowa kosztorysu: 5810 468,34z
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Nazwa Jm. Hosé Cena jedn. [zl] Wartos¢ [z1]
2 3 4 5 6
999 Robocizna r-g 6 307,95413 13,79 86 986,69
Razem: 86 986,69z1
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ETO KMB Nazwa Jm. |Grup|  Nosé Nosé MI | llosemw |  C€nd Wartose
a jedn. |zi] |zt]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mieszanka SAMI na bazie t 1 1 290,00 | 453 102,85
asfaltu mody fikowanego 562,42363 562,42363
guma.
1020399 1020399 Olej napedowy do silnikow kg 565,29900 565,29900 3,91 221032
1040099 1041099 Asfalt drogowy kg 12 12 1,72 20 994,11
205,87500 205,87500
1040099 1041099 Asfalt drogowy kg 16 16 1,80 28 830,25
016,80500 016,80500
1600399 1600499 Grysy kamienne t 14425125 144,25125 69,94 10 088,93
1601899 1601799 Piasek do nawierzchni m3 376,42308 376,42308 32,07 12 071,89
drogowych
1601899 1601799 Piasek do nawierzchni m3 4,39324 4,39324 36,69 161,19
drogowych
1602699 1602699 Zwir sortowany do m3 934,12116 93412116 136,68 | 127 675,68
nawierzchni drogowych
1603001 2390099 Mieszanka SMA na bazie t 3 3 264,60 | 847 609,32
asfaltu mody fikowanego guma 203,36100 203,36100
1603002 2390099 Mieszanka min-asfaltowa na t 3 3 238,50 745276,07
bazie asfaltu 124,84725 124,84725
mody fikowanego guma
1603099 2390099 Mieszanka mineralno- t 3 3 195,60 718 287,45
asfaltowa 672,22624 672,22624
1640300 1640301 Glina surowa budowlana m3 187,74910 187.74910 30,44 5715,08
2300601 2301100 Masa asfaltowo-zalewowa kg 28 28 3,06 86 293,31
200,42960 200,42960
3930000 3930099 Woda m3 362,22869 362,22869 3,94 1 427,18
3951300 3951300 Shupki iglaste nickorowane m3 0,46166 0,46166 143,44 66,22
sred.70-110 mm
0000000 0000000 Materialy pomocnicze % 6149,53

Razem:
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Nazwa Jm. Hosé Cena jedn. [zl] Wartos¢ [z1]
2 3 4 5 6
11412 Ladowarka jednonacz.kol.1,25m3 m-g 26,63100 87,78 2337,67
11613 Réwniarka samojezdn.88kW/120KM m-g 49,94311 96,50 4 819,51
12100 Walec statyczny samojezdny m-g 834,79463 77,48 64 679,89
12113 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 106,15643 77,48 8 225,00
12160 Walec statyczny samoj.ogumiony m-g 768,19021 85,95 66 025,95
12712 Frezarka drogowa WIRT GEN W1000C (1) m-g 422,55200 299,30 126 469,81
13321 Frezarka do gruntu ciagniona m-g 123,00803 8,04 988,98
13721 Szczotka mechaniczna samojezd. m-g 26,63100 22,29 593,60
39116 Ciggnik kotowy 29-37kW/37-50KM m-g 559,54448 43,40 24 284,23
39511 Samochod dostawezy do 0,9 t m-g 33,29250 50,06 1 666,62
39800 Samochod samowyladowezy m-g 356,20300 78,72 28 040,30
39812 Samochod samowytadowezy 5-10 t m-g 1 404,13883 75,81 106 447,76
39813 Samochod samowylad. 10-15 ¢t (1) m-g 616,73950 78,72 48 549,73
39813 Samochod samowytadowezy 10-15t m-g 487,53325 78,72 38 378,62
52212 Kociol do grzania bit.1500 dm3 m-g 383.,46727 5,13 1967,19
52271 Skrapiarka d/bitumu 250-500dm3 m-g 414,60086 18,38 7 620,36
52274 Skrapiarka do bitumu 5000 dm3 m-g 26,63100 1517 2001,85
52314 Rozkladarka mas bitumiczn.4 m m-g 555,87735 180,50 100 335,86
52317 Rozkladarka mas bitum.do 12,0m m-g 106,15643 276,55 29 357,56
52335 Rozsypywacz grysow samojezdny m-g 26,63100 11,97 318,77
52425 Samojezdna scinarka poboczy (1) 80 KM m-g 326,24200 109,14 35 606,05
52511 Szezotka mechaniczna 700-800mm m-g 53,38935 30,58 1632,65

Razem:

21

700 347,96z}




Lp

Kod

O pis

R [z}

M [z1]

S [z1]

Kp [zl]

Kz [z1]

Sktad.
upr.
|1

Razem
Izl]

Udzial
%]

3

5

10

11

12

Roboty przygotowawcze

33
102,16

118
769,25

269
586,14

195
482,43

79247

i

681
781,46

14,43

Nawierzchnie ulepszone

KNNR 6
0310-0104

Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-asfaltowych
standard 111, warstwa
profilujaca, $rednia gr.po
zageszezeniu 3em. Transport
sam.samowyl.10-15t z
wytworni o wydajnosei 100t/h.
Odcinki proste: 1. Odecinek
prosty; 0+000.00m - 0+
343.84m; 2. Odcinek prosty;
0+580.64m - 0+647.86m; 3.
Odcinek prosty; 0+841.13m -
0+908.93m; 4. Odcinek
prosty:; 1+129.03m - 1+
818.29m ; 5. Odcinek prosty;
2+049.03m - 2+575.17m; 6.
Odcinek prosty; 2+575.17m -
3+150.16m; 7. Odcinek
prosty: 3+535.70m - 4+
083.61m; 8. Odcinek prosty:
4+4210.16m - 4+438.50m;

30315

297
310,52

42
658,53

29
449,55

20
787,92

402
116,26

8,51

KNNR 6
0310-0104

Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-asfaltowych
standard I11,warstwa
profilujaca, $rednia gr.po
zageszezeniu 7.5c¢cm. Transport
sam.samowyl 10-15t z
wytworni o wydajnosci 100t/h.
Proste przejsciowe: 1. Prosta
przejsciowa; 0+343 .84m - 0+
393.84m; 2. Prosta
przejsciowa; 04448 83m-0+
475.08m; 3. Prosta
przejsciowa; 0+530.64m-0+
580.64m; 4. Prosta
przejsciowa; 0+647.86m-0+
697.86m; 5. Prosta
przejsciowa; 0+791.13m-0+
841.13m; 6. Prosta
przejsciowa; 0+908.93-0+
958.93; 7. Prosta przejsciowa;
1+079.03-1+129.03; 8. Prosta
przejsciowa; 14818.29-1+
868.29; 9. Prosta przejsciowa;
1+891.48-1+4975.02; 10,
Prosta przejsciowa; 1+999.03-
2+049.03; 11. Prosta
przejsciowa; 3+150.16-3+
200.16; 12. Prosta
przejsciowa; 3+279.24-3+
353.91; 13. Prosta
przejsciowa; 3+485.70-3+
535.70; 14. Prosta
przejéciowa; 4+083.61-4+
133.61;

1921,9
3

188
458,68

26
961,90

18
670,15

13
178,93

5491,2
2

254
682,81

5,39
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Lp

Kod

O pis

R [z}

M [z1]

S [z1]

Kp [zl]

Kz [z1]

Z [z}]

Sktad.
upr.
|1

Razem
Izl]

Udzial
%]

2

3

10

11

12

W

KNNR 6
0310-0104

Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-asfaltowych
standard I1I,warstwa
profilujaca, srednia gr.po
zageszezeniu 12 cm.Transport
sam.samowyl.10-15t z
wytworni o wydajnosci 100t/h.
Buki kolowe: 1. Luk kotowy;
0+393.84m-0+448.83m; 2.
Luk kolowy; 0+475.08m-0+
530.64m; 3. Luk kolowy; 0+
697.86m-0+791.13m; 4. Luk
kolowy; 0+958.93m-1+
079.03m; 5. Luk kolowy; 1+
868.29m-1+891.48m; 6. Luk
kotowy; 14975.02m-1+
999.03m; 7. Luk kolowy: 3+
200.16m-3+279.24m; 8. Luk
kotowy: 34353.91m-3+
485.70m; 9. Luk kolowy: 4+
133.61m-4+160.16m;

24283

233
970,18

33
485,19

23
303,29

16
401,77

6816,3

316
405,06

6,70

KNNR 6
0308-0101

Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-asfaltowych
standard I, warstwa
SAMI,grubos¢ warstwy po
zageszezeniu 2 cm. T ransport
mieszanki samochodem
samowytad.5-10 t

6909,2
1

454
123,54

56
843,96

41
141,21

31
719,56

12
248,15

602
985,62

12,76

KNNR 6
0308-0101

Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-asfaltowych
standard [, warstwa wiazaca na
bazie asfaltu modyfikowanego
guma,grubos¢ warstwy po
zageszezeniu 4 cm. T ransport
mieszanki samochodem
samowylad.5-10 t

13
504,37

746
822,80

114
316,03

82
910,52

52
133,13

24
182,24

1033
869,09

21,89

KNNR 6
0309-0201

Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-asfaltowych
standard I,warstwa scieralna
SMA na bazie asfaltu

mody fikowanego guma,
grub.warstwy po zageszczeniu
4 cm.Transport mieszanki
samochodem samowylad.5-10 t

17
273,03

849
204,73

123
423,62

91
075,95

59
356,40

26
694,68

1167
028,40

24,70

cPv

Poobocza

8710,5
6

177
373,56

32
345,57

26
631,00

12
316,84

77118
9

265
089,42

5,61

RAZEM

86
881,14

3 066
033,26

699
620,94

508
664,10

213
819,28

148
939,39

4723
958,11

100,00
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Zalaczniki

Dokumentacja fotograficzna
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Fot. Z1. Widok uszkodzone;j nawierzchni

Fot Z2. Widok uszkodzonej nawierzchni
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Fot Z3. Widok uszkodzonej nawierzchni

Fot. Z4. Widok uszkdzonej nawierzchni
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Fot. Z6. Widok uszkodzonej nawierzchni
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Fot. Z7. Widok uszkodzonej nawierzchni

Fot. Z8. Widok uszkodzonej nawierzchni
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Fot. Z10. Widok uszkodzonej nawierzchni
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Instytut Inzynierii Ladowej
Politechniki Wroctawskiej
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tel. 320 23 54

fax 328 18 89
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