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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 189Rrawo Budowlane (Dz.U.nr 243
poz. 1626 z 2010 r ) myxej podpisani, éwiadczamy ze projekt budowlany :

Przebudowa drogi powiatowej w km 12+195,00
w zakresie przebudowy istniegcego przepustu
2 @ 100 cm na przepust skrzynkowy 150 x 200 cm

Roboty budowlane przebudowy istniegcego przepustu
w km 2+570,0 rzeki Zbijéwki

zostal wykonany zgodnie z obaaujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Branza/ Imie i nazwisko Nr uprawnie Podpis
stanowisko

Drogowa/

Projektant Dariusz Tkaczyk | GT -VI-3/25/75

Drogowa/

Sprawdzajcy Wiadystaw Krol GP-111-7342/142/94




OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa isicégjo na przepust JNI 01007009,
zlokalizowanego w agu drogi powiatowej nr 4016 W w m. Zbijéw Maty w km
12+195,00 tej drogi, relacji Sadek - Zbijow Mahfrebowiec .

Istniejacy obiekt wybudowy z rugelbetowych coswietle 2 @ 100 cm pofmny jest na
rzece Zbijbwce w km 2+570,0 tej rzeki oraz w km+195,0 drogi powiatowej
nr 4016 W relacji sadek Zbijow Maly — dhowiec z jednoczesnym pabieniem
istniegcego cieku celem uzyskania prawidtowego wiétkgprzeptywu normalnego |
katastrofalnego.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt budowlany przebudovwsgniepcego obiektu
inzynierskiego — przepustuswietle 2 @ 100 cm na przepust skrzynkowy , praemy
obciazenie jak dla obiektow kategorii ,A” z jednoczesnyastaleniem wisciwego
Swiatta nowego obiektu , pozwadgym na swobodny przeptyw wéd prowadzony przez
rzeke Zbijowke , w tym wod o charakterze Kkatastrofalnym . Rytoyj
prawdopodobigstwa wysipienia wodkatastrofalnych raz na 10 lat (p =10 %)

oraz dostosowania jego diugbd do parametréw technicznych przebudowywanej drogi
powiatowej —docelowo - kategoria ,Z".

W zakresie opracowaniagtp nasg¢pujace prace budowlane :

- demonta konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej; od km 128,30 do
km12+378,75,

- rozbidrka istniejcego obiektu inynierskiego,

- budowa przepustu skrzynkowego

- przebudowa dna i skarp rzeki Zbijowki na doptywdptywie na dtugéci 10,0 m od
scianek czotowych przepustu,

- umocnienie brukiem 16/18 cm, dna i skarp rzekdoptywie i odptywie , na dtugoi
po 10,0 m, odcianek czotowych ,

- odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4016 n#&/dtugdci 270,45 m przed i za
przepustem z korekniwelety drogi nad przepustem,

- budowe urzadzen bezpieczastwa ruchu w postaci budowy barier energochtonrorelz
nowej oznakowania poziomego i pionowego.

3. Materiaty wyj sciowe

- Mapy do celéw projektowych w skali 1 : 1000,

- Wytyczne techniczne przebudowy istamggo przepustu wydane przez Wojewddzki
Zarzad Melioracji i Uradzen Wodnych w Warszawie — Inspektorat Szydtowiec
—R/1SZ.4105.U.38/2015 r.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlar@z—-U. Nr 106 z 2000 r. poz. 126
,wraz z péniejszymi zmianami,

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku — Prawo onlgrggodowiska (Dz. U. nr 62, poz.
627 z 2001),



- Rozporadzenia MTIGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie w&awm technicznych,
jakim powinny odpowiadaobiekty irzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63, poz.
735),

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegrzia 02.03.1999 r . w
sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpmw@ drogi publiczne i ich
usytuowanie, ( Dz. U. Nr 43 z 1999 r. poz. 430 amg&niejszymi zmianami ),

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku — Prawo Wodne. (0. nr 2001.115.1229),tekst
jednolity ( Dz. U. z 2015 r. poz 469)

- Normy, wydawnictwa , publikacje techniczne dawee tematu projektu,

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku — Prawo onlrgdodowiska (Dz. U. nr 62, poz.
627 z 2001),

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podathyicpotsztywnych — wydawnictwo
GDDP Warszawa 1997 r.

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu iogpgdarowania przestrzennym
(Dz.U.Nr 80 z 2003 r. poz. 717 ),

- katalog — Prefabrykowane przepusty skrzynkoweaopwany przez ,Transprojekt”
Warszawa 1993 r.

- protokot przegidu szczegotowego istnigego przepustu.

- Inwentaryzacja terenowa.

4. Dane wysciowe
a. Opis stanu istniecego

Istniejacy obiekt o numerze inwentarzowym JNI 01007009 poy jest w km 12+195,0
drogi powiatowej nr 4016 W relacji Sadek - ZbijowaM — Trbowiec. Istniejcy
przepust potgony jest w km 2+570,0 rzeki Zbijowki , posiadaiatto 2 @ 100 cm i
wykonany jest z rugelbetowych. Diugéc obiektu 8,70 mb scianki wlotu i wylotu nie
umocnione. Brak ugddzen bezpieczéstwa ruchu dla pojazdéw i pieszych.

Rzeka Zbijowka na doptywie i odptywie posiada koryt szerokéci w dnie od 1,20 do
1,50 m oraz w skarpach diugn 5,0 m. G¢bokai¢ rzeki w skarpach wahagsod 60 do
150 cm.

W okresach roztopowych oraz przy deszczach nawhlmyeka wysfpuje z koryta i
rozlewa s¢ na pobliskich polach do 100 m éadka rzeki w obie strony .

Przy opadach katastrofalnych wystija okresy przelewaniagrzeki przez korpus drogi
powiatowej . Mimo ze zlewn¢ stanows gtdwnie grunty orne oraz w €xi obszary
lesne to ze wzgldu na deniwelacje rgilzy rzela a najwyszymi punktami zlewni
dochodzacymi do 15,0 m sptyw wod jest gwattowny.

b. wnioski z diagnostyki

Przeprowadzona inwentaryzacja i analiza techniezyiazaty ,ze:

- podmycie tawy fundamentowej przepustu stwarzaczagie dla stabilngci obiektu,

- stan technicznycianek czotowych ok&ono jako szcatkowy, ,

- brak barier energochtonnych ,

- ciek na doptywie i odptywie w obbie przepustu winien ldyuregulowany a dno koryta
cieku jak i skarpy odpowiednio umocnione ,

- istniepcy 2- otworowy przepust zostanie zdemontowany .



5. Charakterystyka rozwigzania projektowego.

Przygto nastpujace rozwazania techniczne wynikge z wykonanych oblicie
hydrologicznych oraz zatlonego sposobu budowy obiekty zymierskiego
z dostosowaniem do przgych rozwiazan projektowych drogi powiatowe.

5.1. Uwarunkowania zwigzane z przebudowg drogi powiatowe;.

W chwili obecnej droga powiatowa posiada jezdhitumiczra o szerokéci 5,0 m,
obustronne pobocza o szeréio2 x 1,0 = 2,0 m , droga w affrie przepustu
prowadzona w nasypie, bez rowow przyargch.. Planowana przebudowa drogi
powiatowej zaktada przebudew

- jezdni bitumicznej do szeroka 5,50 m,

- pobocza ziemnego umocnionego kruszywem tamangzea 0,75 m po stronie lewej
- budowe bariery energochtonnej SP-05 , strona lewa i stymawa,

Zatozenie takich parametréw technicznym dla nowej dregiwiatowe] wymaga
ustawienia przepustu o diugb— 13,0 m. Trasa drogi w affsie obiektu przebiega w
linii prostej. Niweleta drogi w olgbie obiektu przebiega po prostej, i wymaga korekt
wysokaciowych dostosowanych do przgych parametrow przepustu skrzynkowego

5.2. Rozwigzania konstrukcyjne
a. Obliczenia hydrologiczne

Obliczenie przeptywu miarodajnego dla projektowgmeprzepustu skrzynkowego
jednodzielnego — o wymiarach 2,0 x 1,50 m

Warunki przeptywu miarodajnej wielkiej wody w istni ejacym cieku

Do obliczeér przeptywu miarodajnej , wielkiej wody w istraeym przekroju cieku
zgodnie z rozpordzeniem MTIGM z dnia 30 maja 2000 r w sprawie w&awm
technicznych , jakim powinny odpowiadabiekty inzynierskie i ich usytuowanie / Dz.
U.nr 63, poz.735 / przgfo przeptyw o prawdopodohistwie przewyszenia p = 10 %.

Dla porownania mdiwych wyskpujacych przeptywow dokonano obliczevediug: -
WP-D12 dla zlewni matych - o powierzchni < 50 kmZarzadzenia nr 108 Ministra
Komunikacji z dnia 21 czerwca 1972 r. w sprawie jgktowania swiatta mostow

i przepustéw. (Dz. U. z 1961 r. nr 7, poz. 46 969 r. nr 13, poz. 91); oraz wg wzorow
Iszkowskiego ,, Obliczania otworéw mostow i przepvst

Powierzchnia zlewni dla przekroju cieku przed prstpm — A = 4,77 kfn
Dlugosc zlewni — L = 4,22 km
Najnizsza rzdna terenu — 197,80
Najwyzsza rzdna terenu -244,90
H max — Hmin

Sredni spadek zlewni wynosi i= ¥4 = 17,59%o




Obliczenie przeptywu miarodajnego wedtug WPD 12 ddewni matych.
Q=AxgxcxX

Gdzie;

A= 4,77 knf

g = 4,068 jednostkowy sptyw wyliczony z interpoladip L = 4,22 km.
X = 0,560 normalny opad roczny

Fo= 0,64 knf powierzchnia laséw

C=1-04xk/F=1-0,4x0,64/4,77 = 0,946

Q max = 4,77 x 4,068 x 0,560 x 0,946 x 0,25 = 4759s
Obliczenie na podstawie wzoru Iszkowskiego
Qmax=GxmxhxF

w ktérym:

Q max - przeptyw miarodajny w s,

F — 4,77 km powierzchnia zlewni,

Cw — 0,070 wspotczynnik zatay od charakteru zlewni
m — 23,70 wspétczynnik zaiey od pow. zlewni

h - 0,560 wysok& normalnego opadu rocznego wioaa w metrach.
Q max = 0,070 x 23,70 x 0,560 x 4,77 = 4,4%sm

Q miar. =0,03171 xCsxhx F

Obliczony przeptyw wynosi:

Q miar = 0,03171 x 0,25 x 0,560 x 4,77 = 2,1%sm

Przyjeto wymiarowanie przepustu na Q max = 4,5 fits

Zgodnie z nomogramem przeptyw miarodajny dla pitego przepustu stalowego o
wymiarach 2,10/1,55 m wynosi:

Q obl. =6,10 ni/s
Q rzeczywiste dla napetnienia 75 % zgodnie z norg= 6,10 x 0,75 = 4,58 Ifs

Q rzecz.= 4,58 ni¥s > Q max = 4,43 riis

Co spetnia warunek przeptywow nie zaktoconych

Pole przekroju istniggego cieku przed przepustem wynosi:
F=(6,0+1,50)x 0,5 x 1,50 = 5,625 m

Przygto dopuszczatppredkos¢ wody V,=Q m: F =2,12: 5,625= 0,38 m/s
Gdzie:



- Q m = 2,12 ni¥s przeptyw miarodajny ,
- F = pole przekroju strumienia = 5,625 m

Obliczenie gtbokasci wody gornej dla przepustu o niezatopionym wilacigylocie z
przeptywem z niepetnym przekrojem przewodu.

Swiatto przepustu skrzynkowego obliczono ze wzora gizepustéw prostataych i
matych mostow do 10 mb diugm.

L=Qxah Vi (M)
gdzie :

L — szeroké¢ przepustu (m),

q-9,81m/s

u — wspotczynnik konstrukcji = 0,8 dla przepustusa@i@nkami czotowymi,
Vir = 0,38 m/s — mdkos¢ krytyczna

Q — przeplyw obliczeniowy = 4,50%s

9,81
L=450x08 x0,38=2,09m

Przygto budowe przepustu skrzynkowego o wymiarach 2,0 x 1,50 m
Przyjty przepust skrzynkowy winien spetdinastpujace warunki:

- Q = 4,50 n¥ s- przeptyw obliczeniowy,

-Hm =0,8 m — gibokaos¢ wody miarodajnej ,

- Hp = 0,85 wysok& napetnienia przepustu,

-z =0,60 m - sptrzenie wody przed przepustem,

-ip = 0,54 % - spadek przewodu w przepe,

- Vir = 2,75 m/s — mdkos¢ przeptywu w przepicie

-90P " kat ustawienia przepustu do osi drogi,

- a = 90 — wlot do przepustu prostopadity ,

- skarpy i dno rzeki oraz skarpy przepustu umoanimmukiem,
- wzniesienie konstrukcyjne dla gruntéw w padiookr&lonych jako piaski drobne i
pylaste 0 module Mo = 90 MPa — 4 cm.

Glebokas¢ wody gornej w przepuie :
H=h,+z2=0,8+0,6 =1,40m.

Przepust skrzynkowy o wymiarach 200 x 150 cm dobrprawidiowo , spetniag
warunki swobodnego przeptywu wod rzeki Zbijowki.

b - wzniesienie konstrukcyjne dla gruntu podtd@a : piaski drobne i piaski pylaste , o
module M, = 902 MPa- wyniesie 4 cm



c- fundament pod przepust

- fawa betonowa z betonu C 12/15, gr. warstwyr20 ¢

- podsypka z pospotki , gr. warstwy 15 cm

- prefabrykaty skrzynkowe natg ustawi& na warstwieswiezej zaprawy cementowej
grubaci -5 cm,

- szeroké¢ tawy fundamentowej :

L =B +2h =200 + 2 x 20 =240 cm

Gdzie:

- Bco — szeroké¢ czynna = 200 cm

- h — grubéc scianki 20 cm

Szeroké¢ catkowita fundamentu zgodnie z katalogiem przepusiskrzynkowych
wyniesie:

L= 20 +240+20 =280 cm
Parametry techniczne projektowanego przepustu skraykowego :
- klasa néncsci ,A” wg PN-85/S-10030 A

- konstrukcja przepustu— skrzynkowy , z elementdefgbrykowanych o wymiarach
200 x 150 cm.

- dlugas¢ przepustu —13,0 m,
- materiat przepustu zelbet, grubéc scianek 20 cm

- rzedna dna na wlocie - 197,46
- rzedna dna wylotu - 197,39

- nhachylenie dna przepustu -0.54 %
- kat skrzyzowania -9

- zakres umocnienie skarp i dna rowu brukiem:

dtugas¢ odcinkédw umocnionych powsj przepustu:

skarpy korpusu drogi 6,0 m, skarpy i dno wlotu hagdsci 10.00 m,
dhugas¢ odcinkdéw umocnionych porej przepustu:

skarpy korpusu drogi 6,0 m, skarpy i dno wylotudhagaosci 10.00 m,

- oObiekt przeniesie obgienie klasy ,A” wg PN-85/S-10030 ,Obiekty mostowe.
Obcizenia”

Od strony dolnej wody zaprojektowano ustawienigadsgrochronnej typu N1 W1 ( typ
SP-05 ) , diugéci 40,0 m i wysokéci 75 cm, stupki wbijane . Odcinek patkzowy
o dtugaci 12,0 m, odcinek czynny o dtugm 20 m i odcinek kacowy o dtugdci 8,0 m.
Od strony gornej wody zaprojektowano ustawieniggpgrochronnej typu N1 W1 ( typ
SP-05) , diugéri 40,0 m i wysokéci 75 cm, stupki wbijane.

b. Projektowany przekroj poprzeczny drogi nad obiektem

- jezdnia szerokai 2 x 2,75 m = 5,50 m,



Strona lewa :

- pobocze gruntowe umocnione kruszywem tamanymeecogeici 1,25 , z zamocowan
barien energochtonpN1 W1 A —typ SP - 05.
- opaska bezpiecastwa , szer. 0,85 m

Strona prawa:

- pobocze gruntowe umocnione kruszywem tfamanym erogmci 2,25m , z
zamocowaan barieg energochtonpaN1 W1 A — typ SP - 05.
- opask bezpieczastwa , szer. 120 cm.

taczna szeroki przekroju drogowego
L=0,85+1,25+2,75+ 2,75+ 2,25+ 1,20 = 11n@5
c. Uzasadnienie przygtego rozwigzania

Istniejacy na rzece Zbijowce przepust przekragzgjdrog powiatows wykonany jest
wykonany z rurzelbetowych arednicy 2 x 100 cm, nie posiada prawidtowydianek
czotowych , jest w stanie technicznegayaia. Brak umocnienia na wlocie spowodowat
podmycie fundamentu przepustu , co zagratabilngéci korpusu drogi z mdiwoscia
powstania zapadliska nad przepustem.

Dtawienie przeptywu na wlocie do przepustu powodagerzeka Zbijowka rozlewacsi
zajmupc teren po ponad 100 m od rzeki w obie strony, @raelewa si przez korpus
drogi powiatowej.

Skarg wlotu i wylotu naley umocné brukiem16/18 cm , utmnym na podbudowie
z betonu C 8/10- gr. warstwy 20 cm i podsypce ppts grubcci 15 cm.

6. Wytyczne Technologiczne

6.1. Niwelett dna przepustu nalg ustawt¢ tak , aby uzyska
wzniesienie konstrukcyjne w 0si przepustu wyngsz4 cm.

6.2. Nasyp ( obsypka przepustu ) wykénavarstwami grubgci 30 cm , z
zag:szczeniem ¢l = 1,0 . Skosy nasypu 1 : 1 z umocnieniem geomembRYC
gr. 1,5 mm.

6.3. lzolacg prefabrykatow skrzynkowych wykoéa papy zgrzewalnej

6.4. Nadbeton scalagy prefabrykaty wykonaz betonu C 20/25

7. Bezpieczaéstwo i higiena pracy przy eksploatacji obiektu.
Bezpieczastwo wytkownikdw obiektu zapewnione przez zamontowanierieba
ochronnych.

Zgodnie z instrukg stawiania barier ochronnych , za poboczem gruntowgo obu
stronach drogi , projektuje¢sustawienie barier N1 W1 A,( SP-05) dhégpo40,0 m .
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8. Uwagi koncowe

- Roboty prowadziw okresach minimalnych przeptywow.

- Przed rozpoexiem robot ziemnych natg sprawdzé przebieg nie
zainwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

- Po zakaczeniu budowy, teren w rejonie robot raleoczyéci¢ i doprowadzt do

stanu pierwotnego.

- Prace zwizane montzem przepustu skrzynkowego winna wykonywi#rma

posiadajca odpowiednie doviadczenie.

- Cala¢ robot prowadz zgodnie z zaleceniami producenta przepustu st@gjovweaz
Specyfikacjami Technicznymi.

Opracowat
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INFORMACJA BIOZ
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
PRZEBUDOWY PRZEPUSTU
w km 12+195,00 DROGI POWIATOWEJ NR 4016 W
w MIEJSCOWOSCI ZBIJOW MALY, GMINA ZBIJOW MALY

do projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowenr 4016 W

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Szydtowcu
26-500 Szydtowiec , Plac M.Konopnickiej 7
Projektant: Miastoprojekt — Dariusz Tkaczyk Radom
26-600 Radom ul. Sktodowskiej 18

1.0 Podstawa opracowania

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003w. sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlar@z—-U. Nr 106 z 2000 r. poz. 126
,wraz z péniejszymi zmianami,

- Rozporadzenia MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie w&awm technicznych,
jakim powinny odpowiadaobiekty irzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63, poz.
735),

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegizia 02.03.1999 r . w
sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpm@ drogi publiczne i ich
usytuowanie, ( Dz. U. Nr 43 z 1999 r. poz. 430 am@g&niejszymi zmianami ),

2.0 Zakres robot dla zamierzania budowlanego orazdejnos¢ realizacji:

- Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na eczgtadunku prefabrykatow i ich
montau,

- demonta istniepcego przepustu 2 — otworowego , z tymczasowymzeniem pasa

ruchu,

- Wykopy w rejonie posadowienia przepustu z tymogasn zwgzeniem pasa ruchu,

- Umocnienie dna wlotu i wylotu brukiem oraz skanwzonego na warstwie betonu
podkiadowego,

- Przywroceniu okolicznego terenu do stanu sprzgibwania robot.

3.0 Wykaz istniepcych obiektow budowlanych

- doziemne kable teletechniczne,
- wodockg magistralny 110 mm.

4.0 Elementy zagospodarowania terenu mage stworzy¢ zagrozenie bezpieczéstwa
i zdrowia ludzi

- ciek wodny ,

- droga powiatowa,

5.0 Zagrazenia wyskpujace podczas realizacji rob6t budowlanych oraz czas
I miejsce ich wystpowania
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Zagrazenia mogce wysepowa przy pracach wymienionych w 8 6 Rozpgizenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawinformacji dotyczcej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiesstera i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120 poz. 1126)

5.1 Roboty wg 8 6 pkt. la Rozporglzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r.

Wykonywanie wykopow Gcianach pionowych bez rozparcia @lmkaosci wigkszej ni
1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu skBigtyczy wykonania wykopdw w
rejonie wlotu i wylotu.

5.2 Roboty wg 8 6 pkt. 1f Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r.

Roboty wykonywanie przyayciu dzwigéw.

Powyzsze dotyczy transportu, roztadunku i zatadunku redéev oraz wiazek zbrojenia.
Transport, zatadunek i roztadunek rusztowBransport i montaelementow konstrukciji.
Wystepuje ryzyko przygnieceniagiarem oraz innych urazéw mechanicznych.

5.3 Roboty wg 8 6 pkt. 1h Rozpormlzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r.

Montaz elementéw konstrukcyjnych obiektowzimierskich.
Powyzsze dotyczy cakei prac zwiazanych z przebudoawobiektu.

5.4 Roboty wg 8 6 pkt. 1j Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r.

Fundamentowanie obiektowzynierskich
Wszelkie roboty zwizane z wykonywaniem fagcian oporowych (czotowych).

5.5 Roboty wg 8 6 pkt. 4 Rozpormzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r.

Roboty budowlane prowadzone w pafti
- czynnych linii kablowych teletechnicznych i wodggowych

5.6 Roboty wg 8 6 pkt. 6 Rozpormzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r.

Roboty budowlane prowadzone w kanalach — prace wtezvnprefabrykatéw
skrzynkowych.

5.7 Roboty wg 8 6 pkt. 10 Rozporgzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r.
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Roboty budowlane prowadzone przy mamtai demontau cigzkich elementéw
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,@.ton
Ryzyko przygniecenia ¢tarem i urazow mechanicznych.

5.8 Inne prace niebezpieczne

- prace zwizane z lokalizagjistniepcych sieci uzbrojenie terenu (przekopy prébne)

- przemieszczanie gipracownikOw po nachylonej powierzchni #ow skarpowych i
przyczotkow

- ryzyko uszkodzenia ciata koowkami petow zbrojeniowych

- ryzyko nieprawidtowego ustawienigwligu (utrata stateczioi lub prac na zbyt diym
wysiegu)

- ryzyko zwhzane z ruchem pieszych w rejonie inwestycji

- ustawienie rusztowana pochytej powierzchni (skarpy)

- zagraenie zwjzane z poruszanienesirodkow transportowych

6.0 Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczage pracownikéw przed
niebezpieczéastwem podczas wykonywania robot

6.1 Srodki techniczne

- kaski ochronne

- odziez ochronna

- bariery zabezpieczge

- taémy i tablice i znaki ostrzegawcze
- wygrodzenie terenu robot

6.2 Srodki organizacyjne

- kwalifikacje pracownikow

- harmonogram wykonywania etapéw budowy

- nadzoér nad pracownikami

- aktualneswiadectwo zdrowia

- aktualneswiadectwo przydatrizi do wykonywania poszczegolnych robot

7.0 Sposob prowadzenia instruktau pracownikéw przed przysiapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed przysipieniem do realizacji zadania nayeprzedstawd wszystkim zatrudnionym
calas¢ zakresu robdt. Po opracowaniu instrukcji bezpiegon wykonywania robot,
naleey zaznajomi z nip pracownikbw w zakresie wykonywanych przez nichcpra
Catkowity instrukta musi by przeprowadzony przez odpowiednie z&ty BHP.
Codzienny instruktabedzie przeprowadzony przez kierownika budowy lubrduenikow
robét. Plan BIOZ, ocena ryzyka zawodowego powingy #hostpne dla pracownikow.
Informacja, gdzie $ przechowywane w/wym. dokumenty, powinna znajdowa na
tablicy ogtosza.

Opoavat
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