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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej - specyfikacji technicz(®]) 1 wymagania ogélne dotysze wykonania i odbioru robot
drogowych i mostowych dla zadania przebudowa dpogiiatowej nr 4016 W przebudowa przepustu w kmlB5,0.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktirpezretargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reagaobét drogowych
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmuyymagania ogoélne, wspodlne dla robét epgh szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi dla poszczegoinych soentow.
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione pongj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nigdhcy budynkiem, stanowty catc¢ techniczno-uaytkowa (droga) albo jego
czgé¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obietostowy, korpus ziemny, azet).
1.4.2  Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubumitty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dlugas¢ mostu - odleghet migdzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow tukowych zsypés -
odlegtai¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdnigdnej.

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony ddwuuab postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wramszelkimi
urzadzeniami technicznymi zazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5 Droga tymczasowa (moriawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznacztmauchu pojazdéw obstugigych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przeanidzilo usurtia po jego zakaczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaspiatrzony piecxia organu wydajcego, wydany zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanychzgty do notowania zdarzei
okoliczndici zachodzcych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokeagych odbioréw robét, przekazywania polece
innej korespondenc;ji technicznej pawtzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawe projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkedenowy dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pesggz

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu/ — osoba wymieniona w dahykontraktowych (wyznaczona przez Zamasugeo, 0O
ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawcapawiedzialna za nadzorowanie robét i administrae/&ontraktem.

1.4.9. Jezdnia - a&¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwg@owaniona do kierowania robotami i do wgpbwania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lubodhikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju iapas
dzielcymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchwaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.13. Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €€ obiektu oparta na podporach mostowych, tweaz
ustréj nioacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktora jest ograniczona korpdrogi i skarpami rowow.
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneeiu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.



1.4.16 Ksiazka obmiaréw - akceptowany przezymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowangtnonami, stiacy do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliggzeszkicow i ew. dodatkowych zgznikow.
Whpisy w kshzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez lyniera/Kierownika projektu.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzey zaakceptowane przez Zamawdapo, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badieprob zwhzanych z ocenjakaosci materiatow oraz robot.

1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacpjektows i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przezyimiera/Kierownika projektu.

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkatbdm dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu peggz.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwzgiych do przejmowania i rozktadania olein od ruchu na podie
gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bgegdaio oddziatywaniu ruchu i czynnikdw atmosferygpam.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga sé migdzy warstvy scieralm a podbudow, zapewnigjca lepsze rozlgenie napgzen

w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa shga do wyréwnania nierowsoi podbudowy lub profilu istniegej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e& nawierzchni stizaca do przenoszenia ohzen od ruchu na podie. Podbudowa nmie sktadd sic z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnas¢zpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona sktadasie

z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnag@z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni
przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniemystek podiga. Maze zawierd warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub
odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdwnymeraeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami dmiatmrozu.

h) Warstwa odcinaca - warstwa stosowana w celu unigfiwienia przenikania cwsstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni leacej powyzej.

i) Warstwa odsczapca - warstwa stiaca do odprowadzenia wody przedosgtej st do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunieldka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowasdpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchulipznego
na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgod&é - zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamijedi przedziat
tolerancji nie zostat okéony - z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla négo rodzaju robot
budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasenhu przeznaczony do umieszczania w nim drogiiazamych z
niag urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy ieardwnie. obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronicych ludzi isSrodowisko przed uaizliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze - eg¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazdw, umieszczenia udzer organizacji i
bezpieczastwa ruchu oraz do ruchu pieszychzsta jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27. Podiaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy;aey pod nawierzchiido gkbokasci przemarzania.

1.4.28. Podla@e ulepszone nawierzchni - gorna warstwa paaitdezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Iayniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia ghazane Wykonawcy przez Zyniera/Kierownika
projektu, w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robot lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydzggaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.31. Przedsjwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego agm#nia drogowego Iub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geoomtygh trasy w planie i przekroju podhym) istniejcego paodczenia.

1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zaetmi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szhaidrdwek
zwierzt dziko zyjacych lub uradzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - elemérddowiska naturalnego, stanawey utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad dolina, bagno, rzeka, szlakdmwek dzikich zwierat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanosviutrudnienie w realizacji zadania budowlanegopreykiad droga,
kolej, rurochg, kanal, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa es¢zlokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterystyk i
wymiary obiektu kdacego przedmiotem robét.

1.4.36 Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowegamzeMisktada sie z petnej sciany, stupéw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzy komor.

1.4.37. Rekultywacja - roboty mage na celu upoatlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenararuszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpktos¢ teoretyczna - odlegéé migdzy punktami podparcia @yskami), przsta mostowego.



1.4.39. Szeroké¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegfomigdzy zewrtrznymi krawgdziami konstrukcji obiektu,
mierzona w linii prostopadtej do osi podhej, obejmuje catkowitszerokaé¢ konstrukcyjm, ustroju niogcego.

1.4.40. Szerokdé¢ uzytkowa obiektu - szeroké jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbimpdzajow ruchu oraz
szeroké¢ chodnikéw mierzona wwietle poreczy mostowych z wylkczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietaj ruch
kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ictdgio(przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsgmignione w
kontrakcie jako tworgce czs¢ terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zagbiony ponkej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dweegjd ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linkolejowa lub inm drogy dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogpive
ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - ¢ przeds¢wzigcia budowlanego, stanoyga odebng catas¢ konstrukeyjma lub technologicza
zdolmn do samodzielnego petnienia funkcji techniczrgtiiowych. Zadanie me polegé na wykonywaniu robét zwkzanych z
budowa, modernizagy/ przebudow, utrzymaniem oraz ochramudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonanych robdt, bezpiearswo wszelkich czynnigi na terenie
budowy, metody &yte przy budowie oraz za ich zgodd@ dokumentagj projektows, SST i poleceniami kyniera/Kierownika
projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizagj i wspotrzdne punktdéw gtéwnych trasy oraz
reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze d@kuiatji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadd@a ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbi
ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone gealdezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiakogzt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa ¢bizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykaz@wdanym w
szczegOtowych warunkach umowy, uwatdpiajpcym podziat na dokumentagprojektova:
- Zamawiajicego; wykaz pozycji, ktore stanawiprzetargow dokumentag projektows oraz projektow dokumentaegj
wykonawcz (techniczn) i zostan przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kidwWykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.

1.5.3.Zgodna¢ robét z dokumentagjprojektovs i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowsokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowiczes¢ umowy, a wymagania okdlene w cha@by jednym z nich g obowhzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumeiitac

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obpwe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” @@inych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mege wykorzystywad btedéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu \eimi
natychmiast powiadori Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie deacyzp wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieosici, wymiary podane na fmie ss wazniejsze od wymiaréw okéonych na podstawie odczytu
ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiatls zgodne z dokumentagcprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartii docelowe, od ktérych dopuszczalne s
odchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow inedatow budowli musgwykazywa& zgodnd¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektowa lub SST i wptynie to na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostarasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pathem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniejcych obiektow (jezdnie,
sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w akres
trwania realizacji kontraktu,zado zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca przedstawizynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zaidem drogi i organem zadzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpia@eobot
w okresie trwania budowy. W zaleosci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powinienébpa bigaco
aktualizowany przez Wykonawc Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektyarozacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.



W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczinstaluje i lzdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia
zabezpieczafe takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewatajv ten sposéb bezpiedmtwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciow dzieh i w nocy tych zapo6r i znakow, dla ktérych jestnieodzowne
ze wzgkdow bezpiecastwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne adzenia zabezpieczaje k:da akceptowane przezyniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeemv miejscach i iléciach okrélonych przez layniera/Kierownika
projektu, tablic informacyjnych, ktérych i&ebgdzie zatwierdzona przez dyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje &i ze jest whczony w cen
kontraktowy.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie niewaealizacji kontraktu za do
zakaiczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujeddaie utrzymywa tymczasowe urglzenia zabezpieczgje, w tym: ogrodzenia,
porecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wsdeahnesrodki niezledne do ochrony robot, wygody spotecécio
i innych.

W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddiiwyraznie oznakuje teren budowy,
w spos6b uzgodniony z zgnierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone p@azdéw i maszyn pracgych przy realizacji robdét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodnioimgynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogzem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeemv miejscach i iléciach okrélonych przez layniera/Kierownika
projektu, tablic informacyjnych, ktérych #&bedzie zatwierdzona przez Agniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje Si ze jest whczony w cen
kontraktowy.

1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcastzie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsdo przepisOw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uciazliwosci dla 0os6b lub dobr publicznych i
innych, a wynikajcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszeziet innych przyczyn powstatych w ngsstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdiny wzgll na:
1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopovégaiojazdowych,
2) s$rodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw wodnych pyitaurh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscia powstania pgaru.
1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bhdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca hdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisOweapyssprzt przeciwpaarowy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniachobiych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynaciazdach.

Materiaty tatwopalne drla sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dgseém
0s0b trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpnzarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza si uzycia materialtdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o ¢géniu wikszym od
dopuszczalnego, olkdlenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyde do robot bda miaty aprobat techniczm wydam przez uprawniom jednosti,
jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéwsradowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azpkaiczeniu robét ich szkodlivéé zanika (np.
materiaty pylaste) megby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych wbudowania.zéé wymagaij
tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otraymzgod; na wycie tych materialbw od waiwych organow
administracji pastwowe;j.

Jereli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawghaj



1.5.8.0chrona wiasrii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrpimstalacji na powierzchni ziemi i za udzenia podziemne, takie jak ruragi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladzdeych wi&cicielami tych uradzer potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiagego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zaiewtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego rodzaju robot, ktore
maj by¢ wykonane w zakresie przefnia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zam rozpoczcia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomizyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadmaz kgdzie z nimi
wspOtpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr Wykonawca é&dzie odpowiadéa za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkadestalacji na powierzchni ziemi i wdzeh podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawasjo.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabugowieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty w sposéb
powodujcy minimalne niedogoddoi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenibudawy
mieszkaniowej wgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatatip

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych pany Wykonaweg
a wiacicielami nieruchoméxi i dotycaicych korzystania z wiasiad i drog wewrtrznych. Jednate, ani Irzynier/Kierownik
projektu ani Zamawiagy nie kkdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglipone sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy.

1.5.9.0graniczenie obgren osi pojazdéw

Wykonawca hdzie stosowa sie do ustawowych ogranicaenaciskow osi na drogach publicznych przy transporc
materiatlow i wyposzenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelléelzdne zezwolenia i uzgodnienia od ¥davych
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéangrinormatywnych) i o kdym takim przewozie dnlzie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu. trynier/Kierownik projektu mee polect, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkéw zostaty
usunite z terenu budowy. Pojazdy powoghg nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone néwiezo ukaiczony
fragment budowy w olkbie terenu budowy i Wykonawcaedzie odpowiadat za naprawwszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniamiyiniera/Kierownika projektu.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawcgdhbie przestrzegaprzepiséw dotycych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegdingci Wykonawca ma obowrek zadbé& aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie usdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitzi odpowiedni
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie ofdazzdpewnienia bezpieazstwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymageokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i § uwzgkdnione w cenie kontraktowej.
1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremrobét i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do rob6t od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakaenia robét przez myniera/Kierownika projektu.

Wykonawca hdzie utrzymywd roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoiginmo by prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy bykadowalajcym stanie przez caty czas, do momentu odbioruerstaego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyiiea to na polecenie igniera/Kierownika projektu
powinien rozpocaé roboty utrzymaniowe nie @gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12.Stosowanie sido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie zargdzenia wydane przez wladze centralne i miejscovaz @mne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sv jakikolwiek sposéb zwizane z wykonywanymi robotami ietizie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanbwiczas prowadzenia robot.

Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych i duzie w peini odpowiedzialny za wypetienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyalaw w odniesieniu do spgtu, materiatéw lub
urzadzeh uzytych lub zwazanych z wykonywaniem robot i w sposohgty bedzie informowa Inzyniera/Kierownika projektu o
swoich dziataniach, przedstawiajkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppstwania, obecizenia
i wydatki wynikle z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowydkryje Wykonawca, z wygkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wydia projektu lub specyfikacji dostarczonej przezyhiera/Kierownika
projektu.

1.5.13.Ré6wnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotandonkretne normy i przepisy, ktére spethiaaj materiaty,
sprzt i inne towary oraz wykonane i zbadane robotyglaltobowhzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warurtk&ontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadky powotane
normy i przepisy s paistwowe lub odnosg si do konkretnego kraju lub regionu, modyé réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewnigie réwny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przegriiera/Kierownika projektu. Rdnice pomedzy powotanymi normami a ich



proponowanymi zamiennikami muszy¢ doktadnie opisane przez Wykonawe przediaone Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&bo znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budovegabuwazane za wlasné Zamawiajcego. Wykonawca zobowzany jest
powiadomé Inzyniera/Kierownika projektu i pogbowa’ zgodnie z jego poleceniami.zédi w wyniku tych polecgé Wykonawca
poniesie koszty i/lub wyspia op&nienia w robotach, lynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamaw@jm i
Wykonawe ustali wydhzenie czasu wykonania robot i/lub wysdékdwoty, o ktdn nalezy zwiekszye cere kontraktov.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego 0 ile warunki kontraktu przewidajealizacg)

Wykonawca zobowdzany jest zabezpieczyZamawiajcemu, pomieszczenia biurowe, sgrztransport oraz inne
urzadzenia towarzysge, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.B&plecze Zamawiafego”.

2. MATERIALY

2.1.Zrodka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatbw przeznaczonyith
robot, Wykonawca przedstawi Aynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, czeg6towe informacje dotygee
proponowanegdarodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tywdteriatéw jak rowniz odpowiednigwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatow z daneg®dta nie oznacza automatycznie, wszelkie materialy z danegoddta
uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgizany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materialy uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposob ggly spetniaj wymagania SST w czasie realizacji rob6t.

2.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozdad wiscicieli i odnanych wladz na pozyskanie materiatdwzédet
miejscowych wdczapc w to zrodta wskazane przez Zamawvdigggo i jest zobowzany dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi
projektu wymagane dokumenty przed rozpméezm eksploatacjrodta.

Wykonawca przedstawi hgnierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokentaci zawierajca raporty z
bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowanzez siebie metedvydobycia i selekcji, uwzgtiniajac aktualne decyzje
o eksploatacji, organéw administracjifgwowej i samoradowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jakgciowych materiatdw pochodeych
zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydcibymateriatéw, dzieawy i inne jakie okas si¢ potrzebne w
zwiazku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadklad czasowo zt§ z terenu wykopdw, dokopow i miejsc pozyskaniaematow miejscowych dda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce utgkvacji terenu po ukficzeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopta terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
dokumentach umowydda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymagaumowy lub wskaza
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie {dzie prowadzi zadnych wykopow w olkbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyleayzyska na to piserazgod: Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjarodet materiatéw tdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obygaujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawge wywiezione z terenu budowy i zione w
miejscu wskazanym przezdyniera/Kierownika projektu. 38 Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy naycie tych
materiatbw do innych robdt, mite dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtematow zostanie odpowiednio
przewartgciowany (skorygowany) przez ayniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawykonuje na
wiasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem, usuniciem i niezaptaceniem
2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

J&li dokumentacja projektowa lub SST przewiupazliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomzyiniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co nai@y 3 tygodnie
przed uyciem tego materiatu, albo w okresie zmym, j&li bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie Wademaganych
przez Irkyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowamyglzaj materiatu nie ni@ by pézniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane mbterdo czasu gdy dua one uyte do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowalyja sjakos¢ i wiasciwosci i byly dostpne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.



Miejsca czasowego skltadowania materiat@atzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem bwgow miejscach zorganizowanych przez Wykonawic
zaakceptowanych przezzymiera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwornie materiatdbw magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera/Kierownika projektu w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prdablaterialdw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wyniki tych kontroli lzda stanowt podstaw do akceptacji ok&onej partii materiatow pod wzegllem jakdci.

W przypadku, gdy l#ynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekcwytwoérni, musz by¢ spetnione
nastpujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnianwspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow wsieza
przeprowadzania inspekgcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych &zi wytwoérni, gdzie odbywa si
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizadjot,

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlazyniera/Kierownika
projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekefida w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgii, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Spez uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgpod
wzglgdem typéw i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizacji robot, zaakceptowanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku usfialw wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@a przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami sakmgmi w
dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniachytmera/Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowdici do pracy. Powinien lfyzgodny z normami ochrorfyodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw paerdzajcych dopuszczenie spitn
do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca hdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymienia@ sprzt niesprawny.

Jereli dokumentacja projektowa lub SST przewidojazliwosé wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomiziyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wybaruzyska jego akceptacjprzed
uzyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji layniera/Kierownika projektu, nie me by pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw umowy, zostgnzez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i mi@puszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktdre nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewfiiprowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniachzyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianyumows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdylabspetni@ wymagania dotycge przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw @ai dnnych parametréw technicznycBrodki transportu nie spetnigie tych
warunkéw mog by¢ dopuszczone przez dyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrai@@ stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca hdzie usuwé na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenidkagzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragiidnie z warunkami umowy oraz za jé&ka@astosowanych
materiatéw i wykonywanych rob6t, za ich zgodéa dokumentagj projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji
rob4t opracowanym przez Wykonagwaraz poleceniami kiyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogdgonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyezem planie i wyznaczenie wysodm wszystkich elementéw
robét zgodnie z wymiarami i ¢dnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyma pimie przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zosfamsungte przez Wykonawgna wtasny
koszt, z wyjtkiem, kiedy dany lald okaze sk skutkiem bédu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy fraipiprzez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wygsak przez Irkyniera/Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadnét.

Decyzje Irkyniera/Kierownika projektu dotyaze akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementoot k:da oparte
na wymaganiach okénych w dokumentach umowy, dokumentacji projekfoive SST, a take w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji ignier/Kierownik projektu uwzgidni wyniki bada& materiatéw i robét, rozrzuty normalnie



wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatowswiadczenia z przeszoi, wyniki bad#& naukowych oraz inne
czynniki wptywapce na rozwzan kwestk.

Polecenia Ipyniera/Kierownika projektu powinny lBywykonywane przez Wykonawow czasie okrdonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod gtba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytpdmiesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowd i przedstawé do akceptacji layniera/Kierownika projektu program
zapewnienia jakii. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okéé¢, zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gamupcy wykonanie robét zgodnie z dokumengapjojektova,
SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jas@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golm opisupca:

- organizag; wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadaewibot,

- organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposob zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczegélnych elementéw robdt,

— system (sposob i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jakom wykonywanych robét,

- wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlécprowadzenie badd,

- sposob oraz forengromadzenia wynikdw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizrsi@rujcych, a take
wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesthriologicznym, proponowany sposoéb i ferpizekazywania tych
informac;ji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) cz$¢ szczegbtow opisujca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i ueddzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozioraz wyposzeniem w mechanizmy do
sterowania i urgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow, spoipiskezy, kruszyw itp.,
- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przediuitia wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedarpomiar6w i bad& (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzaniewdza, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzamégzanek i wykonywania poszczegélnych elementhat;

— sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong jakosé¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robét i jak@ci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wdczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezidne do pobierania probek i
bad& materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyimier/Kierownik projektu mge zaadad od Wykonawcy przeprowadzenia
bada& w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca hdzie przeprowadza pomiary i badania materialdbw oraz robot zestatliwoscia zapewniaica
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyntiokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu b@adaich czstotliwos¢ s okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam dkoee, Inzynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontrgest konieczny, aby
zapewnt wykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy tynierowi/Kierownikowi projektuswiadectwa,ze wszystkie stosowane wudzenia i spret
badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm okétajacych
procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnigciach
dotyczicych uradzer laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu nutod badawczych. 2eli
niedociagnigcia te lgda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier/Kierownik projektu natychmiast
wstrzyma aycie do robot badanych materiatéw i dépiye do uycia dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusuntte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem liagateriatdbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki kxda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania préiygdatych na zasadzise
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgy¢ z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane do bafla

Inzynier/Kierownik projektu hdzie mi€ zapewnion mozliwo $¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébekeds dostarczone przez Wykonagvd zatwierdzone przez iyniera/Kierownika
projektu. Prébki dostarczone przez Wykonawlo bada wykonywanych przez byniera/Kierownik projektu &da odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przgziera/Kierownika projektu.

Na zlecenie lsyniera/Kierownika projektu Wykonawceetizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow,
ktére budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zosigrzez Wykonawe usungte lub ulepszone z



wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzengienek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamavdiey.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetta przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W p@adigp, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsawazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceat®
przez Irkyniera/Kierownika projektu.

Przed przysfpieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi kyniera/Kierownika projektu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykooagpmdmiaru lub badania, Wykonawca przedstawi senj@ ich wyniki do
akceptacji Inyniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazyw& Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wiyami bada jak
najszybciej, nie piniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jal

Wyniki bada (kopie) kxda przekazywane bkynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedt dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprabowh.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania probek i badania matéviaiv
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawpadducent materiatdw powinien udzieinu niezlgdnej pomocy.
Inzynier/Kierownik projektu, dokonag weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegagz Wykonawe, poprzez midzy
innymi swoje badania,gdzie ocenia zgodng¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstamiaikow wiasnych bada
kontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietgrobki materiatow i prowadéibadania niezalmie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to tiynier/Kierownik projektu oprze si
wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatow i rob6t z dokumentagprojektows i SST. Mae réwnie
zlecié, sam lub poprzez Wykonaggprzeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych hatlezalenemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkotvpada i pobierania probek poniesione zostanzez Wykonawe
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mége dopuyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieaz®wa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami technicznymi oké®nymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych eda%ciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngi z:

— Polsky Normg lub

— aprobaj techniczia, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidhaiskiej Normy, jeeli nie g objete certyfikacy
okreslona w pkt 1

i ktére spetnigg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumesiywymagane przez SST, 4da partia dostarczona do robét
bedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razgzpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikbw tych badaeda dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmmpowiazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy dade okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnpa prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowizujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu bezpietgeva ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej stronydwad

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatisaapm
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskatstwego. Zapisy dfla czytelne, dokonane trwaktechnilk, w poradku
chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalkczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgebtda oznaczone kolejnym numerem aanika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa& w szczegdlIngci:

- dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dak przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

- dak uzgodnienia przez hyniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaofgk i harmonograméw robot,

- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczeg6inych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudriei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przywgyrzerw w robotach,

— uwagi i polecenia liyniera/Kierownika projektu,

- daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw robaét,
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— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robdét podleggch ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zwizku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowe;j,
- dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,
— dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
— dane dotycgce jakdci materialdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych bada z podaniem, kto je
przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z pudm, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowyedd przediaone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowanig.si

Decyzje Irryniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika bwgl Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyimiera/Kierownika projektu do ustosunkowania. $rojektant nie
jest jednak stranumowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robot.

(2) Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza i sposéb eigly w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do kgki
obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jal@ materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki baddVykonawcy kda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema
jakosci. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru rob6t. Winny lyudostpnione na kade zyczenie Irtyniera/Kierownika
projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczaesbprdécz wymienionych w punktach (1) - (3) r@sijace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustaie
f) korespondenejna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ddla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaviedabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujegojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyta zawsze dogpne dla liyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do gefjl na
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokntacy projektovg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdwaieniu Irzyniera/Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kaiki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowgku ukaiczenia wszystkich rob6t. Bine dane zostanpoprawione wg instrukcji
Inzyniera/Kierownika projektu na gmie.

Obmiar gotowych robét dolzie przeprowadzony z eztdscia wymagam do celu miesicznej platnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie olélenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonayvidnzyniera/Kierownika projektu.
7.2. Zasady okrdlania ilosci robét i materiatéw

Diugasci i odlegtaci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtulinii
osiowe;j.

Jeli SST wiaciwe dla danych robét nie wymagajego inaczej, okfosci beda wyliczone w ni jako diugdé
pomnaona przezredni przekrg.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo ebda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagania8i.
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7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robaidab zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagag bada
atestugcych to Wykonawcaduzie posiadawazne §wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiaan
robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje adlzenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom SST &lizie
utrzymywa& to wyposaenie zapewniag w sposOb agty zachowanie dokladdoi wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed gsziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétakzé w przypadku
wystepowania dtiszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzaggirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne ohtiizzezda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksazki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mdgy¢ dolaczone w formie oddzielnego aaknika do ksizki
obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony zyhierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikafych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegpakryciu.

Odbiér robot zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogoinego gmstrobét.

Odbioru robét dokonuje #ynier/Kierownik projektu.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera/Kierownika projektu. Odbidredzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpigj jednak nt w drogi 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budopgwiadomienia o tym fakcie dgniera/Kierownika projektu.

Jakd¢ i ilo$¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia ktynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentowviEajacych
komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji z dokumentagjprojektova,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér casciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru ogciowego robot dokonuje si
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Qdhiabdt dokonuje lzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robot
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania robét w odniesieniu do ichsdio jakasci i
wartaci.

Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowedo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagwwpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem iseni@ o tym fakcie layniera/Kierownika projektu.

Odbior ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakezenia robét i przgcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaezarzez Zamawiagego w obecnii Inzyniera/Kierownika
projektu i Wykonawcy. Komisja odbietgja roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania rob6t z dokumentagprojektovs i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozinaz realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikapcych i ulegaicych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania raizdipetniagcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t aagowych lub robdt uzupetnigych w warstwiescieralnej
lub robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czysoia ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komijsjze jakaé¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatagjektows i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego wpltywu na
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cechy eksploatacyjne obiektu i bezpigeteo ruchu, komisja dokona peten, ocenisggc pomniejszoa wartasé
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robot jest protokét odbioru ostatecznegoodtrob
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotow&nastpujace dokumenty:
1. dokumentag projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata spormzona w trakcie
realizacji umowy,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekmmentéw umowy i ew. uzupetnige lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafiaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
6. deklaracje zgodrii lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
7. opinig technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw zaiczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np. na przel@nie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe;j,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robo6t wiécicielom uradzeh,
9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawca rob6t i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nigldbgotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykorawgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnigp kxda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzunighcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyshét zwizanych z usumrtiem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gweayamym.

Odbiér pogwarancyjnydazie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektiwzgkdnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny roboét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaaa jednosti obmiarovs ustalor dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowamdstaw ptatndci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kogaowej lrdzie uwzgtdniat wszystkie czynnéci, wymagania i
badania sktadage s na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robétidpobejmowa:
— robocizre bezpdrednih wraz z towarzysecymi kosztami,
- wartas¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazymosyaewentualnych ubytkow i transportu na terendwad
- wartgs¢ pracy sprgtu wraz z towarzyseymi kosztami,
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obawaujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniaesido wymaga warunkéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okrigone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdélnione vetargsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i orgarjizachu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instigjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kmpiiektu Irzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dajgh
zmian i uzgodni& wynikajacych z postpu robét,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
(c) optaty/dzierawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, keamikdw, barier, oznakowgi drenau,
(f) tymczasow przebudow urzadzer obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasjhu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowgionowych, poziomych, barieiwiatet,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizagjchu obejmuje:
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(a) usuniccie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2Nr 89, poz. 414 z gaiejszymi zmianami).

2. Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopag@01 r. w sprawie dziennika budowy, monta rozbiérki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiiz. U. Nr 14, poz. 60 z paiejszymi zmianami).

D-01.01.01- ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO $CIOWYCH
1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej\STwymagania dotyece wykonania i odbioru rob6t zgganych
z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktow wys@tiowych dla zadania przebudowa drogi powiatowej 4016 W
przebudowa przepustu w km 12+195,0..

1.2. Zakres stosowania STSpecyfikacja techniczna jest stosowana jako doktuiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t drogowych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét aw@nych z wszystkimi czyngociami
umazliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tdregowej oraz poteenia obiektdw inynierskich.
1.3.1.0dtworzenie trasy i punktéw wysai@owych
W zakres robdt pomiarowych, zwanych z odtworzeniem trasy i punktéw wyséiowych wchodz:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktéw gtownych osi trasy i punktow wiséciowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate o0si),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wység&owych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochronoh przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposoétwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2.Wyznaczenie obiektdw mostowych

Wyznaczenie obiektow mostowych obejmuje sprawdzemyznaczenia osi obiektu i punktéw wységiowych,
zastabilizowanie ich w sposob trwaly, ochgoich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposéb idavy odszukanie i
ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowaigktu (kontur, podpory, punkty).

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Punkty gtdbwne trasy - punkty zatamania osi trasymkty kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy punkt trasy.
1.4.2.Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjamodanymi
w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdprie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nafestosowd pale drewniane z gwdziem lub petem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dhégookoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza gramahot ziemnych, w gsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny énie
srednie od 0,15 do 0,20 m i diugdbod 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktdw najestosowa paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i diugm okoto
0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istaegj nawierzchni bolce stalovieednicy 5 mm i dtugéci od 0,04 do 0,05 m.

~Swiadki” powinny miet dtugas¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycrce spratu
Ogoblne wymagania dotyseze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” Bkt
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3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysakmvych naley stosowa nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiaw wysokdciowych powinien gwarantowauzyskanie
wymaganej doktadrigi pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotysee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagaigaliee” pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy ara przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-@0® ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboaviujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien pegejod Zamawiajcego dane zawiergje lokalizacg i
wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawégjo, Wykonawca powinien przeprowadnbliczenia i pomiary
geodezyjne niezlnine do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagtzg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawazyniera o wszelkich kbach wykrytych w wytyczeniu punktow
gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczycheBY te powinny by usunite na koszt Zamawigego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&tone w dokumentacji projektowej 2godne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie #@ia sig od rzdnych okrélonych w
dokumentacji projektowej, to powinien powiad@na tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie n@vinno by
zmieniane przed pogljiem odpowiedniej decyzji przezAyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynik@g z rénic rzednych
terenu podanych w dokumentacji projektowej ¢dizych rzeczywistych, akceptowane przezyhiera, zostag wykonane na
koszt Zamawiajcego. Zaniechanie powiadomieniazyniera oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku aofiqi
Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mphy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikow
pomiaréw przez liayniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty giéwne trasy i punlggérednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposob wyeay i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznatp®winny
by¢ zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze czasie trwania robét.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawigjo zostam zniszczone przez Wykonawdwiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne dkzdgo prowadzenia robdt, to zostame odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczn@dieidtowej realizacji robét nate do obowizkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osasy i punktéw wysokadsciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne oy by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przyyaiu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, azaldowihzane do punktéw pomocniczych, pabdmych poza granicrobét ziemnych.
Maksymalna odlegkst pomiedzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych niezmprzekracza500 m.

Zamawiajcy powinien zatay¢é robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdtwsi trasy drogowej, a tak
przy kazdym obiekcie igynierskim.

Maksymalna odlegkd migdzy reperami roboczymi wzdiutrasy drogowej w terenie ptaskim powinna wyigos00
metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim poma by odpowiednio zmniejszona, zalee od jego konfiguracji.

Repery robocze nalg zalary¢ poza granicami robot zawdanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzysacych. Jako repery robocze pma wykorzystd punkty state na stabilnych, istrieych budowlach wzdiu trasy
drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robonagéery zatazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztahikéw
stalowych, osadzonych w gruncie w spos6b wyklugzapsiadanie, zaakceptowany przezyimera.

Rzedne reperéw roboczych naleokresla¢ z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy
od 4 mm/km, stosua¢ niwelacg podwojr w nawihzaniu do reperéw migtwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcej wyrgne i jednoznaczne oldlenie
nazwy reperu i jego eznej.
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5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu 0 dokumentagcprojektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajicego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingawowej albo innej osnowy geodezyjnej, ckoeej w dokumentac;ji
projektowej.

O$ trasy powinna b¥ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktachsrpdnich w odlegtéci zalenej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, Ieiezrzadziej ni co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejtsy w stosunku do dokumentacji projektowej niezenbye
wigksze n 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 canpdizostatych drég. Rdne niwelety punktéw osi trasy nale
wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku doegdnych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nataizy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczaly Wykonawca robot zagi je odpowiednimi palami po
obu stronach osi, umieszczonych poza grarobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopow na powierzchni terenu
(okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumenéapjojektows oraz w miejscach wymaggjych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzenia robét i w miejscach zaakceptowapyzéz Irzyniera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopow naty stosowdé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy naje
stosowé w przypadku nasypow o wysada@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych ni 1 metr. Odlegt&¢ miedzy
palikami lub wiechami naly dostosowéa do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy owag. Odlegté¢ ta co najmniej
powinna odpowiadaodstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypow i wykopéw o ksztalcie zgodnym z
dokumentagj projektowvs.

5.6. Wyznaczenie potzenia obiektdw mostowych

Dla kazdego z obiektéw mostowych najewyznaczy jego potaenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktow okéajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegétmoprzyczotkéw i filarow mostow i
wiaduktow.

W przypadku mostéw i wiaduktow dokumentacja prajela powinna zawiefa opis odpowiedniej osnhowy
realizacyjnej do wytyczenia tych obiektéw.

Potazenie obiektu w planie natg okresli¢ z doktadnécia okreslona w punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogoblne zasady kontroli jaka rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdiplkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakasci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow wys@iowych naley prowadzt
wedtug ogolnych zasad okfenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,45) zgodnie z wymaganiami podanymi w
pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarova jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

Obmiar rob6t zwizanych z wyznaczeniem obiektéw jestdda obmiaru rob6t mostowych.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-000QWymagania ogélne” pkt 8.
8.2. Sposo6b odbioru robot
Odbiér robét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gpsfe na podstawie szkicéw i dziennikbw pomiaréw
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjna@ire Wykonawca przedktadazynierowi.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdéwnych osi trigmnktow wysokéciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

16



— wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnylyezeniem dodatkowych przekrojow,
- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochronh przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwdej odszukanie i
ewentualne odtworzenie.
Ptatndg¢ robot zwizanych z wyznaczeniem obiektéw mostowych jestauy koszcie rob6t mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonya@mac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga itwegs Gtéwny Urzd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdatUGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekgsciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GEJ1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUID83.

NoohrwbE

D-02.00.01 - ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej \STwymagania dotyece wykonania i odbioru robot zgganych
z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktéw wysé@kowych dla zadania przebudowa drogi powiatowe] 4006 W
przebudowa przepustu w km 12+195,0.

1.2. Zakres stosowania STSpecyfikacja techniczna jest stosowana jako doktuiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét drogowych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budaviy |
modernizacji drog i obejmaj
a) wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych,
b) wykonanie wykopéw w gruntach skalistych,
c) budowe nasypéw drogowych,
d) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub ungm naturalnego lub z gruntu antropogenicznegénigjgca
warunki stateczriwi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktéra jest ograniczona korotirogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysokdi¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - ré&nica rzdnej terenu i rgdnej robét ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu
lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakgest mniejsza il m.

1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokbjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysakgrzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptlytki - wykop, ktérego ghokai¢ jest mniejsza il m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokai¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10.Bagno - grunt organiczny nasycony vipd matej nénosci, charakteryzujcy sie znacznym i dtugotrwatym osiadaniem
pod obcizeniem.

1.4.11.Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie ok&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesustych blokach, ktérego prébki nie wykazugmian
objetosci ani nie rozpadajsi¢ pod dziataniem wody destylowanej; mayytrzymata¢ nasciskanie R ponad 0,2 MPa; wymaga
uzycia srodkow wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub hydrawojewodzkiejznych depmjenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasaympotazone w obgbie pasa rob6t drogowych.

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy pot@one poza pasem robét drogowych.
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1.4.15. Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odieieiz) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania epdw,
a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz inryrett zwazanych z trasdrogow.

1.4.16. Wskanik zag;szczenia gruntu - wiellé6 charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéona wg wzoru:

I - pd
S
pds
gdzie:
O - oestosé objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], iy
Pss - maksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotiud optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2],

stuzaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M&/m

1.4.17 Wskanik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntdw niespoistych, ok§iena wg wzoru:

U - d60
le
gdzie:
dso - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
diy - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).
1.4.18.Wskanik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okina wg wzoru:
Iy = E,
o =—2%
El
gdzie:
E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwspyithzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],
E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérmjpoiazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

1.4.19 Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwiegdwym, wytwarzany z wysoko polimeryzowanych vibgk
syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych ptlienowych, polipropylenowych i poliestrowych, chlgeryzujicy sie
miedzy innymi duia wytrzymaldcia oraz wodoprzepuszczakitia, zgodny z PN-1ISO010318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6]
Geosyntetyki obejmuaj geotkaniny, geowtdkniny, geodzianiny, georusggosiatki, geokompozyty, geomembrany, zgodnie z
wytycznymi IBDIM [13].

1.4.20. Pozostate okidenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogo6ine” pkt.1

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotyseze robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogopid 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntéw

Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinowiei podaje tablica 1.
Podziat gruntéw pod wzgllem przydatnéci do budowy nasypéw podano w ST D-02.03.01 pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny¢bprzez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do bydeasypéw mog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas,
gdy stanowd nadmiar ohjtosci robét ziemnych i za zezwoleniemzimiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwpnie kgdac nadmiarem olkjosci robot ziemnych, zostaty
za zgod Inzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem innyen lidowa nasypow lub
wykonanie prac okjych kontraktem, Wykonawca jest zobawmany do dostarczenia réwnoimej obgtosci gruntoéw
przydatnych zérédet wtasnych, zaakceptowanych przezyfiera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéirgslone w ST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny bwywiezione
przez Wykonawg na odklad. Zapewnienie terenéw na odkiad nyalio obowazkéw Zamawiaicego, o ile nie okiono tego
inaczej w kontrakcie. krynier maze nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktoryzdsowa nieprzydat§é wynika
jedynie z powodu zamarzmia lub nadmiernej wilgotriai.

2.4. Geosyntetyk

Geosyntetyk powinien gy materialem odpornym na dziatanie wilgoérodowiska agresywnego chemicznie i
biologicznie oraz temperatury. Powinientkip materiat bez rozdérdziur i przerw cigtosci z dobg przyczepnécia do gruntu.
Wiasciwosci stosowanych geosyntetykow powinnyctagodne z PN-EN-963:1999 [6] i dokumentagjojektovs. Geosyntetyk
powinien posiadaaprobat techniczna wydanprzez uprawniogpjednostk.
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Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzdem wysadzinowiei wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczegolnienie| Jed- Grupy gruntéw
wihasciwosci nostki | niewysadzinowe | atpliwe wysadzinowe
- rumosz - piasek pylasty | mato wysadzinowe
niegliniasty - zwietrzelina - glina piasz
- ZWir gliniasta czysta zwgzta, glina
- pospdika - rumosz gliniasty zwiezta, glina
- piasek gruby | - zwir gliniasty | Pylasta zwgzta
- piasekéredni |- pospotka - it it piaszczys
- piasek drobny| gliniasta tg/ i(’rjpylasty
. - suzel arazo
1 Rodzaj gruntu nierozpadowy wysadzinowe

— piasek gliniasty
- pyt, pyt piaszq

czysty
- glina piasz
czysta, glina, gling
pylasta
- it warwowy
ZawartG¢ czastek
2 <0,075 mm % <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 Kapilarnag¢ bierna
Hyo m <1,0 >1,0 >1,0
4 Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycrce spratu
Ogoblne wymagania dotysee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” Bkt
3.2. Sprat do robét ziemnych
Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykéazaie mozliwoscia korzystania z
nastpujacego sprztu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (nedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,akkip tadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruggycharki, zgarniarki, rowniarki, wdzenia do hydromechanizacji
itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, saradglskrzyniowe, tamociagi itp.),
- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
3.3. Sprat do przenoszenia i uktadania geosyntetykow

Do przenoszenia i uktadania geosyntetykéw Wykonaguaainien wywa¢ odpowiedniego spetu zalecanego przez producenta.
Wykonawca nie powinien stosowaprztu mogicego spowodowauszkodzenie uktadanego materiatu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotysee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagaliee” pkt 4.
4.2. Transport gruntow

Wyb0r srodkdw transportowych oraz metod transportu powirige dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego
objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddepivansportu. Wydajnié srodkow transportowych powinna by
ponadto dostosowana do wydajoiosprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntudrizdu).

Zwigkszenie odleghxi transportu ponad wadci zatwierdzone nie me by podstaw roszczé Wykonawcy,
dotyczicych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegkszone odlegkxi nie zostaty wczaniej zaakceptowane naspiie przez
Inzyniera.

4.3. Transport i sktadowanie geosyntetykow

Wykonawca powinien zadbaaby transport, przenoszenie, przechowywanie ézaikczanie geosyntetykdw byty wykonywane
w sposob nie powodagy mechanicznych lub chemicznych ich uszkadfgeosyntetyki wrdiwe naswiatto stoneczne powinny
pozostawa zakryte w czasie od ich wyprodukowania do wbuddaan
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-@0@ ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Doktadng¢ wykonania wykopéw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypas od osi projektowanej nie powinnydwieksze nk + 10 cm.
Réznica w stosunku do projektowanyclednych robét ziemnych nie me przekracza+ 1 cmii -3 cm.

Szerokd¢ gérnej powierzchni korpusu nie o r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm, a
krawgdzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozri¢ sig od projektowanego o weej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensemgka.
Maksymalne nieréwnizi na powierzchni skarp nie powinny przekraczal0 cm przy pomiarze tat3-metrove, albo powinny
by¢ spetnione inne wymagania dotyce nieréwnéci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyoe rowndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i rodeioskarp,
powinny by okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa rob6t ziemnych

Niezalenie od budowy urmizei, stanowicych elementy systeméw odwada@jch, ugtych w dokumentacii
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagéggo warunki terenowe, wykobarzadzenia, ktére zapewnbdprowadzenie
wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziethnyak, aby zabezpieozygrunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obawék takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby mmathniom gruntu nadawav
catym okresie trwania robot spadki, zapewyuajprawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulgegmawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotryat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowiek usunicia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawtago za te czynioi, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istnielych zbiornikéw naturalnych i wdzen odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi u#fimia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trveamobot
ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno pgsbwa w kierunku podnoszeniaesniwelety.

W czasie robét ziemnych naiezachowd odpowiedni spadek poditny i nad& przekrojom poprzecznym spadki,
umazliwiajace szybki odptyw wédd z wykopu. O ile w dokumentagjiojektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien Bymniejszy ni 4% w przypadku gruntdéw spoistych i nie mniejszy 8% w przypadku gruntéw
niespoistych. Naley uwzgkdni¢ ewentualny wplyw kolejnéxi i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykeania
innych rob6t na spetnienie wymagdotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobot ziemnych.

Zrédia wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, nale ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi poza teren pasa robot ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnychyykonane zgodnie z dokumentagirojektovs i SST. Szerok& dna i
gtebokas¢ rowu nie mog rézni¢ sie od wymiaréw projektowanych o wgej niz £ 5 cm. Dokladné& wykonania skarp rowow
powinna by zgodna z okrdona dla skarp wykopéw w ST D-02.01.01.

5.6. Ukladanie geosyntetykow

Geosyntetyki naley uktada taczac je na zaktad zgodnie z dokumensapjojektows i SST. Jeeli dokumentacja projektowa i
SST nie podaj inaczej, przylegage do siebie arkusze lub pasy geosyntetykoéwzpaliktada z zaktadem (i kotwieniem)
zgodnie z instrukajproducenta lub decyzprojektanta.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, male uzgodnieniu z liynierem, przykry to uszkodzenie pasami geosyntetyku na
diugasci i szerokdci wigkszej o 90 cm od obszaru uszkodzonego.

Warstwa gruntu, na ktérej przewidujeg sitozenie geosyntetyku powinna dyoéwna i bez ostrych wygtow, mogcych
spowodowd uszkodzenie geosyntetyku w czasie uktadania luxyprMetoda uktadania powinna zapetvirzyleganie
geosyntetyku do warstwy, na ktorej jest ukltadaacate] jej powierzchni. Geosyntetykow nie rigl@achgat lub powodowa

ich zawieszenia na wzgoérkach (garbach) lub nadndotblie dopuszcza siruchu maszyn budowlanych beZpsdnio na
utozonych geosyntetykach. Naleje przykry gruntem nasypowym niezwtocznie po idaiu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jaka rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdiplt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robotiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poled@ntoli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji olkdlenymi w
pkcie 5 oraz z dokumentagprojektovs.
Szczegdla uwag; nalezy zwréck na:
- wlasciwe ukcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ukcie i odprowadzenie wygkéw wodnych.
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6.2.2.Sprawdzenie jaki wykonania robot

Czynndaci wchodace w zakres sprawdzenia jgkowykonania robét okigono w pkcie 6 ST D-02.01.01, D-02.02.01
oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeicatf.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. [Badana cecha Minimalnaegstotliwos¢ bada i pomiarow
1 Ppmiar szerokai  korpusu
ziemnego
2 Pomiar szerolg@i dna rowéw [ Pomiar tdma, szablonem, tato diugdci 3 m i poziomia
3 Pomiar rzdnych powierzchnilub niwelatorem, w odgpach co 200 m na prostych, |w
korpusu ziemnego punktach gtéwnych tuku, co 100 m na tukach @ R0O0 m|
4 Pomiar pochylenia skarp co 50 m na tukach o R 100 m oraz w miejscach, ktdre
5 Pomiar réwnéci powierzchn| budz watpliwosci
korpusu
6 Pomiar réwnéci skarp
7 Egvr\ﬂg;chﬁpalggri)usﬁo?:ge%o af’omiar niwela_torem rzinych w odstpach co 200 m oraz w
rowu punktach vgtpliwych
Wskainik zagsszczenia okrda¢ dla kadej utazonej
8 Badanie zagszczenia gruntu | warstwy lecz nie rzadziej hiw trzech punktach na 1006*m
warstwy

6.3.2.Szerokd¢ korpusu ziemnego

Szerokdé¢ korpusu ziemnego nie me r@zni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 10 cm.
6.3.3.Szerokéc¢ dna rowdw

Szeroké¢ dna rowdw nie mie r@nic sig od szerokéci projektowanej o wdcej niz = 5 cm.
6.3.4.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o wtej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego oeej niz 10% wartdci pochylenia wyraonego
tangensemdta.

6.3.6.ROwNa¢ korony korpusu

Nieréwndci powierzchni korpusu ziemnego mierzone f&dmetrows, nie mog przekracz&3 cm.
6.3.7.ROwnai¢ skarp

Nierowndci skarp, mierzone tat3-metrova, nie mo@ przekraczé+ 10 cm.
6.3.8.Spadek podizny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spemy przez pomiar niwelatoremednych
wysokasciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub +1 cm.

6.3.9.Zagsszczenie gruntu

Wskanik zag:szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien dyggodny z zatlwonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntola dtorych nie mena okréli¢ wskanika zagszczenia nabey okresli¢
wskaznik odksztatceniag| zgodnie z normnPN-S-02205:1998 [4].

6.4. Badania geosyntetykow

Przed zastosowaniem geosyntetykow w robotach ziemnWykonawca powinien przedst@winzynierowi swiadectwa
stwierdzajce, iz zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom napnabaty technicznej i zachowa swoje detevosci w
kontakcie z materiatami, ktéregtizie oddzielé lub wzmacnié przez okres czasu nie krotszy od podanego w dokiate
projektowej i SST.

21



6.5. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnigg wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,taas odrzucone.
Jeili materiaty nie spetniafe wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecergnirra Wykonawca wymieni je
na wiaciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujvieksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinnydy
ponownie wykonane przez Wykonaguea jego koszt.

Na pisemne wyspienie Wykonawcy, laynier maze uzn& wad: za nie majca zasadniczego wpltywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wiedk@otrcen za obniom jakosé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogoéine” pkt 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych
Jednostka obmiarawest n? (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0000Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty ziemne uznajeesza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
Zakres czynn&i objetych cen jednostkow podano w ST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.09ki19.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Gkeaia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prétektgw

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniel&ayici biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhanagania i badania

5. PN-1SO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vska piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modaksztatlcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeizenie piyt

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbiér robot ziemnych dla drog szybkiegchu, IBDiM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja bad& podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPrg¢awa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
13. Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warsza2002.

D-02.01.01- WYKONANIE WYKOPOW W _GRUNTACH NIESKALIS TYCH
1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej\STwymagania dotyece wykonania i odbioru rob6t zgganych
z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktéw wysé@kowych dla zadania przebudowa drogi powiatowe] 4006 W
przebudowa przepustu w km 12+195,0.

1.2. Zakres stosowania STSpecyfikacja techniczna jest stosowana jako doktuiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét drogowych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t ziemnych w czasie budavay |
modernizacji drég i obejmaijwykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okétenia zostaty podane w ST D-02.00.01 pkt 1.4.
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1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot
Ogo6Ine wymagania dotyaeze robo6t podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wysgpujacy w podiazu wykopu jest gruntem rodzimym, ktérgdrie stanowit podize nawierzchni. Zgodnie
z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni padath i pétsztywnych [12] powinien charakteryzawsig grupa nosnosci
G;. Gdy podige nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupysmaci, nalery podiaze doprowadzi do grupy nénosci G,
zgodnie z dokumentacja projektawSST.

3. SPRZET
Ogo6Ine wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrélono w ST D-02.00.01 pkt 3.
4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w ST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogoblne zasady prowadzenia robét podano w ST DEO0@10pkt 5.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantovea stateczn@& w catym okresie prowadzenia robot, a
naprawa uszkodzae wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykojoh, podcecia lub innych odspstw od
dokumentac;ji projektowej obgia Wykonawg.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposéb, aby grunty ozrym stopniu przydatrigi do budowy
nasypow byly odspajane oddzielnie, w spos6b uniimiajacy ich wymieszanie. Odgtstwo od powyszego wymagania,
uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotezhgch, wymaga zgody tgniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypOwimuoy by¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione
na odktad. O ile laynier dopdci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, ayaje odpowiednio zabezpieazyprzed
nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotycgce zagszczenia i nénosci gruntu
Zagszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychdtabemnych powinno spetiiawymagania, dotyece
minimalnej wartdci wskanika zagszczenia ¢, podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét mrh

Minimalna wartd¢ | dla:

Strefa : .
korpusu Autostrad i drog-nnych drog |
ekspresowych kategoria ruchnhkategona ruchli
KR3-KR6 KR1-KR2
Gorna warstwa o gruloi 20 cm 1,03 1,00 1,00

Na gkbokdsci od 20 do 50 cm of
powierzchni robét ziemnych 1,00 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyié spetniai wymaganego wskaika zagszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni naleje dog:sci¢ do wartdci I, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartaici wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ oskgniete przez bezpwednie zagszczanie
gruntéw rodzimych, to naty podp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umdliwiajacego uzyskanie wymaganych
wartcsci wskaznika zagszczenia. Maliwe do zastosowanidrodki, o ile nie g okreslone w SST, proponuje Wykonawca i
przedstawia do akceptacjizynierowi.

Dodatkowo ména sprawdi nasnos¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych ndgtawie pomiaru wtérnego
modutu odksztatceniaizgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszcza ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébavarstwy gruntu (nadktadu) powsj
rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza 0,3 m.

Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu depea si po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych & czynné¢ budowlan. Moze odbywa si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktore nie spiwjpuszkodzé
powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodze powierzchni rob6t ziemnych, wynikaych z niedotrzymania podanych powy warunkow
obciaza Wykonawe robét ziemnych.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzengodndci z wymaganiami ok&gonymi w dokumentaciji
projektowej i SST. W czasie kontroli szczegpliwag; nalezy zwrdcic na:
a) sposob odspajania gruntdw nie pogargaajch wiaciwosci,
b) zapewnienie stateczém skarp,
c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét iigiozakaczeniu,
d) doktadn@¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),
e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \agai okreslonych w pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-02.0pkD Y.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednost obmiarow jest ni (metr szécienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-02.0pkdB.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci
Ogoblne ustalenia dotyaze podstawy ptatrici podano w ST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwykopéw w gruntach nieskalistych obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp ddtad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp,
— zagiszczenie powierzchni wykopu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj,
— rozplantowanie urobku na odktadzie,
- wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,
- rekultywacg, terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwezanych podano w ST D-02.00.01 pkt 10.

D-06.01.01- UMOCNIENIE_POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW | $CIEKOW
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej - specyfikacji technicz{®]) s wymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t zgzianych
z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchniowym gkaowoéw i sciekoéw dla zadania przebudowa drogi powiatowej nr
4016 W przebudowa przepustu w km 12+195,0..

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktmeretargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaob6t drogowych
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z trwatym powierzchniowym
umocnieniem skarp, rowéwsciekdw nasgpujacymi sposobami:
- humusowaniem, obsianiem, darniowaniem;
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- brukowaniem;
- zastosowaniem elementéw prefabrykowanych;
— umocnieniem biowtékniaq
— umocnieniem geosyntetykami;
- wykonaniem hydroobsiewu.
Ustalenia ST nie dotygzumocnienia zboczy skalnych (z ochgoprzed obwatami kamieni), skarp wymagajch
zbrojenia lub obudowy oraz skarp okresowo lub teamhywanych wogl

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.R6w - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wod

1.4.2.Darnina - ptat lub pasmo wierzchniej warstwy glepzerdnietej i zwiazanej korzeniami idinnosci trawiastej.

1.4.3.Darniowanie - pokrycie darmarpowierzchni korpusu drogowego w taki sposob, admyitha w sposéb trwaly zwaata s¢
z podi@zem systemem korzeniowym. Darniowaniezkchowe wykonuje sina ptask, pasami poziomymi, uktadanymi wdach
réwnolegtych z przewizaniem szczelin porgilzy poszczegdlinymi ptatami. Darniowanie w krétrzyzowe) wykonuje s w
postaci paséw darniny uktadanych pogtekn 4%, ograniczajcych powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0kmre
wypetnia s¢ ziemi roslinng i zasiewa traw.

1.4.4.Ziemia urodzajna (humus) - ziemialiana zawieraica co najmniej 2% g&ci organicznych.

1.4.5.Humusowanie - zesp6t czyndwd przygotowujcych powierzchri gruntu do obudowy &innej, obejmujcy
dogzszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zagtej z jej grabieniem (bronowaniem) i gegczeniem.

1.4.6.Moletowanie - proces unibwiajacy dog:szczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, pregvadzany np. za pomac
walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4.7 .Hydroobsiew - proces obejmigly nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewsymttikéw wyzniajacych i emuls;ji
przeciwerozyjnych w celu umocnienia biologicznegwvierzchni gruntu.

1.4.8. Brukowiec - kamié narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony wztatcie nieregularnym i zaaiglonych
krawedziach.

1.4.9. Prefabrykat - element wykonany w zakladzie przeowgh, ktéry po zmontowaniu na budowie stanowi uniecie
rowu lubscieku.

1.4.10.Biowtéknina - mata z wtékna bawetnianego lub bawelndobnego, wykonana techaikwtokninowa z réwnomiernie
rozmieszczonymi w czasie produkcji nasionami traw i roslin motylkowatych, stdaca do umacniania i zadarniania
powierzchni.

1.4.11. Geosyntetyki - geotekstylia (przepuszczalne, palawe materiaty, wytworzone technaiktkacky, dziewiarsk lub
wiékninowa, w tym geotkaniny i geowtdkniny) i pokrewne wyroljgk: georuszty (ptaskie struktury w postaci regudg
otwartej siatki wewegtrznie pohczonych elementéw), geomembrany (folie z polimeréyntetycznych), geokompozyty
(materiaty zldone z régnych wyrobéw geotekstylnych), geokontenery (gabianyworzywa sztucznego), geosieci (ptaskie
struktury w postaci siatki z otworami znaczniekgizymi niz elementy sktadowe, z oczkami patonymi wztami), geomaty z
siatki (siatki ze struktur przestrzens), geosiatki komoérkowe (z e tworzcych przestrzernstruktug zblizona do plastra
miodu).

1.4.12. Mulczowanie - naniesienie na powierzchmgruntu scidtki (np. sieczki, stréyn, trocin, torfu) z lepiszczem w celu
ochrony przed wysychaniem i ergzj

1.4.13.Hydromulczowanie - spos6b hydromechanicznego namiszanieszaniny (o podobnych parametrach jgkvanych do
hydroobsiewu), w sktadzie ktorej nie ma nasion traeélin motylkowatych.

1.4.14. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna - warstwa naigraehni skarp, wykonana z plynnych osadéwiekowych,
emulsji bitumicznych lub lateksowych, biowtokningé&osyntetykéw, dokmie zabezpieczaga przed erozjpowierzchniow do
czasu przegia tej funkcji przez okrywroslinna.

1.4.15.Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona drlibriytka na 100 kwadratéw, key o powierzchni 25 cfndo
okreslania procentowego udziatu gatunkovélio, po obsianiu.
1.4.16.Pozostale okidenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi w ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot

OgobIne wymagania dotyseze robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogopid 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.
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2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp,daw sciekOw obgtymi niniejsz ST s
— darnina,
— ziemia urodzajna,
— nasiona traw oraz §bn motylkowatych,
- brukowiec,
- mech, szpilki, paliki i pale,
- kruszywo,
- cement,
- zaprawa cementowa,
- elementy prefabrykowane,
— biowtéknina i materiaty do jej przytwierdzania,
— geosyntetyki i materiaty do ich przytwierdzania,
- mieszaniny do mulczowania, hydromulczowania, hydsi@wu oraz do zabiegéw konserwacyjnych,
— osadysciekowe.

2.3. Darnina

Darnirg nalezy wycina z obszaréw potmnych najblzej miejsca wbudowania. @ie naley przeprowadza przy
uzyciu specjalnych ptugow i krojow. Platy lub pasmgcigtej darniny, w zalenosci od gruntu na jakimdua uktadane, powinny
mie¢ szerokdé¢ od 25 do 50 cm i gruldé od 6 do 10 cm.

Woycieta darnina powinna léyw krétkim czasie wbudowana.

Darnirg, jezeli nie jest od razu wbudowana, nglaiktada& warstwami w stosy, strarporostu do siebie, na wysako
nie wigksz niz 1 m. Utazone stosy winny hyutrzymywane w stanie wilgotnym w warunkach zabeepajcych darnir przed
zanieczyszczeniem, najegj przez 30 dni.

2.4. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiérao najmniej 2% cgci organicznych. Ziemia urodzajna powinna: lwilgotna i
pozbawiona kamieni wkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczysaazecych.

W przypadkach wtpliwych Inzynier mae zlecté wykonanie bada w celu stwierdzeniaze ziemia urodzajna
odpowiada nagpujacym kryteriom:
a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartgé fosforu (BOs) > 20 mg/m,
c) zawart@cé potasu (KO) > 30 mg/m,
d) kwasowda¢ pH >5,5.

2.5. Nasiona traw

Wyb6r gatunkéw traw naky dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleg stosowa mieszanki
traw o drobnym, gstym ukorzenieniu, spetnigie wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4
2.6. Brukowiec

Brukowiec powinien odpowiadavymaganiom PN-B-11104:1960 [1].
2.7. Mech

Mech wywany przy brukowaniu powinien byysuszony, posiadatugie widkna - nie zanieczyszczone tga¥isémi
i ziemia.

* Sktadowanie mchu polega na uktadaniu go w stdsyhyzmy. Wysoké¢ stosu nie powinna przekracza m.

2.8. Szpilki do przybijania darniny

Szpilki do przybijania darniny powinny byykonane z gaki, zerdzi lub drewna szczapowego. Szpilki powinny by
proste, ostro zaciosane. Grybszpilek powinna wynoéiod 1,5 do 2,5 cm, a diugood 20 do 30 cm.
2.9. Kruszywo

Zwir i mieszanka powinny odpowiaélavymaganiom PN-B-11111:1996 [2].
Piasek powinien odpowiadaymaganiom PN-B-11113:1996 [3].

2.10. Cement

Cement portlandzki powinien odpowig@daymaganiom PN-B-19701:1997 [7].
Cement hutniczy powinien odpowiadaymaganiom PN-B-19701:1997 [7].
Sktadowanie cementu powinnodsgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.11. Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu umocnierowéw i sciekOw naley stosowé zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami PN-B-
14501:1990 [6].
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2.12. Elementy prefabrykowane

Wytrzymata¢, ksztatt i wymiary elementéw powinny dggodne z dokumentacprojektows i SST.
Krawezniki betonowe powinny odpowiadavymaganiom BN-80/6775-03/04 [13].
2.13. Biowtoknina

Biowtéknina oraz szpilki i kotki do jej przytwierdnia powinny odpowiadawymaganiom PN-B-12074:1998 [4].
Biowtdknina powinna zawietamieszank nasion zalecanprzez PN-B-12074:1998 [4] dla typu siedliska i mjdzgruntu
znajdupcego s¢ na umacnianej powierzchni.

Biowtéknina powinna b§ skladowana i przechowywana w belach owtyth folia, w suchym i przewiewnym
pomieszczeniu, zgodnie z zaleceniami producentaid¢dzczenie to powinno byiiedosgpne dla gryzoni.

Szpilki i kotki powinny by wykonane z gaki, zerdzi, obrzynkoéw lub drzewa szczapowego. Gédtszpilek powinna
wynosi od 1,5 cm do 2,5 cm, a diugood 25 do 35 cm. Gruléé kotkdw powinna wynosgiod 4 cm do 6 m, a dlugéod 50 cm
do 60 cm. W gérnym kiru kotki powinny mi€ nackcia do nawingcia sznurka.

Sznurek polipropylenowy do przytwierdzania biowléky powinien spetnia@wymagania PN-P-85012:1992 [8].

2.14. Geosyntetyki

Do powierzchniowego umocnienia przeciwerozyjnegaris naley stosowa geosyntetyki okrdone w dokumentaciji
projektowej, np.:
- geotekstylia, w tym geotkaniny (wytwarzane przezeptatanie pradzy, wiokien, filamentow, &an) i geowtdkniny (warstwa
runa lub wtdknin patczonych sitami tarcia lub kohezji albo adhezji),

- (geste geosiatki bezgzetkowe, tj. ptaskie struktury w postaci siatki algm oczku,
- geokompozyty przepuszczalne, tj. materiahzatoe z rgnych geosyntetykow,
- geosiatki komdrkowe, tj. przestrzenne strukturyzisie wyghdem do plastra miodu,

- geomaty z siatki, tj. materiaty geosyntetyczne wgtpoi siatki ze struktarprzestrzens (odmian, jest geomata darniowa z
wczesniej wyhodowan trawa do natychmiastowego utworzenidglionego pokrycia skarpy).

Kazdy zastosowany geosyntetyk powinien postaaarobag techniczm, wydara przez uprawniogjednostk.

Geosyntetyk do umocnienia przeciwerozyjnego skawinien mi€ charakterysty& zgodr, z aprobat techniczia
oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i SST.ega s§, aby geosyntetyki byly odporne na dziatanie wiigoc
promieniowanie stoneczne, starzenig $iez rozdat, dziur i przerw cigtosci, z odpowiedni wytrzymaltdcia na rozciganie i
rozerwanie i odporrigia na dziatanie mikroorganizméw wygujacych w ziemi.

Geosyntetyki, dostarczane w rolkach opakowanycfolie, mog: by¢ sktadowane bez specjalnego zabezpieczenia.
Geosyntetyki nieopakowane nayechronit przed zamoczeniem wegdzapyleniem i przed dziataniem st@. Przy sktadowaniu
geosyntetykdéw nalgy przestrzegazalecé producentow.

Rolki mogi by¢ wytadowane ¢cznie lub za pomaczurawi i tadowarek.

2.15. Mieszanina do hydroobsiewu

Mieszanina do hydroobsiewu powinna skiadi z:
- przefermentowanych osad&aiekowych,
- kompozycji nasion traw i ¥lin motylkowatych,

- §ciokki, tj. substancji poprawiagych struktug¢ podiaza i ostaniajicych kietkupce nasiona oraz siewki (np. sieczki, trocin,
strwzyn, konfetti),

- popiotéw lotnych, spetiagych rok nawozéw o wydhionym dziataniu oraz odkwaszania,

- nawozow mineralnych, np. gdy osadyekowe maj mah warta¢ nawozovy.

Dopuszcza gi po zaakceptowaniu przezzimiera, stosowanie mieszaniny, w ktérej zamiasdoéeasciekowych i
popiotéw lotnych znajduje siwoda i substancje zabezpieezaj podige przed wysychaniem i eraz{np. emulsja asfaltowa i
lateksowa).

Osady sciekowe powinny pochod&i z oczyszczalni komunalnych i powinny dyprzefermentowane lub
kompostowane, a zawagtometali cizkich nie mae przekroczy na 1 kg suchej masy: 1500 mg otowiu, 50 mg kad2éumng
rteci, 500 mg niklu oraz 2500 mg chromu.

Sktad mieszanek traw, uzatéony od rodzaju gruntu, e by przyjmowany wedtug PN-B-12074:1998 [4]. Nasiona
roslin powinny spetnia wymagania PN-R-65023:1999 [9].

Emulsja asfaltowa powinna odpowigdavymaganiom wytycznych technicznych [15], a popidbtne PN-S-
96035:1997 [11].

Ramowy sktad mieszaniny na  lydroobsiewu powinien kynastpujacy:

- przefermentowane osadgiekowe od 12 do 30 ¥t 4-10% suchej masy),
- kompozycje (mieszanki) nasion traw glioa motylkowatych od 0,018 do 0,03 kg,

- §ciotka (sieczka, strtyny, substrat torfowy) od 0,06 do 0,10 kg

- popioty lotne 0d 0,08 do 0,14t k

- nawozy mineralne (NPK) od 0,02 0da5 kg.

Wykonawca przedstawi kynierowi do akceptacji szczegétowy sktad mieszamayodstawie:

- orzeczenia wydanego po badaniach sktadnikéw mi@sgangruntem w specjalistycznym instytucie naukevamlawczym,
stacji rolniczo-chemicznej lub innej uprawnionajjestce, wzgidnie,
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- wynikdw prob dokonanych na odcinku prébnym (poledkéwiadczalnym) utworzonym na umacnianej powierzchni.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
3.2. Sprzt do wykonania robot
Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologiczn@gavinien wykazé si¢ mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
- réwniarek,
- ew. walcéw gtadkichzebrowanych lub ryflowanych,
— ubijakéw o ecznym prowadzeniu,
- wibratoréw samobienych,
— plyt ubijajacych,
— ew. sprztu do podwieszania i podgjania,
— hydrosiewnika z eignikiem oraz osprtu do agrouprawy (np. witéki okrzowo-pietcieniowej, brony chwastownika -
zgrzebta, watowtdki),
— cysterny z wod pod cénieniem (do zraszania) oraziy do podlewania (miejsc niedgphych).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotysee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagaliee” pkt 4.
4.2. Transport materiatdw
4.2.1.Transport darniny

Darnirg mozna przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih przed obsypaniemesi
ziemi raslinnej i odkryciem korzonkéw trawy oraz przed innymszkodzeniami.

4.2.2. Transport nasion traw

Nasiona traw mma przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzgh je przed
zawilgoceniem.

4.2.3.Transport brukowca
Brukowiec mana przewoz dowolnymisrodkami transportu.
4.2.4. Transport mchu

Mech mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih go przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

4.2.5.Transport materiatdbw z drewna

Szpilki, paliki i pale mana przewoz dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpiegaah je przed
uszkodzeniami.

4.2.6.Transport kruszywa

Kruszywo mana przewozi dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpiesaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywan@dmiernym zawilgoceniem.

4.2.7.Transport cementu
Cement naley przewozé zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [12].
4.2.8.Transport biowtékniny

Biowtdkning mozna przewozi dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpieszgh przed
zawilgoceniem.

4.2.9.Transport geosyntetykow

Geosyntetyki mgna przewoz dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpiegagih przed
nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem kweetleniem, uszkodzeniami podczas przemieszczaaie $rodku transportowym,
chemikaliami lub tluszczami oraz przedmiotami mmgni przebé, rozcaé lub je zanieczici¢, z uwzgkdnieniem zalede
producenta.

4.2.10.Transport elementow prefabrykowanych
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Elementy prefabrykowane moa przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed
uszkodzeniami.
Do transportu mma przekazaelementy, w ktorych beton aginat wytrzymatas¢ co najmniej 0,75 R

4.2.11.Transport mieszanki do hydroobsiewu

Osady pobierane z oczyszczalciekOw mana transportow@do miejsca obsiewu:
komunalnymi wozami asenizacyjnymi, o pojercialo 10,0 m,
rolniczymi wozami asenizacyjnymi, wypassymi w pompy préniowe (na odlegtéci do okoto 5 km),
w specjalnych zbiornikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-@0® ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno liywykonywane od gornej kramizi skarpy do jej dolnej kraydzi. Warstwa ziemi urodzajnej
powinna stgat poza gora krawedz skarpy i poza podr@ skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Gruba¢ pokrycia ziemi urodzajra powinna wynosi od 10 do 15 cm po moletowaniu i zagczeniu, w zal@osci od
gruntu wys¢pujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powiania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na paxdgleni skarpy naley wykonywa rowki
poziome lub pod &em 36 do 45 o gkbokdici od 3 do 5 cm, w odgbach co 0,510 1,0 m. Utazona warstwe ziemi urodzajnej
nalery zagrab¢ (pobronowad) i lekko zagsci¢ przez ubicie¢czne lub mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawi roslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowdw papesianie nasionami traw idim motylkowatych polega na:
a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnejgarz

- humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,

- wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadacrekowymi za pomag osprztu agrouprawowego, aby uzyska
zawart@é czgsci organicznych warstwy co najmniej 1%,
b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasiraw, rélin motylkowatych i bylin wiléci od 18 g/mi do 30 g/m,
dobranych odpowiednio do warunkow siedliskowychdgaju podtaa, wystawy oraz pochylenia skarp),
¢) nhaniesieniu na obsianpowierzchng tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz pk#)5metod mulczowania lub
hydromulczowania.

W okresach posusznych natesystematycznie zraszaoda obsiane powierzchnie.

5.4. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna doia zabezpiecza przed erpzpowierzchniow do czasu przegia tej
funkcji przez okryw roslinna.

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna z@dby¢ wykonana z biowtokniny, geosyntetykow, z ptynnyckadéw
sciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych npetod, mulczowania lub hydromulczowania.

Mulczowanie polega na naniesieniu na powierzghyruntu scidtki (np. sieczki, stréyn, trocin, substratu torfu) z
lepiszczem (np. emulspsfaltows) w celu ochrony przed wysychaniem i eepzy ilosci od 0,03 do 0,05 kg/n

Zaleca si wykonanie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnejwyprofilowanych skarpach, ktre jeszcze w stanie
surowym powinny b§ niezwtocznie zabezpieczone przed ego¥tasciwe umocnienie skarp, przewidziane w dokumentac;ji
projektowej, powinno bywykonywane w optymalnych terminach agrotechnichnyc

5.5. Darniowanie

Darniowanie natey wykonywa wczesa wiosmp do kaica maja oraz we wrgeiu, a w razie konieczisoi w
pazdzierniku.

Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinytadwoktadnie wyréwnana, a w uzasadnionych przypadkach
pokryta warstw ziemi urodzajne;.

W okresach suchych powierzchnie darniowanezygbmlewa woda w godzinach popotudniowych przez okres od 2
do 3 tygodni. Ma@na stosow&inne zabiegi chroace daf przed wysychaniem, zaakceptowane przeyriiera.

5.5.1.Darniowanie kauchowe

Dam uktada si pasami poziomymi, rozpoczyngj od dotu skarpy. Pas dolny powinienébgparty o element
zabezpieczapy podstaw skarpy. W przypadku braku zabezpieczenia podstskarpy, dolny pas darniny powinien dy
zagkbiony w dno rowu lub teren nagfpokas¢ od 5 do 8 cm. Pasy darniny nafaiklada tak, abyscisle przylegaty do siebie, ale
nie zachodzity na siebie. Powstate szpary zyaleypeinic odpowiednio przyeitymi kawatkami darniny. Uteona darnirg nalery
uklep& drewnianym ubijakiem tak, aby darnina od stronszkai przylegatdgcisle do podida.

Wykonugc darniowanie pod koniec okresu wegetacji oraz kaapsmch o nachyleniu bardzo stromym, ptaty darniny
nalezy przybic szpilkami, w iléci nie mniejszej rii 16 szt./m i nie mniej n 2 szt. na plat.

5.5.2.Darniowanie w krat
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Umocnienie skarp przez darniowanie w kratykonuje s¢ ha wysokich nasypach (powsj 3,5 m). Darniowanie w
krat; nalezy wykonywa pasami nachylonymi do podstawy skarpy pattin 45, krzyzujacymi s w taki sposob, aby tworzyty
nie pokryte darnis kwadraty (okienka), o wymiarach zgodnych z dokutae@ projektows i SST. Utaone w kra¢ ptaty
darniny naley uklepa ubijakiem i przybé do poditaa szpilkami.

Pola okienek powinny liyobsiane mieszankraw spetniajca wymagania PN-R-65023:1999 [9].

5.6. Brukowanie

Umocnienie brukowcem stosuje sirzy nachyleniu skarp wgzym od 1:1,5 oraz w celu zabezpieczenia przegrsiln
dziataniem strumieni przeptywaej wody.

5.6.1.Przygotowanie podia
Podiaze pod brukowiec naky przygotowa zgodnie z PN-S-02205:1998 [10].
5.6.2.Podkiad

Podktad pod brukowiec stanowi warstwa kruszywarubgsci od 10 cm do 15 cm. Podkiad z grubszego kruszywa
nalezy uktad& ,pod sznur”, natomiast z drobniejszego kruszywajaakgo st wyrbwnywa® przecigganiem faty, ,pod taf. Po
utozeniu podktadu nalsy go lekko uklepé, ale nie ubija.

Przy umocnieniu rowow §ciekéw na warstwie podkiadu z kruszywa zma utazy¢é warstwe zaprawy cementowo-
piaskowej w stosunku 1:4 i grudm od 3 cm do 5 cm.

5.6.3.Krawezniki betonowe

Krawgzniki betonowe stosuje sido umocnienia podstawy skarpy. Krgamiki uktada s¢ ,pod sznur” tak, aby ich
goérne krawdzie wystawaty ponad projektowany poziom dna lulrpl. Krawzniki uktada s¢ bezpdrednio na wyréwnanym
podtazu lub na podktadzie z kruszywa.

5.6.4.Palisada

Palisad (obramowanie powierzchni brukowanej) stosuje rsa gruntach stabych, plastycznych,epsfacych pod
naciskiem skrajnych brukowcéw lub kregmikow.

Pale naley wbija¢ ,pod sznur” rowno z poziomem gérnej warstwy brul8zerokdé¢ szczelin mgdzy palami nie
powinna przekracZal cm.

5.6.5.Uktadanie brukowca

Brukowiec naley uktada na przygotowanym podkfadzie wg pktu 5.6.2. Brukawigtada si ,pod sznur” nacignigty
na palikach na wysoké od 2 cm do 4 cm nad projektowany poziom powienzcblktadanie brukowca natg rozpocz¢ od
uprzednio wykonanych oporéw-kramnikéw. W przypadku gdy dokumentacja projektowacthkoporéw nie przewiduje, nade
w pierwszej kolejnéci, po linii obwodu umocnienia, utgé¢ brukowce najwiksze. Brukowiec nalgy uktad& tak, aby szczeliny
miedzy sisiednimi warstwami mijaly sii nie przekraczaty 3 cm, a napkiszy wymiar brukowca byt skierowany w podktad.

Po ut@eniu brukowca szczeliny nale wypetni kruszywem i powierzchai ubi¢ do osagniecia wymaganego
poziomu. W przypadku uktadania brukowca na podk&adzruszywa i mchu, szczeliny najedoktadanie wypehdi mchem, a
nastpnie kruszywem i powierzchgiubi¢c do osignigcia wymaganego poziomu.

W przypadku uktadania brukowca na zaprawie cememmaskowej roztéonej na podkladzie z kruszywa, szczeliny
naley wypeln zapraw cementowo-piaskoav o stosunku 1:2. W okresie agania zaprawy cementowo-piaskowej
powierzchng bruku naley ostont matami lub warstwpiasku i utrzymywéw stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

5.7. Uktadanie elementéw prefabrykowanych

Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanytai wimocnienia skarp i rowéw:s

- piyty ciekowe betonowe - typ korytkowy wg KPED-01.03 [14]
- plyty sciekowe betonowe - typ trGikny wg KPED-01.05 [14],
— prefabrykatyscieku skarpowego - typ trapezowy wg KPED-01.25 [14]

Podiare, na ktérym uktadanecta elementy prefabrykowane, powinnoébyag:szczone do wskaika Is = 1,0. Na
przygotowanym podtal naley ulozy¢ podsypk cementowo-piaskoavo stosunku 1:4 i zagci¢ do wskdnika I = 1,0.
Elementy prefabrykowane nale uklada z zachowaniem spadku podhego i rzdnych scieku zgodnie z dokumentacj
projektowa lub SST.

Spoiny pomgdzy pltytami naley wypeinic zapraw cementowo-piaskoavo stosunku 1:2 i utrzymywaw stanie
wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

5.8. Umacnianie powierzchni biowtoknir
5.8.1.Zasady og6lne

Umacnianie powierzchni biowtdkrirpowinno odpowiadawymaganiom PN-B-12074:1998 [4].
5.8.2.Przygotowanie powierzchni

Przygotowana powierzchnia powinnacbyyréwnana i oczyszczona z kamieni, korzeni, z ragkonymi brytami gruntu; gleby
o odczynie kwasowai pH > 5,5 powinny b§ potraktowane wapnem, a nieurodzajne grunty powinyéyprzykryte warstwy
ziemi urodzajnej 5 cm lub 8 cm w zatesci od rodzaju gruntu.
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5.8.3.Ukladanie biowtékniny na skarpach wykopow

Na skarpach wykopdw biowtdknina powinnachpzwijana z beli rownolegle do dolnej skarpy i yrocowywana do podia
szpilkami na jej brzegu w zasadzie w agsich od 0,8 m do 1,0 m, a na skarpach o nachyleiikszym od 1:2 i przy
szerokdci wtokniny wigkszej nz 1,0 m naley przymocowywa szpilkami w odsfpach od 1 m do 1,5 m taksrodek pasa.
Brzegi pasow biowtékniny powinny Byuktadane na zaktagkszerokdci 0,1 m. Wierzchotki wbitych szpilek nie powinny
wystawa ponad biowtdknin wiecej niz 2 cm. Biowtoknir nalezy rozwijaé i uklad& luzno, zostawiajc okoto 5% zapasu
dtugdsci na kurczenie gipo jej zamoczeniu. Przy umacnianiu skarp wykoppasem o szerokoi wiekszej nz 1,0 m, nalgy
formowa: w biowtékninie poziome fatdy, utatwiage zatrzymywanie siziemi po jej przysypaniu. W przypadku szerétio
skarpy wikszej nz 3 m, zaleca siuktadanie biowtékniny pasami pionowymi (jak nagach nasypow).

5.8.4.Uktadanie biowtdkniny na skarpach nasypéw

Na skarpach nasypow wyrownapowierzchng skarpy naley pokry¢ warstwa ziemi urodzajnej minimum 5 cm. Biowtdkrin
nalezy uktad& prostopadle do gdrnej kradzi skarpy, wykonujc w odsgpach 1 m poziome fatdy biowtokniny szerékp3
cm, zabezpieczage przed zsuwaniem esiziemi pokrywagcej wioknire i umazliwiajace kurczenie si biowtdkniny po
zamoczeniu. U podstawy oraz na koronie nasypuzygi@zostawé zapas biowtdkniny diugei 0,5 m. Zapas ten nale
wykorzyst& do zakotwiczenia biowtokniny w rowkach ebbkaici 0,2 m. W przypadku ukfadania biowtdkniny na ¢ate
powierzchni nasypu kotwiczenie jej na koronie jgsidne. Biowtdknir zaleca si uktad& i mocowa na skarpie z drabiny o
dtugdsci rownej szerokéci skarpy utdonej na kotkach, listwach lulierdziach, co zapobiega naruszeniu wyréwnanej
powierzchni. Nie dopuszczasithodzenia po wyréwnanej powierzchni skarpy przedaniem biowtokniny, ani po jej ukeniu.
Sasiednie pasy biowtokniny powinny zachodélzia siebie pasem szerdkdo 0,1 m. W pas ten nalg wbi¢ szpilki mocujce
biowtokning w odstpach od 0,8 m do 1,0 m. Wierzchotki wbitych szpife& powinny wystaw&ponad biowtdknin wiecej niz

2 cm. W przypadku gdy nachylenie skarpy jestkaze nk 1:2, a jej szerok@ wieksza nk 3 m, oprocz szpilek zaleca sizy¢
kotkéw usytuowanych w poziomychedach, wsrodku paséw biowtdkniny. Kotki naky czesciowo wbié, pozostawiajc 0,1 m
jego dlugdci. Na zactcia naley nawin¢ sznurek polipropylenowy i wbikotki réwno z terenem, dociskaj wtokning do
skarpy. Bezpg&rednio po ut@eniu i umocowaniu pasa biowtdkniny najeprzysypé ja, z drabiny, warstw ziemi urodzajnej o
miazszaici od 1 cm do 2 cm.

5.8.5.Zabiegi pie¢gnacyjne

Piekgnacja polega na utrzymaniu w stanie wilgotnym gkamacnianych biowtokninprzez 30 dni, a przy braku opadéw do
szeciu tygodni. Zraszanie nalg wykonywa zraszaczami deszczownianymi lub ogrodniczymi. Npegszczalne jest polewanie
z weza bez urzdzer rozpryskujcych wod:. Do czasu powstania zwartego zadarnienia, umoenpanwierzchnie nie powinny
by¢ zalewane dtej niz 3 dni. W przypadkuotkniecia traw po ich wzdgiu, konieczne jest uzupetnienie gleby przez name
powierzchni umocnionej nawozami mineralnymi. W tigksezonu wegetacyjnego najlevykonywa koszenie pigignacyjne,
po wyrasnieciu traw do wysokéci 20 cm, a skoszartrawe usuwa z powierzchni umocnionych.

5.9. Umocnienie powierzchni geosyntetykami

Umocnienie skarp geosyntetykami powinno odpowdadsdaleniom dokumentacji projektowe;.

Ulozenie geosyntetykéw na skarpie powinnoé lsgodne z zaleceniami producenta i aprobaty tezhejc a w
przypadku ich braku lub niepetnych danych - zgodmeskazaniami podanymi w dalszym drogi.

Folig, w ktéra s3 zapakowane rolki geosyntetykéw, zaleca milejmowé bezpdrednio przed uktadaniem. W celu
uzyskania mniejszej szerada rolki mozna p przecagé pita.

Z powierzchni skarpy natg usumé przedmioty mogce spowodowd uszkodzenie geosyntetykow, np. g,
korzenie, gruz, ostre ziarna tlucznia, grudy, big#tyntu spoistego itp. Powierzchnia skarpy powibpawyréwnana, zwtaszcza
nalezy wypetnic zagkbienia i wyrwy powstate po rozmyciu przez deszcz.

Rozpakowanie rulonéw powinno ngsvwa pojedynczo, bezgeoednio przed ich ukltadaniem na przygotowanym
podtazu gruntowym. Przy wkszym zakresie rob6t zaleca siykonanie projektu (rysunku), ilustagiego spos6b uktadania i
taczenia rulonéw, ew. szerodm zaktadek, mocowania do podbitp.

Geosyntetyki na skarpach wma uktada recznie, za pomagzurawia lub przez rozwijanie ze szpuli. Poagpiu, jak
réwniez przy silnym wietrze w czasie uktadania, geosyrdiatlezy chroni przed podrywaniem, przytwierdaajje za pomog
kotkéw mocujcych lub obcizajac punktowo materiatem, ktéry ma dwpa nich utaony lub w inny sposoéb, np. woreczkami z
piaskiem. Gdy potrzebne jest stale mocowanie geeggodw do gruntu, mma tego dokonanp. szpilkami (stalowymi, z
tworzywa sztucznego), klamrami lub gidziami wbijanymi przez podktadkw paliki uprzednio umieszczone w gruncie.

Uktadanie geosyntetyk6w na skarpiezma wykonywa, w zaleénosci od zalecé producenta:

a) réwnolegle do krawdzi skarpy, rozpoczyna od dotu skarpy ku goérze, zwragajuwag;, aby pasmo lece wyej
przykrywato pasmo leice nizej,

b) od goéry ku dotowi, rozwijajc rulony po linii najwiékszego spadku z odpowiednimi zaktadkami, zwyklenkat je u gory i
dotu skarpy w rowach kotwtych, wypetnionych zagzczonym gruntem.

Przy uktadaniu geosyntetykdw nafeunika jakichkolwiek przecigan lub przesuré¢ rozwinietej beli, mogcych
spowodowa uszkodzenie materiatu.

Pokczenia rozwingtych rulonéw powinny b§ wykonane zgodnie z zaleceniami producenta gegfékst postaci:
luznego zaktadu o ustalonej jego szerakdub zszycia, zgrzewania, sklejenia, klamrowasmpilkowania itp.

Zaleznie od rodzaju materiatu, geosyntetyk ukladg ggodnie z instrukegj producenta, przed lub po naniesieniu
humusu i obsiewie wykonanymi wedtug punktéw 5.3.3, lub hydroobsiewie wedtug punktu 5.10.

31



5.10. Wykonanie hydroobsiewu

Hydroobsiew mge by wykonywany wyhcznie przez przeddviorstwa posiadage déwiadczenie w tej technologii
umacniania skarp i rowow.

Materiaty wywane do hydroobsiewu powinny odpowiddaymaganiom pktu 2, a spitz- pktu 3.

Jéli zaistnieje potrzeba wykonania odcinka probnegoldtka déwiadczalnego) to co najmniej na 40-60 dni przed
rozpoczciem robdt (w zaknosci od rodzaju gruntu, siedliska, temperatury porzet maliwosci polewania) Wykonawca
wykona taki odcinek w celu stwierdzenia prawidldeioprzyjetego skltadu mieszaniny do hydroobsiewu i réwnonu&si
pokrycia umacnianej powierzchni trawDo proby Wykonawca powinierzyé materiatow i spretu takich, jakie bda stosowane
w czasie rob6t umacnigjych. Odcinek prébny powinien sktadsic co najmniej z dwdch poletek o powierzchniach MiB0
m?, zlokalizowanych na zacienionej (np. péinocnejjeizacienionej (np. potudniowej) skarpie.

Hydroobsiewu przy iyciu osadéwsciekowych nie mena wykonywa w strefach uj¢ wody oraz w odlegkei
mniejszej nkt 20 m od budynkow idpielisk.

Hydroobsiew powinien kywykonany maliwie w najkrétszym czasie po zakezeniu rob6t ziemnych, w okresie od 1
kwietnia do 15 padziernika oraz, w razie potrzeby,ztpo pierwszych jesiennych przymrozkach.

Hydroobsiew naley wykonywa przy obsiewie:

a) gruntéw humusowanychzyznych - z zastosowaniem uwodnionej dawki osagdikowych (min. 12 I/f) o zawartéci 4-
6% suchej masy, z dodatkiewiotki i nasion (min. 0,03 kg/fisuchej masy),

b) gruntéw ubogich i bezglebowych, z dawidwodnionych osadévciekowych zwékszory do 30 I/nf przy zawartéci 5-
10% suchej masy.

Hydroobsiew w zasadzie nie wymaga podlewania vsiezkietkowania nasion i w okresie patkowego rozwoju
rodlin. Podlewanie mze by potrzebne podczas dtugotrwaltej suszy oraz ewanyagdy wymagany jest szybki efekt porostu
traw.

Do zabiegow pielgnacyjnych (pratotechnicznych) naje koszenie (po wschodach)zyinianie (np. nawozami
azotowymi do 100 kg/ha) oraezinanie nierowngci, kep oraz kretowisk oraz nawadnianie w okresach suszy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdiplet 6.
6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakbwykonanych robét i ich zgodéa z SST, oraz na sprawdzeniu daty
waznosci swiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejciu raslin, taczna powierzchnia nie painoictych miejsc nie powinna Bywieksza nk 2% powierzchni obsianej
skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zawawch miejsc nie powinien przekraéz®,2 nf. Na zardnictej
powierzchni nie mogwyskpowa wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.3. Kontrola jakosci darniowania

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnimidavana jest réwna i nie ma widocznych szczebbsungé, czy
poszczegllne ptaty darniny nie wyniaja sig barwa charakteryzujca jej nieprzydatné¢ oraz czy szpilki nie wystajponad
powierzchng.

Na powierzchni ok. 1 fm naley sprawdzé doktadndé przylegania poszczegdlnych platéw darniny do siehilo
powierzchni gruntu.
6.4. Kontrola jakosci brukowania

Kor]trola polega na rozebraniu ok. 1% mowierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowanym tsamym
brukowcemScistos¢ utozenia uwaa sk za dostateczn jesli przy ponownym zabrukowaniu rozebranej powiericustanie nie
wigcej niz 4% powierzchni niezabrukowane;.
6.5. Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:
- wskanika zagszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pktem 5.7,
— szerokdci dna koryta - dopuszczalna odchytk& cm,
— odchylenia liniiscieku w planie od linii projektowanej - na 100 npdiszczalne: 1 cm,
— roéwndasci gérnej powierzchnicieku - na 100 m dopuszczalny phaét mierzony tag 2 m- 1 cm,
— doktadndci wypetnienia szczelin ratdlzy prefabrykatami - petnaggokasé.

6.6. Kontrola jakosci umocnienia powierzchni biowtoknin

Przed wykonaniem rob6t Wykonawca powinien przedstanzynierowi atest wyrobu, stwierdzay charakterystyk
sklad mieszanki nasiondin i typ siedliska, dla ktdrego przeznaczona f@etvioknina.

Kontrola umocnionej powierzchni polega na wykonangkdzin zewrtrznych i badaniach zgodnych z wymaganiami
PN-B-12074:1998 [4].
6.7. Kontrola jakosci umochienia powierzchni geosyntetykami

Przed wykonaniem rob6t Wykonawca powinien przedstalnzynierowi dokumenty dopuszcaag wyroby
budowlane (geosyntetyk) do obrotu i powszechnegmsostania (dotyczy aprobaty technicznej, certyfikatleklaracji
zgodndci).
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Wszystkie nadestane materiaty geotekstylne ayalsprawdzé w zakresie widocznych wad technologicznych i
uszkodzé mechanicznych, decydigj o ich ewentualnym zastosowaniu po usciti wad (np. przez natenie lub naszycie tat z
zaktadem).

W czasie wykonywania robét najesprawdzé:

— wyréwnanie podiga i usungécie z niego przedmiotéw magych uszkadzaageosyntetyki,

— poprawnd¢ rozwijania i mocowania rulonéw geosyntetykOw oligh uktadania i dczenia, zgodnie z ew. projektem
(rysunkiem) uktadania,

— naniesienie humusu i obsianie tealwb wykonanie hydroobsiewu,

— roéwnomierng¢ zadarnienia i rownid powierzchni umocnionej.

Jakd¢ wykonanego umocnienia powinna odpowiateymaganiom punktéw 2 i 5 specyfikacji, instrukgjoducenta i
aprobaty techniczne;.

6.8. Kontrola jakosci wykonania hydroobsiewu

Przed wykonaniem rob6t Wykonawca powinien przedstdnzynierowi wyniki bada sktadnikbw mieszaniny do
hydroobsiewu z gruntem lub wyniki z wykonanego o#tai prébnego.

Kontrola wykonanego hydroobsiewu powinna odpowiaggmaganiom okrdonym w PN-B-12099:1997 [5], z tym
7€ 0ocer udania si zasiewu naley przeprowadd, gdy trawy § w fazie co najmniej trzech lub czterech listkowowézas
zasiana rélinno$¢ powinna by rozmieszczona réwnomiernie na powierzchni grupokrywapc go nie mniej i 60% na
skarpach o pochyleniu 1:2 oraz 80% na skarpactchypeniu 1:1,5 i bardziej stromych.

W przypadku trudnii z okrdleniem gstosci porostu przez ogtiziny, naley przeprowadza badania z
zastosowaniem ramki Webera w dziesi losowo wybranych miejscach.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umammjch przez humusowanie, obsianie, darniowanigsdwanie,
hydroobsiew oraz umocnienie biowtokaingeosyntetykami,
- m (metr) ulgonegoscieku z elementow prefabrykowanych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0000Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektova, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktlaty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotysze podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1fmumocnienia skarp i rowéw przez humusowanie, olisjabrukowanie, hydroobsiew oraz
umocnienie biowtdknim i geosyntetykami obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— dostarczenie i wbudowanie materiatow,
— ew. piekgnacja spoin,
- uporzdkowanie terenu,
— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
Cena 1 m ulzonegoscieku z elementéw prefabrykowanych obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- ew. wykonanie koryta,
— dostarczenie i wbudowanie materiatéw,
- ulozenie prefabrykatow,
- pielegnacja spoin,
- uporadkowanie terenu,
— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-11104:1960 Materiaty kamienne. Brukowiec
2. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaturalne do nawierzchni drogowych.

Zwir i mieszanka
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3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

4. PN-B-12074:1998 Usdzenia  wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie
powierzchni biowtoknin. Wymagania i badania przy odbiorze

5. PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjVymagania i metody batla

6. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykie

7. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnegtkw Skitad, wymagania i ocena
zgodndci

8. PN-P-85012:1992 Wyroby powrdcze. Sznurek polipropylenowy do maszyn

rolniczych

Materiat siewny. Nasiordimaolniczych

Drogi samochodowe. Roboty méer/ymagania i badania

Drogi samochodowe. Popidiyeo

Cement. Transport i przechowyeani

Prefabrykaty budowlane z twetoElementy nawierzchni drég,
powiatowej , parkingdbw i torowisk tramwajowych. Kvezniki i
obrzeza chodnikowe

9. PN-R-65023:1999
10. PN-S-02205:1998
11. PN-S-96035:1997
12. BN-88/6731-08
13. BN-80/6775-03/04

10.2. Inne materialy

14. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED#@nsprojekt-Warszawa, 1979.

15. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje ésfeé EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDWarszawa,
1999.

16.
D.03.01.01 PRZEPUSTY POD KOROM DROGI
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjveymagania dotyere wykonania i odbioru rob6t zgg@anych z
wykonywaniem przepustow pod koepdrogi orazscianek czotowych jako samodzielnych elementéw @ldania przebudowa
drogi powiatowej nr 4016 W przebudowa przepustnmwl2+195,0.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokarpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realii robot
drogowych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t ag@nych z wykonaniem przepustow
pod koromn drogi orazscianek czotowych jako samodzielnych elementow.
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zangtej obudowy konstrukcyjnej, stacy do przeptywu matych ciekéw
wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dlaudahiowego, pieszego.

1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) -e&z konstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowymktarej po
zmontowaniu na budowie, moa wykona przepust.

1.4.3.Przepust monolityczny - przepust, ktérego konsfaikeina tworzy jednoly catas¢, z wyjatkiem przerw dylatacyjnych i
wykonana jest w cakgi na mokro.

1.4.4.Przepust prefabrykowany - przepust, ktérego koksjanagna wykonana jest z elementéw prefabrykowanych.
1.4.5.Przepust betonowy - przepust, ktdrego konstrukejaawykonana jest z betonu.
1.4.6.Przepustelbetowy - przepust, ktérego konstrukcja&mewykonana jest zelbetu.

1.4.7.Przepust ramowy - przepust, ktérego konstrukcjjaovykonana jest w ksztalcie ramownicy pracaj na obcizenie
pionowe i poziome.

1.4.8.Przepust sklepiony - przepust, w ktérymzma wydzielé gorm konstrukcg tukows przenosazca obcihzenie pionowe i
poziome oraz fundament tuku.

1.4.9.Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcjgnaavykonana jest z rur betonowych kddbetowych.
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1.4.10. Scianka czotowa przepustu - element pglkawy lub kaicowy przepustu w postagtian réwnolegtych do osi drogi (lub
gtowic kotnierzowych), stmcy do maliwie tagodnego (bez dtawienia) wprowadzenia wodyptdzepustu oraz do podtrzymania
stokoéw nasypu drogowego, ustabilizowania statefraatego przepustu i giciowego zabezpieczenia elementéwdkowych
przepustu przed przemarzaniem.

1.4.11. Skrzydta wlotu lub wylotu przepustu - konstrukcjgcice sk ze $ciankami czotowymi przepustu, réwnolegte,
prostopadte lub ulkkme do osi drogi, shace do zwekszenia zdolnéri przepustowej przepustu i podtrzymania stokévwypas

1.4.12. Pozostate okienia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” fhl.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ogolne wymagania dotygze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjrkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW
Ogodlne wymagania dotygze materiatldw, ich pozyskiwania i skladowania, puwdaw OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. RODZAJE MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustébitych niniejsa OST s
- beton,
- materialy na tawy fundamentowe,
— materialy izolacyjne,
— deskowanie konstrukcji betonowychdlbetowych,
- kamienr famany ddcianek czotowych.

2.3. BETON | JEGO SKLADNIKI

2.3.1.Wymagane wisciwosci betonu
Poszczegolne elementy konstrukcji przepustu betego w zalenosci od warunkéw ich eksploatacji, nale
wykonywa zgodnie z ,Wymaganiami i zaleceniami dotycgmi wykonywania betonéw do konstrukcji mostowydds], z
betonu klasy co najmniej:
- B 30 - prefabrykaty§cianki czotowe, przepusty, skrzydetka;
- B 25 - fundamenty, warstwy ochronne.
Beton do konstrukcji przepustow betonowych mushsgé nastpujace wymagania wg PN-B-06250 [8]:
— nasikliwos¢ nie wigksza nk 4 %,
- przepuszczalnig wody - stopié wodoszczeln&i co najmniej W 8,
- odpornd¢ na dziatanie mrozu - stogienrozoodporn£ci co najmniej F 150.

2.3.2.Kruszywo

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elemerkdmstrukcji przepustéw powinno speléiaymagania normy
PN-B-06712 [12] dla kruszyw do beton6w klas B 25, B 8§zszych.
Grysy

Do betonéw stosowanalezy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymeaziarna do 16 mm. Stosowanie
grysow z innych skat dopuszcza piod warunkiem zaakceptowania przezyliera.

Grysy powinny odpowiadawymaganiom podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla grysu do betonowych elg¢évekonstrukciji przepustow

Lp. Whasciwosci Wymagania
1 Zawartdg¢ pytldw mineralnych, %, nie wtej niz: 1
2 Zawarta¢ ziarn nieforemnych, %, nie wgej niz: 20
3 Wskaznik rozkruszenia, %, nie wagej niz:

- dla gryséw granitowych 16

- dla gryséw bazaltowych i innych 8
4 Nasikliwos¢, %, nie wicej niz: 1,2
5 Mrozoodporné¢ wg metody bezpwedniej, %, 2

nie wiecej niz
6 Mrozoodporné¢ wg zmodyfikowanej metody bezfredniej

(wg PN-B-11112 [19]), %, nie wtej niz: 10
7 Zawartg¢ zwiazkow siarki, %, nie wicej niz: 0,1
8 ZawartG¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej niz: 0,25
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9 Zawartg¢ zanieczyszczeorganicznych. Barwa cieczy npdizorcowa
kruszywem nie ciemniejszazmi

nie wywotupca zwekszenig

10 Reaktywnd¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) wymiaréw liniowych ponad
0,1%

11 Zawartg¢ podziarna, %, nie wcej niz: 5

12 Zawartg¢ nadziarna, %, nie wtej niz: 10

Piasek

Nalezy stosowa piaski pochodzenia rzecznego, allkgldze kompozyej piasku rzecznego i kopalnianego ptukanego.
Piaski powinny odpowiadavymaganiom podanym w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych efgave konstrukc;ji

Przepustow
Lp. [ Wiasciwosci Wymagania
1 Zawartg¢ pytdw mineralnych, %, nie wtej niz: 1,5
2 ZawartG¢ zwiazkdw siarki, %, nie wicej niz: 0,2
3 ZawartG¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej niz: 0,25

4 ZawartG¢ zanieczyszcze organicznych. Barwa cieczywzorcowa
nad kruszywem nie ciemniejszani

nie  wywotupca  zwkkszenia
5 Reaktywnd¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) wymiaréw liniowych ponad 0,1%

Zawartd¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piapkwinna wynosi:
do0,25mm - od1do19 %
do05mm - od33do48 %
do 1 mm - od57do 76 %

Zwir
Zwir powinien spetniawymagania normy PN-B-06712 [12] dla marki 30 w easke cech fizycznych i chemicznych.
Ponadto mrozoodporiozwiru badam zmodyfikowan, metod, bezpdredna wg PN-B-11112 [19] ograniczagsiio 10
%.
Zwir powinien odpowiadawymaganiom podanym w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dtaviru marki 30 do betonowych elementéw konstrukcigpustow

Lp. | Whasciwosci Wymagania

1 Wytrzymaitag¢ na miadzenie, wskanik rozkruszenia, %, nigl2
wiecej niz:

2 Zawarta¢ ziarn stabych, %, nie wtej niz: 5

3 Nasikliwos¢, %, nie wicej niz: 1,0

4 Mrozoodpornéé po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, nieqegj| 5,0
niz:

5 Zawarta¢ ziarn nieforemnych, %, nie wgej niz: 20

6 Zawartg¢ pytow mineralnych, %, nie wtej niz: 1,5

7 Zawartg¢ zanieczyszczeobceych, %, nie wicej niz: 0,25

8 Zawartg¢ zwiazkow siarki, %, nie wicej niz: 0,1

9 Zawart@¢ zanieczyszcze organicznych, barwa cieczy npdzorcowa
kruszywem nie ciemniejszami
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Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywdelmnu

2.3.3. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Sktadniki mieszanki mineralnej dla betonu powirtng tak dobrane, aby krzywa uziarnienia mieszanki naiimej
miescita sk w krzywych granicznych pola dobrego uziarnienya, d.

2.3.4.Sktadowanie kruszywa

Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpieczaajych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszanie
innymi asortymentami kruszyw. Podo sktadowiska powinno Byréwne, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nieugitp
do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego sktaaavi poboru.

Poszczegolne kruszywa najesktadowé oddzielnie, w zasiekach unieativiajacych wymieszanie sisasiednich
pryzm. Zaleca gi aby frakcje drobne kruszywa (peej 4 mm) byly chronione przed opadami za pogulandek lub zadas#e

Warunki sktadowania oraz lokalizacja sktadowiskavimny by wczeniej uzgodnione z kynierem.

2.3.5.Cement

2.3.5.1.Wymagania

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementowstkakeiji przepustow winien spetidiasymagania normy PN-
B-19701 [21].

Nalezy stosowa wytacznie cement portlandzki (bez dodatkéw). Do betklas B 25, B 30 i B 40 naly stosowa
cement klasy 32,5142,5.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania ogolne dla cementu dtorimvych elementéw konstrukcji przepustow

Lp. | Wymagania Marka cementu
42,5 32,5
1 Wytrzymatcs¢ nasciskanie, po 2 dniach 10 -
MPa, nie mniej ri: po 7 dniach - 16
po 28 dniach 42,5 32,5
2 Czas wizania pocatek wiazania, najwczeniej [ 60 60
po uptywie min.
koniec wizania najpéniej, h 12 12
3 Stalad¢ objtosci, mm nie  wiecej niz: 10 10
4 Zawartg¢ SO;, % masy cementu, nie gaej niz: 3,5 3,5
5 ZawartG¢ chlorkéw, %, nie wgcej niz: 0,10 0,10
6 Zawartg¢ alkaliow, %, nie wicej niz: 0,6 0,6
7 taczna zawart® dodatkdw specjalnych (prgyieszagcych
twardnienie, plastyfikuicych, hydrofobizujcych) i|5,0 5,0
technologicznych, dopuszczonych do stosowania pfZ&z %
masy cementu, nie wgej niz

Cement powinien pochodziz jednegozrddia dla danego obiektu. Pochodzenie cementud jagas¢ okreslona
atestem - musi liyzatwierdzona przez Hgniera.
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2.3.5.2.Przechowywanie cementu
Warunki przechowywania cementu powinny odpowéagigmaganiom normy BN-88/6731-08 [36].
Miejsca przechowywania cementu mdxy¢ nastpujace:
a) dla cementu workowanego
- skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone naryw terenie, zabezpieczone z bokéw przed opagami)
— magazyny zamkgte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dadiuieinach),
b) dla cementu luzem - zbiorniki staloweglbetowe lub betonowe. W kdym ze zbiornikow naley przechowywa cement
jednego rodzaju i klasy, pochagy od jednego dostawcy.

2.3.6.Stal zbrojeniowa

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementdmstkukcji przepustéw musi odpowigdaymaganiom PN-H-
93215 [29].

Klasa, gatunekdrednica musi by zgodna z dokumentagcprojektow lub SST.

Nie dopuszcza sizamiennego tycia innych stali i innycBrednic bez zgody lkyniera.

Stal zbrojeniowa powinna bysktadowana w sposéb izolowany od padi@runtowego, zabezpieczona od wilgoci,
chroniona przed odksztatceniem i zanieczyszczeniem.

2.3.7.Woda
Woda do betonu powinna odpowigdaymaganiom PN-B-32250 [24].
Bez bada laboratoryjnych mana stosowawodocikgowa wodg pitna.
Woda pochodica z watpliwych zrodet nie maée by¢ uzyta do momentu jej przebadania na zgadropodagn norma.

2.3.8.Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne do betonu powinny stosowane, @ przewiduje to dokumentacja projektowa i SST,yprz
czym w przypadku braku danych dotycych rodzaju domieszek, ich dobdr powiniert bpkonany zgodnie z zaleceniami PN-
B-06250 [8]. Domieszki powinny odpowiad @N-B-23010 [22].

2.4. MATERIALY IZOLACYJINE
Do izolowania drogowych przepustow betonowyckcianek czotowych naiy stosowé materialy wskazane w
dokumentac;ji projektowej lub SST posiagtag aprobattechniczi oraz atest producenta:
— emulsja kationowa wg EmA-94. IBDiM [44],
- roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [23],
- lepik asfaltowy na gaco bez wypetniaczy wg PN-C-96177 [25],
- papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BN-888603 [39],
- wszelkie inne i nowe materialy izolacyjne sprawdzagwiadczalnie i posiadage aprobaty techniczne - za zgod
Inzyniera.

2.5. ELEMENTY DESKOW ANIA KONSTRUKCJI BETONOWYCH | ZELBETOWYCH
Deskowanie powinno odpowiatlawymaganiom okrdonym w PN-B-06251 [9].
Deskowanie nalgy wykona z materiatdw odpowiadagych nasfpujacym normom:
- drewno iglaste tartaczne do robét ciesielskich WgORr95017 [26],
- tarcica iglasta do robot ciesielskich wg PN-B-06§%1 PN-D-96000 [27],
- tarcica léciasta do drobnych elementow jak kliny, klocki gy PN-D-96002 [28],
- gwozdzie wg BN-87/5028-12 [35],
- $ruby, wkrty do drewna i podktadki dérub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [32], PN-M-825083] i PN-M-82010
[30],
— plyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] lub sklejka wodporna odpowiad@ja wymaganiom okéonym przez
Wykonawe i zaakceptowanym przeziyniera.
Dopuszcza siwykonanie deskowaz innych materiatow, pod warunkiem akceptaciiyimera.

2.6.ZELBETOWE ELEMENTY PREFABRYKOWANE

Ksztatt i wymiaryzelbetowych elementéw prefabrykowanych do przepustmianek czotowych powinny léyzgodne
z dokumentagj projektowy. Odchytki wymiaréw prefabrykatéw powinny odpowigd@N-B-02356 [2].

Powierzchnie elementéw powinnydgtadkie i bez rakéw, gknigé i rys. Dopuszcza sidrobne pory jako pozostéit
po mcherzykach powietrza i wodzie doggbkasci 5 mm.

Po wbudowaniu elementéw dopuszczasyszczerbienia kragdzi o gkbokaosci do 10 mm i diugéci do 50 mm w
liczbie 2 sztuk na 1 m krawzi elementu, przy czym na jednej kkalzi nie mae by wiecej niz 5 wyszczerbig.

Sktadowanie elementow powinno odbyiwge na wyrdwnanym, utwardzonym i odwodnionym pagtoPoszczegdlne
rodzaje elementéw powinny bgktadowane oddzielnie.

2.7. MATERIALY NA LAWY FUNDAMENTOWE

Czs¢ przelotowa przepustu i skrzydetka mdmy¢ posadowione na:
- tawie fundamentowej z pospétki spetaiegj wymagania normy PN-B-06712 [12],
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- fawie fundamentowej z gruntu stabilizowanego cemment spetniajcej wymagania OST D-04.05.01 ,Podbudowa i
ulepszone podi@ z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem”,

— fundamencie z piyt prefabrykowanych z betonu zbregm, spetniacym wymagania materiatowe podane w niniejszej OST,

- fundamencie z piyty z betonu wylewanego spedgian wymagania materialowe podane w niniejszej OST.

2.8. KAMIE N tAMANY DO SCIANEK CZOtOWYCH

Mozna stosowé na scianki czotowe kamie tamany, o cechach fizycznych odpowiaggich wymaganiom PN-B-
01080 [1].

Cechy wytrzymatéciowe i fizyczne kamienia powinny odpowigdaymaganiom podanym w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania wytrzymaiciowe i fizyczne kamienia tamanego

Lp. | Wiasciwosci Wymagania | Metoda bad&awg
1 Wytrzymatadé¢ na $ciskanie, MPa, co najmnig
w stanie:
- powietrznosuchym 61 PN-B-04110 [5]
- nasycenia wog 51
- po badaniu mrozoodporém 46
2 Mrozoodpornéé. Liczba cykli zamraania, po ktorych
wystepuja uszkodzenia powierzchni, kradzi lub|21 PN-B-04102 [4]

naray, €O najmniej:

3 Odporndg¢ na niszcgce dziatanie atmosfery
przemystowej. Kamié nie powinien uleganiszczeniy od 0,5 do 10 | PN-B-01080 [1]
w srodowisku agresywnym, w ktorym zawaitoSO,

w mg/n? wynosi:
4 Scieralng¢ na tarczy Boehmego, mm, niegagj niz,
w stanie: PN-B-04111 [6]
- powietrznosuchym 2,5
- hasycenia wog 5
5 Nasikliwo$¢ woda, %, nie wicej niz: 5 PN-B-04101 [3]

Dopuszcza ginastpujace wady powierzchni licowej kamienia:
wgtebienia do 20 mm, o rozmiarach nie przekragzagih 20 % powierzchni,
— szczerby oraz uszkodzenia kealzi i naray o gkbokasci do 10 mm, przyacznej dtugéci uszkodzé nie wiecej niz 10 %
diugaici kazdej krawedzi.
Kamieh tamany naley przechowywé w warunkach zabezpiecaaych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
poszczegdlnych jego rodzajow.

2.9. ZAPRAWA CEMENTOWA
Do kamiennegcianki czotowej nalgy stosowa zaprawy cementowe wg PN-B-14501 [20] marki niesse¢j nz M 12.
Do zapraw naley stosowé cement portlandzki lub hutniczy wg PN-B-19701 [2dihsek wg PN-B-06711 [7] i waed
wg PN-B-32250 [24].

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogoblne wymagania dotyseze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” Pkt

3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA PRZEPUSTOW
Wykonawca przygpujacy do wykonania przepustuéianki czotowej powinien wykazasic mozliwoscia korzystania
Z nastpujacego spratu:
— koparki do wykonywania wykopow gbokich,
— sprztu do kecznego wykonywania ptytkich wykopow szerokoprzestrzych,
— zurawi samochodowych,
- betoniarek,
— innego spretu do transportu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogo6Ine wymagania dotysee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 4.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW
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4.2.1.Transport kruszywa

Kamiea i kruszywo naley przewozé¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywaradmiernym zawilgoceniem.

Sposoby zabezpieczania wyrobow kamiennych podcaasportu powinny odpowiad®N-67/6747-14 [37].

4.2.2.Transport cementu

Transport cementu powiniendygodny z BN-88/6731-08 [36].

Przew6z cementu powinien odbyivesie dostosowanymi do tego celdrodkami transportu w warunkach
zabezpieczagrych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoaenigszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

4.2.3.Transport stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniow mozna przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzagh przed
powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.2.4.Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odb§sia zgodnie z normPN-B-06250 [8].

Czas transportu powinien spekhiaymdg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystenigiszanki uzyskanej po jej
wytworzeniu.
4.2.5.Transport prefabrykatéw
Transport wewstrzny

Elementy przepustéw wykonywane na budowie smbg przenoszone po uzyskaniu przez beton wytrzyfcaloie
nizszej nt 0,4 R (W).
Transport zewgtrzny

Elementy prefabrykowane mopy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpiegzaje przed
uszkodzeniami.

Do transportu mma przekazaelementy, w ktorych beton aginat wytrzymatas¢ co najmniej 0,75 R (W).

4.2.6.Transport drewna i elementéw deskowania
Drewno i elementy deskowania nateprzewozté w warunkach chroacych je przed przemieszczaniem, a elementy
metalowe w warunkach zabezpieezgch przed korozji uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@0®,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Wykonawca zobowgzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie
- odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzdodej z Irzynierem,
- regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustdiug dokumentacji projektowej lub SST,
- czasowego przedenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustwelgimentacji projektowej, SST lub wskazéwek
Inzyniera.

5.3. ROBOTY ZIEMNE

5.3.1.Wykopy

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna lagodna z OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Sciany wykopéw winny by zabezpieczone na czas rob6t wg dokumentacji pjes, SST i zaleae Inzyniera. W
szczegOlInéci zabezpieczenie me polegé na:

- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,
- podparciu lub rozparciécian wykopow,
- stosowaniucianek szczelnych.

Do podparcia lub rozparcidcian wykopéw maéna stosowé& drewno, elementy stalowe lub inne materiaty
zaakceptowane przezzyniera.

Stosowanescianki szczelne magby¢ drewniane albo stalowe wielokrotnegaytku. Typ $cianki oraz sposob jej
zagkbienia w grunt musi hiyzgodny z dokumentacprojektow i zaleceniami Inyniera.

Po wykonaniu robdicianke szczela nalezry usuraé, za powstah szczelir zasypa gruntem i zaggcic.

W uzasadnionych przypadkach, za zgbtkyniera,scianki szczelne maa pozostawiw gruncie.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinn& Ipozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o gitibco
najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Waaistsvpowinna by usungta recznie lub mechanicznie z zastosowaniem
koparki z oprzyradowaniem nie powodagym spulchnienia gruntu.

Odchytki rzdnej wykonanego podia od rzdnej okrélonej w dokumentacji projektowej nie @ przekracza+1,0
cmi-3,0 cm.
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5.3.2.Zasypka przepustu

Jako materiat zasypki przepustu rgletosowa zwiry, pospotki i piaski co najmnigyednie.

Zasypk nad przepustem nale uktad& jednoczénie z obu stron przepustu, warstwami jednakowepaofti z
jednoczesnym zagzczeniem wedtug wymafyaokumentacji projektowej lub SST.

Wskaniki zag:szczenia gruntu w wykopach i nasypach aalerzyjmowa wg PN-S-02205 [34].

5.4. UMOCNIENIE WLOTOW | WYLOTOW

Umocnienie wlotdéw i wylotow naly wykona zgodnie z dokumentacprojektow lub SST. Umocnieniu podlega dno
oraz skarpy wlotu i wylotu.

W zalenosci od rodzaju materialuzytego do umocnienia, wykonanie robét powinn@ lzgodne z wymaganiami
podanymi w OST D-06.00.00 ,Roboty wylkezeniowe”.

5.5. LAWY FUNDAMENTOWE POD PRZEPUSTAMI
tawy fundamentowe powinny byvykonane zgodnie z dokumentaprojektows i SST.
Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych pustw wynosz:
a) r&nice wymiaréw tawy fundamentowej w planie:
+ 2 cm dla przepustéw sklepionych,
+ 5 cm dla przepustéw pozostatych,
b) réznice rzdnych wierzchu fawy:
+ 0,5 cm dla przepustow sklepionych,
+ 2 cm dla przepustéw pozostatych.
Rd&znice w niwelecie wynikagce z odchytek wymiarowych ¢dnych tawy, nie mogspowodowa spktrzenia wody w
przepycie.

5.6. ROBOTY BETONOWE

5.6.1.Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw kokgjir przepustéw powinna odpowiatdaymaganiom PN-B-
06250 [8].

Urabialng¢ mieszanki betonowej powinna pozwoiha uzyskanie maksymalnej szczelriopo zawibrowaniu bez
wystapienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialng¢ powinna by dostosowana do warunkéw formowania, élkorych przez:

— ksztalt i wymiary elementu konstrukcji orazsézbrojenia,
— zakladan gtadka¢ i wyglad powierzchni betonu,
— sposoby uktadania i zagzczania mieszanki betonowe;j.

Konsystencja powinna bynie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PNZSQG8]. Nie mae ona by
osignigta przez wiksze zaycie wody nk to jest przewidziane w sktadzie mieszanki. Zalsigasprawdzanie daviadczalne
urabialndci mieszanki betonowej przez prdfwrmowania w warunkach zlbnych do rzeczywistych.

Zawarté¢ powietrza w zagszczonej mieszance betonowej nieze@rzekracza 2 % w przypadku niestosowania
domieszek napowietrzajych i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania dendk napowietrzagych.

Recepta mieszanki betonowej imoby ustalona dowolp metody daswiadczalm, lub obliczeniowo-déwiadczalm
zapewniajca uzyskanie betonu o wymaganych $eiavosciach.

Do celéw produkcyjnych natg sporadzic recept roboca, uwzgkdniajaca zawilgocenie kruszywa, pojemito
urzadzenia mieszagego i sposéb dozowania.

Zmiana recepty roboczej musidwykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z pszych przypadkow:

— zmiana rodzaju sktadnikow,

— zmiana uziarnienia kruszywa,

— zmiana zawilgocenia wywotgga w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zymmrcatkowitej ilaici wody zarobowej
w 1 nT mieszanki betonowej przekraczegj+ 5 denf.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odbysa wytacznie w betoniarkach przeciwhbigych lub betonowniach.
Sktadniki mieszanki wg recepty roboczej muby¢ dozowane wagowo z doktadioiy:

+ 2 % dla cementu, wody, dodatkéw,

+ 3 % dla kruszywa.

Objetos¢ sktadnikow jednego zarobu betoniarki nie powingé imniejsza ni 90 % i nie mae byt wieksza ni 100 %
jej pojemndci robocze;.

Czas mieszania zarobu musthystalony déwiadczalnie, jednak nie powinien onddgrotszy ni 2 minuty.

Konsystencja mieszanki betonowej niezma&ni¢ sie od konsystencji zalmnej (wg recepty roboczej) wdej niz +
20 % wskanika Ve-Be. Przy temperaturz€ @ wykonywanie mieszanki betonowej naleprzerwa, za wyptkiem sytuacji
szczegolnych, w uzgodnieniu zzimierem.

5.6.2.Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie powinno by wykonane wg dokumentacji projektowej, wymadgaST i zgodnie z postanowieniem PN-B-
06251 [9].

Zbrojenie powinno b§wykonane w zbrojarni statej lub poligonowe;j.
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Sposo6b wykonania szkieletu musi zapewniezmienné¢ geometrycza szkieletu w czasie transportu na miejsce
wbudowania. Do tego celu zaleca kiczenie wzldw na przegiciu pretow drutem wizatkowym wyarzonym osrednicy nie
mniejszej nt 0,6 mm (wizanie na podwojny krzy albo stosowa spawanie. Zbrojenie musi zach@wdoktadne polgenie w
czasie betonowania. Nale stosowa podkiadki dystansowe prefabrykowane z zapraw cémmgrch albo z materiatow z
tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest stosavaoidkiadek z ptéw stalowych. Szkielet zbrojenia powinien ¢by
sprawdzony i zatwierdzony przezzimiera.

Sprawdzeniu podlegaj
- $rednice uytych prtow,

- rozstaw pgtdw - r@nice rozstawu ptow gtdwnych w piytach nie powinny przekra¢zhcm, a w innych elementach 0,5
cm,

- rozstaw strzemion nie powinienzadi¢ sie od projektowanego o wiej niz + 2 cm,

- r&znice dhugdci pretdéw, potazenie miejsc kaczenia ich hakami, odgiia - nie mog odbiegé od dokumentacji projektowe;j
0 wiecej niz £ 5 cm,

- otuliny zewrtrzne utrzymane w granicach wymagarojektowych bez tolerancji ujemnych,

- powiazanie zbrojenia w spos6b stabilizey jego potgenie w czasie betonowania i zagczania.

5.6.3.Wykonanie deskowa

Przy wykonaniu deskouianalezy stosowé zalecenia PN-B-06251 [9] dla deskawdrewnianych i ew. BN-73/9081-
02 [42] dla - stalowych.

Deskowanie powinno I8y wykonane zgodnie z dokumentacprojektows i powinno zapewri sztywnd¢ i
niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecistwo konstrukcji. Deskowanie powinnodgkonstruowane w sposob uiwiajacy tatwy
jego monta i demonta. Przed wypetnieniem mieszankbetonowd, deskowanie powinno bysprawdzone, aby wykluczy
wyciek zaprawy i mgiwos¢ znieksztatcg lub odchylé w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania migiegnowane
przed wypetnieniem ich mieszanketonow powinny by obficie zlewane wod

5.6.4.Betonowanie i pielgnacja

Elementy przepustéw z betonu powinny¢byykonane zgodnie z dokumentagprojektows i SST oraz powinny
odpowiadé wymaganiom:
a) PN-B-06250 [8] w zakresie wytrzymaigd, nasiakliwosci i odporndgci na dziatanie mrozu,
b) PN-B-06251 [9] i PN-B-06250 [8] w zakresie skladudmet, mieszania, zagzczania, dojrzewania, pighacji i transportu.

Betonowanie konstrukcji nalg wykonywa wytacznie w temperaturach niezezych nk + 5° C. W wyjtkowych
przypadkach dopuszcza sietonowanie w temperaturzezsiej niz 5° C, jednak wymaga to zgody#yniera oraz zapewnienia
mieszance betonowej temperatury £ 20w chwili jej uktadania i zabezpieczenia uformoego elementu przed utsatiepta w
czasie co najmniej 7 dni.

Bezpdgrednio po zakaczeniu betonowania zaleca ¢ siprzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chracymi beton przed deszczem i inwoda.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeijimagania normy PN-B-32250 [24].

Dopuszcza giinne rodzaje piebnacji po akceptacji ltyniera.

Rozformowanie konstrukcji, eli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczefize nasipi¢ po osagnigciu
przez beton co najmniej 2/3 wytrzymédoprojektowe;.

5.7. WYKONANIE BETONOWYCH ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH

W przypadku wykonywania prefabrykatow elementégepustéw na terenie budowy, ksztatt i ich wymiaoyvmny
by¢ zgodne z dokumentagcprojektowa. Dopuszcza giodchytki wymiaréw podane w punkcie 2.6.

Srednice pgtéw i usytuowanie zbrojenia powinny dygodne z dokumentacprojektows. Otulenie petéw zbrojenia
betonem od zewgtrz powinno wynosi co najmniej 30 mm dla przepustow rurowych i 40 wllia przepustéw skrzynkowych.
Prety zbrojenia powinny mie ksztatt zgodny z dokumentacprojektows. Dopuszczalne odchylenie osigf w przekroju
poprzecznym od wymiaru przewidzianego dokumentpgpjektova moze wynosé maksimum 5 mm.

5.8. MONTAZ BETONOWYCH ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH PRZEPUSTU | SCIANEK CZOLOW YCH

Elementy przepustu dcianki czotowej z prefabrykowanych elementéw powirby¢ ustawiane na przygotowanym
podtazu zgodnie z dokumentacprojektows. Styki elementow powinny liywypetnione zaprawcementow wg PN-B-14501
[20].

5.9. WYKONANIE SCIANKI CZOLOWEJ Z KAMIENIA LAMANEGO
Scianka czotowa z kamienia tamanego powinnalsykonana jako mur pelny na zaprawie cementowejpiosviada
wymaganiom BN-74/8841-19 [41].
Roboty murowe z kamienia powinnydwykonane zgodnie z dokumentaprojektovs i SST.
Kamieh i zaprawa cementowa powinny odpowiade/maganiom pkt 2.
Przy wykonywaniucianki powinny by zachowane nagtujace zasady:
a) scianke kamienn, nalery wykonywa przy temperaturze powietrza nie mniejszej il® C, a zaleca gija wykonywa w
temperaturze +%C,
b) kamienie powinny b§oczyszczone i zmoczone przedagniem,
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c) pojedyncze kamienie powinny byutozone w taki sposob, aby ich powierzchnie wsporne bgbzliwie poziome, a
sasiadupce kamienie nie rozklinowywaty sipod wptywem obeizenia pionowego; wksze szczeliny mdzy kamieniami
powinny by wypetnione kamieniem drobnym,

d) spoiny pionowe w dwdéch kolejnych warstwach kamigroainny mij& sie,

e) na kada warstwe kamienia powinna ki nalazona warstwa zaprawy w taki sposéb, aby w murze byle miejsc
niezapetnionych zapraw

f)  wyglad zewretrzny $cianki powinien by utrzymany w jednolitym charakterze.

Scianka z kamienia powinna byvykonana tak, aby jej powierzchnia licowa bytaiziha do ptaszczyzn pionowych
lub poziomych, a krawdzie przegicia ptaszczyzn byly w przyténiu liniami prostymi.

5.10. IZOLACJA PRZEPUSTOW
Przed utgeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentpopjektowej, powierzchnie izolowane naje
zagruntowad np. przez:
— dwukrotne smarowanie betonu emalkationowa w przypadku powierzchni wilgotnych,
— posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku pmeteni suchych,
lub innymi materiatami zaakceptowanymi przezymera.
Zagruntowan powierzchng¢ bezpdrednio przed utzeniem izolacji naley smarowa lepikiem bitumicznym na gaco
i utozy¢ izolack z papy asfaltowej.
Dopuszcza gistosowanie innych rodzajéw izolacji po zaakceptuwarzez Iiiyniera. Elementy nie pokryte izolacj
przed zasypaniem gruntem najlesmarowad dwukrotnie lepikiem bitumicznym na gmo.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogoblne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og8lpkt 6.

6.2. KONTROLA PRAW IDLOWO SCI WYKONANIA ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH | ROBOT ZIEMNYCH
Kontrole robot przygotowawczych i robot ziemnych rigigrzeprowadz z uwzgkdnieniem wymaga podanych w
punkcie 5.2 5.3.

6.3. KONTROLA ROBOT BETONOWYCH | ZELBETOWYCH

W czasie wykonywania rob6t naleprzeprowadzasystematyczpkontrok sktadnikéw betonu, mieszanki betonowej
i wykonanego betonu wg PN-B-06250 [8], zgodnie Zitat6.

Kontrola zbrojenia polega na sprawdze#iadnic, iléci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z dokntaep
projektowa oraz z wymaganiami PN-B-06251 [9].

Tablica 6. Zestawienie wymaganych bad@tonu w czasie budowy wedtug PN-B-06250 [8]

Lp. Rodzaj badania Metoda badania wg | Termin lub czstas¢ badania
1 Badania sktadnikéw betonu
1.1. Badanie cementu PN-B-19701 [21] bezpdrednio przed #yciem
- Czasu wjzania kazdej dostarczonej partii

- stat@gci objetosci

- obecnéci grudek
1.2. Badanie kruszywa

- skladu ziarnowego PN-B-06714-15[15] | kazdej dostarczonej partii

- ksztattu ziarn PN-B-06714-16[16] | kazdej dostarczonej partii

- zawarté¢ pytéw mineralnych PN-B-06714-13[14] | kazdej dostarczonej partii

- zawartdci zanieczyszc#e

obcych PN-B-06714-12[13] | kazdej dostarczonej partii
- wilgotnasci PN-B-06714-18[17] | bezpdrednio przed zyciem
przy rozpoczciu robét oraz w
1.3. Badanie wody PN-B-32250 [24] przypadku stwierdzenig
zanieczyszcze
1.4. Badanie dodatkow Instrukcja ITB 206/77 [43]
i domieszek
2 Badania mieszanki betonowej
- urabialngci przy rozpoczciu roboét
- konsystencji PN-88/B-06250 [8] | przy proj.recepty i 2 razy na
zmiare roboca
- zawartdci powietrza w przy ustalaniu recepty oraz |2
mieszance betonowej razy na zmiaarobocza
3 Badania betonu przy ustalaniu recepty oraz po
3.1. Badanie wytrzymatgi PN-88/B-06250 [8] | wykonaniu kadej partii
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naiciskanie na prébkach betonu

3.2. Badania nieniszgze PN-B-06261 [10] w przypadkach technicznje
betonu w konstrukcji PN-B-06262 [11] uzasadnionych

przy ustalaniu recepty,3 razy (w

3.3. Badanie nagkliwosci PN-B-06250 [8] czasie wykonywania

konstrukcji ale nie rzadziej s
raz na 5000rhbetonu
przy ustalaniu recepty 2 razy \w

3.4. Badanie odporgoi na czasie wykonywania
dziatanie mrozu konstrukcji, ale nie rzadziej h
PN-B-06250 [8] raz na 5000 fhbetonu
przy ustalaniu recepty,3 razy (w
3.5. Badanie przepuszczafeo czasie wykonywania
wody konstrukcji ale nie rzadziej s

raz na 5000 fhbetonu

6.4. KONTROLA WYKONANIA SCIANKI CZOtOWEJ Z KAMIENIA EAMANEGO
Przy wykonywaniuscianki czotowej z kamienia nalg przeprowadz badania zgodnie z BN-74/8841-19 [41]
obejmujce:
a) sprawdzenie prawidiovéoi utozenia i wazania kamieni véciance - przez ogtiziny,
b) sprawdzenie grubdei scianki, z zastosowaniem dopuszczalnej odchyiki wbgici do =20 mm,
c) sprawdzenie grubgi spoin, z zachowaniem dopuszczalnej odchyiki, dla
- spoin pionowych: 12 mm + 8 mm lub - 4 mm,
- spoin poziomych: 10 mm + 10 mm lub - 5 mm,
d) sprawdzenie prawidtowei wykonania powierzchni i kraydzi scianki:
— zwichrowanie i skrzywienie powierzchégianki: co najwyej 15 mm/m,
— odchylenie krawdzi od linii prostej: co najwiej 6 mm/m i najwyej dwa odchylenia na 2 m,
— odchylenia powierzchni i kraadzi od kierunku pionowego: co najagj 6 mm/m i 40 mm na catej wysalam,
— odchylenia gérnych powierzchni 4@ej warstwy kamieni od kierunku poziomegosijjenur ma podziat na warstwy): co
najwyzej 3 mm/m i nie wicej niz 30 mm na catej diugaei.

6.5. KONTROLA WYKONANIA UMOCNIENIA WLOTOW | WYLOTOW
Umocnienie wlotdéw i wylotow nalsyy kontrolowa& wizualnie, sprawdzag ich zgodné¢ z dokumentagj projektows.

6.6. KONTROLA WYKONANIA LAWY FUNDAMENTOWEJ
Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nalesprawdzé:
— rodzaj materiatu tytego do wykonania tawy,
— usytuowanie tawy w planie,
- rzedne wysokéciowe,
- grubd¢ fawy,
- zgodnd¢ wykonania z dokumentagcprojektow.

6.7. KONTROLA WYKONANIA ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH
Elementy prefabrykowane naiesprawdza w zakresie:
— ksztattu i wymiaréw (dtugé, wymiary wewrtrzne, grubéc scianki - wg dokumentacji projektowej),
- wygladu zewrtrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6),
- wytrzymataici betonu ngciskanie (zgodnie z wymaganiami tablicy 6, pkf3.1
- $rednicy petow i usytuowania zbrojenia (zgodnie z dokumentacpjektows i wymaganiami punktow 5.6.2 i 5.7).

6.8. KONTROLA POt ACZENIA PREFABRYKATOW
Pohkczenie prefabrykatow powinno bgprawdzone wizualnie w celu poréwnania zgddnamontowanego przepustu
z dokumentagj projektows oraz ustaleniami punktu 5.8.

6.9. KONTROLA IZOLACJI SCIAN PRZEPUSTU
Izolacjascian przepustu powinna bgprawdzona przez aglziny w zgodnéci z wymaganiami punktu 5.10.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostk obmiarowy jest:
- m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu,
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— szt. (sztuka), przy samodzielnej realizacjanki czotowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumensapjojektova, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wglkdaty wyniki pozytywne.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- wykonanie wykopu,

- wykonanie taw fundamentowych,

- wykonanie deskowania,

- wykonanie izolacji przepustu.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrisi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
— dostarczenie materiatow,
- wykonanie faw fundamentéw i ich péginacg,
- wykonanie deskowania,
- monta konstrukcji przepustu wraz Zeiankami czotowym#),
- zbrojenie i zabetonowanie konstrukciji przepuftu
— rozebranie deskowania,
- wykonanie izolacji przepustu,
- wykonanie zasypki z zagzczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacpjektows,
— umocnienie wlotéw i wylotow,
— uporzdkowanie terenu,
wykonanie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniez
1) dla przepustow wykonywanych z elementéw prefabmdmych
2 dla przepustéw wykonywanych na mokro.
Cena 1 szticianki czotowej, przy samodzielnej jej realizaofpejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopow,
— dostarczenie materiatow,
- wykonaniescianki czotowe;j:
a) w przypadkuscianki betonowej
- ew. wykonanie deskowania i fitiejsze jego rozebranie,
— ew. zbrojenie elementdéw betonowych,
— betonowanie konstrukcji fundamentgjanki i skrzydetek lub montaelementéw z prefabrykatéw,
b) w przypadkuscianki z kamienia
— roboty murowe z kamienia tamanego,
dla wszystkich rodzajoseianek czotowych:
— wykonanie izolacji przeciwwilgotriziowej,
— zasypkacianki czotowej,
— ew. umocnienie wlotu i wylotu,
— uporzdkowanie terenu,
- wykonanie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigiz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1. PN-B-01080 Kamiea dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastoaoie wg wilasnéci
fizyczno-mechanicznych

2. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wsmw elementow
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3. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie ngdiwvosci woda
4. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpécnmetod, bezpdredni
5. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymigionasciskanie
6. PN-B-04111 Materiaty kamienne. OznaczerfigieralnGgci na tarczy Boehmego
7. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
8. PN-B-06250 Beton zwykty
9. PN-B-06251 Roboty betonowe ielbetowe. Wymagania techniczne
10. PN-B-06261 Nieniszcace badania konstrukcji z betonu. Metoda ubveidkowa badania
wytrzymatasci betonu n&ciskanie
11. PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzyndatobetonu nasciskanie za pomac
miotka SCHMIDTA typu N
12. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
13. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zaweirmanieczyszczeobcych
14. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaweirf/tow mineralnych
15. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu aveego
16. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztatunzia
17. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenieakigiosci
18. PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktyairaikalicznej
19. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchiagowych
20. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykite
21. PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggytu. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
22. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i oktenia
23. PN-B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania
24. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
25. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany naagor
26. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
27. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia
28. PN-D-96002 Tarcica léciasta og6Iinego przeznaczenia
29. PN-H-93215 Walcéwka i pety stalowe do zbrojenia betonu
30. PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
31. PN-M-82121 Sruby ze them kwadratowym
32. PN-M-82503 Wkrety do drewna ze them stikowym
33.  PN-M-82505 Wkrety do drewna ze them kulistym
34. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badani
35. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okgtym i kwadratowym
36. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
37. BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczenia wyrobéw kamiennych podcaasgortu
38. BN-79/6751-01 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfalta na tdmie aluminiowej
39. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych
40. BN-69/7122-11 Piyty pilsniowe z drewna
41. BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagahibadania przy
odbiorze
42. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementow budowlanycbhetonu kruszywowego.
Wymagania i badania
10.2. INNE DOKUMENTY
43. Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pyt@inlych do betonéw kruszywowych.
44. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed. IBDIM - 1994 r.

budowlanych z betonu

45. Wymagania i zalecenia dotygze wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych.0BD Warszawa, 1990 r.

D-07.05.01- BARIERY OCHRONNE STALOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji tecknigj (ST) § wymagania dotyexe wykonania i odbioru robét
zwiazanych z realizagjna drogach barier ochronnych stalowylehzadania przebudowa drogi powiatowej 4016 W
przebudowa przepustu w km 12+195,0.
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1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigarobot
drogowych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robd6t aw@nych z wykonywaniem barier
ochronnych, stalowych z prowadaiz profilowanej tdmy stalowej typu A i B na stupkach stalowych, reahanych na
odcinkach drég, z wgtzeniem barier na obiektach mostowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Dla celdéw niniejszej ST przyjmujeeshastpujace okrdlenia podstawowe:
1.4.1. Bariera ochronna - ugdzenie bezpiecfstwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznegmbiegenia zjechaniu
pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpie, wyjechaniu pojazdu poza kogairogi, przejechaniu pojazdu na
jezdnk przeznaczom dla przeciwnego kierunku ruchu lub niedopuszczetvapowstania kolizji pojazdu z obiektami lub
przeszkodami statymi znajdigiymi sk w poblizu jezdni.

1.4.2. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, kigmdstawowym elementem jest prowadnica wykonanaf@vanej
tasmy stalowej (zat. 11.1).

1.4.3. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona m@medzi jezdni lub korony drogi, przeciwdzisdap
niebezpiecznym nagistwom zjechania z drogi lub je ogranieza (zat. 11.1111.2).

1.4.4. Bariera dzielca - bariera ochronna umieszczona na pasieadyial drogi dwujezdniowej lub bocznym pasie daigin,
przeciwdziatajca przejechaniu pojazdu na dfjgzdnk (zat. 11.1).

1.4.5. Bariera ostonowa - bariera ochronna umieszczorazyijezdni a obiektami lub przeszkodami statymi znajdymi
sie w poblizu jezdni.

1.4.6. Bariera wysignikowa - bariera, w ktérej prowadnica zamocowaest do stupkéw za goednictwem wysignikow
zapewniajcych odstp migdzy stupkiem a prowadniaco najmniej 250 mm (zat. 11.1i 11.2 ¢).

1.4.7. Bariera przektadkowa - bariera, w ktérej prowadnzzanocowana jest do stupkéw zasmminictwem przekfadek
zapewniajcych odstp miedzy prowadnig a stupkiem od 100 mm do 180 mm (zat. 11.2 b).

1.4.8. Bariera bezprzektadkowa - bariera, w ktorej proviealmamocowana jest bezpednio do stupkow (zat. 11.2 a).

1.4.9. Prowadnica bariery - podstawowy element barieryjkamany z profilowanej tany stalowej, majcy za zadanie
umazliwienie ptynnego wzdhainego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, vasiEz ktérego prowadnica powinna
odksztalca sie stopniowo i w sposob plastyczny.

Odr&nia sk dwa typy profilowanej tamy stalowej: typ A i typ B, réniace st ksztaltem przetlocZe(zat. 11.4).

1.4.10.Przekiadka - element bariery, wykonany zwykle iy wkragtej, prostolstnej) lub ksztattownika stalowego (np. z ceow-
nika, dwuteownika) o szerokci od 100 do 140 mm, umieszczony pedzy prowadnig a stupkiem, ktérego zadaniem jest
nadanie barierze korzystniejszych $diavosci kolizyjnych (niz w barierze bezprzektadkowej), powogltyjch, ze prowadnica
bariery w pierwszej fazie odksztatcania lub przesnizania stupkow nie jest odginana do dotu, lecsmona ku gorze.

1.4.11Wysiegnik - element bariery, wykonany zwykle z odpowiedwygictej blachy stalowej lub z ksztattownika stalowego,
umieszczony poradzy prowadnig a stupkiem, ktérego zadaniem jest utrzymanie pdmicy w okré&lonej odlegtdci od
stupka, zwykle okoto 0,3 do 0,4 m, co zapewniaaduodatné¢ prowadnicy bariery w pierwszej fazie kolizji ordas¢ tagodnie
obcipza stupki sitami od nadjglizajacego pojazdu.

1.4.12.Typy barier zalgne od poprzecznego odksztalcenia bariery w czagigik

- typ!| : bariera podatna, z odksztatceniem ddamym od 1,8 do 2,0 m,

- typ Il : bariera o ograniczonej podagob(wzmocniona), z odksztatceniem do 0,85 m,
- typ lll : bariera niepodatna (sztywna), z odkkztaiem réwnym lub bliskim zeru.

1.4.13. Pozostate okegtenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.1
1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotysee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padw ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania barier ochronnych stalevych
Dopuszcza gido stosowania tylko takie konstrukcje drogowychédyaochronnych, na ktére wydano aprabi@chnicza.
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Elementy do wykonania barier ochronnych stalowydéheitone & poprzez typ bariery podany w dokumentaciji
projektowej, nawizujacy do ustalé producenta barier. Do elementéw tych aale
— prowadnica,
- stupki,
- pas profilowy,
- wysiegniki,
- przekiadki, wspornikisruby, podkiadkiswiatta odblaskowe,
— taczniki ukasne,
- obejmy stupka, itp.
Ponadto przy ustawianiu barier ochronnych stalowydg wystapi¢ materiaty do wykonania elementéw betonowych
jak fundamenty, kotwy wraz z ich deskowaniem.

2.3. Elementy do wykonania barier ochronnych stalowsh
2.3.1.Prowadnica

Typ prowadnicy z profilowanej §any stalowej powinien hyokreslony w dokumentacji projektowej, przy czym:
- typ A powinien odpowiadaustaleniom producenta barier,
- typ B powinien odpowiadaPN-H-93461-15 [18]
Wymiary oraz odchytki od wymiaréw prowadnicy typu B podano w zajczniku 11.4.
Otwory w prowadnicy i zakiczenia odcinkéw montawych prowadnicy powinny lyzgodne z ofestproducenta.
Powierzchnia prowadnicy powinnadbgtadka i wolna od widocznych wad, bez ubytkéw pakiantykorozyjnej.
Prowadnice mogby¢ dostarczane luzem lub wazkach.

2.3.2.Stupki

Stupki bariery powinny b§zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Stupki wykonuje si zwykle z ksztattownikdw stalowych o przekroju ppgeznym: dwuteowym, ceowym, zetowym
lub sigma. Wysok& srodnika ksztattownika wynosi zwykle od 100 do 14@hmNymiary najczsciej stosowanych stupkow
stalowych przedstawiono w zakniku 11.8.

Ksztattowniki powinny odpowiada wymaganiom PN-H-93010 [12]. Powierzchnia ksztatitka walcowanego
powinna by charakterystyczna dla procesu walcowania i woldawad, jak widoczne tuski, ¢Rnigcia, zawalcowania i
naderwania. Dopuszczalng ssunite wady przez szlifowanie lub diutowanie z tyie, obrobiona powierzchnia powinna mhie
tagodne wygicia i zaokaglone brzegi, a grulsé ksztattownika nie m@e zmniejszy sie poza dopuszczaindolna odchytie
wymiarowg dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by obckte prostopadle do osi wzditej ksztattownika. Powierzchnia keoow ksztattownika
nie powinna wykazyw&rzadzizn, rozwarstwig peknigé i sladow jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonymeski

Ksztattowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz ndieviasndgci mechaniczne wedtug PN-H-84020 [11] -
tablica 1 lub innej uzgodnionej stali i normy.

Tablica 1. Podstawowe whasiod ksztattownikow, wedtug PN-H-84020 [11]

Granica plastycznigi, Wytrzymata¢ na rozciganie
Stal minimum dla stupkéw, MPa dla stupkéw, MPa
St3W 195 od 340 do 490
St4wW 225 od 400 do 550

Ksztattowniki mog by¢ dostarczone luzem lub w azkach.
2.3.3.Inne elementy bariery

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje stosowanisapprofilowego, to powinien on odpowia@daN-H-93461-28
[20] w zakresie wymiardw, masy, wielk@ statycznych i odchytek wymiaréw przekroju pomzeego.

Inne elementy bariery, jak wysginiki, faczniki ukaine, obejmy stupka, wsporniki, podkfadki, przektadikat. 11.9),
sruby, swiatta odblaskowe itp. powinny odpowiadevymaganiom dokumentacji projektowej idygodne z ofegt producenta
barier w zakresie wymiardw, odchytek wymiaréw, rogszczenia otworéw, rodzaju materiatu, ew. zabezgeia
antykorozyjnego itp.

Wszystkie ocynkowane elementyacniki przewidziane do mocowaniagdizy sol elementdéw bariery powinny by
czyste, gtadkie, bezgnie¢, naderwa, rozwarstwié i wypuktych karbéw.

Dostawa wtkszych wymiarowo elementéw bariery seoby¢ dokonana luzem lub w wikach.Sruby, podkiadki i
drobniejsze elementydznikowe mog by¢ dostarczone w pudetkach tekturowych, pojemnikaletszanych lub paletach, w
zaleznosci od wielkasci
i masy wyrobow.

Elementy bariery powinny Iy przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalanatérialéw dziatajcych
korodupco i w warunkach zabezpieczeych przed uszkodzeniem.

2.3.4.Zabezpieczenie metalowych elementoéw bariery pkeedzja
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Sposo6b zabezpieczenia antykorozyjnego elementdierpaustala producent w taki sposéb, aby zapéwmiatosé
powioki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat wwakach normalnych, do co najmniej 3 do 5 lafredowisku o zwikszonej
korozyjndici. W przypadku braku wystarcaaych danych minimalna grubdpowtoki cynkowej powinna wyno&i60 pum.

2.4. Materialy do wykonania elementéw betonowych
2.4.1.Fundamenty i kotwy wykonane na miejscu budowy

2.4.1.1.Deskowanie

Materiaty i spos6b wykonania deskowania powinny agodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, SET
okreslone przez Wykonaweci przedstawione do akceptacjizimiera. Deskowanie nie byt wykonane z drewna, z gciowym
uzyciem materiatéw drewnopochodnych lub metalowychgladnie z gotowych elementéw o aisvosci wielokrotnego aycia
i wykonania powtarzalnych uktadéw konstrukcji jateskowanie przestawndizgowe lub przesuwne, zgodnie z wymaganiami
PN-B-06251 [3].

Deskowanie nalg/ wykona z materialdw odpowiadagych naspujacym normom:

— drewno iglaste tartaczne i tarcica iglasta do ratésielskich wg PN-D-95017 [8] , PN-B-06251 [3]\4®-96000 [9] oraz
do drobnych elementéw jak kliny, klocki itp. wg AN96002 [10],

- gwozdzie wg BN-87/5028-12 [27],

— $ruby, wkrety do drewna i podktadki dérub wg PN-M-82101 [22], PN-M-82121 [23], PN-M-825[231], PN-M-82505 [25]
i PN-M-82010 [21],

- formy z blachy stalowej wg BN-73/9081-02 [31],

- piyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [30],

- sklejka wodoodporna zgodna z wymaganiami dkreymi przez Wykonawgi zaakceptowanymi przez4yniera.

Dopuszcza giwykonanie deskow®gz innych materiatow, pod warunkiem akceptacjiyimera.

2.4.1.2.Beton i jego sktadniki

Wiasciwosci betonu do wykonania betonowych fundamentéw ldtew powinny by zgodne z dokumentagi
projektowa z tym,ze klasa betonu nie powinnadwizsza nk klasa B 15, naskliwos¢ powinna by nie wieksza nk 5%, stopié
wodoszczelnéci - co najmniej W 2, a stopiemrozoodpornéci - co najmniej F 50, zgodnie z wymaganiami PN-@80 [2].

Cement stosowany do betonu powiniert lmgmentem portlandzkim klasy co najmniej ,32,5”awinien spetnia
wymagania PN-B-19701 [5].

Kruszywo do betonu (piasek, grysyir, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowankgmszywo tamane) powinny
spetnig wymagania PN-B-06712 [4]. Woda powinna¢bgdmiany ,1" i spetnia wymagania PN-B-32250 [7]. Bez bada
laboratoryjnych mana stosowawode pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinnyébstosowane, i przewidup to dokumentacja projektowa, SST lub
wskazania layniera, przy czym w przypadku braku danych dodggzh rodzaju domieszek, ich dobdér powiniert bipkonany
zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [2]. Domieszki powi spetnia wymagania PN-B-23010 [6].

Prety zbrojenia mog by¢ stosowane, ji przewiduje je dokumentacja projektowa lub SSTety zbrojenia powinny
odpowiadé PN-B-06251 [3]. Stal dostarczona na budgwowinna by zaopatrzona w Zaviadczenie (atest) stwierdzag jej
gatunek. Wiéciwosci mechaniczne stalizywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiaé&dN-B-03264 [1].

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewiduje zbni¢ betonu rozproszonymi wiéknami (drucikami) stami,
witéknami z tworzyw sztucznych lub innymi elementatoimateriat taki powinien posiadlaprobat technicza.

2.4.2.Elementy prefabrykowane z betonu

Ksztatt i wymiary przekroju poprzecznego betonowgtdmentow prefabrykowanych (fundamentéw, kotewyipay
by¢ zgodne z dokumentagcprojektova.

Powierzchnie elementéw powinny biez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu. Kraedzie elementéw powinny Byréwne i
proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawwdzi elementdéw nie powinny przekraézaartasci podanych
w BN-80/6775-03.01 [29].

2.5. Sktadowanie materiatow

Elementy dtusze barier maghy¢ sktadowane pod zadaszeniem lub na otwartej pesgstma podtou wyréwnanym
i odwodnionym, przy czym elementy poszczegéinychéty naley uklad& oddzielnie z ewentualnym zastosowaniem
podkitadek. Elementy montawe i pohczeniowe maena sktadowaw pojemnikach handlowych producenta.

Sktadowanie kruszywa powinno odbyévasie w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lulo ji)gkcjami. Zaleca gj aby drobne frakcje kruszywa byty chronione za
pomog plandek lub zadasae Podiade skladowiska musi lByrowne, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nieudip do
zanieczyszczenia kruszywa w trakcie sktadowania.

Przechowywanie cementu powinnoitagodne z ustaleniami BN-88/6731-08 [28].

Inne materiaty naley przechowywé w spos6b zgodny z zaleceniami producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
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3.2. Sprat do wykonania barier

Wykonawca przyspujacy do wykonania barier ochronnych stalowych powinigykaz& sie mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:

- zestawu sprgu specjalistycznego do mountabarier,

— zurawi samochodowych o adigu do 4 t,

- wiertnic do wykonywania otworéw pod stupki,

- koparek kotowych,

— urzadzeh whijajacych lub wibromtotow do poggania stupkoéw w grunt,
— betoniarki przewgnej,

— wibratoréw do betonu,

- przewanego zbiornika na wad

- tadowarki, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagidlwe” pkt 4.

4.2. Transport elementéw barier stalowych

Transport elementow barier &® odbywé si¢ dowolnym srodkiem transportu. Elementy konstrukcyjne barigr powinny
wystawa poza gabarytrodka transportu. Elementy dkre (np. profilowas taéme stalows, pasy profilowe) naley przewozé

w opakowaniach producenta. Elementy mootee i pohczeniowe zalecagprzewozé w pojemnikach handlowych producenta.
Zatadunek i wytadunek elementéw konstrukcji bameozna dokonywd za pomog zurawi lub kcznie. Przy zatadunku i
wytadunku, naley zabezpieczy elementy konstrukcji przed pomieszaniem. Elemédratgier naley przewozé w warunkach
zabezpieczagych wyroby przed korozji uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3. Transport materiatéw do wykonania elementéw betnowych

Kruszywo do betonu nima przewozi dowolnym srodkiem transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatdtodczas transportu kruszywa powinnyé sabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Elementy prefabrykowane fundamentéw mdgy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi w liczbie sztuk nie
przekraczajcej dopuszczalnego olgenia zastosowanegoodka transportu. Rozmieszczenie elementéwiraeku transportu
powinno by symetryczne. Elementy naleuktad& na podktadach drewnianych.

Drewno i elementy deskowania najgorzewozé w warunkach chroncych je przed przemieszczaniem, a elementy metalowe
warunkach zabezpiecaaych przed korozji uszkodzeniami mechanicznymi.

Cement naley przewozé zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [28].

Mieszank betonowy nalezy przewozé zgodnie z postanowieniami PN-B-06251 [3].

Stal zbrojeniow mozna przewozi dowolnymsrodkiem transportu, luzem lub w agkach, w warunkach chramych j przed
pomieszaniem i przed korazj

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem wéaiwych rob6t nalgy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST ldkaza Inzyniera:
- wytyczy¢ tras; bariery,

- ustali lokalizacg stupkéw (zat. 11.6),

— okresli¢ wysoka¢ prowadnicy bariery (zat. 11.3),

— okreli¢ miejsca odcinkdw poatkowych i kaicowych bariery,

- ustal¢ ew. miejsca przerw, prZgji przejazdow w barierze, itp.

5.3. Osadzenie stupkéw

5.3.1.Stupki osadzane w otworach uprzednio wykonanychiumgje

5.3.1.1. Wykonanie dotéw pod stupki

Jeili dokumentacja projektowa, SST lubzymier nie ustali inaczej, to doty (otwory) pod skiippowinny mie€ wymiary:

— przy wykonywaniu otworéw wiertnic- srednica otworu powinna liywieksza o okoto 20 cm od najgkszego wymiaru
poprzecznego stupka, asgbkas¢ otworu od 1,25 do 1,35 m w zafedci od typu bariery,

— przy recznym wykonaniu dotu pod fundament betonowy - wymiarzekroju poprzecznego mpgvynosi 30 x 30 cm, a
gtebokas¢ otworu co najmniej 0,75 m przy wypetnianiu betonetworu gruntowego lub wymiary powinny bystalone
indywidualnie w przypadku stosowania prefabrykovwgm&indamentu betonowego.

5.3.1.2. Osadzenia stupkéw w otworach wypetnionyeintem
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Jeili dokumentacja projektowa, SST lubzimier nie ustali inaczej, to osadzenie stupkéw wkenanych uprzednio otworach

(dotach) powinno uwzgtiniac:

— zachowanie prawidtowego paienia i petnej réwnolegkei stupkéw, najlepiej przy zastosowaniu odpowietirszablonéw,

— wzmocnienie dna otworu warsfvttucznia (ewzwiru) o grubdci warstwy min. 5 cm,

- wypelnienie otworu piaskiem stabilizowanym cement@d 40 do 50 kg cementu na 1% piasku) lub zagszczonym
gruntem rodzimym, przy czym wsk@k zag:szczenia nie powinien Bymniejszy nk 0,95 wedlug normalnej metody
Proctora.

5.3.1.3. Osadzenie stupkéw w fundamencie betonowym

Jeili dokumentacja projektowa, SST lubzimier nie ustali inaczej, to osadzenie stupkéw wasze, w gruncie wypetnionym

betonem lub w prefabrykowanym fundamencie betonowgminno uwzgtdniac:

- ew. wykonanie zbrojenia, zgodnego z dokumentacpjektova, a w przypadku braku wskaza zgodnego z zaleceniem
producenta barier,

— wypetnienie otworu mieszaakbetonow klasy B15, odpowiadaga wymaganiom PN-B-06250 [2]. Do czasu stwardnienia
betonu stupek zalecag¢spodeprzé. Zaleca si wykonywa monta bariery na stupkach co najmniej po 7 dniach od
ustawienia stupka w betonie.

5.3.2.Stupki wbijane lub wwibrowywane bezfrednio w grunt

Jeili dokumentacja projektowa, SST lubzimier na wniosek Wykonawcy ustali beZpednie whbijanie lub wwibrowywanie

stupkoéw w grunt, to Wykonawca przedstawi do akogptazyniera:

- sposob wykonania, zapewnjey zachowanie osi stupka w pionie i nie powagdyjodksztatcg lub uszkodze stupka,

— rodzaj sprztu, wraz z jego charakterystykiechnicza, dotycacy uradzean wbijajacych (np. miotéw, bab, kafaréw)
recznych lub mechanicznych waghie wibromtotéw pogzajacych stupki w gruncie poprzez wibragjdziatanie udarowe.

5.3.3.Tolerancje osadzenia stupkéw

Dopuszczalna technologicznie odchytka odlégtomiedzy stupkami, wynikajca z wymiarow wydtgonych otworéw w
prowadnicy, staacych do zamocowania stupkéw, wynasil mm.

Dopuszczalna rhica wysokéci stupkow, decyduca czy prowadnicadolzie zamocowana réwnolegle do nawierzchni jezdni,
jest wyznaczona ksztattem i wymiarami otworéw wpglach do mocowania wyginikow lub przektadek i wynosi 6 mm.

5.4. Montaz bariery

Spos6b montau bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi deptacii Irzyniera.

Bariera powinna by montowana zgodnie z instrukcinontaowa lub zgodnie z zasadami konstrukcyjnymi ustalonymzez

producenta bariery.

Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchylek #imgonych wielkoscia otworéw w elementach bariery, powinien

doprowadz do zapewnienia rownej i ptynnej linii prowadnicriesy w planie i profilu.

Przy montau bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakidiiek otworéw lub ci¢, naruszajcych powlok cynkowg

poszczegdlnych elementdw bariery.

Przy montau prowadnicy typu B naky taczy¢ sasiednie odcinki témy profilowej, naktadajc nas¢pny odcinek na wyttoczenie

odcinka poprzedniego, zgodnie z kierunkiem ruchjazudw, tak aby kace odcinkéw témy przylegaty ptasko do siebie i

pojazd przesuwagy Sk po barierze, nie zaczepiat o krgzie zhczy. Sisiednie odcinki témy s taczone ze sabzwykle przy

uzyciu srub noskowych specjalnych, zwykle po &na kade pohczenie.

Montaz wysiggnikéw i przektadek ze stupkami i prowadmjgowinien by wykonanyscisle wedtug zaleageproducenta bariery z

zastosowaniem przewidzianych do tego celu eleme(mbajm, wspornikdw itp.) oraz wdeiwych srub i podktadek.

Przy montau barier naley zwracdg uwag; na poprawne wykonanie, zgodne z dokumeatgepjektova i wytycznymi

producenta barier:

- odcinkéw pocatkowych i kaacowych bariery, o whkxiwej dugdci odcinka (np. 4 m, 8 m, 12 m, 16 m), z zastosoeran
tacznikbéw uk@nych w miejscach niezidnych przy paiczeniu poziomego odcinka prowadnicy z odcinkiemhyimym, z
odchyleniem odcinka w planie w miejscach przewidgéh dla barier skrajnych, z ewentualkotwa betonows w
przypadkach przewidzianych w dokumentac;ji projeldpw

- odcinkéw barier ostonowych o wéeiwej dlugdci odcinka bariery: a) przylegtego do obiektu luzgszkody, b) przed i za
obiektem, ¢) ukénego pocatkowego, d) ukénego kacowego, €) wzmocnionego,

- odcinkéw przejciowych pomgdzy r&nymi typami i odmianami barier, w tym m.in. na dajach do mostu z
zastosowaniem wéaiwej dtugdci odcinka ukénego w planie, jak réwniepofaczenia z barierami betonowymi petnymi i
ew. poeczami betonowymi,

- przerw, przej¢ i przejazdow w barierze w celu np. #foa do kolumn alarmowych lub innych adzen, przefcia pieszych z
pobocza drogi za bariew tym na chodnik mostu, na skeowaniu z drogami, prz&ia przez pas dzigly, przejazdu
poprzecznego przez pas da,

- dodatkowych uradze, jak np. dodatkowej prowadnicy bariery, ostonypgidw bariery, itp. (np. wg zat. 11.5).

Na barierze powinny liyumieszczone elementy odblaskowe:

a) czerwone - po prawej stronie jezdni,

b) biate - po lewej stronie jezdni.

Odlegtasici pomigdzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny¢tsgodne z ustaleniami WSDBO [32].

Elementy odblaskowe nefg umocowa do bariery w sposob trwaly, zgodny z wytycznynoguicenta barier.
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5.5. Roboty betonowe

Elementy betonowe fundamentéw i kotew powinny lyykonane zgodnie z dokumentagrojektowa lub SST oraz powinny
odpowiadé wymaganiom:

- PN-B-06250 [2] w zakresie wytrzymaid, nasikliwosci i odporndgci na dziatanie mrozu,

- PN-B-06251 [3] i PN-B-06250 [2] w zakresie sktadudmet, mieszania, zagzczania, dojrzewania, péghacji i transportu,

- punktu 2 niniejszej specyfikacji w zakresie postaiet dotyczicych betonu i jego sktadnikow.

Deskowanie powinno odpowiaglawvymaganiom PN-B-06251 [3], zapewniaj sztywnd¢ i niezmienné¢ uktadu oraz
bezpieczastwo konstrukcji. Przed wypetnieniem mieszatletonowy, deskowanie powinno bysprawdzone, aby wykluczato
wyciek zaprawy z mieszanki betonowej. Termin rogkiideskowania powinien ldyzgodny z wymaganiami PN-B-06251 [3].
Sklad mieszanki betonowej powinien, przy najmnigjsiosci wody, zapewrd szczelne utzenie mieszanki w wyniku
zag:szczenia przez wibrowanie. Wadtostosunku wodno-cementowego W/C nie powinné Wicksza nk 0,5. Konsystencja
mieszanki nie powinna kbyzadsza od plastycznej.

Mieszank betonow zaleca si uktada& warstwami o grubii do 40 cm bezpmednio z pojemnika, ruroggu pompy lub za
posrednictwem rynny i zagszcz& wibratorami wggbnymi.

Po zakaczeniu betonowania, przy temperaturze otoczenizsrej od +8C, nalery prowadzt pielegnacg wilgotnosciowa co
najmniej przez 7 dni. Woda do polewania betonu poaispetnia wymagania PN-B-32250 [7]. W czasie dojrzewania teto
elementy powinny bychronione przed uderzeniami i drganiami.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIplet 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robo6t Wykonawca powinien przedstalmizynierowi:

— atest na konstrukgjdrogowej bariery ochronnej akceptowany przezattrapcego drog, wedtug wymagania punktu 2.2,

- za&wiadczenia o jakéi (atesty) na materialy, do ktorych wydania praeha s zobowizani przez wiéciwe normy PN i
BN, jak ksztattowniki stalowe, pty zbrojeniowe, cement.

Do materiatéw, ktérych badania powinien przeprowédlyykonawca natiey materiaty do wykonania fundamentéw betonowych

i ew. kotew ,na mokro”. Uwzglniajac nieskomplikowany charakter robét betonowych, naosek Wykonawcy, laynier

moze zwolni go z potrzeby wykonania batenateriatéw dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1.Badania materiatéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budavzgwiadczeniem o jakai (atestem) producenta powinnyhgprawdzone w
zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna by godna z zaleceniami tablicy 2.

W przypadkach budzych watpliwosci mozna zlect uprawnionej jednostce zbadanie $diavosci dostarczonych wyrobow i
materiatdw w zakresie wymag@odanych w punkcie 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarow wyrobéw
dostarczonych przez producenta

Lp. | Rodzaj badani Liczba bada Opis bada Ocena wynikow bada

Powierzchrng zbada nie
uzbrojonym okiem. Do ew.

Sprawdzenie 5 do 10 bada z|sprawdzenia  gbokadici

1 . .~ |wybranych losowgwad wy¢ dostpnych| Wyniki powinny by
powierzchni . . S g
elementéw w k& [narzdzi (np. liniatdbw 2z| zgodne z wymagania-
dej dostarczanegjczujnikiem,  suwmiarek,mi punktu 2 i katalo
partii wyrobéw| mikrometréw itp.) giem (informacy)
liczacej do 100Q Przeprowad#i uniwer-| producenta barier
Sprawdzenie | elementow salnymi przyradami
2 . d .
wymiaréw pomiarowymi lubl

sprawdzianami

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania rob6t

W czasie wykonywania robét najezbada:

a) zgodnd¢ wykonania bariery ochronnej z dokumensagrojektovs (lokalizacja, wymiary, wysok@& prowadnicy nad
terenem),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodrpunktem 2 i katalogiem (informagproducenta barier,

c) prawidtowas¢ wykonania dotow pod stupki, zgodnie z punktem 5,

d) poprawndé¢ wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z pumkie

e) poprawnd¢ ustawienia stupkow, zgodnie z punktem 5,
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f) prawidtowa¢ montau bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5,
g) poprawndé wykonania ew. rob6t betonowych, zgodnie z punkiem
h) poprawnd¢ umieszczenia elementéw odblaskowych, zgodnie ktpam5 i w odlegtéciach ustalonych w WSDBO [32].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(\V@ymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowej

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektova, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty Wiypozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej obgmu

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatow,

- osadzenie stupkow bariery (z ew. wykonaniem dotdviumdamentéw betonowych, lub beZpednie wbicie wzgl.
wwibrowanie w grunt),

— monta bariery (prowadnicy, wysgnikéw, przektadek, obejm, wspornikéw itp. z pomedasciwych srub i podktadek) z
wykonaniem niezédnych odcinkdw pocgtkowych i kaicowych, ew. barier ostonowych, odcinkéw pézgwych pomedzy
réznymi typami barier, przerw, praéji przejazdéw w barierze, umocowaniem elementowaskowych itp.,

- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

- uporadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowelbetowe i spgzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegdku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci

6. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja rglenia

7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton@agraw

8. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowyroige iglaste. Wspdlne
wymagania i badania

9. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaezeni

10. PN-D-96002 Tarcicasktiasta og6lnego przeznaczenia

11. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogginerzeznaczenia. Gatunki

12. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naagor

13. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

14. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane naagor

15. PN-H-93419 Stal. Dwuteowniki rownolegbienne IPE walcowane na goo

16. PN-H-93460-03 Ksztaltowniki stalowe ¢t na zimno otwarte. Ceowniki
réwnoramienne ze staligglowej zwyktej jakdci o R, do 490 MPa

17. PN-H-93460-07 Ksztaltowniki staloweetf na zimno otwarte. Zetowniki ze stali
weglowej zwyktej jakdci 0 R, do 490 MPa

18. PN-H-93461-15 Ksztaltowniki stalowe eg na zimno otwarte, okilenego
przeznaczenia. Ksztattownik na poz drogow, typ B

19. PN-H-93461-18 Ksztaltowniki stalowe et na zimno otwarte, okilenego
przeznaczenia. Ceowniki pétzaméda prostoktne

20. PN-H-93461-28 Ksztattowniki stalowe ¢t# na zimno otwarte, okilenego
przeznaczenia. Pas profilowy na drogowe barieryarate

21. PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjdobwnianych
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22. PN-M-82101 Sruby ze tbem szgiokatnym

23. PN-M-82121 Sruby ze tbem kwadratowy
24. PN-M-82503 Wkrety do drewna ze them stilowym
25. PN-M-82505 Wkrety dodrewna ze them kulistym

26. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ggnione na zimno. Wymia

27. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okgtym i
kwadratowyn

28. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywa

29. BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzdndg, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspoélne wymaganbadani

30. BN-69/7122-11 Pyty pilsniowe z drewn

31. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementébudowlanych z beton
kruszywowego. Wymagania i bada

10.2. Inne dokumenty
32. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronn@&bDP, maj 199:

11. ZAL ACZNIKI

PRZYKLADOWE ROZWI AZANIA STOSOWANE PRZY WYKONYWANIU BARIER OCHRONNYCH
STALOWYCH

Zatacznik 11.1 Podstawowe rodzaje, typy i odmiany barier ochrohnygedtug [32

Oznaczenie bariery

Typ z prowadnig Odlegtasé Rodzaj bariery Zalecane
A B stupkoéw zastosowan
~ 51§
20m — na autostrada
SP-11 SP-01 | 1,33m | wysiegnikowa o i drogacl
1,0m 100 ekspresowyc
ekt
40m -'“T]lo—r-— na drogach kra-
2.0m wych i wojewod-
SP-19 SP-09 133m przektadkowa kich innych ng
i,O m 100 autostrad

nadrogach kraj-

m 40m ‘:*3-6—0-1—-— wych i wojewod-
2 SP-16 | SP-06 20m | przektadkowa kich gdy zachodz
g 1,33m konieczndé
A 1,0m 1o wzmocnienia barie
~.18
E 40m _..,__QI_._..
i~ 2,0m | na drogac
< SP-15 SP-05 1,33m bezprzektadkowd ogélnodostpnyct
& 1,0m 100
~ 725 na drogac
4,0m RN N e og6lnodostpnych
™
SP-14 SP-04 2,0m | hezprzekiadkows % 1 gdy zachodz
1,33 m konieczng¢
1,0m 140 wzmocnienia bariel
~ 810
[Sa] 40m p——
@) s i na autostradach
> SP-17 SP-07 2,0m WySIanIkOWa - i drogach
n 1,33 m dwustronna £ ) 9
5 1,0 m 100 ekspresowyc
fa)
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E 20m ...:.'-5-!9——1-- na drogach kra-
2 SP-20 SP-10 133m | Przektadkowa TTTE wych i wojewdd-
< 1 om dwustronna kich innych nk
F ' 100 autostrad
g
40m ~'!50 na drogact

SP-21 | SP-22 | \yiatkow | bezprzektadkow §" oV<60kmi

#25mm| #2,5mm 0 i matym zagréenit
% £ 20m 100 wypadkowyn

Zatacznik 11.2 Bariery ochronne stalowe skrajne z prowadricprofilowanej tdmy stalowej stosowane na odcinkach di

wedtug [32]
a) bezprzektadkowa

VS {--L

b) przektadkow

g s

¢) wyskgnikowa

Zatacznik 11.3.Zasady okrdania wysokdci prowadnicy bariery nad poziomem terenu, wg

a) bariera na drodze zamiejskiej, b) bariera praywzniku ulicy, gdy prowadnica bariery znajduje 8 ptaszczynie kravedzi
jezdni, ¢) bariera przy kraamiku uicy, gdy prowadnica bariery jest odset@ od ptaszczyzny kraadzi jezdn

a)

b)

{ [I&WK e eys .7

+ JEZELl @20,20m

c)

g

2
)

Zatacznik 11.4.Profilowana tdma stalowa typu A i B, wg L. Mikotajkdw: Drogowe leny ochronne, WKit, 19€
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) ———] 75-2
b) ) I
~N
D .\ﬁ‘
'Lh
N7
4——-50.’2’
% )
e _f . i
JE | pp— QD * -
g€ i S £
2
R
e,
v ‘); 2
. ) Omowienie rénic tam
5 stalowych typu A i |

% Profil tasmy typu A ma

b zaokgnglone kravedzie

Lz R przetloczé tasmy, profil B ma
sptaszczone kragtdzie

przettoczé.

Miedzy obu rodzajami prowadnic nie wyggtija wyrazne r@&nice w ich zachowaniu podczas koli- chocia niektore
zrédia stwierdzaj, ze profil B jest nieco korzystniejszy od profilu

Raéznice technologiczne: Dla prowadnic o profilu B jésinieczne odpowiednie uksztattowanie jednego fc&w
tasmy, tak aby kéce odcinkéw témy przylegaly ptasko do ebie. Przettoczenia takie nia konieczne w profilu A, ktén
wykazuje wiksz sprzystas¢ w przekroju poprzecznyi

Masa prowadnic przy grubei tasmy 3,0 mm wynosi dla profilu A okoto 12 kg/m, a gieofilu B okoto 11 kg/n

Przy profilu B potrzebna jestniejsza liczbdrub faczacych odcinki tdmy niz przy profilu A

Zatacznik 11.5.Dodatkowe urzdzenia zabezpieczgie wytkownikow pojazdéy jedndladowych na tukach drogi, wg [Z

1 - dodatkowa prowadnica barie 2 -ostony stupkow bariel
1. 2.
~ L) i -
o
A
L 8 lu
HE
y i
e
o flh
i ]
LR 7 X N/ TSRS 7P A 7
Zatacznik 11.6. S “ VI ” Sposoby
lokalizowania barier w przekroju

poprzecznym drogi, wg [32]
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1.0m

Na drogach z pasami awaryjnymi (utwardzor poboczami)

P2 2
AN

Na drogach z krawgznikiem wystajagcym  Na drogach bez utwardzonych poboczy *)

0.50m
10m

A A
*) na drogach o znaczeniu lokalnym dopuszcza si¢ 0,50 m

Zalacznik 11.7.Zasady stosowania barier ochronnych stalowych eakdch drg (wyciag z WSDBO [32]

1. Dopuszczone do stosowania konstrukcje b

Stosowane maghbyc tylko takie konstrukcje (typy i odmiany) drogowyddarier ochronnych, ktére uprzednio b
sprawdzone przy zastosowaniu odpowiednich metédiddczalnych, okrdonych w punkcie 1.4 WSDB!

Typ bariery i sposdb osadzenia jej stupkdéw mplastald w zaleznosci od maliwosci poprzecznego odksztatcer
bariery podczas kolizji. Zalecagsstosowanie barier podatnych (typu 1). Pozostaby tyarier stosuje siw przypadkach, ¢y
warunki terenowe niemazliwiaja odpowiednie odksztatcenie barie

2. Wysokda¢ barier ochronnych stalowy

Wysoka¢ stalowych barier ochronnych, mierzona od powienkcha ktorej podczas kolizji znajdujezdioto pojazdl
samochodowego, do gornej krgdzi prowadnicy bariey, wynosi 0,75 m (zgodnie z zasadami podanymi wczaliku 11.3)

3. Dodatkowe urmlzenia na stupkach bar

W przypadkach, gdy na drodze wymtje znacgcy ruch motocykli lub innych pojazdéw jeditadowych, odbywaicy
sie z dwa predkoicia - zaleca s zastosowanie dodatkowych wdzen, zabezpieczagych ich uwytkownikow przy przewrdceni
sie pojazdu przed bezpmdnim uderzeniem w stupki bariery ochronnej. Zater jest stosowanie np. dodatkowejzen
umieszczonej prowadnicy bariery lub elastycznycHon stupkéw bariery itp., zwtlaszcza na wyjazdowychogach
tacznikowych o matych promieniach tukéw na autostcidiadrogach ekspresowych oraz na innych podoboydinkach drog
ogolnodostpnych (patrz zatznik 11.5).

4. Lokalizacja barier wzdudrogi

Lokalizacja barier wzdtu drogi jest ustalana w dokumentacji projektowej prastawie kryteriow okéonych w
WSDBO pkt 2.2.

5. Podatnét barier

Jesli producent nie podaje inaczej, to zaliczad barier
a) podatnych (typu I) wszystkie typy i odmiany beer wyskgnikowych oraz odmiany barier pozostatych ze stapka IPE, [
i 22100 mm oraz rozstawem stupkdéw 4,0 mi 2,
b) o ograniczonej podatda (typu Il) - bariery pozostalych typéw i odmian ze stupkami D@® i 140 mm z rozstawem ¢
1,33 mi 1,0 m,
c) sztywnych (typu lll) -bariery o specjalnej konstrukcji (np. stalowe barieurowe) z wzmocnionymi i odpowiedn
osadzonymi stupkami.

6. Zasady stosowania barier ochronnych stalo

W barierach stalowych stosowarnemowadnice typu A lub B (zal. 11. Dopuszczone jest stosowanie prowadn
innych przekrojach, pod warunkiem uprzedniego sgeamia konstrukcji, zgodnie z ustaleniem punktuV2DBO
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Nalezy stosowa profilowamn taéme stalowg o czynnej diugéci 4,0 m (dtugéci przed montzem 4,3 m). Odcinki
tasmy o czynnej diugri 2,0 m, 1,33 mi 1,0 m nafg stosowa tylko wyjatkowo, np. gdy catkowita dtugé odcinka bariery nie
jest podzielona przez 4 m. Analogiczne dikgymalery przyjmowa dla pasa profilowego.

W barierach bezprzektadkowych pas profilowyzme stosowd gdy za barier wyskpuje ruch pieszy.

Bariery stalowe ze stupkami 140 mm, poza obiektemastowymi, nalgy stosowa tylko w przypadkach, gdy za
barien wystkpuja obiekty lub przeszkody, wymagag szczegdlnego zabezpieczenia (stupy wysokiegaeciap podpory
wiaduktow itp.). Poza przypadkami vagikowymi - barier tych nie naky stosowa na nasypach drég.

Bariery stalowe na stupkach co 1,0 m stosujetgiko wyjatkowo - gdy wystpuje konieczn& szczegolnego
wzmocnienia bariery.

7. Lokalizacja barier w przekroju poprzecznym drogi

Najmniejsze odlegkei prowadnicy bariery wynogzzat. 11.6):

a) od krawedzi pasa awaryjnego (utwardzonego pobocza) 0,5m,
b) od krawedzi pasa ruchu, gdy brak utwardzonego pobocza m1,0
c) od kraveznika o wysokéci co najmniej 0,14 m -0,5m

(warunku tego nie stosuje.sydy spetniony jest warunek b).
8. Inne ustalenia

Lokalizacg oraz dlugé¢ i sposob konstruowania odcinkéw pgmépwych, pocatkowych i kacowych ustala
dokumentacja projektowa na podstawie ustalereslonych w WSDBO.

Zatacznik 11.8. Wymiary najczsciej stosowanych stupkéw stalowych w barierach rochych stalowych (wg katalogoéw
producentéw barier)

Przekrgj Wymiary przekroju . Dopuszczalna
Lp. poprzeczny poprzecznego, mm Przekroj odchytka, mm
wg normy wysoka¢ | szerokdc | grubasé cnt wys. | szer.| grub.
Dwuteowy 100 50 4.5 10,6 +2 [ x£15]| £05
1 120 58 51 14,2 +2 | £15| £05
PN-H-93407 [14] 140 66 57 183 12 |+15] +05
Duuteowy. 100 55 41 103 £2 | 2 | 205
2 o 120 64 4.4 13,2 +2 +2 +0,5
legtoscienny, IPE ' ! !
PN-H-93419 [15 140 73 4,7 16,4 +3,-2| +3,-2| +0,75
100 50 6,0 13,5 +2 +2 +0,4
Ceowy -1,0
3 | (walcowany) 120 55 7.0 17,0 2 | 2 | jw
PN-H-93403[13] 149 60 7,0 20,4 12 | +2 | jw
od7,33 do
Ceowy (getyna| 100 50,60 | od4do6 od181,1%7do £2 | £25 -
4 |zimno) PN-H{ 120 | 50,60,80(0d 4 do 6 18 27 2 | 25| -
93460-03 [16] 140 50,60,80| od 4 do 6 0d9 ’73 do +2 [+25 -
16,47
Ceownik
potzamk-
5 | nigty prostolatny
PN-H-93461-18 120 40 3,0 6,33 +15| =1 -
[19]
Zetownik 0d8,13 do
6 | PN-H-93460-07 100 60,80 | od4do6 14,07 +25| 3 -
[17] 120 60,80 [od4do6| 0d893do [+25| *3 -
15,27
7 | Sigma(brak 100 55 4,0 9,0 +2, 142, -1| £0,18
normy)

Zatacznik 11.9.Najczsciej stosowane przektadki w barierach ochronnyatostych (wg katalogéw producentéw barier)

58



Przekroj poprzeczny Wysok@ mm Szerok& (stopki), mm Norma
Ceownik 100 50 PN-H-93403 [13]
Ceownik 120 55 PN-H-93403 [13]
Dwuteownik 120 64 PN-H-93419 [15]
Prostolitny 100 60 BN-73/0658-01 [26]

D-01.02.04 - ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW
1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji tecknigj (ST) § wymagania dotyeze wykonania i odbioru
robét zwhzanych z rozbiérk elementéw drég, ogrodid przepustéw dla zadania przebudowa drogi powiejowr 4016 W
przebudowa przepustu w km 12+195,0..

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokurperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiarobot
drogowych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét a@anych z rozbidrk
- warstw nawierzchni,
— kraweznikéw, obrzey i opornikow,
- Sciekow,
— chodnikéw,
- ogrodzé,
— barier i poeczy,
- znakéw drogowych,
— przepustow: betonowychelbetowych, kamiennych, ceglanych itp.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defiginji
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd6ine” pkt.1

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotyseze robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbfie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.
2.2. Rusztowania

Rusztowania robocze przestawne przy rozbiérce pstéw mog by¢ wykonane z drewna lub rur stalowych w postaci:

- rusztowa koztowych, wysokéci od 1,0 do 1,5 m, skladajych s¢ z lezni z bali (np. 12,5 x 12,5 cm), ndg z krgziakow
(np. 7,6 x 7,6 cm), sten (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek,

- rusztowa drabinowych, sktadagych s¢ z drabin (np. diugi 6 m, szerokéci 52 cm), usztywnionych gteniami z desek
(np. 3,2 x 12,5 cm), na ktérych szczeblach (npx3%23 cm) uktada gipomosty z desek,

— przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowdreluinicy od 38 do 63,5 mm, o wymiarach klatek okp®x 1,5 m lub
ptaskich klatek rusztowaniowych (np. z rur stalotvyrednicy 108 mm i &ownikéw 45 x 45 x 5 mm i 70 x 70 x 7 mm), o
wymiarach klatek okoto 1,1 x 1,5 m,

- rusztowa z rur stalowyclrednicy od 33,5 do 76,1 mm pokonych §cznikami w ramownice i kratownice.

Rusztowanie naly wykona z materiatdw odpowiadgych nasipujacym normom:

— drewno i tarcica wg PN-D-95017 [1], PN-D-96000 [RN-D-96002 [3] lub innej zaakceptowanej przezyhiera,

- gwozdzie wg BN-87/5028-12 [8],

— rury stalowe wg PN-H-74219 [4], PN-H-74220 [5] liimej zaakceptowane] przezzymiera,

— katowniki wg PN-H-93401[6], PN-H-93402 [7] lub innehakceptowanej przezAyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycrce spratu
Ogoblne wymagania dotyseze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” Pkt
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3.2. Sprat do rozbiorki

Do wykonania robét zwizanych z rozbidrk elementéw drog, ogrodie przepustow mze by wykorzystany spra
podany poniej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
— spycharki,

- fadowarki,

- zurawie samochodowe,
- samochody eizarowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

— pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotysee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagalee” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbidrki

Materiat z rozbiérki mena przewozi dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-@0® ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie rob6t rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég, ogrotlzerzepustéw obejmajusunicie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumenégmjojektows, SST lub wskazanych przezzimiera.

Jeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentamjventaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, ignier maze polecé
Wykonawcy sporgdzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie ékamy przewidziany odzysk materiatéw.

Roboty rozbiérkowe mama wykonywé mechanicznie lubecznie w sposéb okéony w SST lub przez lyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zasteswewn frezarek drogowych, nalespetné warunki okrélone w ST
D-05.03.11 ,Recykling”.

W przypadku rob6t rozbidrkowych przepustu agldokoné:

— odkopania przepustu,

— ew. ustawienia przesdoych rusztowa przy przepustach wgzych od okoto 2 m,

- rozbicia elementéw, ktérych nie przewiduje sidzysk&, w sposob gczny lub mechaniczny z ew. przegem petow
zbrojeniowych i ich odgiciem,

- demontau prefabrykowanych elementéw przepustow (np. rdementdow skrzynkowych, ramowych) z uprzednim
oczyszczeniem spoin i €ciowym usungciu taw, wzgkdnie ostranego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych,
klinkierowych itp. przy zatéeniu ponownego ich wykorzystania,

- oczyszczenia rozebranych elementéw, przewidziamicpowtdrnego iycia (z zaprawy, kawatkéw betonu, izolacji itp.) i
ich posortowania.

Wszystkie elementy nitwe do powtdérnego wykorzystania powinny doysuwane bez powodowania edinych
uszkodzé. O ile uzyskane elementy nie staje wkasndgcia Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce okéeone w SST
lub wskazane przez igniera.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST st wlasnacia Wykonawcy, powinny b§ usunite z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drogrodzé i przepustow znajdage si w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentagj projektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny bfymczasowo zabezpieczone. W szczegénnalery
zapobiec gromadzeniuesiv nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje svykonania wykopéw drogowych nale wypetni, warstwami, odpowiednim
gruntem do poziomu otacaapgo terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami olglenymi w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robot rozbidrkowych

Kontrola jakdci robét polega na wizualnej ocenie kompldtiovykonanych rob6t rozbiérkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych da@mego wykorzystania.

Zagzszczenie gruntu wypetnigiego ewentualne doly po usstyich elementach nawierzchni, ogrodzee przepustéw
powinno spetni@odpowiednie wymagania oktene w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(V@ymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarova robot zwizanych z rozbiorkelementéw drég i ogrodégest:
- dla nawierzchni i chodnika - nfmetr kwadratowy),
- dla kraweznika, opornika, obrze, sciekow prefabrykowanych, ogrodgebarier i pogczy - m (metr),
- dla znakéw drogowych - szt. (sztuka),
- dla przepustow i ich elementow
a) betonowych, kamiennych, ceglanych®(metr szécienny),
b) prefabrykowanych betonowyckelbetowych - m (metr).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-000QWymagania ogélne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozhiorki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni,
- ew. przesortowanie materiatlu uzyskanego z rozhiérkielu ponownego jejaycia, z ut@zeniem na poboczu,
- zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbioérki,
- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbiérki krawznikéw, obrzey i opornikow:
— odkopanie krawznikdw, obrzey i opornikbw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,
- zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
- wyroéwnanie podioa i uporadkowanie terenu rozbiérki;
¢) dla rozbiérkiscieku:
— odstonkcie scieku,
— reczne wygcie elementéwiciekowych wraz z oczyszczeniem,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhiérkielu ponownego jegazycia, z ut@zeniem na poboczu,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
— uzupehienie i wyréwnanie podta,
- zaladunek i wyw6z materiatéw z rozbiorki,
- uporzidkowanie terenu rozbiorki;
d) dla rozbiérki chodnikéw:
— reczne wygcie piyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie ichymateriatéw chodnikowych,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbigr&elu ponownego jegazycia, z utazeniem na poboczu,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
- zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbioérki,
- wyroéwnanie podioa i uporadkowanie terenu rozbiérki;
e) dla rozbiorki ogrodze
- demonta elementéw ogrodzenia,
— odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,
— zasypanie dotéw po stupkach z zsgrzeniem do uzyskaniazsl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhiérkielu ponownego jegazycia, z utgzeniem w stosy na poboczu,
— zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,

uporzdkowanie terenu rozbiorki;
f) dla rozbiorki barier i pagczy:

demonta elementow bariery lub peczy,
- odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,
— zasypanie dotéw po stupkach wraz zesgzeniem do uzyskania3sl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
— zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,

uporzidkowanie terenu rozhiorki;
g) dla rozbiorki znakéw drogowych:
- demonta tablic znakéw drogowych ze stupkéw,



odkopanie i wydobycie stupkéw,

zasypanie dotow po stupkach wraz zgsagzeniem do uzyskania3sl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

uporzdkowanie terenu rozbiorki;
h) dla rozbiérki przepustu:

odkopanie przepustu, fundamentow, taw, umacitje,
ew. ustawienie rusztowid ich p&niejsze rozebranie,

rozebranie elementéw przepustu,

sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,
zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
zasypanie dotow (wykopow) gruntem z zagczeniem do uzyskaniasl,00 wg BN-77/8931-12 [9],

uporzdkowanie terenu rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

arwODE

©oNo

PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-74219
PN-H-74220

PN-H-93401
PN-H-93402
BN-87/5028-12

BN-77/8931-12

Surowiec drzewny. Drewno tartacziesig.

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaezeni

Tarcicadtiasta ogoélnego przeznaczenia

Rury stalowe bez szwu walcowane nacgargdlnego stosowania

Rury stalowe bez szwwgriione i walcowane na zimno ogdlnego
przeznaczenia

Stal walcowanaatéwniki rGwnoramienne

Ktowniki nierbwnoramienne stalowe walcowane nagor

Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okgtym i
kwadratowym

Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.
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