Załącznik Nr 8 do specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia

PRZEDMIAR  ROBÓT
Przebudowa drogi powiatowej nr 4015W Szydłowiec – Mirów N. – gr woj. na odcinku w m. Bieszków Dolny

Roboty drogowe związane z przebudową drogi powiatowej nr 4015W w m. Bieszków Dln. odc. od km 7+279 do km 8+779
	Nr poz.
	Podstawa
	Opis robót
	Jm
	Ilość

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4015 W 
	 
	 

	 
	 
	Roboty przygotowawcze
	 
	 

	1
	KNNR 1 0111/01
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym
	km
	1,500

	
	
	Roboty budowlane nawierzchniowe na poszerzeniach
	
	

	2
	KNNR 6 0102/03
	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników głębokości 50cm w gruncie kategorii II-IV
1500,0x0,30
	
m2
	
450,0

	3
	KNNR 6 0103/01
	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV
450,0
	
m2
	
450,0

	4
	KNNR 6 0104/02
	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku na poszerzeniach, grubość po zagęszczeniu 15cm
450,0
	
m2
	
450,0

	5
	KNNR 6 0113/02
	Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm
450,0
	
m2
	
450,0

	 
	 
	Roboty budowlane nawierzchniowe 
	 
	 

	6
	KNNR 6 1005/06
	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu
1500,0x5,50
	m2
	8 250,0

	7
	KNNR 6 1005/07
	Skropienie nawierzchni asfaltem ,krotność 2
1500,0x5,50x2
	m2
	16 500,0

	8
	KNR K-42
0104/03
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC  16 W z asfaltu 50/70 - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm
1500,0x5,55
	m2
	8 325,0

	9
	KNR K-42
0104/17
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11 S z lepiszczem PMB 45/80-55- warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm
1500,0x5,50
	m2
	8 250,0

	10
	KNNR 6 0204/05
	Umocnienie pobocza kruszywem łamanym 0/31,5 mm. Grubość warstwy po uwałowaniu 8cm
(1500,0+980,0)x0,75
	m2
	1 860,0

	 
	 
	Elementy ulic
	 
	 

	11
	KNR2-31
0406/04
	Obramowania jezdni krawężnikiem betonowym 25x12cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem  z betonu C 8/10
1500,0x2
	m
	3 000,00





[bookmark: _GoBack]
		Kosztorys ofertowy

	Przebudowa drogi powiatowej nr 4015W Szydłowiec – Mirów N. – gr woj. na odcinku w m. Bieszków Dolny
Roboty drogowe związane z przebudową drogi powiatowej nr 4015W w m. Bieszków Dln. odc. od km 7+279 do km 8+779

	Nr poz.
	Podstawa
	Opis robót
	Jm
	Ilość
	Cena
	Wartość

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4015 W 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Roboty przygotowawcze
	 
	 
	 
	 

	1
	KNNR 1 0111/01
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym
	km
	1,500
	
	

	 
	 
	Roboty przygotowawcze
	 
	 
	
	

	
	
	Roboty budowlane nawierzchniowe na poszerzeniach
	
	
	
	

	2
	KNNR 6 0102/03
	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników głębokości 50cm w gruncie kategorii II-IV
1500,0x0,30
	
m2
	
450,0
	
	

	3
	KNNR 6 0103/01
	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV
450,0
	
m2
	
450,0
	
	

	4
	KNNR 6 0104/02
	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku na poszerzeniach, grubość po zagęszczeniu 15cm
450,0
	
m2
	
450,0
	
	

	5
	KNNR 6 0113/02
	Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm
450,0
	
m2
	
450,0
	
	

	
	
	Roboty budowlane na poszerzeniach
	
	
	
	

	 
	 
	Roboty budowlane nawierzchniowe 
	 
	 
	
	

	6
	KNNR 6 1005/06
	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu
	m2
	8 250,0
	
	

	7
	KNNR 6 1005/07
	Skropienie nawierzchni asfaltem
Krotność 2
	m2
	16 500,0
	
	

	8
	KNR K-42
0104/03
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC  16 W z asfaltu 50/70 - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm
	m2
	8 325,0
	
	

	9
	KNR K-42
0104/17
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11 S z lepiszczem PMB 45/80-55- warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm
	m2
	8 250,0
	
	

	10
	KNNR 6 0204/05
	Umocnienie pobocza kruszywem łamanym 0/31,5 mm. Grubość warstwy po uwałowaniu 8cm
(1500,0+980,0)x0,75
	m2
	1 860,0
	
	

	 
	 
	Roboty budowlane nawierzchniowe
	 
	 
	
	

	 
	 
	Elementy ulic
	 
	 
	
	

	11
	KNR2-31
0406/04
	Obramowania jezdni krawężnikiem betonowym 25x12cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem  z betonu C 8/10
1500,0x2
	m
	3 000,00
	
	

	 
	 
	Elementy ulic
	 
	 
	
	

	
	
	Razem k.b.
	
	
	
	

	
	
	Podatek VAT 23% 
	
	
	
	

	
	
	Ogółem
	
	
	
	






