SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH.
. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OST.00.
CVP - 45000000-7

Do projektu budowlanego - branz instalacyjna - INSTALACJI WOD-
KAN. | CENTRALNEGO OGRZEWANIA DLA POTRZEB REMONTU
GENERALNEGO BUDYNKU ,,DROZNICZOWKI” Z PRZEZNACZENIEM
NA MIESZKANIA CHRONIONE ORAZ BUDOWA ZBIORNIKA NA
NIECZYSTOSCI CIEKLE

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia.
= Budowa wewnetrznych instalacji sanitarnych:
- kanalizacji sanitarnej,
- wody zimnej i cieplej uzytkowej,
- centralnego ogrzewania,- wentylacji
*  Budowa zewnetrznych instalacji sanitarnych:
- przylgcze wodociggowe
- przylgcze kanalizacyjne

- pompa ciepla

1.3. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA - PRZEDMIOT OGOLNEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBOT OST — 01.00.

1.3.1.  Przeznaczenie obiektow : po remoncie bedzie petnit funkcje mieszkalng, zloka-
lizowane bedg w nim mieszkania chronione.

1.3.2.  Ogolny zakres robot:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t OST-01.00, zawiera informacje oraz wymaga-
nia dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych w branzy sanitarnej, ktore bedgq realizowane wedfug
opracowanych projektow budowlanych tej branzy, dla zadania inwestycyjnego w ramach wykonania instalacji
wod.-kan. | centralnego ogrzewania dla potrzeb remontu generalnego budynku ,,Drozniczowki”

Podziat na zadania i rodzaje robot:

1). Budowa wewnetrznych instalacji sanitarnych od robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu poprzez
roboty czesciowe i koncowe:



Instalacja kanalizacji sanitarnej,

— Instalacja wody zimnej i cieplej wody uzytkowej,

Instalacja centralnego ogrzewania,

Rodzaje i zakres robot wystepujacych w Szczegbtowych Specyfikacjach Technicznych SST-01.
1. Wewnetrzne instalacje sanitarne,
2. Proby, rozruch i requlacja instalacji sanitarnych.,

1.4. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKRESLAJACA PRZEDMIOT
ZAMOWIENIA I STANOWIACA PODSTAWE DO REALIZACJI ROBOT:

1.41. Spis projektow budowlanych i rysunkow wykonawczych:

»  Projekt budowlany - branz sanitarna, pt. “Wewnetrzne instalacje sanitarne w bu-
dynku szkoly —Gimnazjum w m. Czernica

= Spis szczegotowych specyfikacji technicznych (SST):

1.0. SST.02. Roboty branzy sanitarnej wg dziatow Stownika Zamowien kody
CPV nr452; 453, 454:

11. SST 02.01. CPV 45332200-5. - Roboty montazowe —Budowa instalacji wo-
dociggowej, wody zimnej i cieplej

1.2.  SST 02.02. CPV 45332400-4. - Roboty montazowe — Budowa instalacji ka-
nalizacji sanitarnej,

1.3. SST 02.03. CPV 45321000-3. — Izolacje cieplne instalacji,

1.4. SST 02.04. CPV 45331100-7. - Roboty montazowe - Budowa instalacji cen-
tralnego ogrzewania,

1.5. SST 02.05. CPV 45330000-9 - Rozruch i regulacja wykonanych instalacji.

1.6. SST 02.06. CPV 45331110-0 - Roboty montazowe - Instalowanie pomp cie-
pla

Wykaz innych dokumentacji majgcych wplhyw na realizacje inwestycji: wg SIWZ do wglgdu
u Zamawiajgcego.
Nadzor autorski nad Projektem Budowlanym petni JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Kapela Anna ,,ANKA” Ustugi Projektowe
26-600 Radom; ul. Maurycego Mochnackiego 5/3



1.4.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg techniczng i szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot:

»  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg budow-
lang i kontraktowq, wymaganiami specyfikacji technicznych, Programem Zapewnienia
Jakosci i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy,

»  Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej
dokumentacji budowlanej [technicznej,

»  Specyfikacja techniczna odnosi sie do catego zakresu robot objetych projektami bu-
dowlanymi, ktore uwzgledniajg niezbedne rozwigzania techniczne oraz obowiqzujgce nor-
my panstwowe, instrukcje i przepisy stosowane do wykonania robot zgodne z Programem
Zapewnienia Jakosci.

»  Specyfikacje techniczne powotujq si¢ na Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN-
EN(U) wprowadzajgce normy europejskie, normy branzowe (BN), instrukcje szczegotowe,
katalogi materiatow i urzqdzen wraz z dokumentami dopuszczajgcymi do stosowania (cer-
tfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI INSTAL oraz wymagania Programu
Zapewnienia Jakosci. Normy te nalezy traktowa¢ jako integralng czes¢ dokumentacji tech-
nicznej i nalezy je czytac tqcznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wyste-
powaty. Tresci zawarta w materiatach normatywnych ujete zostaly w odpowiednim zakre-
sie w opisach technicznych projektow budowlanych i wykonawczych, w warunkach tech-
nicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych oraz instrukcjach szczego-
towych.

»  Wykonawca ma obowigzek petnego zaznajomienia sig z ich trescig i wymaganiami.

=  Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania norm, instrukcji i przepisow (datowane nie
pozniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

»  Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) i (PN-EN), normami branzowymi (BN) oraz przepisami obowiqzujgcymi w Polsce.

»  Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposob i jakos¢ wykonania oraz za ich zgod-
nos¢ z Dokumentacjg Projektowq, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
oraz Polskimi Normami przywotanymi przy opracowaniu projektu budowlanego.

1.4.5. Specyfikacja Techniczna — wykonania i odbioru robot budowlanych zawiera
informacje oraz zbiory wymagan, ktore sq niezbedne do okreslenia standardu i jakosci
wykonania robot, w zakresie sposobu montazu instalacji i urzqdzen sanitarnych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot w branzy budowlanej w grupie demontaze
i montaz instalacji budowlanych, ktore bedg realizowane w ramach opracowanych projek-
tow budowlanych tej branzy.

1.4.6. Specyfikacje sporzqdzono wg wytycznych zawartych w:

»  Ustawie Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz.
177) —art. 31.

*  Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku (Dz. U.04, Nr 130,
poz.1389), “w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskie-



go, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym”.

»  Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004roku (Dz. U.04, Nr
202, poz. 2072), “w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektoweyj,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funk-
cjonalno — uzytkowego.

1.5.  OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE | SKROTY.
1.5.1.  Definicje:

»  Dokumentacja projektowa zamawiajgcego — zestaw projektow budowlanych, wyko-
nawczych rysunkow, obliczen oraz innych dokumentow bedgcych podstawg wykonania
oraz okreslenia kosztow robot budowlanych,

»  Dokumentacja projektowa wykonawcy: — obejmuje projekty wykonawcze niezbedne do
realizacji robot budowlanych,

*  Nadzor autorski: - czynnoSci sprawowane przez autora projektu budowlanego, polega-
Jjgce na sprawdzeniu zgodnosci realizacji robot z dokumentacjg projektowq i uzgadnianiu
wprowadzanych w razie potrzeby rozwigzan zamiennych,

»  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — zbior dokumentow okreslajgcych
zasady wykonania i odbioru robot w sposob pozwalajgcy na osiggniecie wymaganej jako-
sci,

1.5.2. Skréty:

= BIOZ — plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

= CPV - Wspolny stownik zamowien,

= OST - Ogolna specyfikacja techniczna,

= SST— Szczegdlowa specyfikacja techniczna,

= PN — Polska Norma,

= BN - Branzowa Norma,

= PN-EN(U) — Polskie Normy wprowadzajgce normy europejskie metodg uznania,
= SIWZ — Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia,

= PZJ— Plan zapewnienia jakosci,

= PZP — Prawo zamowien publicznych,

= SWU — Szczegdlne warunki umowy,

= WWER — Wyceniony wykaz elementow rozliczeniowych,

= COBRTI — Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej,

2.0. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT:



2.1. Ogolne zasady wykonania robot:
»  Program zapewnienia jakosci: wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposob i ja-
kos¢ wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowq, specyfikacjg techniczng

wykonania i odbioru robot [SST], normami (PN), certyfikatami i swiadectwami 1.T.B oraz
COBRTI "Instal”.

»  Zakres materialow i czynnosci niezbednych do wykonania i odbioru robot:

»  Przekazanie planu budowy dokonuje inwestor wraz z dokumentacjq projektowq i
wszystkimi uzgodnieniami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe.

» Przez dokumentacje projektowg zgodnie z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dn. 2- 09 —=2004r. (Dz. Ustaw Nr 202, poz. 2072) rozumie sig:

1). projekt budowlany, wraz z opisami i rysunkami niezbednymi do realizacji robot a
w razie potrzeby uzupetniony szczegotowymi projektami wykonawczymi, lub opis
zawierajgcy okreslenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania robot budowla-
nych;

2). przedmiar robot sporzqdzony w kolejnosci technologicznej wykonania robot,

3). Wykonawca w trakcie realizacji robot wspolpracuje z wyznaczonymi instytucjami
biorgcymi udzial w procesie inwestycyjnym:

1). Dostawcq energii elektrycznej - Rejon Energetyczny,

2). Dostawca gazu — Zaktady Gazownicze,

3). Dostawca wody i odbiorca sciekow —

4). Powiat,

5). Urzqd ochrony srodowiska, Urzqd Dozoru Technicznego

6). Inspekcja sanitarna - Powiatowy Inspektor Sanitarny,
2.2. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

= W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzu-
Jjacych przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w ra-
mach opracowanego planu BIOZ,

2.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy:

1).  Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia porzqdku i utrzymania bezpieczernstwa Terenu Bu-
dowy oraz Robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do za konczenia
i odbioru koncowego Robot.

2).  Utrzymanie warunkow bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujgcych czynnosci zwigzane z bu-
dowq i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczenie Teren Budowy przed
dostepem 0sob nieupowaznionych musi wynika¢ z “Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia ™.



3).  Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi, (jezeli potrzeba wynika z
planu BIOZ), do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu i ewakuacji, ktory powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

4).  Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez In-
spektora, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice in-
formacyjne bedq utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Ro-
bot.

5).  Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robot poza placem budowy nie podlega zaptacie i przyj-
muje sig, ze jest wigczony w Ceng Umowng.

6).  Tablica informacyjna budowy musi by¢ zgodna z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002r. Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz.953,

2.4.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

1). Wykonawca ma obowiqgzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy doty-
czqce ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykonczania Robot, Wykonawca bedzie:

= Utrzymywal teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojqcej [deszczowej],

= Stosowal wszelkie dostepne zabezpieczenia w celu ochrony pomieszczen uzytkowych, wody grunto-
we przed skazeniem i zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy czynne instalacje,

2). Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majqce na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczqgcych ochrony srodowiska na terenie i wokol Terenu Budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spolecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przy-
czyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania. Stosujgc si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegolny
wzglgd na:

= Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopow i drog dojazdowych,

= Zbieranie i zabezpieczenie wszelkich odpadow produkcyjnych i pomontazowych, ktore nalezy skla-
dowac¢ w oznaczonych kontenerach na odpady,

= Opracowanie zasad utylizacji odpadow niebezpiecznych [oleje, farby, rozpuszczalniki, materialy
pedne i spawalnicze, opakowania specjalne],

3). Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed.:

= zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych cieczami, pytami lub substancjami toksycznymi,

= zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami o steZeniu ponad normatywnym,

= skutkami niezabezpieczonego sktadowanie i utylizacji materiatow z demontazy,

= mozliwoscig powstania pozaru materiatow toksycznych i wybuchowych,
2.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej i bedzie utrzymywal sprawny

sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie technologicznych pomieszczen

pomocniczych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach, oraz w maszynach i pojazdach.
Szczegolng uwage nalezy zwroci¢ podczas prac spawalniczych i malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego,



Materialy latwopalne bedq skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca w szczegolny sposob przez odpowiedni instruktaz pracownikow wykonujgcych prace spawal-
nicze, opracuje sposob zabezpieczenia przeciw pozarowego w obiektach wyposazonych w urzqdzenia i mate-
rialy tatwopalne, a w trakcie prac spawalniczych i po ich zakonczeniu na kazdej zmianie zapewni nadzor.

2.6.  Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia. Nie do-
puszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczal-
nego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajqcy brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na sro-
dowisko. Materialy, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich szko-
dliwos¢ zanika (np. materialy spawalnicze), mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan techno-
logicznych wbudowania.

Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych mate-
riatow od wilasciwych organow administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzylt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

2.17. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzqdzenia podziemne, takie jak
rurociqgi, kable itp. oraz uzyska od wlascicieli tych urzqdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu zagospodarowania terenu wraz z ich lokalizacjq.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzqdzen
w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowgq
dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzgdzen pod-
ziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora o zamiarze rozpoczecia Robot jak i o fakcie przypad-
kowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowanych
uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajqc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywa-
niu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzqdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

2.8. Dokumenty budowy:

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowiqzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezqco i bedq dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bez-
pieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy wpis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i na-
zwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikqg, w porzgdku chronolo-
gicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalqczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem zalgcz-
nika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywacé w szczegolnosci:

= Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,



= Date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej i wykonawczeyj,
= Uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robot,
= Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robot

= Przebieg Robot w ukladzie technologiczny, zalecenia koordynacyjne dla wykonawcow branzo-
wych, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

= Uwagi i polecenia InZyniera.
= Daty zarzqdzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu

= Zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajqcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbiorow Robot,

= Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
= Zgode inspektora i kierownika budowy na montaz urzgdzen majqgcych wplyw na konstrukcje obiek-
tu i kolejnosc¢ prac montazowych oraz zgode na wszelkie proby mechaniczne, z ktorymi wigze sie

dostarczenie energii i odprowadzenie sciekow oraz gazow do atmosfery,

= Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajqcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

= Zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

= Dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykony-
wania Robot,

= Dane dotyczqce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot

= Dane dotyczgce jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,

= Wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal
= [nne istotne informacje o przebiegu Robot
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedlozone Inspekto-
rowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajecia stanowiska, po-

niewaz Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robot, a wpisy Inspektora i Wykonawcy Robot obligujg Projektanta do zajecia stanowiska.

Ksiega Obmiarow - Ksiega Obmiaru stanowi dokument, w ktorym rejestruje sie ilo-
sciowy postep kazdego elementu realizowanych robot. Szczegotowe obmiary wykonanych
robot opracowane sq na biezqgco i pozwalajg na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robot.

Obmiary wykonywanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach przyje-
tych w Wycenionym Przedmiarze Robot,

Obmiary robot demontazowych i rozbiorkowych potwierdza¢ u Inspektora nadzoru,

Dokumenty laboratoryjne:



Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedq gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci.
Dokumenty te stanowiq zatqcznik do odbioru Robot i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspekto-
ra.

Pozostate dokumenty budowy:

Do dokumentow budowy zalicza sie rowniez nastgpujgce dokumenty:

= pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
= protokoly przekazania Terenu Budowy,
= umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
= protokoly odbioru Robot,
= protokoly z narad i ustalen,
= korespondencje¢ na budowie.
2.9.  Przechowywanie dokumentow budowy:

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. W
przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢ w for-
mie przewidzianej prawem. Inspektor bedzie mial staly dostep do wszystkich dokumentow budowy.
Nalezy tez je udostepni¢ do wglgdu Zamawiajgcemu na jego Zyczenie.

2.10. Dokumentacja powykonawcza:

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian rozwigzan projek-

towych, materiatow orvaz wszelkich odstgpstw od technologii wykonania robot. Zmiany te nalezy

rejestrowac na rysunkach. Sposob i czestotliwos¢ przekazywania dokumentow powykonawczych
ustala inspektor nadzoru,

2.11. Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywa-
nych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez ko-
niecznosci hamowania ogolnego postepu Robot. Odbioru Robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocze-
snym powiadomieniem Inspektora.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpi-
sem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumen-
tacjq Projektowq, SST i uprzednimi ustaleniami.

2.12. Odbiér czesciowy Robét:
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot w celu zachowania cigglosci

technologicznej wykonywanych robot. Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbio-
rze koncowym Robot.



2.13. Przed przystgpieniem do robot budowlano —montazowych nalezy sprawdzi¢ aktual-
nos¢ i waznos¢: aktow prawnych, norm (PN), certyfikatow i uzgodnien branzowych. W
przypadku koniecznosci dokonania zmian nalezy powiadomic¢ nadzor autorski.

3.0. ZARZADZAJACY REALIZACJ4 UMOWY.

3.1. Zamawiajgcy (Inwestor) moze dla prawidlowej realizacji zadania umownego
przewidzie¢ zastegpstwo inwestycyjne jako Zarzqdzajgcego realizacjg umowy.

4.0. MATERIALY I URZADZENIA.
4.1. Wymagania dotyczqce rodzajow materiatow znajdujg sie w czesciach specyfikacji SST,

4.2. Stosowane sq tylko materialy nowe, producentow krajowych i zagranicznych posiada-
Jjace atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badaw-
cze — ITB i COBRIT, wraz z znakiem bezpieczenstwa wyrobu B lub CE, wg Ustawy z dnia
30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci. Zastosowane
materialy i urzqgdzenia muszq spetnia¢ wymagania zawarte w Prawie Budowlanym.

4.3. Transport, sktadowanie i przechowywanie materiatow zapewnia wykonawca w wia-
snym zakresie i na wlasng odpowiedzialnos¢. Miejsce i sposob sktadowania uzgodnié¢ z
inspektorem nadzoru.

5.0. SPRZET.

5.1. Stosowany sprzet powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci warunkom oferty Wykonawcy.

5.2. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertq wykonawcy, sprawny technicznie i przystosowany
do stosowania przy wystepujgcych w technologii wykonania robot i obrobki materiatow wskazaniom zawartym

w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

5.3. Stosowany sprzet powinien byc ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

5.4. W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegbtowe instrukcje obstugi
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

5.5. Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST prac nalezy stosowac n/w.
sprzet:

»  Spawarki elektryczne transformatorowe,
= Zestaw spawalniczy acetylenowo — tlenowy,

»  Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych — gwintownice elektrome-
chaniczne stacjonarne i przenosne,

»  FElektronarzedzia,
»  Pompy cisnieniowe nurnikowe do prob cisnieniowych,

»  Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),
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»  Przenosne drabiny skitadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,
6.0. TRANSPORT.

6.1. Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typéw i ilosci powinny byé zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru. Srodki i urzqdzenia transportu poziomego i piono-
wego powinny by¢ sprawne technicznie i przystosowane do transportu wystepujgcych w
technologii robot montazowych, izolacji specjalistycznych i rozbiorkowych. W czasie
transportu materiatow z demontazy nalezy stosowac si¢ do odpowiednich przepisow bhp.

6.2. Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej SST prac nalezy stosowac nastepujgce Srodki
transportu:

»  Samochod dostawczy 0,9,

»  Samochod skrzyniowy 5t,

»  Samochod samowytadowawczy 5t,

" Zurawie samochodowe o udzwigu 6+12t,

»  Wozek widtowy z kontenerem na odpady,

7.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Pro-
gramu Zapewnienia JakosSci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjq Projektowg,
szczegotowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
7.2. Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

A. Czes¢ ogolng opisujgcg:

= organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

= organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot

= bhp

®  wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

®  wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow Robot

= system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoScig wykonywanych Robot

®  wyposazenie w sprzet [ urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laborato-
rium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

= sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw mechani-
zmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;

=)

. Czes¢ szezegolowq opisujgeq dla kazdego asortymentu Robot:
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®  wykaz maszyn i urzqdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzqdzenia pomiarowo-kontrolne,

= rodzaje i ilos¢ srodkow do magazynowania materiatow, urzqdzen, aparatow itp.
= sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratq ich wiasciwosci w czasie transportu,

= sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnq¢ zatozong
Jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materialow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlqczajqc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzqdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robot oraz udostepni
wszystkie atesty i aprobaty dostawcow.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazqdacé od Wykonawcy przeprowadzenia badan i
sprawdzen w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz Robot z czestotliwosciq zapewniajgcq stwierdzenie, Ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wyma-
gania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Robot zgodnie z umowq. Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajqg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajq wymaga-
niom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor bedzie mial nieograniczony dostep do pomieszczen skladowania materialow i urzqdzen w celu
ich inspekcji. Inspektor bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnie-
ciach dotyczgcych badanych urzqdzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnie-
cia te bedqg tak powazne, ze mogqg wplyng¢ ujemnie na wyniki badan.

Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materialow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia przez Wykonawce zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatow. Wszystkie koszty zwiqzane z organizacjq i prowadzeniem badan Materiatow i Robot ponosi
Wykonawca.

Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, po-
bierania probek i badania materialow u zrodia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka pomoc do
tego ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniac zgodnos¢ materiatow i Robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor moze na wlasny koszt pobieracé probki materiatow i prowadzié¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazq, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylgczenie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot z Dokumentacjg Pro-
jektowq i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostanq przez Wykonawce.

Atesty jakosci Materiatow i Urzqdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materialow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajqce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sq wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

12



Produkty specjalistyczne bedg posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedq dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.

Materialy posiadajgce atesty, a urzqdzenia wazne legalizacje, mogq by¢ badane w dowolnym czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z SST to takie materialy lub urzqdzenia zostang
odrzucone.

8.0. OBMIARY ROBOT

8.1. Ogéine zasady Obmiaru Robdt - prowadzenie obmiaréw jest niezbedne dla uméw “obmiarowych”
na roboty budowlane. W umowach ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia faktury czesciowej.

8.2. Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowq i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmie-
rzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane
do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek blgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robot.

Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar wykonanych Robot
bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

8.3. Zasady okreslenia ilosci Robét i Materiatow
Sposob pomiaru oraz stosowane jednostki okreslajq SST oraz zasady wyceny obmiaru robot.
8.4. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzqdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane

przez Inspektora. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzqdzenia te

lub sprzet wymagajq badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadal wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzqdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania Robot.

8.5. Czas przeprowadzenia obmiaréw

Obmiary bedq przeprowadzane przed czesciowym lub konncowym odbiorem Robot, a takze w przy-
padku wystepowania diuzszej, przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajq-
cych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obli-
czenia bedg wykonywane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dolgczone w formie od-
dzielnego zalgcznika do Ksiggi Obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

9.0. ODBIORY ROBOT .

9.1. Rodzaje odbioréw Robot
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9.2. Przejecie odcinka lub czesci.

Wykonawca moze domagac sie, a Inspektor winien wystawi¢ Swiadectwo Przejecia w odniesieniu do:

1). Kazdego fragmentu robot w odniesieniu do ktorego, w Zatqczniku do Oferty ustalono osobny czas
wykonania;
2). Kazdej znaczqcej czesci Robot Statych, wynikajqgcych z technologii wykonywania, ktora albo zo-

stata ukonczona i wymaga odbioru i przygotowania do nastepnej fazy robot;

3). Kazdej czesci Robot Stalych, ktorqg Zamawiajgcy lub Inspektor wybral celem zajecia lub przekaza-
nia innemu podwykonawcy w celu zakonczenia calosci zadania.

4). Czesci inwestycji przekazywanej do uzytkowania przez Zamawiajgcego,
9.3. Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wyko-
nywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robot zanikajgcych i ulegajg-
cych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez
koniecznosci hamowania ogolnego postepu Robot. Odbioru Robot dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jed-
noczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakosé¢ i ilos¢ Robot ulegajqcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow zawierajg-
cych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Do-
kumentacjq Projektowq, SST i uprzednimi ustaleniami.

9.4. Odbiér czesciowy Robdt

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego
Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze konncowym Robot.

9.5. Odbior koricowy Robét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilo-
Sci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢é do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wy-
konawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.
Odbior konicowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczqc od dnia po-
twierdzenia przez Inspektora zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow,

Odbioru koncowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspek-
tora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przed-
tozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, atestow i certyfikatow, wizualnej oraz zgodnosci wyko-
nania Robot z Dokumentacjg Projektowq i SST.

W toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie od-
biorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajgcych i

Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot uzupetniajgcych i Robot poprawkowych w robo-
tach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegolnych asorty-
mentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i SST z uwzglednieniem tolerancji i
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nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo eksploatacji obiektu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach Kontraktowych.
9.6. Dokumenty do odbioru koricowego Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot sq protokoly odbioru konco-
wego Robot sporzgdzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowac nastepujqce dokumenty:

1). Dokumentacje¢ Projektowq z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez nadzor autorski,

2). Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,

3). Uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
i udokumentowanie wykonania Jego zalecen, recepty i ustalenia technologiczne,

4). Drziennik Budowy i Ksiggi Obmiaru,
5).  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
6). Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

7). Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréow zalgczo-
nych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,

8). Sprawozdanie techniczne,
9). Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
10). Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

= zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

= wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zama-
wiajgcego

= uwagi dotyczqce warunkow realizacji Robot,

= date rozpoczecia i zakonczenia Robot
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg go-
towe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin od-

bioru koncowego Robot.

Wszystkie zarzqdzone przez komisje Roboty poprawkowe Ilub uzupelniajgce bedq zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupelniajgcych wyznaczy komisja.

9.7. Odbior ostateczny i przekazanie do uzytkowania
Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany na pod-

stawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru konicowego.

Przekazanie formalne do uzytkowania wynika z przepisow prawa budowlanego i decyzji administra-
cyjnych,
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10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

1). “Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano —montazowych” —
czes¢ Il Instalacje Sanitarne,

2). Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednoli-
ty z 2004 roku,

3). Ustawa z 29 stycznia 2004r Prawo zamowien publicznych,

4). Ustawa z 27 kwiecien 2001r Prawo ochrony srodowiska, [tekst jednolity li-
piec2005]

5. Ustawa z 18 lipiec 2001r Prawo wodne, z pozniejszymi zmianami,

6). Ustawa z 21 grudzien 2000r O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2004r,
7). Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, O systemie oceny zgodno$ci, tekst jednolity z 2004r,
8). Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002roku, O normalizacji,

9). Ustawa z 16 kwiecien 2004r O wyrobach budowlanych,

10). Ustawa z 12 wrzesien 2002r O normalizacyji,

11). Ustawa z 10 kwiecien 1997r Prawo energetyczne, tekst jednolity z 2005r.

12). Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. Ust. Nr 47
poz.401)

13). Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844),

14). Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajg-
cego dane dotyczqce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953)

15). Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2001r. Nr 118, poz . 1263),

16). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdro-
wia,

17). Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U.
Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm
dla budownictwa,

18). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304,

Zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla
budownictwa
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. SST-02. SZCZEGOEOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

ODBIORU ROBOT.
SST 02.01. CPV 45332200-5. - Roboty montazowe instalacji wodociggowej,

SST 02.02. CPV 45332400-4. - Roboty montazowe instalacji kanalizacji sa-
nitarnej,

SST 02.03. CPV 45321000-3. — Izolacje cieplne instalacji,

SST 02.04. CPV 45331100- 7. - Roboty montazowe budowa instalacji cen-
tralnego ogrzewania,

SST 02.05. CPV 45330000-9 - Rozruch i regulacja wykonanej instalacji.

SST 02.06. CPV 45331110-0 - Roboty montazowe — instalowanie pomp ciepta
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MONTAZOWE - SST 02.01. CPV: 45332200-5

BUDOWA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ.

LOKALIZACJA : Budynek ,, Drozniczowki” w Oronsku przy ul. Radomskiej 2

18



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-02. - 45332200-5.

1.0. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ SST 02.01.
1.1.  Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej SST 02.01. sq wymagania dotyczqgce
wykonania i odbioru robot instalacji wodociggowej, wody zimnej i cieptej wody uzytkowej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt, ma zastosowanie przy robotach montazowych
powigzanych z budowg projektowanej instalacji wodociggowej dla przygotowania i rozprowadzenia wody
zimnej, cieptej , do projektowanych (pomieszczen weztow sanitarnych ).

Specyfikacja obejmuje szczegotowe zasady wykonania robot montazowych wg pro-
Jjektu budowlanego branzy sanitarnej, aktualnych przepisow technicznych, Polskich Norm i
szczegotowych wytycznych producentow.

1.2. Zakres rzeczowy wykonania instalacji wodociggowej, wedtug projektu budowlane-
go, obejmuje:

a). Instalacja wody zimnej,
b). Instalacja cieptej wody uzytkowej

1.3. Zakres stosowania i wykonania robot objetych Szczegotowg Specyfikacjg Tech-
niczng SST — 02.01.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i odbiorowy przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wszystkie czynnosci umozli-
wiajgce wykonanie wszystkich robot w zakresie instalacji wody zimnej i cieplej.

Specyfikacja SST obejmuje prace zwigzane z dostawq materiatow i urzqdzen oraz
wykonawstwem robot budowlano — montazowych instalacji wodociggowej,

Zakres obejmuje rowniez:
» zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych robot montazowych,
*  wymagania w zakresie wlasciwosci materiatow,

" zakres i sposob wykonania, oceny prawidlowosci wykonania poszczegolnych ro-
bot w ujeciu technologicznym,

" okreslenie zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegolnych pozy-
¢ji przedmiaru,

» wskazania podstaw okreslajgcych zasady przedmiarowania lub opis zasad
przedmiarowania,

1.4. Zakres robot budowlano-montazowych objetych specyfikacjg SST.02.01:

»  Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposob i jakos¢ wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowq, warunkami technicznymi wykonania i odbioru ro-
bot, normami (PN), certyfikatami i swiadectwami I.T.B., Specyfikacjq Techniczng oraz po-
leceniami Inspektora nadzoru.

Wyposazenie budynku szkoly powigzanych z budowq projektowanej instalacji wodo-
ciggowej dla przygotowania i rozprowadzenia wody zimnej, cieplej , do projektowanych
(pomieszczen weztow sanitarnych ).

»  Wewnetrzng instalacje wody zimnej — rozdzielczqg w piwnicy oraz piony wodocig-
gowe wykonac z rur Pex-Al.-Pex Kisan . na odcinku od wodomierza gltownego do proj.
pionow uktadac z rur stalowych ocynkowany wg TWT-2 . Rury uktadalé pod sufitem w
piwnicy w szachtach na korytarzach ,

» W odgatezienia wbudowac kulowy zawor odcinajqgcy,

»  Przewody rozprowadzajgce od pionow na korytarzach do przyborow w mieszka-
niu wykona¢ z sieciowanego polietylenu typu pex-al.-pex o polgczeniach zaciskowych w
bruzdach sciennych i w warstwie podposadzkowej, w warstwie izolacji cieplnej posadzki
rury prowadzi¢ w izolacji cieplnej.

»  Podejscia pod zawory czerpalne montowac na plytce montazowej za pomocq ko-
lanka przykrecanego,

»  Odcinki rur mocowaé uchwytami systemowymi z wktadkg gumowq przykrecany-
mi do Scian,

»  Przybory sanitarne z instalacjg wodociggowq tgczyc przez podejscia doptywowe
z tgcznikow i ksztaltek przynaleznych do projektowanego systemu z rur polietylenowych.
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»  Na przylgczu wodociggowym zamontowac armature odcinajgcq, antyskazeniowgq
z mozliwoscig nadzoru oraz wodomierz MW50 Dn5 Omm o wydajnosci Qn=15m3/h,/
istniejgce/

»  Po zakonczeniu robot montazowych instalacje poddac probie cisnieniowej na
szczelnosé o wartosci 1,5xpr i wyregulowac,

2.0. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczqce wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej [OST],

- Uwaga, mozna stosowac¢ materiatly i urzqdzenia zamienne, ale rownowazne do
projektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy producentow, pod warunkiem uzyskania
akceptacji Zamawiajgcego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowigcq
ochrone praw autorskich projektanta.

Koszty zwigzane z zmiang urzqdzen i materiatow powodujgce koniecznos¢ wykonania do-
datkowych opracowan ponosi Wykonawca.

21. Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac
nastepujgce, nowe materiaty:

= yury stalowe ocynk wg TWT-2, dnl5 do dn32

= rury pex-al.-pex Kisan

= [gczniki zaprasowywane Kisan 16, +40x5,6mm,

= zawory termostatyczne mieszajgce

= baterie czasowe wody cieplej zmiaszanej

»  podejscia czerpalne z kurkiem odcinajgcym i lgcznikiem elastycznym,

= baterie czerpalne stojqce lgczone od dotu, wodooszczedne z zaworami,

= ]/Bateria natryskowa — z zaworem czasowym podtynkowa kod.9005 glowica
prysznicowa wandaloodporna kod.9017 producent Makoinstal Warszawa ul. Ostrobram-
ska 101 /www.makoinstal.pl/

= ]/Bateria umywalkowa — z zaworem czasowym stojgca kod.9005 gtowica wanda-
loodporna kod.9001 producent Makoinstal Warszawa ul. Ostrobramska 101

/www.makoinstal.pl/

= ]/Proj. mieszacz termostatyczny z zabezpieczeniem przeciwpopazeniowym dn20 x 3
kat 9028-12 producent Makoinstal Warszawa ul. Ostrobramska 101 /www.makoinstal.pl/

= zawory odcinajgce kulowe mufowe ze srubunkiem dla srednicy ¢50 +10mm dla ci-
snienia PN16,

21



» grmatura regulacyjna i zabezpieczajqca: wodomierz ; izolator antyskazeniowy

przeciwzwrotny; filtr siatkowy z osadnikiem z ptukaniem wstecznym,/ istniejgce wyposa-
zenie szkoty/

izolacja ochronna i cieplna z spienionego polietylenu o zamknigtych porach ~ 6 —
20mm

= Przejscia przez stropy i Sciany w tulejach ochronnych stalowych lub PVC —KGF,

uszczelnione silikonem uniwersalnym ¢75 +20mm,

=  Przejscia rur stalowych przez Sciany i stropy na granicy stref ogniowych o odpor-

nosci: stropy EL 60; sciany EL 120 wykona¢ za pomocgq ogniochronnej elastycznej masy
uszczelniajgcej CP601S standard firmy Hilti lub rownowaznej a dla rur plastikowych za
pomocq oston ogniowych CP644 lub rownowaznej

2.2. Mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiada-
Jjace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzy-
ska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora.

3.0. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczqce wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicz-
nej [OST],

3.1.  Stosowany sprzet powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci, byc
sprawny technicznie i przystosowany do stosowania przy wystepujgcych w technologii wy-
konania robot i obrobki materiatow. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

3.2. W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczego-
towe instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien miec¢ aktualne

dokumenty eksploatacyjne.

s Spawarka elektryczna transformatorowa,

=  Narzedzia do potgczen rur polietylenowych metodq zaciskowg wg zastosowanego

systemu,
= FElektronarzedzia,
»  Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),
= Pompa do prob cisnieniowych
»  Przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe,

4.0. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczqce wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Tech-
nicznej [OST],

= Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typéw i ilosci powinny byé zaakcepto-
wane przez Inspektora nadzoru.
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= Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny byé sprawne technicznie i
przystosowane do transportu wystepujacych w technologii robét demontazowych i montazowych in-
Stalacji wod-kan.

= W czasie transportu materiatow z demontazy nalezy stosowac sie do odpowiednich przepi-
sow bhp ujetych w planie BIOZ.

= Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej ST 02.01 prac nalezy stosowac naste-
pujace $rodki transportu:

= Samochod dostawczy 0,9t,
= Samochod skrzyniowy 5+10 t,

= Samochod techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi i sprzetu do prac
spawalniczych,

= Samochod serwisowy wod-kan,

= Samochod z podnosnikiem koszowym,

»  Zuraw samochodowy samojezdny o udwigu do 6t,
= Wozek widtowy z kontenerem na odpady,

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1.Zasady ogolne wykonania robot.

Ogolne wymagania dotyczqce wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicz-
nej [OST],

5.2.Zakres robot i warunki wykonania objete specyfikacjg SST —02.01
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST — 02.01, sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t instalacji wodociggowej, wody zimnej i cieptej wody uzytkowej w budynku szkoty Gimnazjum w

m. Czernica

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigza-
nych z projektowanq budowgq instalacji sanitarnych i obejmuje caly niezbedny zakres dla
wykonania robot montazowych wg projektu budowlanego, branzy sanitarnej —w budynku.

Roboty montazowe instalacji wody zimnej i cieptej wykonac zgodnie z projektem bu-
dowlanym -wykonawczym:

5.3. Montaz przewodow rozdzielczych wody zimnej i cieplej:

»  Podwieszane w przestrzeni sufitu podwieszanego, do konstrukcji budowlanych i w
bruzdach instalacyjnych z rur stalowych ocynkowanych x16,5 +40x5,6mm za pomocg
typowego systemu montazu rur

» W bruzdach Sciennych i w warstwie podposadzkowej z polietylenu sieciowanego pex-
al.-pex Kisan, w izolacji
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»  Rury wodociggowe nalezy izolowa¢ przed skraplaniem pary wodnej oraz zabezpieczy¢
w bruzdach i posadzce otuling z pianki polietylenowej o zamknietych porach grubosci
20mm,

5.4. Montaz zasilania w wode zimng cwu. i cyrkulacyjng cwu:

= Zawory kulowe odcinajqc ze Srubunkiem srednicy ¢80 = 15mm dla cisnienia PN16,

Montaz podejs¢ czerpalnych pod baterie czerpalne z tqgcznikow systemowych ¢l Smm,

Phytka montazowa do zaworu czerpalnego pojedyncza i baterii,

Kolanko do mocowania z gwintem wewnetrznym @l 5mm,

Wezyk elastyczny w oplocie metalowym o diugosci 500mm ¢25 - 15mm,

Wykonanie bruzd sciennych pionowych i poziomych wraz z zakryciem,
5.5. Pomiar wodomierzowy wody: / wyposazenie istniejgce./

»  Wodomierz srubowy /MW @50mm na przylgczu w kotlowni, F-my METRON,
POWOGAZ lub rownowazny

= Zawor izolujgcy antyskazeniowy ¢S8O0mm na przylgczu gtownym,

= Zawory kulowe odcinajqc ze Srubunkiem srednicy ¢80 + 15mm dla cisnienia PN16,
6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczqce wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicz-
nej [OST],

Kontrola i badanie w trakcie robot, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Pro-
gramu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjq Projektowg,
szczegotowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci robot prowadzi wykonawca robot i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru in-
westorskiego, a przy zmianach materiatow technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzial-
nemu za realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robot pod kqtem zgodnosci z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Wywoz
materiatow zbednych i odpadow na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzgdkowe i zabezpieczajgce.

= Proby szczelnosci ciSnieniowe na ci$nienie 10bar, lecz nie mniej niz 1,5 ci$nienia roboczego,
osobno dla rur stalowych, osobno dla rur pexAlpex

= Pfukanie instalacji wodg z wodociggu lokalnego wraz z badaniem bakteriologicznym wody w stacji
sanepidu,

7.0. OBMIAR ROBOT.
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1.1. Ogélne zasady obmiaru,
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robot znajdujq sie w czesci OST.00.00.
1.2, Jednostkq obmiarowq jest:

Imb, dla instalacji rurowych: woda zimna i ciepta, - lqcznie z rurami tgcznikami i ksztaitkami i izolacjq
cieplng,

Iszt -zawory odcinajgce, przelotowe, zwrotne i inng armaturg: regulacyjna,
Imb -izolacja cieplna,

1kpl -podejscia doplywowe i odplywowe,

1szt —przejscia tulejowe przez sciany i stropy,

1kpl, - wodomierz z zaworami i podejsciem,

8.0. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA I PRZEJECIA CAEOSCI ROBOT.

8.1. Wymagania ogolne.

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicz-
nej [OST],

8.0. Wramach odbioru nalezy:

Sprawdzi¢ caloksztalt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacjq tech-
niczng.

Po wykonaniu budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowigzany
jest dostarczyé Zamawiajgcemu nastepujqce dokumenty:

Swiadectwa przejecia calosci robot potwierdzone inspektora nadzoru i Komisje odbiorowa,

Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokél ukoriczenia Robét spo-
rzqdzony wedlug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajgcego,

Dokumentacje Projektowg powykonawczq z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,
Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki budowy i Ksiggi Obmiaru,

Wyniki pomiarow kontrolnych i badan,

Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatow i urzqdzen,

Sprawozdanie techniczne,

Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,

9. PRZEPISY ZWIAZANE

25



“Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych, t. Il z
1988r —Instalacje sanitarne i przemystowe, ”

“Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych z 1994r,”

Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane — wraz z zmianami, (Dz. U. Nr 74, poz.676,
tekst z 2002 roku),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r.
Nr75, poz. 690). —w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac bu-
dynki i ich usytuowanie,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108,
poz. 953, w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej,
oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczqce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdro-
wia.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120,
poz. 1126, w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgod-
nosci,

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001
roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 156,
poz. 1304, zmieniajgce rozporzqdzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowa-
nia niektorych Polskich Norm dla budownictwa

Stosowac sie do przepisow BHP zgodnie z:

Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.
Rozp. M. P.i P. S. z dn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.

PN —EN 45014:2000. Ogéine kryteria deklaracji zgodnosci skladanej przez dostawce.

PN -92 /B —-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN =81 /B —10725 — Wodociqggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy od-
biorze.

PN -96 /B —02873 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania
ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

PN =92 /B —01706/4z1 z 1999: Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
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PN =92 /B —01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wyma-
gania.

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania instalacyjne.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Insta-
lacja wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-H-74200:1998. Rury stalowe ze szwem, gwintowane ocynkowane.
PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki cisnieniowe. Wymagania i badania.

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.

PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MONTAZOWE - SST 02.02. CPV: 45332400 - 4

BUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

LOKALIZACJA: Budynek ,,Drozniczowki” w Oronsku przy ul. Radomskiej 2
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-02.02. - 45332400-4

1.0. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ

SST 02.02.

1.1. Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej SST 02.02. sq wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot instalacji kanalizacji sanitarnej - Budynek ,, Drozniczowki” w
Oronsku przy ul. Radomskiej 2

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot, ma zastosowanie przy robo-
tach montazowych powigzanych z budowq projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej
dla projektowanych pomieszczen i punktow odptywowych.

Specyfikacja obejmuje szczegotowe zasady wykonania robot montazowych wg pro-
Jjektu budowlanego branzy sanitarnej, aktualnych przepisow technicznych, Polskich Norm i
szczegotowych wytycznych producentow.

1.2. Zakres rzeczowy wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej, wedtug projektu budow-
lanego, obejmuje:

a). Instalacje kanalizacji sanitarnej,
b). Usytuowanie i montaz przyborow sanitarnych i baterii

¢) Wykonanie przejs¢ rurociggow w wykonaniu ppoz. dla scian EL 120 a stropow
EL 60

1.3. Zakres stosowania i wykonania robot objetych Szczegotowq Specyfikacjq Techniczng
SST—02.02.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozli-
wiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot w zakresie instalacji kanali-
zacji zewnetrznej i wewnetrznej.

Obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem robot montazo-
wych,

Zakres obejmuje rowniez:

= zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych robot montazowych,
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= wymagania w zakresie wlasciwosci materiatow,

» zakres sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych ro-
bot w ujeciu technologicznym,

" zakres okresSlenia zakresu prac, ktore powinny byc¢ ujete w cenach poszczegol-
nych pozycji przedmiaru,

» zakres wskazania podstaw okreslajgcych zasady przedmiarowania lub opis zasad
przedmiarowania,

»  Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposob i jakos¢ wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg, warunkami technicznymi wykonania i odbioru ro-
bot, normami (PN), certyfikatami i swiadectwami I.T.B., Specyfikacjq Techniczng oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4. Zakres robot obejmuje:

»  Wykopy reczne wewngtrz budynku dla potrzeb kanalizacji podpodiogowej w
gruncie kategorii I11,

»  Montaz rur kanalizacji zewnetrznej, przylgcza i kanalizacji podpodtogowej tgcz-
nie z podsypkg 10cm, obsypkg 30cm ponad rury oraz probami szczelnosci,

»  Wyposazenie instalacyjne obejmuje piony i rury z PVC , wpusty podlogowe z
PCW.

»  Po wykonaniu robot montazowych wykonac probe szczelnosci.

1.41. Wyposazenie budynku mieszkalno-ustugowego zapewniajq podstawowe
przybory sanitarne:

» umywalki porcelanowe,

»  miski ustgpowe porcelanowe ,

» zlewozmywaki dwukomorowe,

»  prodziki natryskowe z kabinami,

" wanny,

»  przylgcza kanalizacji sanitarnej / istniejgce bez zmian/.

1.5.  Zakres rzeczowy specyfikacji okresla:

»  Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur PVC ¢160, 110, 50 mm

»  Przybory sanitarne tqczy¢ podejsciami odplywowymi za pomocq tgcznikow i
ksztaltek przynaleznych do projektowanego systemu,
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»  Rury kanalizacyjne, ksztaltki i akcesoria z rur z PVC o srednicy ¢160 +50mm,
»  Wywiewki dachowe PCV lub przynalezne do systemu pokrycia dachowego,

»  Wyczystki rewizyjne o srednicy ¢I10mm, ¢160mm,

»  Wpusty podlogowe PVC ¢50mm

2.0. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczqce wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicz-
nej [OST],

21. Kazdy materialt musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajqcy zgodnos¢ jego wykona-
nia z Polskimi Normami (PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczegolowymi,
katalogami materiatow i urzqdzen wraz z dokumentami dopuszczajgcymi do stosowania

(certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawa z dnia 30
sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,.

- Uwaga, mozna stosowac¢ materiaty i urzqdzenia zamienne, ale rownowazne do
projektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy producentow, pod warunkiem uzyskania
akceptacji Zamawiajgcego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowigcq
ochrone praw autorskich projektanta.

Koszty zwigzane z zmiang urzqdzen i materiatow powodujgce koniecznos¢ wykonania do-
datkowych opracowan ponosi Wykonawca.

2.2. Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac
nastepujgce, nowe materiaty:

»  Rury kanalizacyjne klasy S PVC@§l60mm,

= Wyczystki rewizyjne o Srednicy ¢I10mm, ¢l60mm,

= Wpusty podtogowe PVC ¢50mm,

»  Rury kanalizacyjne, ksztaltki i akcesoria z rur z PVC o srednicy ¢110 +50mm,
» umywalki porcelanowe na pot postumencie z baterig stojgcg,,
»  miski ustgpowe porcelanowe

»  zlewozmywak dwukomorowy,

brodzik natryskowy

Moga byc stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wy-
dane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inzyniera.

3.0. SPRZET.
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Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Tech-
nicznej [OST],

Stosowany sprzet powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawny technicznie i przystosowa-
ny do stosowania przy wystepujgcych w technologii wykonania robot i obrobki materiatow. Stosowany sprzet
powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

= W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegotowe instrukcje ob-
stugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

= Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST 02.02 prac nalezy stoso-
wac n/w. sprzet:

- Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur PCV,

- Elektronarzedzia,

- Przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,
4.0. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczqce wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Tech-
nicznej [OST],

Srodki transportowe odpowiadajgce pod wzgledem typéw i ilosci powinny byé zaakcepto-
wane przez Inspektora nadzoru. Srodki i urzqdzenia transportu poziomego i pionowego
powinny by¢ sprawne technicznie i przystosowane do transportu wystepujgcych w techno-

logii robot montazowych instalacji sanitarnych.

= Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac na-
stepujgce srodki transportu:

= Samochod dostawczy 0,9t,

= Samochod skrzyniowy 510 t,

= Samochod samowytadowczy 5-10 t,

= Koparka samojezdna o pojemnosci tyzki 0,24 — 0,40m3,

= Samochod techniczny wodno-kanalizacyjny do przeglgdu istniejqcej kanalizacji
zewnetrznej,

= Wozek widtowy z kontenerem na odpady,
5.0. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Zasady ogolne wykonania robot.

Ogolne wymagania dotyczqce wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Tech-
nicznej [OST],
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5.2.  Zakres robot i warunki wykonania objete specyfikacjqg SST — 02.02 Roboty mon-
tazowe kanalizacji sanitarnej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST — 02.02, sq wymagania dotyczgce wykonania
robét montazowych wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku szkoty Gimnazjum w m. Czernica

»  Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z
projektowanq budowq kanalizacyjnych instalacji sanitarnych. Instalacja kanalizacji obej-
muje uktad odprowadzenia sciekow bytowo - gospodarczych do istniejgcej kanalizacji ze-
whnetrznej.

5.3. Rury i przewody kanalizacyjne:

*  Roboty montazowe instalacji kanalizacyjnej wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym
- wykonawczym:

»  Montaz przylqczy do kanalizacji zewnetrznej z rur klasy SN4 PVC @l 60mm,

= System rurociggow instalacji kanalizacyjnej podsufitem z rur z PVC o srednicy ¢160 i
110mm.

»  Piony prowadzi¢ w szachtach obok weztow sanitarnych lub w kuchniach obok Scian
zewnetrznych, podigczy¢ do instalacji i zakonczy¢é rurami wywiewnymi ¢l 10mm powy-
zej potaci dachowej, typ wg systemu pokrycia dachu,

»  Na pionach montowac wyczystki rewizyjne ¢l 10mm lub ¢50mm z PVC,

»  Podejscia odplywowe prowadzi¢ nad posadzkg w bruzdach sciennych, obudowach lub
Sciankach instalacyjnych zgodnie z projektem architektonicznym,

»  Przejscia przez stropy i Sciany za pomocq przejs¢ murowych PU - KGF, uszczelnione
silikonem uniwersalnym,

»  Tuleja ostonowa z rury karbowanej Peszel ¢ 125 — 50mm,

»  Masa uszczelniajgca z sylikonu uniwersalnego,

»  Podejscia odplywowe z rur i ksztaltek o srednicy @110 +40mm,

»  Uchwyty na rurach osadzi¢ w odlegtosciach:

» piony na kondygnacji co 1,50m, uchwyty metalowe z wktadkg gumowq,
5.4.0. Przybory sanitarne:

54.1. Wpusty podlogowe PCW @¢50mm z koinierzem gumowym kompletem ksztaltek i
tgcznikow,

5.4.2. Umywalki montowac jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po wykonaniu montazu instalacji

wodociggowej i kanalizacyjnej, probach ciSnieniowych i szczelno$ci oraz odbiorze elementow ulegajgcych
zakryciu przez inspektora nadzoru: 1kpl:

33



»  Umywalki: Firmy Koto, NOVA TOP na wspornikach z polpostumentem lub rowno-
wazne

= Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego pojedynczy

»  Bateria umywalkowa stojgca jednouchwytowa wodooszczedna z wylgcznikiem czaso-
wym o wyplywie maksymalnym 0,05- 0,2 l/s, polgczenia z instalacjq wodociggowq tqczni-
kiem elastycznym w oplocie z siatki metalowej od dotu, oraz zaworki odcinajgce kqtowe
firmy WAGNER lub rownowazna

5.4.3, Przybory sanitarne zlewozmywaki - montowac na wspornikach z mozliwoscig monta-
zu na szafce jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po wykonaniu montazu instala-
¢ji wodociggowej i kanalizacyjnej, probach cisnieniowych i szczelnosci oraz odbiorze ele-
mentow ulegajqcych zakryciu przez inspektora nadzoru: 1kpl,

» zlewozmywaki dwukomorowy Firmy Koto lub rownowaznej
" syfon zlewozmywakowy, pojedynczy z wylotem ¢50mm,

»  Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa z wylewkg ruchomg, stojgca wodooszczed-
na czasowa o wyptywie maksymalnym 0,01- 0,2 l/s, polgczenia z instalacjq wodocig-
gowgq lgcznikiem elastycznym w oplocie z siatki metalowej od dotu oraz z zaworkami
odcinajgcymi kqtowymi firmy WAGNER lub rownowazne

5.4.7. Przybory sanitarne brodzik natryskowy z tworzywa montowac jako kompletny zestaw
wg katalogu dostawcy po wykonaniu montazu instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej,
probach cisnieniowych i szczelnosci oraz odbiorze elementow ulegajgcych zakryciu przez
inspektora nadzoru:

»  Brodzik natryskowy 900*900mm,

» Bateria natryskowa natryskowg wodooszczedng typu czsowa wody zmieszanej

5.4.8. Przybory sanitarne miska ustegpowa porcelanowa kompakt ze sptuczkq montowac po
wykonaniu montazu instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, probach cisnieniowych i
szczelnosci oraz odbiorze elementow ulegajgcych zakryciu przez inspektora nadzoru: Fir-
my Koto; Nova Top, lub rownowazne

»  Miska ustegpowa porcelanowa kompaktowa ze sptuczkq,

= Sedes z bialego tworzywa PP,

= Element montazowy przytgczy WC @I 10mm,

»  Kurek kulowy do sptuczek ¢15mm,

»  Wezyk gietki w oplocie metalowym L=50cm, ¢15/10mm, + zawory odcinajgce kqtowe

»  Lgcznik rurowy, kqgtowy @l 10mm do polgczen ustepu z kanalizacjg,

»  Rozeta maskujgca do podejs¢ pionowych i poziomych @I 10mm,
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5.4.9. Przybory sanitarne wanny montowac¢ po wykonaniu montazu instalacji wodociggo-
wej i kanalizacyjnej, probach cisnieniowych i szczelnosci oraz odbiorze elementow ulega-
Jjgcych zakryciu przez inspektora nadzoru:

» Bateria natryskowa natryskowq wodooszczedna z wytacznikiem czasowym typu firmy
lub rownowaznej

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicz-
nej [OST],
Kontrola i badanie w trakcie robot, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Pro-
gramu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjq Projektowg,
szczegotowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci robot prowadzi wykonawca robot i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru in-
westorskiego, a przy zmianach materiatow technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzial-
nemu za realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robot pod kqtem zgodnosci z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Badanie

Jjakosci musi odnies¢ sie do aktualnych atestow i certyfikatow,

Wywoz materiatow zbednych i odpadow na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzqdkowe i zabez-
pieczajgce.

7.0. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogélne zasady obmiaru,

Ogolne wymagania dotyczqce wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Tech-
nicznej [OST],

1.2. Jednostkg obmiarowq jest:
= Imb, dla instalacji rurowych: kanalizacja zewnetrzna i wewnetrzna podpodiogowa z rurami tqcznikami,
ksztaltkami, wyposazeniem i wykopem, podsypkq z obsypkq, izolacjq odcinka kanalizacji oraz zasypaniem
wykopu z zageszczeniem i wywozem nadmiaru ziemi,
= Imb, dla instalacji rurowych: kanalizacja wewnetrzna z rurami lgcznikami i ksztaltkami i wyposazeniem,
= [kpl, podejscia odptywowe,

= [szt, przejScia przez sciany i stropy,

= [kpl, przybory sanitarne z bateriami i zaworami czerpalnymi: umywalka, miska ustgpowa, zlewozmy-
wak, natrysk z kabing, wanny
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8.0. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA I PRZEJECIA CAEOSCI ROBOT.
8.1. Wymagania ogolne.

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Tech-
nicznej [OST],

8.2. W ramach odbioru nalezy:

Sprawdzié caloksztalt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacjq tech-
niczng.

Po wykonaniu budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowigzany
jest dostarczyé Zamawiajgcemu nastepujqce dokumenty:

Swiadectwa przejecia calosci robot potwierdzone przez inspektora nadzoru i Komisje odbiorowg,

Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokél ukoriczenia Robét spo-
rzqdzony wedlug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajgcego,

Dokumentacje Projektowg powykonawczq z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,
Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki budowy i Ksiggi Obmiaru,

Wyniki pomiarow kontrolnych i badan,

Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatow i urzqdzen,

Sprawozdanie techniczne,

Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,
9.0. PODSTAWA PEATNOSCI.
9.1. Wymagania ogélne:
Ogolne wymagania dotyczqce wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],
9.2. Platnosci,

= Podstawg platnosci za wykonane prace jest element robot — wewnetrzna instalacja
kanalizacyjna po sprawdzeniu zgodnosci cen jednostkowych i jednostek, obmiarowych
oraz dokonanie odbioru elementow wykonanych robot przez inspektora nadzoru, zgodnie
z projektem budowlanym -wykonawczym oraz zakresem robot wymienionym w punkcie 5
niniejszej ST 02.02.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  “Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych,
10.2. “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych z
1994r,”
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10.3. Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jed-

nolity z 2004 roku

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r.
Nr735, poz. 690). — w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé bu-
dynki i ich usytuowanie,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120,
poz. 1126, w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgod-
nosci,

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001
roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiqzku sto-
sowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 156,
poz. 1304, zmieniajqce rozporzqdzenie w sprawie wprowadzenia obowiqzku stosowa-
nia niektorych Polskich Norm dla budownictwa

10.4. Stosowac si¢ do przepisow BHP zgodnie z:
Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.
Rozp. M. P. i P. S. zdn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.

10.5. Normy zwigzane:

PN -92 /B —10735 —Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN —81 /B —10725 —Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy od-
biorze.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN —96 /B —02873 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania
ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

PN =92 /B —01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN =92 /B —01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 02.03. CPV: 45321000-3.

1ZOLACJE CIEPLNE INSTALACJI

LOKALIZACJA: Budynek ,, Drozniczowki” w Oronsku przy ul. Radomskiej 2
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 02.03. CPV: 45321000-3.

1.0. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ:

1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej SST 02.03, sq wymagania dotyczqgce
wykonania i odbioru robot izolacyjnych instalacji sanitarnych Budynek ,, Drozniczowki” w
Oronsku przy ul. Radomskiej 2

Specyfikacja obejmuje szczegdtowe zasady wykonania rob6t montazowych - izolacje cieplne, wg projektu
budowlanego branzy sanitarnej, aktualnych przepisow technicznych, Polskich Norm i szczegotowych wytycz-
nych producentow.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach zwigzanych z projektowang budowg instalacji
sanitarnych i obejmuje caty niezbedny zakres dla wykonania rob6t montazowych wg projektu budowlanego,
branzy sanitarnej — izolacje cieplne.

1.2. Zakres rzeczowy wykonania izolacji cieplnych, wedtug projektu budowlanego, branza
sanitarna, obejmuje:

a). Instalacja wody zimnej i cieplej,

b). Instalacja grzewcza, co.
1.21. Zakres obejmuje rowniez:
= zbiory wymagan w zakresie wykonania branZzowych robot izolacyjnych,
*  wymagania w zakresie wlasciwosci materiatow,

" zakres sposobu wykonania i oceny prawidlowosci wykonania poszczegolnych robot w
ujeciu technologicznym,

" zakres okreslenia zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegolnych po-
zycji przedmiaru,

" zakres wskazania podstaw okreslajgcych zasady przedmiarowania lub opis zasad
przedmiarowania,

1.3.0. Zakres robot budowlano —montazowych objetych specyfikacjg SST-02.03:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposob i jakos¢ wykonanych robot montazo-
wych oraz za ich zgodnos¢ z Projektem Budowlanym, branza sanitarna, warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru robot, normami (PN), certyfikatami i swiadectwami I.T.B. i
COBRTI "Instal", Szczegolowq Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.3.1.  Roboty objete specyfikacjqg SST-02.03; Izolacja wlasciwa rurociggow instalacji:

a). Instalacja wody zimnej i cieplej:
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» [Jzolacja instalacji rurowej przeciw roszeniu, otuling z spienionego polietylenu
THERMAFLEX AF o grubosci 9mm,

» [Jzolacja cieplna instalacji rurowej w bruzdach i na Scianach, otuling z spienionego
polietylenu THERMACOMPACT-S i THERMAFLEX FRM o grubosci 20+25mm,

b). Instalacja grzewcza, co:

» [Jzolacja instalacji rurowej w bruzdach sciennych i warstwie posadzki, otuling z spie-
nionego polietylenu THERMACOMPACT-S o grubosci 13mm,

2.0. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow.

Ogolne wymagania dotyczgce stosowania materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej [OST],

2.2. Kazdy material musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajgcy zgodnos¢ jego wykonania z
Polskimi Normami (PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczegotowymi, katalo-
gami materiatow i urzqdzen wraz z dokumentami dopuszczajgcymi do stosowania (certyfi-
katy, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawy z dnia 30 sierpnia
2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,.

- Uwaga; mozna stosowac¢ materialy i urzqdzenia zamienne, ale rownowazne do
projektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy producentow, pod warunkiem uzyska-
nia akceptacji Zamawiajgcego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowigcg
ochrong praw autorskich projektanta.

Koszty zwigzane z zmiang urzgdzen i materiatow powodujgce koniecznos¢ wykonania do-
datkowych opracowan ponosi Wykonawca.

2.3. Do wykonania zawartych w projekcie budowlanym robot montazowych, nalezy stoso-
wac nastepujgce, nowe materiaty:

a). Instalacja wody zimnej i cieplej:

»  Qtulina z spienionego polietylenu z zamknietymi porami THERMAFLEX AF o grubosci
20mm,

»  Qtulina z spienionego polietylenu THERMAFLEX FRM o grubosci 25mm
» THERMACOMPACT S; A o grubosci 9mm,

31. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Tech-
nicznej [OST],

3.2.  Stosowany sprzet powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci, by¢
sprawny technicznie i przystosowany do stosowania przy wystepujgcych w technologii wy-
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konania robot i obrobki materiatow. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

3.3. W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczego-
towe instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien miec¢ aktualne
dokumenty eksploatacyjne

3.4. Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST 02.08 prac nalezy sto-
sowac n/w. sprzet:

»  Narzedzia montazowe przynalezne do systemu izolacji rur, polietylenowych i stalo-
wych,

» FElektronarzedzia,

= Nitownica, pompka do kleju,

»  Przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,
4.0. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicz-
nej [OST],

4.1. Srodki transportowe odpowiadajgce pod wzgledem typéw o ilosci powinny by¢ zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru. Srodki i urzqdzenia transportu poziomego i piono-
wego powinny by¢ sprawne technicznie i przystosowane do transportu wystepujgcych w
technologii robot montazowych izolacji instalacji sanitarnych. W czasie transportu mate-
riatow do montazu nalezy stosowac sie do odpowiednich przepisow bhp.

4.2. Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac naste-
pujgce Srodki transportu:

= Samochod dostawczy 0,9t,

»  Samochod skrzyniowy 5+10 t,

»  Wozek widtowy z kontenerem na odpady,
5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne.

Ogolne wymagania dotyczqce wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicz-
nej [OST],

5.2. Zakres robot i warunki wykonania objete specyfikaciq SST-02.03. - “IZOLACJE
CIEPLNE INSTALACJI SANITARNYCH.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST-02.03, sq wymagania dotyczace wykonania robot
izolacyjnych instalacji sanitarnych w budynku ustugowo-mieszkalnego w Legnicy ul. Ztotoryjska.
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»  Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach zwigzanych z projekto-
wang budowq instalacji sanitarnych i obejmuje caly niezbedny zakres dla wykonania ro-
bot montazowych wg projektu budowlanego, branzy sanitarnej — izolacje cieplne.

5.21. Instalacja wody zimnej i cieplej:

» [Jzolacja instalacji rurowej przeciw kondensacji wody [roszeniu], otuling z spienionego
polietylenu z zamknietymi porami THERMAFLEX AF o grubosci 20mm,

» [Jzolacja cieplna instalacji rurowej w bruzdach i na Scianach, otuling z spienionego
polietylenu z zamknigtymi porami THERMACOMPACT-S i THERMAFLEX FRM o grubo-
sci 20+=25mm,

»  Polgczenia klejone zabezpieczone tasmq, zamkniecie koncowek zgodnie z systemem
izolacji,
5.2.2. Instalacja grzewcza, co:

» [zolacja instalacji rurowej w bruzdach sciennych i warstwie posadzki, otuling z spie-
nionego polietylenu z zamknietymi porami THERMACOMPACT-S o grubosci 13mm,

» [zolacja instalacji rurowej prowadzonej po Scianach i w przestrzeni sufitu podwieszo-
nego, otuling z spienionego polietylenu z zamknigtymi porami THERMAFLEX FRZ o gru-
bosci 25mm,

»  Polgczenia zabezpieczone tasmq,; zamknigcie koncowek zgodnie z systemem izolacji,
6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicz-
nej [OST],

Kontrola i badanie w trakcie robdt, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Pro-
gramu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg,
szczegotowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci robot prowadzi wykonawca robot i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru in-
westorskiego, a przy zmianach materialow technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzial-
nemu za realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlegaé wykonanie robot pod kqtem zgodnosci z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Badanie
Jakosci musi odniesé sie do aktualnych atestow i certyfikatow,

Wywoz materiatow zbednych i odpadow na wysypisko oraz zlomowanie jak i prace porzqdkowe i zabez-
pieczajgce.

7.0. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru,
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Ogolne wymagania dotyczqce wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicz-
nej [OST],

1.2. Jednostkq obmiarowq jest:
= [mb, dla instalacji rurowych lgcznie z izolacjg,
»  Iszt, zawory odcinajqce, przelotowe i inng armaturg: regulacyjna,
8.1. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA I PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.
8.2. Wymagania ogolne.

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicz-
nej [OST],

8.3. Wramach odbioru nalezy:

= Sprawdzi¢ caloksztalt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacjq tech-
niczng.

= Po wykonaniu budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowigzany
Jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

»  Swiadectwa przejecia calosci robot potwierdzone inspektora nadzoru i Komisje Odbiorowg,

= Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokél ukoriczenia Robét spo-
rzqdzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajgcego,

= Dokumentacje Projektowg powykonawczq z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,
= Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,
= Recepty i ustalenia technologiczne,
= Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,
= Wyniki pomiarow kontrolnych i badan,
= Atesty, certyfikaty wbudowanych materialow i urzqdzen,
= Sprawozdanie techniczne,
= [nne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,
9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1.  Wymagania ogéine:

Ogolne wymagania dotyczqce wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicz-
nej [OST],

9.2.  Platnosci,

Podstawg pfatno$ci za wykonane prace jest element rob6t — instalacja wody zimnej i ciepfej, instalacja co,
instalacje technologiczne co. wraz z izolacjg, po sprawdzeniu zgodnosci cen jednostkowych i jednostek ob-
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miarowych oraz dokonanie odbioru elementdw wykonanych rob6t przez inspektora nadzoru, zgodnie z projek-
tem budowlanym -wykonawczym oraz zakresem rob6t wymienionym w punkcie 5 niniejszej SST 02.03.

Warunki ptatnodci nalezy zawrze¢ w umowie wraz z szczegdtowym harmonogramem fakturowania
10.1. PRZEPISY ZWIAZANE
v “Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano —montazowych”

»  Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z
2004 roku,

*  Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robot budowlanych (Dz. Ust. Nr 47
poz.401)

»  Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844),

= Stosowac sie do zarzgdzenia Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdro-
wia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953)

»  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120,
poz. 1126, w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

»  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgod-
nosci,

»  Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacyji,

»  Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001
roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku sto-
sowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa,

*  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 156,
poz. 1304, zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowa-
nia niektorych Polskich Norm dla budownictwa

101.  Stosowac sie do przepisow BHP zgodnie z:
a. Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.
b. Rozp. M. P.iP.S.zdn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.

= PN 85/ B -02421. Ogrzewnictwo i ciepfownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzadzen. Wy-
magania i badania.

=  PN/B-23118: 1997. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wetny mineralnej.

= PN 89/B—04620. Materialy i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
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PN—EN 13165:2003. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby do izolacji cieplnej w bu-
downictwie — Wyroby z pianki poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN—EN 45014:2000. Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci skladanej przez dostawce.

PN -89/ H—-92125 Blachy ocynkowane. Wymagania Ogolne.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 02.04. - CPV: 45331100-7.

ROBOTY MONTAZOWE

BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

LOKALIZACJA: Budynek ,, Drozniczowki” w Oronsku przy ul. Radomskiej 2
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SZCZEGOELOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-04. CPV45331100-7.

1.0.PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ SST 02.04.

1.1.Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej SST 02.04. sq wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania Budynek ,, Drozniczowki” w
Oronsku przy ul. Radomskiej 2

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigza-
nych z projektowanqg budowq instalacji centralnego ogrzewania, ktory obejmuje caly nie-
zbedny zakres dla wykonania robot montazowych wg projektu budowlanego, branzy sani-
tarnej.

Zakres rzeczowy instalacji centralnego ogrzewania, wedlug projektu budowlanego,
obejmuje:

a). Ogrzewanie pomieszczen szkolnych dydaktycznych grzejnikami zeliwnymi typ
TA-1 /istniejgce/ o parametrach wody grzejnej 80/60 C,

1.2.Zakres stosowania i wykonania robot objetych Szczegotowq Specyfikacjg
Techniczng SST —02.04.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i odbiorowy przy zle-
ceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie wszystkich robot w zakresie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania.

Obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatow i urzqdzen oraz wykonawstwem robot
budowlano — montazowych instalacji centralnego ogrzewania,

Zakres obejmuje rowniez:
» zhiory wymagan w zakresie wykonania branzowych robot montazowych,
*  wymagania w zakresie wlasciwosci materiatow,

» zakres i sposob wykonania, oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot w
ujeciu technologicznym,

» okreslenie zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegolnych pozycji
przedmiaru,

» wskazania podstaw okreslajgcych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmia-
rowania,
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1.3. Zakres robot budowlano-montazowych objetych specyfikacjqg SST02.04.

a) Instalacje co. grzejnikowa Ogrzewanie grzejnikowe w pom dydaktycznych i koryta-
rzach :

» rurociggi rozprowadzajgce od pionow do grzejnikow stal z uchwytami, tulejami
ochronnymi /istniejace/

» grzejniki co. Istniejgce bez zmian / zeliwne cztonowe typ TA-1/ z projektowanymi za-
worami termostatycznymi / wymiana starych zaworow bez regulacji/.

Instalacje co, do grzejnikéw prowadzic w warstwie izolacyjnej posadzki i bruzdach Sciennych. Przewody
prowadzi¢ w izolacji termicznej. /nowa cze$¢ w piwnicy nodernizacja pom dla 6-latkow/

Po wykonaniu robot montazowych wykonac probe szczelnosci i zaizolowac. Nastepnie przed uruchomie-
niem wykonac probe cieplng wraz z regulacjq ilosciowg i jakoSciowa.

Po wykonaniu montazu instalacji centralnego ogrzewania, probach cisnieniowych i
szczelnosci oraz odbiorze elementow ulegajqcych zakryciu przez inspektora nadzoru, moz-
na przystgpic do izolacji rur i zakrycia bruzd,

» Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposob i jakos¢ wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjq Projektowq, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ro-
bot, normami (PN), certyfikatami i swiadectwami 1.T.B. i COBRTI "Instal"), Specyfikacjq
Techniczng oraz poleceniami Nadzoru autorskiego i Inspektora nadzoru.

20. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczqce stosowania materiatow podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej [OST],

» Kazdy material musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajgcy zgodnosc¢ jego wykona-
nia z Polskimi Normami (PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczegotowymi,
katalogami materiatow i urzqdzen wraz z dokumentami dopuszczajgcymi do stosowania
(certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawa z dnia 30
sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,.

» Uwaga, mozna stosowac¢ materialy i urzqdzenia zamienne, ale rownowazne do
projektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy producentow, pod warunkiem uzyskania
akceptacji projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowigcej ochrong praw autor-
skich projektanta.

Koszty zwigzane z zmiang urzgdzen i materiatow powodujgce koniecznos¢ wykonania do-
datkowych opracowan ponosi Wykonawca.

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac materiaty:

= zawory kulowe ze srubunkiem dla srednicy ¢25 +10mm dla temperatury 90 °C i cisnie-
nia PN10,

= zawory termostatyczne Danfoss
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* tuleje ochronne z rury karbowanej Peszel,
» osfona z rury karbowanej Peszel,
3.0. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczqce stosowania materiatow podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej [OST],

Stosowany sprzet powinien odpowiadacé pod wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawny
technicznie i przystosowany do stosowania przy wystepujgcych w technologii wykonania

robot i obrobki materiatow. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegotowe instrukcje obsfugi
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien miec aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej ST 02.04 prac nalezy stosowac n/w.
sprzet:

»  Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych i polietylenu sieciowane-
2o,

»  FElektronarzedzia,

»  Pompy cisnieniowe nurnikowe do prob cisnieniowych,

»  Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

»  Przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,
4.0. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczqce stosowania materiatow podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej [OST],

Srodki transportowe odpowiadajgce pod wzgledem typow i ilosci powinny by¢ zaakcep-
towane przez Inspektora nadzoru. Srodki i urzqdzenia transportu poziomego i pionowego
powinny by¢ sprawne technicznie i przystosowane do transportu wystepujgcych w techno-
logii robot demontazowych i rozbiorkowych. W czasie transportu materiatow z demontazy
nalezy stosowac si¢ do odpowiednich przepisow bhp. Do wykonania zawartych w Specyfi-
kacji Technicznej ST 02.04 prac nalezy stosowac nastepujqce srodki transportu.

» Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stoso-
wac nastepujqce srodki transportu:

= Samochod dostawczy 0,91,
= Samochod skrzyniowy 5+10t,

= Samochod techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi i sprzetu do
prac spawalniczych,
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= Wozek widltowy z kontenerem na odpady,
5.0. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogolne.

Ogolne wymagania dotyczqce stosowania materiatow podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej [OST],

5.2. Zakres robot i warunki wykonania objete specyfikacjq.
5.21 Instalacja centralnego ogrzewania.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST —02.04, sq wymagania doty-

czqce robot montazowych wewnetrznych instalacji sanitarnych - instalacja centralnego

ogrzewania systemu wodnego o parametrach 75/55 °C zgodnie z projektem budowlanym,
branza sanitarna.

Wyposazenie instalacji centralnego ogrzewania:
a). Instalacja co. grzejnikowa:

Instalacja z rur stalowych wg PN-80/H — 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na go-
rqco, ogolnego zastosowania, spawana z kompletem ksztaltek walcowanych typu “ham-
burskie”, od rozdzielacza gtownego w kottowni do rozdzielaczy wieloobiegowych zabudo-
wanych w szafkach podtynkowych na kondygnacjach,

=  Z rur polietylenowych warstwowych typu Pex/Al./Px o potgczeniach zaciskowych,
»  grzejniki istniejgce Zeliwne typ TA-1

*  zaworami termostatycznymi Danfoss

Izolacja cieplna do rur z pianki polietylenowej z zamknietymi porami i ochronng folig
wewnetrzng i zewnetrzng typu Termoflex i Armstrong —Tubolit #25mm,

= Pfukanie instalacji wodg z wodociggu migjskiego,

= Napetnienie ztadu co. wodg, rozruch instalacji, requlacjia w ramach proby cieplnej, przedtoZzenie
wynikow inspektorowi nadzoru,

Po wykonaniu montazu instalacji centralnego ogrzewania, probach cisnieniowych i szczelnoSci oraz odbiorze
elementow ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru, mozna przystapi¢ do zakrycia bruzd lub zabeto-
nowania posadzki,

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczqce stosowania materiatow podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej [OST],
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Kontrola i badanie w trakcie robot, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Pro-
gramu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjq Projektowg,
szczegotowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci robot prowadzi wykonawca robot i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru in-
westorskiego, a przy zmianach materiatow technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzial-
nemu za realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robot pod kqtem zgodnosci z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Badanie
Jakosci musi odniesé sie do aktualnych atestow i certyfikatow,

Wywoz materiatow zbednych i odpadow na wysypisko oraz zlomowanie jak i prace porzqdkowe i zabez-
pieczajgce.

Proby szczelnosci cisnieniowe na cisnienie 4,5 bar, lecz nie mniej niz 1,5 cisnienia roboczego,
Phukanie instalacji wodq z wodociggu miejskiego,

Napetnienie ztadu co. wodg rozruch instalacji, regulacja w ramach proby cieplnej, przedlozenie wynikow
inspektorowi nadzoru,

7.0. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru,

Ogolne wymagania dotyczqce stosowania materiatow podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej [OST],

7.2 Jednostkq obmiarowq jest:

] Imb, dla instalacji rurowych: instalacja co -lgcznie z rurami tqcznikami i ksztattkami i izolacjg
cieplng,

] 1kpl, zawory odcinajgce, przelotowe, zaporowe z materiatami do polgczen,

= Imb, izolacja cieplna,

] 1kpl, grzejnik z zaworem termostatycznym, powrotnym, podejsciem zasilajgcym i powrotnym,

] 1szt, przejscia przez Sciany i stropy — tuleje ochronne,

= 1kpl, -proby cisnieniowe i rozruch instalacji z regulacjg,

8.0. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA I PRZEJECIA CALOSCI
ROBOT.

8.1. Wymagania ogolne.

Ogolne wymagania dotyczqce stosowania materiatow podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej [OST],

W ramach odbioru nalezy:
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= Sprawdzié caloksztalt zakresu branZy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacjq
techniczng.

] Po wykonaniu przebudowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca
obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujqce dokumenty:

] Swiadectwa przejecia caloSci robot potwierdzone przez inspektora nadzoru i Komisje odbiorowg,

] Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robdét jest protokél ukoriczenia Robét
sporzqdzony wedltug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajgcego,

. Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,
. Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,
= Recepty i ustalenia technologiczne,

= Dzienniki budowy i Ksiggi Obmiaru,

] Wyniki pomiarow kontrolnych i badan,

= Atesty, certyfikaty wbudowanych materialow i urzqdzen,

= Sprawozdanie techniczne,

] Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Wymagania ogélne:

Ogolne wymagania dotyczqce stosowania materiatow podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej [OST],

9.2. Platnosci,

= Podstawq platnosci za wykonane prace jest element robot — wewnetrzna instala-
cja centralnego ogrzewania z kotlowniq po sprawdzeniu zgodnosci cen jednostkowych i
jednostek obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementow wykonanych robot przez in-
spektora nadzoru, zgodnie z projektem budowlanym -wykonawczym oraz zakresem robot
wymienionym w punkcie 5.0. niniejszej SST 02.04.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. “Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano —montazowych,

»  Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z
2002r. Nr75, poz. 690). —w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny od-
powiada¢ budynki i ich usytuowanie,

»  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U.
Nr 108, poz. 953, w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy in-
formacyjnej, oraz ogloszenia zawierajqcego dane dotyczqce bezpieczenstwa pra-
cy i ochrony zdrowia.
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= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U.
Nr 120, poz. 1126, w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

= Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie
oceny zgodnosci,

»  Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normali-
zacji,

»  Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wpro-
wadzenia obowiqgzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa,

»  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U.
Nr 156, poz. 1304, zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie wprowadzenia obo-
wiqzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa

10.2. Stosowac sie do przepisow BHP zgodnie z:

»  Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.

* Rozp. M. P.iP.S. zdn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.

10.3. Stosowac si¢ do norm:

PN =82/ B —02402 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w

budynkach,

PN —-82/ B —02403 — Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,

PN —90/ B —1430 — Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania — Ter-

minologia

PN —91/ B —02416 — Ogrzewnictwo i Cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych przylgczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

PN —83/ B —032406 — Ogrzewnictwo. Obliczenia zapotrzebowania ciepta po-
mieszczen o kubaturze do 600m3.

PN EN —832: 2001 — Ogrzewnictwo. Wiasciwosci cieplne budynkow - Oblicze-
nia zapotrzebowania na energig do ogrzewania.

PN -2001 /B —02025 — Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzania budynkow mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-65/M-74145 Armatura przemystowa. Zawory zaporowe proste kotnierzowe
zeliwne na cisnienie nominalne 1,6Mpa,

PN-80/H — 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogolnego za-
stosowania,
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PN-84/H 74220 Rury stalowe bez szwu walcowane na zimno, ogolnego zasto-
sowania,

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wyma-
gania i badania,

PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne
zawory grzejnikowe na cisnienie IMPa. Wymiary przytgczeniowe,

PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejni-
kowe,

PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawor od-
powietrzajgcy,

PN-91/B — 02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania,

PN-EN — 442-1: 1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne,
PN-EN —442-2: 1999/41: 2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan,
PN-EN — 442-3: 2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci,

PN-B-—02421: 2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewo-
dow, armatury i urzqdzen. Wymagania i badania odbiorcze,

PN-93/C — 04607: Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania do-
tyczqce jakosci wody,

PN =92 /E —08106 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 02.05. — CPV: 45330000-9.

ROBOTY MONTAZOWE -

Rozruch i requlacja wykonanych instalacji.

LOKALIZACJA: Budynek ,, Drozniczowki” w Oronsku przy ul. Radomskiej 2
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S§§T02-05. CPV45330000-9.

1.0. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ SST 02.05.
1.1.  Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej SST 02.05 sq wymagania dotyczqgce
wykonania rozruchu, regulacji i odbioru robot instalacji sanitarnych Budynek ,, Drozni-
czowki” w Oronsku przy ul. Radomskiej 2

Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy
robotach montazowych, rozruchowych powigzanych z projektowang
budowgq instalacji sanitarnych dla w/w budynku i obejmuje caly nie-
zbedny zakres dla wykonania rob6t montazowych wg projektu budow-
lanego, branzy sanitarnej.

1.2.  Zakres stosowania i wykonania robot objetych Szczegotowq Specyfikacjg Tech-
niczng SST —02.05.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realiza-
cji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majqgce na celu wykonanie, rozruch i regulacje wszystkich elementow w zakresie instala-

¢ji sanitarnych.

Obejmuje prace zwigzane z dostawq materiatow, wykonawstwem robot regulacyjnych i
rozruchowych,

Zakres obejmuje rowniez:
» zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych robot montazowych,
*  wymagania w zakresie wlasciwosci materiatow,

" zakres sposobu wykonania i oceny prawidlowosci wykonania poszczegolnych robot w
ujeciu technologicznym,

" zakres okreslenia zakresu prac, ktore powinny byc¢ ujete w cenach poszczegolnych po-
zycji przedmiaru,

" zakres wskazania podstaw okreslajqcych zasady przedmiarowania lub opis zasad
przedmiarowania,

1.3.  Zakres robot budowlano-montazowych objetych specyfikacjq SST.02:05.

»  Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposob i jakos¢ wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowq, warunkami technicznymi wykonania i odbioru ro-
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bot, normami (PN), certyfikatami i swiadectwami I.T.B., Specyfikacjq Techniczng oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

= Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposob dokonanie rozruchu i regulacje
wykonanych instalacji wraz z zamontowanymi urzqdzeniami w zakresie wynikajgcym z
dostarczonych DTR urzqdzen oraz szczegotowych zalecen projektanta i inwestora,

2.0. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczqce wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicz-
nej [OST],

»  Kazdy material musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajgcy zgodnos¢ jego wykonania
z Polskimi Normami (PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczegotowymi, kata-
logami materiatow i urzqdzen wraz z dokumentami dopuszczajgcymi do stosowania (cer-
tyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierp-
nia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,.

3.0.SPRZET.

»  (Ogdlne wymagania dotyczqce wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Tech-
nicznej [OST],

= Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawny technicznie i przysto-
sowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robét i obrobki materiatéw. Stosowany
sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nad-
zoru.

= W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegdtowe instrukcje obstugi
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien miec aktualne dokumenty eksploatacyjne.

» Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej ST 02.05 prac nalezy stosowac
n/w. sprzet:

*  Narzedzia montazowe przynalezne do stosowanego systemu materiatow,
»  FElektronarzedzia,
»  Pompy cisnieniowe nurnikowe do prob cisnieniowych,

»  Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry, termometry), oraz aparatura wg zalecen
inspektora nadzoru oraz inspektorow jednostek zewnetrznych — dozor techniczny, ochrona
srodowiska, inspekcja sanitarna, zaklad gazowniczy,

»  Przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,
4.0. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Tech-
nicznej [OST],

= Srodki transportowe odpowiadajgce pod wzgledem typow o ilosci powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny by¢ sprawne technicznie
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i przystosowane do transportu wystepujgcych w technologii robot demontazowych i rozbiorkowych. W czasie
transportu materiatow z demontazy nalezy stosowac sie do odpowiednich przepisow bhp. Do wykonania za-
wartych w Specyfikacji Technicznej SST 02.05 prac nalezy stosowac nastepujgce $rodki transportu:

»  Samochod dostawczy 0,9,

= Samochod skrzyniowy 510t

»  Samochdd techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi i sprzetu do prac spa-
walniczych

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogdlne.
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej [OST],

5.2. Zakres robot i warunki wykonania objete specyfikacjq.

5.21 Rozruch i regulacja wykonanej instalacji.
»  Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST —02.05, sq wymagania dotyczqgce
robot montazowych wewnetrznej i zewnetrznych instalacji sanitarnych, czesc¢ rozruch i

regulacja instalacji wraz z urzqdzeniami.

»  Po wykonaniu montazu instalacji nalezy wykonac proby cisnieniowe na szczelnosé,
rozruch i regulacje,

1. Instalacja wodociggowa:
= Préby szczelnosci cisnieniowe na cisnienie 10bar, lecz nie mniej niz 1,5 ci$nienia roboczego,

= Plukanie instalacji wodg z wodociggu lokalne wraz z badaniem bakteriologicznym wody w stacji sanepi-
du,

2. Instalacja kanalizacyjna:
= Proby szczelnosci przez napetnienie odptywow poziomych wodg do wysoko$ci 0,50m,
= Sprawdzenie odplywu z przyboréw sanitarnych,

3. Instalacja centralnego ogrzewania:

» . Roboty montazowe instalacji centralnego ogrzewania wykonane zgodnie z projektem
budowlanym, branza sanitarna, nalezy poddac probie regulacji i rozruchu.

* Dla instalacji co wymagana jest proba instalacji na ciepto z regulacjq wedtug nastaw
wstepnych przez 72godziny,

»  Przekazanie poprawnie dziatajgcej instalacji wymaga wykonania:
»  Proba instalacji na ciepto: napetnienie instalacji wodg ,

»  Odpowietrzenie instalacji przez odpowietrzniki,
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=  Ustawienie nastaw wstepnych na grzejnikach,
»  Obserwacja instalacji przez 72godziny grzania,
5.2.2. Regulacja jakosciowa:

» . Roboty montazowe instalacji centralnego ogrzewania wykonane zgodnie z projektem
budowlanym, branza sanitarna, nalezy poddac probie regulacji i rozruchu: -1kpl.

» Dla instalacji co wymagana jest proba instalacji na ciepto z regulacjq wedtug nastaw
wstepnych przez 72godziny,

»  Regulacja jakosciowa w sezonie grzewczym po sprawdzeniu izolacji scian budynku
przez pomiar temperatury w kazdym pomieszczeniu i temperatury grzejnika,

»  Przekazanie poprawnie dziatajgcej instalacji wymaga wykonania:
»  Proba instalacji na ciepto: napetnienie instalacji wodg ,
»  Odpowietrzenie instalacji przez odpowietrzniki,
=  Ustawienie nastaw wstepnych na grzejnikach,
6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicz-
nej [OST],
Kontrola i badanie w trakcie robot, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Pro-
gramu Zapewnienia JakosSci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjq Projektowg,
szczegotowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci robot prowadzi wykonawca robot i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru in-
westorskiego, a przy zmianach materiatow technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzial-
nemu za realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlegaé wykonanie robot pod kqtem zgodnosci z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Badanie

Jakosci musi odniesé sie do aktualnych atestow i certyfikatow,

Wywoz materiatow zbednych i odpadow na wysypisko oraz zlomowanie jak i prace porzqdkowe i zabez-
pieczajgce.

7.0. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru,

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicz-
nej [OST],

1.2. Jednostkq obmiarowq jest:
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= [kpl, kompletna instalacja spelniajgca parametry zawarte w projekcie budowlanym, normach,
warunkach technicznych, atestach i DTR producentow.

8.0. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA I PRZEJECIA CAEOSCI ROBOT.
8.1. Wymagania ogolne.

Ogolne wymagania dotyczqce wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicz-
nej [OST],

8.2. W ramach odbioru nalezy:

= Sprawdzi¢ caloksztalt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacjq tech-
niczng.

= Po wykonaniu montazu wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowigza-
ny jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

»  Swiadectwa przejecia calosci robot potwierdzone inspektora nadzoru i Komisje odbiorowg,

= Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokét ukoriczenia Robét spo-
rzqdzony wedlug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajgcego,

= Dokumentacj¢ Projektowg powykonawczq z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,
»  Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,
= Recepty i ustalenia technologiczne,
= Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,
= Wyniki pomiarow kontrolnych i badan,
= Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatow i urzgdzen,
= Sprawozdanie techniczne,
= [nne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,
9.0. PODSTAWA PEATNOSCI.
9.1. Wymagania ogéine:
Ogolne wymagania dotyczqce wykonania robot podano w Ogalnej Specyfikacji Technicznej [OST],
9.2. Platnosci,

Podstawg platnosci za wykonane prace jest sprawdzenie zgodnosci cen jednostkowych i
Jjednostek obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementow wykonanych robot przez in-
spektora nadzoru,

Podstawg pfatnosci za wykonane prace jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowq ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét. Cena jednostkowa pozycji uwzglednia wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie. Zgodnie z Dokumentacjgq nalezy wykonac
zakres robot wymieniony w punkcie 5.0. ninigjszej SST 02.05.

9.3. Cena wykonania Robot obejmuje:
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= Zakup i dostarczenie materialow pomocniczych do miejsca wykonywania robot regulacyjnych,

= wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z po-
wrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

= usuwanie awarii i przelqczenia na istniejqcych czynnych instalacjach w czasie montazu,

= Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Ro-
bot jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zZgdania dodatkowej zaplaty za wykonanie Robot objetych tq pozy-
cjq kosztorysowq.

= Wykonanie niezbednych przekué przez sciany i stropy, osadzenie tulei ochronnych,

= Uporzgdkowanie miejsc prowadzonych Robot, wywoz materialow z demontazu, zabezpieczenie ppoz. na
czas wykonywania robot,

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

101.  “Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano —montazowych, t. II z
1988r —Instalacje sanitarne i przemystowe, ”

= “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych z
1994r,”

101.  Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106, poz.1126, tekst jedno-
lity z 2000 roku

=  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r.
Nr735, poz. 690). —w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bu-
dynki i ich usytuowanie,

»  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr
108, poz. 953, w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyyj-
nej, oraz ogtoszenia zawierajqcego dane dotyczqce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.

»  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 151,
poz. 1256, w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzaju robot budowlanych, stwarzajgcych za-
grozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

»  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny
zgodnosci,

»  Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacyji,

»  Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia
2001 roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiqz-
ku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa,

*  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr
156, poz. 1304, zmieniajgce rozporzqdzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku sto-
sowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa
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10.2. Stosowac sie do przepisow BHP zgodnie z:

*  Rozp. M. Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003roku, Dz. U. nr. 47, poz. 401 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

" Rozp. M. P.iP.S. zdn 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844, wraz z zmianami w spra-
wie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy..

= PN -82/B—02402 —Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w bu-
dynkach,

=  PN-82/B—02403 —Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,
= PN -90/B —1430 —Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania —Terminologia

= PN-91/B—02416 —Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych przylgczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

= PN -83/B—032406 —Ogrzewnictwo. Obliczenia zapotrzebowania ciepla pomieszczen
o kubaturze do 600m3.

= PN EN—-832: 2001 —Ogrzewnictwo. Wtasciwosci cieplne budynkow - Obliczenia za-
potrzebowania na energie do ogrzewania.

= PN-2001 /B —02025 —Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrza-
nia budynkow mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

= PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

= PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych.

= PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze.
= PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki cisnieniowe. Wymagania i badania.

= PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.

= PN-B-10720:1998 Wodociqgi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

» PN -92/M —-34503 Gazociqgi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow.
= PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjq. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne.

PN 85/ B -02421. Ogrzewnictwo i ciepfownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzgdzen.
Wymagania i badania.

= Informacja Normalizacyjna UDT - IN/11 —2000, DT-S/94. Warunki techniczne Dozoru Technicznego.
Spawanie.

= Informacja Normalizacyjna UDT - IN/06 —2000, DT-UC -90/WOQ. Warunki Dozoru Technicznego. Urza-
dzenia ci$nieniowe. Wymagania ogolne. DT-UT-90/ZS - (zbiorniki stafe).
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= Informacja Normalizacyjna UDT — CN/1[20] —2003, DT-S/94. Wymagania ogéine. Materiaty. DT-UT-
90/WO-M

= PN-EN 13480-2; 4; 5: 2002 U - Rurociggi przemystowe metalowe. Kontrola i badanie.
= PN-EN 13136: 2002 U - Cisnieniowe przyrzady bezpieczeristwa. Metody obliczen.

= PN-92/E—08106 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 02.06. — CPV: 45330000-9.

ROBOTY MONTAZOWE - INSTALOWANIE POMP CIEPLA

LOKALIZACJA: Budynek ,, Drozniczowki” w Oronsku przy ul. Radomskiej 2

1.4. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ SST 02.05.
1.5.  Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej SST 02.05 sq wymagania dotyczqgce
montazu pompy ciepta typu powietrze-woda - Budynek ,, Drozniczowki” w Oronsku przy ul.
Radomskiej 2

KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN:
45211350-7 - Roboty budowlane
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45331110-0 - Instalowanie kottow
45321000-3 - Izolacja cieplna
45311200-2 — Roboty elektryczne

WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej (STT) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robot zwig-
zanych z modernizacjq kottowni lokalnej zasilajqcej instalacje centralnego ogrzewania w
budynkach: Szkoly Podstawowej Poczty i Telekomunikacji Osrodka Zdrowia i Stacji Cari-
tas Strazy Pozarnej i Osrodka Kultury zlokalizowanych w Lubnianach przy ul. Opolskiej.
Modernizacja polega na wbudowaniu w istniejqcy uktad grzewczy pomp ciepta powietrze-
woda majgcych stanowic zasadnicze i wspomagajgce zrodto ciepta w okresach nieekstre-
malnych temperatur zewnetrznych.

1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Szczegotowa Specyfikacja
Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wy-
mienionych w p. 1.1 1.2 Uwagi dotyczgce Specyfikacji Technicznej oraz omowionych w
niej elementow Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumenta-
cjq projektowq, specyfikacjq techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego
oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i prze-
mystowe”. Odstepstwa od projektu mogq dotyczyc jedynie dostosowania istniejqcych insta-
lacji do wprowadzonych zmian instalacyjno- budowlanych lub stosowania materiatow i
technologii innych niz projektowanych lecz dopuszczonych do stosowania w budownictwie
i catkowicie spelniajgcych wymagania stawiane materialom projektowanym. Zastosowa-
nie tych materiatow w Zaden sposob nie moze powodowac obnizenia walorow funkcjonal-
nych i uzytkowych instalacji. Nie moze rowniez powodowac obnizenia ich trwatosci eks-
ploatacyjnej. Waznymi dokumentami wymagajqgcymi stosowania sq rowniez instrukcje
montazu i eksploatacyjne dostarczane prze producentow montowanych urzqdzen. Wszelkie
roboty montazowe nalezy realizowac¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Pol-
skimi Normami oraz innymi przepisami majgcymi zastosowania przy realizacji robot bu-
dowlano-montazowych.

1.3 Zakres robot objety Szczegotowq Specyfikacjq Techniczng Roboty

Roboty budowlane:

- wyciecie w utwardzonym podtozu przestrzeni na wykonanie fundamentow pomp - wyko-
nanie wykopow pod fundamenty

- wywiezienie urobku na wysypisko

- wykonanie wiertnicq przejs¢ dla rur z izolacjq cieplng przez Sciang zewnetrzng

- betonowanie fundamentow dla pomp

- montaz konstrukcji zamocowania pomp

Roboty montazowe technologiczne

- wykonanie wlgczen do istniejgcych rurociggow grzewczych

- montaz zaworu nadmiarowo-upustowego i armatury odcinajgcej

- montaz rur grzewczych z instalacjg zamocowan

- montaz pomp ciepla

- montaz modutow grzewczych i armatury regulacyjnej i kontrolnej - montaz kabli grzew-
czych

- proby cisnieniowe i grzewcze

- montaz uktadu sterowniczego

- uruchomienie i regulacja uktadu
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Roboty izolacji termicznej

- oczyszczenie i przygotowanie powierzchni do malowania

- malowanie antykorozyjne

- izolacja cieptochronna

- montaz ptaszcza izolacji

Roboty elektryczne

- wykonanie i montaz modutow zasilajgcych

- montaz zasilania elektrycznego pomp i grzatek

- pomiary i uruchomienie

2. MATERIALY Do wykonania instalacji mogq by¢ stosowane materiaty producentow kra-
jowych i zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszq posiadac
aktualne aprobaty techniczne lub odpowiadaé¢ Obowigzujgcym Normom. Prze zastosowa-
niem danego materiatu nalezy uzyskac akceptacjq Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob
okreslony w normach. Materialy stosowane do wykonania robot instalacyjnych nalezy sto-
sowac zgodne z dokumentacjq projektowq, opisem technicznym i rysunkami.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz z czasie transportu, zatadunku i wyta-
dunku materiatow i urzgdzen.

4. TRANSPORT Urzgdzenia dostarczone na budowe nalezy uprzednio sprawdzié¢ czy nie
zostaly uszkodzone podczas transportu. Nalezy je skladowacé w magazynach zamknietych.
Urzgdzenia powinny by¢ dostarczone w

oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materialy pomocnicze nalezy
przechowywaé w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach. Stoso-
wac sig do wytycznych w projekcie wykonawczym.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Roboty budowlane Zestaw 2 pomp ciepta zostanie umieszczony pod istniejgcq wiatg w
sgsiedztwie istniejqcej kottowni gazowej. W celu wykonania fundamentow dla pomp nalezy
przy pomocy pity spalinowej wycigc¢ istniejgce utwardzenie. Urobek wywiez¢ na wysypisko.
Nastepnie wykonac wykopy pod fundamenty pomp a urobek rowniez wywiez¢ na wysypi-
sko. W czasie wykonywania robot ziemnych nalezy upewnic sie czy nie wystepuje istniejgce
uzbrojenie podziemne, ktore moze powodowac zagrozenie lub uniemozliwi¢ wykonanie
fundamentow. Fundamenty wykona¢ zgodnie warunkami podanymi w projekcie budowla-
no- wykonawczym. Mocowanie pomp wykonac¢ zgodnie i instrukcjg montazowq producenta
urzqdzen. W Scianie zewnetrznej kottowni nalezy za pomocg wiertnicy wykonac 2 otwory
dla przeprowadzenia rurociggu zasilajgcego i powrotnego. Rozmieszczenie otworow wg
projektu technologicznego.

5.2 Roboty montazowe technologiczne Zestaw 2 pomp powietrznych kazda o mocy 75 KW
nalezy zainstalowac pod przylegajgcq do kottowni istniejgcq wiatq. Pompy osadzi¢ zgod-
nie z instrukcjq producenta na fundamentach wykonanych prze ich montazem. Wilgczenie
pomp ciepla wykona¢ zgodnie z zatgczonych schematem technologicznym do rurociggu
powrotnego pomiedzy rozdzielaczem gtownym a sprzegtem hydraulicznym. Pomiedzy wig-
czeniami na tym rurociggu powrotnym nalezy zainstalowac zawor zwrotny miedzykotnie-
rzowy o Srednicy 80 mm. Za rozdzielaczem gtownym nalezy zainstalowac zawor nadmia-
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rowo-upustowy o srednicy 65 mm (‘nastawa 0,25 bar). Instalacje tqgczqcq nalezy wykonac z
rur stalowych czarnych tqczonych przez spawanie. Do mocowania uzywac systemowych
zamocowan np. HILTI. Przejscia przez Sciane wykonac¢ w tulejach ochronnych i zabezpie-
czy¢ te przejscia pod wzgledem p. poz. EI-60. Montaz pomp ciepta i modutow hydraulicz-
nych prowadzi¢ zgodnie z instrukcjqg montazowq producenta. Armature odcinajgcq i regu-
lacyjng stosowac na cisnienie 0,6 MPa. Po zmontowaniu urzqdzen i rurociggow nalezy
wykonac proby szczelnosci na cisnienie 50% wyzsze od roboczego. Nastegpnie wykonaé
plukanie i uruchomienie urzqdzen. Uktad sterowniczy pomp ciepta i istniejqcej kaskady
kottow nalezy polgczyc zachowujgc priorytet dla pracy pomp ciepta. Istniejgce podgrze-
wacze cieplej wody uzytkowej nalezy wyposazy¢ w grzatki elektryczne 400V o mocy 9,0
KW kazda i ograniczy¢ do minimum stosowanie do podgrzewu istniejgcego zestawu kotto-
wego. W czasie probnego ruchu urzqdzen nalezy wykonac regulacje i pomiary urzgdzen.
Po zakonczeniu ruchu probnego nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiarow i regulacji z
naniesieniem rzeczywistych wydajnosci urzqdzen. Zamawiajqcy dokonuje weryfikacji
sprawozdania. W miejscach przejs¢ rurociggow przez przegrody budowlane nie wolno wy-
konywaé. Zadnych polgczen. Wypetnienie powinno zapewniaé jedynie mozliwos¢ osiowego
ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci sciany l. Przejscia przez
przegrody okreslone, jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac w zalezno-
sci od ich srednicy zewnetrznej za pomocq.: masy peczniejgcej lub oston ogniochronnych.
W czesci zewnetrznej rurociqgi i skraplacz nalezy zabezpieczy¢ przed zamarzaniem po-
przez zastosowanie kabli grzewczych i dodatkowo awaryjnie zasilanych za pomocqg UPS na
2godz..

5.3 Izolacja cieplna Izolacje cieplng wykonac po wykonaniu prac montazowych i probach
szczelnosci. Przed izolowaniem rurociggi nalezy oczyscic¢ do Il st. czystosci. Nastepnie na-
lezy je zabezpieczy¢ 1-krotnie farbami podkiadowymi i ostatecznie 2 krotnie farbami na-
wierzchniowymi. Stosowane farby muszq by¢ odporne na temperatureg do 100stC. Izolacje
rur i armatury wykonac wyjgtkowo starannie jako izolacje przestrzeni zewnetrznych. Gru-
bos¢ izolacji — welna mineralna na siatce Rapitza — 80 mm. Plaszcz z blachy stalowej
ocynkowanej gr. 0,55mm. Zakonczenia izolacji — rekawy opisac zgodnie ze schematem
technologicznym.

5.4 Roboty elektryczne Zakres robot elektrycznych zaweza sie do podlgczenia zasilania
elektrycznego fabrycznych sterownikow pomp ciepta stanowigcych ich czesé¢ sktadowq.
Zasilanie wykona¢ z istniejgcej tablicy wewnetrznej znajdujgcej si¢ w pomieszczeniu ko-
ttowni. Do zasilenia kazdej z pomp ciepta zastosowac¢ pomiar zuzycia energii elektrycznej,
zabezpieczenie nadprgdowe oraz kolejnosci i asymetrii faz, szyna wyrownawcza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,, Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru robot budowlano Montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe". Kazda dostarczona partia materiatow i urzqdzen powinna by¢ zaopatrzo-
na w swiadectwo kontroli, jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy
uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faze robot uznaé za niezgodng
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponowne.

7. ODBIOR ROBOT W zaleznosci od ustaler roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom :
- odbiorowi robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
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- odbiorowi czesciowemu
- odbiorowi ostatecznemu
- odbiorowi pogwarancyjnemu Odbioru robot polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy
dokona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych Tom Instalacje sanitarne i przemystowe" Z odbiorow miedzyoperacyjnych
nalezy spisac protokot stwierdzajgcy, jakos¢ wykonania oraz przydatnosc robot i elemen-
tow do prawidlowego montazu. Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego ro-
dzaju robot nalezy dokonac koncowego odbioru technicznego instalacji.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

» Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wy-
konywania robot,

* Dziennik budowy,

* Dokumenty dotyczqce jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatow),

* Protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

* Protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji, Przy odbiorze koncowym
nalezy sprawdzic:

* Zgodnosc¢ wykonania z Dokumentacjq projektowq oraz ewentualnymi zapisami w Dzien-
niku budowy dotyczqcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

* Protokoly z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcq usuniecia usterek,
*» Aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupet-
nienia),

* Protokoly badan szczelnosci instalacji
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