PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien

45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Roboty zewnetrzne
1.1{ 45231100-6 | Przytagcze wodociggowe
1 KNR 2-01 | Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 | m3
d.1.1] 0217-06 | na odktad w gruncie kat.lll
(2,7+10,8+27,8+2)*0,8*1,7 m3 58,89
RAZEM 58,89
2| KNR-W 2-18| Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. m3
d.1.1| 0511-01 10 cm
(2,7+10,8+27,8+2)*0,8*0,1 m3 3,46
RAZEM 3,46
3| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. m3
d.1.1] 0511-04 |25cm
(2,7+10,8+27,8+2)*0,8*0,25 m3 8,66
RAZEM 8,66
4/ KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow w gruncie kat. I1I m3
d.1.1| 0230-01
(2,7+10,8+278+2)*0,8*1,7-(2,7+10,8+27,8+2)* | m3 46,76
0,8*0,1-(2,7+10,8+27,8+2)*0,8*0,25
RAZEM 46,76
5| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1.1] 0236-01 sypkie kat. Il
(2,7+10,8+27,8+2)*0,8* 1,7 m3 58,89
RAZEM 58,89
6] KNR 2-01 [ Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o | m2
d.1.1] 0322-04 | gtebok.do 6.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV
wraz z rozbior.(szer.do 1m)
((2,7+10,8+27,8+2)*1,7)* 2 m2 147,22
RAZEM 147,22
7] KNR 2-31 | Demontaz nawierzchni jezdni z ttucznia m2
d.1.1| 0801-03
7 m2 7,00
RAZEM 7,00
8[ KNR 2-31 | Odtworzenie nawierzchni jezdni z tlucznia m2
d.1.1] 0103-02
7 m2 7,00
RAZEM 7,00
91 KNR2-01 | Wywoz ziemni powyzej 1 km. m3
d.1.1] 0214-02 | Krotnos¢ =2
analogia
(2,7+10,8+278+2)*0,8*0,1+(2,7+10,8+27,8+2) | m3 12,12
*0,8%0,25
RAZEM 12,12
10| KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.1.1] 0109-01 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm
7 m 1,00
RAZEM 1,00
11 KNR-W 2-18 [ Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowychPEHD za ztac
d.1.1 0111-01 pomoca ksztattek elektrooporowych o sr.zewnetrznej 40 z.
mm
5 ztgc 5,00
z.
RAZEM 5,00
12 KNR 2-18 | Podtacz.instalacji do sieci wodociag.- nasady rurowe szt.
d.1.1] 0902-02 | (opaski) na istniejacych rurociggach o $r.100 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
13 KNR 2-18 | Montaz zasuwy DN25 z przedtuzeniem trzpienia i skrzynkg| kpl.
d.1.1] 0305-01 uliczng
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
14| KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemitasmgz | m
d.1.1| 0219-01 tworzywa sztucznego
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2,7+10,8+27,8+2 m 43,30
RAZEM 43,30
15[ KNR 2-18 | Prdba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw prob
d.1.1] 0802-01 sztucznych o sr.nominalnej do 100 mm .
1 prob 1,00
RAZEM 1,00
16| KNR 2-18 | Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o odc.
d.1.1| 0803-01 sr.nominalnej do 150 mm 200
m
1 odc. 1,00
200
m
RAZEM 1,00
17 KNNR-W 9 | Przepusty z rur o sr. 80-120 mmvw scianach lub stropach | prze
d.1.1] 1103-12 | z betonu o gr. 30-40 cm - przejscia rurociggu pust.
analogia | wodociggowego fi 40 mm podposadzkowego przez $ciany
i pod lawami fundamentowymi
1 prze 1,00
pust.
RAZEM 1,00
18[KNR INSTAL| Zawdr zwrotny antyskazeniowy DN 20 typ EA szt.
d.1.1] 0109-02 | wodociggowy
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
19 KNR 2-15 | Wodomierze skrzydetkowe o sr.nom. 15 mm szt.
d.1.1| 0118-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Przylacze kanalizac;ji
20| KNR 4-01 [ Wykopy jamiste o pow.dna do 2.25 m2 i glebok.do 3.0 mw | m3
d.1.2] 0103-05 | gr.kat. Il
(25*25*7)+(2*2*1,5) m3 49,75
RAZEM 49,75
21 Montaz zbiornika szczelnego "szamba" z wtazem typu kpl.
d.1.2| kalk. wtasna | sredniego w gotowym wykopie
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
22| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow w gruncie kat. IlI m3
d.1.2 0230-01
(25*25*7)-10 m3 33,75
RAZEM 33,75
23| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1.2| 0236-01 sypkie kat. Il
(25*2,5*7)-10 m3 33,75
RAZEM 33,75
241 KNR 2-01 [ Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 [ m3
d.1.2] 0217-06 | na odktad w gruncie kat.lll
(7+15)*0,8*1,3 m3 8,84
RAZEM 8,84
25| KNR 2-28 | Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z m
d.1.2 0503-01 PVC o $r. nom. 160 mm
7+15+15 m 10,00
RAZEM 10,00
26| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. m3
d.1.2| 0511-01 10 cm
(7+1,5)*0,8*0,1 m3 0,68
RAZEM 0,68
27| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. m3
d.1.2| 0511-04 |25cm
(7+15)*0,8*0,4 m3 2,72
RAZEM 2,72
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28| KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1200 mm w  |stud.
d.1.2] 0613-03 | gotowym wykopie o gtebok. 3m
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
29| KNR 2-01 [ Wywoz ziemni powyzej 1 km. m3
d.1.2] 0214-02 | Krotnosc¢ =2
analogia
10+1,7+(7+15)*0,8*0,1+(7+15)*0,8*0,4 m3 15,10
RAZEM 15,10
30] KNNR-W 9 | Przepusty z rur o sr. 80-120 mm w scianach lub stropach z | prze
d.1.2l 1103-12 betonu o gr. 30-40 cm - przejscia rury kanalizacyjnej fi 160 |pust.
analogia | mm podposadzkowego przez Sciany i pod lawami
fundamentowymi
1 prze 1,00
pust.
RAZEM 1,00
1.3| 45111200-0 | Roboty przygotowawcze do jednostki zew. pompy ciepta
31| KNR 2-01 | Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 | m3
d.1.3] 0217-06 | na odktad w gruncie kat.lll
5*0,8%0,8 m3 3,20
RAZEM 3,20
32| KNR-W 2-18| Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. m3
d.1.3] 0511-01 10 cm
5*0,8%0,1 m3 0,40
RAZEM 0,40
33| KNR-W 2-18| Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. m3
d.1.3] 0511-04 |25cm
5*0,8*0,30 m3 1,20
RAZEM 1,20
34| KNR 2-28 | Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z m
d.1.3] 0503-01 PVC o $r. nom. 110 mm
5*0,8%0,8 m 3,20
RAZEM 3,20
35| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow w gruncie kat. Il| m3
d.1.3| 0230-01
5*0,8*0,8-1,60 m3 1,60
RAZEM 1,60
36| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich z m3
d.1.3] 0511-05 | dodatkiem cementu grub. 14 cm
02*1,4*0,9 m3 0,25
RAZEM 0,25
37| KNR-W 2-02| Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie m3
d.1.3] 0101-05 | cementowo-wapiennej jednostke zewnetrzng pompy
analogia | ciepfa
0,7 m3 0,70
RAZEM 0,70
38/ KNR 2-02 | Tynki zewn.cementowe kat.lll wyk.recznie na $cianach m2
d.1.3| 0904-01 ptaskich - tynkowanie fundamentu pod pompe ciepta
(0,7*1)*2+(0,5*0,7)*2+0,5* 1 m2 2,60
RAZEM 2,60
2| 45330000-9 | Roboty wewnetrzne
21 Instalacja wody zimnej i cieptej
39| S 215 0600- | Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur polipropylenowych| m
d.2.1 01 o sr.zewn. 20 mm na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
85%2+2%2+2*2+2*2+1 m 30,00
RAZEM 30,00
40| S 215 0600- | Instalacja wodociggowa - rurociggi z rur polipropylenowych| m
d.2.1 02 o sr.zewn. 25 mm na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
6,5 m 6,50
RAZEM 6,50
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41| KNR 2-15 | Wodomierze skrzydetkowe o sr.nom. 15 mm szt.
d.2.1| 0118-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
42|KNR INSTAL| Zawor zwrotny antyskazeniowy DN 20 typ EA szt.
d.2.1] 0109-02 | wodociggowy
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
43| KNR-W 2-15| Naczynie wzbiorcze przeponowe do instalacji CWU z szt.
d.2.1| 0434-02 armaturg przeptywowa
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
44 KNR-W 2-15| Zawor bezpieczenstwa, zasobnika CWU szt.
d.2.1| 0526-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
45| KNR-W 2-15| Zawory czerpalne ze ztaczkg do weza o sr. nominalnej 15 | szt.
d.2.1| 0135-01 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
46| KNR 2-15 | Baterie umywalkowe stojgce jednouchwytowe szt.
d.2.1| 0115-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
47| KNR-W 2-15| Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o szt.
d.2.1] 0137-09 | $r.nominalnej 15 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
48| KNR-W 2-15| Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.2.1| 0116-08 sztucznych do zawordw czerpalnych, baterii, ptuczek o
potaczeniu elastycznym metalowym o $r. zewnetrznej 20
mm
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
49| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r.28-35 mm otulinami m
d.2.1] 0106-04 | Thermacompact S-10 gr.6 mm (C) metodg wstepnego
izolowania podczas montazu rurociggu
36,5 m 36,50
RAZEM 36,50
50| S 215 0700- | Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur m
d.2.1 03 propylenowych o $r. 63 mm w budynkach niemieszkalnych
36,5 m 36,50
RAZEM 36,50
51| KNR-W 2-15| Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.2.1] 0128-02 | niemieszkalnych
36,5 m 36,50
RAZEM 36,50
52| KNR 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.2.1] 0333-09 na zaprawie cementowo-wapiennej
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
53| KNNR-W 9 | Przepusty z rur o $r. 40-80 mmw $cianach lub stropach z | prze
d.2.1] 1103-05 | cegty ogr.12-24 cm pust.
analogia
3 prze 3,00
pust.
RAZEM 3,00
54| KNR 4-01 | Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w Scianach z m
d.2.1 0339-03 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
4*15 m 6,00
RAZEM 6,00
2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
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55| KNR 4-01 | Wykopy nieumocnione o scianach pionowych m3
d.2.2] 0106-01 wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem na
odlegtos¢ do 3 m
7704705 m3 1,40
RAZEM 1,40
56| KNR-W 2-18| Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. m3
d.2.2 0511-01 10 cm
7*0,4*0,1 m3 0,28
RAZEM 0,28
57| KNR-W 2-18| Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. m3
d.2.2 0511-04 |25cm
7*04%03 m3 0,84
RAZEM 0,84
58/ KNR 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢| m3
d.2.2| 0307-02 | do 10m (kat.gr.lll)
1,5 m3 1,50
RAZEM 1,50
59| KNR-W 2-15| Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych m
d.2.2| 0203-03 | wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach
wciskowych
5 m 5,00
RAZEM 5,00
60| KNR-W 2-15| Rurociagi z PVC kanalizacyjne o sr. 50 mm w gotowych m
d.2.2] 0203-01 wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach
wciskowych
2 m 2,00
RAZEM 2,00
61| KNR-W 2-15| Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na scianachw | m
d.2.2| 0208-01 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
4,5 m 4,50
RAZEM 4,50
62| KNR-W 2-15| Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na Scianach m
d.2.2] 0208-09 | w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach klejonych
4 m 4,00
RAZEM 4,00
63| KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i szt.
d.2.2| 0208-03 | ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 50 mm
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
64/ KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i szt.
d.2.2] 0208-05 | ksztaltek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 110 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
65| KNR-W 2-15| Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o szt.
d.2.2| 0222-02 | potgczeniach wciskowych
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
66| KNR-W 2-15| Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. szt.
d.2.2] 0213-05 | 110/160 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
67| KNR-W 2-18| Proba wodna szczelnosci kanatoéw rurowych o odc.
d.2.2 0706-01 $r.nominalnej do 150 mm -1
préb
1 odc. 1,00
-1
prob
RAZEM 1,00
68| KNR-W 2-15| Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego z rusztem ze szt.
d2.2 0218-01 stali nierdzewnej z zamknigciem dzwonowym o $r. 50 mm
2 szt. 2,00
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RAZEM 2,00
69| KNR-W 2-15| Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
d.2.2] 0230-02 | gruszkowym
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
70| KNR-W 2-15| Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.2.2| 0230-05
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
71| KNR-W 2-15| Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa szt.
d.2.2] 0229-05 | sztucznego na szafce
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
72| KNR-W 2-15| Syfony podwdjny z tworzywa sztucznego o sr. 50 mm szt.
d.2.2| 0218-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
73| KNR-W 2-15| Brodziki natryskowe + kabina ze szkfa bezpiecznego kpl.
d.2.2| 0232-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
74| KNR-W 2-15| Ustepy z ptuczkg ustepowag typu "kompakt" kpl.
d.2.2| 0233-03
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
75| KNR 4-01 | Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w scianach z m
d.2.2] 0339-03 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
35+35 m 7,00
RAZEM 7,00
2.3 Instalacja centralnego ogrzewania
76| KNR 0-13 | Rurociggi o $r. 25x2,5 mm m
d.2.3] 0127-02
(3+3+1) m 7,00
RAZEM 7,00
77) KNR 0-13 | Rurociagi o $r. 16x2 mm m
d.2.3| 0127-01
1,5*2+3*2+6*2+6*2+7*2+6*2+5*2) m 69,00
RAZEM 69,00
78] KNR 0-31 | Rozdzielacze do centralnego ogrzewania 7 obwodowy kpl.
d.2.3] 0212-06
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
79| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow sr.28-48 mm otulinami Thermaflex m
d.2.3| 0101-11 FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
7 m 7,00
RAZEM 7,00
80| KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw sr.12-22 mm otulinami m
d.2.3] 0106-03 | Thermacompact S-10 gr.6 mm (C) metodg wstepnego
izolowania podczas montazu rurociggu
69 m 69,00
RAZEM 69,00
811 KNR 2-15 | Zespdt napetniania instalacji co. sktadajacy sie z reduktora | szt.
d.2.3 0413-01 ci$nienia, zaworu odcinajgcego, manometru
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
82| KNR-W 2-15| Zawory termostatyczne przy rozdzielaczach ogrzewania szt.
d.2.3] 0412-02 | podtogowego przystosowane do montazu sitownika o Sr.
nominalnej 15 mm
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
83| KNR-W 2-15| Zawory termostatyczne o sr. nominalnej 15 mm szt.
d.2.3] 0412-02
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1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
84| KNR 2-15 | gtowica termostatyczna szt.
d.2.3| 0415-01
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
85| KNR 2-15 | Sitownik termiczny z nastawnikiem zdalnym do szt.
d.2.3] 0415-01 ogrzewania podtogowego wraz z termostatem
analogia | pomieszczenia
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
86| KNR 0-31 | Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy m2
d.2.3] 0302-02 | meandrowy - czesc instalacyjna; rurociagi z polibutylenu
PB o $r. 16 mm i rozstawie 150 mm; woda grzewcza o
temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
10,6 +11,1+96+10,4-26-3,1-2,8-2,9 m2 30,30
RAZEM 30,30
87| KNR 0-31 | Montaz ogrzewania podtogowego - zageszczony rozstaw | m2
d.2.3] 0303-02 | rurw strefach brzegowych - czes¢ instalacyjna; rurociagi z
polibutylenu PB o $r. 16 mm, rozstawie 150 mm; ukfad
wezownicy Slimakowy; woda grzewcza o temperaturze
40/30 do 55/45 st. C
26+3,1+38+28+29+1,2 m2 16,40
RAZEM 16,40
88| KNR 2-15 | Naczynie wzbiorcze przeponowe 12 dm3 ze ztgczem szt.
d.2.3| 0426-02 samoodcinajgcym
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
89| KNR 2-15 | Pompa ciepta + jednostka zewnetrzna (pompa powierze- | szt.
d.2.3] 0424-01 woda zintegorowana z zasobnikiem CWU moc grzewcza
analogia 7,5 kW COP 4,08 dla 7/35st. C)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
90|KNR INSTAL| Ptukanie instalacji c.o. m
d.2.3| 0307-01
7+69+74+79+99+33,4+69,2+72,5 m 414,00
RAZEM 414,00
91| KNR 2-15 | Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. m
d.2.3| 0404-02 | w budynkach niemieszkalnych
414 m 414,00
RAZEM 414,00
92| KNR-W 2-15| Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego urz.
d.2.3] 0436-01 ogrzewania (na gorgco)
7 urz. 7,00
RAZEM 7,00
93| KNR 0-35 | Rurociggi miedziane o sr. zewn 6,35 w izolacji z kauczuku | m
d.2.3| 0202-01 spienionego taczone lutem twardym w budynkach
analogia | mieszkalnych
65+3+3 m 12,50
RAZEM 12,50
94| KNR 0-35 | Rurociggi miedziane o s$r. zewn 15,88 w izolacji z m
d.2.3| 0202-01 kauczuku spienionego tgczone lutem twardym w
analogia | budynkach mieszkalnych
65+3+3 m 12,50
RAZEM 12,50
95| KNR 0-35 | Rurociggi miedziane o sr. zewn 6,35 w izolacji z kauczuku | m
d.2.3] 0202-01 spienionego taczone lutem twardym na zewnatrz budynku
analogia | w rurze ostonowej
1+5+2 m 8,00
RAZEM 8,00
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96/ KNR 0-35 | Rurociggi miedziane o $r. zewn 15,88 w izolacji z m
d.2.3| 0202-01 kauczuku spienionego tgczone lutem twardym na zewnatrz
analogia | budynku w rurze ostonowej
1+5+2 m 8,00
RAZEM 8,00
97 KNR 2-15 | Przedmuchanie i préba cisnieniowa instalacji freonowe;j lokal
d.2.3] 0305-01
analogia
1 lokal 1,00
RAZEM 1,00
98| KNR 2-02 | Scianki dziat.GR z plyt gips.-karton.na rusztach m2
d.2.3] 2003-05 | metal.pojed.z pokryciem jednostr.jednowarstw.55-01
(6+3+3)*0,6 m2 7,20
RAZEM 7,20
99| KNR-W 2-02 | Szafka wentylowana z prefabrykatéw meblowych m2
d.2.3] 1036-04 | odpornych na zawilgocenie - zabudowa dwdch scianek
analogia
1*2+0,7%2 m2 3,40
RAZEM 3,40
100] KNR 0-31 | Grzejniki stalowe panelowe C-21,C-22, V-21, V-22 wys. szt.
d.2.3] 0205-05 | 300-900 mm montowane na $cianie
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
24 Instalacja wentylacji grawitacyjnej
101] KNR 4-01 | Przemurowanie przewoddw kominowych - sprawdzenie m
d.2.4| 0310-05 | przewodow
5*2 m 10,00
RAZEM 10,00
102| KNR-W 2-17| Kratki wentylacyjne - do przewodéw murowanych szt.
d.2.4| 0137-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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