Zalgcznik nr 12 do SIWZ

Warunki techniczne dla rob6t prowadzonych przy zimowym utrzymaniu drég

Po wezwaniu operator pojazdu samochodowego lub sprzetu zgtasza sie bezposrednio do dyzurnego
ZDP i na jego polecenie wykonuje powierzone zadania dotyczgce w szczegolnosci :

l. Odsniezanie

1. systemem patrolowo — interwencyjnym polegajgcym na patrolowaniu przydzielonych odcinkow
drog oraz interwencyjnym ich odsniezaniu.

2. systemem interwencyjnym polegajgcym na usuwaniu z pasow ruchu warstwy $niegu lub zasp
Snieznych powstatych podczas opadow sniegu i zamieci Snieznych

3. uzupeniajgce polegajgce na usuwaniu zwatéw $niegu z poboczy poza korone drogi. Nastepuje ono
po oczyszczeniu pasow ruchu ze sniegu.

1. Zwalczanie sliskosci

1. systemem patrolowo — interwencyjnym polegajgcym na patrolowaniu przydzielonych odcinkow
drég i posypywaniu ich srodkami chemicznymi lub ich mieszaninami z materiatami uszorstniajgcymi
na wyznaczonych przez ZDP odcinkach w ilosci 10 do 30 g/m2 nawierzchni dla srodkéw chemicznych
lub 60do 150 g/m2 nawierzchni dla materiatow uszorstniajgcych.

2. systemem interwencyjnym polegajacym na posypywaniu miejsc decydujgcych o mozliwosci ruchu
wskazanych przez ZDP mieszankg solno-piaskowg i materiatami uszorstniajgcymi w ilosci 60 do 150
g/m2 nawierzchni.

lll. Operator ptugopiaskarki czynnos¢ odsniezania i zwalczania S$liskosci moze wykonywac
réownoczesnie ( pkt. i Il ) wedtug zalecenia dyzurnego ZDP.

IV. Operator zobowigzany jest do informowania na biezgco ( telefon komoérkowy ) lub po przyjezdzie
na baze ZDP o sytuacji na drogach lub innych zaistniatych zdarzeniach.



Warunki techniczne odbioru robét przy zimowym utrzymaniu drég

Odbiorowi podlega odsniezanie i zwalczanie $liskosci zimowej. Odbioru dokonuje upowazniony
pracownik Zarzgdu Drog Powiatowych oceniajgc spetnienie nastepujgcych warunkow :

. Odsniezanie

W systemie patrolowo-interwencyjnym po przejsciu ptuga na pasie ruchu moze zalega¢ warstwa
$niegu o grubosci do 8 cm, pobocza nieods$niezone

W systemie interwencyjnym po przejSciu ptuga na pasie ruchu moze zalegaé warstwa $niegu
umozliwiajgca przejazd tylko niektérym typom pojazdéw ( np. samochody ciezarowe, autobusy ).

Il. Zwalczanie sliskosci
W systemie patrolowo-interwencyjnym i interwencyjnym za piaskarkg pozostaje widoczny na

szerokosci pasa ruchu $lad rozsypanych $rodkéw chemicznych Iub mieszanin z materiatami
uszorstniajgcymi.



Zasady odsniezania i usuwania sliskosci na drogach powiatowych, standardy zimowego
utrzymania na drogach powiatowych, wykaz drég powiatowych wg standardéw zimowego
utrzymania

l. Zakres prowadzenia akcji zimowej
Akcja czynna

Swiadczenie ustug polegajgce na pracy sprzetu przy zatadunku i roztadunku materiatéw ( mieszanka
solno-piaskowa, piasek, zuzel ) oraz pracy sprzetu bezpos$rednio na drodze przy od$niezaniu i
zwalczaniu $liskosci.

Zwalczanie $lisko$ci zimowej wg.VI standardu zimowego utrzymania polega na posypywaniu
materiatami uszorstniajgcymi niebezpiecznych odcinkéw drég( skrzyzowania, przejazdy kolejowe,
odcinki .0 duzych spadkach podtuznych, niebezpieczne tuki poziome itp. )decydujgcych o mozliwosci
ruchu, wyznaczonych przez zarzad drogi.

Odsniezanie polega na:

- interwencyjnym usuwaniu z pasoéw ruchu warstwy $niegu lub zasp $nieznych powstatych podczas
opadow Sniegu , zawiei i zamieci $hieznych

- ods$niezaniu uzupetniajgcym polegajgcym na usuwaniu zwatdw $niegu z poboczy poza korone drogi
Nastepuje ono po oczyszczeniu paséw ruchu ze $niegu.

Ustugi odbywac¢ sie beda wg dyspozycji przedstawiciela Zamawiajgcego.

Po wezwaniu kierowca pojazdu samochodowego lub sprzetu zgltasza sie bezposrednio lub
telefonicznie (w godzinach poza dyzurami ) do kierujgcego zimowym utrzymaniem
droég.

Akcja bierna
Dotyczy tylko Srodka zatadunku, polega na pozostawieniu sprzetu wraz z operatorem w okresie
miedzy kolejnymi zatadunkami piaskarek.



Standardy zimowego utrzymania drég powiatowych na terenie Powiatu szydtowieckiego
A/ Przy ods$niezaniu drég

V_standard zimowego utrzymania

- Jezdnia ods$niezona

- W migjscach zasp ods$niezony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.

- Po przejsciu ptuga na pasie ruchu moze zalegac¢ warstwa zajezdzonego $niegu

- Pobocza nieods$niezone.

Dopuszczalne odstepstwa od standardu z okresleniem czasu w jakim skutki danego zjawiska
atmosferycznego powinny by¢ usuniete (zlikwidowane ).

- $nieg luzny moze zalega¢ - 16 godz.

- $nieg zajezdzony - wystepuje
- jezyki $niezne - wystepujg
- zaspy mogg wystepowac - 24 godziny

Dopuszczalne przerwy w komunikacji do 24 godzin

V| standard zimowego utrzymania

A/Przy odsniezaniu

Jezdnia zasniezona

Prowadzi sie interwencyjne od$niezanie w zaleznos$ci od potrzeb.

Po przejsciu ptuga na pasie ruchu moze zalega¢ warstwa $niegu umozliwiajgca przejazd tylko
niektérym typom pojazdéw ( np. samochody ciezarowe, autobusy)

Dopuszczalne odstepstwa od standardu z okresleniem czasu w jakim skutki danego zjawiska
atmosferycznego powinny by¢ usuniete (zlikwidowane ).

- $nieg luzny - wystepuje
- $nieg zajezdzony - wystepuje
- nabdj $niezny - wystepuje
- zaspy mogg wystepowac - 48 godz.

B/ Przy zwalczaniu Sliskosci

VI standard zimowego utrzymania

Jezdnie posypane po odSniezeniu w miejscach wyznaczonych przez Zarzgd drogi

Przy zwalczaniu $liskosci za piaskarkg pozostaje widoczny na szerokoSci pasa ruchu Slad
rozsypywanych Srodkéw chemicznych lub ich mieszanin z materiatami uszorstniajgcymi.



Wykaz drég powiatowych objetych zimowym utrzymaniem

. | Numer i nazwa drogi Dtugosé (wkm ) |Wtym o
nawierzchni
twardej (w km)
1. | (3338W) Jabtonica — Smagéw - Pawtéw 3.805 3.805
2. | (3339W) Smagéw - Krzciecin 5.458 5.458
3. | (3340W) Dt.Brzezina — Bryzgow - 2.966 2.966
Stefankéw
(3341W) Chustki - Pogroszyn 10.091 10.091
(3342W) N.Jabtonica — Zawonia - Ostatéw 3.697 3.697
(4001W) Korzyce - Chlewiska 8.933 8.933
(4003W) Szydtowiec — Antoniéw — gr.woj. 13.842 13.842
(4004W) Chlewiska - Aleksandrow 3.538 3.538
(4005W) Huta - Borki 3.961 3.961
(4006W) Stefankéw — Skioby — gr.woj. 7.458 4.940
(4007W) Hucisko - Budki Il 4.189 4.189
.| (4008W) Chronéw — Wawrzyszéw 3.790 1.000
. | (4009W) Szydtéwek — do drogi kr.nr 7 2.649 2.649
. | (3556W) Wierzbica — Zbijéw — gr.woj. 7.175 7.175
(4010W) Oronsko — Dgbrowka Zabt. — Ruda 1.363 1.363
M.
.| (4011W) Oronsko — Ruda WIKk. 3.100 3.100
.| (4012W) Dobrut — Sniadkéw — Lipienice 7.020 7.020
(4013W) Waltsnéw - Jastrzab 4.205 4.205
(4014W) Jastrzab — Gagsawy Rzadowe 4.512 4.512
(4015W) Szydtowiec — Miréw — Osiny 16.485 16.485
(4016W) Szydlowiec — Sadek — Zbijéow M. — 10.825 8.186
gr.woj.
(4017W) Barak — St. PKP Szydtowiec 4.605 4.605
(4018W) Szydiowiec — Majdéw — gr.woj. 9.935 9.935
(4019W) Ciechostowice — Lazy 2.011 2.011
(3561W) Mniszek — Omiecin — Szydiowiec 14.355 11.305
(4020W) Zaborowie — Omiecin — Koryciska 4.657 4.657
(4021W) taziska — Zaborowie - Zastronie 4.538 4.538
(4022W) taziska — Zdziechéw - Szydtowiec 11.897 11.897
(4023W) Ciepta — Bakéw — Watsnéw 4.838 4.838
(3562W) Mniszek — taziska — Oronsko 9.348 9.348
(4024W) taziska — Guzéw 4.420 4.420
(3563W) Wolanéw — Chronéw — Guzéw 3.150 3.150
(4025W) Wolanéw — Guzéw — Oronsko 4.444 4.444
RAZEM 207.260 196.262




