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ZAGOSPODAROWANIE TERENU- OPIS

1.0. INWESTOR:
Powiat Szydtowiecki; Pl. Marii Konopnickiej; 26-5@xydtowiec

2.0. ADRES OBIEKTU:

Budynek blokuzywieniowego i 4cznika internatu
26-500 SZYDLOWIEC,; ul. Kéciuszki 39; dz. nr. ewid. 1824/4

3.0. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- umowa z Inwestorem

- kopia mapy zasadniczej

- wizja w terenie + dokumentacja fotograficzna,
- obowhzujace przepisy i PNB

4.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanymalpidow stropu kottowni w
budynku hcznika przy blokuwywieniowym, hcznika w Zespole Szkét im. KOP w Szydtowcu; ul.
Kosciuszki 39; dz. nr. ewid. 1824/4

5.0. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Przedmiotowy budynek, w ktérynmethzie przebudowywany strop nackézia kottowni
pofaczony jest z budynkiem internatu i budynkiem kuochraz ze stotowi
W piwnicach znajduj sic: pod hcznikiem kottownia gazowa, pod blokietgwieniowym
znajduje st archiwum oraz pom. pomocnicze dla stotowki. Portesnia techniczne dla
kottowni znajduj sie od strony potudniowej budynkadznika.
Na parterze blokaywieniowego znajduje sikuchnia i stotdbwka sanitariaty i pom. biurowe.
W taczniku oprécz komunikacji znajdugie pom. biurowe i poradkowe
Budynek wykonany jest w technologii tradycyjne;j.
Do budynku doprowadzona w/szelkie media niezine do jego funkcjonowania.
Odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszegona teren wiasnej dziafki.

Ogodlne parametry budynku:

- rok oddania dozytkowania 1965

- pow. zabudowy 989,65 m?

- kubatura 6855,4 m3

- pow. netto 2426,40 m?
- podpiwniczenie 100 %

- wysoka¢ budynku 505m

- okreslenie budynku pod wzgtlem grupy wysok&i- na postawie § 8. Warunkéw Technicznych
budynek kwalifikuje si jako(N) niski

6.0. UKLAD KOMUNIKACYJNY:

Przedmiotowa dziatka nr 1824/4 w zakresie obstagnlnikacyjnej posiada dojazd i
dojscia piesze o nawierzchni utwardzonej. Istqggjuktad komunikacyjny pozwala na
prawidtowe funkcjonowanie budynku.



7.0. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:

- instalacje: kanalizacja sanitarna, deszczowaywazwodocigowa, elektryczna, centralnego
ogrzewania, telefoniczna i odgromowa.
- dziatka potaona na obszarze zabudowynmatowej

8.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:
Nie przewiduje s zmiany sposobu zagospodarowania terenu.

9.0. PRZEZNACZENIE TERENU:

Planowana inwestycja jest zgodna z dotychczasoprgeznaczeniem terenu i
istniefacym zagospodarowaniem.
Dziatka na ktorej przewidujesrealizacg inwestycji :
- nie jest wpisana do rejestru zabytkow i jest pol@ poza strefochrony konserwatorskiej
oraz nie wysi{puja ograniczenia z zakresu ochrony dziedzictwa kultego i zabytkow,
a take dobr kultury wspétczesnej, ustanowionecbdymi przepisami.
- nie znajduje sina terenach eksploatacji gérniczej, ani terenaghazonych osuwaniem
sk mas ziemnych.
- inwestycja znajduje sina obszarze ktérego nie obejmnpkazy , zakazy, dopuszczenia
i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wyadeay potrzeb ochronjrodowiska
i ochrony przyrody.

10.0. OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH:

Projektowana inwestycja zabezpiecza interesy az@gith nie powoduje:

- haruszenia interesu 0so6b trzecich w rozumienieis6w prawa budowlanego

- ograniczenia dogpu do drogi publicznejagsiednim dziatkom

- pozbawienia doptywy @avietlenia naturalnego do pomieszagwezeznaczonych na staty
pobyt ludzi w budynkachasiednich

- pozbawienia mdiwosci do korzystania z wody, kanalizacji, gazu i emnezlgktrycznej

- ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrzaywgteby

- wystapienia ucazliwosci zwiazanych z eksploatacpudynku, zwtkszonej emisji hatasu,
wibracji i promieniowania jonizggego jak rownie nie powstaje zvgkszone pole
elektromagnetyczne i inne zakiécenia.

11.0. DANE O CHARAKTERZE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIAU ZYTKOWNIKOW:

- inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogh znacgzco oddziatywa nasrodowisko
-budynek spetnia warunki ochrony atmosfery, zgo@mezporadzeniem Ministra Ochrony
Srodowiska, Zasobéw Naturalnych idréctwa w sprawie ochrony powietrza atmosferycznego
przed zanieczyszczeniami z dnia 12.02.1990r (DArUS z dnial4.03.1990 r. poz. 92)
- usuwanie odpadow statych odbywa goprzez wyweaenie na podstawie umowy
- nie wystpuja uciazliwosci zwigzane z eksploatacpudynku: zwgkszona emisji hatasu,
wibracji i promieniowania jonizggego jak rownie nie powstaje zvgkszone pole
elektromagnetyczne i inne zakiécenia.
- charakter, programzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposoéb jego posadowienia nie wptywa
negatywnie na istniggy drzewostan, powierzchinziemi, gleby oraz wody powierzchniowe i
podziemne.
inz. Artur Derr upr. Ni5/86
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OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO NA PRZEBUDOW E STROPU
W BUDYNKU £ ACZNIKA INTERNATU PRZY BLOKU ZYWIENIOWYM
ZESPOLU SZKOL IM. KOP
w Szydtowcu, przy ul. Kaciuszki 39
dz. nr ewid. 1824/4; obgb: Szydtowiec

1.0. INWESTOR:
Powiat Szydtowiecki; Pl. Marii Konopnickiej; 26-5@xydtowiec

2.0. ADRES OBIEKTU:

Budynek blokuzywieniowego i 4cznika
26-500 SZYDLOWIEC,; ul. Kéciuszki 39; dz. nr. ewid. 1824/4

3.0. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- umowa z Inwestorem

- kopia mapy zasadniczej

- wizja w terenie + dokumentacja fotograficzna,
- obowhzujace przepisy i PNB

4.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanymalpidow stropu kottowni
w budynku 4cznika przy blokwywieniowym, hcznika w Zespole Szkot im. KOP w Szydtowcu;
ul. Kosciuszki 39; dz. nr. ewid. 1824/4

5.0. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Na podstawie umowy z Inwestorem, ze wagla zty stan techniczny przedmiotowego stropu
nalezy wykona nowy strop nad g&cia pomieszcze technicznych kottowni gazowe.

6.0. OPIS OGOLNY STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowy budynek, w ktérynmethzie przebudowywany strop nackéaia kottowni
pofaczony jest z budynkiem internatu i budynkiem kuchraz ze stotowi
W piwnicach znajduj sic: pod hcznikiem kottownia gazowa, pod blokietgwieniowym
znajduje st archiwum oraz pom. pomocnicze dla stotowki. Obotdwni od strony potudniowej
znajdup sic pomieszczenia techniczne, ktongmszekryte stropodachengdncym przedmiotem
opracowania.
Na parterze blokaywieniowego znajduje sikuchnia i stotbwka, sanitariaty i pom. biurowe.
W taczniku oprocz komunikacji znajdugic pom. biurowe i porgkowe
Budynek wykonany jest w technologii tradycyjne;j.
Do budynku doprowadzona wszelkie media niezine do jego funkcjonowania.
Odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszegona teren wtasnej dziafki.



6.1. Ogolne parametry budynku:

- rok oddania dozytkowania 1965

- pow. zabudowy 989,65 m?2

- kubatura 6855,4 m3

- pow. netto 2426,40 m?
- podpiwniczenie 100 %

- wysoka¢ budynku 505m

- okreslenie budynku pod wzgllem grupy wysok&i- na postawie 8 8. Warunkow Technicznych
budynek kwalifikuje si jako(N) niski

6.2. Opis stanu istniegcego budynku

6.2.1. Konstrukcja budynku tacznika

- fundamenty :zelbetowe
- §ciany zewrgtrzne:
piwnicebetonowe wylewane
parter- materiaty mieszne: gazobeton, cegta petna i sdikat
- schody zelbetowe
- stropy: DZ-3 i zelbetowy wylewany
- dach: wylewka betonowa ze spadkiem na warstwie szlaki

6.2.2. Wykaiczenie budynku

- tynki: cementowo - wap.
- wykonczeniescian wew. — biatkowanie, malowanie farbami, ptytki ceranmez
- poditogi i posadzki:gtadz cem., beton, lastriko, terakota, parkiet
- stolarka: drewniana, z profili PCV i stalowa
- izolacje: wodochronne- poziome z papy i pionowe abizolu bandzo ztym stanie technicznym
termiczne dachu : 5 cm styropanu
- obrébki blacharskie: blacha stalowa ocynkowana
- orynnowanie: blacha stalowa ocynkowana
- instalacje:
- elektryczna,
- wodno-kanalizacyjna,
- deszczowa,
- gazowa,
- odgromowa.

7.0. DANE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE.
7.1 Przyjete zatazenia do obliczé konstrukcyjnych.

Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o ob@mujace normy oraz przygjo zataenia:
- Lokalizacja w | strefie wiatrowej oraz w Il strefniegowej,

Wymiana stropuelbetowego nad e%cia pomieszczé kottowni w piwnicy hcznika
na stropzelbetowy wylewany (opcjonalnie strop WPS)

- dopuszczalny nacisk na grunt gqf = 0,15Mpa

- | kategoria geotechniczna,

- Umowna g¢bokas¢ przemarzania gruntu — 1,0m
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7.2 Rozwhpzania budowlane konstrukcyjno- materiatowe.

Nowy strop zaprojektowano w postaci zbrojonej plyetonowej gr. 12 cm, wylanej na traconym
szalunku ze styropianu, opartej z jednej stronyzaprojektowanym wigcu, a z drugiej w
bruzdzie wykutej wscianie zewgtrznej kottowni( w rozstawie osiowym 270 cm).

Przyjto beton B-20, zbrojenie stah-111 N i A-0.

Przed przysipieniem wykonania stropu nake

- rozebré $cianke z cegty gr. 25cm do poziomu istrieggo stropu

- wyku¢ bruzd; w scianie zewgtrznej kottowni na odpowiednim poziomie

- Istniepce pokrycie z papy natg przygotowa przed utaeniem styropianu. Wygbujace
na potfaci pcherze naley naci¢, osuszy (np palnikiem) i podklé. Wszystkie ubytki powinny
by¢ uzupetnione przez wstawienie tatek z papy podkisglo Nalery takze pametac o
zagruntowaniu podi@a specjalnymi preparatami grunicymi. Istniepce warstwy papy dula
stanowity izolag przeciwwilgociows. Dodatkowow narazach i wokoét rur zastosowatasme
uszczelniajca.

- utozy¢ piyty styropianu EPS 100-040 gr. 8 cm

- wykona szalunek dla wigca i utazy¢ zbrojenie

- wyla¢ ptyte z betonu B-20 gr. 12 cm

- wykona& wylewkg ze spadkiem 3 °©

- na wylewce przykléi ptyty ze styropianu EPS 100-040 gr. 16 cm w dwaetistwach
mijankowo (wierzchnie ptyty laminowane pgp a nastpnie przymocowé& mechanicznie do
podiaza. Na ut@gone piyty zgrzéd warstwe papy termozgrzewalnej.

- wykon& obrobki blacharskie z blachy stalowej, powlekagrej0,7 mm

Istniefaca ptyte stropodachu wyburzylub pozostawd i wyremontowé jednym z dosfpnych
systeméw do napraw konstrukeglbetowych na bazie spoiwa cementowego modyfikogane
polimerami, posiadagego wszelkie aprobaty techniczne. De¢yggodné z Inwestorem.

8.0. UWAGI KONCOWE

* Wszystkie wymiary sprawdza na budowie,

* Wszelkie roboty prowadgizgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonawstwa icob
rob6t”, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisadBHP, pod nadzorem osoby
uprawnionej i po uzyskaniu nieginych zezwol& formalno-prawnych.

Do wykonania prac zgodnie z niniegsdlokumentag nalery stosowa elementy i
materiaty posiadage atestyswiadectwa i certyfikaty.

* Ewentualne wtpliwosci powstate przy wykonywaniu pracedacych przedmiotem
niniejszego opracowania nalewyjasni¢ z projektantem.

mgr inz. Artur Derr upr. Nr 5/86
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EKSPERTYZA TECHNICZNA STROPODACHU NAD
POMIESZCZENIAMI TECHNICZNYMI KOTLOWNI PRZY BUDYNKU
BLKOU ZYWIENIOWEGO
Zespotu Szkot im. KOP
w Szydtowcu, przy ul. Kaciuszki 39
dz. nr ewid. 1824/4; obgb: Szydtowiec;

1. ADRES OBIEKTU:
26-500 Szydtowiec; ul. Tadeusza $€wszki 39 dz. Nr 1824/4

2.0PIS OBIEKTU:

Przedmiotowy budynek, w ktorynethzie przebudowywany strop pokony jest z
budynkiem internatu i budynkiem kuchni wraz ze Gidka.

W piwnicach znajduj sic: pod hcznikiem kottownia gazowa, pod blokietywieniowym
znajduje st archiwum oraz pom. pomocnicze dla stotowki.

Obok kottowni od strony potudniowej znajdigic pomieszczenia techniczne, ktoagpszekryte
stropodachemdalacym przedmiotem opracowania.

Ocea stanu technicznego budynkéwedacych przedmiotem opracowania dokonano na
podstawie wizji lokalnych listopadzie i grudniu Z10g0Ilny stan techniczny podstawowych
elementéw konstrukcyjnych z wagkiem stropodachu nad pomieszczeniami technicznymi
piwnicy od strony potudniowej kottowni, jest dolrgnoga one bezpiecznie pethswoje funkcje.

Zasadnicze elementy budowlane:

- fundamenty :zelbetoweposadowione jest na warstwach piasku drobnegames
zag:szczonym wilgotnym.

- §ciany zewrgtrzne: betonowe wylewane

- stropodach: ptytazelbetowa, wylewana

- dopuszczalny nacisk na grunt gqf = 0,15Mpa
- | kategoria geotechniczna,
- Umowna g¢bokas¢ przemarzania gruntu — 1,0m

Sciany zewwtrzne pomieszczetechnicznych wymagajwykonania izolacji przeciwwilgociowej
poziomej i pionowej, G&¢ $cian jest zawilgocona i zagrzybiona. Nalge ususzy i odgrzybt,
a nastpnie wykona tynki. Projektuje si ocieplenie budynku(wg oglonego opracowania)
Stropodach nad ezcia piwnicy przy hczniku jest nieocieplony, a tal na skutek
diugoletniego zawilgocenia zostat zniszczony. ¢M8zc¢ zbrojenia plyty zelbetowej jest
pozbawiona otuliny na skutek, czego zbrojenie zostaduzym stopniu skorodowane. Napito
tez ugiecie ptyty stropowej, co grozi zawaleniem. W zmku z powyszym podgto decyz¢ o
wykonaniu nowej ptyty stropowegelbetowe).

3.Whniosek:
Stan techniczny budynku pozwala na projektoywagmiare stropodachu po uwzglnieniu
stanu elementéw obecnie niedgstych

Opracowat: ia. Artur Derr upr. 5/86
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