OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

NAZWA ZAMOWIENIA:

Termomodernizacja budynku bloku zywieniowego, tagcznika internatu i
kottowni Zespotu Szkét im KOP w Szydiowcu, przy ul. Kosciuszki 39 dz. nr
ewid.1824/4; obreb: Szydtowiec

ZAMAWIAJACY:

Powiat Szydtowiecki Pl. Marii Konopnickiej 7 26-500 Szydtowiec
KODY I NAZWY:

Grupy roboét:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Klasy robot:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych;
roboty ziemne

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kategorie robot:

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45262500-6 Roboty murowe

45311000-0 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442100-8 Roboty malarskie



1. WSTEP

11 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Ogolna Specyfikacja Techniczna OST - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach realizagji

zadania:

Termomodernizacja budynku bloku zywieniowego, facznika internatu i kottowni Zespotu Szkét

im KOP w Szydtowcu, przy ul. Kosciuszki 39 dz. nr ewid.1824/4; obreb: Szydtowiec

1.2 Zakres stosowania OST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu
Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3  Zakres Robét objetych OST

1.3.1 Niezaleznie od postanowiern Warunkow Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione

w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim

1.4 Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z Ogolng Specyfikacja

Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru .Wykonawca dokona wizji lokalnej obiektu i planowanych robét.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w SIWZ przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi i jeden komplet ST.

1.4.2 Zgodnosc¢ Robot z Dokumentacjq Przetargowg i Specyfikacja Techniczng

Ogodlna Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materialy, ich parametry, bedg zgodne z Dokumentacjg
Przetargowa i Specyfikacjg Techniczna.

W przypadku gdy parametry materiatdw lub Roboty nie bedg zgodne z Dokumentacjg
Przetargowq i ST i wplynie to na niezadawalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy



Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do
ochrony Robdt. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren rob6t w nalezytym stanie (porzadku),
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Robdt oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych
wymagan, bedzie miat szczegdiny wzglad na:
1) Lokalizacje magazyndw materiatdw, sktadowisk i drédg dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie wykonywania prac, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od

wiasciwych organéw administracji panstwowej.



Okreslenia podstawowe:
Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg

Robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowq i

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej

dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji

Projektowe;j.

,,élepy kosztorys” — wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci

technologicznej ich wykonania.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Parametry materiatéw stosowanych do wykonywania rob6t powinny by¢ zgodne lub wyzsze od parametrow
zawartych w dokumentacji przetargowej i zgodne z obowigzujgcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i
$wiadectwa dopuszczenia do uzycia oraz akceptacje Inspektora Nadzoru.

Ewentualne okreslenie nazwy wiasnej lub handlowej materiatu zawarte w Dokumentacji Przetargowej i ST stanowi
przyktadowe okreslenie wiasnosci parametrycznych i nie stanowi sugestii , koniecznosci ich stosowania oraz nie

stanowi narzucania technologii, natomiast parametry materiatéw nie moga by¢ gorsze od przyktadowych.

Materiaty uzyte do wykonywania rob6t muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Zatwierdzenie partii (czesci) materialdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z

danego Zrodfa uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrddta
w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.



2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty

zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wrasciwos¢ do
Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Sktadowanie materialtbw wg asortymentu z zachowaniem wymogoéw bezpieczenstwa i

umozliwieniem pobrania reprezentatywnych prébek.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to
koszt tych materiatéow zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. MATERIALY DO DOCIEPLENIA STROPODACHU I WYKONANIA
POKRYCIA DACHOWEGO

Podstawowym materiatem do pokrycia dachu jest papa termozgrzewalna oraz do docieplenia styropapa.

a-Parametry techniczne papy termozgrzewalnej

-papa termozgrzewalna /typ:np.:POLBIT EXSTRA PF SZYBKI PROFIL/ wierzchniego krycia
grubosci 5.6mm £ 0.2 mm,

wydtuzenie w % - 5010,

sita zrywajgca w N/5cm - 1200+200

osnowa/gramatura w g/m2 - widknina poliestrowa / 250

b-parametry STYROPAPY jednostronnie laminowanej

-plyty styropianowe EPS 100, grubosci 190 mm jednostronnie laminowane-oklejone papa podktadowa
na welonie szklanym P/64/1200,

o0 gestosci pozornej w kg/m3 - 20

wspotczynnik przewodzenia ciepta A w W/(mK) - 0.039

temperatura uzytkowania wC - do +80,

wytrzymatosci na rozcigganie sitg prostopadlta w kPa - powyzej 300

naprezeniu $ciskajgcym przy 10% odksztatceniu wzglednym kPa -powyzej 100

mocowanie do podtoza klejem /np. STYROBIT K/, facznikami mechanicznymi, klejami poliuretanowymi
elastomerobitumicznymi

palno$¢ - samogasngce.

Przy okapach wykonac izolkiny.

Obrdbki blacharskie z blachy ocynkowanej grubosci przynajmniej 0.60 mm,

lub



rynny i rury spustowe z blachy powlekanej

2.5.1.MATERIALY DO WYMIANY INSTALACII ODGROMOWEJ:

Istniejacq instalacje odgromowa wraz z elementami osprzetu mocujacymi zwody i przewody
odprowadzajace nalezy zdemontowac.

2.5.2.Wymagania szczegétowe montazu zwodow poziomych:

-zwody piorunochronne poziome montowane na dachu nalezy wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym o
przekroju 8 mm.

Zwody mocowac do wspornikdw dystansowych na podstawie betonowej.

Wsporniki klei¢ do podtoza za pomocg masy asfaltowe;.

2.5.3 Wymagania szczegélowe montazu przewodéw odprowadzajacych pionowych:

-przewody odprowadzajgce pionowe wykona¢ za pomocg drutu stalowego ocynkowanego o przekroju 8 mm.
Przewody odprowadzajgce powinny by¢ uktadane na zewnetrznych $cianach budynku na wspornikach i
uchwytach.

Wsporniki podtrzymujace zwody montowa¢ w odstepach 1.0 m od siebie.
Przewody odprowadzajgce nalezy prowadzi¢ po najkrétszej trasie pomiedzy zwodem a przewodem
uziemiajgcym.

2.5.4.Wymagania szczeg6towe montazu przewoddow uziemiajacych i ztacz probierczych:

-zfgcza pomiarowe montowac na zewnatrz budynku na wysokosci 1.5 m od poziomu gruntu do przewodéw
uziemiajgcych wykonanych z bednarki ocynkowanej Fe/Zn 25x4 mm

Potaczenie przewodu odprowadzajgcego pionowego z uziomem — sondg powinno by¢ wykonane za pomocg
$rub 2 sztuk o gwincie M6 lub jednej o gwincie M10.

WYMAGANIA OGOLNE ZASAD WYKONYWANIA BADAN I POMIAROW:

-po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary:
-pomiar rezystancji uziemien,

-badanie i sprawdzenie urzadzenia piorunochronnego

Na podstawie obowigzujgcych przepisdw wprowadzonych przez Ustawy ,Prawo Energetyczne”

I ,Prawo Budowlane” oraz norme PN- IEC 60364-6-61:2000 mozna sformutowac nastepujgce wymagania ogdine
dotyczace badan instalacji i zasilanych z nich urzadzen elektrycznych:

1.w czasie przeprowadzania sprawdzania i wykonywania prob nalezy zastosowa¢ $rodki ostroznosci w celu
zapewnienia bezpieczenstwa 0séb i unikniecia uszkodzen mienia oraz zainstalowanego wyposazenia;

2.badania odbiorcze i okresowe powinny by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajgce wazne uprawnienia
kwalifikacyjne do wykonywania prac kontrolno pomiarowych w zakresie eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych;

3.kazda instalacja, urzadzenie lub uktad urzadzen elektrycznych powigzanych funkcjonalnie podczas montazu i/lub
po ich zainstalowaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji oraz okresowo w czasie uzytkowania powinny by¢
poddane badaniom, czli ogledzinom i prébom w celu sprawdzenia czy spetniajg stawiane wymagania.

Do realizacji zamowienia nalezy uzy¢ nowych materiatdw i urzadzen atestowanych,
zgodnie z wymienionymi w przedmiarze robét.



UWAGA !l!

Przy odbiorze robot nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ robot z dokumentacjq tzn.
przedmiarem robodt i dokumentacja kosztorysowa oraz zgodno$s¢ z normami i
zasadami wiedzy budowlanej oraz poleceniami Inwestora. Odbiory czesciowe /
stanowiace podstawe do wystawienia faktury

przejsciowej / i odbior koncowy odbywaja sie w obecnosci Inspektora Nadzoru —
przedstawiciela zamawiajgcego. Wszystkie uzyte materialy musza posiadac
odpowiednie atesty i certyfikaty dolaczone do dokumentacji powykonawczej zadania.
Ponadto nalezy dotaczy¢ zestawienia wbudowanych materiatow. Wykonawca jest
zobowigzany kazdorazowo po wykonaniu robot etapami tj. po przygotowaniu podtoza-
ulozeniu styropapy, po , kotkowaniu” oraz po potozeniu wierzchniej warstwy pokrycia
zglasza¢ Inwestorowi /Inspektorowi Nadzoru/ kazdy etap robot do odbioru

ﬁ.6 Materiaty do docieplenia $cian

2.6.1. Wymagania ogdlne.

Materiaty stosowane do wykonywania termomodernizacji budynku powinny mie¢ m. in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatag Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,

- Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania. Sposdb
transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowania na

budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania termomodernizacii.
2.6.2. Rodzaje materiatéw

Wszelkie materiaty do wykonania termomodernizacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.6.3. Plyty styropianowe

Do wykonania warstwy izolacyjne nalezy stosowac ptyty styropianowe rodzaju FS, typu M, odmiany 15 o
wymiarach 100x50 cm i grubosci 19 cm, odpowiadajgce nastepujgcym wymaganiom:

- wymiary nie wieksze niz 600 x 1200 mm + - 0,3 %

- struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki

- powierzchnia plyt szorstka

- krawedzie ptyt proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman

- sezonowanie w okresie co najmniej 2 miesigce od wyprodukowania

Pozostate wymagania dla ptyt styropianowych powinny by¢ zgodne z PN-B-20130:1999



Do wykonania ocieplenia nalezy stosowa¢ tkanine z wtdkna szklanego o symbolu handlowym 2036-001 oraz
wzmocniong siatke z widkna szklanego. Powinna ona spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku, 7-14 mm w drugim kierunku,

- sita zrywajaca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm wzdtuz watku w stanie aklimatyzowanym — nie mniej niz 125
DN,

- tkanina powinna by¢ zaimpregnowana alkalioodporng dyspersjg tworzywa sztucznego,

- pozostate wymagania powinny by¢ zgodne z PN-92/P-85010.

2.6.5. Kleje i masy klejace

Zaprawy klejgce nalezy stosowac zgodnie ze wskazaniami producenta odrebnie do mocowania piyt
styropianowych, odrebnie do wykonania warstwy zbrojonej na ptytach styropianowych pod wyprawe
tynkarska.

2.6.6.Laczniki do mocowania styropianu do podtoza

Do mocowania ptyt styropianowych stosowac nalezy tgczniki z tworzyw sztucznych

gr. 10 mm z gtéwka o Srednicy min 45 mm dtugosci min 250mm

2.2,.5.Materiatly uszczelniajace

Jednoskfadnikowa pianka poliuretanowa do uszczelniania niedokfadnie zamontowanych piyt styropianowych
Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz

wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3.SPRZET

3.1.Wymagania ogdine

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu zgodne z obowigzujgcymi normami.

3.2.Sprzet do wykonywania robét.

Do wykonywania rob6t nalezy stosowac nastepujgce narzedzia -

- szczotki druciany do oczyszczenia Scian

- szpachle i packi do naktadania mas klejacych i tynkarskich

- pitki reczne o drobnych zabkach lub noze do ciecia ptyt styropianowych

- pace drewniane pokryte papierem Sciernym do wyréwnywania powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych

- nozyce krawieckie lub ostrza techniczne do ciecia tkaniny zbrojacej

- faty do sprawdzania ptaskosci powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych

Do wykonywania robot ociepleniowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i urzadzenia:

- mieszadta koszyczkowe napedzane elektrycznie oraz pojemniki o pojemnosci ok.40-60 | do przygotowania
masy klejacej

- agregaty tynkarskie lub pistolety natryskowe w wiasnym zbiornikiem i sprezarka powietrza do

naktadania masy tynkarskiej

- urzadzenia transportu pionowego

- rusztowania stojakowe state

- aparaty do zmywania woda podtoza Sciennego



4. TRANSPORT

4.1.Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace transportu zgodne do przepiséw transport krajowy.

4.2.Transport materiatlow

Do transportu materiatdw i urzgdzen stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:

- samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 t,

- samochod dostawczy o fadownosci 0,9 t,

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujacych
w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkdw transportu , ktore nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepisow

ruchu drogowego.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogéine dla wykonania robot

Ocieplenie $cian metoda ,bezspoinowg” powinno by¢ wykonywane $cile wg wytycznych szczegdtowych
wylacznie przez wyspecjalizowane jednostki.

Roboty dociepleniowe wykonac nalezy wg wytycznych okreslonych w $wiadectwie dopuszczenia ITB nr
334/02.Budynek przeznaczony do ocieplenia Scian zewnetrznych powinien by¢ nalezycie przygotowany do
wykonania robot. Dotyczy to zaréwno podtoza jak i otoczenia budynku.

Roboty ociepleniowe nalezy prowadzi¢ jedynie przy pogodzie bezdeszczowej w temperaturze powietrza
nie nizszej niz + 5 °C i nie wyzszej niz + 25 °C. Takie warunki temperatury powinny panowac przez co
najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robot. Zaleca sie aby wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie byta
nizsza niz 55%.

Podczas wykonywania robdt Sciany zewnetrzne budynku oraz materiaty powinny by¢ chronione

przed uszkodzeniami i deszczem.

Warstwy materiatowe powinny by¢ chronione przed zmianami pogodowymi oraz uszkodzeniami
zarowno podczas ich naktadania jak i bezposrednio po ich natozeniu. Powierzchnie robocze powinny byc
chronione przed kondensacja pary wodnej i bezposrednim promieniowaniem stonecznym za pomoca
oston z brezentu lub nieprzezroczystej folii z tworzywa sztucznego w celu niedopuszczenia do

uszkodzenia lub zniszczenia warstw ociepleniowych.

Nalezy zadba¢ o to aby roboty byty wykonywane przez wystarczajgcy zespdt pracownikéw dysponujgcy
witasciwym sprzetem i narzedziami w dostatecznej ilosci tak , aby roboty byly wykonywane w sposéb
ciggly bez spoin, uszkodzen po rusztowaniach i innych wyniktych w trakcie prac.

W celu zapewnienia wiasciwej przyczepnosci warstwy ociepleniowej do podtoza, powinno sie ono znajdowac w
stanie powietrzno - suchym a powierzchnia podtoza powinna by¢ oczyszczona z luznych czasteczek, pytu i
zanieczyszczen.

Wszystkie roboty remontowe przewidziane do wykonania na elewacjach a majgce wptyw na trwatos¢ i
estetyczny wyglad elewacji powinny by¢ wykonane przed pracami ociepleniowymi.

5.2 Kolejno$¢ wykonywania robot

- prace przygotowawcze

- montaz rusztowan

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian



- ciecie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary

przygotowanie masy klejacej

naktadanie warstwy elewacji z wtopieniem w nig tkaniny z widkna szklanego
- wykonanie zewnetrznej warstwy elewadji

demontaz rusztowan

uporzadkowanie terenu wokot budynku

5.3.Wykonanie préby przyklejenia styropianu

Powierzchnie Sciany nalezy oczysci¢ z kurzu, pyhu, cienkich powtok i wypraw (jezeli ulegty w sposéb

widoczny tuszczeniu) i przyklei¢ w réznych miejscach 8-10 prébek styropianu o wym. 10x10 cm. Mase

klejacag nalezy natozy¢ na cate powierzchnie prébek styropianowych warstwa o grubosci okoto 10 mm a
nastepnie przytozy¢ i docisna¢ probki styropianowe do przygotowanych miejsc na powierzchni Sciany.

Po 4 dniach nalezy wykona¢ probe recznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymato$¢ podtoza i
przyczepnosc kleju sg wystarczajgce jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli probki styropianu oderwa sie od
powierzchni $ciany wraz z warstwg masy klejgcej oznacza to ze podtoze nie zostato prawidtowo oczyszczone lub
ze wierzchnia warstwa nie ma wystarczajacej wytrzymatosci.

W takim przypadku nalezy dokfadniej oczysci¢ powierzchnie $ciany lub usung¢ warstwe i wykona¢ ponownie probg
przyklejenia styropianu. Jezeli rozerwanie nastapi w spoinie klejowej to oznacza, ze charakteryzuje sie on zbyt
niska wytrzymatoscig i takiego kleju nie wolno stosowac.

Wykonawcg przed rozpoczeciem robdt wykona gruntowanie Scian Srodkiem grzybobdjczym i przeciw

glonom.

5.4 Przygotowanie zapraw mas klejacych

Zaprawa klejagca do mocowania ptyt styropianowych do podtoza uzyskiwana jest przez zarobienie woda
fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki w proporcji podanej przez producenta.

Mocowanie nalezy rozpoczynac od dotu Sciany budynku, to jest od poziomu cokotu i posuwac sie ku gérze. Mase
klejgca nalezy uktadac packa stalowa na plycie styropianowej na obrzezach pasem o szerokosci 4cm i w czesci
$rodkowej plackami o $rednicy okoto 10 cm o grubosci okoto 10 mm. Do mocowania pierwszego dolnego rzedu
ptyt nalezy uzy¢ listwy cokotowej. Powinna by¢ ona przybita co najmniej 3 kotkami rozporowymi na mb
osadzonymi min 60 mm w Scianie. Bezwzglednie nalezy kotki umiesci¢ w pierwszym i ostatnim otworze kazdego
odcinka listwy. Na narozach nalezy przycigc listwe pod katem. Na wysokosci 20 cm ponizej okapu (ostatnia
warstwa piyt izolacyjnych) natozy¢ zaprawe klejowa i uzbroi¢ paskiem z siatki z witdkna szklanego tak by zwisata
30 cm ponizej okapu.

Bedzie ona przewinieta przez gérng krawedz systemu na ptaszczyzne materiatu izolacyjnego. Po natozeniu
masy klejacej nalezy ptyty styropianowe natychmiast przytozy¢ do Sciany w przewidywanym miejscu i docisngé
uderzeniami deski drewnianej o szerokosci 10 cm i dtugosci min.1,8m az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z
sgsiednimi ptytami, co nalezy sprawdzi¢ przez przyktadanie taty kontrolnej. Jezeli masa klejgca wycisnie sie
poza obrys ptyty, nadmiar nalezy usung¢. Niedopuszczalne jest dociskanie klejonych ptyt po raz drugi,
uderzenia lub pdzniejsze ruszanie ptyty. W przypadku niewtasciwego przyklejenia pyty styropianowej nalezy ja
oderwac, zebrac¢ mase klejacg ze Sciany i ponownie ptyte przykleic.

Piyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego ukfadu spoin.
Plyty nalezy uktada¢ na styk bez spoin. Powierzchni bocznych nie smarowa¢ masa klejaca.

W przypadku piyt pierwszego rzedu oraz ptyt klejonych do Scian przy otworach przewidziane jest

stosowanie dodatkowych waskich paskow tkaniny zbrojgcej wtopionych w mase klejaca owijajgcych boczne



skrajne powierzchnie ptyt wraz z krawedziami w celu wzmocnienia ostonietych obrzezy plyt. Wywiniecie

siatki na $ciane powinno wynosi¢ min.60 mm.

Jezeli kontrola powierzchni przy uzyciu taty kontrolnej wykaze nieréwnosci, nalezy je wygtadzi¢ za pomocg pac
drewnianych oklejonych papierem $ciernym ruchami okreznymi. Po wyrdwnaniu powierzchni ptyt nalezy je
oczyscic z luznych czasteczek szczotka lub sprezonym powietrzem. Przed wykonaniem wiasciwej wyprawy
elewacyjnej nalezy wzmocni¢ naroza $cian oraz naroza otworow. Naroza Scian i otworow do wysokosci 2 m
wzmacnia sie katownikami ochronnymi ze stali szlachetnej z natozong siatkg a powyzej 2 m waskimi paskami
tkaniny zbrojacej wtopionymi w mase klejgca utozong po obu stronach wzdtuz krawedzi naroza. Kazdg otwartg
spoine lub ubytek nalezy wypetni¢ pianka poliuretanowa.

Mocowanie mechaniczne ptyt wykonac niezaleznie od przyklejenia ptyt masa klejaca. Do mocowania piyt
stosowac tgczniki tworzywowe. taczniki powinny by¢ rozmieszczone rdwnomiernie. Zaleca sie stosowanie min. 6
kotkéw na m2. Wszystkie nieréwnosci wzmocni¢ nalezy dodatkowymi kolkami. Zaktadanie tacznikdéw wykonywac
mozna dopiero po 24 godzinach od czasu przyklejenia ptyt styropianowych. Przed wprowadzeniem facznika w
wywiercone otwory nalezy oczysci¢ z urobku, np. przez ich przewietrzanie. Wiertarke uruchamia¢ nalezy dopiero
po przebiciu warstwy izolacyjnej i dotknieciu wierttem podtoza.

5.6.Przyklejanie tkaniny zbrojacej

Do przyklejenia tkaniny zbrojgcej nalezy stosowac kleje i masy klejace przygotowane zgodnie z instrukcja
producenta. Przyklejanie tkaniny zbrojgcej mozna rozpoczac nie wczesniej niz po uptywie 3 dni od czasu
przyklejenia piyt styropianowych przy pogodzie bezdeszczowej i temperaturze nie nizszej niz + 5 °C i nie
wyzszej niz + 25 °C. Mase klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchnie piyt styropianowych ciggta warstwa o
szerokosci 1,10-1,20 m i grub. 2,5 — 3,0 mm, rozpoczynajac od géry Sciany pionowej o szerokosci tkaniny
zbrojacej.

Po natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast przyklei¢ tkanine zbrojaca rozwijajac rolke tkaniny w
miare przyklejania wciskajac ja w mase klejaca za pomocg packi stalowe;j.

Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejacg. Nastepnie wyszpachlowa¢ mase
przenikajaca przez oczka siatki. Siatka musi by¢ wszechstronnie okryta masg zbrojeniowa i znajdowac sie
mozliwie u géry tak aby nie byt widoczny kolor siatki.

Grubos$¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,5 mm i nie wiecej niz
3mm.

Tkanine zbrojeniowg nalezy przeprowadzi¢ przez dziurkowana krawedz listwy cokotowej i réwno obcigc.
Naktadana tkanina nie powinna wykazywac sfatdowan i powinna by¢ rdwnomiernie napieta. Sasiednie pasy
tkaniny powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 100 mm w pionie i poziomie.

W narozach siatka powinna zachodzi¢ za krawedz naroza w obu kierunkach lecz nie wiecej niz na dugosc¢
20 cm. Powierzchnia po utozeniu tkaniny zbrojacej powinna by¢ gtadka i pozbawiona nieréwnosci. Jesli
stwierdzi sie miejsca, w ktdrych tkanina wzmacniajaca jest widoczna, miejsca te nalezy wyréwna¢ masg
klejaca. Szerokos¢ tkaniny powinna by¢ tak dobrana aby mozliwe byto wyklejenie osciezy okiennych i
drzwiowych na catej ich gtebokosci. Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione
przez naklejenie bezposrednio na styropianie kawatkéw tkaniny o wymiarach 20 x 35 cm. Tkanina
przyklejona na jednej Scianie nie moze by¢ ujeta na krawedzi naroznika, lecz nalezy jg wywing¢ na $ciane
sgsiednig pasem o szerokosci okoto 15-20 cm. W taki sam sposob nalezy wywing¢ tkanine na oscieza

okienne i drzwiowe.

5.7. Wykonywanie wyprawy elewacyjnej.



Wyprawy elewacyjne mozna stosowac nie wczesniej niz po uptywie 3 dni od naklejenia tkaniny z zbrojacej
na styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w temperaturach nie nizszych niz +

5 °C i nie wyzszych niz + 25 °C.

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opaddéw atmosferycznych, silnego wiatru
oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 °C w przeciggu 24 godzin. Do wykonywania
wypraw elewacyjnych nalezy stosowac masy tynkarskie zgodnie z odpowiednimi $wiadectwami ITB.

5.8. Obrobki blacharskie.

- Obrobki blacharskie powinny zapewniac nalezytg ochrone ocieplenia przed wodami opadowymi, odprowadzac
wody opadowe poza powierzchnie elewaciji.

- Dachowe obrobki blacharskie wykonac zgodnie z projektem budowlanym.

Podokienniki ksztattowac tak aby ich kapinos znajdowat sie w odlegtosci min 50 mm od powierzchni Sciany.
Obrdbki blacharskie otworéw montowac przed potozeniem warstwy klejowej. Warstwy wyréwnawcze pod obrdbki
okienne wykonac z masy klejowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.0g0dlIne zasady kontroli jakosci.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt zgodne z normami.

6.2.Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji.

Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi

normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez Inspektora
nadzoru.

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catej termomodernizacji (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac.

a) uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiatéw i wykonane

roboty sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiom norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m2 wykonania termomodernizacji $cian budynku

Ilos¢ robdt okredla sie na podstawie kosztorysu inwestorskiego z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi podlega wykonanie termomodernizacji budynku

Roboty termomodernizacyjne, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w
czasie odbioru czeSciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktdrych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podkfadu

b) jakosci zastosowanych materiatow

c¢) doktadnosci wykonania przyklejenia piyt,

d) doktadnosci wykonania masy zbrojgcej

Dokonanie odbioru czeSciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot.



Roboty uznaje sie za zgodne z SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i

badania z zachowaniem tolerancji daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzan:

- poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci, obnizy¢ cene
robot,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ docieplenie i ponownie je
wykonac.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za ustalong ilo$¢ m2, ktdra obejmuje:

- prace pomiarowe

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan,

wykonanie termomodernizacji $cian zewnetrznych,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

likwidacja stanowiska roboczego.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy

Swiadectwo ITB Nr 334/02 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw. PN-EN ISO
6946 Opor cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta PN-92/P-85010 Tkaniny szklane
PN-B-2013071999 Ptyty styropianowe

PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez Sciany.

PN-B 10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
Ptyty styropianowe.

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
ZUAT —15A/03 System docieplania $cian zewnetrznych z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej,

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

Tom I Budownictwo ogdlne, Arkady Warszawa 1990.

Warunki techniczne bezpieczenstwa pracy podano w ST 00.00.00. Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
11. Uwagi i wnioski koncowe.

11.1. Wymagania ogdlne dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z niniejszg specyfikacjg
techniczna, obowigzujgcymi normami, dokumentacja techniczng i zaleceniami Zamawiajacego.
11.2. Dokumentacja techniczna.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego rysunki niezbedne do wykonania prac zgodnie z umowa.



11.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjq i specyfikacja techniczng.

Specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig czesci
zamowienia i sg dla Wykonawcy obowigzujgce. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw i opuszczen w
dokumentach zamdwieniowych, a o ich wykryciu powinien niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajacego. Wszystkie
wykonane roboty i wbudowane materiaty musza by¢ zgodne z niniejszg specyfikacja i uzgodnieniami dokonanymi
przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

Dane okreslone w tych dokumentach bedg uwazane za wartosci docelowe od ktdérych akceptacja odchylen
nalezy wylacznie do kompetencji Zamawiajgcego.

11.4. Ochrona srodowiska naturalnego.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego zwigzane z tematem prac.

11.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat w obrebie prowadzonych prac przepisow p. pozarowych.

Za wszelkie straty powstate na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania Wykonawcy ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca.

11.6. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcej substancji na terenie prowadzenia prac.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia elementu Wykonawca natychmiast powiadomi

Zamawiajgcego oraz przy wspOtpracy z Zamawiajgcym usunie lub pokryje koszty usuniecia szkody.

11.7 Rusztowania
Rusztowania wykonac¢ zgodnie z instrukcjg montazu. Odbiér nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy oraz

protokolarnie przez inspektora nadzoru i d/s BHP. Po pozytywnym odbiorze nalezy przystgpi¢ do uzytkowania.

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ]

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej ( ST) sg wymagania ogdine dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych w obiekcie budowlanym - w ramach projektu pn.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub
uscislenia, odpowiednie do przewidzianych projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robdt, ktdre sg niezbedne do okreslania ich
standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan w niniejszej Specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych robot i
konstrukgji drugorzednych.

1.3. Zakres robot objetych niniejszg Specyfikacjq Techniczng



Zagadnienia ninigjszej ST dotyczg wszystkich robdt budowlanych niezbednych do realizacji przedsiewziecia dot.
Wymiany stolarki okiennej i drzwiowej

1.4. Okreslenia podstawowe.

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

e  obiekcie budowlanym— nalezy przez to rozumiec - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi.

budynku- nalezy przez to rozumieC - taki obiekt budowlany, ktdéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

e  robotach budowlanych- nalezy przez to rozumie¢ - budowe , a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

¢ remoncie — nalezy przez to rozumie¢ - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwaciji.

e urzadzeniach budowlanych- nalezy przez to rozumie¢ - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu

zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

- terenie budowy- nalezy przez to rozumieC - przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia placu budowy.

- dokumentacji powykonawczej- nalezy przez to rozumie¢ - dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét.

- aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ —pozytywng ocene techniczna wyrobu, stwierdzajgcg
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

- wyrobie budowlanym- nalezy przez to rozumie¢ —wyréb w rozumieniu przepisdbw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

- materiatach- nalezy przez to rozumie¢ —wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak

réwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonywania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowg
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

- odpowiedniej zgodnosci- nalezy przez to rozumie¢ —zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jedli takie granice tolerancji nie zostaly okreSlone-z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju roboét budowlanych.

- organie samorzadu zawodowego- nalezy przez to rozumie¢ —organy okreSlone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw(Dz.U.
z 2001r Nr 5, poz. 42 z p6zn. zmianami).

- dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ —dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

- kierowniku robét- nalezy przez to rozumie¢ — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu

w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

- poleceniu Inspektora Nadzoru- nalezy przez to rozumie¢- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- projektancie- nalezy przez to rozumie¢ —osobe uprawniong, osobe prawng lub fizyczng, bedacg autorem
dokumentacji projektowej.

- ustaleniach technicznych- nalezy przez to rozumie¢ —ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i SST.

- inspektorze nadzoru inwestorskiego-osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowgq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora
na budowie




i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonywanych robot, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

- instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosé czynnosci obstugi, przegladéw
i zabiegow konserwacyjnych,

warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest
réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

- istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i innych aspektow
interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

- normach europejskich- oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej(CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN) lub dokumenty harmonizacyjne (HD, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

- przedmiarze robdt- to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétlowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegOtowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

e Wspdlinym Sitowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug_i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie

z sitownika gtéwnego oraz sitownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003
stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych
z dwczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca musi uwzgledniac:

- zabezpieczenie pomieszczen nieremontowanych i remontowanych;

- wykonywanie prac gtoénych w godzinach uzgodnionych z uzytkownikiem

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w wyznaczonym terminie —okreslonym w dokumentach umowy- przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganiami , uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy* oraz
jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST.

*0 ile jest wymagany
1.5.2. Zgodnos¢ robét z projektem , ST i normami przedmiotowymi

Wykonawca realizuje przedsiewziecie zgodnie z Projektem, ST i normami przedmiotowymi. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentdéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
warunkach kontraktu. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Kontrakcie, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane
okreslone w Projekcie i w specyfikacjach bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego w Specyfikacjach i normach przedziatu tolerancji. Ocena zgodnosci robdt bedzie
dokonywana na kazdym etapie prac.

W przypadku spraw spornych i nieuregulowanych kontraktem Zamawiajacy dokona rozstrzygniecia powotujac sie
na wymienione w kontrakcie normy i wytyczne przedmiotowe lub wiedze wtasng lub oséb trzecich.

1.5.3. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

W stosunku do powotanych w kontrakcie norm i przepiséw moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajacy réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powofane normy lub przepisy — pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Rdéznice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Zamawiajgcemu ci najmniej na 28 dni przed data oczekiwanego przez wykonawce zatwierdzenia ich przez



Zamawiajgcego. W przypadku gdy Zamawiajacy stwierdzi iz zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo
réwnego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w Kontrakcie.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat realizacji
robdt albo przez pracownikédw wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie budowy, takie jak rurociagi,
kable, instalacja c.o0., elektryczna itp. zlokalizowana w obrebie
prowadzonych prac Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji

w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy a
w szczegolnosci:

- zadbac aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

- zapewniC i utrzymywa¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony Zzycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia
1997r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz.1650)

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji



Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robot
rozbidrkowych oraz przygotowawczych w zakresie wymiany stolarki okiennej

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot okreSlonych w pkt 1.1.
»Przedmiot Specyfikacji”

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem nastepujacych
prac w zakresie wymiany stolarki

e Zabezpieczenie folig budowlang miejsc w obrebie wykonywanych prac;
e Demontaz istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej wraz z parapetami wewnetrznymi i zewnetrznymi;

¢ Uprzatniecie miejsca prac , segregacja odpaddw i wywoz materiatdw rozbidrkowych na wysypisko $mieci.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacji ST- 00
»~Wymagania Ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnosé z
rysunkami, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji ST- 00 ,,Wymagania Ogdlne”.
2.0. MATERIALY

Materiaty - parapety zewnetrzne przygotowac¢ w budowania.

3.0. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do robot powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z maszyn i, sprzetu i urzadzen
gwarantujgcych osiggniecie wymaganej jakosci robot.

4.0. TRANSPORT

Materiat wynosi¢ recznie, taczkami do konteneréw na gruz.
5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz niniejszg Specyfikacjg
Techniczna.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonywanych robdt, ktéra musi odpowiada¢ wymaganiom podanym
w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz wtasciwym Polskim Normom Budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robot w sposdb bezpieczny, nie powodujacy zagrozenia dla oséb
biorgcych udziat w budowie oraz dla oséb postronnych (zgodnie z warunkami BHP i opracowanym przez siebie
planem BIOZ



5.2. Szczeg6towe wymagania dotyczace wykonywania prac
Obszar prac rozbidérkowych powinien by¢ wygrodzony i zabezpieczony przed dostepem osdb postronnych.

Wykonywane prace nalezy rozpocza¢ kolejno pokojami wg harmonogramu wczesniej uzgodnionego z
uzytkownikiem, w tym:

Istniejgce instalacje kolidujgce z miejscami robdt rozbidrkowych nalezy ostroznie

zdemontowac (odpig€) i zabezpieczy¢ przewody, wytgczniki pradu oraz puszki elektryczne;

W uzgodnieniu z Zamawiajacym — nalezy wykonywac kolejno

- demontazu drzwi;

- demontazu krat okiennych;

- demontazu czeSci stolarki okiennej wraz z parapetami zewnetrznymi i wewnetrznymi — wg dokumentacji
projektowej.

Materiat rozbiorkowy usuwac na biezgco. Materiaty z rozbiorki- drzwi oraz kraty stalowe
— po uzgodnieniu z Inwestorem zutylizowac. Po pracach rozbiérkowych teren posprzatac.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonywanych robot okreslonych niniejsza dokumentacja powinna obejmowac:
e Wiasciwe zabezpieczenie miejsca rozbiorki i trasy wynoszenia materiatéw z rozbidrki;
e Zakres prac przewidzianych do rozbiérek;
e Usuniecie materiatu rozbidrkowego;
e Utylizacja materiatu rozbiorkowego;
e Sprzatniecie terenu prac.

7.0. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru jest:
- m3 — dla materiatéw usuwanych i utylizowanych

8.0. ODBIOR ROBOT

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy*. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

*0 ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowig inaczej

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosci ryczattem za wykonany element nalezy przyjmowac zgodnie z harmonogramem
*0 ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowig inaczej

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

¢ Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401);

e Dz.U. z2002r. nr 75 poz. 690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie z pdzn. zmianami.



1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania montazu i odbioru stolarki
okiennej i drzwiowej PCV.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w pkt 1.1.
»Przedmiot Specyfikacji”

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem nastepujacych
prac:

a) dla budynku
¢ Osadzenie nowych oscieznic drzwiowych i okiennych ( jw.);
e Zalozenie skrzydet drzwiowych i regulacja;
o Zalozenie parapetdéw zewnetrznych okien

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacji ST- 00
~Wymagania Ogdlne” oraz zaleceniami producenta.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnosé z
rysunkami, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w
Specyfikacji ST- 00 ,Wymagania Ogdine”.

2.0. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Materiatami stosowanymi w wykonaniu robdt wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

Oscieznice drzwiowe i okienne PCV- biate;

Skrzydta drzwiowe aluminiowe

Skrzydfa okienne PCV- biate;

Szkto — komorowe —w pakiecie: min. szkto bezpieczne ( dla okien 2 x float 3mm lub 4 mm+ 1 warstwa folii )-
klasa P2, szkfo klejone bezpieczne - od wewnatrz, dla drzwi — szkto bezpieczne;

Okucia budowlane, szyldy, zamki, klamki;

Kotwy, pianka montazowa ogniochronna, wetna szklana lub kamienna:

2.1.1. Wymagania podstawowe

Wszystkie materiaty do wykonywania prac montazu stolarki stalowej okreslonych

w niniejszej specyfikacji powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
$wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie;

Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i uzywane w sposéb wskazany w normach panistwowych lub
$wiadectwach ITB oraz zgodnie z instrukcja producenta.

2.2. Wymagania szczego6towe



a) dla okien

Profil min. 4- komorowy;

wzmochnienie profili wktadkami stalowymi ocynkowanymi;
wspdiczynnik przenikania ciepta nie wiecej niz U=1,3;

przyktadowe szklenie okien podano w tabeli ponizej. Szkto bezpieczneP2 lub P1 od strony wewnetrznej
pomieszczen z uwagi na znacznie wieksza odpornos¢ na zniszczenie oraz ochrone przed zranieniem w razie
uszkodzenia.

profile zaokraglone

b) dla drzwi

wspdiczynnik przenikania ciepta nie wiecej niz U=1,3;
szklenie drzwi - szklo bezpieczne P2.
profile zaokraglone
okucia budowlane- kompletne — dostosowane do ciezaru wtasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych;

drzwi wyposazone sg w zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy, wkiadke patentowa- bebenkowg , kotek
antywywazeniowy, kpl. klamek z szyldem.

Catos¢ materiatu dostarczonego na plac budowy powinna pochodzi¢ z jednego zrédta. Wykonawca powinien
dokonac uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji i jakosci catej zamawianej partii materiatow.

3.0. SPRZET

Do wykonania robdt zwigzanych z montazem stolarki nalezy przewidzie¢ stosowanie m.in. nastepujgcego sprzetu:
Srubokret , poziomnica, kliny drewniane, wiertarka, klucz ptaski do $rub, nozyk, szpachelka , paca.

4.0. TRANSPORT

Zatadunek, transport i roztadunek i sktadowanie materiatdw powinno odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry
stan techniczny. Materiaty sktadowa¢ w zadaszonych lub pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéilne wymagania dotyczace robét

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz ninigjszg
Specyfikacjg Techniczna.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonywanych robdt, ktdra musi odpowiada¢ wymaganiom podanym
w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz wtasciwym Polskim Normom Budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robot w sposob bezpieczny, nie powodujgcy zagrozenia dla osob
bioracych udziat w budowie oraz dla oséb postronnych (zgodnie z warunkami BHP i opracowanym przez siebie
planem BIOZ), a takze majac na uwadze nie pogorszenia stanu obiektdw istniejgcych.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt na podstawie opracowanego przez siebie i zaakceptowanego
przez Zamawiajacego projektu organizacji i harmonogramu robdt*.

*0 ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowig inaczej

5.2. Szczeg6towe wymagania dotyczace wykonywania prac
5.2.1. Osadzenie stolarki okiennej
a) dla okien PCV

Mocowanie profili ocieznicy za pomoca kotkdw rozporowych o wym. Min. 6x80 mm z wypetnieniem
piankg montazowa. Mocowanie co max 75 cm i max 30 cm od narozy oscieznicy.



ustawienie okna ( o$cieznicy i skrzydet) sprawdzi¢ w poziomie i pionie. Dopuszczalne odchylenie od pionu
powinno by¢ mniejsze od 1mm na 1m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.

Réznice wymiardw po przekatnych:

- 2mm przy dtugosci przekatnej do 1m;

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2m;

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m;

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy murem a
oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB;

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.2. Kolejno$¢ wykonywania prac- stolarka drzwiowa

w przygotowane oscieze wstawic oscieznice pcv na podktadkach usytuowanych w narozach;
wypoziomowanie, wypionowanie;

przymocowanie oscieznicy kotwami do muru- 10-15 cm od kazdego naroza. Odlegtos¢ miedzy
punktami mocowania nie powinna przekracza¢ 80 cm;

zatozenie rozporow miedzy elementami oscieznicy;

wypetnienie piankg poliuretanowg szczeliny miedzy murem a oscieznicg;

zawieszenie skrzydta w celu sprawdzenia funkcjonalnosci i ewentualnych korekt. Odchylenie oscieznic
drzwiowych nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 m dtugosci oscieznicy nie wiecej jednak niz 3 mm na calg
oscieznice;

Kontrola jakosci wykonanych robdt powinna by¢ zgodna z warunkami technicznymi opisanymi w aprobacie
technicznej wyrobu.

Powinna ona umozliwi¢ ocene pod katem nastepujacych wymagan:

- zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej;
- jako$¢ zastosowanych materiatow i wyrobow;

- prawidtowos¢ przygotowania podtoza;

- prawidtowosci wymiaréw Slusarki;

- wypionowania i wypoziomowania;

- wykonczenia powierzchni malarskiej;

- kompletnosci w zakresie szyldéw , kluczy itp.

- sprawdzenie czystosci wykonanych prac;

- wiasciwego oznakowania zestawow szyb okiennych i szyby w skrzydtach drzwi.

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji Aprobaty techniczne i atesty
materiatdw. Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, przydatnosci do stosowania, stanu
opakowan oraz wiasciwego przechowywania materiatow.

7.0. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt bedzie sie sprowadzat do szacunkowego okreslenia zaawansowania robdt
w formie elementéw scalonych dla potrzeb wystawiania faktur przejsciowych — zgodnie z
ustaleniami w umowie.

Jednostkami obmiaru jest:

- Sztuka



8.0. ODBIOR ROBOT

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy*. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy. *O ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowig inaczej
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Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji Aprobaty techniczne i atesty
materiatdw. Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, przydatnosci do stosowania, stanu
opakowan oraz wiasciwego przechowywania materiatow.

7.0. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt bedzie sie sprowadzat do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot
w formie elementéw scalonych dla potrzeb wystawiania faktur przejsciowych — zgodnie z
ustaleniami w umowie.
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8.0. ODBIOR ROBOT

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy*. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy. *O ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowig inaczej

Wykonanie iniekcji niskocisnieniowej zabezpieczajacej przed podcigganiem
kapilarnym wilgoci w murze preparatem INTRASIT® VK 10A

** Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
iniekcji niskoci$nieniowej zabezpieczajacej przed podcigganiem kapilarnym wilgoci w murze preparatem
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych to zbidr:

wymagan w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych,

wymagan dotyczacych wiasciwosci materiatéw budowlanych, obejmujgcych w szczegdlnosci

wiasciwosci materiatow,

wymagan dotyczacych sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdinych robét oraz
okreslenie zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru, zaliczanego

do dokumentacji projektowe;j.



Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robot

** Zakres robot objetych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
izolacji poziomej zabezpieczajacej przed podcigganiem kapilarnym wilgoci w $cianach murowanych z cegly,

ceglano-kamiennych, kamiennych oraz betonowych metodg iniekcji poprzez nasycenia pasa Sciany preparatem
INTRASIT® VK 10A.

Uwaga:

Przepona pozioma, wykonana przy uzyciu preparatu INTRASIT® VK 10A jest jednym ze sposobéw odtworzenia
izolacji poziomej w istniejacym murze. Sciana po wykonaniu przepony poziomej wysycha w tempie zaleznym od
wielu czynnikdw (pierwotnej wilgotnosci muru, rodzaju budulca, temperatury i wilgotnosci otoczenia, stopnia
zasolenia muru i innych). Podczas procesu wysychania muru odparowuje zgromadzona w nim woda. Na
powierzchni wysychajacego muru dochodzi czesto do krystalizacji, zgromadzonych przez lata, szkodliwych soli
budowlanych. Sole te podczas krystalizacji wielokrotnie zwiekszajg objetos$¢ - dziatajg destrukcyjnie na tynki oraz
sam mur. Konieczne jest wtedy dodatkowe zabezpieczenie Sciany tynkiem renowacyjnym.

**QOkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i

0znaczaja:

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem przepony zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej,

wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

procedura - dokument zapewniajgcy jakos$¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegodlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,
ustalenia projektowe - dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub opisujgce roboty
niezbedne do jego wykonania,

przepona (izolacja pozioma) - wytworzona w murze bariera zabezpieczajaca przed kapilarnym podcigganiem
wilgoci.

**_0godlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

**Materialy

** INTRASIT® VK 10A

Wiasciwosci

INTRASIT® VK 10A jest produktem ztozonym do gtebokiej mineralizacji uszczelnianego podtoza.
Redukuje chtonnos¢ podtoza przez hydrofobizacje strefy przypowierzchniowe;.

Hydrofobizujacy Zaweza

kapilary

Posiada dobre witasciwosci penetrujgce Wzmacnia

powierzchnie

Zgodny z systemem

Zastosowanie

INTRASIT® VK 10A do uszczelniania powierzchni zewnetrznych w potaczeniu z zaprawg cementowg lub
mikrozaprawami uszczelniajgcymi. Do wewnetrznego uszczelniania murowanych Scian piwnic w potaczeniu z
izolacjg wykonang metoda iniekcji bezcisnieniowej lub pod niskim ci$nieniem.

Obszary zastosowan
Mury i beton
Iniekcje
Uszczelnianie powierzchniowe



Dane techniczne

Opakowanie kanister PE
Pojemnik 23kg/12kg/ 6kg
Forma dostawy 24 / 40 / 60 poj. na palecie
Temperatura stosowania +5°Cdo +35 °C
Ciezar objetosciowy 1,2 kg/I
Skfadowanie w zabezpieczonym przed mrozem miejscu, 12 miesiecy
Zuzycie
Uszczelnienie powierzchniowe 0,5 - 1,0 kg/m?
W iniekcjach zuzycie w murze o grubosci 30 cm, z cegly
wapienno-piaskowej ok. 5,0 kg/mb muru

*** INTRASIT BLS 54TR

Wiasciwosci
INTRASIT® BLS 54TR jest mineralna, bezskurczowo twardniejacg zaprawa wypetniajaca, o dobrej ptynnosci i
wysokiej przepuszczalnosci dla wprowadzanych pézniej ptyndw iniekcyjnych.
Jest odporna na wystepujace czesto w murze, rozpuszczalne w wodzie siarczany.
Z uwagi na matg wielko$¢ ziarna daje sie pompowac przy uzyciu odpowiednich urzadzen.
Ptynny
Bezskurczowy
Odporny na siarczany
Daje sie fatwo nawiercac
Dyfuzyjny

Zastosowanie

INTRASIT® BLS 54TR do wypetniania pustek i nawierconych otworéw przy doszczelnianiu pomieszczen
piwnicznych od wewnatrz w formie poziomej izolacji chemicznej.

Obszary zastosowan:

Wewnatrz i na zewnatrz budowli
Mur

Dane techniczne

Opakowanie worek papierowy
Pojemnik 25 kg

Forma dostawy 30 workéw na palecie
Temperatura stosowania +5°Cdo +35 °C
Czas stosowania®) ok. 45 minut
Najwieksze ziarno 0,5 mm

Czas twardnienia?) ok. 2 dni
Wytrzymato$¢ na rozcigganie

przy zginaniu po 28 dniach 1,2 N/mm?
Wytrzymato$¢ na Sciskanie

po 28 dniach 3,6 N/mm?
Sktadowanie w suchym miejsc, 6 miesiecy
Zuzycie

Na litr pustki ok. 1,8 kg

DW temperaturze +20 °C i przy 60 % wzglednej wilgotnosci powietrza.



** Woda

Do czyszczenia i zwilzania podtoza oraz zarabiania zapraw mozna stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu oraz wode
przeznaczong do spozycia.

** Sprzet

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadac nastepujgcy sprzet i narzedzia: Urzadzenie do wiercenia
otwordw w murach (cegta, kamien, beton) - zalecane sg elektropneumatyczne wiertarki i wiertnice o pracy
mozliwie bezwibracyjnej wyposazone w odpowiednie do wiertta ($rednice 10,18 i 30 mm). Przy wiekszych
grubosciach muréw zaleca sie stosowanie wiertarek wyposazonych w prowadnice pozwalajace na zachowanie
statego kata pochylenia otwordw.

Pompa do ci$nieniowego podawania preparatu w otwory iniekcyjne, wyposazona w rozdzielacz

- moze obstugiwa¢ jednoczesnie wiekszg ilos¢ koncdwek iniekcyjnych.

Waga do odmierzania preparatu.

Metréwka do mierzenia grubosci i dtugosci muru oraz gtebokosci otwordw. Latarka do

sprawdzenia czy w otworze nastgpito petne nasycenie Sciany.

Pakery - d(gsze wielokrotnego uzytku do osadzania w nawierconych otworach, umozliwiajg podawanie preparatu
INTRASIT® VK 10A pod cisnieniem.

Pompka, kompresor do wydmuchiwania pytu z otwordw.

Standartowe mieszadto do przygotowania zaprawy w wiadrze lub kuble.

Przydatny jest takze lejek do wlewania preparatu INTRASIT® VK 10A do otworédw wierconych pod katem w
Scianie i lanca o $rednicy dopasowanej do otworu do wypetniania go zaprawg INTRASIT® BLS 54TR.

** Transport

Materiaty firmy HAHNE sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego mozna je przewozi¢
dowolnymi $rodkami transportu wielkoscig dostosowanego do ilosci fadunku. tadunek powinien by¢ (szczegdlnie
worki z zaprawg) zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materialy ptynne pakowane w pojemniki, kontenery nalezy
chroni¢ przed przemarznieciem.

Wode, (jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru na miejscu wykonywania robdt) nalezy dowozi¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach po
$rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje mogace
zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Prace zatadunkowe i roztadunkowe nalezy przeprowadzac z zachowaniem odpowiednich przepiséw BHP.

**_ Wykonanie robét
0Ogolne uwagi dotyczace wykonywania robét iniekcyjnych.
W murach wykonanych z materiatdw chionnych (cegta) otwory dla wprowadzenia preparatu nalezy

wykonywa¢ cegle. Otwory, w ktérych stwierdzono niewielkie spekania, zarysowania muru nalezy zala¢
mlekiem wapiennym. Temperatura aplikacji w zakresie od +5 do +30°C. Sprzet i narzedzia czysci¢ woda.

** Iniekcja niskocisnieniowa dwurzedowa

**Przeznaczenie

Zaleca sie jg stosowa¢ w murach ceglanych o niskiej nasigkliwosci, gdy mur jest jednoczesnie w znacznym
stopniu nasycony woda, oraz tam gdzie wynika to z zalecen konstruktora bgdz konserwatora (niewielkie srednice
otworéw w mniejszym stopniu ostabiajg $ciany). Srednice i usytuowanie otworéw mozna dostosowa¢ do spoin tak
by nie ,kaleczy¢” lica muru.

**Sposo6b wykonania

Srednica otworéw wynosi 10 mm. Wiercié¢ nalezy w dwoch rzedach oddalonych od siebie o 8 cm pod katem do
30°. Odlegtosci migdzy otworami w rzedzie nie mogg by¢ wieksze od 19 cm. Otwory nalezy wywierci¢ na
gtebokos¢ o 5 cm mniejsza niz grubosci muru. Otwory z rzedu gérnego muszg by¢ przesuniete wzgledem
otworéw rzedu dolnego o odcinek stanowigcy potowe ich osiowego rozstawu. Jako zasade nalezy przyjaé, ze
odlegtosci miedzy otworami sgsiadujgcymi ze sobg nie mogg by¢ wieksze niz 12,5cm. Z otworéw nalezy usungé
pyt przez przedmuchanie sprezonym powietrzem. Jezeli podczas wiercenia stwierdzimy, ze wewngtrz muru
znajduja sie nieciggtosci, spekania lub puste przestrzenie, przez ktére mogtoby dochodzi¢ do niekontrolowanych
wycieku podawanego preparatu, to nalezy zakwestionowane otwory wypemi¢ zaprawg INTRASIT® BLS 54TR, a
po 24 godzinach ponownie wykona¢ nawiercenie. W oczyszczonych otworach osadzi¢ koncowki iniekcyjne
wielokrotnego uzytku (pakery). Za pomocg pompy cisnieniowej do otworéw pod cisnieniem 0,1 do 0,3MPa nalezy



wttacza¢ preparat INTRASIT® VK 10A tak, aby uzyskac zalecane zuzycie preparatu. Czas ttoczenia jest zalezny
od stopnia chfonnosci muru i zwykle trwa od 15 do 20 minut przy uzyciu pompy z czterema koncowkami
iniekcyjnymi.. Po zakonczeniu tloczenia wykrecamy pakery, przektadamy je do kolejnych otwordéw i powtarzamy
iniekcje.

Po 24 godzinach otwory wypetni¢ ptynng zaprawg INTRASIT® BLS 54TR.

**Zuzycie materialow

Dla metody ci$nieniowej dWngedowej zuzycie preparatu INTRASIT® VK 10A wynosi ok. , 15 - 18 kg/mb przekroju
poziomego muru oraz 6kg/m* przekroju poziomego muru ptynnej zaprawy INTRASIT® BLS 54TR.

** Kontrola jakosci robét

Nalezy przeprowadzi¢ badanie materiatéw i podfoza, a z kazdej czynnos$ci sporzadzi¢ odrebny protokét lub
dokona¢ formalnego zapisu w Dzienniku Budowy.

**Badania przed przystapieniem do robot

Nalezy sprawdzi¢ czy pas muru, w ktérym wykonywana bedzie izolacja jest prawidtowo odstoniety i oczyszczony.
Jezeli roboty prowadzone bedg ponizej poziomu gruntu to wykop musi by¢ wystarczajgco szeroki, aby nie
utrudniat prac, a przy gtebokosci powyzej 1 m prawidtowo oszalowany. Oceniona powinna by¢ powierzchnia muru
- luzne fragmenty nalezy zbi¢. Fugi oczyscic i wyspoinowac.

Przed rozpoczeciem nawiercen osoba posiadajgca stosowne uprawnienia budowlane powinna oceni¢ stan
techniczny muru. Podczas wykonywania prébnych przewiertow oceni¢ stopien jednorodnosci muru,
wystepowania rys, spekan, pustek, kawern. Ustali¢ przebieg instalacji. Praktycznie kazdy mur nalezy traktowac
jednostkowo. Indywidualnego potraktowania wymagajg mury z pustkg powietrzng lub majgce dobrej jakosci
warstwe licowa, rdzen zas wypetniony luznym materiatem. Konieczna jest wtedy wstepna iniekcja

ptynnym, bezskurczowym materiatem (INTRASIT® BLS 54TR) posiadajacym zdolnos¢ wypetniania rys i wigzania
luznych czastek. W kazdym budzacym watpliwosci przypadku nalezy wykona¢ prébne wiercenie otwordw i prébne
iniekcje.

**Badania w czasie robot

Przed rozpoczeciem iniekcji nalezy sprawdzi¢ rozstaw, gtebokos¢, liniowos¢ otworéw oraz stopien ich czystosci.

W trakcie iniekcji nalezy kontrolowac czy nie nastepuje za szybkie wnikanie ptynu iniekcyjnego. Moze to by¢
spowodowane peknieciami, kawernami w murze.

W trakcie wypelniania otworéw zaprawg INTRASIT® BLS 54TR nalezy dopilnowaé, aby materiat wypetiajacy
zostat prawidlowo zageszczony.

**Badania w czasie odbioru robot

Odbiér robét zwigzanych z wykonaniem izolacji poziomej z uzyciem preparatu INTRASIT® VK 10A powinien zostaé
dokonany w mozliwie najkrétszym czasie po zakonczeniu prac, koniecznie przed innymi robotami na
iniektowanych $cianach (np. tynkowaniem)). Badaniu poddac ciagtos¢ izolacji, rozstaw otwordw, stan nasycenia i
doktadno$¢ zasklepienia otwordw.

** Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest 1m? przepony, co stanowi iloczyn dtugosci i grubosci muru. Dtugoéé muru nalezy
przyjmowac zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Naktadéw Rzeczowych ,KNR BC-02-
Rozdziat 01- pkt.3. Zasady przedmiarowania”. Grubos¢ nalezy przyjmowaC wg rzeczywistego pomiaru, a przy
$cianach o zmiennej grubosci nalezy przyjgc $rednig arytmetyczna.

** Odbidr robot

odbiér otworéw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do iniekcji preparatu INTRASIT® VK
10A. Nalezy sprawdzi¢ rozstaw i prostoliniowo$¢ otwordw, ich gtebokos¢ oraz kat nachylenia.

Podczas wykonywania iniekcji powinien by¢ prowadzony dziennik. W dzienniku nalezy kazdorazowo odnotowywac
date, miejsce iniekgji, grubosc i dtugos¢ Sciany, ilos¢ preparatu, ktdry zainiektowano, ewentualnie ilos¢ preparatu,
ktory nalezy dola¢, uwagi dotyczace stanu technicznego muru, inne.

Odbiér przepony nalezy wykona¢ bezpoérednio przed wypetnieniem zaprawa INTRASIT® BLS 54TR. Sprawdzi¢
nalezy czy widoczny obszar wysycenia jest nieprzerwany.

Odbidr koncowy nalezy wykona¢ po zakonczeniu prac. Sprawdzi¢ nalezy czy wszystkie otwory zostaty w petni
wypetnione zaprawa INTRASIT® BLS 54TR.



Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt.6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje
wynik negatywny, izolacja nie powinna by¢ odebrana. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych
rozwigzan:

Jezeli mozliwe jest naprawienie przepony przez ponowne wykonanie otwordw i wprowadzenie preparatu to nalezy
na fragmentach muru budzacych watpliwosci wykonac tg operacje,

Jezeli kolejne wiercenie w tym samym pasie moze ostabi¢ konstrukcje Sciany, lub nie przyniesie oczekiwanego
efektu, bo struktura muru to uniemozliwia to przepone nalezy wykona¢ od nowa na innej wysoko$ci muru.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien zawierac:

- ocene wynikéw badan,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia.

Skuteczno$¢ wykonanej przepony mozna ocenic¢ przez poréwnanie pomiardw stopnia zawilgocenia muru przed
wykonaniem przepony z pomiarami wykonanymi w tych samych miejscach po 6 i 12 miesigcach od daty
wykonania przepony poziomej.

** Podstawy ptatnosci
Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m?> wykonania przepony poziomej muru wedhug

ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawce i przyjetej przez Zamawiajgcego.

Przepisy zwigzane

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wspdtczynnika
nasigkliwosci kapilarnej.

PN-EN 772- Metody badan elementow murowych. Czesc 11: OkreSlenie absorpgji
11:2002 + wody elementdw murowych z betonu kruszywowego, kamienia
uzupetnienia sztucznego i kamienia naturalnego spowodowanej podcigganiem
PN-EN 772- kapilarnym oraz poczatkowej absorpcji wody elementéw murowych
11:2002 /A1:2005 ceramicznych.

(V)

PN-92/C-04504 Analiza chemiczna. Oznaczenie gestosci produktéw chemicznych

ciektych i statych w postaci proszku.




