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ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.0. INWESTOR:
Powiat Szydtowiecki; Pl. Marii Konopnickiej; 26-5@xydtowiec

2.0. ADRES OBIEKTU:

Budynek blokuzywieniowego i 4cznika internatu
26-500 SZYDLOWIEC,; ul. Kéciuszki 39; dz. nr. ewid. 1824/4

3.0. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- umowa z Inwestorem

- kopia mapy zasadniczej

- wizja w terenie + dokumentacja fotograficzna,
- obowhzujace przepisy i PNB

4.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanypmer@ascian i stropow budynku
bloku zywieniowego, 4cznika internatu i kottowni przy Zespole Szkét MOP w Szydtowcu; ul.
Kosciuszki 39; dz. nr. ewid. 1824/4

5.0. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Przedmiotowe budynki pg¢zone g ze soh, tacznik dodatkowo pakzony jest
z budynkiem internatu, ktéry zostat ocieplony wagdych latach.
Oba budynki s jednokondygnacyjne, catkowicie podpiwniczone.
W piwnicach znajduj sic: pod hcznikiem kottownia gazowa oraz pomieszczenia texmg, pod
blokiem zywieniowym znajduje siarchiwum oraz pom. pomocnicze dla stotowki.
Na parterze blokaywieniowego znajduje sikuchnia i stotdwka sanitariaty i pom. biurowe. W
taczniku oprocz komunikacji znajdugie pom. biurowe i porglkowe
Budynek wykonany jest w technologii tradycyjne;j.
Do budynku doprowadzong wszelkie media niezine do jego funkcjonowania.
Odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszegona teren wiasnej dziafki.

Ogodlne parametry budynku:

- rok oddania dozytkowania 1965

- pow. zabudowy 989,65 m?

- kubatura 6855,4 m3

- pow. netto 2426,40 m?
- podpiwniczenie 100 %

- wysoka¢ budynku 505m

- okreslenie budynku pod wzgtlem grupy wysok&i- na postawie § 8. Warunkéw Technicznych
budynek kwalifikuje si jako(N) niski

6.0. UKLAD KOMUNIKACYJNY:

Przedmiotowa dziatka nr 1824/4 w zakresie obstagnlnikacyjnej posiada dojazd i
dojscia piesze o nawierzchni utwardzonej. Istqggjuktad komunikacyjny pozwala na
prawidtowe funkcjonowanie budynku.



7.0. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:

- instalacje: kanalizacja sanitarna, deszczowagwyazwodocigowa, elektryczna, centralnego
ogrzewania, telefoniczna i odgromowa.
- dziatka potaona na obszarze zabudowgniatowe]

8.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Nie przewiduje i zmiany sposobu zagospodarowania terenu.

9.0. PRZEZNACZENIE TERENU:

Planowana inwestycja jest zgodna z dotychczasoprygieznaczeniem terenu i
istniejacym zagospodarowaniem.
Dziatka na ktorej przewidujeesrealizacg inwestycji :
- nie jest wpisana do rejestru zabytkow i jest pol@ poza strefochrony konserwatorskiej
oraz nie wysi{puja ograniczenia z zakresu ochrony dziedzictwa kultego i zabytkow,
a take dobr kultury wspétczesnej, ustanowionegbdiymi przepisami.
- nie znajduje sina terenach eksploatacji gérniczej, ani terenaghazonych osuwaniem
sk mas ziemnych.
- inwestycja znajduje sina obszarze ktdrego nie obejmunpkazy , zakazy, dopuszczenia
I ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wyadeg potrzeb ochronfrodowiska
i ochrony przyrody.

10.0. OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH:

Projektowana inwestycja zabezpiecza interesy az@gith nie powoduje:

- haruszenia interesu 0sob trzecich w rozumieniesow prawa budowlanego

- ograniczenia dogbu do drogi publicznejasiednim dziatkom

- pozbawienia doptywy &vietlenia naturalnego do pomieszaz®zeznaczonych na staty
pobyt ludzi w budynkachasiednich

- pozbawienia mdiwosci do korzystania z wody, kanalizacji, gazu i emeglgktrycznej

- ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrzaywgteby

- wystapienia ucazliwosci zwiazanych z eksploatacphudynku, zwikszonej emisji hatasu,
wibracji i promieniowania jonizagego jak réwnie nie powstaje zwekszone pole
elektromagnetyczne i inne zaktécenia.

11.0. DANE O CHARAKTERZE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIAU ZYTKOWNIKOW:

- inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogh znaczco oddziatywa nasrodowisko

-budynek spetnia warunki ochrony atmosfery, zgodniezporadzeniem Ministra Ochrony

Srodowiska, Zasobéw Naturalnych idréctwa w sprawie ochrony powietrza atmosferycznego

przed zanieczyszczeniami z dnia 12.02.1990r (DArUS5 z dnial4.03.1990 r. poz. 92)

- usuwanie odpadow statych odbywa goprzez wyweaenie na podstawie umowy

- nie wystpuja uciazliwosci zwiazane z eksploatacpudynku: zwtkszona emisji hatasu,
wibracji i promieniowania jonizagego jak réwnie nie powstaje zwekszone pole
elektromagnetyczne i inne zaktécenia.

- charakter, programzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia nie wptywa

negatywnie na istniggy drzewostan, powierzchnziemi, gleby oraz wody powierzchniowe i

podziemne.

inz. Artur Derr upr. Ni5/86
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OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO OCIEPLENIA SCIAN | STROPODACHOW
ORAZ KOLORYSTYKA SCIAN
ocieplenia i kolorystyki budynku
bloku zywieniowego, 4cznika internatu i kottowni Zespotu Szkot im. KOP
w Szydtowcu, przy ul. Keciuszki 39
dz. nr ewid. 1824/4; obb: Szydtowiec

1.0. INWESTOR:
Powiat Szydtowiecki; PI. Marii Konopnickiej; 26-5@&yydtowiec

2.0. ADRES OBIEKTU:

Budynek blokuzywieniowego i 4cznika
26-500 SZYDLOWIEC,; ul. Kéciuszki 39; dz. nr. ewid. 1824/4

3.0. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- umowa z Inwestorem

- kopia mapy zasadniczej

- wizja w terenie + dokumentacja fotograficzna,
- obowhzujace przepisy i PNB

4.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanypmer@ascian i stropow budynku
bloku zywieniowego, 4cznika internatu i kottowni przy Zespole Szkét MOP w Szydtowcu; ul.
Kosciuszki 39; dz. nr. ewid. 1824/4

5.0. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Na podstawie umowy z Inwestorem i zgodnie z audyasrgetycznym:
Ocieplenigscian piwnic w 4czniku i blokuzywieniowym

- ociepleniescian zewrtrznych budynkow

- ocieplenie stropodachu nagtznikiem i blokiemzywieniowym

- wymiana drzwi zewgtrznych, wejciowych do budynku blokaywieniowego
- wymiana czsci okien

6.0. OPIS OGOLNY STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowe budynki pg¢zone g ze soh, tacznik dodatkowo patzony jest z
budynkiem internatu, ktéry zostat ocieplony w ulyet latach.
Oba budynki s jednokondygnacyjne, catkowicie podpiwniczone.
W piwnicach znajduj sic: pod hcznikiem kottownia gazowa oraz pomieszczenia texdmg, pod
blokiemzywieniowym znajduje giarchiwum oraz pom. pomocnicze dla kuchni
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Na parterze budynki stotowki znajduje &uchnia i stotbwka, sanitariaty i pom. biurowe.
W taczniku oprocz komunikacji znajdugic pom. biurowe i poradkowe.

Budynek wykonany w technologii tradycyjne;j.

Do budynku doprowadzona wszelkie media niezine do jego funkcjonowania.
Odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszegona teren wiasnej dziafki.

6.1. Ogolne parametry budynku:

- rok oddania dozytkowania 1965

- pow. zabudowy 989,65 m?2

- kubatura 6855,4 m3

- pow. netto 2426,40 m?
- podpiwniczenie 100 %

- wysoka¢ budynku 505m

- okreslenie budynku pod wzgllem grupy wysok&i- na postawie 8 8. Warunkow Technicznych
budynek kwalifikuje si jako(N) niski

6.2. Opis stanu istniegcego budynku

6.2.1. Konstrukcja budynku

- fundamenty :zelbetowe
- §ciany zewrgtrzne:
piwnice-betonowe wylewane
parter- materialy mieszne: gazobeton, cegta petna i sdikat
- schody zelbetowe
- stropy: DZ-3
- dach: wylewka betonowa ze spadkiem na warstwie szlaki

6.2.2. Wykaiczenie budynku

- tynki: cementowo - wap.
- wykonczeniescian wew — biatkowanie, malowanie farbami, ptytki ceranmez
- podtogi i posadzki:gtadz cem., beton, lastriko, terakota, parkiet
- stolarka: drewniana, z profili PCV i stalowa
- izolacje: wodochronne- poziome z papy i pionowe abizolu bandzo ztym stanie technicznym
termiczne dachu : 5 cm styropanu
- obrobki blacharskie: blacha stalowa ocynkowana
- orynnowanie: blacha stalowa ocynkowana
- instalacje:
- elektryczna,
- wodno-kanalizacyjna,
- deszczowa,
- gazowa,
- odgromowa.
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7.0. ANALIZA | OCENA STANU TECHNICZNEGO

Ocean stanu technicznego budynkugdacych przedmiotem opracowania dokonano na
podstawie wizji lokalnych listopadzie i grudniu Z)10golny stan techniczny podstawowych
elementow konstrukcyjnych z wagkiem stropu nad &#cia piwnicy, jest dobry i mog one
bezpiecznie pehdiswoje funkcje.

Stropodach nad czscia piwnicy przy hczniku jest nieocieplony, a tai na skutek
diugoletniego zawilgocenia zostat zniszczony. ¢k8zc¢ zbrojenia piyty zelbetowej jest
pozbawiona otuliny, na skutek czego zbrojenie z0staduzym stopniu skorodowane. Nagtto
tez ugiccie ptyty stropowej, co grozi zawaleniem. W zmku z powyszym podito decyz¢ o
wykonaniu nowej ptyty stropoweielbetowej ( wg odibnego opracowania)

Sciany zewretrzne oraz $ciana wewrgtrzna, nosna piwnic pod budynkiem bloku
zywieniowego g zawilgocone. Pot#na nascianach glazura odpada.

Sciany dziatowe i posadzka niesgzawilgocone.

Wykop prébny wykazat zniszczorm catkowicie przez cagte zawilgocenie, izolag
poziomg na tawach fundamentowych i izolagi pionowa. Przyczyna destrukcji §cian piwnic jest
wilgoé podciagana kapilarnie z gruntu. Wobec powyszego konieczne jest wykonanie nowego
zabezpieczenia przeciwwilgociowego w postaci pozie pionowej izolacji scian piwnicznych, oraz
osuszenigcian i wykonanie tynkow.

Ponadto naley sprawdzié¢ droznosé kanalizaciji deszczowej w pobliu budynku stotowki oraz
szczelndé instalacji wodnej i kanalizacji, a takze droznos¢ przewoddw wentylacji grawitacyjne;.
Poniewaz poziom wody gruntowej jest niski, a zawilgocenidcian jest duze, wskazuje to na cjglty
naptyw wilgoci z nieznanegarddia, tym bardziej, ze zawilgocona jest take srodkowa §ciana nagna.

Nacianach zewgtrznych zaobserwowano ztuszczenie farby elewacyjpagieki.
Obrébki blacharskie oraz rynny i rury spustowe agl@ymienic na nowe.

8.0. OCENA IZOLACYJNO $CI CIEPLNEJ PRZEGROD.
8.1. Zatazenia i dane wyjciowe.

- temperatura zewtrzna dla Il strefy klimatycznej zgodnie z nariAN-82/B-024034= - 20°C
- temperatura w pomieszczeniach przeznaczonychaha @byt ludzi bez okiy zewrgtrznych
przyjeto z normy PN-82/B-02402 £ + 20°C

-opory cieplne powietrza zewtnznego zgodnie z nommMPN-EN ISO 6946:1999, prayp dla
kierunku strumienia cieplnego:

- poziomego R=0,13 mK/W, R.=0,04 m2K/W,

- W gor B=0,10 m*K/W R+ 0,04 m2K/W,

8.2. Izolacyjndé cieplna przegrod w stanie istniegcym.

wartasci wspotczynnika przenikania ciepta U wg wykonanyabliczen zawartych w audycie
Wynosz :

- Sciany zewnmtrzne - U =1,519 W(m?2 *K)
- stropodach - U= 0,523 W(mz *K)
- okna do wymiany - U=2,00 W(m2 *K)
- drzwi zewntrzne - U=2,50 W(m?2 *K)



10

9.0. OKRESLENIE OPTYMALNYCH GRUBO SClI IZOLACJI ORAZ
CHARAKTERYSTYKA PRZEGROD PO DOCIEPLENIU.

9.1. Okrdlenie grubosci warstwy izolacyjnej

Przyjto rozwihzania polegage na:

- ociepleniuscian zewstrznych piwnic( do taw fundamentowych) wargtatyropianu XPS gr.
10 cm

- ociepleniuscian zewstrznych warstw styropianu EPS 70-040 gr. 16cm

- ocieplenie stropodachu styropianem EPS 100-038 gm

- wymianie drzwi wejciowych zewstrznych z profili aluminiowych z wkiadktermiczry

- wymianie okien drewnianych na okna zgokomorowych profili PCV

9.2. Wartasci wspotczynnika U przegrod dla przyjetych grubosci warstw
ocieplenia.

Wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrodyigrzne wynosz:

- Sciany zewnmtrzne - U =0,215 W(m?2 *K)
- stropodach - U =0,150 W(mz *K)
- drzwi wefgciowe - U =1,700 W(m?2 *K)
- okna - U =1,30 W(m2 *K)

10.0 OPIS TECHNOLOGII BEZSPOINOWEGO OCIEPLENIA SCIAN
ZEWNETRZNYCH METOD A LEKK A-MOKR A

Przygto w projekcie wykonanie ocieplenician zewrtrznych w systemie ocieplemetod,
lekka- mokra.

Przygto styropian grubgi i rodzaje ocieplenia wg p. 9.1 oraz dlaciezy okiennych i
drzwiowych EPS 70-040 gr.2 cm.

UWAGA

Fragment scian przy wejsciu gtbwnym, obtazony kamieniem zostawé bez ocieplenia.

Prace zwizane z wykonaniem ocieplenia nateprzeprowadz zgodnie z instrukej ITB nr
334/2002 "Bezspoinowy system ocieplagigan zewrtrznych budynkow”.

10.1 Prace przygotowawcze

10.1.1 Izolacje przeciwwilgociowescian piwnic

Przed przysipieniem do ociepleniascian piwnic naley odtworzy zniszczone izolacje
przeciwwilgociowe poziome i pionowe blokywieniowym oraz pionowe waezniku.
a) Osuszenie
Przed utéeniem izolacji pionowej zawilgocongiany piwnic naley doktadnie osuszy W zwiazku z
tym nalery je odkopé i odstont najlepiej w porze letniej (suchej). Przed prapstniem do osuszania
fundamenty musgby¢ doktadnie oczyszczone z resztek zieminych czsci zaprawy.
b) Wykonanie izolacji poziomej
Proponuje & wprowadzenie poprzez iniekcje $iany fundamentowe substancji czynnych np. CO 81
firmy Cersanit. Iniekcje twoegprzepony poziome, spetnige rok skutecznej izolacji poziomej, ktora jest
w chwili obecne] zdegradowana. Przepowykona zgodnie z zaleceniami producenta wybranego
systemu.
d) Wykonanie izolacji pionowej

2 xsmarowanie DYSPERBITEM

10
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10.1.28ciany parteru
Zdemontowa z powierzchniscian wszystkie zamocowane na nich elementy(np. rury
spustowe, obrobki blacharskie gzymsow, parapetynzemne, uchwyty do flag, itp), ktore
zostam przeniesione na nowo wykongrzewretrzna powloke ocieplenia. Sciagajc rury
spustowe nalgy pamketac o wykonaniu tymczasowego odprowadzenia wody opaflawpotaci
dachu.
Technologia bezspoinowego ocieplénian zewrtrznych polega na pokryciu
powierzchniscian budynku nagpujacymi warstwami:
- styropianem o wymaganej grudoo przyklejonym dasciany
- siatkg z widékna szklanego wtopiarw mag klejaca
- zewretrzng warstwg fakturows.

10.2 _Stosowane materiaty

Materiaty stosowane do ocieplenia powinny posiadéesty stwierdzage zgodnéé danego
materiatu z wymaganiami stawianymi przez odpowiedrarmy lubdwiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Jednog@zie zastosowane materiaty (kleje, masy tynkarskie i
gruntupce itd.) winny by zgodne z przyta technologi ocieplenia — konkretnym systemem.

10.2.1 Kleje i masy (zaprawy) klejce

Do przyklejania styropianu do podi i wykonania warstwy zbrojnej siatlszklara moga by¢
stosowane nagbujace masy (zaprawy) klgge:
- masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznegmlajgca se¢ do wycia bez
dodatkowych zabiegow
- masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztuczneggmagajsca wymieszania z
cementem
- zaprawa klejca, wykonana z suchej mieszanki cementu, piaskwe atadatkow
organicznych, wymagagych wymieszania z wad

Zaprawa klejca winna mié przyczepné&¢ do betonu w stanie suchym nie mniet 6,3 MPa,
wspotczynnik przewodzenia ciepta= 0.8 W/Km?, wspotczynnik oporu dyfuzyjnego= 50 i by
dopuszczona do stosowania w budownictwie.

10.2.2 Piyty styropianowe

Nalezy stosowa piyty styropianowe wg PN-EN 13163: 2004 typu EP&040 (do scian
nadziemia), XPS(décian piwnic)
Powinny one spetné poza wymaganiami normowymi, dodatkowe wymagania:

- wymiary — nie wgcej niz 60 cm x 120 cm, dla polistyrenu 60x125 cm

- powierzchnia piyty — szorstka po krojeniu z blokdphgska lub profilowana

- krawedzie — ostre, bez wyszczerhjgroste lub profilowane

- sezonowanie — od 2 do 6 tygodni w zalgci od technologii produkcji, przy zachowaniu

wymaganej wg normy stabilizacji wymiaréw 1,0 %
- gestas¢ min 15 kg / m3, dla polistyrenu 30 kg / m3

11
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10.2.3 Warstwa zbrojona

Warstwa zbrojona jest to uktad skiagtaj sk z masy klejcej lub zaprawy klecej oraz siatki
zbrojacej. Do robot ociepleniowych maedoy¢ stosowane siatki zbrgje z widkna szklanego,
metalowe lub z tworzywa sztucznego.

Najbardziej popularneassiatki z wiokna szklanego. Powinny one spetviggmagania okrdone
w tablicy 2 instrukcji ITB Nr 334/2002.

Siatka z widkna szklanego o masie nie mniejszelAb g/m2, odporrig na zrywanie min. 1500
N /50 mm; waga max 15%.

Do wysokdci 2,0 m od poziomu gruntu zastosavlwie warstwy siatki.

10.2.4 Masy tynkarskie

Na wyprawy tynkarskie elewacji madpy¢ stosowane nagiujace masy i zaprawy tynkarskie.

- zaprawa tynkarska na spoiwie mineralnym z dodatksgroszkowanego polimeru, w
postaci suchej mieszanki do zarabiania gvod budowie,

- masa tynkarska na spoiwie organicznym typu dyspezgp, W postaci gotowej do
stosowania

- masa tynkarska na spoiwie silikonowym, w postatogej do stosowania

- masa tynkarska krzemianowa na spoiwie ze szkia egalnv postaci gotowe] do
stosowania.

Wymagania techniczne dla mas i zapraw tynkarskadapo w tabl. 3 Instrukcji ITB Nr 334 /

2002

Przygto na warstw fakturowsg ociepleniascian budynku, tynk silikownowy barwiony w

masie o uziarnieniu 2 mm i strukturze ,baranek”p@eha¢ na uderzenia -3 J .

10.2.5 Elementy uzupetniajce

Do elementéw uzupelnigjych nalea taczniki mechaniczne, profile zakczapce (listwy
startowe, elementy zabezpieczasy krawdzi, elementy dylatacyjne, siatka pancerna, folie
izolacyjne i inne. kczniki mech., elementy dylatacyjne i siatka panaestymagaj dokumentow
dopuszczajcych do stosowania.

Profile kaiczace i elementy zabezpiedzekrawedzi powinny by odporne na korogj oraz
dziatanie alkaliw.

10.2 Przygotowanie podiga

Przed poteeniem styropianu natg gruntownie przygotowapodiaze.
Przygotowanie podi@a polega na oczyszczeniu z kurzu, pytu, ustiniluzno zwihzanych z
podtazem powtok malarskich i tynku. Sprawdzenie przyczdpntynku do podiaéa wykonuje si
przez ostukanie powierzchni tynku. Tynk wygaj przyttumiony dwick naley usumé
Fragmenty$ciany po miejscowo usugtym tynku, nieréwnéci od 10 do 20 mm i wcZaiejsze
ubytki naley wypetnic uktadajc kilka warstw szpachlowki systemowej lub zaprawynentowe;j
1: 3 z dodatkiem dyspersji akrylowej w dto 4-5% (wagowo). W przypadku nieréwdod
powyzej] 20 mm, nalgy zastosowa napraw przez naklejenie styropianu o odpowiednigj
grubdici, a nastpnie przeszlifowé packy obtozona papieremsciernym do uzyskania powierzchni
réwnej z istniegcym tynkiem.
Oprocz tego powinno siprzeprowadd probke przyczepnéci przyklejonych do podta probek
styropianu( zgodnie z instrukciTB)
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Po wykonaniu powsszych prac naley cah powierzchng scian zmy woda. Powierzchnigcian
podczas przyklejania styropianu musthyezwzgédnie sucha, a temperatura powietrza zawiera
si¢ w granicach +5 do +25.

10.4 Przvyklejenie ptyt styropianowych

10.4.18ciany szczytowe i ostonowe podokienne

Przyklejenie ptyt styropianowych nale rozpoca¢ od dotusciany. Piyty styropianowe naig
przykleja& w uktadzie poziomym zachowaq przesunjcie spoin pionowych o ok. %2 ptyty. Klej
nalezy naktadé na pityt styropianu pasem o szerdko 4cm wzdhi wszystkich krawdzi w
odlegtcci od brzegow ok. 3cm. Na powierzclmtyty nalery natazy¢ mijankowo 10-12 plackéw
kleju o srednicy ok. 8cm. Gruldg warstwy naktadanego kleju nie g@by wigksza nk 10mm.
Plyte z natazonym klejem dociskamy diciany i wczéniej utazonych plyt tak, by tworzyty jedn
ptaszczyzn. Spoiny mgdzy ptytami nie mog by¢ wicksze nk 2mm. Klej wycknigty poza obrys
ptyty naley usumé. Cah powierzchng po zakaczeniu klejenia, a przed rozpecem
wykonywania warstwy zbrojonej, nale doktadnie wyréwnéa przez przeszlifowanie papierem
sciernym natgonym na pack

Projektowane ptyty styropianowe najeprzymocowa do sciany kcznikami z tworzywar. 10
mm wg Swiadectwa ITB Nr 955/93 dopuszczonymi do stosowamibudownictwie. Dhugéé
tacznikow naley dobra& tak, by co najmniej 7 cma¢znika byta osadzona w warstwiesne.
Uwzgledniajac grubd¢ masy klejcej i ewentualnej warstwy wyrowragej oraz grubgt tynkow,
przy grubdci warstwy ocieplajcej 16 cm, diug&t tacznika powinna wynog&imin.25 cm.

llo$¢ i rozmieszczenieatznikow naley dobra wg wskazowek producenta wybranego systemu.

10.5 Naklejanie siatki zbragjcej

Siatke zbropca z widkna szklanego nioa nakleja po uptywie 3 dni od przyklejenia styropianu,
przy temp. powietrza +5 do + 25 stopni C i bezdesaej pogodzie, po dokladnym odpyleniu
przeszlifowanych ptyt. Po naniesieniu masy ddej na powierzchgistyropianu wtapia siw nia
siatke z wtdkna szklanego za pomp@acki stalowej. Przyklejona siatka musi dobrze by
naciagnicta, bez zgrubie i sfaldowa. Siatke nalezy klei¢c na zaktad nie mniejszy nitO0 mm, a
na naranikach budynku wywinicie siatki nie mee byt mniejsze ni 150 mm . Przy otworach
okiennych i drzwiowych wywiricie siatki powinno b§ dobrane tak, by unitiwiato wyklejenie
osciezy na catej gibokasci. Na naranikach otworéw w elewacji natg wklei¢ ukosnie (pod
katem 45) dodatkowe kawalki siatki (ok. 20 x30 cm)

W celu zwekszenia odporniei warstwy ocieplajcej na uszkodzenia mechaniczne na parterze,
do wysokdci 2,5 m od poziomu terenu najezastosowa 2 warstwy siatki lub jednwarstwe
siatki pancernej o symbolu stosowam systemie np. Baumit lub iaro podobnych parametrach.
Przed utéeniem siatki na nagmikach scian parteru i przy drzwiach wejowych naley
przykleic katowniki aluminiowe lub zgite paski siatki pancernej bezpednio na styropian.
Warstwa zbrojona siatkpowinna mié grubg¢é 3 — 6 mm (na parterze okoto 8mm) icby
doktadnie wyréwnana, a siatka wtopiona na catejipmehni.

10.6 Wykonanie wyprawy elewacyjnej

Wyprawe elewacyjm z masy tynkarskiej natg nanig¢ nie wczéniej niz po uptywie 3 dni od
naklejenia siatki zbragej. Przed wykonaniem wyprawy, wargtebrojora nalezy zagruntowa i
pokry¢ podktadem tynkarskim (o ile wybrany system ocia@eprzewiduje takie warstwy).
Warunki atmosferyczne wykonania wyprawy takie sgkev punkcie 9.3.

Przygto wyprawe elewacyjn akrylowa barwiors w masie o uziarnieniu 2 mm.
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Ocieplenie scian i wykonczenie w miejscach szczegdlnych wykofdawg instrukcji
producenta wybranego systemu ocieplenia

11.0. OCIEPLENIE STROPODACHOW

Przed rozpocxiem robét ociepleniowych, nalg zwrdock szczegdla uwag na jakdé
przygotowania podiea. Wystpujace na potaci gcherze nalgy naciaé, osuszy (np palnikiem) i
podklet. Wszystkie ubytki powinny kiy uzupetnione przez wstawienie fatek z papy
podkiadowej. Nalgy tak’e pamé¢tac o zagruntowaniu podia specjalnymi preparatami
gruntupcymi.

Na tak przygotowane podie utazy¢ ptyty ze styropianu EPS 100-038 gr. 18 cm w dwdch
warstwach mijankowo (wierzchnie plyty laminowane pga a nasfpnie przymocowa
mechanicznie do podta. Na utaone plyty zgrzé pag; termozgrzewalp

12.0. MONTA. ZEWNETRZNYCH ELEMENTOW
WYKQNCZENIOWYCH

- parapety okienne, zewtnzne wykond z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej gr O m

- zamontowéa nowe rynny i rury spustowe z blachy stalowej, pekainej gr. 0,7 mm bez zmiany

srednicy,

- zamontowa wszystkie obrobki blacharskie: gzymsow, attyk mimgnurow z blachy stalowej,
powlekanej gr. 0.7 mm

- obsadz pozostate elementy stalowe jak: uchwyty do flagwiczki rewizyjne itp

Uwaga:

Podczas montowania rur spustowych maleamontowa nowe dojcia (PCV) do kanalizaciji

deszczowej wraz z rewizjami

13.0. DODATKOWE PRACE NIEZB EDNE DO WYKONANIA PRZY OCIEPLENIU
BUDYNKU

13.1 Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej

Drzwi wejsciowe

- drzwi zewrtrzne, wejciowe do budynku blokuywieniowego, dwuskrzydiowe, e¢g&ciowo
szklone, o wymiarach wwietle cciezy 200x 210 cm wswietle csciezy, z nadwietlem o
wymiarach 200x95 cm, ¢gciowo szklone, szt. 1, wykota profili aluminiowych z wkiadk
termiczry w kolorze biatym

Wspotczynnik przenikania ciepta U =1,70 W/(m2K).

Okna

Projektuje st okna z profili PCV pgciokomorowych w kolorze biatym.

Uk okien = 1,70 W(m2*K).

Wszystkie okna zamontowane w ramach termomodeijnawinny miet mozliwos¢
rozszczelnienia i posiaddabrycznie wykonasszczelir infiltracyjna oraz konstrukej
zapewniajca wentylacg grawitacyjm zgodnie z obowizujacymi przepisami.

Wszystkie okna powinny méezamontowane nawiewnikigiieniowe po jednej sztuce na okno.
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WYKAZ OKIEN:

dwuskrzydtowe, rozwierno-uchylne:
157x120 cm, szt.1

118x 123 cm szt.10

165x162 cm szt.4

jednoskrzydtowe rozwierno-uchylne:
75x 117 cm szt.10
90x 120 cm szt. 1
80x 115 cm szt. 3

jednoskrzydtowe uchylne:
87x48 cm szt. 14

118x 60 cm szt. 8

80x 37 cm szt. 2

Przed zaméwieniem drzwi wymiary sprawdz¢ w naturze

Remont instalacji odgromowej

Instalacja odgromowa nawierzchniowa. Po zdemontawiastalacji i uzupetnieniu zniszczonych
elementéw przewlec zwody pionowe przez ruki RSV 13 &/ trakcie przyklejania styropianu
nalezy wklei¢ rurki oraz drzwiczki do zkczy kontrolnych (min. wym. 20x20 cm), w miejscu
istniejacych zwodow i ziczy.

Przed wykonaniem w/w prac i po ich wykonaniu, stashniczny i parametry instalacji
odgromowej musgby¢ sprawdzone przez uprawnipasolz.

Pozostate instalacje kablowe prowadzoneganach zewgtrznych naley rowniez umiesci¢ w
rurkach PCV lub rozway¢ zmiarg ich lokalizaciji.

Tynki

a) Z lica wewntrznegoscian naley sku tynki wewratrz pomieszcze do wysokdci

ok. 30 cm powyej widocznychsladdw zawilgocenia

b) Sciany oczyci¢ z zabrudze, luznych czsci zaprawy, starych powtok, pagpi¢ spoiny medzy cegtami
do gkbokasci ok. 2 cm.

¢) Miejsca poraone grzybami, pkaia odkazté przy pomocy preparatu grzybobojczego np. Ceregio@€
d) W dalszej kolejnéxi nalezy uzupeint oczyszczone spoiny za pomdgnku renowacyjnego np. Ceresit
CR 61.

e) Na wyznaczonym poziomie wykanaolack poziormy metod, iniekcji cisnieniowej lub grawitacyjnej.
f) Po co najmniej 24 godzinach od wykonania iniektq oczyszczonej powierzchitiany naley
wykona: obrzutle z tynku renowacyjnego z dodatkiem emulsji kontaktjp Obrzutka powinna gy
utozona réwnomiernie i pokrywaok. 50% powierzchni, a jej grubbpowinna wynosi ok. 5 mm.

g) Po uptywie minimum 24 godzin od wykonania obkzut zwilzona powierzchng scian naniéé
warstwe tynku podktadowego renowacyjnego np. Cersanit 2R 6

Grubai¢ warstwy 2 cm. Po uptywie ok. 2-3 tygodni w celughadzenia,sciany wewmrtrzne pokry
szpachléwk renowacyja.

Elementy metalowe-wszystkie elementy metalowe: balustrady, skrzyhktryczne itp. po
oczyszczeniu i zagruntowaniu pomaldifarba do metalu w kolorze grafitowym matowym.
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Opaska betonowa wokoét budynku utay¢ opask betonows z ptyt chodnikowych 35x35cm na
podsypce z piasku i obrzem betonowym, ze spadkiem od budynku ok. 1 %.

14.0. KOLORYSTYKA | WYKO NCZENIE ZEWN ETRZNE

Kolorystyka budynku zostanie ona agpnicta poprzez wykonanie tynku cienkowarstwowego,
silikonowego o uziarnieniu 2 mm i strukturze "balhna ociepleniu ze styropianu..
Kolory przyjeto wg wzornika firmy CERSIT

- §ciany zewntrzne budynku:
ekru — ANDALUSIA 1
popielaty - NEBRASKA 3
pomaraczowy — CUBA 4

- osciea okien — ANDALUSIA 1

- cokot budynku i &ieza drzwi wegciowych —tynkzywiczny, mozaikowy
w kolorze popielatym

- parapety zewgtrzne- biate,

- obrébki blacharskie oraz rynny i rury spustoweachly powlekanej kolor grafitowy
matowy.

15.0. UWAGI KONCOWE

* Wszystkie wymiary sprawdza na budowie,

» Wszelkie roboty prowadgizgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonawstwa icob
rob6t”, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisaBHP, pod nadzorem osoby
uprawnionej i po uzyskaniu nieginych zezwol& formalno-prawnych.

Do wykonania prac zgodnie z niniegsdlokumentag nalery stosowdé elementy i
materiaty posiadage atestyswiadectwa i certyfikaty.

* Ewentualne wtpliwosci powstate przy wykonywaniu pracedacych przedmiotem
niniejszego opracowania nalewyjasni¢ z projektantem.

mgr i Artur Derr upr. Ni5/86
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