PRZEKROJ KONSTRUKCYINY
odcinek km 1+884,00 do km 2+627,50
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pobocze :Bo.o&onm kruszywem FB»@B 0/31,5 AC 8 S z asfaltem PMB ﬁ\mo.mm gr.4cm AC 8 S z asfaltem PMB 45/80-65 gr. 4 cm @ogﬁ.@ umocnione _a.:szwB famanym 0/31,5
stabizlizowanym mechanicznie gr.10cm warstwa wigzaca AC 11 W warstwa wiazaca AC 11 W stabizlizowanym mechanicznie gr.10cm
z asfaltem 50/70 gr. 4cm z asfaltem 50/70 gr. 4cm
) émﬂmzﬁ sn.oéumégmu ACloW warstwa wyrownawcza AC 16 W
z lepiszezem 50/70 $rednio 75kg/m” (gr. 3cm) z lepiszezem 50/70 $rednio 75kg/m? (gr. 3cm)
istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni podbudowa z kruszywa tamanego 0/63
sfrezowana do profilu stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10cm
PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY
odcinek km 2+627,50 do km 2+705,00
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o Sy TR AC 8 'S 7 asfaltem PMB 45/80-65 gr. 4 cm sciek @awﬂ_ﬁom% mﬁﬂ_
twa wiazaca AC 11 W .
Sciek prefabrykowany typu odsypka cement.-piaskowa -gr. warstwy 5 cm| QNMMMM_MMNM%MQ Mﬂ dem podsypka cem. - piaskowa gr. 3cm
A_Z%Em_: 50%50 cm _ : tawa betonowa z oporem, beton tawy C8/10 warstwa wyrbwnaweza AC 16 W tawa z oporem z bet. C8/10
podsypka cem. - plaskowa gr. Sem z lepiszezem 50/70 $rednio 75kg/m? (gr. 3cm)
fawa z oporem 2 bet. C8/10 AC8Sz mm@_ﬂﬁhwm\w M\w\woomwmm _A _o% podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 pobocze umocnione kruszywem tamanym 0/31,5
4 mm@:ﬂm Mo /70 gr. dem stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm stabizlizowanym mechanicznie gr.10cm
pobocze umocnione kruszywem famanym 0/31,5 warstwa wyrownawcza AC 16 W warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10cm

stabizlizowanym mechanicznie gr.10cm

z lepiszezem 50/70 $rednio 75kg/m? (gr. 3cm)

istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni Pracownia Pr &o_aciw "MIASTOPROJEKT"
sfrezowana do profilu ppomik betonowy 12x25 em MIASTOPROJEKT 26-600 Radom ul. M.C.Sklodowskiej 18

odsypka cement.-piaskowa -gr. warstwy 5 cm|

tawa betonowa z oporem, beton fawy C8/10

Przebudowa drogi powiatowej nr 4025 W

PROJEKT realcji Wolandw - Oronsko

na odcinku od km 1+884,00 do km 3+044,00

ADRES Guzow, gmina Oronsko

Skala
Rys.r 3.1 Przekroje konstrukcyjne 1:50

Projektant: mgr inz Dariusz Tkaczyk upr. nr GT-VI-3/25/75




