VhicISiEOPL0) el
Miastoprojekt Darlusz Tkaczyk

26-600 Radom ul. M.C. Sktodowskiej 18
tel. (48) 331-57-82
e-mail:miastoprojekt.dt@wp.pl Egz .nr 1

Inwestor : Powiat Szydlowiecki w Szydlowcu
P1. M. Konopnickiej 7
26-500 Szydlowiec

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Zamierzenie budowlane: = Budowa parkingu wraz z infrastrukturg przy drodze
powiatowej nr 4017 W relacji Barak — Sadek - Stacja
PKP Szydlowiec

Zawarto$¢ opracowania: Czes¢ drogowa

Dz. nr ew. 836/2,(Jedn. ew. : 143005_5 Szydlowiec-obszar wiejski, obreb 0012 Sadek,
ark. 4)

PROJEKTANT
Branza/ Imi¢ i nazwisko Nr uprawnien Podpis
stanowisko
Drogowa/ Dariusz GT -VI-3/25/75
Projektant Tkaczyk

Styczen 2018



Spis zawartosci:

1. Strona tytutlowa -str. 1
2. Spis zawartosci - str. 2
3. Os$wiadczenie projektanta - str. 3
4. Stwierdzenie przygotowania zawodowego+ Zaswiadczenie PIIB

projektanta - str. 4
5. Opis techniczny - str. 5-8
6. Informacja BIOZ - str. 9-10
7. Szczegbtowa specyfikacja techn. portierni i strézéwek - str. 11-12
8. Kopia mapy ewidencyjne;j - str. 13
9. Wypis z wykazu dzialek - str. 14-15
10. Mapa zasadnicza - str. 16
11. Orientacja - str. 17
12. Zagospodarowanie terenu - str. 18
13. Plansza geometrii - str. 19
14. Przekroje konstrukcyjne - str. 20

15. Plansza wewnetrznej org. ruchu - Str.

21



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r . Prawo Budowlane (Dz.U.nr 243
poz. 1626 z 2010 r ) ja nizej podpisany, oswiadczam
ze projekt zagospodarowania terenu :

Budowa parkingu wraz z infrastrukturg
przy drodze powiatowej nr 4017W relacji Barak-Sadek-Stacja PKP

- czeS¢ drogowa

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
PROJEKTANT
Branza/ Imi¢ i nazwisko Nr uprawnien Podpis
stanowisko
Drogowa/ Dariusz GT -VI-3/25/75
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Opis techniczny
Do projektu architektoniczno budowlanego budowy parkingu wraz z infrastruktura
przy drodze powiatowej nr 4017W relacji Barak-Sadek-Stacja PKP

Dokumentacje¢ projektowa budowy zespotu obstugi komunikacyjnej placu
przydworcowego opracowano , zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

(Dz. U. nr 43 poz.430)

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy istniejgcego zainwestowania przy
budynku stacyjnym, potozonym na dzialce nr 836/2 na budowe zespolu obstugowego
pojazdéw samochodowych przy obiekcie stacyjnym.

W ramach przedmiotu opracowania przewidziano utworzenie pasa dojazdu do budynku
stacyjnego z wydzielonym miejscem postoju dla autokaréw oraz wydzielony,
samodzielny zespot postojowy pojazddéw osobowych.

Catos¢ opracowania potozona jest na dz. nr ew. 836/2.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Czes¢ dziatki 836/2 wilasnosci powiatu szydtowieckiego przeznaczona zostaje na
utworzenie zespotu obstugi komunikacyjnej obiektu stacyjnego przewidzianego do
przebudowy , zwigzanej z planowang , inng funkcjg tego budynku.

W chwili obecnej na czesci dziatki nr 836/2, przed budynkiem stacyjnym znajduje si¢
zniszczony pas drogi dojazdowej, nie spelniajagcy zadnych norm technicznych |,
bezpieczenstwa ruchu pojazdéw i 0s6b pieszych ani nie spetniajacy prawidtowej obstugi
komunikacyjnej tego obiektu.

Przez teren objety opracowaniem przechodzi réw odprowadzajacy wody opadowe
z przepustu pod torowiskiem kolejowym do przepustu pod droga powiatowg nr 4017W.
Na przedmiotowym terenie znajduje si¢ nastepujgce uzbrojenie techniczne:

- doziemna kanalizacja teletechniczna

- wodociag rozdzielczy wraz z przytgczami wodociggowymi

- napowietrzna sie€ elektroenergetyczna i o§wietleniowa.

3. Dokumentacja geologiczna — warunki gruntowo- wodne.

Zgodnie z wykonanym odwiertem geologicznym w podtozu gruntowym pod warstwa
ziemi urodzajnej, gr. warstwy 20 cm, w warstwie przypowierzchniowej zalega glina
piaszczysta z przewarstwieniami rumoszu piaskowca oraz soczewki piaskdw drobnych.
Warstwa ta o migzszosci 1,50 m zalega na catym terenie przeznaczonym pod budowe
miejsc postojowych 1 drég wewngetrznych.

Wody gruntowe pierwszego poziomu zalegajg na giebokosci od 1,50 do 2,0 m pod
poziomem istniejgcego gruntu.

Warunki gruntowo-wodne okreslono jako proste a obiekt zaliczono do pierwszej
kategorii geotechnicznej.




4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Teren objety opracowaniem potozony jest bezposrednio przy drodze powiatowej nr
4017 W relacji Barak-Sadek- Stacja PKP Szydlowiec.

Planowany zespot drog wewngtrznych, obstugujacych miejsca postojowe obstugiwany
jest dwoma zjazdami z drogi powiatowej. Droga wewnetrzna z jezdnig szer. 5,0 m jest
jednoprzestrzenna, dwukierunkowa. Przy tej drodze przewidziano utworzenie miejsca
postojowego dla autokaru.

Zesp6t postoju pojazdéw samochodowych osobowych zaprojektowano migdzy droga
obstugowa a droga powiatowg i sktada si¢ z 4 grup postojowych.

- grupa 1 sktada si¢ z trzech miejsc postojowych.

- grupa 2 sktada si¢ z 4 miejsc postojowych ,

- grupa 3 sktada si¢ z 7 miejsc postojowych ,

- grupa 4 sktada si¢ z 5 miejsc postojowych .

Droga wewnetrzna obstugujaca miejsca postojowe posiada jezdni¢ dwukierunkowg o
szerokosci 5,0 m.

Parametry techniczne zespotu postojowego:

- drogi obstugowe 1 dojazdowe z jezdnig o szer. 5,0 m

- stanowisko postojowe autokarowe o wym. 15,0 x 3,0 m

- stanowiska postojowe glebokosci 4,60 m ( zgodnie z § 116 Rozporzadzenia nr 43 )
Ciagi piesze — szerokos$ci od 1,5- 4,0 m

Konstrukcja nawierzchni drég dojazdowych i obstugowych obliczona do przenoszenia
obcigzen wg kategorii KR-1.

5. Odwodnienie zespolu parkingowego

Teren zespotu postojowego odwodniany jest powierzchniowo z odprowadzeniem wod
opadowych 1 roztopowych w kierunku drogi powiatowej i wzdluz krawedzi jezdni
kierowanych do istniejagcego rowu.

Nie przewiduje si¢ budowy lokalnej sieci kanalizacji deszczowe;.

Taki sposéb odprowadzenia wod opadowych i roztopowych do istniejagcego cieku
( rowu odptywowego), nie zmienia istniejacych stosunkéw wodnych.

6. Bilans terenu

- powierzchnia ogétem 1.694,00 - m2
- powierzchnia drég wewnetrznych 688,00 - m2
- powierzchnia zatoki autokarowej 48,00- m2
- powierzchnia placu pawilonu wolnostojacego 18,00 - m2
- powierzchnia stanowisk parkingowych 248,50 - m2
- powierzchnia chodnika 649,00 - m2

7. Pawilon ustugowy

Zarezerwowano lokalizacje pawilonu ustlugowego na placu centralnym. Docelowo
dostep do pawilonu przewidziano ciggiem pieszym od drég dojazdowych.

Propozycje lokalizacji pokazano na planie zagospodarowania .

Pawilon nie jest realizowany w tym etapie.



8. Whpis do rejestru zabytkow.

Teren zajety pod przedmiotowy plac postojowy przy drodze powiatowej nr 4017 W nie
jest wpisany do rejestru zabytkoéw ani nie znajduje si¢ w opiece konserwatorskie;.

9. Ochrona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje si¢ na terenie o funkcji komunikacyjnej i nie
przewiduje si¢ zmiany tej funkcji.

10. Teren eksploatacji gorniczej

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach eksploatacji gérnicze;j
11. Zagrozenie dla Srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw

Inwestycja nie ma wptywu na Srodowisko, gdyz jest zlokalizowana na terenie juz
przeksztatconym i przeznaczonym pod tego typu zagospodarowanie.

12. Przekroje konstrukcyjne
12.1. Drogi wewnetrzne

*  Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S z asfaltem 50/70- gr.
warstwy 4 cm

*  Warstwa wiazaca z AC11W z asfaltem 50/70- gr. warstwy 4 cm

* Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 — gr. warstwy 20 cm

* Warstwa odsaczajaca z piasku- gr. warstwy 10 cm

12.2. Miejsca postojowe samochodéw osobowych i autokaréw

* Nawierzchnia z kostki brukowej typu BEHATON gr. 8 cm, na podsypce
cementowo-piaskowej — gr. warstwy 3 cm

* Podbudowa z kruszyw tamanych 0/63- gr. warstwy 15 cm

* Warstwa odsaczajaca z piasku — gr. warstwy 10 cm

12.3. Budowa peronu przystankowego dla autobuséw komunikacji zbiorowej

* Nawierzchnia z kostki brukowej typu BEHATON gr. 6 cm, na podsypce
cementowo-piaskowej — gr. warstwy 3 cm

* Podbudowa ze stabilizacji cementem o Rm = 2,5 MPa - gr. warstwy 10 cm

* Warstwa odsaczajaca z piasku — gr. warstwy 10 cm

* Obrzeze betonowe 30 x 8 cm, na podsypce piaskowej,

* Kraweznik betonowy 30 x 15 cm na fawie betonowej z oporem , beton tawy C 8/10.



12.4. Chodniki
e Nawierzchnia z kostki brukowej typu BEHATON- gr. 6 cm, na podsypce
cementowo-piaskowej- gr. warstwy 3 cm

* Podbudowa ze stabilizacji cementem 2,5 MPa- gr. warstwy 10 cm
* Warstwa odsgczajaca z piasku — gr. warstwy 10 cm

12.5. Zielen

Tereny zielone przewidziano na urzadzenie trawnikOw dywanowych a z uwagi na
zapewnienie widocznos$ci nie przewiduje si¢ nasadzen zielenig wysoka.

13. Oswietlenie terenu

Lampy sodowe zainstalowane na istniejagcych stupach oswietleniowych przy drodze
powiatowej zostang wymienione na oprawy z o§wietleniem ledowym o mocy 2 x 55 W .

Opracowat



INFORMACJA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Budowa parkingu wraz z infrastrukturg przy drodze powiatowej nr 4017W
relacji Barak-Sadek-Stacja PKP Szydlowiec

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Szydlowcu
Szydlowiec Pl, M. Konopnickiej 7

Projektant: Miastoprojekt — Dariusz Tkaczyk Radom
26-600 Radom ul. Sktodowskiej 18

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ) podczas wykonywania rob6t budowlanych
przewidzianych dokumentacjg projektowa:

Budowa parkingu wraz z infrastrukturg przy drodze powiatowej nr 4017 W
relacji Barak-Sadek-Stacja PKP Szydlowiec

nie wystepuja zadne roboty wymienione w § 6 tego rozporzadzenia.
Opis do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1. Zakres robot

przebudowa z budowa drég wewnetrznych,

- regulacja wtaczen drog wewnetrznych w pasie drogowym drogi powiatowej,
- budowa miejsc postojowych,

- budowa ciggéw pieszych

- budowa peronu komunikacji zbiorowej,

- remont schodéw wejsciowych i muru oporowego

- montaz pawilonu dozorcéwki

- montaz lamp o$wietlenia ledowego

2. Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow:

Wszystkie roboty wykonywane beda w systemie punktowym na calym terenie placu
stacyjnego w systemie jednego etapu realizacyjnego.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Trwalymi elementami sg :

- nawierzchnia drogi wewnetrznej , dojazdowe;j,,

- istniejgce zainwestowanie obiektéw stacyjnych , mur oporowy , schody wejsciowe,
- drzewa i samosiejki krzewow i drzew,



4. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w planie zagospodarowania terenu

Roboty zwigzane z przebudowa wykonywane przy koniecznosci zapewnienia dojscia do
peronu stacyjnego, ograniczajgce swobod¢ poruszania si¢ ludzi.

5. Zagrozenie zwiazane z realizacjg robot

- niewlasciwe oznakowanie placu budowy.

- niewlasciwe zabezpieczenie procesOw technologicznych

- ruch maszyn budowlanych odbywajacy si¢ na calym terenie placu postojowego ,
- dostawa materiatlow 1 elementdéw betonowych do budowy samochodami,

5.1. Skala i rodzaj zagrozen

Powierzchniowe roboty nawierzchniowe oraz zwigzane z przebudowa odwodnienia i
budowg chodnikéw i zjazdéw , drog wewngtrznych , miejsc postojowych nie stanowig
zagrozen dla o0s6b postronnych ostrzeganych przez przeszkolony dozor. Takze
prawidlowe oznakowanie przej$¢ pieszych oraz charakter robét, nie jest elementem
trwatym , sa to czasowe utrudnienia wynikajgce z prac na poszczegdlnych dziatkach
roboczych.

Czas mozliwego wystepowania zagrozen to czas trwania robo6t liniowych 1 szacowany
jest on na 60 dni.

6. Instruktaz pracownikow.

Pracownicy prowadzacy roboty budowlane zwigzane z robotami drogowymi winni
posiada¢ ogolne przeszkolenie BHP potwierdzone przez pracodawce i inspektora
nadzoru. Przed przystgpieniem do wykonywania poszczegdélnych elementéw robot
budowlanych przeszkolenie obiektowe prowadzi kierownik budowy i uwidacznia to we
wpisie do dziennika budowy.

Dokumenty budowy i BHP winne by¢ zdeponowane w biurze kierownika budowy.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapewniajace bezpieczenstwo.

- oznakowanie miejsc niebezpiecznych oznaczeniami stosowanymi do wykonywania
robdt a zgodnych z instrukcjami BHP,

- stosowanie materiatow 1 urzadzen posiadajacych atesty BHP,

- stosowanie maszyn i urzadzen posiadajacych aktualne dopuszczenie dozoru
technicznego,

- maszyny i urzadzenia sprawne technicznie i wykorzystywane zgodnie z ich
przeznaczeniem,

- w obrebie placu budowy winne by¢ przygotowane urzadzenia na wypadek powstania
pozaru, wypadkéw wsrdd pracownikow 1 postronnych os6b w zakresie urazéw i
uszkodzen ciala,

- zapewniona tacznos¢ z jednostkami ratownictwa.

Opracowat



