KOSZTORYS OFERTOWY

PROJEKT ZAMIENNY PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 3561W KRZCIECIN - SZYDLOWIEC
NA ODCINKU KM 14+320,00 - 16+288,41
Gmina Szydtowiec, powiat szydtowiecki

Nazwa

Lp. | Podstawa N(a)zyva grupy asortymentong. jedn. llosé jgdn. Cena jedn. Cena ofertowa
pis pozycji kosztorysowe;. : obmiar. (z)
obmiar.
1 2 3 4 5 6 7
I. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe - CPV 45100000-8, 45110000-1
"Roboty pomiarowe w tym:
1. Wykonanie przez uprawnionego geodete:
a)tyczenia jezdni, ciggu piszorowerowego, chodnika, rowu,
osT |Hazdow. . o
D-01.01.01 b)spo_rza_dzenla pomiaréw kontrolnych zgodnie ze specyfikacja
1 BC.D Iil technicznag km 1,97
2017 c)sporzadzenia w 3 egzemplarzach inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej, wszystkich obiektow inzynierskich
d)przeniesienia kolidujacych punktéw geodezyjnych
2. Wykonanie pomiaréw uzupetniajacych i innych prac
pomiarowych koniecznych do prawidtowej realizacji robét
OST
° D-01.02.04 |Obcigcie pitg do betonu asfaltowego istniejacej nawierzchni z
; ; m 3936,82
Kalkulacja |betonu asfaltowego wraz z podbudowg przy krawedziach
wtasna
OST
D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z 2
3 BCD Ill  [podbudowg m 2439,99
2017
OST
4 Dgéng”(M Rozebranie nawierzchni zjazdéw z kruszywa m? 21,00
2017
OST
5 Dgéng”(M Rozebranie nawierzchni chodnika i zjazdow z kostki brukowe;j m? 1002,00
2017
OST
6 Dgéng”(M Rozebranie nawierzchni zjazdéw z ptyt chodnikowych m? 15,00
2017
OST
7 D-01.02.04 [Rozebranie nawierzchni z bloczkéw betonowych wraz z m?2 32.00
BCD Il [podbudowa ’
2017
OST
D-01.02.04 Rozebranie przepustéw z rur betonowych lub HDPE o
8 BCD Il S . m 24,00
2017 D=400mm wraz z rozebraniem $cianek czotowych - zjazdy
analogia
OST
D-01.02.04 |Rozebranie przepustu betonowego monolitycznego o wymiarach
9 BCD Il  |w $wietle 300x200cm wraz z rozebraniem ptyty betonowej nad m 8,00
2017 przepustem - komplet
analogia
OST
D-01.02.04
10 BCD Il |Rozebranie barier drogowych ochronnych stalowych m 24,00
2017
analogia
OST
11 Dgéng”(M E;zi%rvavgi; obrzezy betonowych wraz z rozebraniem taw m 352,00
2017
analogia




OST

D-01.02.04 . - .
12 BCD Il Rozebranie kraweznikéw betonowych wraz z rozebraniem taw m 452,00
betonowych
2017
analogia
OST
D-01.02.01 . - .
13 KNNR nr 1 Karczowanie pni o $rednicy 76-100cm szt. 15,00
0104-1700
OST
D-01.02.01 |Karczowanie drzew o $rednicy 10-35cm wraz z karczowaniem
14 ) szt. 15,00
BCD Il [pni
2017
OST
D-01.02.01 |Karczowanie drzew o $rednicy 36-55cm wraz z karczowaniem
15 . szt. 11,00
BCD Il [pni
2017
OST
D-01.02.01 [Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszycia wraz z
16 Lo . . ha 0,10
BCD Il |wywiezieniem i spaleniem pozostatosci
2017
OST
17 Dgéng”(M Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych szt. 4,00
2017
OST
18 Dgégzmm Zdjecie tarcz, tablic znakéw drogowych szt. 7,00
2017
OST . . . . . iy
Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na gtebokos$é
D-01.02.04 T . . A 5
19 KNNR nr 6 5cm na potaczeniu istniejacej nawierzchni z poszerzeniem i m 317,50
5005-0400 wlotach drég podporzadkowanych
OST
D-01.02.04 . C . . .
Mechaniczne frezowanie istniejacej nawierzchni asfaltowej po 3
20 | KNNR nr 6 obcieciu przy krawedziach (wg. tabeli frezowan) m 37,03
2005-0200 |OPC¢C!U Przy Krawe 9
analogia
Il. Roboty ziemne - CPV 45111200-0
OST Wykopy zwigzane z korytowaniem pod konstrukcje ciggu pieszo-
1 D-02.01.01 [rowerowego, chodnika, zatoki, wykonania rowdw przydroznych, 3 1561 .01
BCD Il |wraz z odwiezieniem nadmiaru urobku na odlegto$¢ do 5km w m ’
2017 miejsce wskazane przez Inwestora (wg tabeli rob6t ziemnych)
Wykopy zwigzane z korytowaniem pod konstrukcje poszerzen
OST na tukach i witaczeniu drogi gminnej, odsadzek warstw
D-02.01.01 [konstrukcyjnych, taw kraweznika przy ciggu piszo-rowerowym, 3
22 . . . S m 858,59
BCD Ill  [taw obrzezy przy ciggu piszo-rowerowym wraz z odwiezieniem
2017 nadmiaru urobku na odlegto$¢ do 5km w miejsce wskazane
przez Inwestora
OST . . . .
Wykopy zwigzane z wykonaniem studni wpustéw deszczowych,
D-02.01.01 o o : - 3
23 BCD Il przykanalikbéw, z odwiezieniem nadmiaru urobku na odlegto$¢ m 81,00
2017 do 5km w miejsce wskazane przez Inwestora
OST
D-02.03.01 [Formowanie nasypdéw z gruntu dowiezionego G1 (wg. tabeli 3
241 "BCD Il |robot ziemnych) m 147589
2017
lll. Podbudowa - CPV 45233220-7
OST
o5 D-04.01.01 Prof!lowanlg i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m? | 1099323
BCD Il  [nawierzchni
2017
OST . .
D-04.02.01 Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa
26 BC.D Iil naturalnego 0/11,2mm gr. 10cm pod konstrukcje taw m? 1469,68

2017

kraweznikéw, taw obrzezy




OST

57 D-04.02.01 (Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa 2 755.00
BCD Il |naturalnego 0/11,2mm gr. 15cm pod konstrukcje chodnika m ’
2017
OST Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z CBGM 0/11,2mm
o8 D-04.05.00 (C1,5/2,0 gr. 15cm z wytwérni pod konstrukcje ciagu pieszo- 2 4929 00
BCD Il [rowerowego, zjazdow przez ciag, chodnika, zjazdéw z kostki: m ’
2017 1)Ciag pieszo-rowerowy i zjazdy przez ciag
OST
29 D-04.05.00 (Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z CBGM 0/11,2mm 2 4562 55
BCD Il {C1,5/2,0 gr. 20cm z wytwérni pod  konstrukcje m ’
2017
OST Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa
30 D-04.04.02 [famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 15cm 2 4174.00
BCD Il  |pod konstrukcje ciggu pieszo-rowerowego i zjazdow z kostki: m ’
2017 1)Ciag pieszo-rowerowy i zjazdy przez ciag
OST D- .
Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C12/15 gr. 20cm
04.06.01b S . . 5
31 BCD ||| | Poszerzenia, zjazd publiczny, zatoka, odtworzenie po m 3423,65
2017 przykanalikach
OST
D-04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie podbudowy z betonu cementowego w
2 2 42
3 BCD Il |ilosci 0,3-0,5 kg/m? m® | 3423,65
2017
OST
D-04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa asfaltem w 5
331 "BCD I |ilosci 0,5-0,7 kg/m? m" | 3771,00
2017
IV. Krawezniki i obrzeza - CPV 45233200-1
OST Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej
D-08.03.01 |7, . : : ) .
34 L tawie betonowej przy ciagu pieszo-rowerowym, chodnikach i m 2116,00
2017 zjazdach
OST Krawezniki betonowe typu lekkiego o wymiarach 15x30x100cm
35 | D-08.01.01b K iem | bet C12/15 m 2013,00
BCD Ill 2017 |Wraz z wykonaniem taw z betonu
V. Nawierzchnia - CPV 45233220-7
OST
D-04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie istniejacej nawierzchni z betonu 5
4,54
36 BCD Il |afaltowego po sfrezowaniu w ilosci 0,3-0,5 kg/m? m 89345
2017
OST
37 D-05.03.05b |Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego M 612.49
BCD Il [AC 11 W 50/70 dla KR1 min. 50kg/m® (wg. tabeli wyréwnar) g ’
2017
OST
D-04.03.01 |Skropienie warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego w ilosci 5
1072
381 “geou 0,4 - 1,0 kg/m? pod uktadana geosiatke m 0723,55
2017
OST
D-05.03.26a |Utozenie geosiatki do zbrojenia warstw z BA o wytrzymatosci na 2
39 . : e : o ; m 10723,55
Kalkulacja [rozcigganie min. 50kN na catej szerokosci jezdni
wiasna
OST
D-05.03.05b [Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego 2
401 " BCp Il |AC 11 W 35/50 dla KR2 gr. 4cm m" | 10723,55
2017
OST
D-04.03.01 |Skropienie warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego w ilosci
41 2 |1072
BCDIIl {0,1 - 0,3 kg/m? m 0723,55
2017
OST
D-05.03.05a |Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego 2
421" BCp Il |AC 11 S50/70 dia KR2 gr. 5cm m" | 14768,64

2017




OST

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej

43 D'gsé%s'“zfa bngazong gr. 8cm kolor czerwony na podsypce cementowo m? 755,00
2017 piaskowej 1:4 gr. 3cm
OST . o . - .
D-05.03.23a Nawnerzchma zjazdéw z kostkll betonowej wibroprasowanej \
44 BGD Il bngazong gr. 8cm kolor grafitowy na podsypce cementowo m 403,00
2017 piaskowej 1:4 gr. 3cm
VI. Pobocza i zjazdy - CPV 45233220-7
OST
D-04.01.01 . . . C 2
45 BCD Il Mechaniczne profilowanie poboczy i zjazdéw gruntowych m 1879,00
2017
OST
46 D-06.03.01a |Wykonanie nawierzchni poboczy i zjazdow z kruszywa m?2 1879.00
BCD Ill  [tamanego stabilzowanego mechanicznie 0/31,5mm gr 10cm ’
2017
VIl. Odwodnienie - CPV 45232452-5
OST
47 D-03.01.03 [Wykonanie przedtuzenia istniejgcego przepustu D=300mm z rur m 500
BCD Ill  [HDPE o L=5,0m ’
2017
OST
48 D-03.01.03 [Lawa fundamentowa zwirowa pod przepust z rur HDPE m3 0.30
BCD Il [D=300mm ’
2017
OST
D-03.01.03
49 | KNNR nr 6 |Scianka czotowa betonowa prefabrykowana dla rury D=300mm szt. 1,00
0605-0501
analogia
OST
D-03.01.01 (Wykonanie przepustu skrzynkowego z elementow
50 BCD Il  |prefabrykowanych o wymiarach w swietle 3,0x2,0m wraz z ptytg m 12,00
2017 betonowag gr. 10+14cm - komplet
analogia
OST
D-04.05.00 Wykonanie tawy z CBGM 0/11,2mm C1,5/2,0 gr. 50cm z 2
51 BCD Il - ; m 45,60
2017 wytwérni pod konstrukcje przepustu skrzynkowego
analogia
OST
D-03.01.01 [Wykonanie scianek czotowych betonowych monolitycznych o
52 BCD Il {wym. 0,5x4,0x9,0m, posadowionych na warstwie ulepszonego m? 27,25
2017 podtoza z kruszywa naturalnego 0/11,2mm gr. 20cm - komplet
analogia
OST
53 D-gg.81“.|03 Wyko_nanie zrur HDPE o D=400mm przepustéw pod zjazdami m 113,00
2017 indywidualnymi
analogia
OST
54 D-03.01.03 [Lawa fundamentowa zwirowa pod przepust rurowy i row kryty m3 7 83
BCD Il  [HDPE D=400mm ’
2017
OST
55 EA?SF?LPS Scianki czotowe dla rur D=400mm szt. 28,00
0605-0301
Wykonanie wpustéw deszczowych ulicznych z kratg zeliwng na
OSsT ) S L .
D-03.02.01 studnlach.b_etonowych D=500mm z pierscieniem od0|qzaja_c_:ym i
56 BCD Il przykanalikiem PVC D=200mm dt. do 8,0m wraz z zasypaniem, szt. 18,00
2017 zageszczeniem i obrukowaniem wylotu przykanalika materiatem

kamiennym




OST
D-06.01.01

Wykonanie scieku przykrawedziowego z bloczkéw betonowych

57 82%:1)7'” 20x40x12cm posadowionych na tawie z betonu C12/15 m 870,50
analogia
OST L ) . .
D-06.01.01 Umocnienie skarp rowéw elementami prefabrykowanymi
58 BC.D Iil betonowymi - ptytami azurowymi 60x40x10cm posadowionymi m? 80,00
2017 na warstwie kruszywa naturalnego 0/11,2mm gr. 10cm
OST
D-06.01.01 |Umocnienie dna rowdw elementami prefabrykowanymi
59 BCD Il [betonowymi - bloczek betonowy 20x40x12cm posadowiony na m? 50,00
2017 warstwie kruszywa naturalnego 0/11,2mm gr. 10cm
analogia
VIll. Roboty towarzyszace i wykonczeniowe CPV 45232100-3, 45232410-9, 45232300-5, 77314100-5
OST . . - . ]
60 | D-03.02.01a Regulacja urzqd'zen uzbrojenia podglemnegq. szt 7.00
BCD Ill 2017 |~ Z2SUWy wodociggowe wraz z wymiang kotnierzy na nowe
OST . . . . _
61 | D-03.02.01a Regulacja urzadzen uzbrojenia podziemnego: szt 11,00
BCD Il 2017 28SuWy gazowe
OST . . - . ]
62 | D-03.02.01a Re‘tgléla'qatl lljr?qd.zen uzbrojenia podziemnego: szt 9,00
BCD Ill 2017 |~ Studnie telefoniczne
OST . . . . _
63 | D-03.02.01a ngul?CJa l.J.rza_dien u;brOJenla podziemnego: szt 9.00
BCD Ill 2017 |~ Kanalizacji sanitarnej
OST . . - . ]
64 | D-03.02.01a legl':ll(?C'Ja' ukrzqdzen uzbrojenia podziemnego: szt 2.00
BCD Il 2017 Kratki sciekowe
OST
65 | D-09.01.01 |Wykonanie zieleAcéw wraz z obsianiem bez humusowania m? 774,00
BCD Il 2017
OST
66 D-gg.81“.|03 Czyszczenie istniejacego rowu krytego o D=300mm m 33,00
2017
OST
67 D'gg'81ll'|O3 Czyszczenie studzienek kratek sciekowych szt. 2,00
2017
IX. Organizacja i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu CPV 45233290-8, 45233221-4, 45233280-5
OST
D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych
68 BCD Il |o $rednicy 50mm szt. 17,00
2017
OST
D-07.02.01 .
69 BCD Il Znaki A-3 szt. 1,00
2017
OST
D-07.02.01 .
70 BCD Il Znaki A-7 szt. 1,00
2017
OST
D-07.02.01 .
71 BCD Il Znaki B-20 szt. 1,00
2017
OST
D-07.02.01 .
72 BCD Il Znaki C-13a szt. 2,00
2017
OST
D-07.02.01 .
73 BCD IlI Znaki C-13/16 szt. 2,00
2017
OST
D-07.02.01 .
74 BCD Il Znaki D-1 szt. 7,00

2017




75

OST
D-07.02.01
BCD Il
2017

Znaki D-6

szt.

2,00

76

OST
D-07.02.01
Kalkulacja

wlasna

Znaki D-6 aktywne, zasilane za pomocg modutu
fotowoltaicznego (komplet)

szt.

2,00

77

OST
D-07.02.01
BCD Il
2017

Znaki D-42/D-43

szt.

2,00

78

OST
D-07.02.01
BCD Il
2017

Znaki E-17a

szt.

1,00

79

OST
D-07.02.01
BCD Il
2017

Znaki E-18a

szt.

1,00

80

OST
D-07.02.01
BCD Il
2017

Tabliczki T-1

szt.

2,00

81

OST
D-07.02.01
BCD Il
2017

Tabliczki T-4

szt.

1,00

82

OST
D - 07.05.01
BCD Il
2017

Bariery drogowe stalowe U-14a typu SP-06

92,00

83

OST
D - 07.05.01
BCD Il
2017
analogia

Zakonczenia barier drogowych stalowych U-14a typu SP-06

8,00

84

OST
D - 07.05.01
BCD Il
2017

Balustrada U-11a z pozioma belkg

60,00

85

OST
D-07.01.01
BCD Il 2017

Wykonanie oznakowania poziomego

94,40

Stownie:




