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warstwa éciel'alna z ACS8
z asfaltem 5/70- gr. warstwy 4 cm obrzeze betonowe 30x8 cm
\warstwa wiazacaz ACW11 podsypka piaskowa-gr. warstwy 3 cm

umocnienie pobocza warstwg kruszywal
tamanego 0/31,5- gr. warstwy 10 cm |

opornik betonowa 12x25 cm

podsypka cement.-piaskow- gr. warstwy 5 cm

tawa betonowa z oporem - beton C 8/10

warstwa wyrownawcza z ACW 11

w ilosci 75 km/m2 z asfaltem 50/70
podbudowa z kruszywa tamanego 0/63
- gr. warstwy 20 cm

podsypka piaskowa - gr warstwy 10 cm

| - fok pesy

z asfaltem 50/70- gr. warstwy 4 cm
warstwa wyrownawcza z ACW 11
w ilodci 75 kg/m2 z asfaltem 50/70
istniejaca konstrukcja jezdni

kraweznik betonowy 20/30

kostka brukowa gr. 6 cm

podsypka piaskowa- gr. warstwy 3 cm

stabilizacja cementem 2,5 MPa- gr. warstwy 10 cm
podsypka piaskowa - gr. warstwy 10 cm

podsypka cemenetowo-piaskowa-gr. warstwy 5 cm

fawa betonowa z oporem-beton C 8/10
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PROJEKT Przebudowa drogi powiatowej nr 4015W
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