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UPROSZCZONA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

robót drogowych do projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 4015W 

Szydłowiec -MirówN.-gr. woj. w  miejscowości Rogów 

 

 

I. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe. 

 

1. Roboty pomiarowe. 

 

  W ramach robót pomiarowych Wykonawca zobowiązany jest do wytyczenia punktów 

głównych chodnika, wszystkich punktów charakterystycznych, wykonanie pomiarów 

kontrolnych oraz przeniesienia kolidujących punktów osnowy geodezyjnej poziomej.  W 

zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 

wchodzą:  

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i 

punktów wysokościowych,  

b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),  

c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),  

d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,  

e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.  

 

Materiały do utrwalenia punktów geodezyjnych, sprzęt pomiarowy, sposób wykonania 

robót, kontrola jakości i odbiór robót -  zgodnie z OST  GDDKiA D - 01.01.01 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 

GUGiK.   

Punkty państwowej osnowy geodezyjnej oraz repery potrzebne do lokalizacji 

współrzędnych punktów głównych trasy Wykonawca uzyska własnym staraniem.  

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje i uprawnienia.   

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 

oznaczeń w czasie trwania robót.   

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 

obowiązków Wykonawcy.  

Roboty pomiarowe należy wykonać zgodnie z Ogólną Specyfikacją Techniczną (OST) 

GDDKiA D.01.01.01 „Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych”.  

 

UWAGA :szczególną uwagę należy zwrócić podczas prowadzenia robót na zachowanie w 

stanie nienaruszonym punktów geodezyjnych, które podlegają ochronie w trybie przepisów 

ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz. Ustaw 30/89 i 15/91).  

 

Jednostką obmiarową odtworzenia trasy jest 1km – kilometr, parkingu i powierzchni 

utwardzonych  

1ha – hektar, a przeniesienia punktu osnowy geodezyjnej jest 1 sztuka  
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II. Roboty ziemne. 

 

1.  Roboty ziemne - wykopy. 

 

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z OST GDDKiA D. 02.00.01 „ Roboty 

ziemne – wymagania ogólne”. Wykopy dotyczą:  

− korytowania pod konstrukcję uzupełnienia istniejącej nawierzchni jezdni,  

− korytowania pod konstrukcję ław krawężnika i obrzeży  

− wykopów związanych z wykonaniem rowu krytego  

Nadmiar urobku należy wywieźć poza teren budowy na odległość do 5km w miejsce 

wskazane przez Inwestora. Wykopy należy wykonać zgodnie z OST GDDKiA D.02.01.01. - „ 

Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych”. Roboty związane z wykonaniem wykopów 

obejmują:  

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,   

- oznakowanie robót,   

- wykonanie wykopu z wywiezieniem nadmiaru urobku na odl. do 2km   

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, wstępne profilowanie dna wykopu,   

- profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,   

- zagęszczenie powierzchni wykopu,   

- rozplantowanie urobku na odkładzie -rekultywację terenu.   

UWAGA:Przed przystąpieniem do robót ziemnych związanych z wykonywaniem wykopów, 

należy dokładnie zlokalizować występujące kolizje z uzbrojeniem, wykonać odkrywki, 

zabezpieczyć je. Roboty należy wykonać pod bezpośrednim nadzorem właścicieli uzbrojenia.  

 

Jednostką obmiarową jest 1m3.  
 

2.  Roboty ziemne - nasypy.  

  

 Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania 

określone w OST GDDKiA D - 02.03.01 „Wykonanie nasypów” oraz OST GDDKiA D. 

02.00.01 „ Roboty ziemne – wymagania ogólne”.  

 W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać 

następujących zasad:  

a) Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy 

nasypów. Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości.  

b) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od 

rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania 

kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera 

prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej.  

c) Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o 

jednakowej grubości na całej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w 

dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu.  

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało 

przepuszczalnego (o współczynniku K10 
≤10-5 m/s) ze spadkiem górnej powierzchni około 

4% ± 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie płaskim spadek powinien być obustronny, 

gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien być jednostronny, zgodny z jego 

pochyleniem. Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne 

gromadzenie się wody.  
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e) Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna 

powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być 

ukształtowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem ścieku. 

Takie ukształtowanie górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu 

potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym nasyp.  

f) Górną warstwę nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m należy wykonać z gruntów 

niewysadzinowych, o wskaźniku wodoprzepuszczalności K10 ≥ 6 × 10 –5 m/s i wskaźniku 

różnoziarnistości U ≥ 5. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich 

właściwościach, Inżynier może wyrazić zgodę na ulepszenie górnej warstwy nasypu 

poprzez stabilizację cementem, wapnem lub popiołami lotnymi. W takim przypadku jest 

konieczne sprawdzenie warunku nośności i mrozoodporności konstrukcji nawierzchni i 

wprowadzenie korekty, polegającej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.  

g) Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne 

warstwy nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m powyżej najwyższego poziomu wody, 

należy wykonać z gruntu przepuszczalnego.  

h) Przy wykonywaniu nasypów z popiołów lotnych, warstwę pod popiołami, grubości 0,3 do 

0,5 m, należy wykonać z gruntu lub materiałów o dużej przepuszczalności. Górnej 

powierzchni warstwy popiołu należy nadać spadki poprzeczne 4% ±1% według poz. d).  

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w 

nasyp. Inżynier może dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego 

zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.  

  

Nasypy w obrębie przepustów należy wykonywać jednocześnie z obu stron przepustu z 

jednakowych, dobrze zagęszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza się wykonanie 

przepustów z innych poprzecznych elementów odwodnienia w przekopach (wcinkach) 

wykonanych w poprzek uformowanego nasypu.  

Szczególną uwagę należy zwrócić na:  

a) badania przydatności gruntów do budowy nasypów,  

b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu,  

c) badania zagęszczenia nasypu,  

d) pomiary kształtu nasypu.  

e) odwodnienie nasypu  

  

Nasypy należy wykonać zgodnie z OST GDDKiA D-02.03.01. „Wykonanie nasypów”.  

  

Jednostką obmiarową jest 1m3 wykonanego nasypu z gruntu dowiezionego  

 

 

III. Podbudowa. 

 

1. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 

 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni obejmuje 

profilowanie i zagęszczanie istniejącego podłoża gruntowego kat. G1-2 na głębokość do 5cm.  

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania profilowania i zagęszczenia podłoża 

bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 

Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, 

jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.  
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Po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, 

niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.  

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń.  

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni należy wykonać 

zgodnie z OST GDDKiA D-04.01.01.  „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem 

podłoża”  

 

Jednostką obmiarową jest 1m2.  

 

2. Warstwy mrozoochronne. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem warstwy mrozoochronnej:  

– z kruszywa naturalnego 0/8mm gr. 10cm pod konstrukcję ław oporników i 

obrzeży  

– z kruszywa naturalnego 0/8mm gr. 15cm pod konstrukcję zjazdów. 

Mieszanka powinna odpowiadać wymaganiom WT-4 2010 Wymagania Techniczne 

„Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych”.  

Zakres robót obejmuje:  

- prace pomiarowe,   

- dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o 

grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,   

- wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu,   

- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,   

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej,   

- utrzymanie warstwy.  

Roboty powinny być wykonane zgodnie z Ogólną Specyfikacją Techniczną BZDBDiM    

 D.04.02.01 „Warstwy odsączające i odcinające”  

 

Jednostką obmiarową jest 1m2.  

 

 

3. Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

 

    Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie obejmuje wykonanie 

podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,0mm gr. 

15cm.  

Podbudowa powinna odpowiadać wymaganiom OST BZDBDiM D-04.04.00 

„Podbudowa  z  kruszyw. Wymagania  ogólne” oraz  OST BZDBDiM D-04.04.02 

„Podbudowa  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie”  

Prace związane z wykonaniem podbudowy obejmują :  

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,   

- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,   

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,   

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,   

- rozłożenie mieszanki,   
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- zagęszczenie rozłożonej mieszanki,  

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji 

technicznej,  -  utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona wg WT-4 2010 powinna mieścić się w 

granicach określonych krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia według norm 

określonych w WT-4 2010.  

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej 

krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. 

Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 63,0mm dla wyszczególnionych 

odcinków podbudów.  

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w WT-4 2010.  

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

b) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. 

Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności 

optymalnej,   

c) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,   

d) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W 

miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki 

mechaniczne lub małe walce wibracyjne.  

Warunki wykonania podbudowy określa OST BZDBDiM D-04.04.02 „Podbudowa  z  

kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie”.  

 

Jednostką obmiarową jest 1m2.  

 

 

IV. Obrzeża, płyty Eco. 

 

 

1. Obrzeża. 

 Obrzeża betonowe wibroprasowane o wymiarach 30x8x100cm na podsypce piaskowej i 

ławie betonowej przy zjazdach i chodnikach należy wykonać zgodnie z OST GDDKiA D - 

08.03.01 „Obrzeża betonowe”  

Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.  

 

 

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego  
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Tablica 1. Wymiary obrzeży  

Rodzaj 

obrzeża  

 Wymiary obrzeży,   

cm 

 

1  b h r 

On  75  

100  

6  

6  

20  

20  

3  

3  

 

Ow 

75  

90  

100  

8  

8  

8  

30  

24  

30  

3  

3  

3  

 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2.  

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży  

Rodzaj 

wymiaru  

Dopuszczalna odchyłka,   m 

Gatunek 1  Gatunek 2  

l ± 8  ± 12  

b,   h ± 3  ± 3  

 

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z 

formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.  

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny 

przekraczać wartości podanych w tablicy 3.  

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży  

 

Rodzaj wad i uszkodzeń 

 

Dopuszczalna wielkość  

wad i uszkodzeń 

Gatunek 1  Gatunek 2  

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi 

w mm  

 2   3  

Szczerby i 

uszkodzenia 

krawędzi i 

naroży  

 

ograniczających powierzchnie 

górne (ścieralne)  

niedopuszczalne 

ograniczających   

pozostałe powierzchnie: 

liczba, max  

 

2  

 

2  

 długość, mm, max  20  40  

 głębokość, mm, max  6  10  

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 

przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych 

badań Inżynierowi do akceptacji.  

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin 

elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i 

krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości 
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uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 

1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B10021 [4].  

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm 

przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 

1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie 

kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. Badania 

pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach 

podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2 OST GDDKiA D - 08.03.01 

„Obrzeża betonowe”.  

 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i 

ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z 

ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana 

piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.  

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub 

zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć 

wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.  

 

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:  

a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami podłoża z rodzimego gruntu 

piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami   

b) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami, przy 

dopuszczalnych odchyleniach:  

− linii obrzeża w planie, które może wynosić± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża,  

− niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić±1 cm na każde 100 m długości 

obrzeża,  

− wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 

wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość.  

 

Jednostką obmiarową jest 1m ułożonego obrzeża.  

2. Płyty Eco. 

 

Prefabrykat - element wykonany w zakładzie przemysłowym, który po zmontowaniu na 

budowie stanowi umocnienie 

rowu lub ścieku, płyty wielootworowe (Eco) o wymiarach 60x40x8cm.Wytrzymałość, kształt 

i wymiary elementów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

Podłoże, na którym układane będą elementy prefabrykowane, powinno być zagęszczone do 

wskaźnika Is = 1,0. Na przygotowanym podłożu należy ułożyć podsypkę cementowo-

piaskową o stosunku 1:4 i zagęścić do wskaźnika Is = 1,0. 

Elementy prefabrykowane należy układać z zgodnie z dokumentacją 

projektową lub SST. Spoiny pomiędzy płytami należy wypełnić zaprawą cementowo-

piaskową o stosunku 1:2 i utrzymywać w stanie 

wilgotnym przez co najmniej 7 dni. 

Kontrola jakości umocnień elementami prefabrykowanymi polega na sprawdzeniu: 

wskaźnika zagęszczenia gruntu na skarpie, 

- grubości podsypki cementowo-piaskowej – 5cm, 

wysokości i szerokości wzmacnianej skarpy, 
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równości ułożenia płyty wzdłuż krawężnika, 

dokładności wypełnienia szczelin między prefabrykatami –pełna głębokość. 

Jednostką obmiarową jest- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp 

 

V. Nawierzchnia. 

 

1. Nawierzchnia na wjazdach. 

 

Nawierzchnię na wjazdach należy wykonać z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm na 

podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr.3cm zgodnie z OST GDDKiA D-05.03.23a 

„Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników”  

 Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną 

jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów).  

 Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie 

technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki 

określone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi 

wskazaniami:  

1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z 

dopuszczalnymi odchyłkami od wymiarów:  

− długość i szerokość ± 3,0 mm, 

grubość  ± 5,0 mm,  

2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż:  

− 50 MPa, dla klasy „50”,  

− 35 MPa, dla klasy „35”,  

3) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl 

lub 150 cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione 

jednocześnie następujące warunki:  

− próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych,  

− łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków 

kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych,  

− obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie 

powinno być większe niż 20%,  

4) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%,  

5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna 

przekraczać wartości:  

− 3,5 mm, dla klasy „50”,  

− 4,5 mm, dla klasy „35”,  

6) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (SkidResistance Tester) powierzchni 

licowej górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 

jednostek SRT,  

7) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków 

betonu, krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej 

powinny być jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądy zewnętrznego i uszkodzenia 

powierzchni nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 1.  

 (Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku 

naturalnych procesów fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania 

i twardnienia; naloty te powoli znikają w okresie do 2 lat).  
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Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na 

otwartej przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.  

 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem 

podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-

piaskową, obejmują:  

1. wykonanie podbudowy,  

2. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków),  

3. przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,  

4. ułożenie kostek z ubiciem,  

5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin,  

6. wypełnienie szczelin dylatacyjnych, pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.  

 

Jednostką obmiarową jest 1m2 kompletnego wykonania zjazdów z kostki brukowej.  

 

2. Nawierzchnia chodnika. 

Nawierzchnie chodników z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej gr. 6cm na podsypce 

cementowo-piaskowej gr. 3cm należy wykonać zgodnie z OST GDDKiA D - 08.02.02 

„Chodnik z brukowej kostki betonowej”. 

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonową kostkę brukową o grubości 60 mm. 

Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju. 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

− na długości ± 3 mm, 

− na szerokości ± 3 mm, 

− na grubości ± 5 mm. 

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i 

brązowy. 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 

drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniona jednostkę 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 

wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości  60 mm 

Kostkę układa sie na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny 

miedzy kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od 

projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 

zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 

powierzchnie ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych  

i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. 

Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory płytowe z osłona 

z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie 

należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w 

kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek 

brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny 

materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnie. 

Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do 

użytkowania. Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacja 

projektowa i odpowiednimi SST. 

Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

− głębokości koryta: 
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− o szerokości do 3 m: ± 1 cm, 

− o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm, 

− szerokości koryta: ± 5 cm. 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 

podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na 

stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 

niniejszej SST: 

− pomierzenie szerokości spoin, 

− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 

do 300 m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m 

chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łata 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod 

uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie moga 

przekraczać ± 3 cm. 

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomica, co najmniej 

raz na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 

50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 

Jednostka obmiarowa jest 1m2 kompletnego wykonania chodnika. 

 

VI.   Odwodnienie. 

 

1. Rów kryty rur PEHD D=300mm. 

 

   Odcinki rowów krytych na wysokości zjazdów należy wykonać zgodnie z OST 

GDDKiA D-03.02.01 „Kanalizacja deszczowa”   

Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał 

zasypowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. 

Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w OST.  

 Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem.  

Kręgi betonowe i żelbetowe powinny odpowiadać wymaganiom  określonym przez BN-

86/8971-08 [10] i podanym w tablicach 1 i 2.  

 Kręgi betonowe powinny być wykonane z betonu klasy nie niższej niż  C-20/25                                

a kręgi żelbetowe C-16/20. Powierzchnie kręgów powinny być gładkie, jednolite, bez rys, 

pęknięć, ubytków  i rozwarstwień. Wtrącenie ciał obcych widoczne na powierzchni wyrobu, 

np. drewno, odłamki cegły itp. należy traktować jako ubytki betonu o rozmiarach tych 

wtrąceń. Naddatki betonu na powierzchniach roboczych elementu złącza są niedopuszczalne.  

Studnie z kręgów betonowych lub żelbetowych należy, jeśli dokumentacja projektowa nie 

określi tego inaczej, zagłębić w gruncie albo metodą studniarską albo poprzez wykonanie 

wykopu i opuszczenie do niego kręgów.  

Ustawienie kręgów w wykopie wykonuje się za pomocą żurawia o udźwigu do 4 t lub 

innym sposobem uzgodnionym przez Inżyniera. Należy zwracać uwagę na dokładne 

ustawienie poszczególnych kręgów ze złączami prawidłowo dopasowanymi.  
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Do wykonania odcinków rowu krytego należy zastosować rury HDPE o D=400mm, 

wyloty rowu krytego zabezpieczyć ściankami czołowymi betonowymi prefabrykowanymi.   

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót związanych z wykonaniem odcinków rowu 

krytego obejmują:  

a) roboty przygotowawcze,   

b) wykonanie wykopów, np. pod ławę lub w korpusie istniejącej drogi,  

c) wykonanie fundamentu (ławy) pod rury, np. z mieszanki kruszywa naturalnego 

(pospółki), ew. z betonu pod przepustem lub jego częścią,  

d) ułożenie rury na ławie w jednym odcinku lub w odcinkach, wymagających połączenia 

kolejnych dwóch rur złączką,  

e) wykonanie zasypki przepustu,  

f) umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu,  

g) roboty wykończeniowe.  

 

Ułożenia rury na ławie żwirowej należy dokonać po zaniwelowaniu poziomu dna i 

wytyczeniu osi przepustu  

 Zaleca się układać rurę w jednym odcinku, jeśli możliwa jest dostawa rury o odpowiedniej 

długości, wynikająca z asortymentu produkcji i możliwości transportowych. W innych 

przypadkach, przepust złożony z dwóch lub większej liczby rur powinien mieć połączenia 

złączkami poszczególnych odcinków rur.  

 Łączenie dwóch odcinków rur polega na:  

– ułożeniu na ławie złączki,  

– położeniu na złączce dwóch sąsiednich końców rur,  

– zamknięciu złączki, założeniu w złączce pasków lub śrub zaciskowych i zaciągnięcie ich, 

– zakończenie rur za pomocą prefabrykowanych ścianek czołowych ze stopką.  

Jednostką obmiarową jest 1 m dla rury 

Jednostką obmiarową jest 1 szt. dla ścianki 

 

2. Ścieki prefabrykowane. 

Odcinki  cieku prefabrykowanego należy wykonać zgodnie z OST GDDKiA D-08.05.01- 

„Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych” w zakresie przewidzianych robót 

ujętych w opracowaniu. 

Jednostką obmiarową jest 1m (metr) wykonanego ścieku z prefabrykowanych elementów 

betonowych 

 VII. Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu. 

1. Oznakowanie robót , oznakowanie pionowe i poziome - wymagania dla znaków. 

Oznakowanie robót powinno być zgodne z OST GDDKiA D-07.01.01 „Oznakowanie 

poziome” OST GDDKiA D-07.02.01 „Oznakowanie pionowe” oraz Dz. Ustaw nr 220 

poz.2181 zdn.23.12.2003 roku wraz załącznikiem nr 1 - 4 do Rozp. Ministra Infrastruktury z 

dn.03.12.2003 roku. 

Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania: odcinka robót, zmian organizacji ruchu na 

czas robót i ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu na obszarze wykonywanego 

oznakowania. 

Oznakowanie robót powinno być zgodne ze specyfikacja OST GDDKiA D.07.01.01. oraz : 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

03.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drodze - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 31.07.2003r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. 
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Oznakowanie pionowe i poziome należy umieszczać zgodnie z powyższymi specyfikacjami, 

Dz. U. nr 220 z dnia. 23 grudnia 2003r. „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i 

sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich 

umieszczania na drogach” oraz zatwierdzonym projektem stałej i czasowej organizacji ruchu. 

Jednostki obmiarowe: 

- dla tarcz znaków, słupków – 1szt zamontowanego znaku, wbudowania słupka 

- dla oznakowania poziomego – 1m2 kompletnego wykonania oznakowania. 

 

VIII.  Kontrola jakości, przedmiary, odbiory. 

 

1. Kontrola jakości robót. 

 

a) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przez własne laboratorium pełnego zakresu 

badań przewidzianych w w/w normach. Badania obejmują cały proces budowy i powinny 

być wykonane z częstotliwością określoną w ww. normach i gwarantującązachowanie 

jakości robót oraz gdy zażąda tego Inspektor Nadzoru. Niezależnie od ww. badań roboty 

kontrolowane będą przez laboratorium Zamawiającego.  

b) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania na terenie budowy następującego 

wyposażenia:  

- niwelatora 

- łaty (3m) z klinami  

c) W ramach pomiarów kontrolnych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przez 

uprawnionego geodetę niwelacji: podłoża (koryta), warstw podbudowy, warstwy jezdnej. 

Niezależnie od w/w pomiarów roboty kontrolowane będą przez geodetę Zamawiającego. d) 

Dokumentacja wyników pomiarów i badań:  

Wszystkie wyniki badań i pomiarów muszą być opracowane w sposób uzgodniony z 

Zamawiającym. Dokumenty te stanowią integralną część operatu kolaudacyjnego robót. 

Należy je sporządzać w dwóch egzemplarzach - oryginał dla Zamawiającego i kopia dla 

Wykonawcy.  

 

2. Obmiar robót. 

 

 Jednostki obmiarowe asortymentu robót określone są w kosztorysie robót. Obmiar robót 

polega na określeniu faktycznego zakresu wykonywanych robót. Obmiar robót obejmuje 

roboty określone w umowie oraz nieprzewidziane, których potrzebę wykonania uzgodniono 

pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Zakres robót nieprzewidzianych podlega 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  

 

3. Odbiory robót. 

 

 Podstawą oceny jakości i zgodności robót z umową będą badania i pomiary prowadzone w 

czasie realizacji obiektu jak i po zakończeniu robót oraz oględziny wizualne dokonane 

podczas odbioru przez Inspektora Nadzoru.  

 Odbiory robót - elementów będą przeprowadzone po dokonaniu i przedłożeniu przez 

Wykonawcę badań, atestów oraz pomiarów kontrolnych określonych w ww. normach i OST.       

 

                                                                                        Opracował:   


