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1. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe.

1. Roboty pomiarowe.

W ramach robdt pomiarowych Wykonawca zobowigzany jest do wytyczenia punktow
glownych chodnika, wszystkich punktow charakterystycznych, wykonanie pomiaréw
kontrolnych oraz przeniesienia kolidujagcych punktéw osnowy geodezyjnej poziomej. W
zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktoéw wysokosciowych
wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow glownych osi trasy i
punktow wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperow roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Materiaty do utrwalenia punktow geodezyjnych, sprzet pomiarowy, sposdb wykonania
robot, kontrola jakosci i odbior robot - zgodnie z OST GDDKIA D - 01.01.01

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami

GUGIK.

Punkty panstwowej osnowy geodezyjnej oraz repery potrzebne do lokalizacji
wspotrzednych punktow gtownych trasy Wykonawca uzyska wlasnym staraniem.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
0znaczen w czasie trwania robot.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza do
obowigzkow Wykonawcy.

Roboty pomiarowe nalezy wykona¢ zgodnie z Ogolng Specyfikacja Techniczng (OST)
GDDKIiA D.01.01.01 ,,0Odtworzenie trasy i punktoéw wysokosciowych”.

UWAGA :szczegodlng uwage nalezy zwroci¢ podczas prowadzenia robdt na zachowanie w
stanie nienaruszonym punktow geodezyjnych, ktore podlegaja ochronie w trybie przepisow
ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz. Ustaw 30/89 i 15/91).

Jednostka obmiarowa odtworzenia trasy jest 1km — kilometr, parkingu i powierzchni
utwardzonych
1ha — hektar, a przeniesienia punktu osnowy geodezyjnej jest 1 sztuka



1. Roboty ziemne.

1. Roboty ziemne - wykopy.

Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie z OST GDDKiIiA D. 02.00.01 ,, Roboty
ziemne — wymagania ogolne”. Wykopy dotyczg:
— korytowania pod konstrukcj¢ uzupelnienia istniejacej nawierzchni jezdni,
— korytowania pod konstrukcj¢ taw kraweznika i obrzezy
— wykopoéw zwigzanych z wykonaniem rowu krytego

Nadmiar urobku nalezy wywiez¢é poza teren budowy na odlegtos¢ do 5km w miejsce

wskazane przez Inwestora. Wykopy nalezy wykona¢ zgodnie z OST GDDKIA D.02.01.01. - ,,
Wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych”. Roboty zwigzane z wykonaniem wykopow
obejmum

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

wykonanie wykopu z wywiezieniem nadmiaru urobku na odl. do 2km

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, wstepne profilowanie dna wykopu,

profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

zageszczenie powierzchni wykopu,

rozplantowanie urobku na odktadzie -rekultywacje terenu.
UWAGA Przed przystapieniem do robdt ziemnych zwigzanych z wykonywaniem wykopow,
nalezy doktadnie zlokalizowa¢ wystepujace kolizje z uzbrojeniem, wykona¢ odkryweki,
zabezpieczy¢ je. Roboty nalezy wykona¢ pod bezposrednim nadzorem wtascicieli uzbrojenia.

Jednostka obmiarows jest 1m?.

2. Roboty ziemne - nasypy.

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéw powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w OST GDDKIA D - 02.03.01 ,,Wykonanie nasypéw” oraz OST GDDKIiA D.
02.00.01 ,, Roboty ziemne — wymagania ogolne”.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rOwnomiernego osiadania nalezy przestrzegac

nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa, z gruntow przydatnych do budowy
nasypoéw. Nasypy powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od
rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania
kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera
prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;.

c) Grunty o roznych wiasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o
jednakowej grubosci na calej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé¢ w
dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywa¢ poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego (o wspotczynniku Kio =10 m/s) ze spadkiem gornej powierzchni okoto
4% + 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny,
gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego
pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne
gromadzenie si¢ wody.



e)

f)

)]

h)

Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna
powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢
uksztattowane Ku 0si nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem scieku.
Takie uksztattowanie goérnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.

Gorng warstwe nasypu, 0 grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntéw
niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci Kio> 6 * 10 > m/s i wskazniku
roéznoziarnistosci U > 5. Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich
wilasciwosciach, Inzynier moze wyrazi¢ zgod¢ na ulepszenie gornej warStwy nasypu
poprzez stabilizacje cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jest
konieczne sprawdzenie warunku nosnosci i mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni i
wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne
warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody,
nalezy wykonac z gruntu przepuszczalnego.

Przy wykonywaniu nasypoéw z popiotow lotnych, warstwe pod popiotami, grubosci 0,3 do
0,5 m, nalezy wykona¢ z gruntu lub materiatbw o duzej przepuszczalnosci. Gornej
powierzchni warstwy popiotu nalezy nada¢ spadki poprzeczne 4% +1% wedhug poz. d).
Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w
nasyp. Inzynier moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

Nasypy w obrgbie przepustow nalezy wykonywaé jednoczesnie z obu stron przepustu z

jednakowych, dobrze zageszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza si¢ wykonanie
przepustow z innych poprzecznych elementéow odwodnienia w przekopach (wcinkach)
wykonanych w poprzek uformowanego nasypu.

a)
b)
c)
d)
e)

Szczegbdlng uwage nalezy zwrocié na:

badania przydatnosci gruntoéw do budowy nasypow,

badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
badania zageszczenia nasypu,

pomiary ksztattu nasypu.

odwodnienie nasypu

Nasypy nalezy wykona¢ zgodnie z OST GDDKIA D-02.03.01. ,,Wykonanie nasypow”.

Jednostka obmiarowa jest 1m* wykonanego nasypu z gruntu dowiezionego

I11. Podbudowa.

1. Profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni obejmuje
profilowanie i zaggszczanie istniejacego podtoza gruntowego kat. G1-2 na gighbokos¢ do 5¢cm.
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania profilowania 1 zageszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Weczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza,
jest mozliwe wytacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.



Po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany,
niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy wykonaé
zgodnie z OST GDDKIA D-04.01.01. ,Koryto wraz z profilowaniem i zaggSzczaniem
podtoza”

Jednostka obmiarows jest 1m?,

2. Warstwy mrozoochronne.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem warstwy mrozoochronnej:
-z kruszywa naturalnego 0/8mm gr. 10cm pod konstrukcje taw opornikow i
obrzezy
— z kruszywa naturalnego 0/8mm gr. 15cm pod konstrukcje zjazdow.
Mieszanka powinna odpowiada¢ wymaganiom WT-4 2010 Wymagania Techniczne
,Mieszanki niezwigzane do drég krajowych”.
Zakres robot obejmuje:
prace pomiarowe,
dostarczenie 1 roztozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu o
grubosci i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej,
utrzymanie warstwy.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Ogolng Specyfikacja Techniczng BZDBDIM
D.04.02.01 ,,Warstwy odsaczajace i odcinajace”

Jednostka obmiarows jest 1m?,

3. Warstwa podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie.

Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie obejmuje wykonanie
podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,0mm gr.
15cm.

Podbudowa powinna odpowiada¢ wymaganiom OST BZDBDiIM D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” oraz OST BZDBDiM D-04.04.02
,Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie”

Prace zwigzane z wykonaniem podbudowy obejmuja :
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
roztozenie mieszanki,



zageszczenie roztozonej mieszanki,
przeprowadzenie pomiarow 1 badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji
technicznej, -  utrzymanie podbudowy w czasie robot.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wg WT-4 2010 powinna miesci¢ si¢ w
granicach okreslonych krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia wedlug norm
okreslonych w WT-4 2010.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciaggta i nie moze przebiega¢ od dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach.
Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 63,0mm dla wyszczegolnionych
odcinkéw podbudow.

Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okreslone w WT-4 2010.

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

b) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci
optymalnej,

c) rowniarek albo uktadarek do rozkladania mieszanki,

d) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W
miejscach trudno dostgpnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub male walce wibracyjne.

Warunki wykonania podbudowy okresla OST BZDBDiM D-04.04.02 ,,Podbudowa z

kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie”.

Jednostka obmiarowsa jest 1m?.

1V. Obrzeza, ptyty Eco.

1. Obrzeza.

Obrzeza betonowe wibroprasowane o wymiarach 30x8x100cm na podsypce piaskowej i
tawie betonowej przy zjazdach i chodnikach nalezy wykona¢ zgodnie z OST GDDKIA D -
08.03.01 ,,0Obrzeza betonowe”

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

]
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego



Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy,
obrzeza cm

1 b h r
On 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchylka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
! +8 +12

b, h +3 L3

Powierzchnie obrzezy powinny byc¢ bez rys, pekniec¢ i ubytkow betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawegdzie elementow powinny by¢ rowne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1| Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi 2 | 3
w mm
Szczerby i ograniczajacych powierzchnie niedopuszczalne
uszkodzenia gorne (Scieralne)
krawedzi i ograniczajacych
harozy pozostate powierzchnie:
liczba, max 2 2
dlugo$¢, mm, max 20 40
glebokosé¢, mm, max 6 10

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i
krawegdziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtgbokosci



uszkodzen nalezy wykonac¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do
1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy
11 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przytozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnosciag do 1 mm. Badania
pozostatych materiatdw powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatdw wymienionych w pkt 2 OST GDDKIiA D - 08.03.01
,,Obrzeza betonowe”.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i
ze $wiatlem (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana
piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypehic je piaskiem lub
zaprawa cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢
woda. Spoiny musza by¢ wypehione catkowicie na petng gltghbokosé.

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (tawg) - zgodnie z wymaganiami podtoza z rodzimego gruntu
piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami

b) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami, przy
dopuszczalnych odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢t 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

— niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢+1l cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,

— wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywaé catkowite
wypelnienie badanej spoiny na pelng glebokosc.

Jednostka obmiarowa jest 1m utozonego obrzeza.
2. Plyty Eco.

Prefabrykat - element wykonany w zakladzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na
budowie stanowi umocnienie

rowu lub $cieku, ptyty wielootworowe (Eco) o wymiarach 60x40x8cm.Wytrzymatos¢, ksztatt
i wymiary elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Podloze, na ktérym uktadane beda elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone do
wskaznika Is = 1,0. Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podsypke cementowo-
piaskowa o stosunku 1:4 i zagesci¢ do wskaznika Is = 1,0.

Elementy prefabrykowane nalezy uktada¢ z zgodnie z dokumentacja

projektowa lub SST. Spoiny pomigdzy plytami nalezy wypelni¢ zaprawa cementowo-
piaskowa o stosunku 1:2 i utrzymywaé w stanie

wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi polega na sprawdzeniu:

— wskaznika zageszczenia gruntu na skarpie,

- grubosci podsypki cementowo-piaskowej — 5¢cm,

— wysokosci 1 szeroko$ci wzmacnianej skarpy,



— rownosci utozenia ptyty wzdhuz kraweznika,
— doktadnos$ci wypelnienia szczelin migdzy prefabrykatami —petna glebokos$¢.
Jednostka obmiarows jest- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp

V. Nawierzchnia.

1. Nawierzchnia na wjazdach.

Nawierzchni¢ na wjazdach nalezy wykona¢ z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm na

podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr.3cm zgodnie z OST GDDKIA D-05.03.23a

»Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drog i ulic oraz placow i chodnikéw”

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong

jednostke (Instytut Badawczy Drog i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie

technicznej, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki

okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi
wskazaniami:

1) ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z
dopuszczalnymi odchytkami od wymiardéw:

— dlugos¢ i szerokos¢  + 3,0 mm,
grubos¢ + 5,0 mm,

2) wytrzymatos$¢ na sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

— 50 MPa, dla klasy ,,50”,
— 35 MPa, dla klasy ,,35”,

3) mrozoodpornos¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl
lub 150 cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykta, powinny by¢ spetnione
jednoczesnie nastepujace warunki:

— probki nie powinny wykazywacé pekniec i zarysowan powierzchni licowych,

— faczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,

— obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie
powinno by¢ wieksze niz 20%,

4) nasigkliwos¢, nie powinna przekraczac 5%,

5) $cieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona strata wysokosci, nie powinna
przekracza¢ wartosci:

— 3,5 mm, dla klasy ,,50”,
— 4,5 mm, dla klasy ,,35”,

6) szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (SkidResistance Tester) powierzchni
licowej gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50
jednostek SRT,

7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny miec rys, peknigc¢ i ubytkow
betonu, krawedzie elementow powinny by¢ rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej
powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewngtrznego i uszkodzenia
powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstaja w wyniku
naturalnych procesow fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wigzania
i twardnienia; naloty te powoli znikaja w okresie do 2 lat).



Kostke zaleca si¢ pakowa¢ na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na
otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystgpowaniem
podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypelnieniem spoin zaprawg Cementowo-
piaskowa, obejmuja:

1. wykonanie podbudowy,

wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikoéw, obrzezy i ew. $cickow),
przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

ulozenie kostek z ubiciem,

przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,
wypelnienie szczelin dylatacyjnych, pielggnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

o0 A wN

Jednostka obmiarowa jest 1m? kompletnego wykonania zjazdéw z kostki brukowe;.

2. Nawierzchnia chodnika.

Nawierzchnie chodnikéw z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej gr. 6¢cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3cm nalezy wykona¢ zgodnie z OST GDDKiIiA D - 08.02.02
,,Chodnik z brukowej kostki betonowe;j”.

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowa kostke brukowg o grubosci 60 mm.
Kostki o takiej grubosci sg produkowane w Kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

—na dhugosci £ 3 mm,

— na szerokos$ci £ 3 mm,

— na grubo$ci = 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i
brazowy.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniona jednostke
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne 1 proste,
wklesnigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci 60 mm

Kostke uktada sie na podsypce lub podlozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosily od 2 do 3 mm. Kostk¢ nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu. Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehi¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych

i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostona
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i1 jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek
brukowych nie wolno uzywa¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeti¢ szczeliny
materiatem do wypelnienia i zamie$¢ nawierzchnie.

Chodnik z wypehieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do
uzytkowania. Sprawdzenie podloza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowa i odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

— glebokosci koryta:
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— o szerokoscido 3 m: + 1 cm,

— 0 szerokos$ci powyzej 3 m: £ 2 cm,

— szerokosci koryta: =5 cm.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i
podhuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5
niniejszej SST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidlowo$ci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) 1 kolor nawierzchni jest zachowany

Sprawdzenie rownos$ci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tata co najmniej raz na kazde 150
do 300 m2 utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m
chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tata 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zalamania niwelety nie moga
przekracza¢ =+ 3 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmnie;j
raz na kazde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co
50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

Jednostka obmiarowa jest 1m2 kompletnego wykonania chodnika.

V1. Odwodnienie.

1. Réw kryty rur PEHD D=300mm.

Odcinki rowoéw krytych na wysoko$ci zjazdow nalezy wykona¢ zgodnie z OST
GDDKIA D-03.02.01 ,,Kanalizacja deszczowa”

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat
zasypowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w OST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem.
Kregi betonowe i zelbetowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez BN-
86/8971-08 [10] i podanym w tablicach 1 i 2.
Kregi betonowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy nie nizszej niz  C-20/25
a kregi zelbetowe C-16/20. Powierzchnie kregow powinny by¢ gladkie, jednolite, bez rys,
peknigé, ubytkow i rozwarstwien. Wtracenie ciat obcych widoczne na powierzchni wyrobu,
np. drewno, odtamki cegty itp. nalezy traktowac¢ jako ubytki betonu o rozmiarach tych
wtracen. Naddatki betonu na powierzchniach roboczych elementu ztgcza sg niedopuszczalne.
Studnie z kregéw betonowych lub zelbetowych nalezy, jesli dokumentacja projektowa nie
okresli tego inaczej, zaglebi¢ w gruncie albo metoda studniarska albo poprzez wykonanie
wykopu i opuszczenie do niego kregow.

Ustawienie kregoéw w wykopie wykonuje si¢ za pomoca zurawia 0 udzwigu do 4 t lub
innym sposobem uzgodnionym przez Inzyniera. Nalezy zwraca¢ uwage na doktadne
ustawienie poszczegolnych kregow ze ztaczami prawidtowo dopasowanymi.
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Do wykonania odcinkéw rowu krytego nalezy zastosowac rury HDPE o D=400mm,
wyloty rowu krytego zabezpieczy¢ $ciankami czolowymi betonowymi prefabrykowanymi.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot zwigzanych z wykonaniem odcinkéw rowu
krytego obejmuja:

a) roboty przygotowawcze,

b) wykonanie wykopow, np. pod tawe lub w korpusie istniejacej drogi,

c) wykonanie fundamentu (fawy) pod rury, np. z mieszanki kruszywa naturalnego
(pospoiki), ew. z betonu pod przepustem lub jego czescia,

d) ulozenie rury na tawie w jednym odcinku lub w odcinkach, wymagajacych potaczenia
kolejnych dwoch rur ztgczka,

e) wykonanie zasypki przepustu,

f) umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu,

g) roboty wykonczeniowe.

Ulozenia rury na tawie zwirowej nalezy dokona¢ po zaniwelowaniu poziomu dna i
wytyczeniu 0si przepustu
Zaleca si¢ uktadac rure w jednym odcinku, jesli mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej
dhugosci, wynikajaca z asortymentu produkcji i mozliwosci transportowych. W innych
przypadkach, przepust ztozony z dwodch lub wigkszej liczby rur powinien mie¢ potaczenia
ztaczkami poszczegodlnych odcinkow rur.

Laczenie dwdch odcinkdéw rur polega na:

— ulozeniu na tawie zlgczKki,
— potozeniu na ztgczce dwoch sgsiednich koncow rur,
zamknieciu ztaczki, zatozeniu w ztgczce paskow lub srub zaciskowych i zaciggniecie ich,
zakonczenie rur za pomocg prefabrykowanych $cianek czotowych ze stopka.
Jednostka obmiarowg jest 1 m dla rury
Jednostka obmiarowa jest 1 szt. dla Scianki

2. Scieki prefabrykowane.

Odcinki cieku prefabrykowanego nalezy wykona¢ zgodnie z OST GDDKIA D-08.05.01-
,.Scieki z prefabrykowanych elementow betonowych” w zakresie przewidzianych robot
ujetych w opracowaniu.

Jednostka obmiarowa jest 1m (metr) wykonanego $cieku z prefabrykowanych elementow
betonowych

VII. Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.

1. Oznakowanie robot , oznakowanie pionowe i poziome - wymagania dla znakow.
Oznakowanie robot powinno by¢ zgodne z OST GDDKiA D-07.01.01 ,,Oznakowanie
poziome” OST GDDKIA D-07.02.01 ,,Oznakowanie pionowe” oraz Dz. Ustaw nr 220
poz.2181 zdn.23.12.2003 roku wraz zalacznikiem nr 1 - 4 do Rozp. Ministra Infrastruktury z
dn.03.12.2003 roku.

Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania: odcinka robot, zmian organizacji ruchu na
czas robot 1 ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo ruchu na obszarze wykonywanego
oznakowania.

Oznakowanie robot powinno by¢ zgodne ze specyfikacja OST GDDKIiA D.07.01.01. oraz :

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia
03.07.2003r. w sprawie szczegdbtowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drodze - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z
dnia 31.07.2003r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych.
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Oznakowanie pionowe i poziome nalezy umieszcza¢ zgodnie z powyzszymi specyfikacjami,
Dz. U. nr 220 z dnia. 23 grudnia 2003r. ,,Szczegdétowe warunki techniczne dla znakow i
sygnaldow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i1 warunki ich
umieszczania na drogach” oraz zatwierdzonym projektem statej i czasowej organizacji ruchu.
Jednostki obmiarowe:

- dla tarcz znakow, stupkow — 1szt zamontowanego znaku, wbudowania stupka

- dla oznakowania poziomego — 1m2 kompletnego wykonania oznakowania.

VIII. Kontrola jakosci, przedmiary, odbiory.

1. Kontrola jakosci robot.

a) Wykonawca zobowiazany jest do wykonania przez witasne laboratorium pelnego zakresu
badan przewidzianych w w/w normach. Badania obejmuja caty proces budowy i powinny
by¢ wykonane z czestotliwosciag okreslong w ww. normach i gwarantujgcagzachowanie
jakosci robot oraz gdy zazada tego Inspektor Nadzoru. Niezaleznie od ww. badan roboty
kontrolowane beda przez laboratorium Zamawiajacego.

b) Wykonawca zobowigzany jest do posiadania na terenie budowy nastepujacego
wyposazenia:

- niwelatora

- faty (3m) z klinami

c) W ramach pomiaréw kontrolnych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przez
uprawnionego geodet¢ niwelacji: podtoza (koryta), warstw podbudowy, warstwy jezdnej.
Niezaleznie od w/w pomiarow roboty kontrolowane beda przez geodete Zamawiajacego. d)
Dokumentacja wynikow pomiaréw i badan:

Wszystkie wyniki badan i pomiaréw muszg by¢ opracowane w sposob uzgodniony z
Zamawiajacym. Dokumenty te stanowia integralng cze$¢ operatu kolaudacyjnego robot.
Nalezy je sporzadza¢ w dwoch egzemplarzach - oryginat dla Zamawiajacego i kopia dla
Wykonawcy.

2. Obmiar robdét.

Jednostki obmiarowe asortymentu robot okreslone sa w kosztorysie robot. Obmiar robot
polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonywanych robdt. Obmiar robot obejmuje
roboty okreslone w umowie oraz nieprzewidziane, ktorych potrzeb¢ wykonania uzgodniono
pomicdzy Wykonawcg a Zamawiajacym. Zakres robot nieprzewidzianych podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

3. Odbiory robot.

Podstawg oceny jakosci i zgodnosci robot z umowg beda badania i pomiary prowadzone w
czasie realizacji obiektu jak i po zakonczeniu robot oraz ogledziny wizualne dokonane
podczas odbioru przez Inspektora Nadzoru.

Odbiory robdt - elementow beda przeprowadzone po dokonaniu i przedlozeniu przez
Wykonawcg badan, atestow oraz pomiarow kontrolnych okreslonych w ww. normach i OST.

Opracowal:
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