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1. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego 

1.1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy opracowany na 

potrzeby wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej basenu w Szydłowcu .  

Wyżej wymienione zamierzenie projektowe pozwoli na zwiększenie aktywności 

fizycznej mieszkańców gminy.   

W projekcie oraz w przedmiarach i kosztorysie Inwestorskim , należy uwzględnić 

podział inwestycji na 3 etapy .  

1.Etap – zagospodarowanie terenu – drogi dojazdowe ciągi piesze , zieleń , wycinka, 

przyłącza Infrastruktury technicznej , przygotowanie terenu do inwestycji  

2.Etap – budynek basenu wraz z instalacjami  

3.Etap – budynek łącznika  

Wykonany projekt będzie stanowił podstawę do opisu przedmiotu zamówienia . 

Przewiduje się współpracę Wykonawcy  z Zamawiającym przy tworzeniu SIWZ dla 

zamówienia robót budowlanych. Projektant będzie również pełnił nadzory autorskie na 

budowie.  

Dokumentacja projektowa musi spełniać wymogi dofinansowania inwestycji ze środków 

publicznych, przez m. in. Narodowy Fundusz Kultury Fizycznej. 

Załącznikiem do niniejszego PFU jest koncepcja  dla zadania pn.: „Budowa 

basenu w Szydłowcu ” – dokument ten stanowi element opisu przedmiotu zamówienia 

oraz stanowi podstawę do wykonania projektu z możliwością modyfikacji . Koncepcja 

przedstawia ogólny zamysł i program funkcjonalny budynku.  

Wykonawca projektu przed wykonaniem projektu budowlanego i wykonawczego 

powinien wykonać szczegółową koncepcję obiektu wraz z wizualizacjami z 4 stron 

budynku , 4 widoki wnętrza obiektu oraz przedstawić ją Zamawiającemu do 

zatwiedzenia . Szczegółowa koncepcja powinna uwzględniać rozwiązania funkcjonalne 

obiektu  , przeciwpożarowe , instalacjne i technologiczne . W koncepcji Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu wstępny kosztorys realizacji inwestycji  z podziałem na 

etapy wymienione powyżej .  

Dodatkowym celem inwestycji jest minimalizacja kosztów eksploatacyjnych, która 

musi być uwzględniana przy dobrze środków technicznych oraz kształtu 

architektonicznego obiektu (np. wentylacja, ogrzewanie, itd.). Określenie wstępnego 

kształtu obiektu i rozkładu pomieszczeń z zapewnieniem wymagań określonych  
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w przepisach prawnych, w szczególności w zakresie powierzchni minimalnych 

poszczególnych pomieszczeń, szerokości przejść itp. należy do Wykonawcy. Wykonawca 

w tym celu dokona optymalizacji założeń techniczno-technologicznych zawartych  

w koncepcji dla zadania pn.: „Budowa krytego basenu w Szydłowcu ” . 

Przed przystąpieniem do projektu, należy uzyskać odpowiednie informacje niezbędne 

do wykonania zadania: 

 Wypis i wyrys z Planu Miejscowego,  

 Wypis i wyrys z rejestru gruntów, 

 Sporządzić mapy do celów projektowych, 

 Wystąpić do właścicieli i dostawców mediów jak energia elektryczna , woda, 

kanalizacja , gaz  o warunki techniczne zapotrzebowania i odbioru mediów.  

 Projekt należy uzgodnić z rzeczoznawca ds. przeciwpożarowych oraz sanitarnych  

 Obiekt należy dostosować dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku  

w tym również należy udostępnić niecki basenowe  

 Wykonać analizę efektywności zastosowania alternatywnych źródeł energii 

 Wykonać charakterystykę energetyczną budynku 

 Wykonać badania gruntu  

 Wykonać projekt budowlany i wykonawczy budynku basenu krytego wraz  

z przyłączami  

 Uzyskać pozwolenie na budowę  

Projekt zagospodarowania terenu należy sporządzić na mapie przeznaczonej do celów 

projektowych. Przyłącza infrastruktury technicznej należy sporządzić według warunków 

technicznych wydanych przez właścicieli poszczególnych mediów i uzgodnić z nimi przebieg 

przyłączy.  

Należy wykonać projekt architektoniczno-budowlany ze wszystkimi potrzebnymi 

branżami i uzgodnieniami , projekt wykonawczy, a także specyfikację techniczną wykonania  

i odbioru robót budowlanych. 

Zamówienie obejmuje: 

 Sporządzenie projektów budowlanych w zakresie niezbędnym do zgłoszenia robót 

budowlanych z uzyskaniem niezbędnych, wynikających z przepisów: uzgodnień, opinii, 

pozwoleń i zgód – zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane oraz 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003R. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego, 
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 Sporządzenie Informacji BIOZ 

 Sporządzenie projektów wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania  

i odbioru robót według wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

sporządzenie przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich, 

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych 

Powierzchnia terenu objętego koncepcją :   4489,00 m2 

Powierzchnia zabudowy :      1455,00 m2 

Powierzchnie utwardzone :     2314,00 m2 

Powierzchnie zielone :      720,00 m2 

Powierzchnia użytkowa całości :    2955,30 m2 

Powierzchnia użytkowa piwnicy :     878,80 m2 

Powierzchnia użytkowa parteru :     1349,60 m2 

Powierzchnia użytkowa piętra :     726,90 m2 

Kubatura budynku :      11.000,00 3 

Łącznik ze szkołą  :       200,00 m2   

  

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu Zamówienia 

Budynek basenu będzie się mieścił na działce 1811/1  w planowanym przez Inwestora 

budowy kompleksu  obiektów sportowych przy Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony 

Pogranicza w Szydłowcu.  

W sąsiedztwie lokalizacji obiektu , od strony północnej znajduje się  zabudowa 

domów jednorodzinnych z drogą dojazdową szutrową  . Od strony południowej basen,  będzie 

sąsiadował budynkiem  Zespołu Szkół . Od strony zachodniej znajduje się las , a od strony 

wschodniej droga główna dojazdowa ulica Tadeusza Kościuszki . Dojazd na teren basenu 

odbywać się będzie ulica Tadeusza Kościuszki i dalej droga dojazdową do Zespołu Szkół . 

Inwestor planuje budowę ulicy dojazdowej  wraz z miejscami parkingowymi i zatokami 

autobusowymi . 

Obecnie teren ,  na którym zostanie wybudowany basen jest nieuzbrojony, porośnięty 

trawą i samosiejkami . Media  znajdują się w pobliżu działki w ul. Tadeusza Kościuszki  

i drogi dojazdowej do szkoły. Teren ogrodzony  jako teren szkolny .  
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Przy budowie budynku pływalni konieczne będzie przełożenie przyłącza wody i kanalizacji 

przebiegającego do istniejącego w pobliżu domu jednorodzinnego .  

1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Należy zaprojektować basen kryty dla następujących założeń funkcjonalnych: 

 basen sportowy o wymiarach 25 m x 12,5 m i zmiennej głębokości od 1,3 m do 1,8 m, 

6 torów pływackich 

 basen rekreacyjny o wymiarach 12,5 m x 8 m i zmiennej głębokości od 0,75 m do 1,0 

m, wyposażony w gejzery i bicze wodne 

 brodzik dla dzieci o wymiarach 4,2x4,2 m z małą zjeżdżalnię dla dzieci np.: typu 

“słonik” 

 wanna z hydromasażem dla ośmiu osób 

 zamknięta zjeżdżalnią rurową długość około 50 m  

 tężnia  

 sauna  

 widownia 

 strefa zaplecza sanitarnego i szatniowego; 

 strefa zaplecza technicznego; 

 recepcja, komunikacje; 

 wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych; 

 wykonanie instalacji audio-video, automatyki oraz BMS; 

 wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych; 

 wykonanie instalacji grzewczej, kotłownia 

 wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji; 

 wykonanie instalacji do odzysku ciepła; 

 wykonanie instalacji w zakresie odnawialnych źródeł ciepła; 

 wykonanie przyłącza wodociągowego oraz kanalizacji; 

 wykonanie przyłącza gazu 

 wyposażenie  

 zagospodarowanie terenu wraz z robotami drogowymi (m.in. budowa zjazdu z drogi, 

drogi i ciągi wewnętrzne, zieleń, ogrodzenie, mała architektura). 

Przewiduje się działanie obiektu w godzinach 8:00 – 22:00, 7 dni w tygodniu. 

Zagospodarowanie terenu  

Budynek krytego basenu zostanie zlokalizowany na działce 1811/ 1 , na terenie szkoły .  
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Do budynku , zostanie  doprowadzona droga dojazdowa wraz z wybudowaniem wzdłuż niej 

miejsc postojowych dla samochodów.  

Budynek krytej pływalni zostanie usytuowany równolegle do ulicy dojazdowej . Wejście do 

budynku od strony południowej w podcieniu. Od strony północnej , należy wykonać  do 

budynku dojazd wraz ze ścianą oporową , dojazd do poziomu piwnicy , który służyć będzie 

obsłudze obiektu , wywóz śmieci , dowóz chemikaliów itp.  

Do budynku należy doprowadzić przyłącze wody , kanalizację , przyłącze gazu i energii 

elektrycznej, trafo  . Przy obiekcie , należy zlokalizować hydrant zewnętrzny.  

Wzdłuż drogi dojazdowej  Inwestor planuje budowę chodnika , Ścieżkę od strony chodnika 

do wejścia , nakazy utwardzić płytami chodnikowymi .  

Wokół basenu , teren wolny należy obsiać trawą , posadzić zieleń ozdobną i parkową  .  

Budynek basenu 

Zaprojektowano budynek podpiwniczony , jedno i dwukondygnacyjny . Dach płaski . 

Budynek zaprojektowano w technologii szkieletowej żelbetowej . Rozstaw słupów i wiązarów 

dachowych  co 5 m , dach hali basenowej wiązary dachowe z drewna klejonego , dach  

w części szatniowej i widowni , płaski płyta żelbetowa.  

Piwnica  - podbasenie wraz z pomieszczeniami technicznymi przeznaczonymi dla technologii 

basenowej , wentylatorowni, rozdzielni elektrycznej , kotłowni . Wygospodarowano również 

pomieszczenie sali ćwiczeń. Do piwnicy od strony tylnej doprowadzić drogę dojazdową , 

która będzie służyć obsłudze budynku .  

Na parterze mieści  się hala basenowa wraz z zapleczem szatniowym , pomieszczeniami 

ratowników , tężni , sauny , kasy z holem wejściowym, sanitariaty .  

Na piętrze usytuowano widownię , salę ćwiczeń oraz platformę dla zjazdu  

ze zjeżdżalni  50 m .  

Budynek dostosowano dla osób niepełnosprawnych , zaprojektowano sanitariaty 

przeznaczone dla tych osób oraz zaprojektowano windę o gabarytach pozwalający 

przemieszczać się osobom niepełnosprawnym , wszystkie pomieszczenia bez progów .  

Komunikacja pionowa odbywać się będzie poprzez klatkę schodowa oraz windę . 

Budynek łącznika  

Należy zaprojektować łącznik na słupach , prowadzący od budynku szkoły do budynku 

basenu na 1 piętrze. Łącznik będzie przebiegał nad drogą dojazdową . Wysokość światła 

przejazdu pod łącznikiem powinna pozwolić  na przejazd  samochodów straży pożarnej oraz 

autobusów ,  Łącznik przeszkolony po obu stronach elewacji oraz zadaszony – przejście 

uczniów suchą stopą ‘’ . W łączniku należy zaprojektować instalację oświetleniową , co, 
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monitoring, wentylację  oraz odwodnienie dachu . Przebieg , włączenie łącznika do szkoły 

należy uzgodnić z Dyrekcją .  

1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 Niecki basenu  

Zaprojektować  niecki basenowe ze stali nierdzewnej : 

1. basen sportowy o wymiarach 25 m x 12,5 m i zmiennej głębokości od 1,3 m do 1,8 m, 

6 torów pływackich z homologacją wg FINA – możliwość przeprowadzania zawodów 

pływackich 

2. basen rekreacyjny o wymiarach 12,5 m x 8 m i zmiennej głębokości od 0,75 m do 1,0 

m, wyposażony w gejzery i bicze wodne 

3. brodzik dla dzieci o wymiarach 4,2x4,2 m z małą zjeżdżalnię dla dzieci np.: typu 

“słonik” 

4. wanna z hydromasażem dla ośmiu osób 

5. zamknięta zjeżdżalnią rurową długość około 50 m  

Materiały i elementy konstrukcyjne niecek basenowych wykonać w całości ze stali 

szlachetnej nierdzewnej walcowanej gładkiej zgodnie z PN-EN 10088 część 2. 

Powierzchnie widoczne wykonać z walcówki o gładkiej jasnej powierzchni (gołej) 2B wg 

PN-EN 10088-2. W miejscach, w których jest to wymagane, należy wykonać powierzchnię 

szlifowaną ziarnem nie mniejszym jak 400. Spoiny pozostają bez obróbki mechanicznej.  

W miejscach, w których jest to wymagane, spoiny czołowe należy wygładzić przez 

szlifowanie. Pozostałe spoiny obrobić przez szczotkowanie oraz trawienie chemiczne.  

W obszarze krawędzi przelewowej basenu wszystkie spoiny od strony wody należy wygładzić 

przez szlifowanie.  

Na wewnętrznej powierzchni niecek niedopuszczalne jest stosowanie powłok PCW oraz 

okładzin foliowych lub ceramicznych. 

Malowanie : Linię rozdziału torów pływackich w dnie niecki basenu oraz na ścianach 

szczytowych  wykonać metodą trawienia elektrochemicznego na kolor RAL5011, 

dopuszczalnie RAL5008, bezpośrednio na płytach dennych. Ze względu na wymaganą 

najwyższą jakość i trwałość barwienie należy wykonać w warunkach warsztatowych.  

Wymiarowanie wg przepisów FINA 

Wyposażenie basen sportowy :  

o Schody zejściowe z poręczami 2 szt  

o Drabinka w niszy ścian z poręczami 2 szt 
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o System hydrauliki 

o Piktogramy  

o Słupek startowy ,wykonane i oznakowane z czterech stron zgodnie z przepisami FINA 

 2013- 2017. Mocowane słupków na krótszym z boków basenu  

 od strony głębokiej,- 6 szt 

o Linie torowe do zawodów pływacki 6 szt 25 m .Przewiduje się zastosowanie lin 

startowych wyczynowych zapewniających odpowiedni poziom tłumienia fal o średnicy 

krążków fi150mm na lince stalowej fi 6mm ze stali AISI3 16 o długości 25 m. Obiekt należy 

wyposażyć w 7szt. lin startowych wyposażone w haki i napinacze. Liny torowe mocowane  są 

w uchwytach w rynnie fińskiej po obu stronach. Kolorystyka zgodna z wymogami FINA 

2013-2017. Dodatkowo należy pływalnię wyposażyć w drugi komplet 7szt. lin treningowych, 

 Sygnalizacja falstartu - Należy zastosować maszty sygnalizacji falstartu wykonane ze 

stali kwasoodpornej AISI316 o wysokości 1,8m. Słupki i liny falstartu będą zamontowane 

odpowiednio na 15 m od ściany wyposażonej w słupki startowe zgodnie z FINA FR2.10. 

Zestaw składa się z dwóch masztów oraz jednej liny falstartu, 

 Sygnalizacja nawrotów - Należy zastosować maszty sygnalizacji nawrotów  

o wysokości 1,8m wykonane ze stali kwasoodpornej AISI316. Maszty i liny nawrotów będą 

zamontowane odpowiednio w odległości 5 m od ścian nawrotowych zgodnie z FINA 2013-

2017 FR2.9. Zestaw składa się z czterech masztów oraz dwóch lin nawrotów. 

 Wyposażyć basen sportowy w liny treningowe i bębny ze stali kwasoodpornej do 

zwijania lin sportowych. 

o Pas torów pływackich 

o Reflektor podwodny , oświetlenie typu LED , 10 szt 

o Dźwig dla osób niepełnosprawnych  

Wyposażenie basen rekreacyjny :  

o Schody do niecki z poręczami 2 szt 

o Drabinka w niszy ścian z poręczami  2 szt 

o System hydrauliki 

o Masaż karku z kołnierzem mocującym 4 szt 

o Punkt masażu z układem ssania powietrza  4 szt  

o Gejzer powietrzny 4 szt 

o Reflektor podwodny 4 szt  

o Tuleja wtykowa dla dźwigu dla osób niepełnosprawnych  

o Jeż wodny  
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Brodzik dla dzieci 

Z atrakcjami wodnymi, o powierzchni lustra wody min. 17,65 m2, długość ok. 4,20 m, szer. 

ok. 4,20 m, głębokość basenu od 0,15 do 0,30m. 

Atrakcje basenowe brodzika dla dzieci: 

 Zwierzątko interaktywne tryskające wodą z pompka ręczną,  2m3/h – 1 szt. 

 drzewko tryskające stale, 3m3/h – 1 szt. 

 wiaderka przelewowe, 5m3/h – 1 szt. 

 Zjeżdżalnia dla dzieci słoń  

Wanna z hydromasażem  

Wanna Turbo8 z hydromasażem, okrągła, dla 8 osób, kompletna ze stali nierdzewnej. 

Wyposażenie: 

 drabinka wejściowa w niszy ściennej z poręczami, 

 ławka pełna z masażem powietrznym dla 4 osób, 

 wodne masaże ścienne w oparciu ławki z zasysaniem powietrza dla 4 osób: 

 2 miejsca po3 dysze 8m3/h, 

 2 miejsca po 6 dysz 1m3h,  

 reflektory podwodne 3 Multichip POW-LED RGB 28W – 2szt, 

 zasysanie wody do atrakcji umiejscowione w ławce i w dnie niecki, 

 dysza pomiarowa, 

 odpływy z rynny przelewowej DN wg obliczeń, 

 dysza zasilająca wraz z gejzerem powietrznym realizowana jako trójfunkcyjna dyszy 

w dnie, 

 ruszt wykonany po łuku, biały 

Dodatkowe  wyposażenie basenów: 

 Odkurzacz basenowy ręczny - należy zamontować centralnie w ścianach długich 

niecki króćce ssawne z zaślepką do odkurzacza ręcznego. Wymagania: długość węża min 

14,0 m z rurą ssawną teleskopowa  około 8 m. 

 Odkurzacz automatyczny - powinien być przystosowany do wielkości basenu, 

samojezdny z 6 programami czyszczenia z panelem sterowniczym oraz pilotem.  

W komplecie: wózek transportowy z akumulatorem. 

 Fotometr - przyrząd elektroniczny służący do analizy wody basenowej. Minimum 

pomiarowe: zawartości chloru LR, HR, MR, wartości pH, zasadowość, twardość wapniowa  

i całkowita, kwas cyjankowy, ozon, mocznik. 
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 Ubrania i sprzęt b.h.p. -  szafka na ubrania b.h.p.,  kalosze , fartuch,  rękawice  

i  okulary. 

 Środki do neutralizacji dezynfekanta i korektora pH -  szafka na środki chemiczne - 

korektor pH - roztwór alkaliczny, roztwór podchlorynu sodu -  roztwór nadtlenku wodoru. 

 Zjeżdżalnia 50 m  

Zjeżdżalnia ślimakowa  z wanną wsparta na 5-8 punktach podparcia , zewnętrzna . 

 Tablica informacyjna  

Elektroniczna Tablica informacyjna z oprogramowaniem – 2 szt  

 Szafki basenowe i ubraniowe  

Szafki wyposażone w elektromechaniczny zamek szafkowy połączony z opaską na rękę  

i systemem komputerowym . Szafki wykonane z płyt laminatu hpl grubosci 10 mm; 

 Sauna – 2 sauny np.: fińska (sucha) i rzymska (parowa), każda dla około 10 osób  

 Tężnia  

 Winda wewnętrzna  

Winda wewnętrzna pneumatyczna bez maszynowni .Szyb dźwigu żelbetowy . 3 przystanki . 

Kabina nieprzelotowa o wymiarach  min. 110 x 140 cm  

 Alternatywne źródła energii 

Projektant powinien wykonać analizę efektywności alternatywnych źródeł energii.  

Projektant powinien rozważyć zastosowanie paneli słonecznych , fotowoltaicznych , pomp 

ciepła wymienników gazowych , gruntowych wymienników lub innych rozwiązań 

dostępnych na rynku.  

 Wentylacja  

Pomieszczenia , gdzie konieczne będzie zastosowanie wentylacji mechanicznej ,  

w szczególności w hali basenowej zastosować wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła .  

Central taka  jest wyposażona  w pasywny odzysk ciepła w oparciu o przeponowe lub 

pośredniczące wymienniki ciepła, oraz  w aktywny odzysk w formie pompy ciepła. Pompa 

ciepła pełni podwójną funkcję – pozwala na silne schłodzenie powietrza usuwanego  

z budynku, zatem zwiększa odzysk ciepła, a w określonych sytuacjach (na przykład w nocy) 

umożliwia też osuszanie hali basenowej w recyrkulacji, całkowicie eliminując występowanie 

wentylacyjnych strat ciepła. 

Współczynnik efektywności energetycznej takiej centrali może przekroczyć 100%, przy czym 

wiąże się to z dostarczeniem dodatkowej znacznej ilości energii elektrycznej do napędu 

sprężarki. 
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Szczególna uwagę ,  należy zwrócić na fasadę szklaną , zastosować takie rozwiązania aby 

zniwelować efekt zaparowanych okien.  

 Technologia basenowa  

Podstawą prawidłowej cyrkulacji wody w basenie będzie tzw. "system zamkniętego obiegu  

z czynnym przelewem". Wprowadzanie uzdatnionej wody do basenu  następować będzie 

poprzez kanały dyszowe. 100% wody z basenu odprowadzane będzie poprzez rynny 

przelewowe do zbiornika wyrównawczego. Ze zbiornika zasysana zostanie poprzez łapacz 

włosów (filtr wstępny) przez pompy cyrkulacyjne-obiegowe. Pompy tłoczą wodę na filtry 

ciśnieniowe, skąd następnie kierowana jest  przez lampy UV i  część obiegu na wymienniki 

zasilane z układ podgrzewu wody (powierzchnią plaży basenowej). 

Spusty z dna basenu następować będą przez kratę spustową. Do wody przed filtrami będzie 

dozowany koagulant celem poprawienia parametrów filtracji. Natomiast za filtrami lampami 

UV i wymiennikami będzie dozowany korektor pH oraz środek do dezynfekcji wody czyli 

środek chemiczny na bazie chloru –stabilizowany podchloryn sodu. Środki dozowane są 

automatycznie przez pompki tłoczące. 

Projektowany system uzdatniania wody basenowej ma być zgodny z aktualnymi polskimi 

przepisami oraz Normami DIN. 

 Stolarka okienna i drzwiowa  

Zastosować ramy aluminiowe i stalowe , Fasada szklana i okna i drzwi zewnętrzne 

zastosować wkład szyby ciepły . Na fasadzie szklanej zastosować łamacze światła w formie 

żaluzji lub innych przesłon z możliwością regulacji .  

 Wyposażenie  

Kabiny sanitarne oraz przebieralnie wykonane z płyt laminatu hpl grubości 10 mm, 

wyposażone w zamki , nóżki i zapadki wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej.  

Baterie łazienkowe jedno uchwytowe wyposażone w opcje water save ( porcjowanie 

wypływu wody )  oraz antywandaliczne z ceramiczna głowicą.  

 Wykończenie ścian  

Ściany i podłogi w miejscach mokrych wykończyć płytkami o parametrach dostosowanych 

do basenów kąpielowych  

 Konstrukcja  

Konstrukcja budynku słupowo ryglowa . Stopy fundamentowe, fundamenty , schody , strop 

nad parterem żelbetowe . Wypełnienia ścian ceramiką budowlaną lub fasadami szklanymi  

 Dach nad basenem 
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Konstrukcję zadaszenia przyjmuje się z dźwigarów z drewna klejonego, oparte na słupach  

i belkach żelbetowych.  

Termoizolacje przyjmuje się z  płyt PIR lub wełny mineralnej , pokrycie dachu  - membrana 

PCV.  

Na dachu ze względu na konieczność jego odśnieżania należy zaprojektować drogi 

transportowe oraz system zabezpieczenia dla osób pracujących/przebywających na dachu. 

Zaprojektować odwodnienia dachu .  

 Posadzki i podłogi 

Wszystkie posadzki i podłogi na stropach miedzy kondygnacyjnych (w przypadku budynku 

nie parterowego) wykonać jak pływające akustyczne - gdzie warstwa posadzkowa jest 

izolowana na całej swojej powierzchni i obwodzie od elementów konstrukcyjnych budynków. 

W pomieszczeniach związanych z technologią wody basenowej, na hali basenowej, 

sanitariatach, szatniach oraz korytarzach należy wykonać posadzkę łatwo zmywalną  

z cokołami. Zarówno na plażach basenowych jak i w pomieszczeniach pryszniców należy 

przewidzieć spadki posadzki w kierunku odwodnień liniowych. W pomieszczeniach 

higieniczno- sanitarnych- płytki antypoślizgowe, matowe.  

W pomieszczeniach biurowych wykładzina tkana 100% poliamid, współczynnik ścieralności 

33. Posiadająca zabezpieczenie przed brudzeniem -teflon. Cokoliki ścienne do wys. 10 cm. 

W pomieszczeniach technicznych i porządkowych - płytki gresowe barwione w masie cokół 

10 cm. 

W korytarzach płytki gresowe barwione w masie, powierzchnia matowa , cokół 10 cm. 

W klatkach schodowych płytki gresowe barwione w masie, powierzchnia matowa. 

W hallu podłogi z płytek gresowych barwionych w masie, powierzchnia matowa,   

z cokolikami naściennymi do wys 10 cm na przemian z płytki gresowe barwione w masie 

60x60, powierzchnia matowa, z cokolikami naściennymi do wys. 10 cm. 

W pomieszczeniach znajdujących się przy niecce basenowej, tj. pokój trenerów, pokój 

ratowników, należy wykonać posadzkę z płytek basenowych, gres barwiony w masie, gr. min. 

8mm, płytka kalibrowana, powierzchnia antypoślizgowa typu łebki od szpilek o średnicy 3,5 

mm. 

W pomieszczeniach sanitariatów należy wykonać posadzki z płytek gresowych. 

Posadzki basenu- płytki kalibrowane , powierzchnia antypoślizgowa. Posadzka powinna 

posiadać certyfikat antypoślizgowości, wykonany zarówno dla stopy bosej, jak i obutej. 

Wymagana klasa antypoślizgowości - C.  
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W pomieszczeniach mokrych, tj. niecka basenowa, pomieszczenia trenerów, ratowników itp. 

należy pamiętać , aby materiały odpowiadały wymaganiom związanym z zastosowaniem  

w nieckach basenowych i posiadały wymagane przepisami prawa dopuszczenia i atesty. 

 Instalacja elektryczna i odgromowa – wymagania ochrony pożarowej 

Instalację elektryczną w budynku wyposażyć w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, 

odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, poza związanymi z funkcjonowaniem 

technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Przejścia instalacji poprzez przepusty  

o średnicy powyżej 0,04 m przez ściany i stropy pomieszczeń zamkniętych, dla których 

wymagana jest klasa odporności ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60 zabezpieczone są do 

klasy odporności ogniowej danego elementu. 

Zapewnić ochronę budynku w instalację odgromową w wykonaniu co najmniej 

podstawowym. 

Na drogach ewakuacyjnych zastosować awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu co 

najmniej 1,0 lx na ich powierzchni. Czas działania oświetlenia wynosi musi nie mniej niż  

1 godzinę.  

Klatki schodowe wyposażyć w urządzenia służące do usuwania dymu w postaci klap 

dymowych. Czynna powierzchnia oddymiania klapy wynosić musi nie mniej niż 5 % 

największego rzutu poziomego klatki (przy czym otwór pod klapę dymową posiada 

powierzchnię wynoszącą nie mniej niż 1,00 m2). Uruchamianie klap dymowych w klatkach 

realizowane będzie poprzez czujki dymu oraz ręcznie poprzez przyciski. Dopływ powietrza 

uzupełniającego do klatek schodowych zapewnia automatyczne otwarcie (jednocześnie  

z klapą dymową) drzwi zewnętrznych. 

 Instalacje elektryczne i słaboprądowe 

Zasilenie obiektu w energię elektryczną zrealizować zgodnie z warunkami przyłączenia.  

Zaprojektować i wykonać kompensację mocy biernej dla rozdzielnicy głównej RG. Baterie 

usytuować w oddzielnej szafie ustawionej w pomieszczeniu rozdzielni nn. Bateria sterowana 

będzie sterownikami. 

Zaprojektować i wykonać wyłączanie zasilania instalacji elektrycznych w przypadku 

wystąpienia pożaru. Całość instalacji elektrycznej zasilająco-odbiorczej dla budynku ma być 

wyłączana za pomocą zabudowanych wyłączników z wyzwalaczami wzrostowymi, 

zabudowanych w RG, sterowanymi zdalnie przyciskami zlokalizowanymi przy wejściach do 

klatek schodowych i w pomieszczeniu ochrony. 

Zaprojektować niskonapięciową rozdzielnicę przyścienną składającą się z oddzielnych 

wolnostojących, przyściennych obudów. Rozdzielnia ma zasilać wszystkie tablice rozdzielcze 
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wewnątrz obiektu. Pola odpływowe wyposażyć w rozłączniki bezpiecznikowe. W polach 

zasilających wykonać pomiar napięcia i prądu. 

Instalacja siły będzie obejmowała zasilanie odbiorników technologicznych basenów, dźwigu 

(jeżeli będzie zastosowany) oraz urządzeń wentylacji i klimatyzacji. Dla zasilania urządzeń 

technologicznych instalacji wentylacji należy zaprojektować wyprowadzenie z rozdzielni 

głównej nn linii zasilającej rozdzielnicę wentylacyjną (zasilanie central wentylacyjnych oraz 

związanych z nimi urządzeń zasilająco-sterujących). Rozdzielnicę zaprojektować jako szafę 

wolnostojącą przyścienną. 

Dla zasilania urządzeń technologicznych instalacji basenowych zaprojektować 

wyprowadzenie z rozdzielni głównej nn linii zasilającej rozdzielnicę technologii basenów RB 

(zasilanie szaf zasilająco-sterujących oraz związanych z nimi urządzeń zasilająco-

sterujących).  

Dla potrzeb remontowych zaprojektować w pomieszczeniach technicznych zestawy 

remontowe wyposażone w gniazda 3-fazowe, 1 -faz. oraz 24V. 

Dźwig należy zainstalować z układem zasilania awaryjnego gwarantującym zjazd kabiny 

dźwigu na parter w przypadku zaniku zasilnia podstawowego. Zasilanie należy zaprojektować 

zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanej windy. 

Głównym elementem rozdziału energii będzie rozdzielnica główna RG, z której 

wyprowadzone będą obwody zasilające wszystkie tablice rozdzielcze. 

Z pomieszczenia rozdzielni głównej obiektu, wyprowadzone zostaną linie kablowe typu 

YKYżo i doprowadzone do poszczególnych tablic rozdzielczych. Wewnętrzne linie zasilające 

prowadzone będą na drabinkach i w korytkach kablowych układanych pod stropem 

właściwych w pom. technicznych oraz nad stropem podwieszanym w pozostałych 

pomieszczeniach. Pionowe odcinki instalacji prowadzone będą w rurach instalacyjnych typu 

RVS układanych w bruzdach w ścianie. 

Wewnętrzne linie zasilające przy wejściu i wyjściu z danego pomieszczenia oznaczyć 

stosując typowe oznaczniki. 

Przekroje wewnętrznych linii zasilających dobrać z rezerwą, aby była zapewniona możliwość 

rozbudowy instalacji w przyszłości bez konieczności zwiększania przekrojów linii 

zasilających. 

Zaprojektować tablice rozdzielcze naścienne instalowane w pomieszczeniach technicznych 

oraz tablice wnękowe instalowane w ciągach komunikacyjnych. 

Tablice rozdzielcze zasilające instalacje ogólne wyposażyć co najmniej w: 

 wyłącznik remontowy, 
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 zestaw ochronników od przepięć,  

 zestaw lampek sygnalizujący obecność napięcia, 

 szyny PE i N, 

 wyłączniki nadprądowe, 

 wyłączniki ochronne różnicowo-prądowe, 

 inną aparaturę instalacyjną związaną z instalacjami sterowania i sygnalizacji. 

W każdej tablicy rozdzielczej należy pozostawić  rezerwę miejsca umożliwiającą  

w przyszłości zabudowę dodatkowej aparatury dla umożliwienia podłączenia dodatkowych 

odbiorników. 

W obiekcie zaprojektować i wykonać następujące instalacje oświetleniowe: 

 oświetlenie podstawowe wewnętrzne, 

 oświetlenie awaryjne, 

 oświetlenie nocne. 

Ilość i rodzaj opraw oświetleniowych dobrać na podstawie normy „Światło i oświetlenie - 

oświetlenie miejsc pracy - miejsca pracy we wnętrzach” PN/EN 12464-1:2012. 

Zastosować lampy typu LED. 

W ciągach komunikacyjnych na wytypowanych oprawach umieścić piktogramy wskazujące 

kierunki ewakuacji. 

Zaprojektować i wykonać system telewizji dozorowej dla celów ochrony budynku.  

Obrazy z kamer zapisywane będą na serwerze zlokalizowanym w pomieszczeniu serwerowni 

a podgląd w pomieszczeniu ochrony budynku.  

Zastosować rozwiązanie z kamerami megapixelowymi (minimum 3Mpx). Zapis minimum 12 

klatek/s na kamerę przez 30 dni. Kamery projektuje się jako instalowane na uchwytach 

ściennych - kamery zewnętrzne, lub kamer montowanych do sufitu podwieszanego jako 

kamer w obudowach kopułkowych.  

System CCTV oparty o serwer i kamery jako zintegrowana platforma IP. Platforma zapewnia 

możliwość zarządzania zdarzeniami z centrum monitorowania. System składa się z urządzeń 

w postaci serwerów z monitorami oraz kamer IP. Architektura systemu jest otwarta i oparta 

na transmisji danych za pomocą, dzięki temu możemy tworzyć rozproszone systemy. 

Dodatkowo przewidzieć możliwość podglądu sygnału z kamer wymiennie w każdym  

z punktów ciągłego dozoru obiektu przez sieć komputerową. Wszystkie kamery budynku 

głównego wyposażyć w obiektywy IR.  
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Kamery instalować pod stropem podwieszanym 0,3m od poziomu stropu. W miejscu 

instalowania pozostawić rezerwę przewodu 0,8m W miejscu instalowania urządzeń CCTV 

dozorowej pozostawić rezerwę oprzewodowania wynoszącą 1,5m.  

Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, szafę kablową wraz z osprzętem oraz 

urządzenia aktywne sieci teleinformatycznej muszą być uziemione by zapobiec powstawaniu 

zakłóceń. Dedykowaną dla okablowania instalację elektryczną należy wykonać zgodnie  

z obowiązującymi normami i przepisami. 

Kanalizacja teletechniczna 

Należy zaprojektować kanalizację telekomunikacyjną z budynku do granicy działki tak aby, 

przy wykonywaniu przyłącza telekomunikacyjnego można było wejść do zaprojektowanej 

kanalizacji (bezrozkopowo) aż do pomieszczenia serwerowni.  

W ramach Kontraktu należy zaprojektować i wykonać: 

 kanalizację telekomunikacyjną  

 instalację korytek telekomunikacyjnych w budynku. 

System audiowizualny 

Serwerownia 

W pomieszczeniu serwerowni umieścić jedną szafę rackową o wysokości min. 42”, w której 

znajdą się urządzenia zarządzające całym system audio-wideo, m.in.: 

 serwer systemu Digital Signage, 

 stacja czołowa IPTV (zintegrowana z systemem DS), 

 aktywne urządzenia sieciowe, 

 patch-panele LAN, 

 jednostka centralna przesyłania sygnału audio przez sieć LAN, 

 nagłośnienie, 

 odtwarzacze audio CD/MP3/FM. 

Zestawie elementów systemu audiowizualnego: 

 Szafa rack min. 42" z wyposażeniem dodatkowym,  

 Patchpanel RJ-45 24-porty,  

 Switch LAN 24-portowy,  

 Serwer DS. 

 Stacja czołowa IPTV  

 Konfiguracja systemu AV,  

 Okablowanie LAN,   
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 Wzmacniacze audio,   

 Odtwarzacz cd/mp3 z tunerem fm/am. 

 

W holu wejściowym zainstalować 3 monitory LCD o przekątnej min. 48”/55”  

z wbudowanymi komputerami oraz zainstalowanym oprogramowaniem.  

Na monitorach wyświetlane będą treści pochodzące z Budynkowego Systemu 

Informacyjnego. Monitory mogą służyć do wyświetlania lokalnych reklam.  

Dla komfortu użytkowników obiektu zaprojektować i wykonać system nagłośnienia 

składający się z min. 7 głośników w technologii 100V odpornych na warunki atmosferyczne. 

Głośniki będą podłączone do wzmacniacza sieciowego. Wszystkie urządzenia audio-wideo 

zostaną podłączone do centralnego systemu. 

Do każdego monitora należy przewidzieć gniazdo 230V oraz trzy gniazda lokalnej sieci 

LAN-AV.  

Zestawie elementów systemu audiowizualnego: 

 Monitory LCD, 

 Komputery DS, 

 Uchwyt ścienny do monitora LCD, 

 Głośniki ścienne, 

 Przewód głośnikowy, 

 Przewód teletechniczny FTP kat. 7, 

 Przewód antenowy. 

W hali basenu zaprojektować i wykonać kompleksowy system audio. 

Dla komfortu użytkowników obiektu zaprojektować i wykonać system nagłośnienia 

składający się z min. 29 głośników w technologii 100V odpornych na warunki atmosferyczne. 

Głośniki będą podłączone do wzmacniacza sieciowego. Głośniki będą podzielone na 2 strefy: 

basen główny oraz część rekreacyjna. Wykorzystując mikrofony bezprzewodowe będzie 

możliwość wygłaszania komunikatów podczas prowadzonych zbiorowych zajęciach na 

basenie. Gdy nie będą odbywały się zajęcia system nagłośnia będzie służył do emisji muzyki 

bądź radia.  

Wszystkie urządzenia audio-wideo zostaną podłączone do centralnego systemu. 

Zestawie elementów systemu audiowizualnego – Audio: 

 Głośniki ścienne,  

 Uchwyt do montażu na ścianie,  

 Nadajnik stacjonarny stereo wraz z zasilaczem oraz uchwytem rakowy,  
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 Odbiornik miniaturowy słuchawkowy stereo, diversity,  

 Wzmacniacz audio 4 kanałowy,  

 Szafka rack min. 600x600mm 19" wysokości 24U,  

 Okablowanie techniczne wewnątrz szafy rack,  

 Przewód głośnikowy. 

 

Na widowni zaprojektować i wykonać system nagłośnia, który będzie ściśle połączony  

z systemem nagłośnienia hali basenu. System ten składa się z min.  6 głośników, które będą 

emitowały ten sam dźwięk co dźwięk na hali basenu. 

Zestawie elementów systemu audiowizualnego: 

 Głośniki ścienne, 

 Uchwyt do montażu na ścianie, 

 Przewód głośnikowy. 

 

Założenia systemu informacji budynkowej. 

System zakłada rozmieszczenie nośników cyfrowych (monitory LED), w głównych ciągach 

komunikacyjnych budynku, miejscach spotkań, wypoczynku oraz przy salach 

konferencyjnych. Całość systemu zarządzana będzie centralnie z jednego punktu 

dystrybucyjnego „Serwer”, a emisja treści odbywać się będzie przy wykorzystaniu 

okablowania strukturalnego LAN .  

Aplikacja powinna składać się z trzech elementów takich jak aplikacja Serwer, Autor oraz 

Player.  

Dostęp do systemu może być zrealizowany za pomocą dowolnego komputera z zainstalowaną 

aplikacją „Autor”.  

System zakłada rozwiązanie jednego producenta składające się z monitora, playera oraz 

aplikacji pozwalającej na przygotowanie zróżnicowanych layoutów graficznych. Layouty 

mogą być tworzone dowolnie, składać się z wielu okien a każde z nich może być dowolnie 

definiowane pod względem wielkości i położenia na ekranie. Oprogramowanie powinno 

zapewniać możliwość wyświetlenia we wcześniej przygotowanym layoucie sygnału 

podpiętego do jednego ze złączy wbudowanych w panel przyłączeniowy wyświetlacza, jako 

jeden z elementów contentu.  

Dodatkowo aplikacja tego samego producenta ma mieć możliwość przygotowywania 

contentu na ściany wizyjne składające się z wielu wyświetlaczy wielkoformatowych  
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Aplikacja musi zapewniać co najmniej takie funkcje jak: przygotowanie zróżnicowanych 

layutów graficznych, wysyłanie na każdy z zainstalowanych monitorów innego layoutu 

graficznego, możliwość wyświetlania wiadomości w trybie paska RSS, możliwość 

przygotowania długoterminowego harmonogramu odtwarzania (dzienny, tygodniowy 

miesięczny), dystrybucje contentu w tle, czyli bez wpływu na aktualnie emitowane treści, 

możliwość integracji ze spersonalizowanymi skryptami automatycznie wyświetlającymi 

informacje z plików XML.  

System będzie odtwarzał wszystkie podstawowe formaty, w tym; PDF, Power Point, Flash, 

Avi, Mpg, Jpg. 

Stacja czołowa IPTV. 

Stacja czołowa służy do rozkodowywania kanałów i przesyłanie ich dalej w standardzie 

DVB-T lub IPTV (nawet jednocześnie). Stacja działa w taki sposób, że odbiera kanały  

z jednego MUX'a telewizji naziemnej / telewizji kablowej / jednego transpondera 

satelitarnego i w razie potrzeby rozkodowuje je oraz przesyła sygnał dalej. Przy zastosowaniu 

profesjonalnych modułów można rozkodować kanały HD i transmitować je dalej w sieci 

kablowej lub IPTV. Tak samo można postawić z kanałami satelitarnymi, po podłączeniu do 

stacji są one transmitowane dalej w standardzie DVB-T lub w sieci LAN. Stacja posiada 

ogromną ilość zastosowań, np. wykorzystywać ją można w instalacjach hotelowych,  

w sieciach IPTV.  Obsługa minimum 16 kanałów TV. 

System ESOK 

 

Opis ogólny i założenia systemu ESOK  

Program obsługujący, w którym opłaty za korzystanie z usług są uzależnione od czasu 

pobytu, krotności wejść lub korzystania z płatnych usług dodatkowych itd. Elektroniczny 

system obsługi klienta (ESOK) musi umożliwiać zarządzanie obiektem pod względem 

kontroli dostępu, elektronicznej obsługi klienta, naliczania opłat i biletowania za pomocą 

jednego systemu.  

Założenia Systemu:  

 możliwość dokonywania opłat za korzystanie z wszystkich atrakcji w kasie:  

- uiszczanie opłat za wejście,  

- uiszczenie opłat za abonamenty,  

 regulowanie różnic w usługach opłaconych a wykorzystanych w kasie przy wyjściu,  

 prostota obsługi,  

 ścisłą kontrolę stanowisk kasowych/recepcyjnych,  
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 wysoki stopień bezpieczeństwa,  

 szybką pracę,  

 zdalna administracja,  

 możliwość współpracy z zewnętrznymi aplikacjami obsługi stron internetowych  

 definiowanie parametrów pracy obiektu,  

 definiowanie metod płatności,  

 katalog usług i towarów oferowanych przez obiekt,  

 obsługa rezerwacji ciągłych i okresowych,  

 obsługa rezerwacji niezrealizowanych,  

 definiowane grafiki zajęć (rezerwacji) grupowych,  

 obsługa karnetów ilościowych, okresowych i wartościowych,  

 obsługa funduszy socjalnych i karnetów firmowych,  

 obsługa umów okresowych indywidualnych i grupowych,  

 baza klientów (także ze zdjęciami pobieranymi z kamery lub pliku),  

 definiowane grupy klientów, stałe rabaty,  

 pełna kontrola wejść i wyjść klientów,  

 częściowa obsługa kart Multisport (Benefit) i innych,  

 generowanie paragonów, faktur, faktur zbiorczych, korekt a także KP/KW,  

 definiowanie uprawnień użytkowników programu,  

 kontrola czasu pracy pracowników obiektu,  

 obsługa kart prezentowych, podarunkowych, pakietów usług i towarów,  

 definiowane rabaty grupowe,  

 program punktowy (lojalnościowy),  

 możliwość tworzenia receptur jednostopniowych.  

Techniczne funkcje programu:  

 współpraca ze wszystkimi drukarkami fiskalnymi,  

 współpraca ze wszystkimi rodzajami kart elektronicznych (i kart z kodem 

kreskowym),  

 praca w sieci na wielu stanowiskach (także wielu zależnych/niezależnych recepcjach),   

 współpraca z kołowrotami, bramkami i zamkami elektronicznymi,  

 zdalne połączenia administracyjne via Internet,  

 obrazowanie stanów zajęć na zewnętrznych monitorach,  
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 obsługa szatni elektronicznych różnych typów,  

 możliwość łączenia rozproszonych obiektów,  

 eksport danych do programów finansowo-księgowych i hotelowych.  

 

Wydruki, raporty i statystyka:  

 pełna historia (raportowanie) sprzedaży usług i towarów (także wg grup),  

 pełna historia sprzedaży karnetów, ich wykorzystanie itp.,  

 raporty finansowe,  

 zestawienia transakcji, faktur (VAT) i/lub innych dokumentów,  

 druk szablonów z danymi klientów (umowy, regulaminy itp.).  

 

Moduł sprzedaży internetowej: 

 zaawansowana wyszukiwarka - dzięki wyszukiwarce klient w prosty sposób za 

pomocą Tagów, daty, nazwy a nawet miejsca może odfiltrować interesującego go wydarzenia 

sportowe. Wyszukiwarka dostosowana jest do działania na ekranach dotykowych, co  

w znaczący sposób ułatwia korzystanie z niej na urządzeniach mobilnych. W wyniku 

wyszukiwania prezentowana jest lista wydarzeń w postaci kafli i skrótowego opisu. Poprzez 

kliknięcie w kafel (może być ze zdjęciem lub bez), klient przechodzi na stronę opisową 

wydarzenia.            

 Prezentacja informacji o wydarzeniu - strona wydarzenia prezentuje jego informacje 

opisowe, zdjęcia oraz aktualne na daną chwile bilety do kupna; 

 Możliwość kupna biletu i zapłacenia online na stronie portalu - proces kupna odbywa 

się poprzez wybranie wymaganej ilości biletów danego typu oraz przejście do ich rezerwacji 

wraz z podaniem wymaganych przez sprzedawcę danych. System sprawdza dostępność 

biletów i oczekuje na płatność. Po rezerwacji klient otrzymuje na email wraz z linkiem do 

unikalnej strony prezentującej informacje o danym zakupie.             

 możliwość dokupienia dodatków do biletu np. szalik fanklubu, pakiet napojów, brelok 

etc. - podczas procesu kupna, jeśli sprzedawca dodał taką opcję, klient ma możliwość kupna 

dodatków. Cena dodatków zostanie doliczona do kwoty transakcji; 

 pobranie biletu do wydruku w formie elektronicznej - z unikalnej strony przesłanej 

podczas procesu rezerwacji, klient ma możliwość (jeśli tak zadecydował sprzedawca) 

opłacenia transakcji online z wykorzystaniem płatności internetowych. W momencie 

potwierdzenia płatności przez dostawcę płatności online, system aktywuje na stronie 
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transakcji możliwość pobrania biletów w formie elektronicznej (jeśli taką formę ustawił 

sprzedawca). Strona transakcji pozostaje aktywna cały czas, wobec czego klient w każdej 

chwili może pobrać bilet ponownie.            

 pobranie faktury – po potwierdzeniu płatności, system może automatycznie 

wygenerować fakturę (jeśli klient zażyczył sobie tego podczas rezerwacji). Faktura dostępna 

będzie do pobrania w formie PDF na unikatowej stronie transakcji             

 przejście do kupna biletu z fanepage na Facebook - na fanpage sprzedawcy 

prezentowany jest klawisz „kup bilet”, którego wciśnięcie automatycznie przekieruje klienta 

na stronę wydarzenia. Proces kupna na tej stronie opisany jest powyżej.            

 komentowanie wydarzenia - na stronie wydarzenia istnieje możliwość włączenia 

systemu komentarzy powiązanych z tym wydarzeniem. Dostępne są także klawisze 

polubienia dla co najmniej portali facebook, linkedin, twitter, google+; 

 pobieranie plików związanych z wydarzeniem (np. mapka terenu, formularz 

konkursowy, plan imprezy) - jeśli sprzedawca takie udostępnił, klient może pobrać z strony 

transakcji dodatkowe pliki. Pliki mogą być także prezentowane na stronie wydarzenia (od 

sprzedawcy zależy widoczność plików na danych stronach); 

 klient może otworzyć stronę wydarzenia z linka otrzymanego w zaproszeniu poprzez 

email; 

 wielojęzykowość - możliwe jest utworzenie dowolnej ilości tłumaczeń całego portalu, 

przez co interfejs użytkownika będzie zrozumiały dla szerszego grona użytkowników; 

 informacja o ilości osób wchodzących na baseny zewnętrzne wraz z prezentacją 

wyników na stronie internetowej; 

 szczegóły wyglądu strony oraz modułu sprzedaży ustalana jest indywidualnie  

z użytkownikiem. 

 

W skład systemu wchodzą – czytniki do systemu podłączone do sieci LAN w celu 

zapewnienia bezkolizyjnego dostępu:  

 Czytniki zbliżeniowe (recepcyjne) – 2 sztuki; 

 Stanowiska PC – zestaw z monitorem dotykowym – 2 sztuki; 

 Serwer systemu ESOK; 

 drukarka fiskalna LAN; 

 drukarka laserowa LAN; 

 Czytniki zbliżeniowe do kontroli dostępu KD – 14 przejść kontroli dostępu; 
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 Bramki kontroli dostępu (kołowrót, triod, bramka uchylna):  

- obudowa: stal nierdzewna.  

- mechanizm kołowrotów: przeniesienie napędu przez cichą przekładnię ślimakową.  

 szatnie męskie i damskie wraz z szafkami zamykanymi elektronicznie (z własnym 

zasilaniem) i obsługujące karty z systemu ESOK, przebieralnie,  

 karty/opaski zbliżeniowe. 

 

Zamki elektroniczne:  

Zamek z technologią zbliżeniową. Otwarcie i zamknięcie zamka odbywa się po przez 

przyłożenie klucza do przycisku odpowiadającego również na informację o zajętości szafki. 

Cechą charakterystyczną systemu jest zasada wykorzystania szafki pierwszej wolnej, co 

oznacza brak dedykacji klucza do zamka.  

 

Instalacja alarmowa i kontroli dostępu (SSWIN i KD) 

Instalacja zabezpieczenia elektronicznego wejść do budynku w oparciu o system sygnalizacji 

włamania i napadu z urządzeniami co najmniej klasy 2. System powinien umożliwiać obsługę 

z 3 manipulatorów LCD, programowanie przy użyciu manipulatora i komputera PC. 

Instalacja obejmuje: 

 obszar wejść do budynku; 

 obszar parteru; 

 obszar piwnicy z dostępem do pomieszczeń; 

 obszar 1 piętra – wyjście na balkon. 

 

W systemie przewidzieć baterie akumulatorów zasilania rezerwowego. 

W celu rozgłoszenia sygnału alarmowego zastosować sygnalizatory wewnętrzny  

i zewnętrzny. Sygnalizator zewnętrzny należy wyposażyć w akumulator. 

System umożliwi powiadomienie do lokalnej stacji monitorowania alarmów lub na wskazany 

numer telefonu. Należy doprowadzić do centrali alarmowej przewód UTP4x2x0,5mm2 kat.6 

do komunikacji telefonicznej. 

Instalacja kontroli dostępu ma umożliwić możliwość rozbudowy o dodatkowe przejścia oraz 

możliwość integracji z ESOK (wspólne zarządzanie kartami). 

 

Instalacja oddymiania klatek schodowych 
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Instalacja systemu oddymiania klatek schodowych zapewnieni w czasie niezbędnym do 

ewakuacji ludzi. Instalacja obejmuje instalację central oddymiających wraz z osprzętem 

(przyciski oddymiania, przyciski przewietrzania, czujki optyczne, siłowniki drzwiowe, klapy 

dymowe). Klapy dymowe z siłownikami będą zamontowane w stropodachu klatek basenu 

(zakres instalacji stolarki). Siłowniki drzwiowe w drzwiach (zakres stolarki). Instalację 

przycisków należy wykonać za pomocą okablowania PH90. Instalacja oddymiania 

uruchamiana z poziomu instalacji SAP lub ręcznie. 

 

Automatyka i BMS 

Kontrakt  obejmuje zaprojektowanie i wykonanie układów sterowania i monitorowania 

instalacji i urządzeń przewidzianych do włączenia do systemu zarządzania budynkiem 

(BMS). W zakresie Kontraktu wchodzą następujące układy: 

 centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne, 

 wentylatory bytowe, 

 system klimatyzacji, 

 węzeł cieplny, 

 agregat prądotwórczy, 

 monitoring rozdzielnicy RG, 

 wybrane obwody oświetleniowe. 

Główne elementy systemu tj. sterowniki i BMS muszą pochodzić od jednego producenta  

w celu zapewnienia pełnej kompatybilności. 

 

Ogólne wymagania i koncepcja systemu automatyki i BMS  

Podstawowym celem systemu automatyki i BMS będzie zapewnienie automatycznego 

sterowania i monitorowania instalacji mechanicznych, elektrycznych i teletechnicznych.  

Zadaniem system automatyki i BMS będzie utrzymanie wymaganych parametrów pracy 

instalacji, optymalizacja zużycia energii oraz kosztów eksploatacji poszczególnych instalacji, 

przy odpowiednim zarządzaniu, a także raportowanie o stanach i parametrach jej pracy.  

Główne cechy projektowanego systemu będą:  

 Prosta obsługa, bazująca na intuicyjnym i przyjaznym środowisku,  

 Inteligencja systemu oraz wszystkie funkcje związane ze sterowaniem, komunikacją, 

archiwizacją danych, realizacją programów czasowych zawarte w autonomicznie działających 

sterownikach. Niezależność od aktywności komputera centralnego, pozwoli na zrealizowanie 
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idei inteligencji rozproszonej systemu,  

 Budowa systemu gwarantująca elastyczność i nieograniczone możliwości rozbudowy 

systemu, bez konieczności wymiany pojedynczych elementów,  

 Możliwość integracji systemu z różnymi systemami sterowań i transmisji danych.  

 

Specyfikacja techniczna elementów systemu automatyki i BMS  

 Podstawowymi elementami systemu automatyki i BMS będą:  

 komputer do zabudowy w szafie RACK z zainstalowanym oprogramowaniem, 

zawierającym pakiet licencji dla jednego serwera oraz licencji Serwera Raportów.  

 komputerowe stacje robocze w pomieszczeniach przewidzianych dla monitoringu 

BMS, z zainstalowanym oprogramowaniem wraz z licencją i niezbędnym wyposażeniem 

(monitor, klawiatura, drukarka).  

 Serwery automatyki - główne sterowniki sieciowe, wyposażone w interfejsy TCP/IP,  

z możliwością podłączenia modułów wejść/wyjść, z portami komunikacyjnymi 

umożliwiającymi integrację sterowników obiektowych i pomieszczeniowych wyposażonych 

w interfejsy LonWorks, BACnet i Modbus.  

 Moduły wejść/wyjść do sieci dla monitoringu i sterowania obwodów elektrycznych 

wraz z elementami sterującymi - przełącznikami z bazowym modułem LON.  

 Swobodnie programowalne sterowniki obiektowe, wyposażone w interfejsy 

komunikacyjne, z wbudowanymi wejściami/wyjściami i możliwością podłączenia zdalnych 

modułów wejść/wyjść.  

 Urządzenia peryferyjne automatyki, niezbędne do realizacji funkcji sterowania  

i monitorowania m.in. czujniki temperatury, ciśnienia, presostaty, termostaty, zawory 

regulacyjne, siłowniki, itp.  

 Szafy sterownicze układów automatyki i BMS.  

 

Komputer przemysłowy z zainstalowanym oprogramowaniem zlokalizowany będzie  

w pomieszczeniu serwerowni. Zasilanie powinno być gwarantowane (UPS). 

 

Stacja robocza to interfejs użytkownika instalowany na komputerach. Będzie służyć do 

obsługi i administrowania wszystkimi aspektami systemu. Operatorzy będą mieli możliwość 

wyświetlania i zarządzania grafikami, alarmami, rejestracjami trendów, raportami, będą mogli 

przeprowadzać czynności serwisowe, itd. Dostęp do systemu będzie możliwy po uprzednim 
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zalogowaniu się na swoje konto użytkownika. Wszelkie zdarzenia systemowe i operacje będą 

rejestrowane ze znacznikiem czasu i użytkowników zalogowanych w systemie.  

Alarmy powinny być wyświetlane w sposób przejrzysty. System powinien umożliwiać ich 

filtrowanie, grupowanie, oznaczanie kolorami oraz przypisywanie alarmów do konkretnego 

użytkownika lub grupy użytkowników.  

Rejestrowanie danych powinno się odbywać metodą okresową, według zadanego okresu, np. 

codziennie, co godzinę, co minutę. Powinna być również możliwość rejestracji metodą 

zmiany wartości (COV), która rejestruje wielkość jedynie w przypadku przekroczenia 

określonych wartości progowych.  

Użytkownik będzie miał możliwość zdefiniowania dowolnych harmonogramów  

z nieograniczoną liczbą wyjątków z określonymi priorytetami. Za pomocą harmonogramów 

będzie można również kontrolować wartości analogowe bez konieczności pisania specjalnych 

programów, np. wartość temperatury w pomieszczeniu, wartość procentowa oświetlenia, itp.  

Wizualizacja zostanie utworzona przy użyciu techniki skalowanej grafiki wektorowej (SVG) 

co pozwoli na jej wyświetlanie na każdym monitorze, bez względu na wielkość  

i rozdzielczość, bez utraty jakości.  

Dostęp do systemu BMS będzie możliwy również przy użyciu komputerów i technologii sieci 

Web. Stacja robocza będzie interfejsem użytkownika, który umożliwi dostęp do Serwerów 

Automatyki i oprogramowania serwera, ale z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.  

Licencje nie będą ograniczone czasowo, ani pod względem ilość zmiennych w systemie. 

Dostęp do systemu BMS będzie możliwy z dowolnego komputera z zainstalowaną licencją 

stacji roboczej i podpiętego do sieci LAN systemu BMS lub poprzez sieć Web. 

 

Szafy sterownicze 

Szafy sterownicze będą zawierać wszelkie niezbędne elementy automatyki, zabezpieczeń  

i kontroli. Każda rozdzielnica sterownicza będzie wyposażona m.in. w: 

 Rozłącznik główny, 

 Ochronnik przepięciowy, 

 Lampki sygnalizujące napięcie zasilania i awarię zbiorczą, 

 Transformatory do zasilania sterowników i urządzeń niskonapięciowych, 

 Zabezpieczenia elektryczne zasilanych urządzeń elektrycznych (wentylatorów, pomp), 

 Przekaźniki i styczniki umożliwiające monitoring i sterowanie urządzeniami, 

 Listwy zaciskowe, oznaczniki, listwy grzebieniowe, szyny, korytka itp.. 
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Szafy automatyki będą z 20% rezerwą powierzchni na płytach lub listwach montażowych. 

AUTOMATYKA I SYSTEMY BMS 

 CENTRALE WENTYLACYJNE 

Po stronie branży Automatyki i BMS jest również wyposażenie central wentylacyjnych  

w niezbędną aparaturę obiektową sterująca i pomiarową potrzebną do zapewnienia właściwej 

pracy układu – chyba, że centrale posiadał własną aparaturę. W szczególności będą to: 

 czujniki temperatury powietrza: zewnętrznego, nawiewanego, wywiewanego, wyrzucanego 

po odzysku, 

 czujniki temperatury nagrzewnicy, 

 czujniki ciśnienia powietrza nawiewanego i wywiewanego, 

 termostaty przeciwzamrożeniowe dla ochrony nagrzewnicy, 

 presostaty filtrów, 

 presostaty wentylatorów nawiewnego i wywiewnego, 

 siłowniki przepustnic on/off, 

 zawory i siłowniki dla nagrzewnic central, 

 falowniki wentylatorów nawiewnego i wywiewnego. 

Szafy zasilająco sterownicze wyposażyć w zbiorczą sygnalizację awarii na elewacji, przycisk 

potwierdzenia awarii (reset szafy) oraz przełącznik auto-O-ręka umożliwiający jej pełną pracę 

automatyczną, zatrzymanie pracy lub pracę ręczną poza pętlą automatycznej regulacji. Do 

każdej z szaf doprowadzić sygnał pożarowy z systemu SAP obejmujący strefę pracy dla danej 

centrali i wyłączający układ nawiewno- wywiewny w razie pożaru. 

Alarm pożarowy oraz alarm przeciwzamrożeniowy ma spowodować bezwarunkowe 

zatrzymanie centrali, co powinno być zrealizowane twardodrutowo. 

 WENTYLATORY BYTOWE 

Sterowanie i monitoring wentylatorów bytowych przyporządkować szafom automatyki 

central wentylacyjnych, zgodnie z przynależnością do danej instalacji.  

 KLIMATYZATORY 

Klimatyzatory dostarczyć z automatyką własną w celu umożliwienia ich monitoringu  

w systemie BMS za pośrednictwem protokołu komunikacyjnego LON. Dopuszcza się 

możliwość monitoringu pracy i awarii urządzeń za pomocą styków bezpotencjałowych. 

Sygnały należy wtedy wprowadzić do najbliższej szafy ze sterownikiem systemu BMS na 

wejścia rezerwowe. 

 KOTŁOWNIA 
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Kotłownię,  należy wyposażyć w automatykę i aparaturę kontrolno-pomiarową własną 

(dostawcy). Na potrzeby monitoringu węzeł ciepła należy zintegrować z systemem BMS za 

pomocą protokołu komunikacyjnego. 

 AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 

Projektowany agregat prądotwórczy zasilał będzie sekcję rezerwowaną obiektu. Przewiduje 

się wprowadzenie do instalacji BMS wybranych informacji mówiących o stanach agregatu, 

m.in. praca normalna, awaria, zbiornik paliwa 100%, zbiornik paliwa 50%. Należy umożliwić 

komunikację ze sterownikiem agregatu z wykorzystaniem otwartego protokołu 

komunikacyjnego Modbus RTU. Opcjonalnie możliwe jest monitorowanie agregatu za 

pomocą styków bezpotencjałowych.  

 MONITORING ROZDZIELNICY RG 

Monitoring wyłączników w rozdzielnicy głównej RG będzie się odbywał pośrednio przy 

wykorzystaniu informacji ze sterownika SZR. Sterownik SZR powinien posiadać możliwość 

komunikacji po protokole. 

 WYBRANE OBWODY OŚWIETLENIOWE 

Na obiekcie będą sterowane i monitorowane wybrane obwody oświetleniowe zasilane z tablic 

elektrycznych. Przewiduje się sterowanie według zegara astronomicznego dla zewnętrznych 

obwodów oświetleniowych oraz z przycisków, panelów lub czujek ruchu dla wewnętrznych 

obwodów oświetleniowych podstawowych. 

 

 

Wymagania w zakresie wykonania obiektu – zagospodarowanie terenu i roboty drogowe 

a) Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. 

Należy zaprojektować hydranty zewnętrzne zgodnie z przepisami . 

b) Wycinka i uporządkowanie terenu 

Tereny zielone z zielenią nieuporządkowaną koniecznym jest dokonanie usunięcia 

istniejących elementów infrastruktury oraz zieleni- samosiejki . Teren należy uporządkować  

a odpady wywieźć i zutylizować. 

c) Obsługa komunikacyjna, drogi i parkingi 

W ramach Kontraktu należy zaprojektować roboty budowlane w zakresie: 

 jezdni manewrowej, 

 drogi pożarowej, 

 miejsc postojowych, 
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 zjazdu publicznego, 

 ciągów pieszych, 

 lokalizacji odwodnienia liniowego i punktowego. 

Należy zaprojektować niezbędne drogi ewakuacyjne oraz place i drogi spełniające 

wymagania przepisów i warunków technicznych a zwłaszcza w zakresie wymagań 

pożarowych. Ciągi piesze muszą być zintegrowane z wyjściami ewakuacyjnymi z budynku 

basenu krytego. 

Należy zaprojektować zjazd publiczny o szerokości jezdni co najmniej 5,0 m i nawierzchni  

z kostki betonowej . 

Przy projektowaniu sytuacyjnym układu komunikacyjnego należy zapewnić  przejezdność dla 

pojazdów osobowych, autobusów i samochodów ciężarowych. Wszystkie parametry 

geometryczne dróg przyjąć jak dla dróg wewnętrznych. Należy zaprojektować i wykonać 

jezdnię manewrową o szerokości co najmniej 5,0 m o nawierzchni z kostki betonowej 

ograniczoną krawężnikiem betonowym oraz ściekiem przykrawężnikowym z dwóch rzędów 

kostki brukowej betonowej – dopuszcza się także inny sposób odwodnienia nawierzchni dróg, 

np. odwodnienia liniowe. Wszystkie elementy odwodnienia ciągów komunikacyjnych, tj. 

kraty, odwodnienia liniowe muszą być dostosowane do montażu w drogach. Jednocześnie 

odprowadzenie wód opadowych zaprojektować poprzez odpowiednie ukształtowanie 

wysokościowe powierzchni zjazdu publicznego, jezdni manewrowej, ciągów pieszych oraz 

miejsc postojowych. Woda opadowa odprowadzana za pomocą urządzeń technicznych 

odwadniających drogę do kanalizacji poprzez odwodnienie liniowe, ścieki przykrawężnikowe 

oraz wpusty. Odprowadzane wody nie może negatywnie wpływać na stan gruntowo - wodny, 

pas drogowy oraz na środowisko przyrodnicze. 

Dodatkowo w celu umożliwienia przejazdu autobusom w rejonie projektowanych łuków 

poziomych zastosować lokalne poszerzenia jezdni. 

Należy zaprojektować parkingi dla samochodów osobowych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami przy uwzględnieniu niezbędnej ilości miejsc dla osób niepełnosprawnych oraz co 

najmniej dwa miejsca parkingowe dla autobusów. Wymiary stanowisk postojowych zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. Nawierzchnię ścieralną miejsc postojowych zaprojektować  

z kostki brukowej betonowej – tzw. kostka ekologiczna, umożliwiająca odprowadzenie wód 

opadowych bezpośrednio do podłoża, poprzez szerokie spoiny zarośnięte trawą lub 

wypełnione grysem. Dla miejsc postojowych dopuszcza się zastosowanie nawierzchni  

z kostki betonowej.  
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Wokół projektowanego budynku zaprojektować ciągi piesze o zmiennej szerokości  

o nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych.  

Na potrzeby obiektu zaprojektować miejsce do gromadzenia i segregacji odpadów na 

zewnątrz budynku z bezpośrednim podjazdem dla samochodów odbierających odpady. 

d) Elementy małej architektury 

Należy zaprojektować, elementy małej architektury tzn. ławki –., kosze na odpadki., stojaki 

na rowery  

Na elewacji budynku pływalni należy zaprojektować napis: 

,,PŁYWALNIA KRYTA - NAZWA- ” (podana przez Zamawiającego) wraz z kolorowym 

LOGOPŁYWALNI – (litery przestrzenne stal nierdzewna podświetlenie od spodu LED). 

e) Zieleń 

Należy zaprojektować nasadzenia zieleni oraz trawniki: 

 trawniki wokół całego terenu inwestycji, 

 zieleń niska – krzewy, 

 drzewa ozdobne –co najmniej w miejscach rozgraniczających ciągi parkingowe. 

 

System ESOK 

W ramach zadania nie znajduje się dostarczenie elektronicznego systemu obsługi klienta 

(ESOK). W ramach zadania należy zaprojektować instalacje niezbędne do późniejszego 

uruchomienia systemu. 

Pozostałe wyposażenie 

Meble na widowni 

Krzesło stadionowe typu kubełkowego. Wysoka wytrzymałość mechaniczna (zgodnie  

z normą PN-EN 12727:2004 najwyższy stopnień intensywności użytkowania).Anatomicznie 

profilowane jednoelementowe krzesło z wysokim oparciem (min. 320mm). 

Inne: 

 suszarka do rąk wyposażona w dwa silniki odrzutowe, które działając z dwóch stron suszą 

ręce (czas suszenia: 6-10 sekund)  

 pojemnik na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej  

 szczotka do WCz uchwytem ze stali nierdzewnej  

 suszarka basenowa do włosów z wężem - moc min. 1000 W. Obsługa na guzik. Obudowa ze 

stali nierdzewnej. Odporna na dewastacje. Wydajność – min. 4,3m /min. Temperatura 

wypływu powietrza - 55°C. Zabezpieczenie elektryczne  
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 uchwyt na papier toaletowy– do każdego WC, 

 dozownik mydła w pianie – urządzenie wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej Tworzywo 

ABS o szlachetnej fakturze. Powierzchnia stalowa o konstrukcji wysokiej wytrzymałości - 

przy każdej umywalce, 

 lustro wbudowane w ścianę z fazowanymi brzegami  

 zestaw uchwytów do lustra uchylnego wraz z lustrem do każdej toalety dla 

niepełnosprawnych, 

 uchwyt do papieru toaletowego z zaciskiem do montażu na poręczy do każdej toalety dla 

niepełnosprawnych, 

 poręcz umywalkowa prawa i lewa ze stali nierdzewnej do każdej toalety dla 

niepełnosprawnych, 

 poręcz stał łukowa ze stali nierdzewnej o dużej wytrzymałości do każdej toalety dla 

niepełnosprawnych. 

 siedzisko prysznicowe dla niepełnosprawnych  

 przewijak dla niemowląt pionowy - Zamontowany dozownik na 50 rozścielanych wkładek. 

Składa się automatycznie po zdjęciu dziecka  

 wycieraczka z wkładem mieszanym - wycieraczka w hallu z wkładem mieszanym 

szczotkowo-kokosowym naprzemiennym, kolor czarny  

 

1.2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Projekt  powinien  uwzględniać możliwe do zastosowania energooszczędne środki 

techniczne i technologie oraz ograniczenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko 

(emisji spalin, hałasu, odpadów), zarówno na etapie budowy jak i użytkowania. Budynek 

należy zaprojektować  w sposób zapewniający spełnienie wymagań dotyczących 

bezpieczeństwa: konstrukcji, pożarowego, użytkowania, warunków zdrowotnych oraz 

ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami oraz warunków użytkowych 

zgodnych z przeznaczeniem obiektu, możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego, 

odpowiednich warunków bezpieczeństwa, oraz użytkowania.  

Przy projektowaniu basenu należy przyjąć następujące wymagania ogólne: 

 urządzenia i obiekty zaprojektować stosownie do wymagań dla pływalni publicznych, 

 proponowane materiały do zabudowy winny być trwałe i odporne na korozję, 

 proponowane urządzenia winny się charakteryzować wysoką jakością, 

niezawodnością pracy, wysokim standardem wykonania, 
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 zastosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, które nie 

spowodują przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem planowanej inwestycji 

oraz zminimalizują możliwości wystąpienia awarii, 

 należy wytypować urządzenia technologiczne o niskiej energochłonności i niskiej 

mocy akustycznej, w celu minimalizacji emisji hałasu do środowiska naturalnego podczas 

pracy urządzeń 

 należy przewidzieć wykonanie rozdzielenia instalacji wody do celów socjalnych oraz 

instalacji wody szarej, do której należy skierować ścieki podczyszczone do odpowiednich 

parametrów, pochodzące z płukania filtrów technologii basenowej, brodzików do dezynfekcji 

stóp i in.. Woda szara będzie wykorzystywana również do celów gospodarczych. 

W dokumentacji projektowej Wykonawca zastosuje materiały o jakości i w standardzie 

wykończenia nie gorszym niż określone w niniejszym PFU. Wszystkie materiały zastosowane 

w projekcie  powinny być o najlepszej jakości, najbardziej odpowiednie do pełnionej roli, 

długotrwałe i wymagające minimum konserwacji. 

Wszystkie dobrane materiały i wykończenia powinny zapewniać długotrwałą przydatność  

w warunkach klimatycznych panujących w rejonie inwestycji. Wszystkie materiały i elementy 

gotowe powinny odpowiadać warunkom miejscowym i środowiskowym oraz aktualnie 

obowiązującym normom i przepisom. Produkty i materiały muszą posiadać atest, wydany 

przez Państwowy Zakład Higieny, potwierdzający przydatność do stosowania w instalacjach 

wody pitnej 

Wymagania związane z kosztami eksploatacji obiektu. 

W trakcie prowadzenia prac projektowych należy zwrócić szczególną uwagę na uzyskanie 

możliwie niskich późniejszych kosztów eksploatacji obiektu. Należy przewidzieć następujące 

założenia eksploatacyjne: 

 obiekt ma działać 14 godzin na dobę, 7 dni w tygodniu; 

 wymagane temperatury wody: 

 26÷28°C w basenie pływackim, 

 28 ÷30°C w basenie rekreacyjnym ze zjeżdżalniami wodnymi, 

 30 ÷32°C w basenie brodziku, 

 35 ÷36°C w wannie z hydromasażem, 

 woda w basenie pływackim i rekreacyjnym jest wymieniana 1 raz na rok,  

a w wannach z hydromasażem 1 raz na tydzień, 
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 temperaturę powietrza w hali basenowej 30°C±2°C oraz wilgotność powietrza 50%, 

a dla pozostałych pomieszczeń temperaturę powietrza zgodną z obowiązującymi przepisami, 

 ciągła praca wszystkich central wentylacyjnych, w celu zapewnienia odpowiednich 

parametrów cieplno-wilgotnościowych powietrza oraz bezpieczeństwa konstrukcji obiektu). 

  do obliczeń strat ciepła należy stosować współczynniki odpowiadające co najmniej 

wymaganiom prawnym/formalnym. Współczynniki określone w niniejszym PFU, o ile są one 

lepsze niż określone w normach lub przepisach prawa, należy traktować jako nadrzędne. 

Należy stosować rozwiązania ograniczające ilość zrzucanych do kanalizacji ścieków i ilość 

pobieranej wody. Należy projektować rozwiązania ograniczające ilości powietrza 

nawiewanego do hali basenowej. 

 

 

1.2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 

I wskaźników ekonomicznych 

Zamawiający będzie wymagał dobrej, jakości wykonania prac projektowych , użycia 

w projekcie materiałów spełniających wymagania trwałości . 

Zamawiający zastrzega sobie prowadzenie kontroli procesu realizacji swojego 

zamówienia i podda kontroli: rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym oraz  

w projektach wykonawczych, zarówno przed wystąpieniem Wykonawcy o wydanie 

pozwolenia na budowę, jak i przed wydaniem projektów wykonawczych . 

Wyroby budowlane i urządzenia przeznaczone do wbudowania muszą być zgodne  

z wymaganiami odnośnie przepisów obowiązujących w Polsce. Wykonawca będzie 

zobowiązany posiadać dokumenty potwierdzające:, jakość, parametry i dopuszczenia 

do obrotu tych towarów i urządzeń. 

Gruz i odpady budowlane, ziemię (bezpieczne – innych się nie przewiduje), 

Wykonawca będzie przekazywał na Miejskie Składowisko Odpadów.  

Zamawiający przewiduje ustanowienie swojego pełnomocnika do 

reprezentowania go w kontaktach z Wykonawcą w trakcie realizacji i rozliczania 

zamówienia oraz powołania zespołu inspektorów nadzoru w zakresie przewidzianym  

w ustawie Prawo budowlane. Wykonawca ze swojej strony będzie zobowiązany ustanowić 

swojego przedstawiciela do kontaktów z Zamawiającym. 



36 

 

Wszystkie te osoby zostaną wyszczególnione w umowie o prace projektowe. 

Wykonawca będzie zobowiązany, aby w projektowaniu wziął udział kluczowy personel 

projektancki, jaki zostanie przedstawiony w ofercie. 

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy, które przewiduje 

się podzielić na przejściowe płatności w zależności od zaawansowania wykonania 

poszczególnych elementów rozliczeniowych. Płatności będą realizowane po dokonaniu oceny 

stanu tego zaawansowania. 

Realizacja robót 

Projektant jest zobowiązany zapewnić i pełnić nadzór autorski w ramach swojej pracy 

związanej z wykonaniem projektu. 

Materiały  

Wykonawca na własny koszt pozyska wszystkie materiały wyjściowe konieczne do 

projektowania . 

Ochrona przeciwpożarowa 

Projekt będzie uwzględniać aktualne warunki ochrony przeciwpożarowej budynków 

użyteczności publicznej oraz będzie uzgodniony z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych. 

Równoważność norm 

Gdziekolwiek w dokumentacji dotyczącej zamówienia przywołane są normy lub 

przepisy, które spełniać mają materiały, urządzenia i inne dostarczone towary oraz roboty, 

będą obowiązywać postanowienia najnowszych wydań tych norm i przepisów. W przypadku, 

gdy przywołano normy i przepisy państwowe lub krajowe (regionalne), mogą być stosowane 

inne odpowiednie, ale zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania w porównaniu  

z poziomem, jaki zapewniają te pierwsze.  

Materiały 

Materiały muszą być z asortymentu bieżąco produkowanego i odpowiadać normom  

i przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu 

niewymienionym. Materiały i urządzenia, których to dotyczy, muszą posiadać wymagane dla 

nich  

2. Część informacyjna 

 

2.1. Prawo Zamawiającego do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane 
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Zamawiający oświadcza, że dysponuje terenami o numerach działek, na których 

położone są inwestycje wymienione w programie. 

 

2.2. Przepisy i normy związane z projektowaniem i robotami 

 

Przepisy związane – wybór ważniejszych: 

 Prawo budowlane (Dz. U. Z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami), 

  Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

2003 R. Nr 80, poz. 717), 

 Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 92, poz. 

881), 

 Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. Z 2002 r. Nr 166, 

poz. 1360), 

 Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. Z 

2002 r. Nr 147, poz. 1229), 

 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz 

niektórych ustaw (Dz. U. Z dnia 26 stycznia 2009 r.), 

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Z 2005 r. Nr 96, poz. 817), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Z 

2004 r. Nr 249, poz. 2497), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 14 października 2004 r. w sprawie 

europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych 

do ich wydawania (Dz. U. Z 2004 r. Nr 237, poz. 2375), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Z 

2004 r. Nr 202, poz. 2072), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń  

i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 

decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589), 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 28 grudnia 2006 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. Z 2004 r. Nr 120, poz. 1126), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu  

i formy projektu budowlanego (Dz. U. Z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Z 2003 r. Nr 120, poz. 1126), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. nr 47, poz. 401), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. Nr 108, poz. 953), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2002 r. Nr 75, 

poz. 690), 

 Normy budowlane w tym Polskie Normy wprowadzające europejskie normy 

zharmonizowane z dyrektywami UE, a tu między innymi normy przywołane 

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. Z 2004 r. Nr 109, poz. 1156).   

2.3. Inne informacje przydatne do projektowania 

Koncepcja cześć rysunkowa: 

1.Koncepcja-projekt zagospodarowania terenu     skala 1 : 500 

2.Koncepcja – rzut piwnic         skala 1 : 100 

3.Koncepcja – rzut parteru        skala 1 : 100 

4.Koncepcja – rzut piętra        skala 1 : 100 

5.Koncepcja – przekrój        skala 1: 100 

6.Koncepcja – elewacje        skala 1: 100 

Widok działki  
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