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1. Cze$¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego

1.1.1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy opracowany na
potrzeby wylonienia wykonawcy dokumentacji projektowej basenu w Szydtowcu .

Wyzej wymienione zamierzenie projektowe pozwoli na zwigkszenie aktywnoSci
fizycznej mieszkancéw gminy.

W projekcie oraz w przedmiarach i kosztorysie Inwestorskim , nalezy uwzgledni¢
podzial inwestycji na 3 etapy .

1.Etap - zagospodarowanie terenu — drogi dojazdowe ciagi piesze , zielen , wycinka,
przylacza Infrastruktury technicznej , przygotowanie terenu do inwestycji

2.Etap — budynek basenu wraz z instalacjami

3.Etap — budynek lacznika

Wykonany projekt bedzie stanowil podstawe do opisu przedmiotu zamowienia .
Przewiduje sie wspolprace Wykonawcy z Zamawiajacym przy tworzeniu SIWZ dla
zamowienia robot budowlanych. Projektant bedzie réwniez peklnil nadzory autorskie na
budowie.

Dokumentacja projektowa musi spelnia¢ wymogi dofinansowania inwestycji ze Srodkow
publicznych, przez m. in. Narodowy Fundusz Kultury Fizycznej.

Zalacznikiem do niniejszego PFU jest koncepcja dla zadania pn.: ,,Budowa
basenu w Szydlowcu ” — dokument ten stanowi element opisu przedmiotu zamowienia
oraz stanowi podstawe¢ do wykonania projektu z mozliwoscia modyfikacji . Koncepcja
przedstawia ogolny zamysl i program funkcjonalny budynku.

Wykonawca projektu przed wykonaniem projektu budowlanego i wykonawczego
powinien wykona¢ szczegolowa koncepcje obiektu wraz z wizualizacjami z 4 stron
budynku , 4 widoki wnetrza obiektu oraz przedstawi¢ ja Zamawiajacemu do
zatwiedzenia . Szczegolowa koncepcja powinna uwzglednia¢ rozwiazania funkcjonalne
obiektu , przeciwpozarowe , instalacjne i technologiczne . W koncepcji Wykonawca
przedstawi Zamawiajacemu wstepny kosztorys realizacji inwestycji z podzialem na
etapy wymienione powyzej .

Dodatkowym celem inwestycji jest minimalizacja kosztow eksploatacyjnych, ktora
musi by¢ uwzgledniana przy dobrze Srodkéow technicznych oraz ksztaltu
architektonicznego obiektu (np. wentylacja, ogrzewanie, itd.). OkreSlenie wstepnego

ksztaltu obiektu i rozkladu pomieszczen z zapewnieniem wymagan okreslonych
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w przepisach prawnych, w szczegolnosci w zakresie powierzchni minimalnych
poszczegélnych pomieszczen, szerokosci przejs¢ itp. nalezy do Wykonawcy. Wykonawca
w tym celu dokona optymalizacji zalozen techniczno-technologicznych zawartych
w koncepcji dla zadania pn.: ,,Budowa krytego basenu w Szydlowcu .

Przed przystgpieniem do projektu, nalezy uzyska¢ odpowiednie informacje niezbedne

do wykonania zadania:

o Wypis i wyrys z Planu Miejscowego,

. Wypis 1 wyrys z rejestru gruntow,

o Sporzadzi¢ mapy do celéw projektowych,

o Wystapi¢ do wilascicieli 1 dostawcow mediow jak energia elektryczna , woda,

kanalizacja , gaz o warunki techniczne zapotrzebowania i odbioru mediow.

o Projekt nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawca ds. przeciwpozarowych oraz sanitarnych

o Obiekt nalezy dostosowa¢ dla oséb niepelnosprawnych poruszajacych si¢ na wozku
w tym rowniez nalezy udostepnic niecki basenowe

J Wykona¢ analiz¢ efektywnos$ci zastosowania alternatywnych zrodet energii

J Wykona¢ charakterystyke energetyczng budynku

o Wykona¢ badania gruntu

o Wykona¢ projekt budowlany i1 wykonawczy budynku basenu krytego wraz
z przylaczami

J Uzyska¢ pozwolenie na budowe

Projekt zagospodarowania terenu nalezy sporzadzi¢ na mapie przeznaczonej do celow
projektowych. Przylacza infrastruktury technicznej nalezy sporzadzi¢ wedlug warunkow
technicznych wydanych przez wtascicieli poszczegdlnych mediow i uzgodni¢ z nimi przebieg
przylaczy.

Nalezy wykona¢ projekt architektoniczno-budowlany ze wszystkimi potrzebnymi
branzami i uzgodnieniami , projekt wykonawczy, a takze specyfikacje techniczng wykonania
1 odbioru robdt budowlanych.

Zamowienie obejmuje:

> Sporzadzenie projektow budowlanych w zakresie niezbednym do zgloszenia robot
budowlanych z uzyskaniem niezbgdnych, wynikajacych z przepisdw: uzgodnien, opinii,
pozwolen i zgod — zgodnie z ustawa z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane oraz
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003R. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego,



> Sporzadzenie Informacji BIOZ

> Sporzadzenie projektow wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot wedlug wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
zdnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru robot budowlanych,
sporzadzenie przedmiaréw robot oraz kosztorysow inwestorskich,

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robot

budowlanych

Powierzchnia terenu objetego koncepcja : 4489,00 m2
Powierzchnia zabudowy : 1455,00 m2
Powierzchnie utwardzone : 2314,00 m2
Powierzchnie zielone : 720,00 m2
Powierzchnia uzytkowa calosci : 2955,30 m2
Powierzchnia uzytkowa piwnicy : 878,80 m2
Powierzchnia uzytkowa parteru : 1349,60 m2
Powierzchnia uzytkowa pietra : 726,90 m2
Kubatura budynku : 11.000,00 3
Lacznik ze szkola : 200,00 m2

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu Zamowienia

Budynek basenu bedzie si¢ miescit na dziatce 1811/1 w planowanym przez Inwestora
budowy kompleksu obiektow sportowych przy Zespole Szkét im. Korpusu Ochrony
Pogranicza w Szydtowcu.

W sasiedztwie lokalizacji obiektu , od strony poélnocnej znajduje si¢ zabudowa
domoéw jednorodzinnych z droga dojazdowa szutrowa . Od strony potudniowej basen, bedzie
sasiadowatl budynkiem Zespotu Szkot . Od strony zachodniej znajduje si¢ las , a od strony
wschodniej droga gltéwna dojazdowa ulica Tadeusza Kosciuszki . Dojazd na teren basenu
odbywa¢ si¢ bedzie ulica Tadeusza Kosciuszki i dalej droga dojazdowa do Zespotu Szkoét .
Inwestor planuje budowe ulicy dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi i zatokami
autobusowymi .

Obecnie teren , na ktorym zostanie wybudowany basen jest nieuzbrojony, poro$niety
trawa | samosiejkami . Media znajduja si¢ w poblizu dziatki w ul. Tadeusza KoS$ciuszki

i drogi dojazdowej do szkoty. Teren ogrodzony jako teren szkolny .



Przy budowie budynku ptywalni konieczne bedzie przetozenie przytacza wody i kanalizacji
przebiegajgcego do istniejgcego w poblizu domu jednorodzinnego .

1.1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Nalezy zaprojektowac basen kryty dla nastepujacych zatozen funkcjonalnych:

. basen sportowy o wymiarach 25 m x 12,5 m 1 zmiennej gltgbokosci od 1,3 m do 1,8 m,
6 torow plywackich
o basen rekreacyjny o wymiarach 12,5 m x 8 m i zmiennej giebokosci od 0,75 m do 1,0

m, Wyposazony w gejzery i bicze wodne

o brodzik dla dzieci o wymiarach 4,2x4,2 m z matg zjezdzalni¢ dla dzieci np.: typu
“stonik”

. wanna z hydromasazem dla o$miu 0sob

. zamknigta zjezdzalnig rurowg dlugos¢ okoto 50 m

J teznia

. sauna

. widownia

o strefa zaplecza sanitarnego i szatniowego;

o strefa zaplecza technicznego;

o recepcja, komunikacje;

J wykonanie instalacji elektrycznych i niskopradowych;

o wykonanie instalacji audio-video, automatyki oraz BMS;

J wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych;

o wykonanie instalacji grzewczej, kottownia

o wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji;

J wykonanie instalacji do odzysku ciepta;

. wykonanie instalacji w zakresie odnawialnych zrddet ciepta;
J wykonanie przylacza wodociggowego oraz kanalizacji;

o wykonanie przytacza gazu

. wyposazenie

o zagospodarowanie terenu wraz z robotami drogowymi (m.in. budowa zjazdu z drogi,

drogi 1 ciggi wewnetrzne, zielen, ogrodzenie, mata architektura).
Przewiduje si¢ dziatanie obiektu w godzinach 8:00 — 22:00, 7 dni w tygodniu.
Zagospodarowanie terenu

Budynek krytego basenu zostanie zlokalizowany na dziatce 1811/ 1, na terenie szkoty .
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Do budynku , zostanie doprowadzona droga dojazdowa wraz z wybudowaniem wzdtuz niej
miejsc postojowych dla samochodéw.

Budynek krytej ptywalni zostanie usytuowany rownolegle do ulicy dojazdowej . Wejscie do
budynku od strony potudniowej w podcieniu. Od strony potnocnej , nalezy wykona¢ do
budynku dojazd wraz ze $ciang oporowg , dojazd do poziomu piwnicy , ktory stuzy¢ bedzie
obstudze obiektu , wywoz $mieci , dowdz chemikaliow itp.

Do budynku nalezy doprowadzi¢ przylacze wody , kanalizacje , przylacze gazu i energii
elektrycznej, trafo . Przy obiekcie , nalezy zlokalizowa¢ hydrant zewngtrzny.

Wzdhiz drogi dojazdowej Inwestor planuje budowe chodnika , Sciezke od strony chodnika
do wejscia , nakazy utwardzi¢ ptytami chodnikowymi .

Wokot basenu , teren wolny nalezy obsiaé trawg , posadzi¢ zielen ozdobng i parkowg .
Budynek basenu

Zaprojektowano budynek podpiwniczony , jedno i dwukondygnacyjny . Dach ptaski .
Budynek zaprojektowano w technologii szkieletowej zelbetowej . Rozstaw stupow 1 wigzaréw
dachowych co 5 m , dach hali basenowej wigzary dachowe z drewna klejonego , dach
w czesci szatniowej 1 widowni , ptaski ptyta zelbetowa.

Piwnica - podbasenie wraz z pomieszczeniami technicznymi przeznaczonymi dla technologii
basenowej , wentylatorowni, rozdzielni elektrycznej , kottowni . Wygospodarowano rowniez
pomieszczenie sali ¢wiczen. Do piwnicy od strony tylnej doprowadzi¢ droge dojazdows ,
ktora bedzie stuzy¢ obstudze budynku .

Na parterze miesci si¢ hala basenowa wraz z zapleczem Sszatniowym , pomieszczeniami
ratownikow , tezni , sauny , kasy z holem wejSciowym, sanitariaty .

Na pietrze usytuowano widownie¢ , sale ¢wiczen oraz platforme dla zjazdu

ze zjezdzalni 50 m .

Budynek dostosowano dla o0s6b niepelnosprawnych , zaprojektowano sanitariaty
przeznaczone dla tych oséb oraz zaprojektowano winde o gabarytach pozwalajacy
przemieszczac si¢ osobom niepetnosprawnym , wszystkie pomieszczenia bez progow .
Komunikacja pionowa odbywac si¢ bedzie poprzez klatke schodowa oraz windg .

Budynek lacznika

Nalezy zaprojektowa¢ tacznik na stupach , prowadzacy od budynku szkoty do budynku
basenu na 1 pigtrze. Lacznik bedzie przebiegat nad droga dojazdowa . Wysokos$¢ $swiatta
przejazdu pod lacznikiem powinna pozwoli¢ na przejazd samochodow strazy pozarnej oraz
autobuséw , Lacznik przeszkolony po obu stronach elewacji oraz zadaszony — przejscie

ucznidow suchg stopa “° . W taczniku nalezy zaprojektowaé instalacje oswietleniowa , co,
8



monitoring, wentylacje oraz odwodnienie dachu . Przebieg , wiaczenie tacznika do szkoty
nalezy uzgodni¢ z Dyrekcjg .

1.1.4. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

. Niecki basenu

Zaprojektowa¢ niecki basenowe ze stali nierdzewnej :

1. basen sportowy o wymiarach 25 m x 12,5 m 1 zmiennej gltgbokosci od 1,3 m do 1,8 m,
6 torow ptywackich z homologacja wg FINA — mozliwos$¢ przeprowadzania zawodow
ptywackich

2. basen rekreacyjny o wymiarach 12,5 m x 8 m i zmiennej glebokosci od 0,75 m do 1,0
m, Wyposazony w gejzery i bicze wodne

3. brodzik dla dzieci o wymiarach 4,2x4,2 m z malg zjezdzalni¢ dla dzieci np.: typu
“stonik”

4. wanna z hydromasazem dla o$miu 0sob

5. zamknigta zjezdzalnig rurowg dhugos¢ okoto 50 m

Materialy i elementy konstrukcyjne niecek basenowych wykonaé w catosci ze stali
szlachetnej nierdzewnej walcowanej gtadkiej zgodnie z PN-EN 10088 cze$¢ 2.

Powierzchnie widoczne wykona¢ z walcowki o gladkiej jasnej powierzchni (golej) 2B wg
PN-EN 10088-2. W miejscach, w ktorych jest to wymagane, nalezy wykona¢ powierzchni¢
szlifowang ziarnem nie mniejszym jak 400. Spoiny pozostaja bez obrobki mechaniczne;.
W miejscach, w ktorych jest to wymagane, spoiny czotowe nalezy wygtadzi¢ przez
szlifowanie. Pozostale spoiny obrobi¢ przez szczotkowanie oraz trawienie chemiczne.
W obszarze krawedzi przelewowej basenu wszystkie spoiny od strony wody nalezy wygladzi¢
przez szlifowanie.

Na wewnetrznej powierzchni niecek niedopuszczalne jest stosowanie powtok PCW oraz
oktadzin foliowych lub ceramicznych.

Malowanie : Lini¢ rozdziatu toré6w ptywackich w dnie niecki basenu oraz na $cianach
szczytowych  wykona¢ metodg trawienia elektrochemicznego na kolor RALS5011,
dopuszczalnie RALS5008, bezposrednio na plytach dennych. Ze wzglegdu na wymagang
najwyzsza jakosc¢ i trwato§¢ barwienie nalezy wykona¢ w warunkach warsztatowych.
Wymiarowanie wg przepisow FINA

Wyposazenie basen sportowy :

o Schody zej$ciowe z porgczami 2 Szt

o Drabinka w niszy $cian z por¢czami 2 szt



o System hydrauliki
o Piktogramy
o Stupek startowy ,wykonane i oznakowane z czterech stron zgodnie z przepisami FINA
2013- 2017. Mocowane stupkow na krotszym z bokdéw basenu
od strony glebokiej,- 6 szt
o Linie torowe do zawodoéw plywacki 6 szt 25 m .Przewiduje si¢ zastosowanie lin
startowych wyczynowych zapewniajacych odpowiedni poziom tlumienia fal o $rednicy
krazkéw fil50mm na lince stalowej fi 6mm ze stali AISI3 16 o dlugosci 25 m. Obiekt nalezy
wyposazy¢ w 7szt. lin startowych wyposazone w haki i napinacze. Liny torowe mocowane sg
w uchwytach w rynnie finskiej po obu stronach. Kolorystyka zgodna z wymogami FINA
2013-2017. Dodatkowo nalezy ptywalni¢ wyposazy¢ w drugi komplet 7szt. lin treningowych,
o Sygnalizacja falstartu - Nalezy zastosowa¢ maszty sygnalizacji falstartu wykonane ze
stali kwasoodpornej AISI316 o wysokosci 1,8m. Stupki i liny falstartu bedg zamontowane
odpowiednio na 15 m od $ciany wyposazonej w stupki startowe zgodnie z FINA FR2.10.
Zestaw sktada si¢ z dwdch masztow oraz jednej liny falstartu,
. Sygnalizacja nawrotow - Nalezy zastosowaé maszty sygnalizacji nawrotow
o wysokosci 1,8m wykonane ze stali kwasoodpornej AISI316. Maszty i liny nawrotow beda
zamontowane odpowiednio w odlegtosci 5 m od $cian nawrotowych zgodnie z FINA 2013-
2017 FR2.9. Zestaw sktada si¢ z czterech masztéw oraz dwoch lin nawrotow.
. Wyposazy¢ basen sportowy w liny treningowe 1 bebny ze stali kwasoodpornej do
zwijania lin sportowych.
o Pas torow ptywackich
¢ Reflektor podwodny , o$wietlenie typu LED , 10 szt
o Dzwig dla oséb niepelnosprawnych
Wyposazenie basen rekreacyjny :
o Schody do niecki z porgczami 2 szt
o Drabinka w niszy $cian z por¢czami 2 szt

¢ System hydrauliki

o Masaz karku z kotnierzem mocujacym 4 szt
o Punkt masazu z ukladem ssania powietrza 4 szt
o Gejzer powietrzny 4 szt

o Reflektor podwodny 4 szt
o Tuleja wtykowa dla dzwigu dla oséb niepelnosprawnych

o Jez wodny
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Brodzik dla dzieci
Z atrakcjami wodnymi, o powierzchni lustra wody min. 17,65 m?, dtugos¢ ok. 4,20 m, szer.
ok. 4,20 m, glebokos¢ basenu od 0,15 do 0,30m.

Atrakcije basenowe brodzika dla dzieci:

J Zwierzatko interaktywne tryskajace woda z pompka reczng, 2m3h — 1 szt.

o drzewko tryskajace stale, 3m3/h — 1 szt.
o wiaderka przelewowe, 5m3/h — 1 szt.
. Zjezdzalnia dla dzieci ston

Wanna z hydromasazem

Wanna Turbo8 z hydromasazem, okragla, dla 8 osob, kompletna ze stali nierdzewne;.

Wyposazenie:

J drabinka wej$ciowa w niszy $ciennej z por¢czami,

o tawka pelna z masazem powietrznym dla 4 0so6b,

. wodne masaze $cienne w oparciu tawki z zasysaniem powietrza dla 4 osob:

o 2 miejsca po3 dysze 8m3/h,

o 2 miejsca po 6 dysz 1m3h,

o reflektory podwodne 3 Multichip POW-LED RGB 28W — 2szt,

. zasysanie wody do atrakcji umiejscowione w tawce 1 w dnie niecki,
o dysza pomiarowa,

. odptywy z rynny przelewowej DN wg obliczen,

o dysza zasilajaca wraz z gejzerem powietrznym realizowana jako trojfunkcyjna dyszy
w dnie,
. ruszt wykonany po tuku, biaty

Dodatkowe wyposazenie basenow:

. Odkurzacz basenowy rgczny - nalezy zamontowac centralnie w $cianach dlugich
niecki kroc¢ce ssawne z zaslepka do odkurzacza recznego. Wymagania: dlugos¢ weza min
14,0 m z rurg ssawng teleskopowa okoto 8 m.

o Odkurzacz automatyczny - powinien by¢ przystosowany do wielko$ci basenu,
samojezdny z 6 programami czyszczenia z panelem sterowniczym oraz pilotem.
W komplecie: wozek transportowy z akumulatorem.

J Fotometr - przyrzad elektroniczny stuzacy do analizy wody basenowej. Minimum
pomiarowe: zawarto$ci chloru LR, HR, MR, wartosci pH, zasadowo$¢, twardo$¢ wapniowa

1 catkowita, kwas cyjankowy, ozon, mocznik.
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o Ubrania i sprzet b.h.p. - szatka na ubrania b.h.p., kalosze , fartuch, rgkawice
i okulary.

o Srodki do neutralizacji dezynfekanta i korektora pH - szafka na érodki chemiczne -
korektor pH - roztwor alkaliczny, roztwor podchlorynu sodu - roztwoér nadtlenku wodoru.

o Zjezdzalnia 50 m

Zjezdzalnia slimakowa z wanng wsparta na 5-8 punktach podparcia , zewnetrzna .

o Tablica informacyjna

Elektroniczna Tablica informacyjna z oprogramowaniem — 2 szt

. Szafki basenowe i ubraniowe

Szatki wyposazone w elektromechaniczny zamek szatkowy potaczony z opaska na reke

I systemem komputerowym . Szafki wykonane z ptyt laminatu hpl grubosci 10 mm;

. Sauna — 2 sauny np.: finska (sucha) i rzymska (parowa), kazda dla okoto 10 0sob
. Teznia
. Winda wewnetrzna

Winda wewngtrzna pneumatyczna bez maszynowni .Szyb dzwigu zelbetowy . 3 przystanki .
Kabina nieprzelotowa o wymiarach min. 110 x 140 cm

. Alternatywne zrodla energii

Projektant powinien wykona¢ analize efektywnosci alternatywnych zrédet energii.

Projektant powinien rozwazy¢ zastosowanie paneli stonecznych , fotowoltaicznych , pomp
ciepta wymiennikow gazowych , gruntowych wymiennikéw lub innych rozwigzan
dostepnych na rynku.

o Wentylacja

Pomieszczenia , gdzie konieczne bedzie zastosowanie wentylacji mechanicznej ,

W szczegdlnosci w hali basenowej zastosowac¢ wentylacje mechaniczng z odzyskiem ciepta .
Central taka jest wyposazona w pasywny odzysk ciepta w oparciu o przeponowe lub
posredniczace wymienniki ciepta, oraz w aktywny odzysk w formie pompy ciepta. Pompa
ciepta pelni podwdjna funkcje — pozwala na silne schlodzenie powietrza usuwanego
z budynku, zatem zwigksza odzysk ciepta, a w okreslonych sytuacjach (na przyktad w nocy)
umozliwia tez osuszanie hali basenowej w recyrkulacji, catkowicie eliminujac wystgpowanie
wentylacyjnych strat ciepta.

Wspotczynnik efektywnosci energetycznej takiej centrali moze przekroczy¢ 100%, przy czym
wigze si¢ to z dostarczeniem dodatkowej znacznej ilosci energii elektrycznej do napegdu

sprezarki.
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Szczegbdlna uwage , nalezy zwrocic na fasade szklang , zastosowac takie rozwigzania aby
zniwelowac efekt zaparowanych okien.

o Technologia basenowa

Podstawa prawidlowej cyrkulacji wody w basenie bedzie tzw. "system zamknigtego obiegu
z czynnym przelewem". Wprowadzanie uzdatnionej wody do basenu nastepowac bedzie
poprzez kanaty dyszowe. 100% wody z basenu odprowadzane bedzie poprzez rynny
przelewowe do zbiornika wyrownawczego. Ze zbiornika zasysana zostanie poprzez tapacz
wlosow (filtr wstepny) przez pompy cyrkulacyjne-obiegowe. Pompy tlocza wode na filtry
ci$nieniowe, skad nastepnie kierowana jest przez lampy UV i czg$¢ obiegu na wymienniki
zasilane z uktad podgrzewu wody (powierzchnig plazy basenowej).

Spusty z dna basenu nastgpowac beda przez krate spustowa. Do wody przed filtrami bedzie
dozowany koagulant celem poprawienia parametréw filtracji. Natomiast za filtrami lampami
UV i wymiennikami bedzie dozowany korektor pH oraz $rodek do dezynfekcji wody czyli
srodek chemiczny na bazie chloru —stabilizowany podchloryn sodu. Srodki dozowane sa
automatycznie przez pompki ttoczace.

Projektowany system uzdatniania wody basenowej ma by¢ zgodny z aktualnymi polskimi
przepisami oraz Normami DIN.

. Stolarka okienna i drzwiowa

Zastosowa¢ ramy aluminiowe i stalowe , Fasada szklana i okna i drzwi zewnetrzne
zastosowac wktad szyby ciepty . Na fasadzie szklanej zastosowaé tamacze $wiatta w formie
zaluzji lub innych przeston z mozliwos$cia regulacji .

. Wyposazenie

Kabiny sanitarne oraz przebieralnie wykonane z ptyt laminatu hpl grubosci 10 mm,
wyposazone w zamki , n6zki i zapadki wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowane;.

Baterie tazienkowe jedno uchwytowe wyposazone w opcje water save ( porcjowanie
wyptywu wody ) oraz antywandaliczne z ceramiczna gtowica.

. Wykonczenie $cian

Sciany i podlogi w miejscach mokrych wykonczy¢ ptytkami o parametrach dostosowanych
do basenow kapielowych

o Konstrukcja

Konstrukcja budynku stupowo ryglowa . Stopy fundamentowe, fundamenty , schody , strop
nad parterem zelbetowe . Wypetnienia §cian ceramikg budowlang lub fasadami szklanymi

) Dach nad basenem
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Konstrukcje zadaszenia przyjmuje si¢ z dzwigarow z drewna klejonego, oparte na stupach
i belkach zelbetowych.

Termoizolacje przyjmuje si¢ z ptyt PIR lub welny mineralnej , pokrycie dachu - membrana
PCV.

Na dachu ze wzgledu na konieczno$¢ jego ods$niezania nalezy zaprojektowaé drogi
transportowe oraz system zabezpieczenia dla oséb pracujgcych/przebywajacych na dachu.
Zaprojektowa¢ odwodnienia dachu .

. Posadzki i podlogi

Wszystkie posadzki i podlogi na stropach miedzy kondygnacyjnych (w przypadku budynku
nie parterowego) wykona¢ jak ptywajace akustyczne - gdzie warstwa posadzkowa jest
izolowana na calej swojej powierzchni i obwodzie od elementéw konstrukcyjnych budynkow.
W pomieszczeniach zwigzanych z technologia wody basenowej, na hali basenowe;j,
sanitariatach, szatniach oraz korytarzach nalezy wykona¢ posadzke latwo zmywalng
z cokotami. Zaréwno na plazach basenowych jak i w pomieszczeniach prysznicéw nalezy
przewidzie¢ spadki posadzki w kierunku odwodnien liniowych. W pomieszczeniach
higieniczno- sanitarnych- ptytki antyposlizgowe, matowe.

W pomieszczeniach biurowych wyktadzina tkana 100% poliamid, wspotczynnik $cieralnosci
33. Posiadajgca zabezpieczenie przed brudzeniem -teflon. Cokoliki Scienne do wys. 10 cm.

W pomieszczeniach technicznych i1 porzadkowych - plytki gresowe barwione w masie cokot
10 cm.

W korytarzach ptytki gresowe barwione w masie, powierzchnia matowa , cokot 10 cm.

W klatkach schodowych ptytki gresowe barwione w masie, powierzchnia matowa.

W hallu podlogi z plytek gresowych barwionych w masie, powierzchnia matowa,
z cokolikami nasciennymi do wys 10 cm na przemian z plytki gresowe barwione w masie
60x60, powierzchnia matowa, z cokolikami nasciennymi do wys. 10 cm.

W pomieszczeniach znajdujgcych sie przy niecce basenowej, tj. pokoj trenerow, pokoj
ratownikow, nalezy wykona¢ posadzke z plytek basenowych, gres barwiony w masie, gr. min.
8mm, ptytka kalibrowana, powierzchnia antyposlizgowa typu tebki od szpilek o $rednicy 3,5
mm.

W pomieszczeniach sanitariatow nalezy wykona¢ posadzki z ptytek gresowych.

Posadzki basenu- ptytki kalibrowane , powierzchnia antyposlizgowa. Posadzka powinna
posiada¢ certyfikat antyposlizgowosci, wykonany zaréwno dla stopy bosej, jak i obutej.

Wymagana Kklasa antypo$lizgowosci - C.
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W pomieszczeniach mokrych, tj. niecka basenowa, pomieszczenia trenerow, ratownikow itp.
nalezy pamigta¢ , aby materiaty odpowiadaly wymaganiom zwigzanym z zastosowaniem
w nieckach basenowych i posiadaty wymagane przepisami prawa dopuszczenia i atesty.

o Instalacja elektryczna i odgromowa — wymagania ochrony pozarowej

Instalacje elektryczng w budynku wyposazy¢ w przeciwpozarowy wyltacznik pradu,
odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodow, poza zwigzanymi z funkcjonowaniem
technicznych zabezpieczen przeciwpozarowych. Przejscia instalacji poprzez przepusty
o s$rednicy powyzej 0,04 m przez $ciany i stropy pomieszczen zamknigtych, dla ktorych
wymagana jest klasa odporno$ci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60 zabezpieczone sg do
klasy odpornosci ogniowej danego elementu.

Zapewni¢ ochrong¢ budynku w instalacje odgromowa w wykonaniu co najmniej
podstawowym.

Na drogach ewakuacyjnych zastosowaé awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o natgzeniu co
najmniej 1,0 Ix na ich powierzchni. Czas dziatania o§wietlenia wynosi musi nie mniej niz
1 godzine.

Klatki schodowe wyposazy¢ w urzadzenia stuzace do usuwania dymu w postaci klap
dymowych. Czynna powierzchnia oddymiania klapy wynosi¢ musi nie mniej niz 5 %
najwiekszego rzutu poziomego klatki (przy czym otwér pod klape dymowa posiada
powierzchnie wynoszaca nie mniej niz 1,00 m?). Uruchamianie klap dymowych w klatkach
realizowane bedzie poprzez czujki dymu oraz rgcznie poprzez przyciski. Doptyw powietrza
uzupetniajacego do klatek schodowych zapewnia automatyczne otwarcie (jednocze$nie
z klapg dymowg) drzwi zewng¢trznych.

. Instalacje elektryczne i stabopradowe

Zasilenie obiektu w energi¢ elektryczng zrealizowa¢ zgodnie z warunkami przytaczenia.
Zaprojektowa¢ i wykona¢ kompensacj¢ mocy biernej dla rozdzielnicy glownej RG. Baterie
usytuowaé¢ w oddzielnej szafie ustawionej w pomieszczeniu rozdzielni nn. Bateria sterowana
bedzie sterownikami.

Zaprojektowa¢ 1 wykona¢ wylaczanie zasilania instalacji elektrycznych w przypadku
wystgpienia pozaru. Cato$¢ instalacji elektrycznej zasilajaco-odbiorczej dla budynku ma by¢
wylaczana za pomoca zabudowanych wylacznikow z wyzwalaczami wzrostowymi,
zabudowanych w RG, sterowanymi zdalnie przyciskami zlokalizowanymi przy wejsciach do
klatek schodowych i w pomieszczeniu ochrony.

Zaprojektowa¢ niskonapieciowa rozdzielnicg przyScienng sktadajaca sie z oddzielnych

wolnostojacych, przysciennych obudéw. Rozdzielnia ma zasila¢ wszystkie tablice rozdzielcze
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wewnatrz obiektu. Pola odptywowe wyposazy¢ w roziagczniki bezpiecznikowe. W polach
zasilajgcych wykona¢ pomiar napigcia i pradu.

Instalacja sity bedzie obejmowata zasilanie odbiornikow technologicznych basenow, dzwigu
(jezeli bedzie zastosowany) oraz urzadzen wentylacji i klimatyzacji. Dla zasilania urzadzen
technologicznych instalacji wentylacji nalezy zaprojektowaé wyprowadzenie z rozdzielni
gléwnej nn linii zasilajacej rozdzielnice wentylacyjng (zasilanie central wentylacyjnych oraz
zwigzanych z nimi urzadzen zasilajaco-sterujacych). Rozdzielnice zaprojektowac jako szafe
wolnostojaca przyscienng.

Dla zasilania urzadzen technologicznych instalacji  basenowych  zaprojektowac
wyprowadzenie z rozdzielni gtéwnej nn linii zasilajacej rozdzielnicg technologii basenow RB
(zasilanie szaf zasilajaco-sterujacych oraz zwigzanych z nimi urzadzen zasilajaco-
sterujacych).

Dla potrzeb remontowych zaprojektowa¢ w pomieszczeniach technicznych zestawy
remontowe wyposazone w gniazda 3-fazowe, 1 -faz. oraz 24V.

Dzwig nalezy zainstalowa¢ z ukladem zasilania awaryjnego gwarantujacym zjazd kabiny
dzwigu na parter w przypadku zaniku zasilnia podstawowego. Zasilanie nalezy zaprojektowac
zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanej windy.

Gléwnym elementem rozdzialu energii bedzie rozdzielnica gltowna RG, z ktorej
wyprowadzone bedg obwody zasilajace wszystkie tablice rozdzielcze.

Z pomieszczenia rozdzielni gldéwnej obiektu, wyprowadzone zostang linie kablowe typu
YKYzZo i doprowadzone do poszczegdlnych tablic rozdzielczych. Wewngtrzne linie zasilajace
prowadzone beda na drabinkach 1 w korytkach kablowych ukladanych pod stropem
wlasciwych w pom. technicznych oraz nad stropem podwieszanym w pozostatych
pomieszczeniach. Pionowe odcinki instalacji prowadzone beda w rurach instalacyjnych typu
RVS uktadanych w bruzdach w $cianie.

Wewngetrzne linie zasilajace przy wejsciu 1 wyjsciu z danego pomieszczenia oznaczyé
stosujac typowe oznaczniki.

Przekroje wewnetrznych linii zasilajacych dobraé z rezerwg, aby byla zapewniona mozliwos¢
rozbudowy instalacji w przyszioSci bez konieczno$ci zwigkszania przekrojow linii
zasilajacych.

Zaprojektowa¢ tablice rozdzielcze nascienne instalowane w pomieszczeniach technicznych
oraz tablice wngkowe instalowane w ciggach komunikacyjnych.

Tablice rozdzielcze zasilajace instalacje ogdlne wyposazy¢ co najmniej w:

. wytacznik remontowy,
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o zestaw ochronnikow od przepigd,
o zestaw lampek sygnalizujacy obecno$¢ napigcia,

o szyny PE i N,

. wytaczniki nadpradowe,
. wyltaczniki ochronne roznicowo-pragdowe,
J inng aparaturg instalacyjng zwigzang z instalacjami sterowania i sygnalizacji.

W kazdej tablicy rozdzielczej nalezy pozostawi¢ — rezerwe¢ miejsca umozliwiajaca
w przyszto$ci zabudowe dodatkowej aparatury dla umozliwienia podiaczenia dodatkowych
odbiornikow.

W obickcie zaprojektowac i wykonaé nastgpujace instalacje oswietleniowe:

o o$wietlenie podstawowe wewnetrzne,
o o$wietlenie awaryjne,
. oswietlenie nocne.

Io$¢ i rodzaj opraw o$wietleniowych dobraé na podstawie normy ,,Swiatto i o$wietlenie -
o$wietlenie miejsc pracy - miejsca pracy we wnetrzach” PN/EN 12464-1:2012.

Zastosowac lampy typu LED.

W ciagach komunikacyjnych na wytypowanych oprawach umieséci¢ piktogramy wskazujace
kierunki ewakuacji.

Zaprojektowac 1 wykonac system telewizji dozorowej dla celow ochrony budynku.

Obrazy z kamer zapisywane bgda na serwerze zlokalizowanym w pomieszczeniu serwerowni
a podglad w pomieszczeniu ochrony budynku.

Zastosowac rozwigzanie z kamerami megapixelowymi (minimum 3Mpx). Zapis minimum 12
klatek/s na kamere przez 30 dni. Kamery projektuje si¢ jako instalowane na uchwytach
$ciennych - kamery zewngtrzne, lub kamer montowanych do sufitu podwieszanego jako
kamer w obudowach koputkowych.

System CCTV oparty o serwer i kamery jako zintegrowana platforma IP. Platforma zapewnia
mozliwo$¢ zarzadzania zdarzeniami z centrum monitorowania. System sktada si¢ z urzadzen
w postaci serwerow z monitorami oraz kamer IP. Architektura systemu jest otwarta i oparta
na transmisji danych za pomoca, dzigki temu mozemy tworzyé rozproszone systemy.
Dodatkowo przewidzie¢ mozliwos¢ podgladu sygnatu z kamer wymiennie w kazdym
z punktow ciagltego dozoru obiektu przez sie¢ komputerowag. Wszystkie kamery budynku

glownego wyposazy¢ w obiektywy IR.
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Kamery instalowa¢ pod stropem podwieszanym 0,3m od poziomu stropu. W miejscu
instalowania pozostawi¢ rezerw¢ przewodu 0,8m W miejscu instalowania urzadzenh CCTV
dozorowej pozostawi¢ rezerwe oprzewodowania wynoszacg 1,5m.

Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, szaf¢ kablowa wraz z osprz¢tem oraz
urzadzenia aktywne sieci teleinformatycznej musza by¢ uziemione by zapobiec powstawaniu
zaktocen. Dedykowang dla okablowania instalacje¢ elektryczng nalezy wykonaé¢ zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Kanalizacja teletechniczna

Nalezy zaprojektowac kanalizacje telekomunikacyjng z budynku do granicy dzialki tak aby,
przy wykonywaniu przylacza telekomunikacyjnego mozna bylo wejs¢ do zaprojektowanej
kanalizacji (bezrozkopowo) az do pomieszczenia serwerowni.

W ramach Kontraktu nalezy zaprojektowac i wykonac:

kanalizacje telekomunikacyjna

instalacj¢ korytek telekomunikacyjnych w budynku.

System audiowizualny

Serwerownia

W pomieszczeniu serwerowni umiesci¢ jedng szafe rackowa o wysoko$ci min. 427, w ktorej
znajdg si¢ urzadzenia zarzadzajace caltym system audio-wideo, m.in.:

serwer systemu Digital Signage,

stacja czolowa IPTV (zintegrowana z systemem DS),

aktywne urzadzenia sieciowe,

patch-panele LAN,

jednostka centralna przesytania sygnatu audio przez sie¢ LAN,

naglo$nienie,

odtwarzacze audio CD/MP3/FM.

Zestawie elementdéw systemu audiowizualnego:

Szafa rack min. 42" z wyposazeniem dodatkowym,

Patchpanel RJ-45 24-porty,

Switch LAN 24-portowy,

Serwer DS.

Stacja czotowa IPTV

Konfiguracja systemu AV,

Okablowanie LAN,
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Wzmacniacze audio,

Odtwarzacz cd/mp3 z tunerem fm/am.

W  holu wejsciowym zainstalowa¢ 3 monitory LCD o przekatnej min. 487/55”
z wbudowanymi komputerami oraz zainstalowanym oprogramowaniem.

Na monitorach wys$wietlane beda tresci pochodzace z Budynkowego Systemu
Informacyjnego. Monitory mogg stuzy¢ do wyswietlania lokalnych reklam.

Dla komfortu uzytkownikow obiektu zaprojektowaé i1 wykona¢ system naglosnienia
sktadajacy si¢ z min. 7 glo$nikdw w technologii 100V odpornych na warunki atmosferyczne.
Glosniki beda podiaczone do wzmacniacza sieciowego. Wszystkie urzadzenia audio-wideo
zostang podtaczone do centralnego systemu.

Do kazdego monitora nalezy przewidzie¢ gniazdo 230V oraz trzy gniazda lokalnej sieci
LAN-AV.

Zestawie elementow systemu audiowizualnego:

Monitory LCD,

Komputery DS,

Uchwyt $cienny do monitora LCD,

Gtlosniki $cienne,

Przewdd glosnikowy,

Przewdd teletechniczny FTP kat. 7,

Przewdd antenowy.

W hali basenu zaprojektowac i wykona¢ kompleksowy system audio.

Dla komfortu uzytkownikéw obiektu zaprojektowaé¢ i wykonaé¢ system naglo$nienia
sktadajacy si¢ z min. 29 glo$nikow w technologii 100V odpornych na warunki atmosferyczne.
Glos$niki bedg podtgczone do wzmacniacza sieciowego. Glosniki beda podzielone na 2 strefy:
basen gltowny oraz czg$¢ rekreacyjna. Wykorzystujac mikrofony bezprzewodowe bedzie
mozliwo§¢ wyglaszania komunikatow podczas prowadzonych zbiorowych zajeciach na
basenie. Gdy nie b¢da odbywaly si¢ zajecia system naglos$nia bedzie stuzyt do emisji muzyki
badz radia.

Wszystkie urzadzenia audio-wideo zostang podigczone do centralnego systemu.

Zestawie elementow systemu audiowizualnego — Audio:

Glosniki $cienne,

Uchwyt do montazu na $cianie,

Nadajnik stacjonarny stereo wraz z zasilaczem oraz uchwytem rakowy,
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Odbiornik miniaturowy stuchawkowy stereo, diversity,
Wzmacniacz audio 4 kanatowy,

Szafka rack min. 600x600mm 19" wysokosci 24U,
Okablowanie techniczne wewnatrz szafy rack,

Przewdd gtosnikowy.

Na widowni zaprojektowa¢ i wykonaé system naglosnia, ktory bedzie $cisle potaczony
z systemem naglos$nienia hali basenu. System ten sktada si¢ z min. 6 glto$nikow, ktore beda
emitowaty ten sam dzwigk co dzwigk na hali basenu.

Zestawie elementow systemu audiowizualnego:

Gtlos$niki $cienne,

Uchwyt do montazu na $cianie,

Przewod glo$nikowy.

Zalozenia systemu informacji budynkowe;j.

System zaktada rozmieszczenie nosnikow cyfrowych (monitory LED), w gtownych ciggach
komunikacyjnych  budynku, miejscach spotkan, wypoczynku oraz przy salach
konferencyjnych. Calo$¢ systemu zarzadzana bedzie centralnie z jednego punktu
dystrybucyjnego ,,Serwer”, a emisja tresci odbywac si¢ bedzie przy wykorzystaniu
okablowania strukturalnego LAN .

Aplikacja powinna sktadaé si¢ z trzech elementow takich jak aplikacja Serwer, Autor oraz
Player.

Dostep do systemu moze by¢ zrealizowany za pomoca dowolnego komputera z zainstalowang
aplikacja ,,Autor”.

System zaklada rozwigzanie jednego producenta skladajace si¢ z monitora, playera oraz
aplikacji pozwalajacej na przygotowanie zréznicowanych layoutow graficznych. Layouty
moga by¢ tworzone dowolnie, sktada¢ si¢ z wielu okien a kazde z nich moze by¢ dowolnie
definiowane pod wzgledem wielkosci 1 potozenia na ekranie. Oprogramowanie powinno
zapewnia¢ mozliwo$¢ wyswietlenia we wczesnie] przygotowanym layoucie sygnatu
podpietego do jednego ze ztaczy wbudowanych w panel przylaczeniowy wyswietlacza, jako
jeden z elementéw contentu.

Dodatkowo aplikacja tego samego producenta ma mie¢ mozliwo$¢ przygotowywania

contentu na $ciany wizyjne sktadajace si¢ z wielu wyswietlaczy wielkoformatowych
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Aplikacja musi zapewnia¢ co najmniej takie funkcje jak: przygotowanie zrdznicowanych
layutow graficznych, wysylanie na kazdy z zainstalowanych monitorow innego layoutu
graficznego, mozliwos¢ wyswietlania wiadomosci w trybie paska RSS, mozliwos¢
przygotowania dlugoterminowego harmonogramu odtwarzania (dzienny, tygodniowy
miesi¢czny), dystrybucje contentu w tle, czyli bez wptywu na aktualnie emitowane tresci,
mozliwos¢ integracji ze spersonalizowanymi skryptami automatycznie wyswietlajgcymi
informacje z plikow XML.

System bedzie odtwarzat wszystkie podstawowe formaty, w tym; PDF, Power Point, Flash,
Avi, Mpg, Jpg.

Stacja czotowa IPTV.

Stacja czotowa stuzy do rozkodowywania kanatow i przesylanie ich dalej w standardzie
DVB-T lub IPTV (nawet jednoczes$nie). Stacja dziata w taki sposéb, ze odbiera kanaty
z jednego MUX'a telewizji naziemnej / telewizji kablowej / jednego transpondera
satelitarnego i w razie potrzeby rozkodowuje je oraz przesyta sygnat dalej. Przy zastosowaniu
profesjonalnych modutéw mozna rozkodowaé¢ kanaty HD i transmitowac je dalej w sieci
kablowej lub IPTV. Tak samo mozna postawi¢ z kanatami satelitarnymi, po podtaczeniu do
stacji sg one transmitowane dalej w standardzie DVB-T lub w sieci LAN. Stacja posiada
ogromng ilo$¢ zastosowan, np. wykorzystywa¢ ja mozna w instalacjach hotelowych,
w sieciach IPTV. Obstuga minimum 16 kanatow TV.

System ESOK

Opis ogo6lny i zalozenia systemu ESOK

Program obslugujacy, w ktorym optaty za korzystanie z uslug sg uzaleznione od czasu
pobytu, krotnosci wej$¢ lub korzystania z platnych ustug dodatkowych itd. Elektroniczny
system obstugi klienta (ESOK) musi umozliwia¢ zarzadzanie obiektem pod wzgledem
kontroli dostgpu, elektronicznej obstugi klienta, naliczania optat i biletowania za pomoca
jednego systemu.
Zalozenia Systemu:
mozliwos$¢ dokonywania optat za korzystanie z wszystkich atrakcji w kasie:
- uiszczanie optat za wejscie,
- uiszczenie oplat za abonamenty,
regulowanie r6znic w ustugach optaconych a wykorzystanych w kasie przy wyjsciu,
prostota obstugi,

Scista kontrole stanowisk kasowych/recepcyjnych,
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wysoki stopien bezpieczenstwa,

szybka prace,

zdalna administracja,

mozliwo$¢ wspotpracy z zewnetrznymi aplikacjami obstugi stron internetowych

definiowanie parametrow pracy obiektu,

definiowanie metod ptatnosci,

katalog ustug i towaréw oferowanych przez obiekt,

obstluga rezerwacji cigglych i okresowych,

obstluga rezerwacji niezrealizowanych,

definiowane grafiki zaje¢ (rezerwacji) grupowych,

obstuga karnetéw ilosciowych, okresowych 1 warto$ciowych,

obstuga funduszy socjalnych i karnetow firmowych,

obstuga umoéw okresowych indywidualnych i grupowych,

baza klientéw (takze ze zdjeciami pobieranymi z kamery lub pliku),

definiowane grupy klientow, stale rabaty,

petna kontrola wej$¢ 1 wyjs$¢ klientow,

czgsciowa obstuga kart Multisport (Benefit) 1 innych,

generowanie paragonow, faktur, faktur zbiorczych, korekt a takze KP/KW,

definiowanie uprawnien uzytkownikoéw programu,

kontrola czasu pracy pracownikow obiektu,

obstluga kart prezentowych, podarunkowych, pakietow ustug i towardéw,

definiowane rabaty grupowe,

program punktowy (lojalnos$ciowy),

mozliwos¢ tworzenia receptur jednostopniowych.
Techniczne funkcje programu:

wspolpraca ze wszystkimi drukarkami fiskalnymi,

wspolpraca ze wszystkimi rodzajami kart elektronicznych (i kart z kodem
kreskowym),

praca w sieci na wielu stanowiskach (takze wielu zaleznych/niezaleznych recepcjach),

wspolpraca z kotowrotami, bramkami i zamkami elektronicznymi,

zdalne potaczenia administracyjne via Internet,

obrazowanie stanéw zaje¢¢ na zewngtrznych monitorach,
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obstuga szatni elektronicznych réznych typow,
mozliwo$¢ taczenia rozproszonych obiektow,

eksport danych do programow finansowo-ksiegowych i hotelowych.

Wydruki, raporty i statystyka:
petna historia (raportowanie) sprzedazy ustug i towarow (takze wg grup),
petna historia sprzedazy karnetéw, ich wykorzystanie itp.,
raporty finansowe,
zestawienia transakcji, faktur (VAT) i/lub innych dokumentow,

druk szablonéw z danymi klientow (umowy, regulaminy itp.).

Modul sprzedazy internetowej:

zaawansowana wyszukiwarka - dzigki wyszukiwarce klient w prosty sposob za
pomoca Tagdw, daty, nazwy a nawet miejsca moze odfiltrowaé interesujagcego go wydarzenia
sportowe. Wyszukiwarka dostosowana jest do dziatania na ekranach dotykowych, co
W znaczacy sposOb utatwia korzystanie z niej na urzadzeniach mobilnych. W wyniku
wyszukiwania prezentowana jest lista wydarzen w postaci kafli i skrotowego opisu. Poprzez
kliknigcie w kafel (moze by¢ ze zdjeciem lub bez), klient przechodzi na strong¢ opisowa
wydarzenia.

Prezentacja informacji o wydarzeniu - strona wydarzenia prezentuje jego informacje
opisowe, zdjgcia oraz aktualne na dang chwile bilety do kupna;

Mozliwos¢ kupna biletu i zaptacenia online na stronie portalu - proces kupna odbywa
si¢ poprzez wybranie wymaganej ilo$ci biletow danego typu oraz przejscie do ich rezerwacji
wraz z podaniem wymaganych przez sprzedawce¢ danych. System sprawdza dostgpno$¢
biletow 1 oczekuje na ptatnos¢. Po rezerwacji klient otrzymuje na email wraz z linkiem do
unikalnej strony prezentujgcej informacje o danym zakupie.

mozliwos¢ dokupienia dodatkéw do biletu np. szalik fanklubu, pakiet napojow, brelok
etc. - podczas procesu kupna, jesli sprzedawca dodal taka opcje, klient ma mozliwos¢ kupna
dodatkow. Cena dodatkow zostanie doliczona do kwoty transakc;ji;

pobranie biletu do wydruku w formie elektronicznej - z unikalnej strony przestane;
podczas procesu rezerwacji, klient ma mozliwos¢ (jesli tak zadecydowal sprzedawca)
optacenia transakcji online z wykorzystaniem platnosci internetowych. W momencie

potwierdzenia ptatnosci przez dostawce platnosci online, system aktywuje na stronie
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transakcji mozliwo$¢ pobrania biletow w formie elektronicznej (jesli takg forme ustawit
sprzedawca). Strona transakcji pozostaje aktywna caty czas, wobec czego klient w kazdej
chwili moze pobra¢ bilet ponownie.

pobranie faktury — po potwierdzeniu platnoSci, system moze automatycznie
wygenerowac fakture (jesli klient zazyczyt sobie tego podczas rezerwacji). Faktura dostgpna
bedzie do pobrania w formie PDF na unikatowej stronie transakcji

przejscie do kupna biletu z fanepage na Facebook - na fanpage sprzedawcy
prezentowany jest klawisz ,.kup bilet”, ktorego wcisnigcie automatycznie przekieruje klienta
na stron¢ wydarzenia. Proces kupna na tej stronie opisany jest powyzej.

komentowanie wydarzenia - na stronie wydarzenia istnieje mozliwo$¢ wiaczenia
systemu komentarzy powigzanych z tym wydarzeniem. Dostgpne sg takze klawisze
polubienia dla co najmniej portali facebook, linkedin, twitter, google+;

pobieranie plikow zwigzanych z wydarzeniem (np. mapka terenu, formularz
konkursowy, plan imprezy) - jesli sprzedawca takie udostepnit, klient moze pobra¢ z strony
transakcji dodatkowe pliki. Pliki mogg by¢ takze prezentowane na stronie wydarzenia (od
sprzedawcy zalezy widoczno$¢ plikow na danych stronach);

klient moze otworzy¢ strone wydarzenia z linka otrzymanego w zaproszeniu poprzez
email;

wielojezykowos¢ - mozliwe jest utworzenie dowolnej ilo$ci thumaczen catego portalu,
przez co interfejs uzytkownika bedzie zrozumiaty dla szerszego grona uzytkownikow;

informacja o ilosci os6b wchodzacych na baseny zewngtrzne wraz z prezentacja
wynikOw na stronie internetowej;

szczegoty wygladu strony oraz modutu sprzedazy ustalana jest indywidualnie

z uzytkownikiem.

W sklad systemu wchodzg — czytniki do systemu podiaczone do sieci LAN w celu
zapewnienia bezkolizyjnego dostepu:

Czytniki zblizeniowe (recepcyjne) — 2 sztuki;

Stanowiska PC — zestaw z monitorem dotykowym — 2 sztuki;

Serwer systemu ESOK;

drukarka fiskalna LAN;

drukarka laserowa LAN;

Czytniki zblizeniowe do kontroli dostepu KD — 14 przej$¢ kontroli dostepu;
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Bramki kontroli dostepu (kotowr6t, triod, bramka uchylna):
- obudowa: stal nierdzewna.
- mechanizm kotowrotow: przeniesienie napgdu przez cichg przektadni¢ slimakowa.

szatnie me¢skie 1 damskie wraz z szafkami zamykanymi elektronicznie (z wiasnym
zasilaniem) 1 obstugujace karty z systemu ESOK, przebieralnie,

karty/opaski zblizeniowe.

Zamki elektroniczne:

Zamek z technologig zblizeniowa. Otwarcie i zamknigcie zamka odbywa si¢ po przez
przytozenie klucza do przycisku odpowiadajacego réwniez na informacj¢ o zajetosci szafki,
Cechg charakterystyczng systemu jest zasada wykorzystania szafki pierwszej wolnej, co

oznacza brak dedykacji klucza do zamka.

Instalacja alarmowa i kontroli dostepu (SSWIN i KD)

Instalacja zabezpieczenia elektronicznego wej$¢ do budynku w oparciu 0 system sygnalizacji
wlamania i napadu z urzadzeniami co najmniej klasy 2. System powinien umozliwia¢ obstuge
z 3 manipulatorow LCD, programowanie przy uzyciu manipulatora 1 komputera PC.
Instalacja obejmuje:

obszar wejs¢ do budynku;

obszar parteru;

obszar piwnicy z dostepem do pomieszczen;

obszar 1 pigtra — wyjScie na balkon.

W systemie przewidzie¢ baterie akumulatoréw zasilania rezerwowego.

W  celu rozgloszenia sygnatu alarmowego zastosowaé sygnalizatory wewngtrzny
1 zewnetrzny. Sygnalizator zewngtrzny nalezy wyposazy¢ w akumulator.

System umozliwi powiadomienie do lokalnej stacji monitorowania alarméw lub na wskazany
numer telefonu. Nalezy doprowadzi¢ do centrali alarmowej przewdd UTP4x2x0,5mm?2 kat.6
do komunikacji telefonicznej.

Instalacja kontroli dostgpu ma umozliwi¢ mozliwos$¢ rozbudowy o dodatkowe przejscia oraz

mozliwos¢ integracji z ESOK (wspdlne zarzadzanie kartami).

Instalacja oddymiania klatek schodowych
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Instalacja systemu oddymiania klatek schodowych zapewnieni w czasie niezbednym do
ewakuacji ludzi. Instalacja obejmuje instalacje central oddymiajacych wraz z osprz¢tem
(przyciski oddymiania, przyciski przewietrzania, czujki optyczne, sitowniki drzwiowe, klapy
dymowe). Klapy dymowe z sitownikami bgda zamontowane w stropodachu klatek basenu
(zakres instalacji stolarki). Sitlowniki drzwiowe w drzwiach (zakres stolarki). Instalacje¢
przyciskow nalezy wykona¢ za pomocg okablowania PH90. Instalacja oddymiania

uruchamiana z poziomu instalacji SAP lub r¢cznie.

Automatyka i BMS

Kontrakt obejmuje zaprojektowanie i wykonanie uktadow sterowania i monitorowania
instalacji 1 urzadzen przewidzianych do wlaczenia do systemu zarzadzania budynkiem
(BMS). W zakresie Kontraktu wchodza nast¢pujace uktady:

centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne,

wentylatory bytowe,

system klimatyzacji,

wezel cieplny,

agregat pradotworczy,

monitoring rozdzielnicy RG,

wybrane obwody o$wietleniowe.

Glowne elementy systemu tj. sterowniki 1 BMS musza pochodzi¢ od jednego producenta

w celu zapewnienia petnej kompatybilnosci.

Ogolne wymagania i koncepcja systemu automatyki i BMS
Podstawowym celem systemu automatyki 1 BMS bedzie zapewnienie automatycznego
sterowania i monitorowania instalacji mechanicznych, elektrycznych i teletechnicznych.
Zadaniem system automatyki i BMS bedzie utrzymanie wymaganych parametrow pracy
instalacji, optymalizacja zuzycia energii oraz kosztow eksploatacji poszczegdlnych instalacji,
przy odpowiednim zarzadzaniu, a takze raportowanie o stanach i parametrach jej pracy.
Gltowne cechy projektowanego systemu beda:

Prosta obstuga, bazujaca na intuicyjnym 1 przyjaznym srodowisku,

Inteligencja systemu oraz wszystkie funkcje zwigzane ze sterowaniem, komunikacja,
archiwizacjg danych, realizacja programow czasowych zawarte w autonomicznie dziatajagcych

sterownikach. Niezalezno$¢ od aktywnos$ci komputera centralnego, pozwoli na zrealizowanie
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idei inteligencji rozproszonej systemu,
Budowa systemu gwarantujaca elastyczno$¢ i nieograniczone mozliwosci rozbudowy
systemu, bez konieczno$ci wymiany pojedynczych elementow,

Mozliwo$¢ integracji systemu z réznymi systemami sterowan i transmisji danych.

Specyfikacja techniczna elementow systemu automatyki i BMS

Podstawowymi elementami systemu automatyki 1 BMS beda:

komputer do zabudowy w szafie RACK z zainstalowanym oprogramowaniem,
zawierajacym pakiet licencji dla jednego serwera oraz licencji Serwera Raportow.

komputerowe stacje robocze w pomieszczeniach przewidzianych dla monitoringu
BMS, z zainstalowanym oprogramowaniem wraz z licencjg i niezbednym wyposazeniem
(monitor, klawiatura, drukarka).

Serwery automatyki - glowne sterowniki sieciowe, wyposazone w interfejsy TCP/IP,
z mozliwoscig podlaczenia moduléw wejs¢/wyjs¢, z portami komunikacyjnymi
umozliwiajacymi integracje sterownikow obiektowych i pomieszczeniowych wyposazonych
w interfejsy LonWorks, BACnet i Modbus.

Moduty wejs¢/wyjs¢ do sieci dla monitoringu 1 sterowania obwodow elektrycznych
wraz z elementami sterujacymi - przetacznikami z bazowym modutem LON.

Swobodnie programowalne sterowniki obiektowe, wyposazone w interfejsy
komunikacyjne, z wbudowanymi wejsciami/wyjsciami 1 mozliwoscig podigczenia zdalnych
modutow wejs¢/wyjse.

Urzadzenia peryferyjne automatyki, niezbgdne do realizacji funkcji sterowania
1 monitorowania m.in. czujniki temperatury, ci$nienia, presostaty, termostaty, zawory
regulacyjne, sitowniki, itp.

Szafy sterownicze uktadow automatyki 1 BMS.

Komputer przemystowy =z zainstalowanym oprogramowaniem zlokalizowany bedzie

W pomieszczeniu serwerowni. Zasilanie powinno by¢ gwarantowane (UPS).

Stacja robocza to interfejs uzytkownika instalowany na komputerach. Bedzie stuzy¢ do
obstugi i administrowania wszystkimi aspektami systemu. Operatorzy b¢da mieli mozliwo$é
wyswietlania 1 zarzadzania grafikami, alarmami, rejestracjami trendow, raportami, bedg mogli

przeprowadza¢ czynnosci serwisowe, itd. Dostep do systemu bedzie mozliwy po uprzednim
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zalogowaniu si¢ na swoje konto uzytkownika. Wszelkie zdarzenia systemowe 1 operacje beda
rejestrowane ze znacznikiem czasu i uzytkownikow zalogowanych w systemie.

Alarmy powinny by¢ wyswietlane w sposob przejrzysty. System powinien umozliwiaé¢ ich
filtrowanie, grupowanie, oznaczanie kolorami oraz przypisywanie alarméw do konkretnego
uzytkownika lub grupy uzytkownikow.

Rejestrowanie danych powinno si¢ odbywa¢ metoda okresowa, wedlug zadanego okresu, np.
codziennie, co godzing, co minutg. Powinna by¢ réwniez mozliwos¢ rejestracji metoda
zmiany wartosci (COV), ktora rejestruje wielkos¢ jedynie w przypadku przekroczenia
okreslonych warto$ci progowych.

Uzytkownik bedzie mial mozliwo§¢ zdefiniowania dowolnych harmonograméow
z nieograniczong liczbg wyjatkéw z okreslonymi priorytetami. Za pomocg harmonogramow
bedzie mozna rowniez kontrolowaé wartosci analogowe bez konieczno$ci pisania specjalnych
programéw, np. warto$¢ temperatury w pomieszczeniu, warto$¢ procentowa o$wietlenia, itp.
Wizualizacja zostanie utworzona przy uzyciu techniki skalowanej grafiki wektorowej (SVG)
co pozwoli na jej wyswietlanie na kazdym monitorze, bez wzgledu na wielko$¢
1 rozdzielczo$¢, bez utraty jakoSci.

Dostep do systemu BMS bedzie mozliwy rowniez przy uzyciu komputerdw i technologii sieci
Web. Stacja robocza bedzie interfejsem uzytkownika, ktory umozliwi dostgp do Serwerow
Automatyki i oprogramowania serwera, ale z wykorzystaniem przegladarki internetowej.
Licencje nie bgdg ograniczone czasowo, ani pod wzgledem ilo§¢ zmiennych w systemie.
Dostep do systemu BMS bedzie mozliwy z dowolnego komputera z zainstalowang licencja

stacji roboczej 1 podpigtego do sieci LAN systemu BMS lub poprzez sie¢ Web.

Szafy sterownicze

Szafy sterownicze beda zawiera¢ wszelkie niezbedne elementy automatyki, zabezpieczen
1 kontroli. Kazda rozdzielnica sterownicza bedzie wyposazona m.in. w:

Roztacznik gtowny,

Ochronnik przepigciowy,

Lampki sygnalizujace napigcie zasilania 1 awari¢ zbiorcza,

Transformatory do zasilania sterownikoéw 1 urzadzen niskonapigciowych,

Zabezpieczenia elektryczne zasilanych urzadzen elektrycznych (wentylatorow, pomp),
Przekazniki i1 styczniki umozliwiajace monitoring i sterowanie urzadzeniami,

Listwy zaciskowe, oznaczniki, listwy grzebieniowe, szyny, korytka itp..
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Szafy automatyki beda z 20% rezerwa powierzchni na plytach lub listwach montazowych.
AUTOMATYKA I SYSTEMY BMS

CENTRALE WENTYLACYJNE

Po stronie branzy Automatyki i BMS jest rowniez wyposazenie central wentylacyjnych
w niezbedng aparaturg obiektowa sterujgca i pomiarowa potrzebng do zapewnienia wlasciwe;j
pracy uktadu — chyba, Ze centrale posiadat wiasng aparature. W szczegdlnosci beda to:
czujniki temperatury powietrza: zewngtrznego, nawiewanego, wywiewanego, wyrzucanego
po odzysku,

czujniki temperatury nagrzewnicy,

czujniki ci$nienia powietrza nawiewanego 1 wywiewanego,

termostaty przeciwzamrozeniowe dla ochrony nagrzewnicy,

presostaty filtréw,

presostaty wentylatoréw nawiewnego i wywiewnego,

sitowniki przepustnic on/off,

zawory 1 sitowniki dla nagrzewnic central,

falowniki wentylatoro6w nawiewnego 1 wywiewnego.

Szafy zasilajaco sterownicze wyposazy¢ w zbiorcza sygnalizacje¢ awarii na elewacji, przycisk
potwierdzenia awarii (reset szafy) oraz przetacznik auto-O-reka umozliwiajacy jej pelng prace
automatyczng, zatrzymanie pracy lub pracg¢ reczng poza petla automatycznej regulacji. Do
kazdej z szaf doprowadzi¢ sygnal pozarowy z systemu SAP obejmujacy strefe pracy dla danej
centrali 1 wylaczajacy uktad nawiewno- wywiewny w razie pozaru.

Alarm pozarowy oraz alarm przeciwzamrozeniowy ma spowodowa¢ bezwarunkowe
zatrzymanie centrali, co powinno by¢ zrealizowane twardodrutowo.

WENTYLATORY BYTOWE

Sterowanie i monitoring wentylatorow bytowych przyporzadkowaé¢ szafom automatyki
central wentylacyjnych, zgodnie z przynalezno$cig do danej instalacji.

KLIMATYZATORY

Klimatyzatory dostarczy¢ z automatyka wilasng w celu umozliwienia ich monitoringu
w systemie BMS za posrednictwem protokolu komunikacyjnego LON. Dopuszcza si¢
mozliwo$¢ monitoringu pracy i awarii urzadzen za pomoca stykow bezpotencjalowych.
Sygnaty nalezy wtedy wprowadzi¢ do najblizszej szafy ze sterownikiem systemu BMS na
wejscia rezerwowe.

KOTLOWNIA
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Kotlowni¢, nalezy wyposazy¢é w automatyke i aparatur¢ kontrolno-pomiarowa wiasng
(dostawcy). Na potrzeby monitoringu wezet ciepta nalezy zintegrowaé z systemem BMS za
pomoca protokotu komunikacyjnego.

AGREGAT PRADOTWORCZY

Projektowany agregat pradotworczy zasilat bedzie sekcje rezerwowang obiektu. Przewiduje
si¢ wprowadzenie do instalacji BMS wybranych informacji moéwiacych o stanach agregatu,
m.in. praca normalna, awaria, zbiornik paliwa 100%, zbiornik paliwa 50%. Nalezy umozliwi¢
komunikacje ze sterownikiem agregatu z wykorzystaniem otwartego protokotu
komunikacyjnego Modbus RTU. Opcjonalnie mozliwe jest monitorowanie agregatu za
pomoca stykéw bezpotencjatowych.

MONITORING ROZDZIELNICY RG

Monitoring wytacznikdéw w rozdzielnicy gltéwnej RG bedzie si¢ odbywal posrednio przy
wykorzystaniu informacji ze sterownika SZR. Sterownik SZR powinien posiada¢ mozliwo$¢
komunikacji po protokole.

WYBRANE OBWODY OSWIETLENIOWE

Na obiekcie bedg sterowane 1 monitorowane wybrane obwody o$wietleniowe zasilane z tablic
elektrycznych. Przewiduje si¢ sterowanie wedlug zegara astronomicznego dla zewngtrznych
obwodow oswietleniowych oraz z przyciskow, paneléw lub czujek ruchu dla wewnetrznych

obwodow oswietleniowych podstawowych.

Wymagania w zakresie wykonania obiektu — zagospodarowanie terenu i roboty drogowe

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Nalezy zaprojektowac hydranty zewnetrzne zgodnie z przepisami .
Wycinka 1 uporzagdkowanie terenu
Tereny zielone z zielenia nieuporzadkowang koniecznym jest dokonanie usunigcia
istniejacych elementow infrastruktury oraz zieleni- samosiejki . Teren nalezy uporzadkowaé
a odpady wywiez¢ i1 zutylizowac.
Obstuga komunikacyjna, drogi 1 parkingi
W ramach Kontraktu nalezy zaprojektowac¢ roboty budowlane w zakresie:
jezdni manewrowej,
drogi pozarowej,

miejsc postojowych,
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zjazdu publicznego,

ciaggdw pieszych,

lokalizacji odwodnienia liniowego i punktowego.

Nalezy =zaprojektowaé¢ niezbedne drogi ewakuacyjne oraz place 1 drogi spetniajace
wymagania przepisOw 1 warunkow technicznych a zwlaszcza w zakresie wymagan
pozarowych. Ciagi piesze muszg by¢ zintegrowane z wyj$ciami ewakuacyjnymi z budynku
basenu krytego.

Nalezy zaprojektowa¢ zjazd publiczny o szerokos$ci jezdni co najmniej 5,0 m i nawierzchni
z kostki betonowe;j .

Przy projektowaniu sytuacyjnym uktadu komunikacyjnego nalezy zapewni¢ przejezdnos¢ dla
pojazdow osobowych, autobuséw 1 samochoddéw cigzarowych. Wszystkie parametry
geometryczne drog przyjaé jak dla drog wewnetrznych. Nalezy zaprojektowaé i wykonad
jezdni¢ manewrowa o szerokos$ci co najmniej 5,0 m o nawierzchni z kostki betonowej
ograniczong kraweznikiem betonowym oraz $ciekiem przykraweznikowym z dwoch rzedow
kostki brukowej betonowej — dopuszcza si¢ takze inny sposob odwodnienia nawierzchni drog,
np. odwodnienia liniowe. Wszystkie elementy odwodnienia ciggdw komunikacyjnych, tj.
kraty, odwodnienia liniowe muszg by¢ dostosowane do montazu w drogach. Jednocze$nie
odprowadzenie wod opadowych zaprojektowa¢ poprzez odpowiednie uksztattowanie
wysokosciowe powierzchni zjazdu publicznego, jezdni manewrowej, ciagéw pieszych oraz
miejsc postojowych. Woda opadowa odprowadzana za pomocg urzadzen technicznych
odwadniajacych droge do kanalizacji poprzez odwodnienie liniowe, $cieki przykraweznikowe
oraz wpusty. Odprowadzane wody nie moze negatywnie wptywac na stan gruntowo - wodny,
pas drogowy oraz na $rodowisko przyrodnicze.

Dodatkowo w celu umozliwienia przejazdu autobusom w rejonie projektowanych tukéw
poziomych zastosowac lokalne poszerzenia jezdni.

Nalezy zaprojektowaé parkingi dla samochodow osobowych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami przy uwzglednieniu niezbednej ilosci miejsc dla oséb niepelnosprawnych oraz co
najmniej dwa miejsca parkingowe dla autobusow. Wymiary stanowisk postojowych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Nawierzchni¢ $cieralng miejsc postojowych zaprojektowac
z kostki brukowej betonowej — tzw. kostka ekologiczna, umozliwiajaca odprowadzenie wod
opadowych bezposrednio do podtoza, poprzez szerokie spoiny zaro$nigte trawg lub
wypetione grysem. Dla miejsc postojowych dopuszcza si¢ zastosowanie nawierzchni

z kostki betonowej.
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d)

Wokot projektowanego budynku zaprojektowac ciggi piesze o zmiennej szerokosci

o nawierzchni z betonowych ptyt chodnikowych.

Na potrzeby obiektu zaprojektowa¢ miejsce do gromadzenia i segregacji odpadoéw na

zewnatrz budynku z bezposrednim podjazdem dla samochodéw odbierajacych odpady.
Elementy matej architektury

Nalezy zaprojektowac, elementy matej architektury tzn. tawki —., kosze na odpadki., stojaki

na rowery

Na elewacji budynku ptywalni nalezy zaprojektowac napis:

»PLYWALNIA KRYTA - NAZWA- ” (podana przez Zamawiajacego) wraz z kolorowym

LOGOPLYWALNI — (litery przestrzenne stal nierdzewna podswietlenie od spodu LED).
Zielen

Nalezy zaprojektowa¢ nasadzenia zieleni oraz trawniki:

trawniki wokot catego terenu inwestycji,

zielen niska — krzewy,

drzewa ozdobne —co najmniej w miejscach rozgraniczajacych ciagi parkingowe.

System ESOK

W ramach zadania nie znajduje si¢ dostarczenie elektronicznego systemu obstugi klienta
(ESOK). W ramach zadania nalezy zaprojektowac instalacje niezbedne do pozniejszego
uruchomienia systemu.

Pozostale wyposazenie

Meble na widowni

Krzesto stadionowe typu kubetkowego. Wysoka wytrzymato$¢ mechaniczna (zgodnie
z normg PN-EN 12727:2004 najwyzszy stopnien intensywnos$ci uzytkowania). Anatomicznie
profilowane jednoelementowe krzesto z wysokim oparciem (min. 320mm).

Inne:

suszarka do rgk wyposazona w dwa silniki odrzutowe, ktore dziatajac z dwoch stron susza
r¢ce (czas suszenia: 6-10 sekund)

pojemnik na reczniki papierowe ze stali nierdzewnej

szczotka do WCz uchwytem ze stali nierdzewnej

suszarka basenowa do wtoséw z wezem - moc min. 1000 W. Obstuga na guzik. Obudowa ze
stali nierdzewnej. Odporna na dewastacje. Wydajnos¢ — min. 4,3m /min. Temperatura

wypltywu powietrza - 55°C. Zabezpieczenie elektryczne
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uchwyt na papier toaletowy— do kazdego WC,

dozownik mydta w pianie — urzadzenie wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej Tworzywo
ABS o szlachetnej fakturze. Powierzchnia stalowa o konstrukcji wysokiej wytrzymatlosci -
przy kazdej umywalce,

lustro wbudowane w §ciang z fazowanymi brzegami

zestaw uchwytow do lustra uchylnego wraz z lustrem do kazdej toalety dla
niepetnosprawnych,

uchwyt do papieru toaletowego z zaciskiem do montazu na porgczy do kazdej toalety dla
niepetnosprawnych,

porecz umywalkowa prawa i lewa ze stali nierdzewnej do kazdej toalety dla
niepetnosprawnych,

porecz stal tukowa ze stali nierdzewnej o duzej wytrzymalosci do kazdej toalety dla
niepetnosprawnych.

siedzisko prysznicowe dla niepelnosprawnych

przewijak dla niemowlat pionowy - Zamontowany dozownik na 50 rozscielanych wkiadek.
Sktada si¢ automatycznie po zdjeciu dziecka

wycieraczka z wkladem mieszanym - wycieraczka w hallu z wkladem mieszanym

szczotkowo-kokosowym naprzemiennym, kolor czarny

1.2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

Projekt powinien uwzglednia¢ mozliwe do zastosowania energooszczgdne $rodki
techniczne 1 technologie oraz ograniczenie niekorzystnego oddzialywania na Srodowisko
(emisji spalin, hatasu, odpadow), zarowno na etapie budowy jak i uzytkowania. Budynek
nalezy zaprojektowac W sposOb zapewniajacy spelnienie wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa: konstrukcji, pozarowego, uzytkowania, warunkoéw zdrowotnych oraz
ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem i1 drganiami oraz warunkow uzytkowych
zgodnych z przeznaczeniem obiektu, mozliwosci utrzymania wiasciwego stanu technicznego,
odpowiednich warunkow bezpieczenstwa, oraz uzytkowania.

Przy projektowaniu basenu nalezy przyja¢ nast¢pujace wymagania ogdlne:

J urzadzenia i obiekty zaprojektowac stosownie do wymagan dla ptywalni publicznych,
J proponowane materialy do zabudowy winny by¢ trwate i odporne na korozje,
. proponowane urzadzenia winny si¢ charakteryzowa¢ wysoka jakoscia,

niezawodnoscig pracy, wysokim standardem wykonania,
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J zastosowa¢ rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne, ktore nie
spowodujg przekroczenia standardow jakosci srodowiska poza terenem planowanej inwestycji
oraz zminimalizujg mozliwo$ci wystgpienia awarii,

. nalezy wytypowa¢ urzadzenia technologiczne o niskiej energochtonnos$ci i niskiej
mocy akustycznej, w celu minimalizacji emisji hatasu do $rodowiska naturalnego podczas
pracy urzadzen

. nalezy przewidzie¢ wykonanie rozdzielenia instalacji wody do celow socjalnych oraz
instalacji wody szarej, do ktorej nalezy skierowaé $cieki podczyszczone do odpowiednich
parametréw, pochodzace z plukania filtrow technologii basenowej, brodzikow do dezynfekcji
stop 1 in.. Woda szara bedzie wykorzystywana rowniez do celow gospodarczych.

W dokumentacji projektowej Wykonawca zastosuje materialty o jakosci 1 w standardzie
wykonczenia nie gorszym niz okre$lone w niniejszym PFU. Wszystkie materialy zastosowane
w projekcie powinny by¢ o najlepszej jako$ci, najbardziej odpowiednie do petnionej roli,
dlugotrwate i wymagajace minimum konserwacji.

Wszystkie dobrane materiaty 1 wykonczenia powinny zapewnia¢ dlugotrwala przydatnosé
w warunkach klimatycznych panujacych w rejonie inwestycji. Wszystkie materiaty i elementy
gotowe powinny odpowiada¢ warunkom miejscowym 1 $Srodowiskowym oraz aktualnie
obowigzujacym normom i przepisom. Produkty i materialy musza posiada¢ atest, wydany
przez Panstwowy Zaktad Higieny, potwierdzajacy przydatno$¢ do stosowania w instalacjach
wody pitnej

Wymagania zwigzane z kosztami eksploatacji obiektu.

W trakcie prowadzenia prac projektowych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na uzyskanie
mozliwie niskich p6zniejszych kosztow eksploatacji obiektu. Nalezy przewidzie¢ nastgpujace
zalozenia eksploatacyjne:

J obiekt ma dziata¢ 14 godzin na dobg, 7 dni w tygodniu;

. wymagane temperatury wody:

- 26+28°C w basenie ptywackim,

- 28 +30°C w basenie rekreacyjnym ze zjezdzalniami wodnymi,

- 30 +32°C w basenie brodziku,

- 35 +36°C w wannie z hydromasazem,

. woda w basenie ptywackim i rekreacyjnym jest wymieniana 1 raz na rok,

a w wannach z hydromasazem 1 raz na tydzien,
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J temperatur¢ powietrza w hali basenowej 30°C+2°C oraz wilgotno$¢ powietrza 50%,
a dla pozostatych pomieszczen temperature powietrza zgodng z obowigzujgcymi przepisami,

o ciagla praca wszystkich central wentylacyjnych, w celu zapewnienia odpowiednich
parametrow cieplno-wilgotnosciowych powietrza oraz bezpieczenstwa konstrukcji obiektu).

o do obliczen strat ciepla nalezy stosowa¢ wspotczynniki odpowiadajace co najmniej
wymaganiom prawnym/formalnym. Wspoétczynniki okre§lone w niniejszym PFU, o ile sg one
lepsze niz okreslone w normach lub przepisach prawa, nalezy traktowac jako nadrzedne.
Nalezy stosowac rozwigzania ograniczajace ilos¢ zrzucanych do kanalizacji $ciekow i ilos¢
pobieranej wody. Nalezy projektowa¢ rozwigzania ograniczajace iloSci powietrza

nawiewanego do hali basenowej.

1.2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych

| wskaznikéw ekonomicznych

Zamawiajacy bedzie wymagatl dobrej, jakosci wykonania prac projektowych , uzycia
w projekcie materiatdéw spetniajacych wymagania trwatosci .

Zamawiajacy zastrzega sobie prowadzenie kontroli procesu realizacji swojego
zamoOwienia i podda Kkontroli: rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym oraz
w projektach wykonawczych, zaréwno przed wystagpieniem Wykonawcy o wydanie
pozwolenia na budowg, jak i przed wydaniem projektow wykonawczych .

Wyroby budowlane i urzadzenia przeznaczone do wbudowania musza by¢ zgodne
z wymaganiami odnos$nie przepisow obowigzujacych w Polsce. Wykonawca bedzie
zobowigzany posiada¢é dokumenty potwierdzajace:, jako$¢, parametry i dopuszczenia
do obrotu tych towarow i urzadzen.

Gruz i odpady budowlane, ziemi¢ (bezpieczne — innych si¢ nie przewiduje),
Wykonawca bedzie przekazywal na Miejskie Sktadowisko Odpadow.

Zamawiajacy  przewiduje ustanowienie  swojego  pelnomocnika do
reprezentowania go w kontaktach z Wykonawcg w trakcie realizacji i rozliczania
zamoOwienia oraz powolania zespolu inspektorow nadzoru w zakresie przewidzianym
w ustawie Prawo budowlane. Wykonawca ze swojej strony bedzie zobowigzany ustanowic

swojego przedstawiciela do kontaktow z Zamawiajacym.
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Wszystkie te osoby zostang wyszczegolnione w umowie o prace projektowe.
Wykonawca begdzie zobowigzany, aby w projektowaniu wzigl udzial kluczowy personel
projektancki, jaki zostanie przedstawiony w ofercie.

Zamawiajacy ustanawia ryczaltowe wynagrodzenie dla Wykonawcy, ktore przewiduje
si¢ podzieli¢ na przejsSciowe platnosci w zaleznosci od zaawansowania wykonania
poszczegbdlnych elementdw rozliczeniowych. Platnosci beda realizowane po dokonaniu oceny
stanu tego zaawansowania.

Realizacja robot

Projektant jest zobowigzany zapewnic¢ i petni¢ nadzor autorski w ramach swojej pracy
zwigzanej z wykonaniem projektu.
Materialy

Wykonawca na wtasny koszt pozyska wszystkie materialy wyjsciowe konieczne do
projektowania .

Ochrona przeciwpozarowa

Projekt bedzie uwzglednia¢ aktualne warunki ochrony przeciwpozarowej budynkéw
uzytecznos$ci publicznej oraz bedzie uzgodniony z rzeczoznawcg ds. przeciwpozarowych.
Rownowaznos¢ norm

Gdziekolwiek w dokumentacji dotyczacej zamowienia przywolane sa normy lub
przepisy, ktore spelnia¢ maja materialy, urzadzenia 1 inne dostarczone towary oraz roboty,
beda obowigzywac postanowienia najnowszych wydan tych norm 1 przepiséw. W przypadku,
gdy przywotano normy i przepisy panstwowe lub krajowe (regionalne), moga by¢ stosowane
inne odpowiednie, ale zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania w poréwnaniu
z poziomem, jaki zapewniajg te pierwsze.

Materialy

Materiaty musza by¢ z asortymentu biezgco produkowanego i odpowiada¢ normom
I przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu
niewymienionym. Materiaty i urzadzenia, ktorych to dotyczy, muszg posiada¢ wymagane dla
nich

2. Czes¢ informacyjna

2.1. Prawo Zamawiajacego do dysponowania nieruchomoscia na cele

budowlane
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Zamawiajacy oswiadcza, ze dysponuje terenami o numerach dzialek, na ktorych

potozone sg inwestycje wymienione w programie.

2.2. Przepisy i normy zwiazane z projektowaniem i robotami

Przepisy zwiazane — wybor wazniejszych:

o Prawo budowlane (Dz. U. Z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami),

o Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2003 R. Nr 80, poz. 717),

o Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 92, poz.
881),

o Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360),

. Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz. U. Z
2002 r. Nr 147, poz. 1229),

J Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej 0raz
niektorych ustaw (Dz. U. Z dnia 26 stycznia 2009 r.),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Z 2005 r. Nr 96, poz. 817),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Z
2004 r. Nr 249, poz. 2497),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych
do ich wydawania (Dz. U. Z 2004 r. Nr 237, poz. 2375),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Z
2004 r. Nr 202, poz. 2072),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen
I nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz

decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589),
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J Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 28 grudnia 2006 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Z 2004 r. Nr 120, poz. 1126),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbétowego
zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz. U. Z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

J Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. nr 47, poz. 401),
J Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. Nr 108, poz. 953),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2002 r. Nr 75,
poz. 690),

o Normy budowlane w tym Polskie Normy wprowadzajace europejskie normy
zharmonizowane z dyrektywami UE, a tu miedzy innymi normy przywotane
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajacego
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. Z 2004 r. Nr 109, poz. 1156).
2.3. Inne informacje przydatne do projektowania

Koncepcja czesé rysunkowa:

1.Koncepcja-projekt zagospodarowania terenu skala 1 : 500
2.Koncepcja — rzut piwnic skala 1: 100
3.Koncepcja — rzut parteru skala 1: 100
4.Koncepcja — rzut pigtra skala 1:100
5.Koncepcja — przekroj skala 1: 100
6.Koncepcja — elewacje skala 1: 100
Widok dziatki
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