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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r
( Dz.U.2017.poz.1332) my nizej podpisani, o§wiadczamy, ze projekt zagospodarowania

terenu :

Przebudowa drogi powiatowej nr 4018 W
relacji Szydlowiec —-Majdow - Blizyn

odcinek od km 4+568,00 do km 5+378,00

Prawo Budowlane

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.
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Opis techniczny

do projektu architektoniczno-budowlanego przebudowy drogi powiatowej
nr 4018W relacji Szydlowiec -Majdow-Blizyn na odcinku od km 4+568,00 do km
5+378,00

Projekt wykonany zgodnie z ustalonym z Inwestorem — Starostwem Powiatowym w
Szydtowcu 1 uzytkownikiem —Zarzagdem Drég Powiatowych w Szydlowcu , zakresem
przebudowy , wykonanej w istniejagcym pasie drogowym.

1.Podstawa opracowania

- Inwestor: Powiat Szydtowiecki w Szydtowcu
- Opracowanie: ,,Miastoprojekt” Dariusz Tkaczyk Radom

- Lokalizacja: gmina Szydlowiec,
- Mapa do celow projektowych zarejestrowana w Powiatowym Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej w Szydiowcu
- Kopie map ewidencyjnych ,
- Wypisy z rejestru gruntowego,
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — Dz.U.2017.poz.1332,
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i1 Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r . w
sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,
- Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych — Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych Warszawa 2001 r.
- Normy, wydawnictwa , publikacje techniczne dotyczace tematu projektu,
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i p6tsztywnych — wydawnictwo
GDDP Warszawa 1997 r.
- Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych — wydawnictwo
GDDP Warszawa 2001 r.
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym
(Dz.U.Nr 80 z 2003 r. poz. 717 ),
- Opinia geotechniczna opracowana przez Eko Pracownie Ochrony Srodowiska -Radom ,
- Inwentaryzacja terenowa

2. Przedmiot z zakres opracowania
2.1. Calos¢ przedsiewziecia

2.2. Szczegoélowy zakres opracowania ujety w projekcie obejmuje:

- dostosowanie parametrow technicznych drogi powiatowej do parametréw technicznych
drogi klasy ,,Z”,

- poszerzenie istniejgcej nawierzchni jezdni do normatywnej szerokosci 6,0m a na
obiekcie mostowym do szerokosci 7,0m,

- przebudowa wtaczen drog lokalnych (lesnych),

- przebudowa poboczy gruntowych wraz z ich umocnienie,

- budowa barier energochtonnych,

- budowa nowej organizacji ruchu,

- remont istniejagcych rowoéw przydroznych,



- przebudowa istniejagcego obiektu mostowego z dostosowaniem do parametréw obiektu
do kategorii ,,A”(przebudowa obj¢ta osobnym opracowaniem).

Przebudowa odcinka drogi powiatowe] obejmuje przebudowe¢ dojazdu do obiektu
mostowego.

Catos¢ zamierzenia inwestycyjnego- przebudowa odcinka drég dojazdowych jak i
przebudowa obiektu mostowego przewidziana jest do realizacji jednoetapowej i zawiera
si¢ w istniejagcym pasie drogi powiatowe;j.

Uwaga:

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Odcinek drogi powiatowej nr 4018W objety opracowaniem od km 4+568,00 do km
5+378,00 potozony jest w calosci na terenie gminy Szydtowiec i1 przechodzi przez tereny
lesne.

Istniejacy obiekt mostowy w km 5+028,00 drogi powiatowej polozony jest na rzece
Olesnicy.

W km 5+059,20 znajduje si¢ skrzyzowanie drég lesnych. Droga lesna w kierunku m.
Lipowe Pole przewidziana jest do remontu w zakresie odprowadzenia wéd opadowych
rowem przydroznym do rzeki Olesnicy, na wylocie za przebudowywanym mostem.
Istniejaca droga powiatowa posiada pas drogowy szer. 16,0 m, z jezdnig bitumiczng szer.
5,50 m, obustronnymi poboczami gruntowymi szer. 1,0 m oraz obustronnymi rowami
przydroznymi- zdewastowanymi, zamulonymi z pozostato$ciami drzew samosiejek i
krzewow.

Na skrzyzowaniu drogi powiatowej z drogami leSnymi znajduje si¢ terenowy zbiornik
wodny gromadzacy wode z terendw lesnych. Zbiornik przewidziano do zabezpieczenia
barierami energochtonnymi.

Na calym przedmiotowym odcinku nie ma wiaczenia drég lokalnych ani zjazdéw
publicznych i indywidualnych.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Planowany do przebudowy odcinek drogi powiatowej nr 4018W relacji: Szydtowiec-
Majdow-Blizyn jest to przebudowa drogi dojazdowej , zwigzanej 2z przebudowg
istniejgcego obiektu mostowego na rzece Ole$nicy, do parametréw drogi klasy ,,Z”.
Dojazdy do obiektu potozone sg w calosci na dziatce drogowej nr 910 1 mieszczg si¢ w
istniejagcym pasie drogowym.

Nie sg wymagane dodatkowe zajecia gruntowe.

Planowany do przebudowy odcinek drogi powiatowej zaczyna si¢ w km 4+568,00.
Koniec przebudowy w km 5+378,00.

Odcinek objety przebudowa ma dtugos¢ 810,0mb.

Istniejaca jezdnia szer. 5,50m zostaje poszerzona o 0,5m celem uzyskania normatywne;j
szerokosci 6,0m.

Od km 4+985,00 do km 5+133,45 jezdnia zostaje poszerzona z planowanej szerokosci
6,0m do szerokosci 7,0m, co speilnia warunek prawidtlowego poszerzenia jezdni na
obiekcie mostowym.

Takze na odcinku od km 4+985,0 do km 5+059,20 planowane jest poszerzenie pobocza
(strona lewa), do szerokosci 2,50m,co pozwoli docelowo urzadzi¢ ciag pieszo -
rOWErowy.

Na pozostatych odcinkach pobocza gruntowe posiadajg normatywng szerokos¢ 1,0m.



Istniejace rowy przydrozne zostang poddane remontowi poprzez ich oczyszczenie,
odmulenie i odkrzaczenie.
Rowy remontowane sg w istniejacej lokalizacji.

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 4018W — geometria trasy

Istniejagca droga powiatowa zostaje lokalizacyjnie dostosowana do mozliwosci
terenowych istniejgcego trwalego zainwestowania oraz dostosowana geometrycznie do
parametrow drogi klasy ,,Z”.

Parametry techniczne trasy:

- droga klasy ,,Z”,

- przekrdj szlakowy,

- predkos¢ projektowana — 90 km/h

- predkos¢ miarodajna — 100 km/h

- kategoria ruchu KR3

- szerokos$¢ poboczy gruntowych — 1,0m

- rOW przydrozny — trapezowy

- linie rozgraniczajace wg stanu istniejacego, pas drogowy szerokosci 14,0 — 16,0m

- pochylenie poprzeczne jezdni — daszkowe — 2%

- szerokos¢ jezdni na obiekcie mostowym -7,0m.

Os trasy utozona jest w nastepujacych odcinkach prostych i zalamaniach:

- poczatek przebudowy odcinka dojazdowego do obiektu mostowego km 4+568,0 — WO

- zatlamanie W1 w km 4+695,56 o kacie zwrotu 0=0,139g nie wymaga wyokraglenia
tukiem poziomym

- zalamanie W2 w km 5+020,8 o kacie zwrotu 0=0,79g nie wymaga wyokraglenia fukiem
poziomym

- zalamanie W-3 w km 5+086,18 o kacie zwrotu a= 49,61g wyokraglono tukiem
poziomym R=70,0m ze spadkiem poprzecznym i=6% i poszerzeniami obustronnymi
2x0,5m

- zatamanie W4 w km 5+341,16 o kacie zwrotu 0=0,49g nie wymaga wyokraglenia
tukiem poziomym

- koniec odcinka dojazdowego do obiektu mostowego W5 w km 5+378,00.

6. Skrzyzowanie drogi powiatowej nr 4018W z drogami lokalnymi

Projektowana przebudowa drogi powiatowej jako dojazdu do obiektu mostowego
obejmuje przebudowe dwoch drég lokalnych (lesnych), zlokalizowanych w km
5+059,20.

Droga lokalna w prawo posiada szerokos¢ 3,50m, w obrebie skrzyzowania na wlocie
poszerzona do 6,0m i posiada tuki wtaczeniowe R=6,0m od strony istniejgcego zbiornika
wodnego i R= 15,0m po stronie przeciwne;j.

Droga lokalna w lewo posiada szerokos¢ jezdni 6,0m i na skrzyzowaniu wiaczona jest
tukami o wartosciach R=9,0.

7. Obiekt mostowy — roboty drogowe.

Istniejacy obiekt mostowy w km 5+028,0 potozony na rzece . zostaje przebudowany
celem uzyskania mozliwosci obiektu kategorii ,,A”.



Wydtuzenie obiektu pozwoli na uzyskanie prawidtowych parametrow w postaci: jezdni
szer. 7,0 m, pasa szerokosci 2,50 m pozwalajacego na docelowg budowg ciagu pieszo-
rowerowego, na obiekcie mostowym.

Obiekt chroniony jest obustronnymi bariero por¢czami. Przewidziano przebudowe wlotu
1 wylotu do obiektu wraz z umocnieniem dna i skarp rzeki na odcinku 10,0 m na wlocie i
5,0 m na wylocie.

8. Profil podluzny

Profil podtuzny na odcinku objetym opracowaniem przewidziano do wyniesienia o 10 cm
ponad niwelete¢ nawierzchni w stanie istniejgcym.

Zaprojektowane spadki podluzne mieszcza si¢ w przedziale od 0,27% do 3,88 %
pozwalaja na prawidlowe odprowadzenie powierzchniowe wod opadowych i
roztopowych do istniejagcych rowéw przydroznych.

9. Przekrdj normalny

Zaprojektowane przekroje normalne dostosowane sg do stanu istniejagcego, dostosowane
do parametréow drogi klasy ,Z” oraz do mozliwosci terenowych ze szczegdlnym
uwzglednieniem nienaruszalnosci granic pasa drogowego drogi powiatowe;j.

9.1.Przekroj od km 4+568,0 do km 4+985,0

- istniejgca jezdnia jednoprzestrzenna, sktadajaca si¢ z 2 paséw ruchu, o szerokosci
2x3,50=7,0m

- pobocze gruntowe strona prawa o szerokosci 1,0m

- pobocze gruntowe strona lewa, szer. 2,50m

- obustronne istniejace rowy przydrozne — trapezowe , dno szer. 0,40m, skarpy o
nachyleniu 1:1,5.

9.2. Przekréj od km 4+985,0 do km 5+059,20

- istniejgca jezdnia jednoprzestrzenna, skiadajaca si¢ z 2 paséw ruchu, poszerzonej do
2x3,0=6,0m

- obustronne pobocza gruntowe szerokosci 2x1,0m

- istniejgce rowy przydrozne — trapezowe , dno szer. 0,40m, skarpy o nachyleniu 1:1,5.

9.3. Przekréj od km 5+058,20 do km 5+322,50

- istniejaca jezdnia jednoprzestrzenna, sktadajaca si¢ z 2 pasdéw ruchu, poszerzonej do
2x3,0=6,0m

- obustronne pobocza gruntowe szerokosci 2x1,0m

- rOw przydrozny — strona lewa, trapezowy — strona prawa, skarpa o nachyleniu 1:1,50

9.4. Przekréj od km 5+322,50 do km 5+378,00
- istniejaca jezdnia jednoprzestrzenna dwupasowa 2x3,0=6,0m

- obustronne pobocza gruntowe szerokosci 2x1,0m
- obustronne rowy przydrozne trapezowe.



10. Warunki gruntowo-wodne

Dokumentacja opracowana przez Pracowni¢ Ochrony Srodowiska w Radomiu —
wykonane dwie odkrywki wykazaty nast¢pujace uwarstwienie podtoza:

- nawierzchnia bitumiczna gr. warstwy 8 cm,

- podbudowa z bruku i1 kruszywa famanego, gr. warstwy $rednio 15 cm,

- podsypka piaskowa gr. 10 cm

- warstwa przypowierzchniowa- okreslono jako zwietrzelina piaszczysta piaskowca
jurajskiego.

Warunki gruntowo-wodne okreslono jako proste a obiekt zaliczono do pierwszej
kategorii geotechniczne;j.

11. Przekroje konstrukcyjne

Okreslona badaniami ruchowymi, ustalona kategoria ruchu- KR3 wymaga wzmocnienia
istniejacej konstrukcji nawierzchni jezdni poprzez utozenie dodatkowych dwéch warstw
bitumicznych.

Zgodnie z opinig uzytkownika drogi Zarzady Drdég Publicznych w Szydlowcu oraz
katalogu wzmocnien nawierzchni podatnych przyjeto nastepujaca konstrukcje
wzmochnienia istniejacej nawierzchni jezdni:

- warstwa $cieralna z masy mineralno-asfaltowej AC11S z asfaltem PMB 45/80-65- gr. 4
cm

- warstwa wigzaca z masy mineralno-asfaltowej AC16W z asfaltem 50/70- gr. Warstwy
4cm

- warstwa wyréwnawcza z masy mineralno-asfaltowej AC16W z asfaltem 50/70 w ilo$ci
75 kg/m®

a. poszerzenie istniejgcej jezdni

- warstwa $cieralna z masy mineralno-asfaltowej AC11S z asfaltem PMB 45/80-65- gr. 4
cm

- warstwa wigzaca z masy mineralno-asfaltowej AC16W z asfaltem 50/70- gr. Warstwy
4cm

- warstwa wyréwnawcza z masy mineralno-asfaltowej] AC16W z asfaltem 50/70 w ilosci
75 kg/m?

- na poszerzeniu podbudowy nalezy utozy¢ 1,0m szerokoSci pas geokompozytu o
wytrzymatosci 50kN/m

- podbudowa zasadnicza z betonu dwuwarstwowego:

a. dolna warstwa gr. 12 cm wykonana z betonu cementowego C8/10

- gérna warstwa podbudowy wykonana z betonu cementowego C12/15, gr. Warstwy 8
cm

- warstwa odsgczajaca z piasku, gr. Warstwy 15 cm

b. pobocza gruntowe



pobocza gruntowe po wyprofilowaniu nalezy wzmocni¢ 8 cm warstwg kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm.

c. rowy przydrozne

Istniejace rowy przydrozne przewidziano do odmulenia i usunigcia zakrzaczen, remont
rowow przydroznych nie narusza istniejacych stosunkéw wodnych i wlasnosci
gruntowych.

d. drogi lokalne (leSne)

Przebudowa istniejacych wiaczen droég lokalnych polega¢ bedzie na sytuacyjno-
wysokosciowej korekcie ich stanu istniejacego tj.wyokraglenia krawedzi przeciecia si¢ z
drogg powiatowg oraz dowigzaniu wysokosciowym niwelety drogi lokalnej do krawedzi
drogi powiatowe;.

Poszerzenie konstrukcji na wiaczeniach drog lokalnych wykona¢ jak dla poszerzenia
drogi giéwne;j.

12. Organizacja ruchu

Przebudowa odcinka drogi powiatowej jako dojazdéw do istniejagcego obiektu
mostowego, z uwagi na konieczno$¢ jego przebudowy oraz to, ze bezposrednio przy
przebudowywanym obiekcie mostowym znajduje si¢ zbiornik retencyjny wymaga
ustawienia barier energochtonnych.

Nowa organizacja ruchu zostaje dostosowana do projektu przebudowy odcinka drogi
powiatowej wraz z ujeciem uwarunkowan lokalnych.

Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrgbne opracowanie.

13. Bilans robét ziemnych

Zgodnie z tabelg robdt ziemnych bilans przedstawia si¢ nastepujaco:

- wykopy 318 - m
- nasypy 763 - m’
- roboty poprzeczne 263 - m’
- dow6z ziemi na nasypy 446 - m’

14. Dokumentacja kosztorysowa

Opracowana na podstawie wskaznikéw cen ,,Sekocenbudu” oraz w oparciu o lokalne
uwarunkowania cenowe.



INFORMACJA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

do projektu budowlanego :

Przebudowa drogi powiatowej nr 4018 W
— w m. Majdéw gmina Szydlowiec,
na odcinku od km 4+568,00 do km 5+378,00

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Szydlowcu
Szydlowiec Pl, M. Konopnickiej 7

Projektant: Miastoprojekt — Dariusz Tkaczyk Radom
26-600 Radom ul. Sktodowskiej 18

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ) podczas wykonywania rob6t budowlanych
przewidzianych dokumentacjg projektowa:

Przebudowa drogi powiatowej nr 4018 W
— w m. Majdéw gmina Szydlowiec,
na odcinku od km 4+568,00 do km 5+378,00

nie wystepuja zadne roboty wymienione w § 6 tego rozporzadzenia.
Opis do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot

- wzmocnienie istniejacej konstrukcji jezdni drogi powiatowe] warstwami bitumicznymi,
warstwami kruszywa famanego oraz stabilizacjg gruntu cementem wraz z poszerzeniem
istniejacej jezdni

- regulacja wtaczen drog lokalnych w pasie drogowym drogi powiatowej,

- oczyszczenie rowow przydroznych w pasie drogowym drogi powiatowe;j

- przebudowa poboczy gruntowych, z poszerzeniem i umocnieniem,

- uporzadkowanie statej organizacji ruchu

2. Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow:

Wszystkie roboty wykonywane beda w systemie liniowym na catlym odcinku
przebudowywanej drodze powiatowe;.

W pierwszym etapie wykonane zostang roboty zwiazane z przebudowa , poszerzeniem
nawierzchni jezdni ,

W 1I etapie wykonywane begda roboty zwigzane z przebudowg rowu przydroznego,
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W III etapie wykonywane beda roboty nawierzchniowe zwigzane z budowa poboczy, itp.
elementéw zagospodarowania drogowego, znajdujacych si¢ w granicach pasa drogowego.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Trwalymi elementami sg :
- nawierzchnia drogi powiatowej ,
- istniejace wigczenia drég lokalnych,

4. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w planie zagospodarowania
terenu

Roboty zwigzane z przebudowg wykonywane przy zaj¢ciu polowy jezdni ograniczajace
swobodg poruszania si¢ pojazdow i ludzi.

5. Zagrozenie zwiazane z realizacja robot

- niewlasciwe oznakowanie placu budowy.

- niewlasciwe zabezpieczenie procesOw technologicznych

- ruch maszyn budowlanych odbywajacy si¢ na calym odcinku drogi powiatowej ,
- dostawa materialéw i elementéw betonowych do budowy samochodami,

5.1. Skala i rodzaj zagrozen

Liniowe roboty nawierzchniowe oraz zwigzane z przebudowg odwodnienia i
przebudowg chodnikéw i zjazdéw indywidualnych nie stanowig zagrozen dla osob
postronnych ostrzeganych przez przeszkolony dozér na drodze. Takze prawidtowe
oznakowanie przejs¢ pieszych oraz charakter robdt, nie jest elementem trwatym , sg to
czasowe utrudnienia wynikajgce z prac na poszczeg6lnych dziatkach roboczych.

Czas mozliwego wystgpowania zagrozen to czas trwania robdt liniowych i szacowany
jest on na 60 dni.

6. Instruktaz pracownikow.

Pracownicy prowadzacy roboty budowlane zwigzane z robotami drogowymi winni
posiada¢ ogélne przeszkolenie BHP potwierdzone przez pracodawce i inspektora
nadzoru. Przed przystapieniem do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét
budowlanych przeszkolenie obiektowe prowadzi kierownik budowy i uwidacznia to we
wpisie do dziennika budowy.

Dokumenty budowy i BHP winne by¢ zdeponowane w biurze kierownika budowy.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapewniajace bezpieczenstwo.

- oznakowanie miejsc niebezpiecznych oznaczeniami stosowanymi do wykonywania
robdt a zgodnych z instrukcjami BHP,
- stosowanie materiatow 1 urzadzen posiadajacych atesty BHP,
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- stosowanie maszyn 1 urzadzen posiadajacych aktualne dopuszczenie dozoru
technicznego,

- maszyny 1 urzadzenia sprawne technicznie 1 wykorzystywane zgodnie z ich
przeznaczeniem,

- w obrebie placu budowy winne by¢ przygotowane urzadzenia na wypadek powstania
pozaru, wypadkéw wsréd pracownikéw 1 postronnych oséb w zakresie urazéw
1 uszkodzen ciata,

- zapewniona 13cznos$¢ z jednostkami ratownictwa.

Opracowat
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