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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane
(DzU.2017.poz.1332) my nizej podpisani, oswiadczamy, ze projekt zagospodarowania
terenu :

Przebudowa drogi powiatowej nr 4018 W
relacji Szydtowiec -Majdow-Blizyn
odcinek od km 4+568,00 do km 5+378,00

Przebudowa obiektu mostowego w km 5+028,0 , na rzece OleSnicy

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.
Podpis

Branza | Stanowisko Imi¢ i nazwisko Numer uprawnien

Projektant Dariusz Tkaczyk

Mostowa

Sprawdzajacy | Mirostaw Kiecka

Opis techniczny




Do projektu architektoniczno-budowlanego
przebudowy obiektu mostowego w km 5+028,00
drogi powiatowej nr 4018W w m. Majdéw.

1. Opis stanu istniejacego

Most zostal wybudowany w miejscu mostu starego o ustroju nosnym drewnianym, ktory
byl w ztym stanie technicznym. Od tego okresu nie byly przeprowadzane zadne prace
remontowe, poza naprawg nawierzchni. Nie byly réwniez przeprowadzane przeglady
szczegbtowe. Przeglady podstawowe wykonywane sa poczawszy od 1997r. — karty
przegladow znajduja si¢ w Zarzadzie drog Powiatowych w Szydtowcu.

Kat skrzyzowania mostu z ciekiem wynosi 90°. Ustrdéj no$ny jednoprzestowy,
wolnopodparty z prefabrykowanych belek zelbetowych typu ,,Gromnik”, skroconych do
dt. L=4,40m (14 szt). Pomiedzy belkami w utworzone zamki wprowadzone zostaly
spirale 1 wypetnione betonem marki Rw=250, nadbeton gr. 4cm.

Na przyczotku od strony Majdowa zastosowano lozyska state poprzez zakotwienie
przesta kotwami $r. 14cm w rozstawie co 50 cm, natomiast od strony Szydtowca przgsto
spoczywa na podktadach z dwdch warstw papy na lepiku.

Pomost o dt. L=4,40m i szerokosci w $wietle porgczy B=7,0m, $wiatto przepustu mostu
L$=3,40m.

Przekr6j poprzeczny mostu:

Szerokos¢ 5,02m oraz obustronne klapy poboczy po 1,20m.

Izolacja ptyty pomostu z dwdch warstw papy jutowej na lepiku gr. 1 cm.

Odwodnienie w kierunku poprzecznym przez zastosowanie spadkéw poprzecznych — 2%.
Na moscie dyanik bitumiczny z asfaltu lanego gr. 5 cm (3+2cm).

Przycz6tki mostu kamienne posadowione bezposrednio, adaptowane do ustroju no$nego
poprzez rozkucie ich czesci i wykonanie zelbetowe] tawy podtozyskowej, skrzydetka
kamienne murowane.

Porgcze po obu stronach obiektu wykonane z ptaskownikoéw stalowych.

Na moscie nie wystepuje dylatacja ani urzadzenia obce.

2. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt przebudowy istniejacego obiektu mostowego poprzez
wzmocnienie no$nosci obiektu do przenoszenia obcigzen jak dla obiektow mostowych
kategorii ,,A” z jednoczesnym ustaleniem wtasciwego S$wiatta nowego obiektu,
pozwalajacego na swobodny przepltyw wod prowadzonych przez rzeke Olesnicg, w tym
wod o charakterze katastrofalnym.

Przyjeto prawdopodobienstwo wystepowania wod katastrofalnych raz na 10 lat (p=10%)
oraz dostosowanie jego dtugosci do parametréw technicznych przebudowywanej drogi
powiatowej- kategoria ,,Z”.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przebudowa mostu drogowego usytuowanego na rzece Ole$nicy w m. Majdéw, w km
5+028,00 drogi powiatowej nr 4018W.

Projektowana przebudowa obejmuje obiekt w ztym stanie technicznym.

Wykonane zostang prace dostosowujace most do aktualnie obowigzujacych przepisow
oraz roboty naprawcze.



Zakres robot obejmuje takze uzyskanie nosnosci obiektu jak dla obiektéw kategorii ,,A”.
Przebudowa objeto takze przebudowe odcinkéw drogi powiatowej nr 4018W o di. 810 m
Planowane roboty inwestycyjne nie wnosza zmian w zagospodarowanie terenu.

Na wlocie i wylocie z obiektu, rzeka Ole$nica zostaje oczyszczona, udrozniona oraz
zostang umocnione dno 1 skarpy cieku z jednoczesnym zlikwidowaniem zbiornika
wodnego na odptywie powodujacym podtopienia terenu jak i podmycie stozkdw mostu.

4. Materialy wyjsSciowe

Projekt zostat opracowany na podstawie:

- Ustawa ,,Prawo budowlane” (DzU.2017.poz.1332)

- Ustawa ,,Prawo Wodne”,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Wodnej w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43,
poz.430),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie 1 ich
usytuowanie (Dz.U. nr 63, z 03.08.2000 poz.735,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
nr 120, poz.1126),

- Projekt przebudowy obiektu mostowego w m. Majdéw opracowany przez
Miastoprojekt-Radom,

- Inwentaryzacja istniejgcego obiektu mostowego w przegladzie szczegétowym dla
obiektu o numerze inwentarzowym JNI 01006953,

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 zarejestrowana w Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej w Szydlowcu .

- Opinia geotechniczna opracowana przez Eko Pracownie Ochrony Srodowiska -Radom ,
- Inwentaryzacja terenu oraz dokumentacja fotograficzna opracowana przez projektanta.

5. Dane wyjsciowe
5.1. Charakterystyka terenu i przeszkody.

Rzeka Olesnica, jest to lewy doptyw Kamiennej, o di. 17,41 km, powierzchnia zlewni
catkowitej 70,5 km”.

Zrédta Olesnicy znajduja sie w obrebie miejscowosci Ciechostowice w powiecie
szydtowieckim, na wysokosci 322 m n.p.m ( w planie gospodarowania wodami Wisty —
RZGW Warszawa — oznaczona nr PLRW 20006234329).

Przedmiotowy obiekt w km 5+450 rzeki Olesnicy posiada zlewni¢ 9,64 km?. Teren
zlewni ma charakter wyzynny.

Zgodnie z dokumentacjga geologiczng w podlozu wystepuja materialy organiczne o
migzszosci 40 cm, warstwe przypowierzchniowg stanowig paski $rednie szare- warstwa o
gr. 80 cm, ponizej wystepuje zwietrzelina piaszczysta piaskowa z wigkszymi
fragmentami skat.

Teren zlewni jest w czesci zalesiony 5,20 km?, a tereny uzytkowane rolniczo 4,4 km”.
Rze¢dna terenu dna rzeki — 248,30 m n.p.m.

Koryto cieku jest nie uregulowane.

Skarpy rzeki poros$nigte trawami, krzewami i samosiejkami drzew. Skarpy przy
przyczotkach oraz stozki sg uszkodzone i zdreformowane.



Przebudowywany obiekt nie zmienia swej lokalizacji pozostaje dostosowany do
istniejgcego terenu , nie zmienia krajobrazu.

6. Stan prawny nieruchomosci

Obiekt zlokalizowany w m. Majdéw , gmina Szydtowiec, powiat szydlowiecki ,
wojewddztwo mazowieckie.

Zasieg oddzialywania zamierzonego przedsiewzigcia

Lp. | Wiasciciel dziatki Obreb Nr dziatki | Zamierzenie
1 | Starostwo Powiatowe | 0017 Przebudowa mostu
w Szydiowcu . Wola Korzeniowa 910 i dojazdu od strony
25-500 Szydtowiec Szydtowca
PI1. M. Konopnickiej 7
2 Lasy Panstwowe, Rzeka Olesnica na
Nadlesnictwo 0017 doptywie

Skarzysko — Kamienna | Wola Korzeniowa | 188/300
26-110 Skarzysko -

Kamienna 0017 Rzeka Ole$nica na
Ul Wigjska 1 Wola Korzeniowa | 187/300 | odptywie
0008 Dojazd do mostu od
Majdow 1143 m. Majdéw

Zakres przedsigwzigcia wykracza poza granice istniejgcego pasa drogowego nalezacego
do Inwestora, wynika stad konieczno$¢ uzyskania od Lasow Panstwowych Nadle$nictwo
Skarzysko Kamienna, zgody na czasowe dysponowanie gruntem na czas robot
regulacyjnych na doptywie i odptywie rzeki Ole$nicy przy obiekcie mostowym.

7. Opis stanu istniejgcego

Istniejacy most- rok budowy 1980 — jest obiektem jednoprzestowym ( z belek
zelbetowych typu ,,Gromnik™), o prz¢sle swobodnie podpartym

- przeszkoda wodna — rzeka Ole$nica

- kat skrzyzowania z drogg 90°

- skrajnia — 4,40m

- wysokos¢ — 3,40m

- dtugo$¢ mostu — 7,0m

- skrajnia na moscie: jezdnia szer. 5,0 m, obustronne pobocza 2x1,20 m
- nawierzchnia z asfaltu lanego — gr. warstwy 5 cm

- przyczo6iki mostu kamienne

- skrzydetka kamienne

- fundamenty posadowione bezposrednio




- jezdnia potozona w spadku daszkowym

- belki gzymsowe z betonu zbrojonego z duzymi ubytkami betonu i konstrukcji zbrojenia
- balustrada wykonana z ptaskownikéw stalowych

- urzadzenia odwadniajace- brak

Z uwagi na uksztaltowanie sytuacyjno-wysokosciowe- wody z obiektu i1 dojazdoéw
odprowadzane sg do obustronnych rowdw przydroznych .

Projektowane roboty nie wchodza w kolizje z innymi urzadzeniami obcymi.

8. Informacja o terenie, ochrona zabytkow i przyrody

- przedsiewzigcie nie znajduje si¢ na terenach eksploatacji gorniczej,

- teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw ani nie znajduje si¢ w
opiece konserwatorskiej,

- teren objety opracowaniem nie lezy i nie oddzialywuje na obiekty siedliskowe objete
ochrong w obszarze Natura 2000.

Istniejacy most nie stanowi przeszkody dla migracji ssakéow, ptazéw i gadow
korzystajacych z rzeki Olesnicy.

Przebudowa mostu, swdj obszar oddziatywania ogranicza do terenu pasa drogowego oraz
terenu, na ktérym jest on usytuowany.

Zmian dokonuje si¢ w obrgbie wngtrza obiektu jak i to, ze roboty drogowe na odcinkach
dojazdowych do mostu zlokalizowane sa w obrebie istniejagcego pasa drogowego.

9. Warunki geotechniczne i sposéb posadowienia obiektu

Fundamenty mostu nie wykazuja osiadan i sg posadowione w warstwie gruntow nosnych
zgodnie z opracowana opinia geotechniczna przez ECP Pracownia Ochrony Srodowiska
w Radomiu stwierdzono, ze w podiozu wystepuja dwie warstwy geotechniczne:

- utwory powierzchniowe to namuty organiczne

- druga warstwa to piaski srednie srednio zageszczone

- warstwa III to grunty jako zwietrzelina piaszczysta piaskowca szydtowieckiego, z
wigkszymi fragmentami 1 okruchami piaskowca.

Warunki gruntowe nalezy uznac za proste.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z dnia 24.09.1998r, w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. nr 126,
poz.839), dla przedmiotowego mostu przyjeto I kategorie¢ geotechniczng obiektu.

Nie zachodzi potrzeba sprawdzenia nosnosci gruntu posadowienia obiektu.

10. Zalozenia wyjsciowe przebudowy
Przebudowa mostu ma na celu doprowadzenie obiektu do przenoszenia obcigzen klasy
»A” poprzez wprowadzenie w Swiatto mostu przepustu skrzynkowego. Takie

wzmocnienie zapobiegnie dalszej degradacji ptyty pomostu, $cian przyczoétka oraz
degradacji dna cieku w obiekcie.

II. Rozwigzania architektoniczno-budowlane



1. Ogdlny opis obiektu i jego funkcji
Istniejacy most jest jednoprzgstowy posadowiony bezposrednio na gruncie. Ustrdj nosny
jednoprzestowy, wolnopodparty z prefabrykowanych belek typu ,,Gromnik”. Belki
skrécono do dtugosci L=4,50 m w ilosci 14 szt. Migdzy belkami zamki wykonane
spiralami stalowymi i wypetnione betonem C 25/30. Belki spojone nadbetonem gr. 4 cm.
Dane obiektu mostowego:
- dlugo$¢ pomostu — L=4,40m
- szeroko$¢ S= 7,42m
- Swiatlo mostu — L§=3,40m
- izolacja — 2 warstwy papy jutowej — gr. 1 cm
- przyczoiki- kamienne

2. Rozwigzania konstrukcyjne

Przyjecie wzmocnienia no$nosci istniejagcego obiektu mostowego poprzez wsunigcie w
$wiatto obiektu przepustu skrzynkowego, oparto na nast¢pujagcych normach i
rozwigzaniach technicznych:

- PN-85/S-10030- Obiekty mostowe. Obcigzenia

- PN-91/S-10042 — Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowane.

- PN-B-03264- Konstrukcje betonowe, zelbetowo i1 sprezone. Obliczenia statyczne 1
projektowe

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli

- katalog — Prefabrykowane przepusty skrzynkowe- opracowany przez ,, Transprojekt”
Warszawa w 1993r

- protokét przegladu obiektu mostowego

- iInwentaryzacja terenowa.

Przyjete zatozenia wzmocnienia istniejagcego obiektu mostowego poprzez wsunigcie w
$wiatto mostu przepustu skrzynkowego pozwoliloby na naruszenie istniejacej konstrukcji
mostu uzyskac obiekt inzynierski odpowiadajacy nosnoscig obiektowi klasy ,,A”.

2.1.Sprawdzenie przeplywu miarodajnego i katastrofalnego przez Swiatlo
projektowanego przepustu skrzynkowego.

Remont obiektu mostowego , na cieku Olesnica, na drodze powiatowej nr 4018W
w km 5+028,00

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejgcego obiektu mostowego JNI
01006953, zlokalizowanego w ciggu drogi powiatowej nr 4018 W w m. Majdéw w km
5+028,00 tej drogi, relacji Szydiowiec — Majdéw - Blizyn .

Istniejacy obiekt zostaje wzmocniony przepustem skrzynkowym o $wietle 2,50 x 1,50 m
wsunietym w $wiatto mostu, z jednoczesnym poglebieniem istniejagcego cieku pod
mostem, celem uzyskania prawidlowego wielkosci przeptywu normalnego i
katastrofalnego.

Warunki przeptywu miarodajnej wielkiej wody w istniejacym cieku



Do obliczen przeptywu miarodajnej , wielkiej wody w istniejacym przekroju cieku
zgodnie z rozporzadzeniem MTiGM z dnia 30 maja 2000 r w sprawie warunkéw
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie / Dz.
U.nr 63, poz.735 / przyjeto przeptyw o prawdopodobienstwie przewyzszenia p = 10 %.

Dla poréwnania mozliwych wystepujacych przeplywéw dokonano obliczen wedtug: -
WP-D12 dla zlewni matych - o powierzchni < 50 km2 z Zarzadzenia nr 108 Ministra
Komunikacji z dnia 21 czerwca 1972 r. w sprawie projektowania $wiatla mostow
1 przepustow. (Dz. U. z 1961 r. nr 7, poz. 46 1z 1965 r. nr 13, poz. 91); oraz wg wzorow
Iszkowskiego ,, Obliczania otwordw mostow i przepustow”

Wykonano nastgpujace sprawdzenie:
a. Dane zlewni w przekroju mostowym
Parametry zlewni

Powierzchnia zlewni dla przekroju cieku przed mostem — A = 9,639 km?
Dtugos¢ zlewni — L = 5,46 km

Deniwelacja zlewni

AH=408,40-250,00=158,40m

Srednie pochylenie zlewni wynosi igr:AH/\/A =5,1%

A.=5,216 km? powierzchnia zalesiona zlewni

Ay =4,423 km? — powierzchnia niezalesiona zlewni

b. Wielkos¢ splywu wod wg metody granicznych natezen

Q=¢oxqgqxyxF

gdzie:

Q- sptyw wod powierzchniowych (przeptyw) [dm’/sek]

¢ -wspOtczynnik sptywu powierzchniowego zalezny od rodzaju powierzchni
q -natezenie deszczu miarodajnego [dm’/(s x ha)]

y —wspOtczynnik op6znienia

F -powierzchnia zlewni czastkowej [ha]

W obliczeniach przyjeto nastepujace wspotczynniki sptywu powierzchniowego:
¢ 1 =0,06 -dla laséw i spadku terenu 5%,

¢ 2 =0,10 -dla zielencow, tak, ogrodéw

Wspbtczynnik opéznienia y=1 — dla matych zlewni

Objetos¢ wod doptywajacych do odbiornika obliczono wedtug wzoru:
Qs = (¢ 1 x FzL+ ¢ 2 x Fzo)+ * q 20% X V; 1 wynosi ona:
Qs = (0,06 x 521,6 + 0,1 x 442,3) x 131,0 x 1 = 9893,91 dm’/sek = 9,894m3/s

Obliczenie przeptywu miarodajnego wedlug WPD 12 dla zlewni matych.

Q=AxgxcxX

Gdzie;

A =9,639 km®

q = 2,23 jednostkowy sptyw wyliczony z interpolacji dla L = 5,45 km.



X =0,619 normalny opad roczny
A.=5,216 km’ powierzchnia laséw

C=1-04xA./A=1-0,4x5,216/9,639= 0,784

Q max = 9,639 x 2,23 x 0,784 x 0,619 = 10,431 m’/s
c. Wielkos¢ sptywu wod wg wzoru Iszkowskiego
Obliczenie na podstawie wzoru Iszkowskiego

Qmax=CyxmxHxF

w ktorym:

Q max - przeptyw miarodajny w m3/s, najwigksza (katastrofalna) wielka woda
F =9,639 km2 - powierzchnia zlewni,

Cyw = 0,07 - wspdtczynnik zalezny od charakteru zlewni

m = 22,3 - wspoélczynnik zalezny od pow. zlewni

H= 0,619 - wysoko$¢ normalnego opadu rocznego wyrazona w metrach.

Q max = 0,07 x 22,3 x 0,619 x 9,639 = 9,314 m’/s

Qs =0,03171 x Cs x h x F — absolutna $rednia woda z normalnego roku
C; = 0,35 - wspotczynnik zalezny od charakteru zlewni

Obliczony przeptyw wynosi:
Qs =0,03171 x 0,35 x 0,619 x 9,639 = 0,066 m?/s

Przyjeto wymiarowanie przepustu na Q max = 10,43 m’/s

Zgodnie z nomogramem dla przeplywu miarodajnego przy 75% napetnienia ustalono
wymagany przekrdj przepustu dla przeptywu nominalnego Qmax=10,43 m’/s i wynosi on
F=3,14 m’

Pole przekroju czynnego dla napetnienia 75% wysokosci przekroju wynosi Fr5=2,53 m’
Przyjeto przepust o przekroju prostokatnym skrzynkowy o wymiarach nominalnych 2,5 x
1,5m. Dla napelnienia 75% wysokosci przekroju — pole przekroju czynnego wynosi
Fc=2,76 m* >F;5=2,53 m* wicc pomiesci przeptyw miarodajny Q max = 10,43 m’/s
Przyjeto dopuszczalng predkos¢ wody Vp,=Q m: F=10,43: 2,76= 3,78 m/s

Gdzie:

-Qm=1043 m’/s przeptyw miarodajny ,

- F = pole przekroju czynnego przepustu = 2,76 m*

Q obl. =10,43 m’/s

Q rzeczywiste dla napelnienia 75 % zgodnie z normg = 10,43 x 0,75 = 7,82 m’/s

Pole przekroju istniejagcego cieku przed przepustem wynosi:
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F=(1,5+4,5)x0,5x 1,0 = 3,00 m*

Przepust skrzynkowy zostanie wsunigty do istniejagcego mostu bez naruszania
przyczotkow 1 ptyty pomostu .

Przyjeto dopuszczalng predkos¢ wody V,=Q m: F=10,43: 3,00= 3,48 m/s
Gdzie:

-Qm=2,12m’s przeplyw miarodajny ,

- F = pole przekroju strumienia = 5,625 m”

Obliczenie glgbokosci wody gérnej dla przepustu o niezatopionym wlocie i wylocie z
przeptywem z niepelnym przekrojem przewodu.

Swiatto przepustu skrzynkowego obliczono ze wzoru dla przepustéw prostokatnych i
matych mostéw do 10 mb dtugosci.

L=Qxqg/n Vi (m)
gdzie :

L — szeroko$¢ przepustu (m ),

q-9,81 m/s’,

u — wspotczynnik konstrukcji = 0,8 dla przepustu ze Sciankami czolowymi,
Vir = 0,20 m/s — predkos¢ krytyczna

Q — przeplyw obliczeniowy = 10,43 m’/ s

L=1043x % X 020 = 2,55 m

Przyjeto budowe przepustu skrzynkowego o wymiarach 2,50 x 1,50 m
Przyjety przepust skrzynkowy winien spelnia¢ nastepujace warunki:

-Q=10,43 m"/ s- przeplyw obliczeniowy,

- Hm = 0,8 m — gtebokos¢ wody miarodajnej ,

- Hp = 0,85 wysokos$¢ napetnienia przepustu,

-z =0,60 m - spi¢trzenie wody przed przepustem,

-ip = 0,54 % - spadek przewodu w przepuscie,

-V =2,75 m/s — predkos¢ przeptywu w przepuscie

-90°" kat ustawienia przepustu do osi drogi,

- o= 90° — wlot do przepustu prostopadty ,

- skarpy 1 dno rzeki oraz skarpy przepustu umocnione ptytami kamienia szydtowieckiego,
- wzniesienie konstrukcyjne dla gruntéw w podiozu okreslonych jako piaski drobne i
pylaste o module Mo =90 MPa — 4 cm.

Gtebokos¢ wody gornej w przepuscie :
H=h,+2z=0,8+0,6 = 1,40 m.
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Przepust skrzynkowy o wymiarach 250 x 150 cm dobrano prawidlowo , spelniajac
warunki swobodnego przepltywu wod rzeki Ole$nicy.

3. Parametry techniczne projektowanego przepustu skrzynkowego :
- klasa no$nosci ,,A” wg PN-85/S-10030 A

- konstrukcja przepustu— skrzynkowy , z elementow prefabrykowanych o wymiarach
250 x 150 cm.

- dlugos$¢ przepustu — 10,90 m,
- material przepustu — zelbet, grubos$¢ scianek 20 cm

- rzedna dna na wlocie - 248,13

- rzedna dna wylotu - 248,07

- nachylenie dna przepustu -0.50 %

- kat skrzyzowania -90°

- zakres umocnienie skarp i dna rowu kamieniem szydtowieckim na podbudowie z
betonu ¢ 12/15 gr. 10 cm. Dno bruk 16/18 na podbudowie z betonu C 12/15.

dtugos¢ odcinkéw umocnionych powyzej przepustu:
skarpy i dno wlotu na dtugosci 10.00 m,

dtugos¢ odcinkéw umocnionych ponizej przepustu:
skarpy i dno wylotu na dtugosci 5.00 m,

- obiekt przeniesie obcigzenie klasy ,,A” wg PN-85/S-10030 ,,Obiekty mostowe.
Obcigzenia”

Zaprojektowano ustawienie bariery ochronnej typu H1 W4 ( typ SP-05 ), dtugosci 143,0
m i wysokosci 75 cm, stupki wbijane . Odcinki poczatkowe o dtugosci 12,0 m, i odcinki
koncowe o dtugosci 8,0 m.

Na moscie nalezy ustawi¢ bariero porecz 2 x 8,0 m.

4. Uwagi koncowe

- Roboty prowadzi¢ w okresach minimalnych przeptywow.

- Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy sprawdzi¢ przebieg nie
zainwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

- Po zakonczeniu budowy, teren w rejonie robot nalezy oczysci¢ i doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.

- Prace zwigzane montazem przepustu skrzynkowego winna wykonywac¢ firma
posiadajaca odpowiednie doswiadczenie.

- Catos¢ roboét prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta przepustu stalowego oraz
Specyfikacjami Technicznymi.

5. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPOSOBIE PRZEBUDOWY OBIEKTU

12



5.1 Warunki wykonania i metody realizacji

Zadanie bedzie realizowane metoda tradycyjna.

Zabezpieczenie ruchu pieszego na czas przebudowy obiektu zapewni Wykonawca robot,
np. po wydzielonym na obiekcie pasie ruchu w zalezno$ci od prowadzonych aktualnie
robdt. lub udostgpniajac zabezpieczone pomosty rusztowan roboczych.

Obiekt znajduje si¢ nad istniejgcym ciekiem. Zaktada si¢ konieczno$¢ utrzymania
ciggtosci przeplywu wody w rzece. Roboty budowlane nie mogg powodowa¢ utrudnien
przeptywu wody pod mostem.

Po zakonczeniu rob6t budowlanych, nalezy uporzadkowac koryto cieku w obrgbie
obiektu.

5.2 Rozwigzania chroniace srodowisko

Wszystkie prace musza zosta¢ tak zaplanowane, by terminy ich wykonania w jak
najmniejszym stopniu ingerowaty w populacje organizméw zywych oraz ich siedliska.
Nalezy podja¢ wszelkie mozliwe srodki, by realizacja przedsigwzigcia nie stanowila
ucigzliwosci dla srodowiska przyrodniczego.

Warunki prowadzenia robét:

- Terminy prowadzenia rob6t budowlanych winny by¢ dostosowane do wymagan
ochrony S$rodowiska, tak by nie powodowaly zbyt duzych zaburzen w warunkach
bytowania fauny,

- Prace budowlane ingerujagce w koryto cieku nalezy prowadzi¢ poza okresem tarta
zasiedlajacej ciek ichtiofauny. Najkorzystniejszy termin prowadzenia robdt w korycie
cieku ze wzgledu na wystepujace gatunki ryb i tarto - wystepuje od 1 czerwca do 31
sierpnia. Nalezy tak przygotowa¢ harmonogram robét, by prace w korycie cieku byty
wykonywane w tym okresie (od 1.VI do 31.VIII). Inne roboty budowlane niezwigzane z
korytem cieku moga by¢ wykonywane w dowolnym czasie.

- Nie nalezy ingerowa¢ w miejsca bytowania i gniazdowania ptakow.

- W trakcie realizacji przedsiewzigcia nie nalezy ingerowac¢ (w jakikolwiek sposob) w
siedliska rozrodu 1 bytowania gatunkow plazéw wystepujacych na przedmiotowym
terenie,

- Nie nalezy stosowac herbicydow w celu usunigcia ro§linnosci w obszarze inwestycji,

- W miejscach przecinajacych szlaki migracyjne ptazéw prace budowlane nalezy
wykonywac poza okresem migracji wiosennej i jesiennej ptazow,

- Roboty budowlane prowadzone na cieku nalezy realizowac etapami w taki sposdb, by
ryby i inne organizmy wodne mogty chroni¢ si¢ na sgsiednich, pobliskich odcinkach, na
ktoérych nie trwaja w danym momencie zadne prace realizacyjne. Ponadto wskazane jest
rOwniez, aby na odcinkach objetych robotami pozostawi¢ skupiska roslinnosci wodnej 1
brzegowej, ktére w toku robdt moga stuzy¢ jako schronienie dla organizméw wodnych,

- Prace w korycie cieku nalezy prowadzi¢ w okresie niskich stanow wod,

- W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane w sgsiedztwie terenéw
objetych ochrong akustyczng nalezy prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej (w godz.
6.00- 22.00),

- Odpady wytworzone w trakcie budowy oraz eksploatacji nalezy gromadzi¢ selektywnie
w zaleznosci od rodzaju odpadéw w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w
warunkach odpowiednio zabezpieczajacych przed przedostaniem si¢ do $rodowiska
substancji szkodliwych, przed dostepem os6b postronnych i zwierzat, w oznakowanych
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pojemnikach 1 kontenerach, a nast¢pnie przekazywa¢ firmom posiadajacym stosowne
zezwolenie na zbieranie odpadéw, odzysk czy unieszkodliwienie,

- W celu neutralizacji mozliwych wyciekéw substancji ropopochodnych, plac budowy
nalezy wyposazy¢ w odpowiednie sorbenty przeznaczone do zbierania rozlewow,

- W przypadku skazenia gruntu substancjami ropopochodnymi nalezy niezwlocznie
usung¢ skazong warstwe (przez wlasciwy podmiot) oraz przywréci¢ teren do stanu
pierwotnego zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

- Do realizacji przedsigwziecia nalezy stosowac jak najmniejszy i najlzejszy sprzet
budowlano mechaniczny,

- Drogi, dojazdy, place postojowe, sktady nalezy tak zlokalizowa¢ i rozwigzaé, aby
oszczedzi¢ istniejgce biotopy,

- Stosowacé sprzet w dobrym stanie technicznym, posiadajacy odpowiednie atesty i
certyfikaty,

- Tankowanie maszyn winno odbywa¢ si¢ w miejscach do tego specjalnie
przeznaczonych,

- Pojazdy mechaniczne my¢ tylko w myjniach ustugowych, posiadajacych zamkniete
obiegi wody.

- Ewentualne naprawy sprzetu winny by¢ prowadzone poza terenem budowy,

- Zaplecze budowy wyposazy¢ w urzadzenia sanitarne ze szczelnymi pojemnikami do
gromadzenia §ciekéw socjalno-bytowych.
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INFORMACJA BIOZ
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO OBIEKTU MOSTOWEGO W KM 5+028,0
DROGI POWIATOWEJ NR 4018 W
W MIEJSCOWOSCI MAJDOW

do projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej nr 4018 W

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Szydlowcu

26-500 Szydlowiec , Plac M.Konopnickiej 7
Projektant: Miastoprojekt — Dariusz Tkaczyk Radom
26-600 Radom ul. Sktodowskiej 18

1.0 Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — Dz. U. Nr 106 z 2000 r. poz. 126
,wraz z pOzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenia MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63, poz.
735),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r . w
sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, ( Dz. U. Nr 43 z 1999 r. poz. 430 ,wraz z p6zniejszymi zmianami ),

2.0 Zakres roboét dla zamierzania budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji:

- Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas wytadunku prefabrykatow i ich
montazu,

- Wykopy w rejonie posadowienia przepustu,

- Montaz przepustu skrzynkowego.

- Umocnienie dna wlotu i1 wylotu brukiem oraz skarp kamieniem szydiowieckim
utozonego na warstwie betonu podktadowego,

- Przywrdceniu okolicznego terenu do stanu sprzed wykonania robot.

3.0 Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

Nie wystepuja

4.0 Elementy zagospodarowania terenu moggce stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

- ciek wodny ,

- droga powiatowa,

5.0 Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych oraz czas

i miejsce ich wystepowania
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Zagrozenia mogace wystepowac przy pracach wymienionych w § 6 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120 poz. 1126)

5.1 Roboty wg § 6 pkt. 1la Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r.

Wykonywanie wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o giebokosci wigkszej niz
1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu skarp. Dotyczy wykonania wykopoéw w
rejonie wlotu 1 wylotu.

5.2 Roboty wg § 6 pkt. 1f Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r.

Roboty wykonywanie przy uzyciu dzwigéw.

Powyzsze dotyczy transportu, roztadunku i zatadunku materiatow oraz wiazek zbrojenia.
Transport, zatadunek i roztadunek rusztowan. Transport i montaz elementéw konstrukcji.
Wystepuje ryzyko przygniecenia ci¢zarem oraz innych urazOw mechanicznych.

5.3 Roboty wg § 6 pkt. 1h Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r.

Montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw inzynierskich.
Powyzsze dotyczy catosci prac zwigzanych z przebudowg obiektu.

5.4 Roboty wg § 6 pkt. 1j Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r.

Fundamentowanie obiektow inzynierskich
Wizelkie roboty zwigzane z wykonywaniem taw $cian oporowych (czotowych).

5.5 Roboty wg § 6 pkt. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r.

Roboty budowlane prowadzone w poblizu:
- czynnych linii kablowych teletechnicznych 1 wodociggowych

5.6 Roboty wg § 6 pkt. 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r.

Roboty budowlane prowadzone w kanatach — prace wewnatrz prefabrykatow
skrzynkowych.

5.7 Roboty wg § 6 pkt. 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r.

Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ci¢zkich elementow
prefabrykowanych, ktorych masa przekracza 1,0 tong.
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Ryzyko przygniecenia ci¢zarem 1 urazOw mechanicznych.
5.8 Inne prace niebezpieczne

- prace zwiazane z lokalizacjg istniejacych sieci uzbrojenie terenu (przekopy probne)

- przemieszczanie si¢ pracownikOw po nachylonej powierzchni stozkéw skarpowych i
przyczotkow

- ryzyko uszkodzenia ciata koncéwkami pretéw zbrojeniowych

- ryzyko nieprawidlowego ustawienia dzwigu (utrata statecznos$ci lub prac na zbyt duzym
wysiegu)

- ryzyko zwigzane z ruchem pieszych w rejonie inwestycji

- ustawienie rusztowan na pochytej powierzchni (skarpy)

- zagrozenie zwigzane z poruszaniem si¢ Srodkéw transportowych

6.0 Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajace pracownikéow przed
niebezpieczenstwem podczas wykonywania roboét

6.1 Srodki techniczne

- kaski ochronne

- odziez ochronna

- bariery zabezpieczajace

- taSmy 1 tablice 1 znaki ostrzegawcze
- wygrodzenie terenu rob6t

6.2 Srodki organizacyjne

- kwalifikacje pracownikow

- harmonogram wykonywania etapo6w budowy

- nadz6r nad pracownikami

- aktualne $wiadectwo zdrowia

- aktualne $wiadectwo przydatnosci do wykonywania poszczegdlnych robot

7.0 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystagpieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy przedstawi¢ wszystkim zatrudnionym
catos¢ zakresu robdt. Po opracowaniu instrukcji bezpiecznego wykonywania robot,
nalezy zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich prac.
Catkowity instruktaz musi by¢ przeprowadzony przez odpowiednie stuzby BHP.
Codzienny instruktaz bedzie przeprowadzony przez kierownika budowy lub kierownikow
robét. Plan BIOZ, ocena ryzyka zawodowego powinny by¢ dostepne dla pracownikéw.
Informacja, gdzie sa przechowywane w/wym. dokumenty, powinna znajdowac si¢ na
tablicy ogtoszen.

Opracowat
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