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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 189Rrawo Budowlane (Dz.U.nr 243

Budowa chodnika w cagu drogi powiatowej nr 3341W
relacji Jabtonica- Pogroszyn-Chustki na odcinku

poz. 1626 z 2010 r ) jaxe] podpisany, &wiadczam
ze projekt budowlano - wykonawczy

od km 2+937,00 do km 3+732,00

zostat wykonany zgodnie z obawujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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Opis techniczny
do projektu zagospodarowania terenu
zadania inwestycyjnego p.n.” Budowa chodnika w @gu drogi powiatowej nr
3341W relacji Jabtonica- Pogroszyn-Chustki na odaku od km 2+937,00 do km
3+732,00”

projekt wykonany zgodnie z ustalonym z InwestoremPewiatem Szydtowieckim
w Szydtowcu- zakresem budowy wykonanej w istiigin pasie drogowym.

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany oil@w m. Wysoka przy drodze
powiatowej nr 3341W, na dziatce drogowej o nr e@6,1o dtugéci 795,0 mb.

Budowa chodnika na tym odcinku zlokalizowana jeszpmrednio przy krawdzi
istniejacej jezdni.

Cataé¢ przedstwziecia zlokalizowana jest na dzialce drogowej, nie usaajic
istniefacych podziatébw gruntowych i granic wiasico

Dziatka drogowa — dz. nr ew. 166 (Jedn. ew. : 15380 obeb 0019-Zdziechdw)

Pocatek budowy chodnika przgio od zjazdu indywidualnego w km 2+963,50 po
stronie potnocnej drogi powiatowej , od dziatkiew. 132/3.

Koniec budowy chodnika w km 3+722,50 przy #geie na teren cmentarza
parafialnego.

Budowa cigu pieszego zlokalizowanego begpamnio przy krawdzi istniepcej jezdni
wymaga przebudowy jezdni drogi powiatowej wraz zepudow i budows zjazdow
indywidualnych i remontem rowu przydmego .

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Droga powiatowa na odcinku @bym opracowaniem posiada przekroj drogowy
szlakowy w postaci :

- jezdni o nawierzchni bitumicznej szer. 5,0 m,

- obustronne pobocza gruntowe o zmiennej széookal 0,8 do 1,50 m.

- jednostronny row przydg#ay o przekroju trapezowym , przeznaczony do remont
Na przedmiotowym odcinku znajdujsic istniegce zjazdy indywidualne szer.
dostosowanej do istniggych bram wjazdowych , o nawierzchniach z kruszywa
tamanego jak i kostki brukowej, € zjazdow wypossnych w przepusty z rur
betonowych o réinychsrednicach i dluggciach

Wszystkie zjazdy indywidualne po obu stronach drpgwiatowej przewidziano do
przebudowy lub budowy

Nie przewiduje si zmiany istniejcych stosunkéw wodnych.

3. Dokumentacja geologiczna — warunki gruntowo- wodne.

Opini¢ geotechniczipwydano na podstawie odkrywki terenowej przy sgige na teren
cmentarza pod korandrogi i ustalono nagpujacy przekrdj geotechniczny:

- warstwa | — gleba o gr. warstwy 20 cm,

- warstwa Il — piaski szare z przewarstwieniamin frazowych- warstwa o miszaci
1,20 m,

- wody gruntowej nie stwierdzono



Warunki gruntowe okreslono jako proste, a obiekt zaliczono do pierwszejadtegorii
geotechniczne;.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Odcinek drogi powiatowej , przy ktérym wadza s¢ ciag pieszy w postaci chodnika
posiada diugeci 759,0 mb i jest elementem c#&to przebudowy drogi powiatowej o
dtugasci 795,0 mb.

Projektuje s} przebudow odcinka drogi powiatowej w nggtujacym zakresie:

- poszerzenie istniggej nawierzchni jezdni o 0,5 m do szerétigezdni 5,50 m,

- budowa pasu bezpiedmtwa szer. 0,5 m wykonanego w postaci zalego
prefabrykowanegécieku betonowego o gt. 3 cm wg katalogu powtarzainglementow
drogowych (ciek typu mulda o wymiarach 50 x 33 x 15 cm),

- budowe ciagu pieszego w postaci chodnika szekokd,50 m zlokalizowanego przy
krawedzi prefabrykowanegécieku betonowego,

- ograniczenie chodnika obram betonowym 30x8 cm,

- po stronie lewej drogi powiatowej istriep pobocze gruntowe zostanie przebudowane
i umocnione kruszywem tamanym, pobocze o sz&@kig0 m .

- istniepcy row przydrany przewidziany do remontu , odmulenia i uggrd porostéw
oraz zakrzewie

Projektuje si przebudow wszystkich zjazdow indywidualnych wraz z budowam
gdzie jest ich brak Lokalizacja zjazdéw wedlug staistniepcego a szeroko
projektowanych zjazdow dostosowana do szefokajazddw istniejcych. Przygto
sredni szeroké¢ zjazdu indywidualnego 5,0 m ( z dostosowanienmaka®ci zjazdow
od 4,0 do 6.0 m).

Nowym elementem jest budowa petnowymiarowej zataliobusowej oraz zatoki
postojowej z przeznaczeniem na postoj pojazdu ebgmmego , zatoka o di. 10,0 m i
szerokdci 2,0 co pozwoli na prawidtowy i bezpieczny praghteremonii pogrzebowej .

5. Odwodnienie pasa drogowego

Istniejacy system gromadzenia wod opadowych i roztopowyelz odprowadzenie ich
do istniegcego rowu przydrimego nie zostaje zmieniony.

Istniejace row przydrany , jako row chionny , przejmie w cat wody opadowe i
roztopowe zatrzymag je w istniegcym pasie drogowym.

Wody opadowe gromadzone %cieku wykonanym z elementéw prefabrykowanych
poprzez projektowany wpust deszczowy zlokalizowankm 3+408,0 i przycze z rur
PVC 150 mm zostajprzekazane do istnigego rowu przydrinego ,po lewej stronie
drogi powiatowe;.

6. Zjazdy indywidualne

Zaprojektowano przebudaw budowe zjazdéw indywidualnych po obu stronach drogi
powiatowej , jako zjazdy bramowe . Zjazdy o naweérd z kostki brukowej. Po stronie
gdzie zjazdy przekraczajow przydrany , wszystkie zjazdy wyposane w przepusty o
srednicy 40 cm oraz prefabrykowagmanki czotowe.



Wykaz zjazdéw indywidualnych / parametry techniczre/

Lp Lokalizacja szerokaéé dtugas¢ dtugas¢ typ
Zjazdu zjazdu/m/ zjazdu/m/ przepustu/m/ Zjazdu

1. 2+963,50 5,00 5,00 bramow
2. 2+980,00 5,00 4,00 - -
3. 2+990,50 5,00 4,00 - -
4. 3+001,00 5,00 4,00 - -
5. 3+023,00 5,00 4,00 - -
6. 3+035,50 5,00 3,00 -t -
7. 3+079,50 5,00 3,00 - -
8. 3+104,00 5,00 2,50 -t -
9. 3+140,50 5,00 3,00 - -
10. 3+170,50 5,00 4,50 - -
11. 3+201,50 5,00 4,00 - -
12. 3+216,00 5,00 3,00 -
13. 3+259,50 5,00 5,50 - -
14. 3+313,00 5,00 2,00 -
15. 3+343,50 5,00 2,00 - -
16. 3+353,50 5,00 2,00 -
17. 3+403,00 5,00 2,00 -
18. 3+436,50 5,00 2,00 - -
19. 3+141,50 5,00 2,00 -
20. 3+492,50 5,00 2,50 - -
21, 3+540,00 5,00 2,50 -
22. 3+576,50 5,00 5,50 - -
23. 3+610,50 5,00 5,50 - -
24, 3+722,50 5,00 4,50 -
25. 2+971,50 5,00 4,00 7,00 - -
26. 2+982,50 5,00 4,00 7,00 -
27. 2+989,50 5,00 4,00 7,00 - -
28. 3+008,50 5,00 4,00 7,00 - -
29. 3+084,50 5,00 6,00 7,00 -
30. 3+098,00 5,00 6,00 7,00 - -
31. 3+119,50 5,00 3,00 7,00 -
32. 3+158,50 5,00 6,00 7,00 - -
33. 3+169,50 5,00 4,00 7,00 - -
34. 3+188,50 5,00 4,00 7,00 - -
35. 3+223,00 5,00 4,00 7,00 - -
36. 3+249,50 5,00 5,00 7,00 -
37. 3+291,00 5,00 3,50 7,00 - -
38. 3+317,50 5,00 3,50 7,00 -
39. 3+372,50 5,00 4,00 7,00 - -
40. 3+424,00 5,00 4,00 7,00 - -
41. 3+435,50 5,00 4,00 7,00 - -
42, 3+486,50 5,00 3,50 7,00 - -




43. 3+541,50 5,00 3,00 7,00
44, 3+579,50 5,00 2,50 7,00
45. 3+629,50 5,00 4,00 7,00
46. 3+690,00 5,00 5,00 7,00

7. Zatoka postojowa w km 3+652,00

Przy istniegcym cmentarzu parafialnym zaprojektowano bugoratoki postojowe]
przeznaczonej na postoj pojazdu pogrzebowego.

Zatoka szerokii 2,0 m i dtugéci 10,0 m , ze skosami zjazdowymi 1 : 1.

Zatoka postojowa wypogana w nawierzchgriz kostki brukowe;j.

8. Zatoka autobusowa w km 3+596,00

Zaprojektowano zatekautobusow ,petnowymiarow , giebokasci 3,0 m i 0 wymiarach:
- skos najazdowy dtugoi 24,0 m,

- skos wyjazdowy diugei 12,0 m,

Peron przystankowy diugo 20,0 m , szeroksi 2,0 m.

Zatoka postojowa wypogana w nawierzchgiz kostki brukowe;j.

9. Zestawienie powierzchni

- powierzchnia ogétem w granicach opracowania 11.925,0- fn

- powierzchnia nawierzchni jezdni 4.373,0 - *m
- powierzchnia chodnika 1.007,0 -> m
- powierzchniagcieku prefabrykowanego 384,0rf

- powierzchnia pobocza gruntowego 670,0-

- powierzchnia rowu przydemego 2.544,0 -
- powierzchnia zjazdow indywidualnych 191- nf

- powierzchnia zatoki autobusowe] 114,07

- powierzchnia zatoki postojowe;j 24,0t

10. Wpis do rejestru zabytkow
Teren zajty przez istnigjca drog; powiatowa nr 3341 W nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw ani nie znajdujeesiv opiece konserwatorskiej.

11. Ochrona w miejscowym planie zagospodarowania prze#gennego
Teren przeznaczony pod inwesty@najduje si na terenie o funkcji komunikacyjnej,
zapisany w planie zagospodarowania przestrzennegmyg Szydiowiec jako teren
przeznaczony pod drogi i nie przewiduje amiany tej funkcji.

12.Teren eksploatacji gorniczej
Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenacpldataciji gérniczej

13. Zagrozenie dlasrodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow
Inwestycja nie ma wptywu na&rodowisko, gdy jest zlokalizowana na tereniezju
przeksztatconym i przeznaczonym pod tego typu Zamgerowanie.

Opracowat



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO —-BUDOWLANY



Projekt architektoniczno-budowlany- cz. drogowa

" Budowa chodnika w ciagu drogi powiatowej nr 3341W relacji Jabtonica-
Pogroszyn-Chustki na odcinku od km 2+937,00 do kra+732,00”

1. Podstawa opracowania

- Inwestor: Starostwo Powiatowe w Szydtowcu

- Opracowanie: ,Miastoprojekt” Dariusz Tkaczykdoan

- Lokalizacja: gmina Ofsko,

- Mapa z zasobdéw. zarejestrowana w Powiatowyrdrodku Dokumentaciji

Geodezyjnej w Szydiowcu .

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlari2z--U. Nr 106 z 2000 r. poz. 126 ,
wraz z pé@niejszymi zmianami,
- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskieflzia 02.03.1999 r . w
sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpm& drogi publiczne i ich
usytuowanie,
- Wpytyczne projektowania skrzgwan drogowych — Generalna Dyrekcja Drég
Publicznych Warszawa 2001 r.
- Normy, wydawnictwa , publikacje techniczne datyce tematu projektu,
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podathyi pétsztywnych — wydawnictwo
GDDP Warszawa 1997 r.
- Katalog wzmocnig i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnyclvydawnictwo
GDDP Warszawa 2001 r.
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu iogpgdarowania przestrzennym
(Dz.U.Nr 80 z 2003 r. poz. 717 ),
- Opinia geotechniczna opracowana przez Miastoktréadom ,
- Inwentaryzacja terenowa

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany oil@w m. Wysoka przy drodze
powiatowej nr 3341W, na dziatce drogowej o nr e@6,1o dtugéci 795,0 mb.

Budowa chodnika na tym odcinku zlokalizowana jeszpmrednio przy krawdzi
istniejacej jezdni.

Catas¢ przedstwziecia zlokalizowana jest na dzialce drogowej, nie usaajc
istniefacych podziatdbw gruntowych i granic wtasico

Dziatka drogowa — dz. nr ew. 166 (Jedn. ew. : 15380 obeb 0019-Zdziechdw)

Pocatek budowy chodnika przgo od zjazdu indywidualnego w km 2+963,50 po
stronie potnocnej drogi powiatowej , od dziatkiew. 132/3.

Koniec budowy chodnika w km 3+722,50 przy #geie na teren cmentarza
parafialnego.

Budowa cigu pieszego zlokalizowanego begpamnio przy krawdzi istniepcej jezdni
wymaga przebudowy jezdni drogi powiatowej wraz zepudow i budows zjazdow
indywidualnych i remontem rowu przydmego .
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2.1.Szczegotowy zakres opracowanigyv projekcie obejmuje:

Przebudowa odcinka drogi powiatowej ¢bj opracowaniem od km 2+937,0 do km
3+732,0 w m. Wysoka , gm. Szydtowiec przewiduje :

- przebudow poprzez poszerzenie nawierzchni jezdni wraz zwemochieniem
warstwami bitumicznymi,

- budowe $cieku z elementow prefabrykowanych przy kedwi nawierzchni jezdni,

- budowe ciagu pieszego w postaci chodnika przy jezdni,

- przebudowa z umocnieniem narzutem kamiennym prEbgountowego,

- remont istnigjcego rowu przydrinego poprzez jego odmulenie i oczyszczenie z
zakrzewi@ i samosiewek,

- przebudowa, rozbudowa i budowa istaggich zjazdéw indywidualnych,

- budowa przelewu z&cieku prefabrykowanego pod koepdrogi do istniejcego rowu
przydraznego,

- budowa zatoki autobusowej wraz z zatq@ostojowa dla pojazdu pogrzebowego przy
cmentarzu parafialnym.

Planowana inwestycja przewidziana jest do realizadpoetapowej w istniggym pasie
drogowym.

UWAGA! Wszelkie prace przebiegap w pobliu istniegcego uzbrojenia terenu (kable
teletechniczne, energetyczne oraz przewody kaogjie wodocigowe i gazowe)
nalely prowadzt recznie, pod nadzorem przedstawiciela, wskazaneger puiaciciela
sieci. Przed rozpoeziem robot, przebiegagych w pobku istniegcego uzbrojenia
terenu, naley probnymi przekopami ustalpotazenie tych sieci.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Droga powiatowa na odcinku @bym opracowaniem posiada przekroj drogowy
szlakowy w postaci :

- jezdni o nawierzchni bitumicznej szer. 5,0 m,

- obustronne pobocza gruntowe o zmiennej széookal 0,8 do 1,50 m.

- jednostronny row przydg#ay o przekroju trapezowym , przeznaczony do remont
Na przedmiotowym odcinku znajdujsic istniegce zjazdy indywidualne szer.
dostosowanej do istniggych bram wjazdowych , o nawierzchniach z kruszywa
tamanego jak i kostki brukowej, € zjazdow wyposenych w przepusty z rur
betonowych o réinychsrednicach i dluggciach

Wszystkie zjazdy indywidualne po obu stronach drpgwiatowej przewidziano do
przebudowy lub budowy

Nie przewiduje si zmiany istniejcych stosunkéw wodnych.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Odcinek drogi powiatowej , przy ktérym wadza s¢ ciag pieszy w postaci chodnika
posiada diugei 759,0 mb i jest elementem c#&to przebudowy drogi powiatowej o

dtugasci 795,0 mb.

Projektuje s§ przebudow odcinka drogi powiatowej w nggtujacym zakresie:
- poszerzenie istniggej nawierzchni jezdni o 0,5 m do szerétigezdni 5,50 m,
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- budowa pasu bezpiedmtwa szer. 0,5 m wykonanego w postaci zalego
prefabrykowanegécieku betonowego o gt. 3 cm wg katalogu powtarzainglementow
drogowych (ciek typu mulda o wymiarach 50 x 33 x 15 cm),

- budowe ciagu pieszego w postaci chodnika szekokd,50 m zlokalizowanego przy
krawedzi prefabrykowanegécieku betonowego,

- ograniczenie chodnika obram betonowym 30x8 cm,

- po stronie lewej drogi powiatowej istriep pobocze gruntowe zostanie przebudowane
i umocnione kruszywem tamanym, pobocze o sz&@kig0 m .

- istniepcy row przydrany przewidziany do remontu , odmulenia i uggrd porostéw
oraz zakrzewie

Projektuje si przebudow wszystkich zjazdow indywidualnych wraz z budowam
gdzie jest ich brak Lokalizacja zjazdéw wedlug staistniepcego a szeroko
projektowanych zjazdow dostosowana do szefokajazddw istniejcych. Przygto
sredni szeroké¢ zjazdu indywidualnego 5,0 m ( z dostosowanienmaka®ci zjazdow
od 4,0 do 6.0 m).

Nowym elementem jest budowa petnowymiarowej zataliobusowej oraz zatoki
postojowej z przeznaczeniem na postoj pojazdu ebgmmego , zatoka o di. 10,0 m i
szerokdci 2,0 co pozwoli na prawidtowy i bezpieczny praghteremonii pogrzebowe;j .

Parametry techniczne trasy:

- przekroj poét uliczny

- jezdnia 2x2,75=5,50 m

- predkaos¢ projektowa — Vp=50 km/h

- predkos¢ miarodajna — Vm=60 km/h

- kategoria ruchu KR-2

- szeroké¢ pobocza gruntowego — 1,0 m

- istniepcy row przydrany —trapezowy

- linie rozgraniczenia — wg stanu istieggo

- pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe - 2%
-szerokaé¢ zjazdow indywidualnych — zmienna od 4,0 m do 6,0 m
- Ciag pieszy szer. 1,50 m

Trasa przebudowywanej drogi ubma jest w naspujacych odcinkach prostych
i zatamaniach:

- pocatek przebudowy drogi powiatowej WO — km 2+937,0

- zalamanie W-1 w km 3+031,29 adie zwrotua = 5,06 g, wyokiglono tukiem
poziomym o wartéci R = 1500,0

- zalamanie W-2 w km 3+142,40 adie zwrotua = 0,70 g, nie wymaga wyacdglenia
tukiem poziomym

- zalamanie W-3 w km 3+262,54 adie zwrotua = 0,27 g, nie wymaga wyackglenia
tukiem poziomym

- zalamanie W-4 w km 3+584,46 adie zwrotuo = 9,24 g, wyokiglono tukiem
poziomym o wartéci R = 800,0

- zatamanie W-5 w km 3+702,76 adie zwrotuo = 23,16 g, wyokiglono tukiem
poziomym o wartéci R = 150,0 z obustronnym poszerzeniem jezdnDZR.

- koniec opracowania w wierzchotku W-6 w km 3+732,0
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5. Profil podtuzny

Zaprojektowano profil poditny przebudowywanej nawierzchni jezdni i projektoegn
chodnika dostosowany wysalaowo do poziomu istniggej jezdni drogi powiatowej
oraz poziomu istniggych zjazdéw indywidualnych wyniesionych o 9 cm .
Wyniesienie warstw bitumicznych zazane jest ze wzmocnieniem istaigjch
nawierzchni celem przeniesienia normatywnych gteti 100 kN/G ,po sfrezowaniu
istniejacej nawierzchni do profildrednio o 3 cm i uteeniu 3 warstw bitumicznych o
tacznej grubéci 11 cm.

Pozwoli to na uzyskanie prawidtowych spadkéw nawdgbni chodnika, projektowanego
scieku prefabrykowanego jak i swobodnego sptywu wopadowych do rowu
przydraznego.

Projektowane spadki niweletcieku prefabrykowanego mieszacsic w przedziale od
0,17 % do 3,2 %.

6. Przekrdj normalny

Zaprojektowano przekroje normalne dostosowane ausistniejcego, dostosowane do
parametréw drogi klasy ,Z” oraz do mwosci terenowych ze szczeg6olnym
uwzgkdnieniem nie naruszania granic pasa drogowego gamgiatowej.

Przekroj normalny przedstawia siastpujaco:

- istniepca jezdnia poszerzona jednostronnie o 0,5m, celeyskania wiéciwej
szerokdci jezdni. Jezdnia sktadagst dwoch paséw ruchu o szergkp2,75 = 5,50 m,

- strona prawa:

* §ciek prefabrykowany , betonowy z elementow 50 x3% cm.

* ciag pieszy szerokai 1,50 m.

- strona lewa:

* umocnione pobocze o szercgkol1,0 m,

* trapezowy réw przydriany, trawiasty nie umocniony o catkowitej szeréiol,8 m
i gtebokasci 60 cm .

Szerokdéc¢ pasa drogowego w liniach rozgranicggich wynosi 12,0 m.
7. Przekroj konstrukcyjny
7.1.Wzmocnienie nawierzchni jezdni

Obciazenie ruchem drogi powiatowe] oklene pomiarem odcinkowym wykazujee
maksymalny potok w przeliczeniu na pojazdy umownamasi 820 pu/d, w tym 2,5%
stanowi pojazdy c¢zarowe, tj ilgciowo jest to 21 pojazdéw umownych na dob

Takie obcazenie ruchem kwalifikowane jest jako KR-2. Zgodnie katalogiem
wzmocnié konstrukcji nawierzchni podatnych oraz uzgodnienie zaradca drogi-
Zarzadem Drog Powiatowych w Szydtowcu, praty nasgpujaca konstrukcg
wzmocnienia istnigcej nawierzchni jezdni:

- frezowanie na gbokas¢ do 3 cm istnigjcej nawierzchni jezdni,

- warstwa wyréwnawcza z masy mineralno-asfaltow€jL8 W z asfaltem 50/70 w Hoi
75 kg/nt ( $rednio 3 cm),
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- warstwa wazaca z masy mineralno-asfaltowej AC11 W z asfalté{Y6- gr. warstwy
4cm.

-warstwascieralna wazaca z masy mineralno-asfaltowej AC 8 s z asfaltéviiBP15/80-
65- gr. warstwy 4 cm .

7.2. Roboty budowlane na poszerzeniu nawierzchniezdni

- warstwa odgczapca z piasku, grulso warstwy 10 cm.

- podbudowa z 20 cm warstwy kruszyw tamanych o rmamaiu 0/63,stabilizowanych
mechanicznie

- warstwa wyréwnawcza , do profilu , z masy mineoahsfaltowej AC16 W z asfaltem
50/70 w ilasci 75 kg/nf ( $rednio 3 cm),

7.3.8ciek miedzy krawedzia jezdni a projektowanym chodnikiem

Zaprojektowano do wykonania z elementow prefabrydoyeh sciekowych typu
»,mulda”, o wymiarach 50 x 33 x 15 cm.

Prefabrykatsciekowy utazony na tawie betonowej wykonanej z betonu cemengowe
C 8/10 , grubéci 10 cm , tawa ustawiona na 5 cm grébowvarstwie cementowo-
piaskowej, 1:4.

7.4 . Chg pieszy

Zaprojektowano nagpujaca konstrukeg ciagu pieszego :

- nawierzchnia z kostki brukowej grdmp 6 cm (kostka typu ,Behaton”, w kolorze
czerwonym),

- podsypka cementowo — piaskowa, gridbewarstwy 3 cm,

- podbudowa z 10 cm warstwy kruszyw tamanych ora@aiu 0/31,5,stabilizowanych
mechanicznie

- warstwa odgczapca z piasku, grulso warstwy 10 cm.

Ograniczenie nawierzchni chodnika prggj obrzeem betonowym 30 x 8 cm
ustawionym na podsypce piaskowej.

7.5. Pobocze

Pobocza gruntowe po wyprofilowaniu nafe wzmocné 8 cm grubéci warstwg
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznidanizniu 0/31,5 mm.

7.6. Zatoka postojowa

Zaprojektowano urdzenie zatoki postojowej przy cmentarzu parafiaingla pojazdu
pogrzebowego .

Zatoka posiada nagtujace wymiary : skos najazdowy i wyjazdowy o dtégo2, 0 m ,
cze¢s¢ peronowa o diugmi 1,0 m . Szerokid zatoki 2, 0 m, oraz peronu 1,50 m. Takie
parametry determinowane stniegcymi uwarunkowaniami terenowymi.

Projektuje s} zatok postojows w parametrach na jeden pojazd o gasjce]
konstrukciji:
- nawierzchnia z kostki brukowej typu ,Behaton"8&cm, w kolorze grafitowym,
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- podsypka cem- piaskowa ,gr. warstwy 3 cm,

- podbudowa pod nawierzchkniprojektuje st z mieszanki kruszyw tamanych 0/63,
gr. warstwy 15 cm,

- warstwa odgczapca z piasku , gr. warstwy 15 cm.

- ograniczenie nawierzchni zatoki postojowej do ay&nia krawznikiem betonowym
15 x 30 cm, ustawionym na tawie z oporem , betarytaC 8/10.

- miedzy nawierzchnj zatoki a krawdzia istniepcej jezdni naley utozy¢ kraweznik
.lezacy” o wymiarach 15 x 30 cm, na fawie betonowepoem , beton tawy C 8/10.

7.7. Zatoka autobusowa

Zatoka posiada nagiujace wymiary : skos najazdowy diugd 24,0 m , wyjazdowy o
dtugasci 12,0 m , czgs¢ peronowa o diugei 20,0 m . Szerokd zatoki 3,0 m, oraz
peronu 2,0 m.

Projektuje s} zatok postojow w parametrach na jeden pojazd o ¢@gkce]
konstrukciji:

- nawierzchnia z kostki brukowej typu ,Behaton"&cm,

- podsypka cem- piaskowa ,gr. warstwy 3 cm,

- podbudowa pod nawierzchkniprojektuje s z mieszanki kruszyw tamanych 0/63,
gr. warstwy 20 cm,

- warstwa odgczapca z piasku, gr. warstwy 10 cm.

- ograniczenie nawierzchni zatoki postojowej do ay&nia krawznikiem betonowym
15 x 30 cm, ustawionym na tawie z oporem , betarytaC 8/10.

7.8. Przelew w km 3+376,50

Zaprojektowano przelew w postaci wpustu deszczowegsadnikiem , zlokalizowanym
w ciagu muldy z przyczem z rur PVCsérednicy 150 mm , z wylotem do rowu
przydraznego . Diugé¢ przylacza 7,0 m. Umocniony wylot wykonany z piyt
betonowych chodnikowych 40x40x5 cm, idaych na 10 cm gruloi warstwy z
pospotki.

Rzedna wlotu przyicza — 180,96,

Rzedna wylotu przyicza do rowu — 180,90

Powierzchnia umocnienia 3,0°m

7.9. Zjazdy indywidualne bramowe

Projektuje s zjazdy indywidualne bramowe o0 normatywnej szefoko4 m.
Zwickszenie szerokmi zwiagzane jest z uzyskaniem zgody od ady drogi a szeroke
Zjazdu nie mge byt szersza 126 m.

Konstrukcje zjazdu projektujeesdo wykonania nawierzchni z kostki brukowej grédio

8 cm utaonej na 3 cm podsypce cementowo — piaskowej. Pantliudtanowt bedzie

15 cm warstwa kruszywa tamanego 0/31,5 stabiliz@ganmechanicznie utonej na
podsypce piaskowej gruba warstwy 10 cm.

Ograniczenie zjazdu naig wykona opornikiem betonowym 25 x 12 cm ustawionym na
tawie betonowej z oporem, beton fawy C8/10. Zarévweamkngcie zjazdu, jak i jego
wiaczenie do drogi powiatowej nakewykona: tym opornikiem 25 x 12 cm.
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7.10. Zjazd indywidualny bramowy przekraczajacy row przydrozny

Konstrukcja zjazdu jak dla zjazdu bramowego naniergtaskim. W dnie rowu pod
zjazdem nalgy utozy¢ rurg PEHD o dtugéci 7 m isrednicy 40 cm. Rura zjazdu dana
na 10 cm podsypce z pospoiki.

WiIot i wylot przepustu pod zjazdem zakaonyscianka czotows prefabrykowan.

8. Organizacja ruchu

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3341 W \&gan zmian w zakresie statej
organizacji ruchu i winna ldydostosowana do projektu budowy.

Projekt statej organizacji ruchu stanowi glaine opracowanie.

9. Oswietlenie terenu drogi powiatowej.

Nie przewiduje si zmiany istniggcego systemu swietlenia odcinka drogi powiatowej
objetej opracowaniem .

10. Dokumentacja kosztorysowa

Opracowano na podstawie wskikoéw cen ,Sekocenbudu” oraz w oparciu o lokalne
uwarunkowania cenowe.

Opracowat



1.

16

INFORMACJA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

" Budowa chodnika w ciagu drogi powiatowej nr 3341W relacji Jabtonica-
Pogroszyn-Chustki na odcinku od km 2+937,00 do kra+732,00”

Inwestor: Powiat Szydtowiecki w Szydtowcu
Szydtowiec PIl, M. Konopnickiej 7

Projektant: Miastoprojekt — Dariusz Tkaczyk Radom
26-600 Radom ul. Sktodowskiej 18

Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw@®32r. w sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i
ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ) podcagkonywania robot budowlanych
przewidzianych dokumentacprojektowa:

" Budowa chodnika w ciagu drogi powiatowej nr 3341W relacji Jabtonica-
Pogroszyn-Chustki na odcinku od km 2+937,00 do krg+732,00”

nie wystpuja zadne roboty wymienione w 8§ 6 tego rozpalzenia.
Opis do informacji dotyczacej bezpieczéstwa i ochrony zdrowia

Zakres robot

- przebudowa nawierzchni jezdni wraz zjej poszeeran

- budowa cigu pieszego,

- mont& scieku prefabrykowanego,

- oczyszczenie rowu przydmeego w pasie drogowym drogi powiatowej
- przebudowa pobocza gruntowego, z umochieniem,

- budowa przelewu wéd opadowych w pasie drogowyogicpowiatowej,
- budowa zatoki autobusowej,

- budowa zatoki postojowej ,

- budowa zjazddéw indywidualnych,

- uporadkowanie statej organizacji ruchu

2.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdllnych obiektow:

Wszystkie roboty wykonywane ¢ta w systemie liniowym na catym odcinku
przebudowywanej drodze gminne;j .

W pierwszym etapie wykonane zostaroboty zwikzane z poszerzeniem nawierzchni
jezdni, wraz z budowi przebudow zjazdow indywidualnych,

W |l etapie budowa chodnika i moutgcieku prefabrykowanego,

W Il etapie wykonany &dzie przelew wod opadowych, umocnienie pobocza
gruntowego

W |V etapie wykonywane dala roboty zwhzane z oczyszczeniem istrieggo rowu
przydraznego,
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W V etapie wykonywane dola roboty nawierzchniowe zwzane z budow zatok
autobusowej i postojowe.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Trwatymi elementamiss:

- nawierzchnia drogi powiatowej ,
- istniepce zjazdy indywidualne,

- ogrodzenia posesji,

Zagrozenie bezpieczastwa i zdrowia ludzi w planie zagospodarowania teirau

Roboty zwiazane z przebudaywvykonywane przy zagiu potowy jezdni ograniczage
swoboa poruszania gipojazdow i ludzi.

Zagrozenie zwnzane z realizacy robot

- niewtaciwe oznakowanie placu budowy.

- niewtaciwe zabezpieczenie proceséw technologicznych

- ruch maszyn budowlanych odbywey sk ha catym odcinku drogi powiatowej ,
- dostawa materiatéw i elementéw betonowych do lydsamochodami,

5.1. Skala i rodzaj zagrdgen

Liniowe roboty nawierzchniowe oraz zwane z przebudaw odwodnienia |
przebudow chodnikow i zjazdow indywidualnych nie stanawzagraen dla osob
postronnych ostrzeganych przez przeszkolony dozdrdrodze. Take prawidtowe
oznakowanie przg&§ pieszych oraz charakter robot, nie jest elemeriteratym , s to
czasowe utrudnienia wynikgge z prac na poszczegolnych dziatkach roboczych.

Czas maliwego wystpowania zagrgen to czas trwania robot liniowych i szacowany
jest on na 60 dni.

Instrukta z pracownikow.

Pracownicy prowadgy roboty budowlane zwrane z robotami drogowymi winni
posiadé ogolne przeszkolenie BHP potwierdzone przez pramog i inspektora
nadzoru. Przed przygiieniem do wykonywania poszczegolnych elementéwotrob
budowlanych przeszkolenie obiektowe prowadzi kierwbudowy i uwidacznia to we
wpisie do dziennika budowy.

Dokumenty budowy i BHP winne by deponowane w biurze kierownika budowy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapewniajce bezpieczéstwo.

- oznakowanie miejsc niebezpiecznych oznaczenidososianymi do wykonywania
robét a zgodnych z instrukcjami BHP,

- stosowanie materiatow | wdzer posiadajcych atesty BHP,

- stosowanie maszyn | wdzen posiadajcych aktualne dopuszczenie dozoru
technicznego,

- maszyny i urzdzenia sprawne technicznie i wykorzystywane zgodnieich
przeznaczeniem,
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- w obrbie placu budowy winne ldyprzygotowane urglzenia na wypadek powstania

pozaru, wypadkéw rdéd pracownikdw i postronnych oséb w zakresie unazo i
uszkodzé ciata,

- zapewnionaaczna¢ z jednostkami ratownictwa.

Opracowat



