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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze opracowanie do inwestycji Budowa Otwartej
Strefy Aktywnosci przy Zespole Szkét im. Korpusu Ochrony Pogranicza
w Szydtowcu
inwestor: POWIAT SZYDtOWIECKI

Plac Marii Konopnickiej 7, 26-500 Szydtowiec
zostato sporzadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-T9Y-KHF-CPQ *

Pan TOMASZ BEDNARCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/B0/0521/17

adres zamieszkania SZYDEOWEK 20 A, 26-500 SZYDLOWIEC

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-24 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektraniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczenlu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskiej Izby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Mazowiecka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/487/17/K

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz.
1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz
§ 10 i 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Tomasz Bednarczyk
ur. dnia 9 lipca 1980 roku w Skarzysku Kamiennej
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0398/PWBKDb/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje sig¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Irena Churska

mgr inZ. Krzysztof Karol Booss




Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Tomaszowi Bednareczyk
ur. dnia 9 lipca 1980 roku w Skarzysku Kamiennej

numer ewidencyjny MAZ/0398/PWBKb/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoéci konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen

upowazniajg do:

1. w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:
projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego, w odniesieniu do konstrukeji obiektu;

II. w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:
1) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér

1 kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw,
3) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do konstruke;ji i architektury obiektu;
III. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, do sporzadzania projektu zagospodarowania
dzialki Iub terenu.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
dr hab. inZ. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inZ. Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss

Otrzymujg:
1. Pan Tomasz Bednarczyk
Szydiéwek 20a
26-500 Szydiowiec,
2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Otwarta Strefa Aktywnosci zlokalizowana na terenie miasta
i gminy Szydlowiec na dzialce nr ew. 1824/4 przy Zespole Szké! im. Korpusu Ochrony Pogranicza.

Celem inwestycji jest stworzenie miejsca rekreacii i aktywnego wypoczynku dla dorostych, dzieci
i mtodziezy.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Mapa do celow projektowych w skali 1: 500

Wizja lokalna

Zlecenie i wytyczne inwestora,

Normy odnoszgce sie do sitowni plenerowych i placow zabaw: PN-EN 16630:2015-06,
PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-2:2009, PN-EN 1176-3:2009, PN-EN 1176-4:2009,
PN-EN 1176-5:2009, PN-EN 1176-6:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 1176-10:2008,
PN-EN 1176-11:2009, PN-EN 1177:2009, PN-EN 1271:20086.

o Obowigzujgce normy i przepisy .

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Teren opracowania zlokalizowany jest na dzialce nr ew. 1824/4 na terenie miasta i gminy Szydlowiec.
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4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren bedgcy przedmiotem opracowania graniczy:

od potnocy z terenem pokrytym darnig,

od zachodu z droga wewnetrzng oraz terenem pokrytym darnia,

od potudnia z terenem pokrytym damig,

od wschodu ze szpalerem drzew i budynkami schroniska miodziezowego.

Teren opracowania jest ogrodzony, poro$niety darnig oraz cze$ciowo drzewami.
W strefie inwestowanego obszaru nie znajdujg sie budynki.

5. PLANOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotem opracowania jest Otwarta Strefa Aktywnosci o facznej powierzchni ok. 300 m2
W skiad wyposazenia terenu wchodzg sifownia plenerowa z projektowang nawierzchnia, naturalng
trawiastg, plac zabaw z projektowang nawierzchnig bezpieczng piaskowa, cztery tawki, dwa kosze na
$mieci, regulamin sifowni plenerowej, regulamin placu zabaw, stojak na rowery, dwa stoliki do szachow
z tawkami oraz dwa drzewa ozdobne.

Teren dziatki na ktorej zlokalizowana jest sitownia i plac zabaw jest obecnie ogrodzony.
Dodatkowo projektuje sie ogrodzenie placu zabaw - w celu zabezpieczenia przed zwierzetami oraz
zapewnienia bezpieczenstwa osobom korzystajacym z obiektu. WejScia/wjazdy na teren znajdujg sie
w istniejacym ogrodzeniu od strony wschodniej. Wejscie na teren placu zabaw znajduje sie w planowanym
ogrodzeniu od strony pofudniowe;.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
- powierzchnia terenu inwestycii - 502,34 m2(100,00%)
- powierzchnia biologicznie czynna - 341,91m2 (68.06 %)
- powierzchnia betonowego chodnika istniejacego - 40,43 m? (8.05%)
- powierzchnia nawierzchni piaskowej - 120 m2(23.89%)

6. DANE INFORMUJACE O OCHRONIE ZABYTKOW

Powyzsza inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej

i DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Przedmiotowa dziatka nie jest zlokalizowana na terenie szkod gdmiczych.
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8. SZCZEGOLOWY OPIS ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

8.1. ELEMENTY WYPOSAZENIA
8.1.1. ZALECENIA OGOLNE

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia nalezy fundamentowac i instalowaé zgodnie z
PN-EN 16630:2015-06 oraz PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177 z 2009 r i planem zagospodarowywania
terenu. Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia musza posiadac atesty i certyfikaty
bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci wystawiong przez producenta. Montaz urzadzen mogag,
wykonywac osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentéw urzadzen oraz w oparciu o instrukcje
montazu, zalecen, wskazowek i pod nadzorem dostawey oraz instytucji dozoru technicznego.

Wyposazenie sitowni plenerowej i placu zabaw zaplanowano zgodnie z wytycznymi inwestora.

8.1.2. OTWARTA STREFA AKTYWNOSCI

Otwarta Strefa Aktywnosci bedzie wyposazona w nastepujace urzadzenia:

Urzadzenie fitness Wioslarz + Stup (1 kpl.)
Urzadzenie fitness Orbitrek + Stup (1 kpl.)
Urzadzenie fitness Twister + Stup (1 kpl.)
Urzadzenie fitness Prostownik plecow + Stup (1 kpl.)
Urzadzenie fitness Krzesto dla niepefnosprawnych + Stup + Motyl rozciagajacy (1 kpl.)
Urzadzenie fitness Kota Tai Chi + Stup (1 kpl.)
Regulamin sifowni plenerowej (1 szt.)

Kosz na smieci (2 szt.)

9, tawka z oparciem (4 szt.)

10.  Stolik do szachow z tfawkami (2 szt.)

11, Regulamin placu zabaw (1 szt.)

12,  Zestaw sprawnosciowy (1 szt.)

13.  Urzadzenie linowe (1 szt.)

14. Urzadzenie sprawnosciowe (1 szt.)

156, Stojak na rowery (1 szt.)

N AW =

Urzadzenia wyposazenia Otwartej Strefy Aktywnosci zostang zamontowane na prefabrykatach
betonowych zgodnie z instrukcjg producenta. Urzadzenia skiadajgce sie na zamoéwienie muszg by¢
zaprojektowane iwykonane zgodnie z normami polskimi i europejskimi oraz posiada¢ certyfikaty
zgodnosci z normami lub atest fabryczny — deklaracje zgodnosci z norma PN-EN 16630:2015-06 (dla
sifowni plenerowej) oraz PN — EN 1176 oraz PN - EN 1177 z 2009 r (dla placu zabaw).
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8.2. NAWIERZCHNIE

Projektuje sig nastepujace nawierzchnie:

+ W strefie planowanego placu zabaw nawierzchnia bezpieczna piaskowa; powierzchna ok. 120m2, bez
zastosowania obrzezy. Pozostata czgs¢ placu pozostanie pokryta nawierzchnig naturalng trawiasta,

Nawierzchnia piaskowa o grubo$c 30 cm sktadajaca sie z nastepujacych warstw (od gory) :

L.p. MATERIAL GRUBOSC [cm]
1 wldknina | -
9 Warstwa piasku luzem o uziamieniu 0,2 ] 30 ,
|- 2 mm, bez czastek pytowych i ifowych |

Projektowana nawierzchnia piaskowa o grubosci 30 cm amortyzuje upadek z wysokosci maksymalnie
3000 mm. Wartos¢ WSU (Wysoko$¢ Swobodnego Upadku) podana w kartach technicznych urzadzen
zabawowych nie przekracza tej wielkosci.

8.3. OGRODZENIE

Projektuje ogrodzenie terenu placu zabaw w celu zwigkszenia bezpieczeristwa przebywajgcych
na nim oséb oraz ograniczenia mozliwosci wchodzenia zwierzat na teren. Projekiuje sie 46 mb
ogrodzenia. Przewidziano ogrodzenie niskie o wysoko$ci od 1 m do 1,50 m. Przewidziano jedng furtke
wejSciowg o szeroko$ci 1 m. Furtka powinna otwierac sig na zewnatrz placu zabaw. Ogrodzenie powinno
by¢ fagodnie zakonczone i nie posiada¢ ostrych krawedzi i wystajacych elementow.

8.4.  ZIELEN

Planuje sig wykonanie nawierzchni trawiastej z dowiezieniem ziemi urodzajnej
w strefie sitowni plenerowej (powierzchnia 180 m2).

Trawnik zostanie wykonany siewem mieszanki traw na gruncie rodzimym, np.

- Zycica trwata — 25%,

- Kostrzewa czerwona — 50%,

- Kostrzewa owcza — 10%,

- Wiechlina takowa — 15%.

Planowane sg nastepujgce nasadzenia:
e Dwa drzewa lisciaste (np. Acer platanoides-klon pospolity)
pojemnik min. C40,
obwéd pnia na wysokosci 1m min. 10-20 cm,
wysoko$¢ min. 200-300 cm.
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9. OCHRONA SRODOWISKA

Lokalizacja omawianej inwestycji poprzez zastosowang technologie, rozwigzania techniczne
i zabezpieczenia nie spowoduje zagrozenia dla Srodowiska. Inwestycja nie wplywa ujemnie na walory
przyrodnicze terenu oraz na dobra kultury, klimat i Swiat roslinny | zwierzecy. Rodzaj i charakter inwestycji
nie powoduje takze ucigzliwosci spowodowanej hatasem, zanieczyszczeniem powietrza, wody gleby.

10. UWAGI KONCOWE

Wszystkie urzadzenia montowane na terenie sitowni plenerowej i placu zabaw powinny posiada¢
co najmniej trzyletni okres gwarancji oraz powinny byé zgodne z polskimi normami i montowane z
zachowaniem wyznaczonych stref bezpieczenstwa zgodnie z opracowaniem. Prace budowlane nalezy
wykonac z nalezytg starannoscig oraz wiedzq i sztukg budowlang oraz wg odpowiednich norm.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod odpowiednim nadzorem, z przestrzeganiem prawa, sztuki
budowlanej i zasad BHP.

mgr inz. Tomasz BEDNARCZYK |
Projektant: MAZ/0398/ PWBKb/17 |

spec. konstr.-bud. :

e e e st el e
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Sitlownie plenerowe Stup + Wioslarz

Optymalne dla grupy wiekowej: od 14 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 770 mm

Wyrob spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 16630:2015-06
co potwierdza certyfikat nr: 2100474/01/P5BN/1

WIDOK 1 WIDOK 2
(1500)1833 964
o
L
(=]
-
|
S
[
st Poziom nawierzchni A
i i |
oo 4 n
8|7 ‘ j 8l a
| |
650
Wymiary [m] * shup z profilu zamknietego 150x150 mm
DI x Szer 1,5(1,85)x * konstrukcja z rur o $rednicy 33, 48 | 60 mm
= - i i profilu zamknietego 60x60 i 40x40 mm
Wysokosc catkowita 1,95 * gjedzisko z tworzywa HDPE
* montai na wylewce betonowej (0,65x0,65x0,5 m)
Strefa 4.85x4 i prefabrykacie betonowym 082
bezpieczefistwa ! * mozliwos< réZznych konfiguracji urzadzen

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wylaczeniem stali
Liczba 1 nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie
piaskownaia lub srutowania, nastepnie fosforanowania zelazowego i nalozenia

uythownikow podkiadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami
Foadaa] prefabryiat i proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualinie inne kolory),
: nadaje powierzchni twardosc chronigca przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
os2 1 duze walory estetyczne,
Wylewka 0,65x0,65x0,5 (x1) Malowanie standardowe: siwy RAL 7040, granatowy RAL 5002

W przypadku wybrania innych koloréw z palety kolordw RAL, termin przygotowania wyrobu
wydluZa sie i rosng koszty malowania, co moze skutkowac wzrostem ceny i czasu oczekiwania

na dostawe,
Minimalna wymagana strefa bezpieczeristwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwdd 17,5 m2 / 15,2 mb

&
5% -
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Silownie plenerowe Stup + Orbitrek

Optymalne dla grupy wiekowej: od 14 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 300 mm

Wyrdb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 16630:2015-06
co potwierdza certyfikat nr: 2100474/01/P5BN/1

WIDOK 1 WIDOK 2
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Wymiary [m] * stup z profilu zamknietego 150x150 mm
Di x Szer 1,55(1,75)x0,7 * konstrukcja z rur o $rednicy 42 i 60 mm
Wysokoéé catkowita 1,95 i profilu zamknigtego 40x60 mm
* montaz na wylewce betonowej (0,65x0,65x0,5 m)
Strefa i prefabrykacie betonowym 082
=, 4,75x3,7 * moiliwosc raznych konfiguracji urzadzen
bezpieczenstwa
Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wylaczeniem stali
nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie
Liczba 1 piaskownaia lub $rutowania, nastepnie fosforanowania zelazowego i naloZenia
uzytkownikdw podkiadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakoéci farbami
proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory),
Rodzaj prefabrykat szt. nadaje powierzchni twardo$¢ chroniaca przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
= - :qulze ;a_m?%ne, RAL 7040, granatowy RAL 5002
alowani ndardowe: siwy , granatowy
e =t 0,65x0,65x0,5 (X1) |\ przypadku wybrania innych koloréw z palety koloréw RAL, termin przygotowania wyrobu

wydtuza sig | rosng koszty malowania, co moze skutkowaé wzrostem ceny i czasu oczekiwania
na dostawe.

Minimalna wymagana strefa bezpieczenistwa - powierzehnia zderzenia PZ [ obwod 15,7 m2 / 14,4 mb
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Sitownie plenerowe Stup + Twister

Optymalne dla grupy wiekowej: od 14 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 250 mm

Wyrdb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 16630:2015-06

co potwierdza certyfikat nr: 2100474/01/P5BN/1

WIDOK 2

Poziom nawierzehni

* shup z profilu zamknietego 150x150 mm

* konstrukcja z rur o Srednicy 50 | 146 mm

* powierzchnia do stania wykonana z tworzywa HDPE
* montaz na wylewce betonowej (0,65x0,65x0,5 m)

* mozliwos¢ réznych konfiguracji urzadzen

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wylaczeniem stali
nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie
piaskownaia lub Srutowania, nastepnie fosforanowania zelazowego i natozenia
podkiadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami
proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory),
nadaje powierzchni twardos¢ chroniaca przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz

Malowanie standardowe: siwy RAL 7040, granatowy RAL 5002
W przypadku wybrania innych koloréw z palety kolordw RAL, termin przygotowania wyrobu

WIDOK 1
1055
D l
n
i
[ F *
o
LN
0
\
650
Wymiary [m]
Di x Szer 1,05%x0,6
Wysokosc catkowita 1,95
i prefabrykacie betonowym 052
Strefa
) 4,1x3,6
bezpieczenstwa
Liczba 1
uZytkownikow
Rodzaj prefabrykat
ol .o duze walory estetyczne.
as2 1
0,65 x 0,65 x 0,5
Wylewka

(x1)

wydiuza sig i rosng koszty malowania, co moze skutkowad wzrostem ceny i czasu oczekiwania
na dostawe.

Minimalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwod 12,9 m2 f 12,9 mb
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WIDOK 1

Sitownie plenerowe

Optymalne dla grupy wiekowej: od 14 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 200 mm

Wyrdb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 16630:2015-06
co potwierdza certyfikat nr: 2100474/01/P5BN/1

Stup + Prostownik plecow
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Poziom nawierzchni
o 1
2 -
(Fgl
_ A
Wymiary [m] * stup z profilu zamknietego 150x150 mm
Dt x Szer 1,16x0,6 * konstrukcja z rur o érednicy 42i 60 mm
ot caboowt 195 * powierzchnia do podparcia wykonana z tworzywa HDPE
Wysokoss calkowita ' * montaz na wylewce betonowej (0,65x0,65x0,5 m)
_— * moiliwosé réznych konfiguracji urzadzen
efa
bezpieczefstwa LB Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych (z wylaczeniem stali
nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie
piaskownaia lub Srutowania, nastgpnie fosforanowania Zzelazowego i nalozenia
Liczba :§ podkiadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami
ugytkownikéw proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory),
nadaje powierzchni twardoéé chroniaca przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
Rodzaj prefabrykat Py duze walory estetyczne.

Wylewka

0,65 x 0,65 x 0,5

(x1)

Malowanie standardowe: siwy RAL 7040, granatowy RAL 5002
W przypadku wybrania innych koloréw z palety koloréw RAL, termin przygotowania wyrobu
wydtuza sie i rosng koszty malowania, co moze skutkowac wzrostem ceny i czasu oczekiwania

na dostawe,

Minimalna wymagana strefa bezpleczefistwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwéd 13,3 m2 / 13,1 mb
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Sitownie plenerowe
Stup + Krzesto

Optymalne dla grupy wiekowej: od 14 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: nie dotyczy

Wyrdb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 16630:2015-06

dla niepeinosprawnych

WIDOK 1 WIDOK 2
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Wymlary [m] * stup z profilu zamknietego 150x150 mm
| DixSzer 0,85(1,2)x0,95 * konstrukcja z rur o $rednicy 21, 42148 mm
* montaz na wylewce betonowej (0,65x0,65x0,5 m)
Wysckost cafkowita 424 * mozliwoéé réznych konfiguracji urzadzen
Strefa 3,85%3,95 Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wylaczeniem stali
bezpieczenstwa ’ nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w
procesie piaskownaia lub $rutowania, nastepnie fosforanowania zelazowego i
naloZenia podkladu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakoéci
Liczha 1 farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie
uzytkownikéw inne kolory), nadaje powierzchni twardosé¢ chronigca przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz duze walory estetyczne.
: i Malowanie standardowe: siwy RAL 7040, granatowy RAL 5002
i - = W przypadku wybrania innych koloréw z palety kolordw RAL, termin przygotowania
Wylewka 0,65x0,65%0,5 (x1) | wyrobu wydluza sie i rosna koszty malowania, co moze skutkowat wzrostem ceny |

czasu oczekiwania na dostawe.

Minimalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwod 13,3 m2 / 13,1 mb
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Sitlownie plenerowe Stup + Motyl rozciggajacy

Optymalne dla grupy wiekowej: od 14 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 600 mm

Wyrdb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 16630:2015-06
co potwierdza certyfikat nr: 2100474 /01/P5BN/1

WIDOK 1 WIDOK 2
(800) 1114 | 460 (1250)

Poziom nawierzchni

Wymiary [m] * stup z profilu zamknietego 150x150 mm

Dt x Szer 0,8(1,1)x0,5(1,25) | ™ konstrukcja z rur o Srednicy 42, 48 i 60 mm
R - * siedzisko i oparcie z tworzywa HDPE

Wysokos¢ catkowita 1,95 * montaz na wylewce betonowej (0,65x0,65x0,5 m)

* mozliwos$c réznych konfiguracji urzadzen

Strefa
,15%4,25 . & y ’ i
bezpieczenstwa i Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wylaczeniem stali

nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie

piaskownaia lub $rutowania, nastepnie fosforanowania zelazowego i natozenia
Liczba 1 podkiadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami
proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory),

s nadaje powierzchni twardos¢ chroniaca przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
. duie walory estetyczne.
Rodzaj prefabrykat . i
D WY o Malowanie standardowe: siwy RAL 7040, granatowy RAL 5002

Wylewka 0,65x0,65%0,5 (X1) | \y przypadku wybrania innych koloréw z palety kolorw RAL, termin przygotowania wyrobuy
wydtuza sig i rosna koszty malowania, co moze skutkowaC wzrostem ceny | czasu oczekiwania na
dostawe,

Minimalna wymagana strefa bezpieczeristwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwéd 15,7 m2 / 14,3 mb
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Sitownie plenerowe

Optymalne dla grupy wiekowej: od 14 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: nie dotyczy
Wyréb spetnia wymagania zawarte w:

PN-EN 16630:2015-06
co potwierdza certyfikat nr: 2100474/01/P5BN/1

Stup + Kota Tai Chi

WIDOK 1 WIDOK 2
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~ * stup z profilu zamknietego 150x150 mm
it il [m] * konstrukcja z rur o érednicy 60 mm
Dt x Szer 0,75x1,2 * kota wykonane z tworzywa HDPE
Wysokos¢ catkowita 1,95 * galki do krecenia plastikowe
* montai na wylewce betonowej (0,65x0,65x0,5 m)
Strefa s * mozliwos¢ réinych konfiguracji urzadzen
- - i’ x I
becpiecakratia Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wylaczeniem stali
nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie
Liczba { piaskownaia lub $rutowania, nastepnie fosforanowania zelazowego i natoZenia
podkiadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakoéci farbami
uzytkownikdw proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory),
nadaje powierzchni twardosc chrenigcy przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
Rodzaj prefabrykat szt. duie walory estetyczne.
Wylewka 0,65x0,6 x0,5 (x1) Malowanie standardowe: siwy RAL 7040, granatowy RAL 5002

W przypadku wybrania innych koloréw z palety koloréw RAL, termin przygotowania wyrobu
wydtuza sig | rosng koszty malowania, co moze skutkowac wzrostem ceny | czasu oczekiwania
na dostawe,

Minimalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwod 13,9 m2 / 13,4 mb
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Regulamin sitowni plenerowej

Wyrdb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2009
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Wymiary [m] * konstrukcja z profilu zamknietego 40x40 i 30x30 mm
e Tp— 0,66%0,04 * tablica z blachy 0,8 mm (1000x600 mm)
Wysokoé¢ calkawita 2,1 Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wylaczeniem stali
Rodzsj prefabrykat szt. nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w
UK 1 procesie piaskownaia lub $rutowania, nastepnie fosforanowania zelazowego

i naloZzenia podkiadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej
jakosci farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu,
ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardoé¢ chroniaca przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz duze walory estatyczne.

RZUT Z GORY




Kosz parkowy

Wyrdb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2009

WIDOK 2

978

|__Poziom nawierzchni

WIDOK 1
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Wymiary [m]
Dl x Szer 0,47x0,41
WysokosE catkowita 1
Pojemnosé okolo 30 |
Rodzaj prefabrykat szt.
UK 1

L_BOU |

* konstrukcja z rury o srednicy 33 i 42 mm i blachy o grubosci 1,5 mm
* wktad z blahy 0,5 mm, ocynkowanej ; o pojemnoéci okoto 30 litréw
* kosz oprdZnia sie po uwolnieniu zaczepu poprzez obrét;

po opréZnieniu samoczynnie powraca do pionu
* w opcji wyposazenie w popielnice wykonana z blachy nierdzewnej

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wylaczeniem stali
nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie
piaskownaia lub $rutowania, nastepnie fosforanowania zelazowego i natoZenia
podktadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami
proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentuainie inne kolory),
nadaje powierzchni twardosc chroniaca przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
duze walory estetyczne.
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tawka parkowa betonowa (di. 1,8 m)

Wyrdb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2009
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Wymiary [m] * desl_ti tawki drewniane (130x40x1800 mm)
DI x Szer 1,8x0,55 * nogi z betonu zbrojonego '
i - 5 * tawke montujemy poprzez wkopanie w ziemie czeéci betonowych nég
ysoko y ' (w opcji betonowe nogi pokryte kolorowa struktura)
- § * do laczenia elementéw zastosowano $ruby nierdzewne
czl
uzytkownikdw Zabezpieczenie antykorozyjne elementdw stalowych (z wylaczeniem stali
nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie

piaskownaia lub srutowania, nastepnie fosforanowania zelazowego i natozenia
podkiadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami
proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory),
nadaje powierzchni twardos¢ chronigca przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz

duie walory estetyczne.

WIDOK Z GORY




WIDOK 1

Stolik z tawkami

Wyrdb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2009
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Wymiary [m]

_ Dixszer | 257
Wysokasd 0,9
Liczba 4

uzytkownikéw

Rodzaj prefabrykat szt.

P 12

902

Poziom nawierzchni

* konstrukcja z profila zamknietego 50x50 mm
* listwy siedzisk i opar¢ drewniane o wymiarach 40x100x1600 mm
* blat ze sklejki lisciatej, wodoodpornej; na blacie dwie szachownice

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wylaczeniem stali
nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie
piaskownaia lub srutowania, nastepnie fosforanowania zelazowego i natoenia
podkiadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami
proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory),
nadaje powierzchni twardosc chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz

duZe walory estetyczne.

WIDOK Z GORY




Regulamin placu zabaw

Wyrob spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2009
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Wymiary [m] * konstrukcja z profilu zamknietego 40x40 i 30x30 mm
Bls S 0,66%0,04 * tablica z blachy 0,8 mm (1000x600 mm)
Wysokoét calkowita 21 Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wytaczeniem stali
Rodzaj prefabrykat szt. nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w
UK 1 procesie piaskownaia lub $rutowania, nastgpnie fosforanowania zelazowego

i naloZzenia podkiadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej

jakosci farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu,
ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardo$¢ chroniqca przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz duZe walory estetyczne,

RZUT Z GORY




Urzadzenia sprawnosciowe

Optymalne dia grupy wiekowej: od 14 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 2620 mm
Wyrdb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2009

PN-EN 1176-7:2009

2617
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Wymiary [m]
Dl x Szer 4,85x1,85
Wysokost calkowita 2,76
Strefa
: 9,35x6,15
bezpieczenstwa
Rodzaj prefabrykat szt.
Wylewka 0,6 x0,6x0,6(x7)

* slupy nosne z rur o rednicy 114 mm

* laczenie drazkéw i szczebli ze stupami za pomoca obejm systemowych
* drazki i drabinki z rur o Srednicy 33 mm i 42 mm

* moiliwoé¢ wykonania urzadzenia w caloéci ze stali nierdzewnej

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wylaczeniem stali
nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie
plaskownaia lub srutowania, nastgpnie fosforanowania Zelazowego | natozenia
podktadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakoéci farbami
proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory),
nadaje powierzchni twardosé chronigca przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz duze walory estetyczne.

Minimalna wymagana strefa bezpieczerstwa - powierzchnia zderzenia PZ / cbwdd 47,7 m2 / 26,5 mb
Maksymalna strefa bezpieczefistwa (wynikajaca z uproszezenia) / obwéd 9,35x6,15m / 31 mb
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Urzadzenia sprawnosciowe

Poz. Nazwa modutu Ilos¢ | IJm
1 Stup fi 114 - 3,5m kpl. 7 szt
2 Drabinka war 1 |szt
3 Drazek - 952 mm 9 |szt
4 Drazek - 1452 mm 2 |szt
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Urzadzenie linarne

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-15 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1500 mm

Wyrdb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2009,

PN-EN 1176-7:2009

co potwierdza certyfikat nr: 291/17
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Wymiary [m] * konstrukcja wykonana z rury o $rednicy 48 i 60 mm
Dt x Szer 1,55x2,1 * siatki z lin stalowo-polipropylenowych, 16 mm
Wysokes¢ catkowita i Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wylaczeniem stali
nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie
AL 4,55x5,1 piaskownaia lub $rutowania, nastepnie fosforanowania Zelazowego i
bezpieczenstwa natozenia podkiadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci
farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie
inne kolory), nadaje powierzchni twardo$é chronigcy przed uszkodzeniami
Liczba 18 mechanicznymi oraz due walory estetyczne.
uzytkownikow
Rodzaj prefabrykat szt.
OK1 4 Minimalna wymagana strefa bezpieczeristwa - powierzchnia zderzenia PZ / cbwéd 23,2 m2 / 19,3 mb
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Urzadzenia sprawnosciowe \

Optymalne dla grupy wiekowej: od 14 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 2700 mm
Pole strefy bezpieczenstwa: 35,0 m2
Obwad strefy bezpieczenstwa: 24,0 mb
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Konfiguracja:
1. Stup
2. Drazki
3. Obejmy
Wymiary [m] * konstrukcja stupéw z rury srednicy 114 mm
Dlugosé 3.45 * drazki z rury nierdzewnej ét:ednicfy 33 mm
* urzagdzenie cynkowane ogniowo i malowane
Szerokos¢ 0,11 * faczenie porgczy ze stupami za pomoca obejm systemowych
Wysokosé * mozliwos¢ polaczenia w zestawy z wykorzystaniem pozostatych
calkowita 2,81 urzadzen z linii urzadzen sprawnosciowych STHENOS
Strefa A z zachowaniem stref bezpieczeristwa
bezpieczefistwa X * mozliwos¢ wykonania urzadzenia w caltosci ze stali nierdzewnej
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Plotek panelowy przesto 2500 mm

Wyrdb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2009
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Wymiary [m] * stupki wykonane z profilu zamknistego 40x40 mm
DI x Sz 25(2,6x0,05 |  Przesto z paneli zgrzewanych z preta o érednicy 5 mm
e Ay * furtka o wymiarach 1000x1000 mm
Wysokosc catkowita 1 * brama dwuskrzydlowa o wymiarach 1000x2000 mm

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych (z wylaczeniem stali
nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie
piaskownaia lub srutowania, nastepnie fosforanowania zelazowego i natoZenia
podktadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami
proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory),
nadaje powierzchni twardo$¢ chroniaca przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz

duze walory estetyczne.
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Furtka panelowa

Wyréb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2009
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Wymiary [m] * stupki wykonane z profilu zamknietego 60x60 mm
DI x Szer 1(1,15)x0,06 * przesto z paneli zgrzewanych z preta o $rednicy 5 mm
v = i profila zamknietego 40x27 mm
Wysokosc calkowita 1,05 * furtka o wymiarach 1000x1000 mm

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wylaczeniem stali
nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie
piaskownaia lub $rutowania, nastepnie fosforanowania Zelazowego i natozenia
podkiadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakoéci farbami
proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory),
nadaje powierzchni twardoé¢ chronigcy przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
duze walory estetyczne.
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Wymiary
Diugosé
Szerokosc

Wysokosé

Rodzaj
prefabrykatu

UK

Stojak rowerowy

Wyrob spetnia wymagania zawarte w ;
PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009
co potwierdza certyfikat zgodnosci Nr 144/15

Konstrukcja z rury
o srednicy 33 mm

Pret 12 mm
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* konstrukcja z rury o srednicy 33 mm

* prety stalowe 12 mm

* catlos¢ cynkowana ogniowo lub malowana
* liczba stanowisk w module: 4

Wykonanie w wersji mocowanej w gruncie lub na nawierzchni
twardej. Mozliwos¢ wykonania w wersji mocowanej do $ciany.

Elementy stalowe (z wylaczeniem stali nierdzewnej) zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
fosforanowanie chemiczne i malowanie proszkowe podktadem o wysokiej zawartosci cynku albo
cynkowane ogniowo.

Nawierzchniowo malowane proszkowo wysokiej jakosci kolorowymi farbami wybranymi z palety
barw RAL; wg katalogu, ewentualnie inne kolory.




