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OPIS TECHNICZNY

1.DANE EWIDENCYJNE
ADRES INWESTYCJI:

dz. nr ewid. 1824/4,
jedn. ewid. 143005_4 Szydtowiec miasto
Szydiowiec

INWESTOR:

Powiat Szydtowiecki

pl. Marii Konopnickiej 7

26-500 Szydtowiec
2.PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa z Inwestorem

— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa

— Obowigzujace przepisy prawne i normy
3.PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy Budowa boiska sportowo — rekreacyjnego przy Zespole
Szkét im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydtowcu na cze$ci dz. nr ewid. 1824/4.

W zakres prac wchodzg nastepujace roboty budowlane:
— wykonanie rob6t ziemnych
— budowa boiska
— wykonanie instalacji drenazu
— dostawa i montaz urzadzen boiska i matej architektury
— wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

— wykonanie robo6t wykonczeniowych i uporzadkowanie terenu

4,PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie na terenie Zespotu Szkdt im. Korpusu Ochrony
Pogranicza boiska o nawierzchni trawiastej wraz z towarzyszacq infrastrukturg oraz urzadzen mate;
architektury.

Na terenie nie znajdujq sie zadne drzewa lub krzewy, ktdre mogtyby kolidowac z inwestycjg. W ramach
projektu przewiduje sie wyréwnanie terenu pod projektowane boisko do poziomu +230.0.

Lokalizacja projektowanych obiektéw na dziatce zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.
BILANS POWIERZCHNI TERENU

Projektowana powierzchnia trawy wysiewane;: 6543,85 m?
Projektowana powierzchnia trawy hybrydowej wysiewane;: 1596,15 m?
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Projektowana powierzchnia utwardzona: 96,82 m?

5.ROBOTY ROZBIORKOWE

W ramach inwestycji na terenie projektowanego boiska nalezy rozebrac istniejgcg nawierzchnig biezni —
bieznia szutrowa w ztym stanie technicznym, zdemontowac istniejace kolidujace z projektowanym
boiskiem urzadzenia sportowe wraz z fundamentami.

6.ROBOTY ZIEMNE

— Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy doktadnie zapozna¢ sie¢ z dokumentacjq
projektowg, a w szczegdinosci z projektem zagospodarowania terenu, na ktorym naniesiono
uzbrojenie terenu.

— Metoda wykonania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od wielkosci robot,
gtebokosci wykopow, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu.

— Podczas prowadzenia prac ziemnych nie dopusci¢ do uplastycznienia gruntéw spoistych

— W pierwszej kolejno$ci nalezy zdja¢ warstwe wierzchnig z humusu i wyprofilowac teren. Koryto,
na ktorym wykonane bedg obiekty sportowe, powinno by¢ wykonane ze spadkami zgodnymi ze
spadkami nawierzchni boiska. Rozwigzanie takie pozwala na prawidtowe odprowadzenie wéd
opadowych z ptyty.

— Nastepnie nalezy przystapi¢ do wykonania odwodnienia. Po wykonaniu odwodnienia mozna
przystapi¢ do uktadania obrzezy i projektowanych warstw podbudowy.

— W przypadku natrafienia w trakcie robot ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczatki
archeologiczne nalezy przerwac roboty i powiadomi¢ inwestora i wtadze konserwatorskie.
Materiat podtoza naturalnego powinien stanowi¢ nienaruszony grunt rodzimy naturalne
wilgotnosci odwodniony stale lub na okres budowy.

— Badania wykopoéw otwartych o Scianach pionowych bez obudowy przeprowadza si¢ poprzez
ogledziny zewnetrzne.

— Badania szerokosci wykopu mierzy sie z doktadno$cig do 0,10 m przy pomocy tasmy stalowe;.

W ramach robét ziemnych przewiduje sie po pracach rozbiérkowych zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,
wykopy pod fundamenty oraz podbudowy pod projektowane nawierzchnie wraz z uzbrojeniem
technicznym terenu (drenaz, kanalizacja deszczowa).

Obszar prac w lokalizacji fundamentdéw wg projektu nie koliduje z istniejacq infrastruktura.

Prace ziemne w zasiggu systemu korzeniowego istniejacych drzew nalezy wykonaC recznie ze
szczegolng ostroznoscig bez uzycia cigzkiego sprzetu w sposdb bezpieczny dla drzew niepowodujacy
uszkodzenia czy przesuszenia systemu korzeniowego.

Po zakoniczeniu robdt budowlanych teren nalezy uporzadkowaé, uszkodzone trawniki oraz nawierzchnie
nalezy odtworzyc.

Przed wykonaniem wykopdw do robét ziemnych nalezy zdjgé warstwe ziemi urodzajnej i spryzmowac
do pdzniejszego wykorzystania przy rekultywacji terenu po zakonczeniu prac budowlanych. Pozostaty
grunt nalezy usungg i wywiez¢ z placu budowy na miejsce wskazane przez Inwestora.

7.BOISKO SPORTOWO-REKREACYJNE

Projektuje sie boisko o wymiarach 110x74 m (pole gry 100x68 m wraz z poboczem) wraz z bieznig
sportowg o szeroko$ci 4m (R tuku 37,20m).
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7.1. NAWIERZCHNIA BOISKA

Zaprojektowano wykonanie nawierzchni boiska z trawy naturalnej wysiewanej. W obrebie pdl
bramkowych i kota centralnego obszardéw szczegdlnie narazonych na uszkodzenia i zuzycie — trawa
hybrydowa.

Plyta boiska posiada¢ bedzie 0,4% spadek kopertowy.
Kolor nawierzchni — boisko o nawierzchni z trawy naturalne;.

Linie ograniczajgce boisko koloru biatego szerokosci 10 cm malowane ekologiczng, farbg
specjalistyczng bez rozpuszczalnikow, odporng na warunki atmosferyczne.

7.1.1.NAWIERZCHNIA Z TRAWY NATURALNEJ
Nawierzchnia z trawy naturalnej o nastepujacym uktadzie warstw:

— Trawa naturalna wysiewana o parametrach trawy sportowej miejscami wzmocniona matg z
widknami z tworzywa sztucznego

— Warstwa wegetacyjna gr.13 cm, zwatowana

— Warstwa pospdtki (mieszanka zwirowo-piaskowa) frakcji 0-8 mm lub piasku gr. 30 cm,
zageszczona

— System nawadniania (wg odrebnego opracowania)

— System drenazu (zgodnie z punktem 7.2)

— Sprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe. W razie braku mozliwosci dogeszczenia
istniejacego podtoza do wymaganego wskaznika podfoze to nalezy dogesci¢ za pomocg
pospotki lub wymieni¢ na inny zageszczalny materiat

Plyta boiska posiada¢ bedzie 0,4% spadek kopertowy. Bieznia zostanie oddzielona od boiska
pitkarskiego sportowym korytkiem odwadniajacym liniowym z pokrywg z tworzywa prostq oraz korytkiem
sportowym do stosowania na fuku 36,5 m z pokrywa z tworzywa tukowa.

NAWIERZCHNIA Z TRAWY NATURALNEJ, WYSIEWANEJ
UWAGA:

dopuszcza sie pod warunkiem, ze boisko bedzie uzytkowane przez max. 2,5 godz. dziennie, w
przeciwnym razie nawierzchnie boiska nalezy wykonaé¢ w trawy naturalnej z rolki.

Stosujemy jg na boiskach przeznaczonych do pitki noznej, uzytkowanych nie wiecej niz 2-3 godziny na
dobe. Nawierzchnig trawiastg wykonuje sie przez sianie trawy na odpowiednio przygotowanym gruncie
albo przez jego zdarnianie. Najlepszg glebg pod trawnik jest piaszczysta glina, zawiera 10-15%
substancji organicznych o matej zawartosci itu i o grubosci warstwy 10 cm. Sktadniki substancii
organicznych dobrze regulujgq spoisto$¢ gruntu, utrzymujg wiadciwg iloSC wilgoci oraz czesci
odzywczych dla trawy, a takze sg naturalnym zrédtem azotu. Aby wykona¢ nawierzchnie trawiastg do
gleby ciezkiej (gliny, itu) dodaje sie $rednio ostrego, gruboziarnistego piasku, do gleby chudej (o duze;
zawartosci piasku) za$ torfu lub ziemi ogrodowo- kompostowej. llo$¢ dodawanego piasku powinna
zapewni¢ odpowiednig przepuszczalno$é. W razie potrzeby mozna uzy¢ mieszanki torfowo- ziemnej w
stosunku 2:1 lub 2:2, ktdrg uktada sie w Srodku warstwy gleby na gteboko$ci co najmniej 5-6 cm od
powierzchni, przy czym nie powinno sie jej umieszcza¢ na wierzchu lub spodzie. Ziemia dodawana do
podioza trawnika nie powinna by¢ pobierana z gtebokosci wigkszej niz 25 cm, gdyz gltebsze warstwy
ziemi charakteryzujg mniejsze wartoci odzywcze.

Przygotowanie gleby
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przed zasianiem trawy glebe nalezy starannie spulchni¢ (ptugiem, kultywatorem, brong lub recznie-
topatg i grabiami) oraz dobrze oczysci¢ z chwastow, kamieni, gruzu itp. GruboS¢ uprawnej gleby
wynosi¢ powinna przy zasiewaniu trawnika min 10 cm.

Ziemia (gleba) przygotowana do zasiania trawy powinna by¢ odpowiednio nawozona. Najlepiej uzy¢
kompostu lub nawozéw sztucznych, dawkowanych zaleznie od sktadu gleby. Dla zmniejszenia
kwasowosci gleby dodaje sie do niej odpowiednig iloS¢ wapna , np. na 1ha-300kg (na 1m3/30 dag)
wapna palonego dawkowanego w przeciggu 2 lat. Wapnowanie gleby usuwa jej szkodliwg kwasowosc i
poprawia strukture, czynigc jg pulchng i przewiewng oraz wzmacnia nawierzchnie trawiasta.

Najodpowiedniejszymi okresami do wysiewu nawozow wapniowych sg jesien i poczatek zimy. Wapno
wysiane na ziemie uprawng powinno sie przeorac¢ (przekopac topata, jezeli powierzchnia jest mata), aby
wprowadzi¢ wapno do gltebszych warstw gleby w celu jej odkwaszenia. Na boiskach uzytkowanych
zaleca si¢ stosowanie wapna razem z kompostem na trawe. Do urzadzenia nawierzchni nowych dodaje
sie nawozy azotowe ( saletre amonowa, siarczan amonu, saletre sodowg, itp.) dla uzyskania szybkiego
wzrostu trawy i jej ciemnozielonej barwy. W jesieni grunt nalezy zaora¢ bez bronowania, a na wiosne do
zasiania trawg ziemie spulchnic¢ kultywatorem i brona.

Sianie trawy

najlepiej wykonac wiosng (w kwietniu) w tydzien po nawozeniu gleby i na drugi dzien po deszczu lub po
specjalnym skropieniu nawierzchni. Rowniez i w innej porze roku- od kwietnia do wrzesnia mozliwe jest
sianie trawy przy odpowiedniej wilgotnosci boiska. Siew jesienny jest niewskazany ze wzgledu na
mozliwo$¢ wymarznigcia mtodej i stabo zakorzenionej trawy. Glebe nalezy obsia¢ bezposrednio po
zabronowaniu. Dobor nasion zalezy od jako$ci gleby i funkcji nawierzchni. Ustalenie odpowiedniej dawki
nawozow na powierzchnie trawiastg oraz wyboru nasion trawy do siewu na boisku sportowym powinno
sie dokonywa¢ w porozumieniu ze specjalista- inzynierem ogrodnikiem lub rolnikiem.

Nowy trawnik (w okresie kietkowania) nalezy obficie podlewa¢ wodg rozpylong z hydrantu, za pomocqg
deszczowni lub recznie polewaczka, gdyz brak deszczu i silne promienie stoneczne moga zniszczy¢ lub
ostabi¢ rosnigcie trawy na boisku. W trzy lub cztery tygodni po zasiewie $wiezy trawnik powinno sie
nawozi¢ gtownie saletrg (wapniowg lub sodowg) w ilosci okoto 10 g/m2. Dobrze pielegnowany trawnik
moze by¢ uzytkowany nie wczesniej niz po roku od jego zatozenia. Trwata trawa powinna mie¢ korzenie
wrosniete na gteboko$ci min. 15 cm.

Dobrze ukorzeniona trawa ulega najwigkszemu zniszczeniu przy bramkach, dlatego zaprojektowano
wzmocnienie trawy w tych obszarach.

Dlatego tez czas uzytkowania nawierzchni trawiastej nie powinien przekracza¢ 2-3 godziny dziennie,
gdyz w przeciwnym wypadku trawa zostaje catkowicie zniszczona- czemu nie bedzie mogta zapobiec
nawet najlepsza jej konserwacja. W miejscach wydeptanych nalezy przewidzie¢ tzw. tatanie”
nawierzchni trawiaste] poprzez zasiewanie lub darniowanie. Darh musi byC brana z trawnikdw
zapasowych (tgka, réw, miedza, polana le$na itp.) Darh naktada sie na podktadzie sktadajacym sie z 3-
4 cm piasku rzecznego i 5-7 ¢cm ziemi na wierzchu.

Cienkie kostki darni lepiej sie zespalaja.
Przed potozeniem darni nalezy posypa¢ podktad maczka kostng w ilosci 50 g/m2.
WZMOCNIENIE MURAWY NATURALNEJ

W obrebie obu pdl bramkowych (2x18,32x5,50 m) boiska z murawg naturalng, utozy¢ darh z rolki o
grubos$ci min. 5 c¢cm, ze wzmocnieniem w postaci maty (wyktadziny tkanej typu trawa syntetyczna)
przygotowanej i przeznaczonej jako wzmocnienie trawy naturalnej. Powierzchnia catkowita ze
wzmocnieniem: 201,52 m2.

Wymagania minimalne dla czesci wzmocnione;
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— wysoko$¢ catkowita: 72 mm

— rodzaj widkna: 100% polietylen, monofil, grubo$¢ minimalna: 150 mikrondw,

— kolor widkien: zielony w dwdch odcieniach

— nasycenie widkna (dtex): 30.000

— gestos¢ splotow: 1.600/m2

— oshowa: dwa rodzaje wiokna - tkanina z polipropylenu, przepleciona przez bazowg tkanine,
podlegajacq biodegradacii,

— technologia produkgji: tkanie

— Wwypetnienie: ziemia zyzna, przeznaczona do zasiewu trawy naturainej - 5 cm Przepuszczalno$¢
dla wody (bez wypetnienia): 200l/m2/min.

Mieszanka, uzyta do zasiewu wzmocnienia syntetycznego, powinna posiada¢ odmiany traw identyczne i
w identycznych proporcjach jak darn uktadana z rolki lub wysiewana na pozostatej czesci boiska, a jej
wiek powinien wynosic¢ 12 - 24 miesigce.

Nie dopuszcza sie wykonywania wzmocnienia za pomocg wszczepianych widkien syntetycznych na
powierzchni boiska i pdl bramkowych jako rozwigzanie réwnowazne.
Wykaz zatgcznikow do oferty w opisanym zakresie

— Autoryzacja dla Wykonawcy (oferenta) wystawiona i podpisana przez producenta, z
okre$leniem przeznaczenia (nazwa inwestycji) w oryginale.

— Karta techniczna podpisana przez producenta z okre$leniem przeznaczenia (nazwa inwestycji).

— Atest higieniczny na oferowany produkt.

— Probka oferowanego produktu wzmocnionej murawy na bazie osnowy biodegradowalnej wraz z
wyhodowang trawg naturalng spetniajacg wymagania o wymiarach min. 20 x 15 cm.

7.2. DRENAZ
Projektuje sie wykonanie instalacji drenazu na catej powierzchni ptyty boiska.
WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

W rejonie projektowanych prac ziemnych przekrdj geologiczny warstwowy o zakresach gtebokosci:
-0,0-0,70m  humus ciemno szary

-0,70-1,30 m piasek gliniasty

-1,30-1,80 m pospdtka gliniasta

-1,80-2,10m glina pylista

-2,10-2,70  piasek gliniasty

W rejonie projektowanego obiektu stwierdzono wystepowanie wody gruntowej. Gorny poziom
zwierciadta wynosi 2,00 m i wystepuje ponizej gtebokoSci prac zwigzanych z wykonaniem boiska.
Przewidywane wahanie zwierciadta wody gruntowej wynosié moga +/- 0,5 m. Srodowisko gruntowe w
poziomie posadowienia nalezy ocenic¢ jako mato wilgotne i nieagresywne.

DRENAZ ODWADNIAJACY

Pod powierzchnig boiska pitkarskiego zaprojektowano drenaz odwadniajacy. Zaprojektowano dwa
gtéwne dreny odwadniajace, do ktdrych pod katem 900 bedg podtaczone saczki.

Po diugim boku boiska, po obu stronach jego osi podtuznej, w odlegtosci 18 m, zostang utozone dwa

dreny gtowne z rur PVC 126/113 mm. Do zbieraczy zostanie poditgczonych po 36 saczkéw,

rozmieszczonych naprzemiennie co 3,0 m po jego obu stronach, Na poczatku kazdego ciggu

drenarskiego nalezy umie$ci¢ studzienke rewizyjng ( SR1, SR2 ) z rury karbowanej Dz 315 mm z
7
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wbudowanym osadnikiem, Na koricu kazdego ciggu nalezy umie$ci¢ studzienke osadnikowg Tegra Dz
600 mm z filtrem Azura ( SO1, SO2 ). Podtaczenia do studzienek z tworzywa sztucznego poprzez
wejscia ,, in situ”. Dtugos¢ drendw gtownych wynosi L = 2 x 108 = 216 m. Potgczenia saczkow z
drenarskim ciggiem gtéwnym nalezy wykona¢ za pomoca tréjnika 900 i stosownych redukcii.

Do wykonania drenazu nalezy uzy¢ rur drenarskich z filtrem z widkna syntetycznego Dz/Dw 75/65 mm i
uktadac ze spadkiem i = 0,3 % na gtebokosci minimum 0,3 m pod powierzchnig boiska. Wolne korice
sgczkow zakonczy¢ zaslepkami.

Dwa ciggi gtowne wykona¢ z rur drenarskich z filtrem z wtdkna syntetycznego Dz/Dw 126/113 mm i
uktadac ze spadkiem i = 0,2 %. Grunt nawozony na ptyte boiska uktada¢ ze spadkiem i = 0,4 % w
kierunku ciggow gtéwnych drenazu.

Przewody drenarskie nalezy uktada¢ w obsypce o grubosci 0,2 — 0,25 m wykonanej z grubego zwiru.
Rury drenarskie chroni¢ przed uszkodzeniem ciezkim sprzetem.

Rzedne projektowanych studni, spadki przewodow drenarskich, kierunki sptywu, materiat rur i Srednice
— wg zalgczonej czesci graficznej opracowania.

OBLICZENIA ILOSCI ODPROWADZANYCH WOD DESZCZOWYCH

Obliczenie ilosci wod opadowych na teren plyty boiska.

A=0,8625(ha) - powierzchnia boiska
q =150 (I/s*ha) - przyjete natezenie deszczudlaC =5it=15min
v = 09 - wspotczynnik sptywu opadu z powierzchni ptyty boiska

Q=0,8625x 150 x 0,9 = 116,44 I/s = 0,116 m3/s
Sprawdzenie $rednicy ciggow gtownych dla ktorych przyjeto srednice 126/113 mm.

Projektowane sg dwa ciggi gtéwne, wiec pojedynczy musi przejaC natezenie przeptywu na poziomie
0,058 m3/s.

Przy zatozonej szorstko$ci przewodow — 0,013
Qm=Vm*Fn

Vi = (1/n) * (Rh)23 * (t )12

Fm = (77D?)/4

RH =D/4 =0,11/4 = 0,0275 m a zatem F = 0,0095 m?
Vim=(1/0,013) *(0,0275)23 * (0,002 )"2 = 0,31 m/s

Pozostawia sie przyjetq $rednice ciagow gtownych. Predko$¢ przeptywu wod drenarskich wyniesie 0,31
m/s.

UKLADANIE RUR DRENARSKICH W WYKOPIE

Przed przystapieniem do wykopdw, nalezy wykona¢ pomiary i oznaczenia geodezyjne

Wykopy mozna wykona¢ mechanicznie z odktadkg urobku na jedng strone.

Studzienki uktada¢ w gotowym wykopie o szeroko$ci wystarczajacej do swobodnego wykonania
potgczenia ciggdw gtéwnych ze studzienkami. Studzienki uktada¢ na zageszczonym piasku o grubosci

10 cm. Po wykonaniu potgczenia studzienki obsypac piaskiem do wysoko$ci 0,3 m od terenu, reszte
uzupetni¢ materiatem odktadowym po odpowiedniej selekcji materiatdw obcych i o ostrych krawedziach.
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Rury drenarskie nalezy uktada¢ na wyréwnanej warstwie zwiru o grubo$ci 100 mm. Po utozeniu rury
obsypac¢ na wysoko$¢ min 200 — 300 mm materiatem przepuszczajgcym wode — zwirem $rednim, lub
grubym o maksymalnej $rednicy zastepczej 32 mm.

W czasie uktadania sprawdza¢ geodezyjnie gtebokos$¢ oraz spadek saczkdw. Wolne konce zaslepiac.

Przewody obsypywac zaraz po sprawdzeniu utozenia. Po sporzadzeniu protokotu robot zanikowych i
inwentaryzacji geodezyjnej mozna przystapi¢ do ostatecznego zasypywania rowkow do projektowanego
poziomu niwelacyjnego warstwy ptyty boiska. Nastepnie mozna wykonywaC prace zwigzane z
warstwami wykonczeniowymi ptyty boiska.

UWAGI DODATKOWE

Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy przytaczy muszg by¢ dopuszczone do obrotu w
budownictwie zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych. Podczas robét przestrzegac przepiséw BHP.

O rozpoczeciu potaczen z istniejacq kanalizacjq deszczowa, powiadomi¢ z wyprzedzeniem
tygodniowym gestora sieci.

Po zakonczeniu prac montazowych przytaczy nalezy zleci¢ stuzbom geodezyjnym wykonanie
inwentaryzacji przytaczy i sieci.

Cato$¢ robdt wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonani i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych —
zeszyt 9, oraz wytycznymi uktadania w gruncie rurociggdw drenarskich producenta zastosowanych rur.

7.3. OSPRZET SPORTOWY
BRAMKI PILKARSKIE PROFESJONALNE

Boisko nalezy wyposazy¢ w dwie profesjonalne demontowalne bramki do pitki noznej z odciggami o
wymiarach 7,32x2,44 m do mocowania w tulejach z deklami. Bramki wyposazone sg w komplet
elementéw do mocowania w podtozu.

WIATY DLA ZAWODNIKOW REZERWOWYCH

Planuje sie zakup 2 wiat na 13 miejsc kazda dla zawodnikdw rezerwowych. Wiaty prefabrykowane,
przenosne. Konstrukcja wiaty wykonana z profili aluminiowych. Siedziska plastikowe z oparciem lub
fawka drewniana. Kolor ramy i siedzisk do uzgodnienia. Wypetnienie wiaty stanowi poliweglan
komorowy bezbarwny gr. 6 mm. Wiaty bedq obstugiwaty boisko. Wiata wyposazona w kotka lub nalezy
zapewni¢ odpowiedni wozek do transportu wiaty.

8.FUNDAMENTY

W celu posadowienia stupdw pitkochwytdw zaprojektowano fundamenty 35x35 c¢cm z betonu klasy
C16/20 lub C20/25 (B20-B25), wylewane na mokro na gtebokosci 140 cm dla stupdw wys. 8 m ponize;
poziomu terenu. Pozostate fundamenty z betonu klasy C16/20 wylewane na mokro.

Dla betonu fundamentéw nalezy zastosowa¢ domieszki napowietrzajace zwiekszajace mrozoodpornosé
betonu. llos¢ domieszki napowietrzajacej nalezy dobra¢ wg karty produktu przy uwzglednieniu innych
przewidzianych przez wykonawce domieszek w zaleznosci od warunkéw betonowania. Mieszanke
betonowg podczas uktadania nalezy dobrze zagesci¢ aby unikngC rakoéw i nadmiernych poréw w
mieszance betonowej. Wszystkie fundamenty nalezy posadowi¢ na warstwie ubitego piasku gr. min.
20cm.

Montaz stupow pitkochwytdbw za pomocg tulei montazowych zabetonowanych w fundamencie.
Osadzenie projektowanych elementéw w fundamencie zgodnie z instrukcjg wybranego Producenta.
Zasyp fundamentu piaskiem lub pospdtka, zagesci¢ warstwowo po 20 cm i zapewni¢ stabilno$¢
fundamentom.
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Fundamenty pod urzadzenia oraz maszty oswietleniowe wykona¢ zgodnie z wytycznymi i warunkami
gwarancji producenta.

Przed zalaniem fundamentéw oraz po zakonczeniu nalezy sprawdzi¢ geometrie i wypoziomowanie
konstrukcji ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na ich spasowanie i usytuowanie wzgledem siebie,
sprawdzenie pozioméw elementdw. Na czas wigzania betonu elementy montazowe nalezy
ustabilizowac.

8.1. PILKOCHWYTY

Projektuje sie pitkochwyty za linig bramek o wys. 8,00 m. Pitkochwyty systemowe stupy stalowe z
wypetnieniem z siatki polipropylenowej. Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe i dwukrotne
lakierowanie proszkowe farbg powierzchniowa w kolorze ciemnym zielonym RAL 6005.

Pitkochwyty wykona¢ ze stalowych profili zamknigtych z rur @100x4 mm, stupy osadzone w tulejach,
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. W przestach skrajnych nalezy zastosowaé
rygle oraz $ciagi z liny stalowej powlekanej 6mm. Stupy stalowe montowaé w tulejach zabetonowanych
w fundamencie w rozstawie jak na rysunkach. Spawy elementéw stalowych nalezy doktadnie
wyszlifowa¢. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Przebieg i szczegdty ogrodzenia zgodnie z czescig rysunkowa.

9.URZADZENIA MALEJ ARCHITEKTURY

Projektuje sie montaz nowych urzadzen matej architektury takich jak tawki, kosze na $mieci oraz stojaki
rowerowe.

Lokalizacja urzadzen zgodnie z czescig rysunkowa.

W obrebie terenu szkot nalezy stosowac jednakowe elementy matej architektury. Wybdr wariantu nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem.

LAWKI

Projektuje sie zamontowanie nowych fawek z oparciem lub bez. Projektuje sie tawki odporne na
wandalizm z rur gietych z siedziskiem drewnianym.

Konstrukcja tawki wykonana z rury stalowej o przekroju fi 60 (63) x3 mm i katownikéw stalowych z
blachy min. 5 mm. Posrodku fawki dodatkowy ptaskownik taczacy wszystkie listwy, by zwiekszy¢ jej
stabilno$¢. Siedzisko wykonane z desek z drewna lakierowanego. Listwy z desek drewnianych 8 szt. o
wymiarach 90 x 38(40) x 1800 (1500) mm. Deski z drewna zabezpieczone przed dziataniem warunkéw
atmosferycznych za pomocg impregnatdw przeciwgrzybicznych oraz wysokiej jakosci lakierobejca.
Siedzisko faczy sie z podporami za pomocg $rub zamkowych ocynkowanych, odpornych na dziatanie
warunkéw atmosferycznych. Cato$¢ konstrukcji metalowej fawki ocynkowana metodg ogniowg i
malowana dwukrotnie proszkowo w kolorze czamym/ grafitowym. Ocynk ogniowy oraz technologia
wykonania siedziska zapewnia dtugoletnig, wysokg odpornos¢ na warunki atmosferyczne oraz
uszkodzenia mechaniczne.

Montaz za pomocg zabetonowania w fundamencie. Fundamenty z betonu klasy C16/20 lub C20/25,
wylewane na mokro. Nie dopuszcza sie montazu na $ruby ani fawek wolnostojacych.

10
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tawki bez oparcia

STOJAKI ROWEROWE

Stojaki rowerowe typu ,U” z poprzeczka wysokos¢  Stojaki na rowery montaz i wymiary (w [cm])
ok. 80 cm, dtugos¢ 80-100 cm. — R

Stojaki na rowery wykonane z rur fi = 48-60 mm z A
wysokiej jakosci stali nierdzewnej (chromonikiel). Y
Stojaki z poprzeczkg z rury ze stali nierdzewnej

oraz wyposazone w tabliczke informacyjna -

parking rowerowy z blachy ze stali nierdzewnej z

wycinanym laserowo symbolem roweru (wariant I) »
lub z poprzeczka z blachy stalowej nierdzewne;j gr. -
min. 3 mm z wycinanym laserowo symbolem
roweru (wariant Il) |

N

80-100

Montaz za pomocg zabetonowania w
fundamencie. Fundamenty z betonu klasy C16/20
lub C20/25, wylewane na mokro. Nie dopuszcza
sie stojakdw przykrecanych ani wolnostojacych. ,
Stojaki z maskownicg podwyzszajacq atrakcyjnosé !
i estetyke stojaka. L

70

Stojak na rowery (wariant I) Stojak na rowery (wariant 1)

KOSZE NA SMIECI

Projektuje sie montaz odpornych na korozje i Kosze na $mieci montaz
uszkodzenia koszy na $mieci 0 pojemnos$ci ok.
35 | z popielniczkg. Montaz za pomocy
zabetonowania w fundamencie rury kotwiace;j.
Fundamenty z betonu klasy C16/20 lub

12
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C20/25, wylewane na mokro. Nie dopuszcza
sie koszy przykrecanych ani wolnostojgcych. A

Kosze na smieci stalowe z daszkiem

Wykonane ze stali kwasoodpornej lub
cynkowanej ogniowo i dwukrotnie lakierowane;
proszkowo w kolorze czarnym/ grafitowym
matowym. Wysokos¢: 110 cm, S$rednica
korpusu: 34 cm. Kosz oprézniany poprzez
obrét pojemnikiem, blokada na klucz. -

950

450

Stupek z kotwa
montaz poprzez wbetonowanie 45 cm stupka w podloze
50 37
34 34

110

37

10. NAWIERZCHNIA UTWARDZONA

Projektuje sie¢ budowe utwardzonych doj$¢ z kostki betonowej niefazowanej gr. 6 cm w kolorze
grafitowym.

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA KOSTKA

— kostka betonowa wibroprasowana 10x20x6cm gr. 6cm

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

— podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. lub naturalnego stab. mechanicznie gr. 15cm
13
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— pospditka lub piasek stab. mechanicznie zageszczany warstwowo po max. 20 cm  gr. 25cm

Dla rozgraniczenia chodnikow stosowac obrzeza betonowe 6x30 cm na fawie betonowej z oporem z
betonu B15 oraz krawezniki najazdowe przy rozgraniczeniu dojazdow.

Nalezy wykonac spadek 0,5% w kierunku trawnika umozliwiajacy sptyw wody opadowej. Odwodnienie
odbywa¢ sie bedzie bezposrednio w grunt poprzez nawierzchnie trawiastg dookota sitowni. Nie
przewiduje sie uzytkowania powodujacego zanieczyszczenie wody. Po wykonaniu inwestycji obecny
stan odprowadzenia wod nie ulegnie pogorszeniu, ani zmianie.

Spoinowanie piaskiem ptukanym 0-2 mm. Po utozeniu kostki nawierzchnie nalezy zagescic przy uzyciu
zageszczarki wibracyjne;j.

Konstrukcja i kolorystyka nawierzchni zgodnie z czescig rysunkowa.

11. REKULTYWACJA TERENU

Po zakonczeniu robot budowlanych nalezy uporzadkowac teren budowy, tereny zielone wokdt obiektow
sportowych nalezy poddac rekultywacji. Nalezy usungé resztki gruzu budowlanego, materiatéw oraz
$mieci z placu budowy. Po oczyszczeniu placu budowy na miejsce przeznaczone pod zielen nalezy
rozscielic warstwe humusu. Przewiduje sie wykorzysta¢ okoto 10 cm warstwy ziemi urodzajnej. Po
utozeniu warstwy ziemi urodzajnej nalezy teren obsia¢ trawa.

Skarpy nalezy wykona¢ o nachyleniu maksymalnym 1:2 — nie wymagajq zabezpieczenia.
Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

— przy zakfadaniu trawnikéw na gruncie nasypowym kraweznik/obrzeze powinno znajdowac sie
min. 2 cm nad terenem,

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a nastepnie watem -
kolczatkg lub zagrabic,

— nasiona traw wysiewa¢ w ilosci 1-4 kg na 100m2, przykrycie nasion - przez przemieszanie z
ziemig grabiami lub watem kolczatka, po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim
watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody.
Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu
gtadkiego.

12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Nie dotyczy.

13. INFORMACJA NA TEMAT WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW

Dziatka objeta opracowaniem pofozona jest poza zasiegiem obszaréw ochrony dobr kultury
ustanowionej przepisami odrebnymi jak rowniez nie jest potozona na terenie wpisanym do rejestru
zabytkdw ani objetym ochrong konserwatorska.

Przedmiotowej dziatki nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu
terenu wynikajace z potrzeb ochrony Srodowiska oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw
Kultury wspdtczesnej.

14. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

14
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Przedmiotowy teren nie lezy w granicach terenow eksploataciji ani szkdd gérniczych i nie dotyczg go
zwigzane z takimi terenami zakazy, nakazy, ograniczenia i dopuszczenia w zagospodarowaniu terenu
wynikajace z przepisoéw odrebnych.

15. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
Na podstawie:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.1994 Nr 89 poz. 414 z pdzn. zmianami),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z
pdzn. zmianami),

Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. Nr
1446 z pdzn. zm.)

Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z pozn.
Zmianami),

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U.
1999 nr 43 poz. 430 z p6zn. zmianami)

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 627 z
pdzn. zmianami),

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2015 poz.1651 z p6zn. zmianami)
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2010r., Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zmianami),
Zatacznika do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pozn.
zmianami),

Rozporzadzenia Ministra $rodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401),
przyjetych rozwigzan projektowych

stwierdzam, ze obszar oddziatywania projektowanej inwestycji nie wykracza poza teren inwestycji i w
catosci miesci sie na dziatce objetej opracowaniem.

16. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | OBIEKTY
SASIEDNIE, HIGIENE | ZDROWIE UZYTKOWNIKOW

Inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministrbw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 z
pozZn. zmianami).

Projektowana budowa nie oddziatuje negatywnie na dziatki sgsiednie oraz tereny przylegte.
Projektowana budowa i uzytkowanie obiektu nie wptynie na pogorszenie istniejacego stanu
dziatek sasiednich. Planowana inwestycja nie bedzie powodowaé ograniczen w zakresie
lokalizacji zabudowy na dziatkach sasiednich.

Inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko i
nie bedzie stanowic ucigzliwosci oraz zagrozen dla uzytkownikdw i zabudowy zlokalizowanej w
sgsiedztwie.

15
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— Teren inwestycji nie jest objety zadng z form ochrony przyrody w rozumieniu przepiséw o
ochronie przyrody.

— Realizowana inwestycja nie bedzie powodowac zanieczyszczenia powietrza, wod i gleby oraz
stwarza¢ ucigzliwo$ci powodowanych przez hatas, wibracje, promieniowanie czy zaktdcenia
elektryczne.

— Realizowana inwestycja nie bedzie emitowaC nietypowych i ucigZliwych zanieczyszczen
gazowych.

— Odpady bytowe sktadowane bedg w pojemnikach na odpadki bytowe i wywozone na podstawie
umowy z wyspecjalizowang firma. Lokalizacja miejsca gromadzenia odpadéw statych oraz ukfad
komunikacyjny zapewniajq jednostkom asenizacyjnym wtasciwy odbidr odpadow.

— Inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej i infrastruktury, nie powoduje zacieniania
pomieszczen na pobyt ludzi w budynkach sasiednich.

— Wody opadowe bedq odprowadzane na nieutwardzony teren inwestyciji.

17. UWAGI KONCOWE

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. Roboty nieujete niniejszym opracowaniem, a niezbedne do
wykonania, nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
wytycznymi/instrukcjami producentéw materiatéw i systemow.

Roboty budowlane i rzemie$lnicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy
technicznej oraz normami pod nadzorem oséb uprawnionych. Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢
zgodnie z przepisami BHP. Wykonanie instalacji wodnych, kanalizacyjnych, c.0. nalezy zleci¢
uprawnionym firmom.

Wszystkie materiaty uzywane podczas robot muszg by¢ wysokiej jakosci. Nie dopuszcza sie
zastosowania materiatdbw o parametrach gorszych niz podano w dokumentacji projektowej Nalezy
stosowa¢ jednolite systemy oferowane przez producentdw. Zabrania sie uzywania materiatow i
elementow z odmiennych systemdw.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykonczeniowe powinny by¢ dopuszczone do stosowania do
stosowania na terenie RP. Wszystkie materiaty, elementy i technologie powinny posiada¢ niezbedne
atesty, Swiadectwa, dopuszczenia i certyfikaty.

Rozpatrywac tgcznie z opracowaniami branzowymi.

W przypadku niejasnosci skontaktowac sie z projektantem. Wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczace
prac wg zatozen projektowych nalezy rozwigzac przed rozpoczeciem prac budowlanych.

Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub
montazu urzadzen powinny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a brak ich
wyszczegoblnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w
stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Projektanci:
mgr inz. arch. Jacek Kapusta
nr uprawnien: UAN-II-K-8386/137/86

mgr inz. Andrzej Gataj
nr uprawnien: ST-402/84
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