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2018-SZYDLOWIEC-INSTALACJA-WENTYLACJA DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Zespdt nawiewny do sali lekcyjnych 1 17
2|Zespot wiewny z sal lekcyjnych 18 33
3|Zespot nawiewny do szatni i WC 34 51
4|Zespot wywiewny z szatni i WC 52 67
5|Wentylacja pom. pomocniczego 68 73
6|Wentylacja pom. socjalnego i porzgdkowego 74 83
7|Wentylacja pom. kottowni 84 86
8|Instalacja wentylaciji - roboty uzupetniajgce 87 96
9|Instalacja wentylacji - uruchomienie 97 98
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2018-SZYDLOWIEC-INSTALACJA-WENTYLACJA PRZEDMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
1 Zespot nawiewny do sali lekcyjnych
1|SST. |[KNR 2-17 |Czerpnie Scienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm (660x250 szt.
d.1[llL5 ]0146-03 mm)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2|SST. |KNR 2-17 |Kréc¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokgtnym o obwodzie |szt.
d.1|l1l.5 0209-03 do 2200 mm - dostawa z centralg wentylacyjng (660x250 mm)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3|SST. |KNR 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewo- |szt.
d.1/1ll.5 |0130-04 déw o obwodzie do 2000 mm - dostawa z centralg wentylacyjng (660x250
mm)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4|SST. |KNR 2-17 |Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna z odzyskiem ciepta z na- szt.
d.1{ll.5 |{0307-01 grzewnica o parametrach: V = 1720 m3/h, wik.15 z obstuga od géry, z au-
analogia tomatyka sterujgcg np. VS-15-R-PH-T VTS lub réwnowazna.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5|SST. |KNR 2-17 | Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 400 mm, I-1000 mm |szt.
d.1[llL.5 |0155-04 (8r. 355 mm)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6/SST. |KNR 2-17 |Nawiewniki sufitowe ze skrzynka rozprezng i przepustnica kotowe o $r.160 |szt.
d.1|llIL5 |0140-01 mm
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
7|SST. |KNR 2-17  |Nawiewniki sufitowe ze skrzynka rozprezng i przepustnicg kotowe o $r.125 |szt.
d.1|ll.5 |0140-01 mm
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
8/|SST. |KNR 2-17 |Klapy p.poz. odcinajgce do przewoddw okragtych o $r. 355 mm (do mon- |szt.
d. 1|15  |0131-04 tazu w stropie)
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9|SST. |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m?2
d.1[llL.5 |0101-06 do 4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
3.1 m?2 3,100
RAZEM 3,100
10|SST. |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o ér. 125 mm - |m2
d.1[llIL5 ]0113-02 udziat ksztattek do 35 %
4,69 m2 4,690
RAZEM 4,690
11|SST. |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o ér. 160 mm - |m2
d.1[llIL5  0113-02 udziat ksztattek do 35 %
4,69 m2 4,690
RAZEM 4,690
12|SST. |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o §r. 200 mm - |m2
d.1[llIL5  0113-02 udziat ksztattek do 35 %
15,45 m?2 15,450
RAZEM 15,450
13|SST. |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l 0 $r.250 mm - |m2
d.1[llL.5 ]0113-03 udziat ksztattek do 35 %
10,68 m2 10,680
RAZEM 10,680
14|SST. |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l 0 $r.355 mm - |m2
d.1[llIL5 |0113-04 udziat ksztattek do 35 %
4,2 m2 4,200
RAZEM 4,200
15|SST. |KNR 9-16 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokat- |m2 izo-
d.1{lll.5 |0103-05 nym samoprzylepng matg lamelowa gr. 30 mm - udziat ksztaltek do 35%; |lacji
obwod kanatéw do 3000 mm
3,4 m2 izo- 3,400
lacji
RAZEM 3,400
16|SST. |KNR 9-16 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym |m2 izo-
d.1{ll.5 |{0108-01 samoprzylepng matg lamelowa gr.30 mm - udziat ksztattek do 35%; $red- |lacji
nica kanatéow do 200 mm
43,81 m2 izo- 43,810
lacji
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2018-SZYDLOWIEC-INSTALACJA-WENTYLACJA PRZEDMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
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RAZEM 43,810
17|SST. |KNR 9-16 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym |m2 izo-
d.1/1ll.5 |0108-02 samoprzylepng matg lamelowg - udziat ksztattek do 35%; srednica kana- |lacji
téw do 350 mm
18,21 m2 izo- 18,210
lacji
RAZEM 18,210
2 Zespot wiewny z sal lekcyjnych
18|SST. |KNR 2-17 |Wywiewniki sufitowe ze skrzynkg rozprezng i przepustnicg kotowe o $r. szt.
d.2|lll.5 |0140-01 160 mm
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
19|SST. |KNR 2-17 |Wywiewniki sufitowe ze skrzynkg rozprezng i przepustnicg kotowe o $r. szt.
d.2|lll.5 |0140-01 125 mm
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
20|SST. |KNR 2-17 |Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 400 mm, I-1000 mm |szt.
d.2[ll.5 |0155-04 (8r. 355 mm)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21|SST. |KNR 2-17 |Krd¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokgtnym o obwodzie |szt.
d.2|lll.5 |0209-03 do 2200 mm - dostawa z centralg wentylacyjng (660x250 mm)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
22|SST. |KNR 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewo- |szt.
d.2|lll.5 |0130-04 dow o obwodzie do 2000 mm - dostawa z centralg wentylacyjng (660x250
mm)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23|SST. |KNR 2-17 |Wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 2520 mm szt.
d.2[ll.5 ]0143-03 (630x250)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24|SST. |KNR 2-17 |Klapy p.poz. odcinajgce do przewoddw okragtych o $r. 355 mm (do mon- |szt.
d.2|lll.,5 |0131-04 tazu w stropie)
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25|SST. |[KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m?2
d.2[ll.5 |0101-06 do 4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
8,92 m?2 8,920
RAZEM 8,920
26|SST. |[KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l 0 $r. 125 mm - |m2
d.2[ll.5 ]0113-02 udziat ksztattek do 35 %
8,22 m?2 8,220
RAZEM 8,220
27|SST. |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l 0 $r. 160 mm - |m2
d.2[ll.5 ]0113-02 udziat ksztattek do 35 %
5,97 m?2 5,970
RAZEM 5,970
28|SST. |[KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. 200 mm - |m2
d.2[ll.5 ]0113-02 udziat ksztattek do 35 %
12,39 m?2 12,390
RAZEM 12,390
29|SST. |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l 0 $r.250 mm - |m2
d.2[ll.5 ]0113-03 udziat ksztattek do 35 %
13,56 m2 13,560
RAZEM 13,560
30(SST. |[KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l 0 $r.355 mm - |m2
d.2[ll.5 |0113-04 udziat ksztattek do 35 %
7,95 m?2 7,950
RAZEM 7,950
31|SST. |[KNR9-16 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokat- |m2 izo-
d.2|lll.5 |0103-05 nym samoprzylepng matg lamelowa gr. 30 mm - udziat ksztaltek do 35%; |lacji
obwod kanatéw do 3000 mm
9,51 m2 izo- 9,510
lacji
RAZEM 9,510
32|SST. |[KNR 9-16 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym |mz2 izo-
d.2|lll.5 |{0108-01 samoprzylepng matg lamelowg gr.30 mm - udziat ksztattek do 35%; $red- |lacji

nica kanatéw do 200 mm
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36,63 m2 izo- 36,630
lacji
RAZEM 36,630
33|SST. |[KNR9-16 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraggtym |mz2 izo-
d.2|lll.5 |0108-02 samoprzylepng matg lamelowa - udziat ksztattek do 35%; $rednica kana- |lacji
tow do 350 mm
26,12 m2 izo- 26,120
lacji
RAZEM 26,120
3 Zespot nawiewny do szatni i WC
34|SST. |KNR 2-17 |Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm (660x250 szt.
d.3[llI.5 ]0146-03 mm)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35|SST. |KNR 2-17 |Kro¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokgtnym o obwodzie |szt.
d.3|ll.5 |0209-03 do 2200 mm - dostawa z centralg wentylacyjng (660x250 mm)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
36|SST. |KNR 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewo- |szt.
d.3|ll.5 |0130-04 déw o obwodzie do 2000 mm - dostawa z centralg wentylacyjng (660x250
mm)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37|SST. |[KNR 2-17 |Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna z odzyskiem ciepta z na- szt.
d.3|lll.5 |{0307-01 grzewnica o parametrach: V = 1720 m3/h, wlk.15 z obstuga od géry, z au-
analogia tomatyka sterujaca
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38|SST. |KNR 2-17 |Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 400 mm, I-1000 mm |szt.
d.3|lI.5 |0155-04 (8r. 355 mm)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39|SST. |KNR 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o |szt.
d.3[lIL.5  0131-02 $r.200 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
40|SST. |[KNR 2-17 |Anemostaty kotowe nawiewne o $r.200 mm szt.
d.3[lIL.5 0140-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
41|SST. |KNR 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o |szt.
d.3[lIL.5  0131-02 $r.160 mm
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
42|SST. |KNR 2-17 |Anemostaty kotowe nawiewne o $r.160 mm szt.
d.3|lI.5 |0140-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
43|SST. |KNR 2-17 |Kratki kotowe wentylacyjne o $r.160 mm szt.
d.3|I.5 |0140-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
44|SST. |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m2
d.3|lll.5 |0101-06 do 4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
2,18 m?2 2,180
RAZEM 2,180
45|SST. |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l 0 $r. 160 mm - |m2
d.3|l1l.5 |0113-02 udziat ksztattek do 35 %
6,59 m?2 6,590
RAZEM 6,590
46|SST. |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l 0 $r. 200 mm - |m2
d.3|l1l.5 |0113-02 udziat ksztattek do 35 %
4,17 m?2 4,170
RAZEM 4,170
47|SST. |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l 0 $r.250 mm - |m2
d.3|lll.5 |0113-03 udziat ksztattek do 35 %
21,03 m?2 21,030
RAZEM 21,030
48|SST. |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l 0 $r.355 mm - |m2
d.3|l1l.5 |0113-04 udziat ksztattek do 35 %
8,7 m?2 8,700
RAZEM 8,700
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49|SST. |KNR 9-16 |lzolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokat- |m2 izo-
d.3|ll.5 |0103-05 nym samoprzylepng matg lamelowa gr. 30 mm - udziat ksztattek do 35%; |lacji
obwdd kanatéw do 3000 mm
2,33 m2 izo- 2,330
lacji
RAZEM 2,330
50|SST. |[KNR 9-16 |lzolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym |m2izo-
d.3|11.5 |0108-01 samoprzylepng matg lamelowg gr.30 mm - udziat ksztattek do 35%; $red- |lacji
nica kanatéw do 200 mm
14,48 m2 izo- 14,480
lacji
RAZEM 14,480
51|SST. |KNR 9-16 |lzolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym |m2 izo-
d.3|1ll.5 |0108-02 samoprzylepng matg lamelowg - udziat ksztattek do 35%; srednica kana- |lacji
téw do 350 mm
36,25 m2 izo- 36,250
lacji
RAZEM 36,250
4 Zespot wywiewny z szatni i WC
52|SST. |KNR 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o |szt.
d.4(lll.5 |0131-02 $r.160 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
53|SST. |KNR 2-17 |Anemostaty kotowe wywiewne o $r.160 mm szt.
d.4[l1l.5 |0140-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
54|SST. |KNR 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o |szt.
d.4[lll.5 |0131-02 $r.200 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
55|SST. |[KNR 2-17 |Anemostaty kotowe wywiewne o $r.200 mm szt.
d.4[lll.5 |0140-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
56|SST. |[KNR 2-17 |Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 400 mm, I-1000 mm |szt.
d.4[lll.5 |0155-04 (8r. 355 mm)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
57|SST. |KNR 2-17 |Krdé¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokgtnym o obwodzie |szt.
d.4[l1l.5 |0209-03 do 2200 mm - dostawa z centralg wentylacyjng (660x250 mm)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
58|SST. |KNR 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewo- |szt.
d.4[l1l.5 |0130-04 déw o obwodzie do 2000 mm - dostawa z centralg wentylacyjng (660x250
mm)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
59|SST. |[KNR 2-17 |Wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 2520 mm szt.
d.4(llL.5 ]0143-03 (630x250)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
60|SST. |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m2
d.4(l1l.5 |0101-06 do 4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
5,82 m2 5,820
RAZEM 5,820
61|SST. |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l 0 $r. 160 mm - |m2
d.4(l1l.5 |0113-02 udziat ksztattek do 35 %
5,35 m2 5,350
RAZEM 5,350
62|SST. |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l 0 $r. 200 mm - |m2
d.4(l1l.5 |0113-02 udziat ksztattek do 35 %
15,94 m2 15,940
RAZEM 15,940
63|SST. |KNR 2-17 |Wentylatory wyciggowe o parametrach: V-240 m3/h, P-75 W np. typ SWF-|szt.
d.4|11l.5 |0205-01 100 X lub réwnowazne
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
64|SST. |[KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l 0 $r.100 mm - |m2
d.4(lll.5 {0113-01 udziat ksztattek do 35 %
0,96 m?2 0,960
RAZEM 0,960
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65/SST. |KNR 2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o $r.do 200 mm z pionowym wylo- |szt.
d.4|11l.5 |0145-01 tem powietrza - nasady dachowe o $r. 100 mm zabezpieczajgce kanat
analogia przed opadami atmosferycznymi - dla kré¢cow wyrzutowych od wentylato-
row
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
66|SST. |KNR 9-16 |lzolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokat- |m2 izo-
d.4|lll.5 |0103-05 nym samoprzylepng matg lamelowa gr. 30 mm - udziat ksztattek do 35%; |lacji
obwdd kanatéw do 3000 mm
6,21 m2 izo- 6,210
lacji
RAZEM 6,210
67|SST. |KNR 9-16 |lzolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym |m2 izo-
d.4|11.5 |0108-01 samoprzylepng matg lamelowg gr.30 mm - udziat ksztattek do 35%; $red- |lacji
nica kanatéw do 200 mm
29,63 m2 izo- 29,630
lacji
RAZEM 29,630
5 Wentylacja pom. pomochiczego
68|SST. |[KNR2-17 |Wywietrzaki dachowe cylindryczne o $r.160 mm szt.
d.5[1IL5  0152-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
69|SST. |[KNR 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Ill o $r.wylotow do 160 mm, w  |szt.
d.5(11.5  |{0151-01 uktadach bezkanatowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
70/SST. |KNR 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o |szt.
d.5[1IL5  0131-02 $r.160 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
71/SST. |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l 0 ér. 160 mm - |m2
d.5(1.5  |0113-02 udziat ksztattek do 35 %
2,27 m?2 2,270
RAZEM 2,270
72|SST. |KNR 2-17 |Anemostaty kotowe wywiewne o $r.160 mm szt.
d.5|1Il.5  |0140-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
73|SST. |KNR 2-17 |Nawiewnik higrosterowalny okienny 10-35 m3/ h szt.
d.5|1IlL5  |0156-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6 Wentylacja pom. socjalnego i porzadkowego
74/SST. |KNR 2-17 |Anemostaty kotowe wywiewne o $r.160 mm szt.
d.6|Ill.5 |0140-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
75|SST. |KNR 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o |szt.
d.6[ll.5 ]0131-02 $r.160 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
76|SST. |KNR 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o |szt.
d.6|lll.5 |0131-01 $r.100 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
77|SST. |KNR 2-17  |Kratki kotowe 0 $r.100 mm szt.
d.6|Ill.5 |0140-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
78/SST. |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l 0 ér. 160 mm - |m2
d.6|lll.5 |0113-02 udziat ksztattek do 35 %
4,6 m?2 4,600
RAZEM 4,600
79|SST. |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l 0 $r.100 mm - |m2
d.6|lll.5 {0113-01 udziat ksztattek do 35 %
0,32 m?2 0,320
RAZEM 0,320
80|SST. |[KNR2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o $r.do 200 mm z pionowym wylo- |szt.
d.6|lll.5 |0145-01 tem powietrza - nasady dachowe o $r. 100 mm zabezpieczajgce kanat
analogia przed opadami atmosferycznymi - dla kré¢cow wyrzutowych od wentylato-

row

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 12867 Uzytkownik: agrig




2018-SZYDLOWIEC-INSTALACJA-WENTYLACJA PRZEDMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
81|SST. |KNR 2-17 |Wentylatory kanatowe o parametrach: V-150 m3/h, P-50 W szt.
d.6|Ill.5 |0205-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
82|SST. |[KNR 2-17 |Kratka kontaktowa w drzwiach szt.
d.6|lll.5 |0156-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
83|SST. |KNR 9-16 |lzolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym |m2 izo-
d.6|lll.5 |0108-01 samoprzylepng matg lamelowg gr.30 mm - udziat ksztattek do 35%; $red- |lacji
nica kanatéw do 200 mm
2,42 m2 izo- 2,420
lacji
RAZEM 2,420
7 Wentylacja pom. kotlowni
84|SST. |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m2
d.7{lll.5 ]0101-03 do 1000 mm - udziat ksztattek do 35 % - kanat zetowy 200x200 mm
2,4 m?2 2,400
RAZEM 2,400
85|SST. |KNR 2-17 |Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm - 200x200 szt.
d.7|lll.5 |0146-01 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
86|SST. |KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne o obwodzie do 800 mm - do przewodéw stalowych i szt.
d.7|l1.5 |{0138-01 aluminiowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8 Instalacja wentylacji - roboty uzupetniajagce
87|SST. |KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwi- |szt.
d.8|lll.5 |0208-03 rowego o grubosci do 30 cm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
88|SST. |KNR 4-01 |Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce-|szt.
d.8|lll.5 |0333-08 mentowo-wapiennej
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
89|SST. |KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.8|lll.5 |0333-09 mentowo-wapiennej
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
90|SST. |KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie |szt.
d.8|lll.5 |0333-10 cementowo-wapiennej
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
91|SST. |KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 1/2 ceg. na zaprawie |szt.
d.8|lll.5 |0333-12 cementowo-wapiennej
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
92|SST. |KNR 4-01 |Zabetonowanie otwordéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2  |szt.
d.8|lll.5 |0206-02 przy gtebokosci ponad 10 cm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
93|SST. |KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.8|ll.5 ]0323-02
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
94|SST. |KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.8|ll.5 ]0323-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
95|SST. |[KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.8|ll.5 |0323-04
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
96|SST. |KNR BC-02 |Uszczelnienie przejs¢ p.poz masg uszczelniajgca spetniajgca warunki m2
d.8|lll.5 |0304-03 ogniochronnosci El 120
analogia
4,8 m?2 4,800
RAZEM 4,800
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9 Instalacja wentylacji - uruchomienie
97|SST. Oprzewodowanie, zsynchronizowanie automatyki oraz uruchomienie - cen-|kpl
d.9|lll.5 |wycenain- |tral wentylacyjnych
dywidualna
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
98|SST. Pomiary, regulacja i uruchomienie instalacji wentylacji mechanicznej kpl
d.9[ll.L5 |wycena in-
dywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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